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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys WENTYLACJA MECHANICZNA v1 - ZMIANA 1
1 Rozdziat DACH
1.1 |Element O - Wywiewny - Wywiew z okapow
1 KNR 217/145/2 |Wyrzutnia dachowa pozioma D250
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 12,00
2 KNR 217/145/1 |Wyrzutnia dachowa pozioma D200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,00
3 KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o ér. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000
e O BT A B 15,480000
RAZEM 15,480000|m2 15,48
4 KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0955 M=1,000 S=1000 "
4560000
3,590000
11,180000/m2 11,18
5 KNR 216/313/8 |Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig Al
R=0,955 M=1,000 S=1000
| 32,650000/m2 32,65
6 KNR 216/601/3 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rurociggdw o $r. zewn. ponad
191 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
m2 29,60
1.2 |Element P - Wywiewny - Wywiew z pomieszczen technicznych
7 KNR 217/149/2 |Podstawa montazowa pod wentylator z kré¢cem 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 13,00
8 KNR 217/149/1 |Podstawa montazowa pod wentylator z kré¢cem 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,00
9 KNR 217/155/2 | Thumik potelastyczny, srednica 160 mm, diugos¢ 700
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
10 |KNR 217/155/2 |Thumik pételastyczny, $rednica 160 mm, dtugos¢ 1200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,00
11 |KNR 217/155/2 |Thumik poételastyczny, srednica 125 mm, dlugosc 700
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
12 |KNR 217/155/2 |Thumik pételastyczny, $rednica 125 mm, dtugo$¢ 1200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,00
13  |KNR 217/208/1 |Wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka , kréciec fi 160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
14 |KNR 217/208/1 |Wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka , kréciec fi 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 15,00
15 |KNR 217/208/1 |Wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka , kréciec fi 100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
16 |KNR217/149/2 |Podstawy dachowe D 250 mm, L=1000 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,00
17 |KNR 217/145/2 |Wyrzutnia dachowa D250
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,00
18 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
1,280000
10,490000|m2 10,49
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19 |KNR216/313/8 |Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig Al
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 12,000000|m2 12,00
20 |KNR 216/601/3 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rurociggéw o sr. zewn. ponad
191 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 11,050000/m2 11,05
1.3 |Element U - Wywiewny - Wywiew z ustug
21 |KNR 217/149/2 |Podstawa montazowa pod wentylator z kré¢écem 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
22 |KNR 217/149/1 |Podstawa montazowa pod wentylator z kré¢écem 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
23 |KNR217/155/2 |Ttumik pételastyczny, $rednica 160 mm, dtugo$¢ 1200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
24 |KNR 217/155/2 |Ttumik potelastyczny, $rednica 125 mm, dtugos¢ 700
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
25 |KNR217/155/2 |Ttumik potelastyczny, $rednica 125 mm, dtugo$¢ 1200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
26 |KNR 217/208/1 |Wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka , krociec fi 160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
27 |KNR 217/208/1 |Wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka , krociec fi 100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
28 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1000
.. 1,070000
0,300000
1,370000|m2 1,37
29 |KNR 216/313/8 |Mata z weiny mineralnej gr. 80 mm z folig Al
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Y liezenie oS FOD Ot e
(#28)1,20 20000000 e
korekta o BA0000 e 1,640000
(import)Razem =1.640000 e
1,640000|m2 1,64
30 |KNR 216/601/3 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rurociggéw o $r. zewn. ponad
191 mm
............................. R=0955 M=1,000 S=1000
Y liezenie oS FOD Ot e
(#p28-007-010)1,20 .. 10000000
korekta
(import)Razem =1.440000 e
m2 1,44
1.4 |Element W - Wywiewny
31 |KNR 217/149/2 |Podstawa montazowa pod wentylator z kré¢cem 200 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 12,00
32 |KNR 217/149/2 |Podstawa montazowa pod wentylator z kré¢cem 160 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 18,00
33 |KNR217/149/1 |Podstawa montazowa pod wentylator z kré¢cem 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,00
34 |KNR 217/155/2 |Ttumik potelastyczny, srednica 200 mm, dtugo$é 1200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,00
35 |KNR217/155/2 |Ttumik potelastyczny, srednica 160 mm, dtugos¢ 700
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
36 |KNR217/155/2 |Ttumik pdtelastyczny, srednica 160 mm, dtugo$é 1200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 29,00
37 |KNR 217/155/2 |Ttumik potelastyczny, srednica 125 mm, dtugo$é 1200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,00
38 |KNR 217/208/1 |Wentylator dachowy, rozmiar C, automatyka , kréciec fi 200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
39 |KNR 217/208/1 |Wentylator dachowy, rozmiar C, automatyka , kréciec fi 160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00

WENTYLACJA MECHANICZNA v1 - ZMIANA 1



IW01v1-PRD- BIMestiMate5 (C) Datacomp IT 1994-2023
Chorzéw_Michatowicka_wentylacja.puz (lic. 0005C0CB6)
strona nr: 4
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
40 |KNR217/208/1 |Wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka , kréciec fi 160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 26,00
41 |KNR 217/208/1 |Wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka , kréciec fi 125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9,00
42 |KNR 217/148/5 |Podstawa dachowa 417x600 I=250 na wymiar, z dwoma dolnymi podejsciami fi 200 mm, dla wentylatora
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
43 |KNR 217/148/5 |Podstawa dachowa 417x500 I=250 na wymiar, z dwoma dolnymi podejsciami fi 125 mm, dla wentylatora
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
44 \KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000
17+0,84+0,25+0,15 & 2410000
.................................................................................................................................................................................. 0,820000
: 3,230000m2 3,23
45 |KNR 216/313/8 |Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig Al
............................. R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
Wyliczenie iloSci robot:
RAZEM:i  4,070000|m2 4,07
46 |KNR 216/601/3 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rurociggdéw o sr. zewn. ponad
191 mm
R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
""""" 0,300000
: 0,300000/m2 0,30
1.5 |Element WC - Wywiewny - Wywiew z tazienek
47 |KNR 217/149/1 |Podstawa montazowa pod wentylator z kro¢cem 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
48 |KNR217/155/2 |Ttumik pdtelastyczny, $rednica 125 mm, dlugosé 1200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
49 |KNR 217/208/1 |Wentylator dachowy, rozmiar B, automatyka , kréciec fi 100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
1.6 |Element Préba i uruchomienie instalacji wentylacji
50 |KNR 2-17 Préba i uruchomienie instalacji wentylac;ji
tablica 9904 kpl. 1,00
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2 |Rozdziat MIESZKANIA
2.1 |Element N - Nawiewny
1 KNR 217/146/1 |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 200x400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
2 KNR 217/146/1 |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 200x200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
3 KNR 217/146/1 |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 200x160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
4 KNR 217/146/1 |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 200x125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
5 KNR 217/146/1 |Prostokatna czerpnia/wyrzutnia $cienna 100x100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
6 Higrosterowany nawiewnik higrodynamic, z funkcjg blokady w pozycji maksymalnego i minimalnego
przeptywu + podktadka montazowa + okap z regulatorem przeptywu AC, przeptyw powietrza 7-28 m3/h
(10Pa) / 9-37 m3/h (20Pa), ttumienie akustyczne 35 (0;0) dB(A) (pozycja otwarta) / 36 (0;1) dB(A) (pozycja
zamknieta), biaty szt. 345,00
7 Nawiewnik z precyzyjnym ,nastawem, z mozliwoscig przymkniecia + okap z regulatorem przeptywu AC,
przeptyw powietrza 7-30 m3/h (10Pa) / 10-36 m3/h (20Pa), thumienie akustyczne 31 (- 1;0) dB(A) (pozycja
otwarta) / 31 (-1;0) dB(A) (pozycja zamknieta), biaty szt. 45,00
8 KNR 217/140/1 |Nawiewnik $cienny w kolorze biatym, rura dt. 500 mm, rura z wyttumieniem , okap $cienny w kolorze biaty
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 15,00
9 KNR 217/136/1 |Klapa ppoz. EI120S fi 125mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 30,00
10 |KNR217/138/1 |Siatka ocynkowana D125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 60,00
11 |KNR 217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokagtne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek
do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,06
12 |KNR217/101/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek
do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,500000
: 7,240000m2 7,24
13 |KNR 217/101/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokgtne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do
35 %
R 0880 M 2 1000 8 o 000 e
1,240000
6,170000m2 6,17
14 |KNR217/101/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do
35 %
|R=0,955 M=1,000 S=1,000
0w 2 60
; 0,600000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  4,900000|m2 4,90
15 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 3,06
16 |KNR 216/313/4 |Mata z wetny mineralnej gr. 20 mm z folig Al
|R=0,955 M=1000 S=1000
26790000 96, 790000
RAZEM 26,790000|m2 26,79
2.2 |Element O - Wywiewny - Wywiew z okapow
17 |KNR 217/136/1 |Kapa zwrotna z mechanizmem magnetycznym, $r. nom. 125 mm, montaz "na wcisk"
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 30,00
18 |KNR217/131/2 |Regulator przeptywu z reczng nastawa; 100-190m3/h, fi 125mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 112,00
19 |KNR217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000
24,040000
RAZEM:: 164,870000 m2 164,87
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20 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1000 $=1000 "
15,870000
98,190000|m2 98,19
21 |KNR216/313/4 |Mata z wetny mineralnej gr. 20 mm z folig Al
R=0985 M=1000 $=1000 '
8830000 850600
2.3 |Element P - Wywiewny - Wywiew z pomieszczen technicznych
22 |KNR 217/138/1 |Kratka wyciggowa cisnieniowa z regulacjg przeptywu 50 lub 70 m3/h, kréciec 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 15,00
23 |KNR 217/138/1 |Kratka wyciggowa cisnieniowa z regulacjg przeptywu 15 lub 30 m3/h, kréciec 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 60,00
24 |KNR 217/122/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 315 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0955 M=1000 S=1000 ' ...
""""" 0,310000
i 0,310000/m2 0,31
25 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1000 $=1000 "
...... 143,790000
19,290000
163,080000 m2 163,08
26 |KNR 216/313/4 |Mata z welny mineralnej gr. 20 mm z folig Al
R=0,955 M=1,000 S=1,000
204240000 i 204240000
204,240000m2 204,24
2.4 |Element U - Wywiewny - Wywiew z ustug
27 |KNR217/138/1 |Kratka wyciggowa higrosterowana, kréciec 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,00
28 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %

R=0,955 M=1,000 S$S=1000
Wyliczenieilogcirobst:
S 69+41,20+1,15+1,02+0,38+0,25+0,08+12,01+1,04+1,00+0,88+

........ 27,280000
1,830000
29,110000|m2 29,11
29 |KNR 216/313/4 |Mata z welny mineralnej gr. 20 mm z folig Al
R=0,955 M=1,000 S=1,000
RAZEM:: 36,390000|m2 36,39
2.5 |Element W - Wywiewny
30 |KNR217/155/2 |Ttumik potelastyczny, srednica 200 mm, dtugos¢ 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 100,00
31 |KNR217/155/2 |Ttumik potelastyczny, srednica 160 mm, dtugosé 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 80,00
32 |KNR 217/155/2 |Ttumik potelastyczny, srednica 125 mm, dtugosé 600
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 24,00
33 |KNR217/138/1 |Kratka wyciggowa higrosterowana z przeptywem maksymalnym uruchamianym czujnikiem ruchu z opcjg
opodznienia otwarcia, kréciec 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 137,00
34 |KNR217/138/1 |Kratka wyciggowa higrosterowana, kréciec 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 112,00
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35 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %

R=0,955 M=1,000 S$S=1000
Wyliczenieilogcirobst:
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 1143,81+6,28+92,04+4,77+21,57+1,18+0,7+2,80+2,56+1,62+1,5 |

[2+3,79+1,86+1,22+1,13 286,850000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 53,660000
RAZEM:: 340,510000|m2 340,51
36 |KNR216/313/4 |Mata z wetny mineralnej gr. 20 mm z folig Al
R=0,955 M=1,000 S=1,000
425,640000|m2 425,64
2.6 |Element WC - Wywiewny - Wywiew z tazienek
37 |KNR217/138/1 |Kratka wyciggowa higrosterowana z przeptywem maksymalnym uruchamianym czujnikiem ruchu z opcjg
opodznienia otwarcia, kréciec 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
38 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,370000
12,900000|m2 12,90
39 |KNR216/313/4 |Mata z wetny mineralnej gr. 20 mm z folig Al
o AR=0,955 M =1,000 S =1,000
16,130000
16,130000|m2 16,13
2.7 |Element Préba i uruchomienie instalacji wentylacji
40 |KNR 2-17 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji
tablica 9904 kpl. 1,00
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3 |Rozdziat GARAZ
3.1 |Element N - Nawiewny
1 KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny D125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
2 KNR 217/140/1 |Zawor wentylacyjny D100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
3 KNR 217/147/1 |Wyrzutnie $cienne typ C D125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
4 KNR 217/155/2 | Thumik potelastyczny, srednica 160 mm, diugos¢ 700
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
5 KNR 217/155/2 | Thumik potelastyczny, srednica 125 mm, dlugos¢ 700
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
6 KNR 217/155/1 | Thumik potelastyczny, srednica 100 mm, diugos¢ 700
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 10,00
7 KNR 217/138/2 |Kratki wentylacyjne 400x200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
8 KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne 200x200
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
9 KNR 217/138/1 |Kratki wentylacyjne 125x75
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,00
10 |KNR217/204/2 |Wentylator kanatowy AC D160
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
11 |KNR 217/204/2 |Wentylator kanatowy AC D125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
12 |KNR 217/204/1 |Wentylator kanatowy AC D100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,00
13 |KNNR 5/410/3 |Regulator transformatorowy 5-biegowy szt. 8,00
14 |KNR 215/424/3 |Nagrzewnica elektryczna D160 1,3 kW z czujnikiem kanatowym + filtr
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
15 |KNR 215/424/3 |Nagrzewnica elektryczna D125 0,6 kW z czujnikiem kanatowym + filtr
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
16 |KNR 215/424/3 |Nagrzewnica elektryczna D100 0,6 kW z czujnikiem kanatowym + filtr
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,00
17 |KNR217/136/1 |Klapa ppoz. EI60S fi 100mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 9,00
18 |KNR217/136/1 |Klapa ppoz. EI120S fi 125mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
19 |KNR217/136/1 |Klapa ppoz. EI120S fi 100mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
20 |KNR217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000
1,110000
RAZEM:: 17,440000|m2 17,44
21 |KNR 217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
1,180000
RAZEM:: 18,620000|m2 18,62
22 |KNR217/101/4 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1400 mm - udziat ksztattek
do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,30
23 |KNR 217/103/3 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokagtne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat ksztattek
do 65 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,500000
0,700000m2 0,70
24 |KNR 217/101/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do
35%
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
1,040000
RAZEM:: 4,500000|m2 4,50
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25 |KNR 217/102/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat ksztattek do
55 %
R=0,955 M=1,000 S=1000
0,600000
1,140000|m2 1,14
3.2 |Element P - Wywiewny - Wywiew z pomieszczen technicznych
26 |KNR 217/147/1 |Wyrzutnie $cienne typ C D125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
27 |KNR 217/155/1 |Ttumik potelastyczny, Srednica 100 mm, dtugos¢ 700
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 6,00
28 |KNR217/138/2 |Kratki wentylacyjne 325x125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
29 |KNR217/138/1 |Kratki wentylacyjne 225x125
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
30 |KNR217/138/1 |Kratki wentylacyjne 140x140
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,00
31 |KNR217/204/1 |Wentylator kanatowy AC D100 z automatykag
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
32 |KNR217/138/1 |Kratka wyciggowa cisnieniowa z regulacjag przeptywu 50 lub 70 m3/h, krociec 125 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 8,00
33 |KNR217/136/1 |Klapa ppoz. EI120S fi 160mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
34 |KNR217/136/1 |Klapa ppoz. EI120S fi 125mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 3,00
35 |KNR217/315/1 |Filtr panelowy D160
R=0,5
R =0.955*0.5=0,478
M = 1,000
S =1,000 szt. 2,00
36 |KNR217/122/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000
22+12,3+1,86+0,62+0,25+0,17+0,20+0,10+2,06+1,71+3,92+
................................................................... 1+2,24+1,54+0,41+0,08+0,23+006 i 44,180000
..................................................................................................................................................................................... 4,370000
RAZEM 48,550000|m2 48,55
37 |KNR217/101/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do 600 mm - udziat ksztattek do
35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,70
3.3 |Element WT - Wywiewny - Wywiew z pomieszczen technicznych
38 |KNR217/138/1 |Siatka ocynkowana D100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
39 |KNR217/136/1 |Klapa ppoz. EI60S fi 100mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
40 |KNR217/204/1 |Wentylator osiowy nascienny D100
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
41 |KNR 217/122/1 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) o $r. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 0,33
3.4 |Element WB - Wywiewny
42 |KNR 508/401/5 |Przygotowanie podtoza do zabudowania wytgcznika
R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 1,00
43 |KNR 508/402/1 |Wytacznik serwisowy 3 polowy, silniki do 13kW wigcznie, rozruch -falownik
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
44 |KNR 217/209/3 |Wibroizolator sprezynowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
45 |KNR 217/146/5 |Prostokgtna wyrzutnia $cienna 600x1400
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
46 |KNR 508/401/6 |Przygotowanie podtoza do zabudowania tablic
............................ R 0800 M 2 1000 8 o 000 e
yliczenie 08 Ci rOD Ot
[442+4+4 14,000000
: 14,000000 |aparat 14,00
47 |KNR 508/403/4 |Tablica jednostronna z alarmem dzwigkowym "NADMIAR SPALIN OPUSC GARAZ" IP44
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
48 |KNR508/403/4 |Tablica dwustronna z alarmem dzwiekowym "NADMIAR SPALIN OPUSC GARAZ" IP44
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
49 |KNR 508/403/4 |Tablica jednostronna z alarmem dzwiekowym "NADMIAR SPALIN ZAKAZ WJAZDU" IP44
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
50 |KNR 508/403/4 |Tablica jednostronna z alarmem dzwiekowym "NADMIAR SPALIN NIE WCHODZIC" IP44
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 4,00
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51 Stopy montazowe (2szt) kpl. 1,00
52 |KNR 217/154/5 |Ttumik kanatowyt 600x1200 L=1500
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
53 |KNR217/138/5 |Kratki wentylacyjne 1200x450
R=1,5
R =0.955*1.5=1,433
M = 1,000
S =1,000 szt. 2,00
54 Ostona detektora LPG C.GP2 szt 11,00
55 |KNR 217/209/7 |Kréciec elastyczny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 2,00
56 |KNR 217/205/1 |Wentylator indukcyjny dwubiegowy bytowy fi 315, 0,55/0,11kW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 5,00
57 |KNR 217/205/1 |Wentylator osiowy wywiewny
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
58 |KNR 217/134/4 |Klapa przeciwpozarowa odcinajgca prostokgtna 1200x450
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
59 |KNR 508/401/5 |Przygotowanie podtoza do zabudowania czujnikéw
R=0,955 M=1,000 S=1,000 aparat 22,00
60 |KNR 508/402/1 |Czujnik CO
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 11,00
61 |KNR508/402/1 |Czujnik LPG
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 11,00
62 |KNR 514/103/3 |Szafa sterujgca przeznaczona do sterowania wentylacjg bytowg w garazu podziemnym wyposazona w
programowalny sterownik z wgranym algorytmem sterowania oraz przemiennik czestotliwosci dla
wentylatora wyciggowego, sterowanie na podstawie harmonogramu czasowego i sygnatéw z czujnikéw CO
i LPG, wbudowane zabezpieczenia przecigzeniowe obstugiwany wentylatoréw, system chtodzenia, liczba
obstugiwanych wentylatoréw indukcyjnych: 5, obstugiwany wentylator wyciggowy: do 2,2 kW
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt. 1,00
63 |KNR217/101/6 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokagtne, typ A/l o obwodzie do 4400 mm - udziat ksztattek
do 35 %
............................. R=0,995 M=1,000 8= 1,000 e
yliCzenie oS rOD Ot e
................................................................... 20+12,96+0,80+0,17+6,31+58,80+3,02 .......83,260000
0+3,26+2,80+1,96+8,94+0,48 26,440000
RAZEM:: 109,700000|m2 109,70
64 |KNR216/313/8 |Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig Al
R=0,955 M=1,000 S=1,000
47,592000
47,592000/m2 47,59
65 |KNR 216/601/3 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej o grubosci 0.55 mm na izolacji rurociggéw o sr. zewn. ponad
191 mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
0,300000
0,300000/m2 0,30
66 |KNR 216/313/4 |Mata z welny mineralnej gr. 40 mm z folig Al
R=0,955 M=1,000 S=1000
8,80+3,02)1,25 77,275000
. 77,275000|m2 77,28
67 |KNR 202/2004/6 |Obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami ognioodpornymi -~~~
7,572000/m2 7,57
3.5 |Element Préba i uruchomienie instalacji wentylacji
68 |KNR 2-17 Préba i uruchomienie instalacji wentylacji
tablica 9904 kpl. 1,00
3.6 |Element KURTYNY POWIETRZNE
69 |Kalkulacja Dostawa i montaz kurtyn powietrznych
wiasna kpl. 2,00
Zestawienie robocizny
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Wartosé
1.|Robocizna r-g 4 805,6005
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 4 805,6005
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Zestawienie robocizny

1 DACH
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Robocizna r-g 966,1343
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) 966,1343
2 MIESZKANIA
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Robocizna r-g 3 069,8991
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)| 3 069,8991
3 GARAZ
Lp. Nazwa zawodu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Robocizna r-g 769,5671
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen) 769,5671
Zestawienie materiatow
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢
1.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg 204,9120

.|Higrosterowany nawiewnik higrodynamic, z funkcjg blokady w pozycji maksymalnego i minimalnego przeptywu +
podktadka montazowa + okap z regulatorem przeptywu AC, przeptyw powietrza 7-28 m3/h (10Pa) / 9-37 m3/h
(20Pa), ttumienie akustyczne 35 (0;0) dB(A) (pozycja otwarta) / 36 (0;1) dB(A) (pozycja zamknieta), biaty

.|Kratka wyciggowa higrosterowana z przeptywem maksymalnym uruchamianym czujnikiem ruchu z opcjg
opdznienia otwarcia, kréciec 125 mm

|Ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075

Kurtyna powietrzn ostawa i monta
.|Linka stalowa ocynkowana $r. 5 mm 156,0000
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Nazwa materiatu

llosé Wartosé

.|Mata z wetny mineralnej gr. 20 mm z folig Al

.|Nawiewnik z precyzyjnym, nastawem z mozliwoscig przymkmema + okap z regulatorem przeptywu AC, przeptyw

powietrza 7-30 m3/h (10Pa) / 10-36 m3/h (20Pa), ttumienie akustyczne 31 (- 1;0) dB(A) (pozycja otwarta) / 31
(-1;0) dB(A) (pozycja zamknieta), biaty

.| Szafa sterujgca przeznaczona do sterowania wentylacjg bytowag w garazu podziemnym wyposazona w

programowalny sterownik z wgranym algorytmem sterowania oraz przemiennik czestotliwosci dla wentylatora
wyciggowego, sterowanie na podstawie harmonogramu czasowego i sygnatéw z czujnikéw CO i LPG, wbudowane
zabezpieczenia przecigzeniowe obstugiwany wentylatoréw, system chtodzenia, liczba obstugiwanych wentylatoréw
indukcyjnych: 5, obstugiwany wentylator wyciggowy: do 2,2 kW

.|Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugo$ci z nakretkami i podktadkami M8 o dtug.

do 50 mm

.|Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugo$ci z nakretkami i podktadkami M10 o dtug.

do 60 mm

.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na czeéci trzpienia z nakretkami i podktadkami M 8 o

diug. do 100 mm

.| Tadma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm

1089,9210

17,1385
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Wartos¢
101.| Thumik kanatowyt 600x1200 L=1500 szt. 2,0000

152.|Zawér wentylacyjny D125 szt. 3,0000

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie materiatow

1 DACH

Nazwa materiatu Jm llosé Cena

Wartosé

,_
N

.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm kg 203,4720

8. |Ptyty gumowe bez przekiadek ogr.5mm 8 3200
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢
9.|Podktadki amortyzacyjne z ptyty gumowej o gr. 5 mm szt. 163,1357

21.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o
dtug. do 50 mm kg 63,3139

43.|Wyrzutnia dachowa pozioma D250 szt. 12,0000
Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

2 MIESZKANIA
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢
1.|Drut stalowy okragty miekki ocynkowany $r. 1.2 mm kg 62,2812

2.|Higrosterowany nawiewnik higrodynamic, z funkcjg blokady w pozycji maksymalnego i minimalnego
przeptywu + podktadka montazowa + okap z regulatorem przeptywu AC, przeptyw powietrza 7-28 m3/h
(10Pa) / 9-37 m3/h (20Pa), ttumienie akustyczne 35 (0;0) dB(A) (pozycja otwarta) / 36 (0;1) dB(A) (pozycja
zamknieta), biaty

7.|Kratka wyciaéowa higrosterowéha z przeptywem iﬁaksymalnym uruchamianym czujnikiem ruchu z opcjg
opoznienia otwarcia, kréciec 125 mm szt. 139,0000

17.|Nawiewnik z precyzyjnym ,nastawem, z mozllwosma przymkniecia + okap z regulatorem przeptywu AC,
przeptyw powietrza 7-30 m3/h (10Pa) / 10-36 m3/h (20Pa), thumienie akustyczne 31 (- 1;0) dB(A) (pozycja

........ otwarta) /31 (-1:0) dB(A) (pozycja zamknigta), bialy o fSER 450000

.18.|Podkiadki amortyzacyjne z ptyty gumowejogr. 5 mm szt | .. 767,2786| | ...

19.|Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 400 mm szt | 318501 .

.20.|Podpory kanatow (przewoddw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 600 mm szt | 2,8531) .
21.|Podpory kanatéw (przewodéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1000 mm szt. 2,0272
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé Cena | Wartos¢
22.|Podpory kanatéw (przewoddéw) wentylacyjnych typ A o obwodzie do 1400 mm szt 0,0108

38.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o

dtug. do 50 mm

Nazwa materiatu

Jm llosé

Wartosé

33.|Mata z wetny mineralnej gr. 40 mm z folig Al

1.|Blacha stalowa ocynkowana ptaska w arkuszach o gr. 0.55 mm

kg 1,4400

m2 81,1440
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Nazwa materiatu

llosé

Cena

Wartosé

.|Mata z wetny mineralnej gr. 80 mm z folig Al

.| Szafa sterujgca przeznaczona do sterowania wentylacjg bytowg w garazu podziemnym wyposazona w

programowalny sterownik z wgranym algorytmem sterowania oraz przemiennik czestotliwosci dla
wentylatora wyciggowego, sterowanie na podstawie harmonogramu czasowego i sygnatéw z czujnikéw CO
i LPG, wbudowane zabezpieczenia przecigzeniowe obstugiwany wentylatoréw, system chtodzenia, liczba
obstugiwanych wentylatoréw indukcyjnych: 5, obstugiwany wentylator wyciggowy: do 2,2 kW

.|Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M8 o

dtug. do 50 mm

.|Sruby stalowe zgrubne z tbem szesciokatnym z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami M10

o dtug. do 60 mm

.|Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym z gwintem na czesci trzpienia z nakretkami i podktadkami M 8

0 dtug. do 100 mm

.| Wentylator kanatowy AC D160'

49,9695

1,0000
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Nazwa materiatu S¢ Cena | Wartosé

.|Wentylator osiowy nascienny D100

.|Zawor wentylacyjny D125

Razem (z doktadnoscia do zaokraglen)

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢ Wartos¢
.|Ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 51,7697

,_
N

m .

.|Zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,7200
Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 301,0750

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢

4./Samochdd dostawczy 0.9 t m-g 40,1252

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 49,5596

2 MIESZKANIA

Lp. Nazwa sprzetu Jm llos¢ Cena | Wartos¢
1.|Ciggnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g 41,5208

. 2|Prayezepaskizyniowa 4.5t | mg 41,5208
3.|Samochéd dostawczy 0.9 t m-g 121,2954

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 204,3370

3 GARAZ

Nazwa sprzetu Jm Wartosé

.|Ciagnik kotowy 40-50 KM;29-37 kW m-g

,_
N

m .

.|Zuraw samochodowy 5-6 t

Razem m-g (z doktadnoscia do zaokraglen), 47,1784
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