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CENTRALA DESZCZOWA AQUAMASTER 200
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Zarzadzanie woda deszczowa
Opis wstepny

Urzadzenie przeznaczone jest do zarzgdzania wodg deszczowg zgodnie z normg DIN EN 1717.

Przeznaczenie

Gospodarstwa rolne, hodowlane; szklarnie; domy jedno i wielorodzinne; obiekty sportowe, wypoczynkowe; budynki
biurowe, przemystowe; szkoly; hotele; szpitale. Nawadnianie terendéw zielonych, sptukiwanie toalet, zasilanie
pralek.

Opis systemu

Centrala deszczowa Aquamaster 200 to kompaktowa i w petni automatyczna jednostka do zarzadzania wodg
deszczowg, wyposazona w wielostopniowe pompy odsrodkowe ze stali nierdzewnej, uktad sterujgcy monitorujgcy
ci$nienie i poziom wody w zbiorniku deszczowki, automatyczny uktad uzupetniania wody wodociggowe] oraz
posredni zbiornik wody.

Jednostki Aquamaster 200 to gotowe do podigczenia urzgdzenie. Wszystkie jego podzespoty umieszczone sg w
kompaktowej kompaktowej. Elektroniczny system sterujgcy monitoruje w sposéb ciggty poziomy napetnienia
zbiornika wody deszczowej, zbiornika posredniego oraz cisnienie na wyjsciu z urzgdzenia. Podczas pracy centrala
ttoczy wode do punktow poboru zgodnie z zapotrzebowaniem. W wypadku braku wody deszczowej, ukiad
automatycznie przetacza sie na wode wodociggows.

Zasilanie urzadzenia wodg deszczowg odbywa sie poprzez pompy posrednie (nie wchodzg w sktad zestawu)
umieszczone w zbiorniku wody deszczowej. Uzupetnianie wody wodociggowej nastepuje automatycznie w
wypadku braku wody deszczowej. Uktad dziata na wodzie wodociggowej do czasu ponownego pojawienia sie
odpowiedniego poziomu wody w zbiorniku deszczéwki. Uktad dopustu wody wodociggowej doprowadzony jest do
zbiornika posredniego centrali deszczowej przez przerwe powietrzng co zabezpiecza instalacje przed wtérnym
zanieczyszczeniem. Urzgdzenie posiada takze programowany uktad sptukujacy, ktéry zapobiega stagnacji wody w
zbiorniku posrednim jak i w instalacji wody miejskiej.

AquaMaster 200 posiada dwie normalnie ssgce wielostopniowe i chtodzone powietrzem pompy odsrodkowe z
wirnikami, ze stali nierdzewnej, solidne i odporne na korozje, o doskonatej sprawnosci i wydajnosci. Pompy zostaty
dobrane tak, aby speti¢ wszystkie wymagania dotyczgce wysokosci podnoszenia i wymaganego przeptywu.

Sterowanie

Elektroniczny sterownik centrali Aquamaster 200 posiada wyswietlacz graficzny do przedstawiania i ustawiania
parametréw pracy oraz recznego wyboru trybu pracy, z woda deszczowa lub miejskg. Poziom wody deszczowej
jak i wody w zbiorniku posrednim wyswietlany jest na wyswietlaczu sterownika. Sterownik umozliwia réwniez odczyt
ci$nienia wyjsciowego wody, i przeptywu (o ile zainstalowany jest wodomierz, stanowigcy wyposazenie dodatkowe
urzgdzenia). Sterownik umozliwia komunikacje z systemem BMS budynku za pomocg protokotu Modbus RTU i
umozliwia przekazywanie informacji o aktualnym stanie urzadzenia oraz informacje o alarmach jak brak wody,
przepetnienie zbiornika.

Uktad pompowy zatgczany i wytgczany jest automatycznie w zaleznosci od ustawionego na panelu sterownika
ci$nienia. Sterownik umozliwia ustawienie interwatu zalgczania pomp co umozliwia réwnomierny rozktad ich
zuzycia. Wykrycie nieszczelno$ci w urzgdzeniu lub instalacji wskazywane jest na panelu sterujgcym.



Opis techniczny

Urzadzenie Aquamaster 200 wyposazone jest w elektrozawor niskiego napiecia (24V) o $rednicy D32, ktéry
pozwala na dopust wody miejskiej do centrali z wydajnoscig do 20 m®h. Na doptywie wody miejskiej zalecamy
instalacje filtra ochronnego 25 mik, oraz ttumika drgan (elementy stanowigce wyposazenie dodatkowe systemu).

Aquamaster 200 posiada zbiornik posredni wykonany z PE (tworzywo sztuczne) o pojemnosci nominalnej 200 litrow
i uzytkowej ok. 150 litrow przeznaczone do magazynowania wody wodociggowej w celu zapewnienia ciggtej pracy
ukfadu. Separacja wody wodociggowej od wody deszczowej wykonywana jest zgodnie z normg DIN EN 1717), co
chroni instalacje wodociggowg przed wtérnym zanieczyszczeniem.

Wyswietlanie biezgcego poziomu w zbiorniku wody deszczowej odbywa sie za pomocg zanurzalnej sondy
hydrostatycznej (poza zakresem dostawy)

Pompy posrednie (zasilajgce) centrale deszczowa, stanowig jej wyposazenie dodatkowe i dobierane sa
indywidualnie do danej instalacji, biorgc pod uwage wymagang wydajnos¢ i straty cisnienia.

Aquamaster 200 przeznaczana jest do pracy z woda (z maksymalng dopuszczalng iloscig piasku do 50gr/m?) wolng
od ciat statych lub czastek S$ciernych, jak réwniez cieczami, ktére nie sg lepkie lub agresywne, nie sg
skrystalizowane i sg chemicznie neutralne (podobne do wiasciwosci wody), a ich temperatura wynosi od +0°C do
+35°C. Temperatura otoczenia musi wynosi¢ od +5°C do +35°C, system musi by¢ zainstalowany w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem srodowisku, a maksymalne cisnienie robocze na instalacji nie moze przekraczac
10 baréw.

Zalety systemu

e Kompaktowa konstrukcja urzgdzenia - umozliwia prosta, bezpieczng i szybka instalacje

e System kontroli wody deszczowej jest zgodny z DIN EN 1717 - pozwala na uzupetnianie wodg wodociggowa
zaleznie od zapotrzebowania,

e Elektroniczne monitorowanie pracy systemu — automatyczne przetgczanie migedzy wodg deszczowg i
wodociggowa, uzupetnienie wody wodociggowej, kontrola wzrostu cisnienia, regulacja i ustawienie parametrow
roboczych.

e Dwie wielostopniowe, chtodzone powietrzem pompy odsrodkowe, wykonane ze stali nierdzewnej, o wysokiej
wytrzymatosci, odporne na korozje; wirniki i korpusy pomp wykonane ze stali nierdzewnej co gwarantuje dtugg
trwatos$¢ uzytkowg, niezawodnos¢ i cichg prace;

e Przetgczanie miedzy pracg na wodzie deszczowej i wodzie wodociggowej odbywa sie za pomocg sterownika a
brak wody deszczowej sygnalizowany jest na panelu sterownika

e Doprowadzenie wody pitnej do zbiornika zasilajgcego odbywa sie za pomocg elektronicznie sterowanego
zaworu elektromagnetycznego o niskiemu napieciu 24V

e Proste intuicyjne menu sterownika ze wskazaniami aktualnego stanu na panelu graficznym utatwia obstuge i
kontrole.

e Urzadzenie moze by¢ podtgczone do systemu zarzadzania budynkiem BMS za pomocg protokotu Modbus RTU
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Dane techniczne
Aquamaster 200 850 | 860 | 870 | 8-80 | 890 | 15-50 | 15-60 | 15-70 | 15-80 | 15-90 | 25-40 | 25-50 | 5-70 | 25-90 | 30-30 | 30-40 | 30-60 | 30-80
Max. wydajnosé m3/h 8 8 8 8 8 15 15 15 15 15 25 25 25 25 30 30 30 30

Max. wysokos$c¢

podnoszenia mH20 50 60 70 80 90 50 60 70 80 100 40 60 70 90 30 50 60 80

Moc znamionowa kW [ 2x1,1[2x1,1|12x15[2x15|2x22(2x15|2x22|2x22|2x30(2x30|2x22|2x30|2x40|2x55|2x22|2x30|2x4,0|2x5,5

Zasilanie V/Hz 3 x 400V

Przytacze wody "

miejskiej cal 1172

Przytgcze na " "
ssaniu cal 1172 2
Przylacze na cal 112" 2"
ttoczeniu

Przelew awaryjny DN 100

Wysokosé mm 1550

Szerokos¢ mm 800

Gtebokosé mm 750

Po.jem.noéc': | 200

zbiornika

Ciezar kg 180

transportowy
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Wykres pracy pomp centrali
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