OPIS TECHNICZNY
DO DOKUMENTAC]I PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE] POD NAZWA
"ROBOTY REMONTOWE DLA DROGI LESNEJ NR 220/329 W LESNICTWIE
ZAPNIOW

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Dokumentacje opracowano w oparciu o :

e Umowe zawarta z Nadlesnictwem Przysucha.

e Inwentaryzacj¢ urzadzen w terenie

e DROGI LESNE — Poradnik Techniczny wydany przez Dyrekcje Generalng Laséw
Panstwowych, Warszawa — Bedon 2006

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych . (Dz.U.2022 r. poz. 1518).

o  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” cz. I, cz. II, cz. IIl W-wa 1979r.1 1982 1.

e Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych” wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Publicznych i Instytut Badawczy Drog i Mostow, W-wa 1997 1.

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2021 r. poz. 2454)

o  Wytyczne Projektowania Drog” WPD-1, WPD-2 i WPD-3 wydane przez Generalng
Dyrekcje Drog Publicznych, W-wa 1992 1.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie Szczegotowych
Warunkow Technicznych dla Znakéw i1 Sygnatow Drogowych oraz Urzadzen
Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego i Warunki Ich Umieszczania na Drogach .

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 ,,Prawo o ruchu drogowym” ( Dz. U. Nr 108 z 2005r, poz.
908),

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.
U. 2021 r. poz. 2454)

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku ,,0 drogach publicznych” (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz.
2086) z po6zniejszymi zmianami,

e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawie okre$lenia
rodzajow przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko oraz
szczegdtowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzig¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na $§rodowisko.

e Inne obowigzujace normy i przepisy.

II. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest DOKUMENTACJA PROJEKTOWO -

KOSZTORYSOWA NA ROBOTY REMONTOWE DLA DROGI LESNEJ NR 220/329

W LESNICTWIE ZAPNIOW

Dokumentacja swoim zakresem obejmuje:

e Profilowanie i zageszczenie mechanicznie istniejgcej nawierzchni z kruszywa
mechanicznie pod wyré6wnanie nawierzchni kruszywem w ilosci 450,00 m’
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e Uzupehienie powstatych kolein w nawierzchni kruszywem lamanym stabilizowanym
mechanicznie 0/31,5 mm w ilosci 67,50 m®
e Oczyszczenie rowow z namutu (w-wa grub. 20 cm) z profilowaniem dna i skarp w
ilosci 120,00 m
e Wymiana zniszczonych wodospustow drewnianych z krawedziakow na wodospusty
drewniane z krawedziakow wzmocnione klamrami metalowymi w ilo$ci 12,00 m .
e Remont przepustu polegajacy na wykonanie nowej tawy na rurach skrajnych
przepustu 2 @ 140 cm w ilosci =1,344 m*
W dokumentacji kosztorysowej zawarto szczegdlowy zakres robot drogowych, ktory podaja:
- rys.nr 2
- przedmiar robo6t
- kosztorys ofertowy

III. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Droga le$na przebiega w terenie lesnym na calym odcinku . W kilku miejscach
projektowana droga krzyzuje si¢ z istniejacymi drogami lesnymi do oddziatéw lesnych .
Droga posiada nawierzchni¢ z gruntowa z odcinkami umocnienia drogi kruszywem (jest to
wigc droga o nawierzchni gruntowo — kruszywowej) . Droga lesna nr 220/329 w Le$nictwie
Zapniow posiada uksztaltowang niwelete .

Parametry techniczne drogi lesnej :

Szeroko$¢ nawierzchni drogi nominalna 3,00 m

Pochylenie poprzeczne drogi daszkowe ze spadkiem zmiennym w kierunku krawedzi
jezdni drogi na odcinkach prostych .

Szeroko$¢ obustronnych poboczy po min. 0,50 m

Dhugos¢ drogi wytypowana na roboty remontowe 1,139 km

W nawierzchni drogi wystgpuja nieréwnosci, koleiny wyboje oraz zawyzone pobocza .
Uszkodzenia w nawierzchni powstaty w wyniku intensywnej eksploatacji i nie wykonywania
robot utrzymaniowych Utrudnia to 1 ogranicza przejezdnos¢ drogi . Ilo$¢ ubytkow w
nawierzchni zostata podana w przedmiarze robot i kosztorysie inwestorskim .

A. PLAN SYTUACYJNY

Poczatek DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA NA ROBOTY
REMONTOWE DLA DROGI LESNEJ NR 220/329 W LESNICTWIE ZAPNIOW
przyjeto w km 0+000 Koniec drogi ustalono na km 1+139. Trasa drogi nie ulega zadnym
zmianom .

B. PROFIL PODLUZNY.

Profil podtuzny drogi nie ulega zadnym zmianom . Celem zabiegu utrzymaniowego w
postaci likwidacji kolein i ubytkow w nawierzchni jest poprawa réwnosci nawierzchni oraz
zapobiezenie dalszej degradacji drogi lesnej nr 220/329 .

C. PRZEKROJE NORMALNE I POPRZECZNE

Przekr6j poprzeczny (normalny) nie ulega zmianie na przebiegu catej odcinka drogi (od
km 0+000 do km 1+139). Roboty utrzymaniowe maja za zadanie przywroci¢ przekroj
poprzeczny drogi do stanu przed powstaniem kolein i ubytkow (wybojow) poprzez wlasciwe
wypehienie kolein i ubytkow kruszywem . Zabieg utrzymaniowy powinien zapewnic lepsza
przejezdnos¢ dla drogi nr 220/329, a tym samym zapewni¢ prowadzenie racjonalnej
gospodarki lesnej .

IV. PROJEKTOWANIE ODTWORZENIA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

DROGI LESNEJ nr 220/329 W LESNICTWIE ZAPNIOW (ROBOTY
UTRZYMANIOWE)

1. Zatozenia projektowe:
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e Prognozowany $rednioroczny ruch dobowy pojazdéw ci¢zkich w 10 roku po oddaniu do
eksploatacji z uwzglednieniem udziatu pojazdéw o obcigzeniu osi 100 kN — KR1

e Warunki wodne podloza konstrukcji — przecigtne

e Grupa nosnosci podtoza G3

e Glebokos¢ przemarzania gruntu 1,20 m .

2. PRZYJETA TECHNOLOGIA RROBOT UTRZYMANIOWYCH DLA
NAWIERZCHNI DROGI LESNE]

Nawierzchnia z gruntowo-kruszywowa podlega robotom utrzymaniowym a ciggu
glownym drogi lesnej nr 220/329 . Roboty te nalezy wykona¢ w miejscach lokalizacji
ubytkow i kolein drogi lesnej nr 220/329 Le$nictwie Zapniow . Uszkodzenia nawierzchni
nalezy wykona¢ w nastgpujacej technologii :

Oczyszczenie uszkodzenia z zanieczyszczen

Oskardowanie ubytkéw nawierzchni na gltgbokos¢ uszkodzenia

Wypehienie uszkodzen kruszywem o grub.151 10 cm

Wyprofilowanie nawierzchni po wypelnieniu uszkodzen wraz z zaggszczeniem i
zwilzeniem wodg . Nawierzchni¢ drogi nalezy wyprofilowa¢ w taki sposob, aby
tworzyta ona nawierzchni¢ bez wyniesien oraz zanizen .

Szczegodlowy opis prawidlowo przeprowadzonych robot utrzymaniowych podaje
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych .

3. PRZYJETA TECHNOLOGIA MIALOWANIA NAWIERZCHNI DROGI

Ponadto na powierzchni przewidzianej dla robot utrzymaniowych drogi przewiduje si¢
zabieg zwirowania drogi polegajacy na uzupehieniu drobnego materialu kamiennego,
wysysanego przez opony samochodowe i dzialanie wiatru w czasie suchej pogody .
Miatowanie wykonac przez rozprowadzenie nowej mieszanki miatu kamiennego i klinca na
powierzchni drogi nr 220/329 przewidzianej dla robot utrzymaniowych (np. : przez
rozsypywarke kruszywa) . Szczegdtowy opis prawidtowo przeprowadzonych roboét podaje
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych .

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czgsci zagospodarowania terenu podano w
punkcie II. Przedmiot i Zakres opracowania .

V. DANE INFORMUJACE O TERENIE.

Teren, na ktorym przewidziano roboty utrzymaniowe dla drogi le$nej nie jest wpisany do
rejestru zabytkoéw i nie podlega ochronie. Teren zabiegu utrzymaniowego nie znajduje si¢ w
granicach terenu gérniczego, wigc nie bedzie podlegat wptywowi eksploatacji gornicze;.
VII. INFORMACJE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1

PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA.

Teren zabiegu utrzymaniowego polegajacego na uzupeknieniu ubytkow drogi lesnej nr
220/329 w Leénictwie Zapniéw bedzie podlegat zagrozeniom dla srodowiska. Rodzaj i
stopien zagrozenia nie b¢dzie ulegat innym zmianom niz tylko zwiazanym ze wzrostem
nate¢zenia ruchu na tej drodze . Jednak nie przewiduje si¢ wzrostu natezenia ruchu ponad
kategorie obcigzenia ruchem KR1, gdyz droga stuzy jedynie do prowadzenia racjonalnej
gospodarki lesnej 1 po drodze nie poruszajg si¢ zadne pojazdy bez zgody Nadlesnictwa
Przysucha (droga jest zabezpieczona przed ruchem pojazdéw niepozadanych) .

Opracowat :

YV VY

Mgr inz. Zbigniew Cieplinski
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