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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Przedmiot inwestycji polega na zagospodarowaniu terendw nadrzecznych, zlokalizowanych na
lewym brzegu rzeki Narew w miejscowosci tomza. Poczatek bulwaréw jest w miejscu zakonczenia
ciggu pieszo-rowerowego, zrealizowanego w | etapie inwestycji, w poblizu portu tom:ia
wybudowanego w latach poprzednich, a zakoriczenie bulwaréw w okolicach mostu Majora Henryka
Dobrzanskiego — Hubala w ulicy Sikorskiego.

Zakres inwestycji obejmuje kompleksowg realizacje zamierzenia budowlanego, umozliwiajaca
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu, poczagwszy od wykonania robdt przygotowawczych i
pomiaréw geodezyjnych, poprzez roboty ziemne, fundamentowe, prace budowlano-montazowe,
izolacyjne, instalacyjne, wykonczeniowe, az do zagospodarowania terenu witgcznie.

Na zakres inwestycji sktada sie:

e urzadzenie terenu istniejacej plazy miejskiej wraz z elementami towarzyszacymi w okresie
letnim (kgpielisko wygrodzone bojkami, prysznice zewnetrzne, parasole plazowe itp.),
lokalizowane na istniejgcym poziomie terenu

¢ nadbudowa terenu na obszarze ok. 2,2 ha na wysoko$¢ ok. 2m z umocnieniem skarpy
odwodnej z przeznaczeniem pod bulwary oraz nadbudowa terenu na powierzchni ok. 0,7 ha z
przeznaczeniem pod parking i droge dojazdowgq do bulwardéw

e umocnienie lewego brzegu rzeki na odcinku ok. 550m narzutem kamiennym

¢ budowa na nasypie budynku obstugi plazy oraz przekrytych pergoli, stanowigcych wraz z
utwardzonym placem przestrzen integracyjng z przeznaczeniem na wystawy, festyny, jarmarki,
mobilne punkty gastronomiczne itp.

¢ budowa na skarpie przed budynkiem schoddéw terenowych i pochylni przeznaczonej do
komunikacji dla oséb poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich

¢ budowa w poblizu budynku slipu do wodowania dla kajakarzy i matych jednostek ptywajgcych,
z mozliwoscig przycumowania oraz lokalizacja stanowisk biwakowych i namiotowych

¢ budowa na nasypie ciggéw pieszych i rowerowych na odcinku miedzy portem (dowigzanie sie
do odcinka wykonanego w etapie 1) a mostem przy ul. Sikorskiego w nawierzchni bitumicznej
(Sciezka rowerowa) i z kostki betonowej (Sciezka piesza)

¢ budowa na nasypie boiska rekreacyjnego o wymiarach 26x35m, ograniczonego pitkochwytami,
z trybunami terenowymi (boisko do beach soccera z mozliwosciag podziatu na boiska do
siatkowki plazowej)

¢ |okalizacja na nasypie, w poblizu budynku obstugi plazy, placu zabaw dla dzieci oraz urzadzenia
dla mfodziezy typu street workuot

¢ lokalizacja na nasypie szkoty wiosennej i Sciezki przyrodniczej dla dzieci i mtodziezy (plansze
przedstawiajgce historie miasta oraz informacje o faunie i florze Doliny Narwi)

¢ lokalizacja na nasypie elementow matej architektury: tawki, lezaki typu szezlong, kosze na
odpady, kosze na psie odchody, stojaki rowerowe, stoliki do gier, pergole, miejsca odpoczynku,
miejsce na ognisko itp.

¢ budowa na skarpie od strony rzeki schodéw skarpowych, umozliwiajgcych zejscie do wody dla
wedkarzy, oraz na skapie nasypu od strony odpowietrznej schodéw umozliwiajgcych wejscie
na teren bulwardéw z drogi gospodarczej

e budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Sikorskiego, wraz z zespotem
parkingdw lokalizowanymi na dziatce nr 10888 w nawierzchni z kostki betonowej
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¢ budowa od strony odpowietrznej drogi dojazdowej z ul. Rybaki, wraz z miejscami
parkingowymi lokalizowanymi na dziatce nr 10772/3 w nawierzchni z kostki betonowej

¢ budowa od strony odpowietrznej drogi gospodarczej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego do
obstugi pél w obrebie budowanych bulwaréw, o nawierzchni zwirowej

e odprowadzenie wdéd opadowych z ciggdéw komunikacyjnych na nasypie, parkingdw od strony
odpowietrznej i pdl (obszar pomiedzy ciggiem pieszo-rowerowym, a ulicg Rybaki) poprzez
kanalizacje deszczowg (rowy odwadniajgce i przepusty pod nasypem) do rzeki z
zastosowaniem separatorow zwigzkéw ropopochodnych na wylocie

¢ budowa przytgcza wodnego i kanalizacyjnego do budynku obstugi plazy

¢ budowa przytacza energetycznego do budynku i oswietlenia terenu, wraz z monitoringiem
bulwaréw

¢ wycinka drzew w obrebie nasypu i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej

2. Plac zabaw dla dzieci

2.1. Zestaw zabawowy
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Elementy sktadowe:

o

zjezdzalnia-90 cm

Scianka wspinaczkowa-90 cm

schodki wejsciowe-90 cm

elementy do obracania typu dobieranie par
elementy do przesuwania typu liczydto
tablica do rysowania/grzechotki

mostek linowy

drabinki wspinaczkowe

drabinka pozioma

elementy do podciggania

elementy do wykonywania przewrotéw
podejscia typu , koci grzbiet”

wieze z dachem, podesty na wysokosci 60cm, 90cm, 120 cm
wieze bez dachu 60cm, 90cm, 120 cm
zestaw do przewrotéw

tunel liniowy

zjezdzalnia spiralna

mostek z lin

przelotnia tukowa

rura strazacka

elementy do obracania typu dobieranie par
tablica z regulaminem korzystania z placu zabaw

O 0OO0OO0OO0OO0O0OO0O0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOO0OOoODOo

Parametry techniczne:
¢ Wymiary urzadzenia: (3,30-3,60)m x (3,80-4,00)m
¢ Wysokos$¢ urzgdzenia: max 3,40m
¢ Wymiary strefy funkcjonowania: (6,20-6,80)m x (7,10-7,60)m
¢ Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,90m
e Gtebokos¢ fundamentowania: -1,00m
¢ Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
* Nogi konstrukcyjne: drewno klejone warstwowo, malowane lakierobejcg na kolor zielony
¢ Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
e Elementy pofaciowe: ptyty HDPE
¢ Podesty, schody: deski impregnowane
¢ Elementy stalowe: stal ocynkowana kgpielowo, malowana proszkowo
» Slizg: stal nierdzewna
» Scianka wspinaczkowa: sklejka wodoodporna szalunkowa, uchwyty alpinistyczne z tworzywa
opartego na zywicach
e Grzechotki: tworzywo sztuczne, stal czarna cynkowana
e Zaslepki: tworzywo sztuczne
*  Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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2.2. Trampolina ziemna podwdjna
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Obudowa wykonana jest z blachy stalowe] ocynkewanej gr. 3 mm.

_+_ $ruba M10 oczkowa
T

60 Sar-mieies-

— ’ . -—
=LIQIpcip mMaly —

400

'

Mata przytwierdzona jest do obudowy
na 52 sprezynach trampolinowych,
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¢ Wymiary uzytkowe: 90x90cm

e Wysokos¢ skoku: 0,5 m

e Wymiary strefy funkcjonowania: 1,50x1,50m

¢ Gtebokos¢ fundamentowania: 0,45 m

¢ Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
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e Dopuszczalna waga: 150 kg

e Mata sprezynujaca z lamelek plastikowych nanizanych na linke stalowg ocynkowang w
otulinie PCV o $r. 6mm

e Mocowanie na 52 sprezynach trampolinowych przytwierdzonych do pokrywy obudowy

e Sprezyny o $r. 30mm, dfugosci 210mm z drutu stalowego ocynk $r. 3,2mm

¢ Konstrukcja obudowy — stal z blachy ocynkowanej, krepowanej maszynowo z otworami
montazowymi

e Konstrukcja pozwala na wypiecie sprezyn przy pomocy specjalnego przyrzadu w celu
konserwacji i czyszczenia dotka (np. z lisci) .

e Boki pokryte ptytami poliuretanowo-gumowymi

2.3. Hustawka wahadtowa ,,ptasie gniazdo”

+2,43
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e Szerokos$c¢: 3,20-3,80 m
e Dtugos¢: 1,80-2,20 m
¢ Wysokos$c: 2,40-2,60 m
e Maksymalna wysoko$¢ upadkowa: 1,25 m
e Dtugosc strefy funkcjonowania: 7,20-760 m
¢ Gtebokos¢ fundamentowania: -1,00 m
¢ Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
e Aplikacje: ptyty HDPE
e Fundamenty: beton klasy min. C12/15
¢ Kotwy: stal ocynkowana kapielowo
¢ Nogi konstrukcyjne i belka poprzeczna: drewno klejone, impregnowane, lakierowane na
kolor ciemny orzech
e Siedziska: wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym
e Zaslepki: tworzywo sztuczne
e tancuch: kalibrowany, wykonany ze stali nierdzewnej
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2.4. Hustawka wahadtowa z siedziskiem ptaskim i kubetkowym

T}

¥2443
+2,19

+040
+0,00

¢ Wymiary urzadzenia: (1,80-2,10) x (3,30-3,60)m
¢ Wysokos$c¢ urzagdzenia: max.2,43m
¢ Wymiary strefy funkcjonowania: (7,10-7,70)m x (3,20-36,0)m
¢ Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,25m
¢ Gtebokos¢ fundamentowania: -1,00m

¢ Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

e Aplikacje: ptyty HDPE

* Fundamenty: beton klasy min. C12/15
¢ Kotwy: stal ocynkowana kagpielowo
* Nogi konstrukcyjne i belka poprzeczna: drewno klejone, impregnowane, lakierowane na kolor

ciemny orzech

¢ Siedzisko ptaskie i kubetkowe: wykonane z konstrukcji stalowej powlekanej gumg

e Zaslepki: tworzywo sztuczne

e tancuch: kalibrowany,

wykonany ze

samosmarujgcych bezobstugowych

2.5. Zestaw wspinaczkowy "pajgk"

stali

nierdzewnej,

Zamocowany

na tulejach
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e Wysokosé: 4,30 m

e Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 1,50 m

¢ Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

¢ Stup konstrukcyjny: rura stalowa w kolorze szarym ocynkowana kapielowo

e Przeplotnia z lin: liny polipropylenowe na oplocie stalowym potgczone ze sobg poprzez
plastikowe tgczniki

e Szczeble: drewniane poprzeczki wykonane z lakierowanych belek pokrytych wysokiej jakosci
farba klejowa

e Zaslepki: tworzywo sztuczne

*  Fundamenty: beton klasy min. C12/15

2.6. Karuzela z tawka

0,73

s 1L .,_.';,...l......|. - +0,00

0,10

N

*  Wysokosé: 0,70-0,80m

e Srednica: 1,30-1,50 m

e Maksymalna wysokos$¢ upadkowa: 0,73m

*  Wymiary strefy funkcjonowania: max @ 5,70 m

e Gtebokos¢ fundamentowania: -1,00m

¢ Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009

e Konstrukcja nosna: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wraz z
mechanizmem obrotowym

e Konstrukcja siedzisk: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor czerwony

e Siedziska: ptyty polietylenowe przytwierdzone do ptaskownikéw spawanych do profili

e Podest: stal ocynkowana, malowana proszkowo na kolor szary, wypetnienie z blachy
ryflowanej

e Zaslepki: tworzywo sztuczne

*  Fundamenty: beton klasy min. C12/15
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3. tawka parkowa

("]
-
¢ Wysokosc siedziska:45 cm
e Dtugosc: 150-200 cm
* Szeroko$¢: 45-55 cm
¢ Urzadzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2009
¢ Konstrukcja stalowa- ocynkowana ogniowo
¢ Profile stalowe 80x40 cm o gr.min.4 mm
¢ Siedzisko i oparcie drewniane
¢ Kolor: stal - kolor czarny; drewno - naturalne lakierowane
4. Kosz na smieci
¢ Wysokos¢ 75-85 cm
e Pojemnos¢ 20 |
e Materiat: profile stalowe, deski drewniane, wktad z blachy ocynkowanej
e Kolor: stal - kolor czarny; drewno - naturalne lakierowane
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5. tawki ze stotem

¢ Wymiary 150x135x70 cm

¢ Wymiary blatu 150cm x 60cm

e Szerokos¢ siedzisk 25cm

* Impregnowane drewno sosnowe gr. 4cm

¢ Konstrukcja stalowa profil 60x40mm malowana proszkowo

6. Aneks z tawkami

¢ Wysokos$¢ catkowita: 45cm

* Szerokos¢ catkowita: 45cm

e Grubos¢ listew: 4cm

e Materiat: kamien rzeczny, grysy, beton wysokiej klasy

e (Czesci metalowe zabezpieczone farbami antykorozyjnymi lub ocynkowane

7. Lezaki typu szezlong
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e Wymiary: 200x70x79 cm

* Materiat — stal weglowa /drewno jesionowe

e Stal weglowa ocynkowana malowana proszkowo

e Listwy drewniane pomalowane potréjnie (1x farba podktadowa, 2x farba nawierzchniowa)
metoda cisnieniowg

e Listwy przykrecone wkretami z gwintem metrycznym

8. Stoliki do gry w szachy/karty

¢ Wymiary: 180x180x76 cm

e Konstrukcja stofu betonowa, wykonana na bazie twardych kruszyw z surowcéw naturalnych

¢ Urzadzenie posadowione 22 cm ponizej poziomu terenu

e Blat szlifowany, zaimpregnowany specjalnym lakierem

e Obrzeze ze stopu aluminiowego

* Konstrukcja wsporcza stotu i taweczek stalowo-betonowa

e Siedziska wykonane z krawedziakéw z tworzywa sztucznego, mocowane do betonowego
stelaza

9. Stoty do gry w ping-ponga

e Wymiary 274x152x75cm

e Zalecana przestrzen wolna 874x552cm

¢ Wytwarzany jest na bazie twardych kruszyw z surowcéw naturalnych.

e Dwuczesciowy blat szlifowany i zaimpregnowany specjalnym lakierem. Ze wzgledu na
bezpieczenstwo uzytkowania, obrzeza i narozniki okala aluminiowy profil z zaokraglonymi

krawedziami.
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¢ Siatka stalowa - ocynkowana ogniowo mocowana jest w sposéb uniemozliwiajacy kradziez.
e Catos¢ wsparta jest na konstrukcji stalowo-betonowej.
¢ Wysoka odpornos¢ na warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne.

10. Urzadzenie typu street workout

Elementy sktadowe:
(0]

O O0OO0OO0OO0OO0O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOoODOo

drabinka pozioma
drabinka pionowa
drabinka skosna
drazki wysokie

drazki niskie
drabinka strazacka
drabinka z obreczami
porecze

porecze do pompek
taweczka koziot
taweczka skosna
podesty
rownowaznia prosta
rownowaznia tamana
rura pole dance

kota gimnastyczne
lina do wspinania
worek treningowy

tablica informacyjna z zestawem przyktadowych ¢wiczen
tablica z regulaminem korzystania z urzadzen
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Parametry techniczne:
e Powierzchnia: 8x10m

e Konstrukcja nosna wykonana z profili stalowych 100x100x3,2mm

e Stupy zakoniczone stalowymi kapslami zaslepiajgcymi

¢ Drazki wykonane z rur stalowych o $rednicy 33,7mm i grubosci 3,2mm

11. Stojaki na rowery

<

* wykonany z rur stalowych o $r. @ 42,4mm - @ 60,3mm

¢ mozliwos¢ zabezpieczenia rowerdow za pomocga tancucha, linki, zapiecia typu U-lock oraz

innych popularnych zapiec
e stabilne podparcie dla dwdch roweréw
e zabezpieczone antykorozyjnie przez ocynk ogniowy
e zamocowane w podtozu przez zabetonowanie

12. Pitkochwyty

P —

¢ stupek stalowy kwadratowy 80x80x4 mm

e rozstaw stupkdw max co 4m

¢ wysokos¢: 4,0m

¢ materiat: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
¢ fundament: prefabrykowany o wym. 35x35x100cm

¢ stupki zwienczone kapturkiem z mrozoodpornego materiatu
¢ siatka pitkochwytu bezweztowa

¢ materiat siatki: polipropylen

* oczka siatki 8x8cm - 10x10cm

e grubosc siatki: 4mm

* liny stalowe podtrzymujace siatke @4mm z powtoka, naciggniete za pomocg $rub rzymskich
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13. Ogrodzenie

13.1. Ogrodzenie panelowe

Y

szerokodt panela L - 2500 mm

Yy

Lt}

ie| }

wysokosc panela H
~

[
1]

wysokodt sfupka

i projektowany poziom terenu }
|
I

rozstaw osiowy stupkdw - 2600 mm

¢ stupek stalowy prostokgtny 60x40x4mm

e rozstaw stupkow 2,5m
e wysokos¢: 1,10m

¢ materiat: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo

¢ fundament: prefabrykowany o wym. 35x35x100cm

¢ stupki zwienczone kapturkiem z mrozoodpornego materiatu

* panele ogrodzeniowe z pretéw @5mm zgrzewanych punktowo

¢ oczko paneli 5x20cm
e dtugosc paneli 250cm

¢ panel z trzema wzmocnieniami

13.2. Brama / furtka

daszek systemowy

stupek &0x40 mm

ghejma montaiowa

Wykonawca:

Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0.

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan
Adres do korespondencji:

ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan

Inwestor:
Miasto tomza
Stary Rynek 14
18-400 tomza

Projekt nr:
2017 /1

Strona | 16




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
PROJEKT WYKONAWCZY

e typ: dwuskrzydtowa

¢ materiat: stal ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo
e wymiary: 350x150cm

¢ rama skrzydta: profil zamkniety 40x40x4mm

¢ stupek stalowy kwadratowy 60x60x4mm

e wypetnienie: panel ogrodzeniowy z pretéw 5mm

e zawiasy regulowane

¢ kat otwarcia 95°

e zamek zwykty z wktadka

¢ fundament: prefabrykowany o wym. 35x35x100cm

14. Fontanna

¢ S$rednica gtowicy deflektorowej: 1,5 m

¢ S$rednica pola opadu wody: 2,0 m

e S$rednica gwintu: 4”

e poziom lustra wody: 0,5 m

¢ liczba ramion deflektorowych — min. 120 sztuk
¢ otwory filtra ssgcego: 2,0 mm

s przeptyw wody: 790 I/min

* cisnienie: 1 bar

e praca w uktadzie zamknietego obiegu wody

¢ koncentrator oraz deflektory ze stali nierdzewnej
¢ Srednica niecki: 5,0 m

¢ szerokosc¢ niecki: 0,50 m

¢ wysokos¢ niecki ppt: 0,45 m

e zagtebienie niecki ppt: 0,35 m

e materiat niecki: beton obtozony kamieniem
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15. Prysznice zewnetrzne
tu
. G?a )
[181]
GORNA WYLEWKA f
NATRYSKOWA
PRZYCISK DO
URUCHAMIANIA
bl GORNEJ WYLEWHI . =l
X NATRYSKOWEJ ! o
a4"
[2134] 78-
[1981]
| DRZWICZKI
48" - SERWISOWE
[1219]
DRZWICZKI
= SERWISOWE 1
ZUACZE INSTALACYINI
STANDARDOWA Z PIERSCIENIEM
| I— PODSTAWA MOCUJACA | | | | USZCZELNIAJACYM
T ZLACZE DOPLYWOWE || ||
3/4° NPTF

¢ kolumnowy natrysk jednostanowiskowy

e wewnetrzny zawor sterujgcy z mechanizmem odmierzajgcym wode

e przycisk uruchamiajgcy zawér

* czas zraszania do 60 sek

e wlewka prysznicowa z chromowanego mosigdzu

e whbudowany regulator przeptywu i regulator ksztattu strumienia

*  materiat: stal

e konstrukcja nosna ze stali wysokiej wytrzymatosci o grubosci blachy min. 2 mm
¢ wykonczenie powierzchni odporne na zadrapania i korozje

¢ mocowanie do podfoza odporne na akty wandalizmu

16. Parasole plazowe

Wykonawca: Inwestor: Data: Projekt nr:
Elektrownie Wodne Zeneris Sp. z 0.0. Miasto tomza 08.2018r. 2017 /1

ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznan Stary Rynek 14

Adres do korespondencji: 18-400 tomza Strona |18
ul. Paderewskiego 8, 61-770 Poznan




BUDOWA BULWAROW W tOMZY
PROJEKT WYKONAWCZY

17.

Srednica czapy parasola 250 cm,

grubos¢ trzciny w spadku minimum 6 cm, w czubie 15 cm

konstrukcja stalowa

stal zabezpieczona przed korozjg — szlifowana, 2x malowana podkfadem miniowym, 2x
malowana farbg (ciemny pdtpotysk)

konstrukcja mocowana trwale w podtozu na fundamencie zelbetowym min. 30cm pod
powierzchnia terenu

Bojki

do oznaczania kapielisk, torow ptywackich, ograniczania kapielisk na akwenach wodnych itp.
$rednica @ 260 mm

z otworem przelotowym w $rodku dla liny min. 12 mm

wypornos$é: min 8 kg

materiat: PCV

18. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami budowlanymi, warunkami technicznymi
wykonania robdt, przepisami BHP, przepisami dotyczacymi ochrony $rodowiska naturalnego
oraz przestrzegaé przepiséw p.poz.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie prowadzenia prac budowlanych nalezy zgtosié
Projektantowi.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac atesty i certyfikaty zgodne z
obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Nad robotami wymagany jest staty Nadzor Inwestorski.
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