STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT
Temat nr : WRC-OSP-0002

ORGBUD-SERWIS Poznan
KOBRA wer. 10

PRZEDMIAR ROBOT

Budowa: Budowa garazu dla podno$nika koszowego

Budowa garazu dla podnos$nika koszowego

Inwestor: Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15A, 62-100 Wagrowiec



PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznar
Temat nr : WRC-OSP-0002 KOBRA wer. 10
Budowa garazu dla podnos$nika koszowego
Budowa: Budowa garazu dla podnosnika koszowego Str- 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
1| Roboty przygotowawcze
1| Kalk. wtasna 1,000 | kpl
Obstuga geodezyjna
2| KNR 201-0126-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 80,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusul, przy grubosci warstwy: do 15 cm
3| KNR 201-0126-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 240,000 | m2
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej /humusul, przy grubosci warstwy: ponad 15 cm, dodatek za kazde dalsze
Svtsga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 3,00000 (80,000 m2 * 3,00000 = 240,000 m2)
2 | Roboty rozbiérkiowe
4 | Kalk. wtasna 36,000 | mb
Demontaz barierek drewnianych
5 | KNNR 003-0301-01-00 MRRIB 4,500 | m3
Rozebranie konstrukcji Scian wykonanych z cegiet na zaprawie: wapiennej lub cementowo-wapiennej
36.0%0.25*0.5= 4,500
Razem = 4,500 | m3
6 | KNR 404-0203-01-00 IGM Warszawa 4,500 | m3
Rozebranie faw fundamentowych oraz muréw ponizej poziomu terenu z kamienia, o grubosci do 30 cm, na
zaprawie: - wapiennej
36.0%0.25*0.5= 4,500
Razem = 4,500 | m3
7 | KNR 231-0805-01-00 IGM Warszawa 127,010 | m2
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej - reczne, przy wys.kostki do 8 cm
schody: 500*2.10= 10,500
plac: 13.90*6.00 +7.70 *4.30 = 116,510
Razem = W m2
8 | KNNR 006-0801-02-00 MRRIB 127,010 | m2
Rozebranie podbudowy grubosci 15 cm z kruszywa, wykonywane mechanicznie
3 | Stan zerowy
3.1 | Roboty ziemne
9 | KNR 201-0205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 84,500 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-ll
6.50 *13.00 * 1.00 = 84,500
Razem = 84,500 | m3
3.2 | Fundamenty
10 | KNNR 002-0101-01-00 MRRiB 50,880 | m2
Deskowanie tradycyjne konstrukcji monolitycznych betonowych lub zelbetowych taw fundamentowych
2*488+2*11.28+6.08 +1248 = 50,880
Razem = 50,880 | m2
111 KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,083 | m3
Podktady na podtozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogéinego, wykonane recznie z betonu:
zwyklego z kruszywa naturalnego B 10
2*(5.48+11.88)*0.6*0.1= 2,083
Razem = 2,083 | m3
12| KNNR 004-1403-02-00 MRRiB 0,200 | t
Montaz zbrojenia taw i ptyt fundamentowych, przy srednicy pretéw: ponad 8 do 14 mm
13| KNR 202-0201-01-13 IZOiEPB ORGBUD W-wa 8,333 | m3
tawy fundamentowe betonowe prostokatne wykonane przy uzyciu pompy do betonu na samochodzie, z
betonu zwyktego C16/20 (B-20), o szerokosci: do 0,6 m
2*(5.48+11.88)*06*0.4 = 8,333
Razem = 8,333 | m3
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3. Stan zerowy
3.2. Fundamenty
Str: 2
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
141 KNRU 202-0618-01-04 ORGBUD-SERWIS Poznar 20,832 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe poziome faw fundamentowych wykonywane z papy asfaltowej termozgrzewalnej
2*(5.48+11.88)*0.6 = 20,832
Razem = 20,832 | m2
15| KNR 202-0101-06-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,046 | m3
Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie: cementowej
2*(5.56+11.96)* 0.6 *0.24 = 5,046
Razem = 5,046 | m3
16 | KNNR 004-1513-03-00 MRRiB 42,048 | m2
Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego: na zimno -
pierwsza warstwa
4*(5.56+11.96) * 0.6 = 42,048
Razem = 42,048 | m2
17 | KNNR 004-1513-04-00 MRRiB 42,048 | m2
Izolacja powtokowa pionowych powierzchni murowanych i betonowych, z lepiku asfaltowego: na zimno -
kazda nastepna warstwa
18 | KNR 202-0609-11-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 21,024 | m2
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt styropianowych grub.10,0 cm na zaprawie cementowej: z
siatka metalowag
2*(5.56+11.96) *0.6 = 21,024
Razem = 21,024 | m2
19| KNRU 401-0641-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznar 12,880 | m2
Izolacja pionowa $cian fundamentowych z folii kubetkowej
(6.00 +12.40)* 0.7 = 12,880
Razem = 12,880 | m2
20 | KNNR 001-0318-01-00 MRRIB 56,115 | m3
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, z recznym zageszczeniem, przy szerokosci wykopu od 0,8 do
2,5 m i gtebokosci do 1,5 m - grunt kat. I-lll
532*11.72*09= 56,115
Razem = 56,115 | m3
21 KNNR 002-1201-01-22 MRRIB 6,235 | m3
Podktady betonowe z betonu zwykitego z kruszywa naturalnego B15, na gruncie
532*11.72*0.1 = 6,235
Razem = 6,235 | m3
4 | Stan surowy
4.1 Sciany konstrukcyjne
22 | KNR 202-0107-01-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 184,556 | m2
Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5 m, z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci 24 cm
5.60*2*(5.56 +11.96) - (5.00 *5.00 +2*0.5*0.5) + 0.60 * 11.72 + 0.80 + 6.00 = 184,556
Razem = 184,556 | m2
23 | KNR 202-0126-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,600 | m
Utozenie nadprozy prefabrykowanych
4*0.90= 3,600
Razem = 3,600 | m
24 | KNR 218-0606-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,320 | t
Montaz zbrojenia belki, stupéw i wienca przy srednicy stali zbrojeniowej: ponad 8 do 14 mm
25 | KNR 202-0210-02-13 IZOIEPB ORGBUD W-wa 0,462 | m3
Belki i podciagi zelbetowe z betonu zwyktego C20/25 (B-25) wykonane przy uzyciu pompy do betonu na
_ __ _ |samochodze  _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _______ I
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4, St’an surowy
4.1. Sciany konstrukcyjne St 3
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
550%0.24*0.35= 0,462
Razem = 0,462 | m3
26 | KNR 202-0208-07-03 IZOiEPB ORGBUD W-wa 0,645 | m3
Stupy zelbetowe prostokatne, z betonu zwyktego C20/25 (B-25),0 wysokosci do 6 m i stosunku deskowanego
obwodu do przekroju: do 6
2*560%0.24*0.24= 0,645
Razem = 0,645 | m3
27 | KNR 202-0262-01-21 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,018 | m3
Wience zelbetowe w deskowaniu wykonane przy uzyciu pompy do bet.na sam.i wyciagu bud.,z bet.C20/25
(B-25)
2*(5.56 +11.96)*0.24 * 0.24 = 2,018
Razem = 2,018 | m3
4.2 | Konstrukcja dachu
28 | KNNR 007-0208-04-00 MRRIB 0,600 | t
Wykonanie na budowie i montaz stalowych konstrukcji spawanych
29 | KNS 901-2554-03-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 60,320 | m2
Dach z ptyty warstwowej z rdzeniem poliuretanowym grubos$ci 100 mm, przewieszony na calym obwodzie poza
obrys budynku, o nachyleniu do 10%, wykonany na przygotowanej konstrukcji jednospadowy
6.00*9.72+2.00 = 60,320
Razem = 60,320 | m2
30 | KNR 205-0104-04-00 10,000 | m2
[ Ceny robot 4 kw. 2021 (KRAJ) Orgbud-Serwis |
Hale stalowe typu $redniego - montaz swietlikow dachowych z paneli wielokomorowych gr. 30 mm
4.3 | Stolarka z oszkleniem
31 | Kalk. wlasna 1,000 | kpl
Brama garazowa panelowa z przeszkleniem (z silnikiem elektrycznym) z montazem
32 | Kalk. wlasna 2,000 | kpl
Montaz okna 50x50cm z PCV z parapetem z blachy ocynk.
5 | Wykonczeniowy
5.1 | Sciany zewnetrzne
33 | KNNR 002-1902-01-00 MRRIB 154,632 | m2
Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi, o grubosci 10 cm metoda lekka mokra, wraz z tynkiem na
elewacji 1,5 mm - na $cianach ptaskich
6.70*(12.40 +2*6.00) - (5.00 * 5.00) + 0.60 *11.72+2*0.80 *5.70 = 154,632
Razem = m m2
5.2 | Tynki i oktadziny wewnetrzne
34 | KNNR 002-0801-03-00 MRRIB 167,094 | m2
Tynki wewnetrzne $cian
5.90*11.72+5.37*11.72+2*5.64 * 5.32 - (5.00 * 5.00) = 167,094
Razem = w m2
35 | KNNR 002-1401-03-00 MRRIB 167,094 | m2
Malowanie, z dwukrotnym szpachlowaniem, tynkéw wewnetrznych gtadkich, farba - dwukrotne
36 | Kalk. wlasna 2,000 | kpl
Parapet wewnetrzny z tworzywa sztucznego o wym. 25x50cm
37 | KNR 202-1118-08-11 IZOiEPB ORGBUD W-wa 62,350 | m2
Posadzki z plytek gresu technicznego
532*11.72= 62,350
Razem = 62,350 | m2
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5. Wykoriczeniowy
5.3. Dach
Str: 4
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary
5.3 | Dach
38 | KNR 202-0506-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 18,750 | m2
Obrabki z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o szerokosci w rozwinieciu: do 25 cm
75%0.25= 18,750
Razem = 18,750 | m2
39 | KNR 202-0509-02-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 11,720 | m
Rynny dachowe poétokragte, z blachy z cynku grubosci 0,60 mm, o $rednicy: 10 cm
40 | KNR 202-0510-01-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,600 | m
Rury spustowe okragte z blachy ocynkowanej grubosci 0,55 mm, o $rednicy: 8 cm
6 | Nawierzchnie
6.1 | Dojazd utwardzony
41| KNR 201-0205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 68,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-ll
85.00%0.8 = 68,000
Razem = 68,000 | m3
42 | Kalk. wiasna 7,000 | mb
Mur oporowy z prefabrykatow typu L h=120cm (pod ruch samochodow - typ ciezki)
43 | KNNR 001-0318-01-00 MRRIB 34,000 | m3
Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych, z recznym zageszczeniem, przy szerokosci wykopu od 0,8 do
2,5 m i gtebokosci do 1,5 m - grunt kat. I-lll
85.00%0.4 = 34,000
Razem = 34,000 | m3
44 | KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa 85,000 | m2
Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu:
-V
45 | KNR 231-0109-03-00 IGM Warszawa 85,000 | m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: 12 cm
46 | KNR 231-0109-04-00 IGM Warszawa 1105,000 | m2
Podbudowy betonowe bez dylatacji, o grubosci warstwy po zageszczeniu: ponad 12 cm - dodatek za kazdy
dalszy 1 cm
Uwaga: Przedmiar uwzglednia wspétcz.: 13,00000 (85,000 m2 * 13,00000 = 1 105,000 m2 )
47 | KNR 231-0511-04-10 IGM Warszawa 85,000 | m2
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci: 8 cm - kolorowej, na podsypce piaskowej
6.2 | Zielen
48 | KNR 201-0205-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 20,000 | m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi o fadownosci do 5 t, na odlegto$¢ do 1 km: grunt kat. I-ll
20.00%2.00*1.00*0.5= 20,000
Razem = 20,000 | m3
49 | KNR 201-0508-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 40,000 | m2
[ Ceny robot 4 kw. 2021 (KRAJ) Orgbud-Serwis |
Umocnienie skarp nasypoéw darniowaniem na ptask z humusem
20.00*2.00 = 40,000
Razem = 40,000 | m2

- Koniec wydruku ---




