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SPIS TRESCI PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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6. Obszar oddziatywania obiektu.
7. Dane o wpisie do rejestru zabytkéw lub ochronie konserwatorskie;j.

8. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gérniczych.

9. Dane dotyczace terendw chronionych i1 narazonych na niebezpieczenstwa.
10. Informacje o zagrozeniach dla srodowiska.

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.
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ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

do projektu budynku garazu dla podno$nika koszowego

1. Podstawa opracowania.
» zlecenie inwestora,
* mapa sytuacyjno-wysokosciowa — skala 1:500,
* decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr APP.6733.6.2021 z dnia
24.06.2021r.,

* obowigzujace normy, przepisy i literatura techniczna.

2. Przedmiot inwestycji:
a) Nazwa obiektu: budynek garazowy dla podnosnika koszowego,
b) Adres obiektu: ul. Powstancow Wilkp., 62-100 Wagrowiec,
¢) Nr ewidencyjny dzialki: 2546/1,
d) Inwestor: Gmina Wagrowiec, ul. Kosciuszki 15A, 62-100 Wagrowiec.

3. Opis stanu istniejacego.

Dziatka nr 2546/1 w Wagrowcu jest dziatkag budowlang, niezabudowang, na ktorej
zlokalizowany jest plac zabaw i1 znajduje si¢ w centralnej cze$ci Miasta Wagrowca
z dostegpem do drogi gminnej (dz. nr 2547). Od strony potudniowej i zachodniej dziatka
graniczy z dzialkami budowlanymi zabudowanymi budynkami gospodarczymi, od strony
wschodniej z droga gminng a od potnocnej z rzeka Welng (dz. nr 1972). Dziatka potozona
jest na terenie ze spadkiem w kierunku péinocnym a rz¢dne terenu oscylujg wokot 84,0 —

80,0 m n.p.m.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Na dziatce projektuje si¢ budynek garazowy, wolnostojacy, niepodpiwniczony,
jednokondygnacyjny z dachem plaskim. Rzedna poziomu posadzki budynku bedzie
wynosi¢ 84,00 m n.p.m.. Obstuga komunikacyjna dziatki poprzez zjazd z drogi gminne;j
(dz. nr 2547). Nawierzchnia dojazdéw i dojs¢ z kostki brukowej. Pozostata czgs¢ dziatki

(plac zabaw) pozostaje bez zmian.

Dane liczbowe (wg PN ISO 9836:1997):

* powierzchnia dziatki - 0,0912 ha
* powierzchnia terenu inwestycji - 0,0558 ha

» powierzchnia zabudowy budynku garazowego - 74,40 m? (max. 100,0m?)
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+ tereny utwardzone (dojscia, dojazdy) - 32,00 m?
* tereny placu zabaw (bez zmian) - 270,00 m?
* powierzchnia terendOw biologicznie czynne - 181,60 m? (535,60 m? — cato$¢)

Zabudowa bedzie stanowi¢ 13,3 % powierzchni terenu inwestycji,
dojscia 1 dojazdy 5,7 % powierzchni dziatki, plac zabaw 48,4 % a tereny biologicznie

czynne 32,6 % powierzchni terenu inwestycji (min. 15 %).

5. Warunki dotyczace gospodarki i infrastruktury technicznej:

a) obstuga komunikacyjna — zjazdem z drogi gminnej (dz. nr 2547),

b) instalacja wodociggowa — nie dotyczy,

c) gospodarka elektroenergetyczna — nie dotyczy,

d) kanalizacja sanitarna — nie dotyczy,

e) odprowadzenie wod opadowych — po terenie dziatki do gruntu,

f) odpady state — wstgpna segregacja oraz gromadzenie w pojemnikach z tworzywa
sztucznego, wywoz na skladowisko odpadéw wg miejscowego planu gospodarki
odpadami,

g) ogrzewanie — nie dotyczy,

h) urzadzenia melioracyjne — brak na przedmiotowym terenie.

6. Obszar oddzialywania obiektu.

Obszar oddziatywania budynku garazowego miesci si¢ na terenie dziatki inwestora
(dzialka nr 2546/1, obrgb Wagrowiec) oraz na dziatkach nr 2546/2 i 2545, z ktorymi
bezposrednio sasiaduje $cianami zewng¢trznymi ($ciany oddzielenia ppoz.) zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie. Budynek
garazowy bedzie zlokalizowany przy granicy z w/w dziatkami sgsiednimi oraz
w odleglosci 5,00 od drogi gminnej i 57,00 m od granicy z rzeka Welna. Wody opadowe

zagospodarowane beda w calo$ci na dzialce inwestora.

7. Dane o wpisie do rejestru zabytkow lub ochronie konserwatorskiej.
W przypadku odkrycia przedmiotu, co do ktoérego istnieje przypuszczenie iz jest on
zabytkiem, nalezy wstrzyma¢ wszelkie prace budowlane, zabezpieczy¢ teren budowy oraz

powiadomi¢ Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw lub Burmistrza Miasta Wagrowca.
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Teren inwestycji jest zlokalizowany na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego

miasta Wagrowiec pod nr rej. 436/WLKP./A.

8. Dane dotyczace wplywu eksploatacji gorniczych.

Teren inwestycji nie jest zlokalizowany na terenie szkod gorniczych.
9. Dane dotyczace terenow chronionych i narazonych na niebezpieczenstwa.
Teren nie jest narazony na niebezpieczenstwo powodzi ani osuwanie si¢ mas

ziemnych.

10. Informacje o zagrozeniach dla sSrodowiska

Projektowany budynek nie wplynie na pogorszenie stanu srodowiska.

Opracowal:
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SPIS TRESCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

STRONA TYTULOWA.

1. Dane ogolne o obiekcie.

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego.
Zestawienie powierzchni.

Zestawienie pomieszczen.

Opis architektoniczno — konstrukcyjny.

Charakterystyka ekologiczna budynku.

NS A WD

Uwagi koncowe.

RYSUNKI TECHNICZNE. .
1. Widok elewacji.

2. Rzut parteru.

3. Przekroj A - A.

4. Rzut dachu.

INFORMACJA BIOZ.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budynku garazu dla podno$nika koszowego

1. Dane ogolne o obiekcie:

Budynek garazowy, wolnostojacy, jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony z dachem
ptaskim — jednospadowym, zaprojektowany w technologii tradycyjnej murowanej ze
stalowg konstrukcja dachowa kryta ptytami warstwowymi. Posadowienie na tawach
fundamentowych. Sciany zewnetrzne budynku z bloczkéw z betonu komorkowego wraz

z ociepleniem $cian styropianem.

2. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego:
Budynek garazowy przeznaczony jest dla postoju podnos$nika koszowego dla
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wagrowcu. W budynku wyodrgbniona jest jedna strefa

sktadajaca si¢ z pomieszczenia garazowego.

3. Zestawienie powierzchni (wg Polskiej Normy PN ISO 9836:1997):

Wskazniki powierzchniowe i kubaturowe obiektu:

+ powierzchnia zabudowy - 74,40 m*
+ powierzchnia catkowita - 74,40 m?
* powierzchnia uzytkowa — 6235m?
* kubatura — 446,40 m*

4. Zestawienie pomieszczen (wg Polskiej Normy PN ISO 9836:1997):

* pomieszczenie garazowe — 62,35 m?

5. Opis architektoniczno — konstrukcyjny.

5.1. Fundamenty:

Budynek zaliczono do I kat. geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach
gruntowych, zgodnie z rozporzadzeniem MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012r. (Dz. U.
z2012r., poz. 463).

W poziomie posadowienia fundamentéw wystepuja piaski, gliny piaszczyste na ktorych
mozna posadowi¢ budynek. Ziemi¢ urodzajng zebra¢ przed wykonaniem wykopu oraz
nalezy ja ztozy¢ na odklad celem pdzniejszego wykorzystania.

Do obliczen fundamentow przyjeto srednig nosnos¢ podtoza 0,15 MPa.

Projektuje si¢ tawy fundamentowe wylewane na mokro o wymiarach 40 x 60 cm z betonu

klasy C20/25 na chudym betonie (klasy C8/10) gr. 10 cm.
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Zbrojenie tawy fundamentowej z 4 pretow O 12 ze stali A-III (dwa prety gora i dwa prety
dotem) ze strzemionami @ 6 ze stali A-O0 pojedynczymi w rozstawie co 25cm. Zbrojenie
stopy fundamentowej pod stup z siatki pretow @ 12 w rozstawie co 10 cm.

Lawy fundamentowe wykonywane w gotowym wykopie. Na tawach wykona¢ izolacje
pozioma z dwoéch warstw folii fundamentowej klejonej lub papy asfaltowej. Sciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych M6 kl. 100 gr. 24 cm na zaprawie cementowej 30,
ocieplenie z plyt izolacyjnych STYRODUR gr. 10 cm. Na $cianie fundamentowej
zaizolowanej lepikiem ostony z folii kubetkowej, ktora - zamknieta od gory specjalnym

profilem - schodzi ponizej gornej powierzchni tawy.

5.2. Sciany:

Sciany zewnetrzne warstwowe z betonu komorkowego gr. 24 cm na zaprawie klejowej,

ocieplenie — styropian EPS 70 gr. 10 cm.

5.3. Wience, trzpienie i nadproza:

Wience i trzpienie zelbetowe o wymiarach 24 x 24 cm z betonu klasy C20/25, zbrojone
pretami 4 O 12 ze stali A-III 34GS, strzemiona pojedyncze @ 6 ze stali A-0 w rozstawie co
25cm (trzpienie co 15 cm).

Nadproza nad oknami prefabrykowane strunobetonowe MUROTHERM NSB 110W
opiera¢ na $cianie min. 10 cm. Nadproze monolityczne nad bramg garazowga. Oparcie pod

nadprozami przemurowa¢ dwoma warstwami cegly ceramicznej petnej k1.100.

5.4. Kominki wentylacyjne:

Kominek wentylacyjny z rur @160. Ponad potaciag dachowa zakonczone kominkiem

dachowym. Wewnatrz pomieszczenia kratka wentylacyjna sufitowa.

5.5. Konstrukcja dachu:

Konstrukcja dachowa stalowa z profili zamknigtych mocowana do wienca za pomoca
kotew stalowych. Pokrycie dachu ptytg warstwowa gr. 10 cm.
Rynny @ 100 ze spadkiem 0,5 % w kierunku rur spustowych @ 80 z PCW lub blachy

ocynkowanej. Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekane;.

5.6. Stolarka:
Stolarka okienna wykonywana na zamoéwienie z PCV, szklona potrojnie (U=1,0 W/m?K).

Drzwi garazowe przeszklone o wymiarach 500x500cm (U=1,1 W/m?’K).
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5.7. Okladziny wewnetrzne:

Na $cianach nalezy wykona¢ tynki gipsowe gr. 12 mm pomalowane farba emulsyjna.

5.8. Elewacje:

Elewacje budynku wykonane tacznie z ociepleniem $cian zewngtrznych styropianem
EPS 70 gr. 10 cm w systemie docieplen ISPO lub podobnym metoda lekka mokra.
Wszystkie narozniki elementéw styropianowych wzmocnione elementami aluminiowymi
z siatka.

Elewacje budynku wykonczone tynkiem akrylowym. Kolorystyka elewacji: powierzchnie
pokryte tynkiem RAL9010 (bialy), ptyta warstwowa RAL8004 (ceglasty), rynny i rury
spustowe w kolorze RAL8004 (ceglasty), stolarka okienna RAL9010 (biaty), cokot
budynku wykonczony ptytkami elewacyjnymi, tynkiem mozaikowym Ilub kamieniem

w kolorze RAL8004 (ceglasty).

5.9. Podlogi i posadzki:

Podtogi i posadzki wg opiséw na rysunkach.

5.10. Dojscia i dojazdy:

Dojscia 1 dojazdy z kostki brukowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
gr. 10 cm. Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 25 cm na warstwie odsgczajacej gr. 10 cm

z piasku grubego zageszczonego mechanicznie.

6. Charakterystyka ekologiczna budynku.

Projektuje si¢ budynek garazu dla podnos$nika koszowego bez oddziatywania na
srodowisko. Budynek z uwagi na swoje gabaryty nie powoduje wickszego zacienienia
otoczenia. Ze wzgledu na stosunkowo ptytkie posadowienie nie wprowadza szczegolnych
zaktocen ekologicznych w  charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych czy podziemnych. Budynek nieogrzewany. Odpady stale gromadzone
w pojemnikach na zewnatrz budynku z wstepng segregacja oraz gromadzeniem
w pojemnikach z tworzywa sztucznego, wywoz na sktadowisko odpadow wg miejscowego
planu  gospodarki  odpadami. @ Wody opadowe  zostaja  zagospodarowane
w granicach dziatki inwestora. Budynek z projektowanym wyposazeniem oraz
przewidzianym sposobie uzytkowania nie emituje szczego6lnych halasow 1 wibracji

wymagajacych dodatkowych $rodkoéw zaradczych.
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7. Uwagi koncowe.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych rozebra¢ kostke betonowa z podbudowa
oraz schody z murkami oporowymi z cegly, zebra¢ ziemi¢ urodzajng w obregbie
projektowanego budynku, po zakonczeniu budowy wykorzysta¢ ziemie
do uksztaltowania terenu wokot budynku.

Budynek nie jest wyposazony w instalacje wod-kan, elektryczng i c.o.

Wszystkie zmiany konstrukcyjne uzgodni¢ z nadzorem autorskim.

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.

Opracowal:
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1. Zakres robdt dla zamierzenia budowlanego.
Zakres robot obejmuje budowe budynku garazowego zlokalizowanego na dzialce

nr 2546/1 przy ul. Powstancow Wielkopolskich w Wagrowcu.

2. Kolejnos¢ realizacji robot.
* roboty przygotowawcze i pomocnicze,
* roboty ziemne — glebokie wykopy,
* wykonanie taw i $cian fundamentowych,
* wykonanie posadzek i podtozy betonowych,
* wznoszenie $cian zewnetrznych i dziatowych,
* montaz konstrukcji dachowej i1 pokrycia dachowego z orynnowaniem,
* montaz stolarki drzwiowej i1 okiennej,

* roboty wykonczeniowe.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych — plac zabaw (nalezy zabezpieczy¢ —

wykona¢ stosowne ogrodzenie mi¢dzy placem budowy a placem zabaw).

4. [Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi - brak.

5. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

» upadki z wysokosci,

» uderzenie przez przedmiot spadajacy z wyzszego poziomu,

» skaleczenie ostrymi materiatami lub narzedziami,

* porazenie pradem, podraznienie oczu.

6. Sposéob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do
realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych - szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa

1 higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom
wynikajacych z prowadzenia robét.

* na terenie budowy powinna znajdowa¢ si¢ tablica informacyjna z niezbe¢dnymi

danymi obiektu, a w szczegdlnosci numerami telefonéw alarmowych: pogotowia,

policji 1 strazy pozarne;.
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* na terenie budowy powinny by¢ wydzielone strefy niebezpieczne, nalezy je
otasmowac¢ 1 oznaczy¢ odpowiednimi tablicami pracownicy zatrudnieni na
budowie, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez
1 obuwie robocze, zgodnie z tabela norm przydzialu $rodkow ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

» $rodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa
uzytkownikéw tych §rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajaca ochrong przed
wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy,
twarzy, wzroku, stuchu).

» kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikdw o sposobach
postugiwania si¢ tymi srodkami.

* na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

— wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow,

— obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

— postgpowania z materialami szkodliwymi dla zdrowia i1 niebezpiecznymi,
udzielania pierwszej pomocy.

* w/w instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci
do wykonywania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach
awaryjnych stwarzajgcych zagrozenie dla zycia lub zdrowia pracownikow.

* nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

* na terenie budowy powinna znajdowac si¢ kompletna apteczka 1 podreczny sprzet
gasniczy. Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy na
stanowiskach pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot)

oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.




Projekt garazu dla podnosnika koszowego w Wagrowcu

OSWIADCZENIE

Zgodnie z artykulem 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U.
7 2020r. poz. 1333, z po6zniejszymi zmianami) o§wiadczamy, Ze niniejszy
projekt garazu dla podno$nika koszowego na dz. nr 2546/1
przy ul. Powstancow Wielkopolskich w Wagrowcu
wykonano zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

techniczne;j.

GLOWNY PROJEKTANT e,
BRANZA ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA (pieczatka i podpis)

ASYSTENT PROJEKTANTA e

(pieczatka i podpis)




