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I. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegélowej Specyfikacji Technicznej (SST-B) sa wymagania
dotyczace wykonania rob6t budowlanych w ramach zadania: ,,Budowa budynku garazu dla
podnosnika koszowego w Wagrowcu” — zadanie realizowane w Wagrowcu, na terenie dziatki
o nr 2546/1, obrgb: Miasto Wagrowiec, gmina: Miejska Wagrowiec.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.3.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie wszystkich rob6t przewidzianych sztuka budowlang oraz bezposrednio z nimi
zwigzanych robét towarzyszacych i tymczasowych wymaganych zastosowang technologia lub
rodzajem zastosowanego materiatu. Obejmuja prace zwigzane z dostawa materialéw,
wykonawstwem i ostatecznym wykonczeniem umozliwiajagcym jego wtasciwe uzytkowanie.
1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

Zakres planowanych robdt obejmuje wykonanie robdt ogdélnobudowlanych zwigzanych z
budowg dzwigu, podjazdu dla os6éb niepetnosprawnych, schodéw zewnetrznych oraz
przebudowa obiektu.

1. Roboty przygotowawcze 1 kpl - zakres rob6t obejmuje obstluge geodezyjng oraz zdjecie

ziemi urodzajnej (humusu). Szczegdtowy zakres prac wg rozdziatu Nr 1. kosztorysu.

2. Roboty rozbiérkowe 1 kpl - zakres robdt obejmuje demontaz barierek, rozbidrke $cian

z cegly, taw fundamentowych, nawierzchni z kostki wraz podbudowa. Szczegétowy zakres
prac wg rozdziatu Nr 2. kosztorysu.

3. Roboty ziemne 1 kpl - zakres robét obejmuje wykonanie robdt ziemnych. Szczegétowy

zakres prac wg rozdziatu Nr 3.1. kosztorysu.

4. Fundamenty 1 kpl - zakres robdt obejmuje wykonanie podktadéw, taw fundamentowych,

izolacji, scian fundamentowych z bloczka betonowego, podktadu betonowego na gruncie oraz
robét ziemnych. Szczegdtowy zakres prac wg rozdziatu Nr 3.2. kosztorysu.

5. Sciany konstrukcyjne 1 kpl - zakres robét obejmuje wykonanie $cian z betonu

komérkowego, utozenie nadprozy prefabrykowanych, wykonanie zamkow, wiencéw i
podciagéw. Szczegbdtowy zakres prac wg rozdziatu Nr 4.1. kosztorysu.

6. Konstrukcja dachu 1 kpl - zakres robot obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej dachu,

wykonanie pokrycia dachu z ptyty warstwowej, oraz montaz $wietlikow dachowych.

Szczegbtowy zakres prac wg rozdziatu Nr 4.2. kosztorysu.



7. Stolarka z oszkleniem 1 kpl — zakres rob6t obejmuje dostawe i montaz bramy garazowej oraz

okien wraz z parapetem zewnetrznym. Szczegdlowy zakres prac wg rozdziatu Nr 4.3.

kosztorysu.

8. Sciany zewnetrzne 1 kpl — zakres robét obejmuje ocieplenie $cian budynkéw plytami
styropianowymi, metoda lekkga mokra, wraz z tynkiem na elewacji. Szczegétowy zakres prac
wg rozdziatu Nr 5.1. kosztorysu.

9. Tynki i okfadziny wewnetrzne 1 kpl — zakres rob6t obejmuje wykonanie tynkéw

wewnetrznych, gtadzi, oraz malowanie, a takze ulozenie ptytek podtogowych oraz osadzenie
parapetéw wewnetrznych. Szczegélowy zakres prac wg rozdziatu Nr 5.2. kosztorysu.

10. Dach 1 kpl - zakres rob6t obejmuje wykonanie obrébek blacharskich, montaz rynien i rur

spustowych. Szczegdtowy zakres prac wg rozdziatu Nr 5.3. kosztorysu.

11. Dojazd utwardzony 1 kpl - zakres robét obejmuje wykonanie robdt zimnych, muru

oporowego z elementéw prefabrykowanych, wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z kostki
betonowej. Szczegbétowy zakres prac wg rozdziatu Nr 6.1. kosztorysu.

12. Zielen 1 kpl — zakres robot obejmuje wykonanie robot ziemnych koparkami podsigbiernymi

oraz umocnienie skarp nasypéw darniowaniem na ptask z humusem. Szczegétowy zakres prac
wg rozdziatu Nr 6.2. kosztorysu.

1.4. Prace towarzyszgce i tymczasowe

Zostaly opisane w Specyfikacji Ogodlnej punkt [3. W szczegélnosci w zakres prac
towarzyszacych i tymczasowych w ramach robét budowlanych wchodzi obstuga geodezyjna,
wykonanie szalunkéw, obudowy wykopdw, rusztowania, zabezpieczenia, montaz $rodkéw
transportu pionowego umozliwiajacy dostarczenie materiatow.

1.5. Informacja o terenie budowy

Informacje o terenie budowy zawarte zostalty w punkcie 1.4 Specyfikacji Ogdlne;j

1.6. Kod wg Wspoélnego Stownika Zamodwien

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45262210-6 Fundamentowanie

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45262500-6 Roboty murarskie i murowe

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45421130-4 Instalowanie drzwi i okien



45430000-0 Pokrywanie podtég i Scian

1.7. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe opisane zostaty w punkcie 1.6. Specyfikacji Ogélne;.
II. WYMAGANIA MATERIALOWE

2.1. Wymagania ogoélne

Materialy powinny speinia¢ wymagania okreslone w punkcie II. Specyfikacji Ogdlne;.
Zastosowane materiaty:

- Beton C8/10,

- Beton C20/25,

- Prety stalowe, okragte, gtadkie - stal A - 0,

- Prety stalowe, okragte, zebrowane - stal A - ITIN.

- Papa asfaltowa klejowa,

- Bloczki betonowe M6 k1.100, gr. 24 cm,

- Zaprawa cementowa klasy M30.

- Polistyren ekstrudowany gr. 10 cm,

- Lepik asfaltowy na zimno,

- Folia kubetkowa,

- Plytki z betonu komérkowego 24 cm,

- Zaprawy budowlane klejowe,

- Nadproza strunobetonowe,

- Cegta ceramiczna petna kl. 100,

- Kominek wentylacyjny z rur @160mm,

- Kominek dachowy stalowy @160mm,

- Kratka wentylacyjna sufitowa,

- Konstrukcja dachowa stalowa z profili zamknigtych,

- Ptyta warstwowa RAL8004 (ceglasty)gr. 10 cm,

- Rynny @ 100mm z blachy ocynkowanej w kolorze RAL8004 (ceglasty) ,

- Rury spustowe @ 80mm z blachy ocynkowanej w kolorze RAL8004 (ceglasty) ,
- Obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej,

- Okna wykonywane na zaméwienie z PCV, szklone potréjnie (U=1,0 W/m?K),
- Drzwi garazowe przeszklone o wymiarach 500x500cm (U=1,1 W/m’K),

- Ptyty styropianowe - EPS70-038 10 cm,

- Tynk akrylowy biaty,

- Zaprawy klejowe suche do ptytek ceramicznych,



- Ptytki z gresu technicznego, gatunek I,

- Zaprawa cementowo-wapienna,

- Gips budowlany szpachlowy,

- Farba emulsyjna,

- Mur oporowy z prefabrykatéw typu L h=120cm,

- Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw,

- Obrzeza betonowe 30x8 cm,

- Kostka betonowa gr.8cm kolorowa.

III. WYMAGANIA SPRZETOWE

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu, ktéry bedzie gwarantowat wykonanie zamdéwienia
zgodnie ze sztuka budowlana i zasadami BHP.

Koszt sprzgtu powinny by¢ uwzglednione w oferowanej cenie.

IV. WYMAGANIA TRANSPORTOWE

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, z odpowiednim
zabezpieczeniem, zapewniajacym ich transport bez uszkodzen. Koszty transportu wliczy¢ do
ceny ofertowej. W cene¢ oferty wliczy¢ koszty transportu zwigzane z usuni¢ciem gruzu
i materiatow z rozbiérki wraz z ich utylizacja.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Wymagania poszczegdlnych rob6t zawarte sa w Warunkach Technicznych Wykonania
i Odbioru Rob6t (WTWiOR).

VI. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci powinna by¢ zgodna z wymogami WTWiOR. Ocena jakosci powinna
obejmowa¢ m.in.: zgodno$¢ zastosowanych materialbw z wymogami norm, instrukcji i
projektem technicznym; kontrole prawidtowosci wykonywania robét tj. sprawdzenie grubosci
warstw, grubos$ci spoin i fug, pozioméw, pionéw, rzgdnych, spadkéw, wysokosci szczelnosci
polaczen, odpowiedniego zageszczenia podlozy, zawibrowania betonu, wykonania zbrojenia,
jednolitej ptaszczyzny posadzek, tynkow i ptytek, wlasciwego mocowania stolarki budowlane;,
materiatow izolacyjnych, elementdw wyposazenia itp., kontrola estetyki wykonania robot.

VIL. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

Jednostki obmiarowe - wg przedmiaréw robét

VIIL. ODBIOR ROBOT

Podstawa odbioru jest: niniejsza specyfikacja techniczna, oswiadczenie o zastosowanych
materiatach — wraz z wskazaniem dokumentu odniesienia, pozytywne wyniki wszystkich badan

i préb (zageszczenie podtozy, badania probek mieszanki betonowej itd.).Przy realizacji zakresu



robdt objetych niniejszg specyfikacja przewiduje si¢ odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych
zakryciu — odbiér fundamentéw, Scian fundamentowych, podtozy, warstw posadzki, §cian
przyziemia, elementéw zelbetowych, izolacji, tynkow.

IX. SPOSOB ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

Zakres 1 sposOb rozliczenia okresla p. 1.3 Specyfikacji Ogodlnej. Prace towarzyszace
1 tymczasowe powinny by¢ uwzglednione w zaoferowanej cenie. Nie beda podlegaty
odrebnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przy realizacji robdt ogdlnie znanych w budownictwie obowiazuja ogdlne zasady sztuki
budowlanej wynikajgce z praktyki, obowigzujacych norm wykonawczych oraz WTWiOR
Roboty budowlano — montazowe Tom 1 — Budownictwo ogdlne oraz normy i przepisy

branzowe, m.in.:

- EN 1990, Eurokod 0, Podstawy projektowania konstrukcji,

- EN 1991, Eurokod 1, Oddziatywania na konstrukcje,

- EN 1992, Eurokod 2, Projektowanie konstrukcji z betonu,

- EN 1993, Eurokod 3, Projektowanie konstrukcji stalowych,

- EN 1994, Eurokod 4, Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych,

- EN 1995, Eurokod 5, Projektowanie konstrukcji drewnianych,

- EN 1996, Eurokod 6, Projektowanie konstrukcji murowych,

- EN 1997, Eurokod 7, Projektowanie geotechniczne,

- EN 1998, Eurokod 8, Projektowania konstrukcji ze wzgledu na odpornos¢ na trzgsienie ziemi,

- EN 1999, Eurokod 9, Projektowanie konstrukcji aluminiowych,
- PN-82 /B — 02000, 01, 03, Obcigzenia budowli,

- PN-80 /B —02010/Az1:2006 Obcigzenia $niegiem,

- PN-77 /B - 02011 Obciazenia wiatrem,

- PN-B-03002:1999, Konstrukcje murowe,

- PN-90/ B — 03200, Konstrukcje stalowe,

- PN-B-03264:2002, Konstrukcje betonowe, zelbetowe,

- PN-81 /B — 03020, Posadowienie bezposrednie budowli.



