Przedmiar robot

2022-09-05

Budowa terenu rekreacyjnego wraz z budowa matej architektury i infrastruktura
towarzyszaca Ul. Ks. Mocko, 43-430 Skoczow dziatki 673/1 oraz 668 obrgb 1

ETAP1
(kod
Lp. Podstawa Opis robot Jedn. Obmiar
ustalenia miary
1. Pumptrack
1 2 3 4 5
1| wg naktadow Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ha 0,20
rzeczowych ziemnych,koryta pod nawierzchnie placow
KNR krotnosé= 1,00
2-010121-02-052
2 | wg naktadow Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szerokosci m2 600,00
rzeczowych Jjezdni i chodnikow. Kategoria gruntu I-1V
KNR krotnos¢= 1,00
2-310101-01-050
3 | wg naktadow Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi 1,25 m3 60,00
rzeczowych m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowyladowczymi 5-10 t na odl.do 1 km.Grunt kat.Il1
2-010239-02-060 | (B.l.nr 8/96)- wywdz nadmiaru gruntu -
zagospodarowanie gruntu przez Wykonawce
krotnosé= 1,00
1. 600*0,10 60,00
4 | wg naktadow Nalkiady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3 60,00
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t
KNR po drogach utwardzonych.Grunt kat.111-1V(B.1.nr 8/96) -
2-010214-04-060 | krotnosé 8
krotnosé= 8,00
5 | wg naktadow Warstwa odsqczajgca w korycie lub na catej szerokosci m2 480,00
rzeczowych drogi. Zageszczanie mechaniczne. Grubos¢ warstwy po
KNR zageszczeniu 10 cm
2-310104-05-050 | krotnosé=1,00
6 | wg naktadow Reczne formowanie nasypow z kruszywa dowozZonego m3 336,00
rzeczowych amochodami samowytadowczymi kruszywo mineralne
KNR piaszczyste
2-010313-01-060 | krotosé=1,00
1. 480*0,70 336,00
7 | wg naktadow Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt m3 336,00
rzeczowych sypki kategorii I-111 (B.1.nr 8/96) - wskaznik zageszczenia
KNR Js= 0,97

2-010236-01-060

krotnosé= 1,00
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8 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. m2 212,50
rzeczowych Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm - wspélezynnik
KNR 4,00 za ksztaltowanie i profilowanie powierzchni do R i
2-310114-05-050 |S
krotnos¢é= 1,00
1. 170*1,25 212,50
9 | wg naktadow Skropienie podbudowy asfaltem m2 187,00
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-311004-07-050
1. 170*1,10 187,00
10 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - Nawierzchnie z mieszanki m2 170,00
rzeczowych asfaltu lanego - warstwa wigzgca, mieszanka grysowa.
KNR Grubosé warstwy 2 cm - tory z betonu asfaltowego AC 8
2-310313-01-050 |[KR 1-2
krotnoscé= 1,00
11 | wg naktadow kalkulacja indywidualna Nawierzchnie z mieszanki m2 170,00
rzeczowych asfaltu lanego - warstwa scieralna, mieszanka grysowa.
KNR Grubosé warstwy 2 cm - tory z betonu asfaltowego AC 8
2-310314-01-050 |[KR 1-2
krotnoscé= 1,00
12 | wg naktadow Jjak wyzej grubosé warstwy - za kazdy dalszy 1 cm- m2 170,00
rzeczowych krotnos¢ 2,00
KNR krotnosé= 2,00
2-310314-02-050
1. 0,00
13 | wg naktadow Ciecie mechaniczne nawierzchni asfaltowo-betonowej m 250,00
rzeczowych przecinarkq typu Christensen. Glebokos¢ ciecia do 10
KNR cm (zeszyt 11/91)
2-310007-01-040 | kromosé= 1,00
14 | wg naktadow Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowq - m2 20,00
rzeczowych linie segregacyjne i krawedziowe przerywane, malowane
KNR recznie
2-310706-04-050 krotnosé= 1,00
1. 250*0,10*0,8 20,00
15 | wg naktadow Reczne rozrzucanie ziemi Zyznej lub kompostowej o ha 0,04
rzeczowych grubosci 2 cm na skarpach o nachyleniu do 1:2
KNR krotnos¢= 1,00
2-210213-03-052
1. (600-250)/10000 0,04
16 | wg naktadow Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na ha 0,04
rzeczowych skarpach o nachyleniu do 1:2. Dodatek za kazdy
KNR nastgpny 1 cm- krotnosé 4,00
2-210213-04-052 | kromosé=4,00
17 | wg naktadow Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na skarpach m2 350,00

rzeczowych
KNR
2-210402-02-050

przy uprawie recznej bez nawozenia. Kategoria gruntu

krotnosé= 1,00
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18 | wg nakladow kalkulacja indywidualna - testowanie przeszkod i kpl 1,00
rzeczowych rytmicznosci toru
AW-090 krotnoscé= 1,00

19 | wg naktadow Kalkulacja indywidualna - upprzqdkowanie terenu kpl 1,00
rzeczowych wokot pumptracku
AW-090 krotnosé= 1,00

2. Budowa §ciezki rowerowej
1 2 3 5

20 | wg nakladow Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi m3 88,83
rzeczowych 0,25 m3 z transportem urobku samochodami
KNR samowyladowczymi na odl.do 1km. Grunt kategorii 111
2-010205-04-060 | (B.l.nr 8/96)

krotnosé= 1,00

1. 15,10*11,10*0,53 88,83

21 | wg naktadow Naktady uzupel.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km m3 88,83
rzeczowych odl.transportu ponad 1km samochodami samowyl.do 5t
KNR po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-11(B.1.nr 8/96)-
2-010214-03-060 | krotnosé 9,00 do odlegtosci 5 km

krotnosé= 1,00

22 | wg nakladow Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy m2 225,00
rzeczowych konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane recznie,w
KNNR gruntach kategorii ll-1V- $ciezka rowerowa
60103-010-050 krotnosé= 1,00

23 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. m2 225,00
rzeczowych Grubosc warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-310114-05-050

24 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa lamanego. Warstwa dolna. m2 225,00
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad
KNR 15 cm - krotnos¢ 15 do grubosci 30 cm
2-310114-06-050 krotnos¢é= 15,00

25 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. m2 225,00
rzeczowych Grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
KNR krotnosé= 1,00
2-310114-07-050

26 | wg naktadow Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna. m2 225,00
rzeczowych Dodatek za kazdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm-
KNR krotnos¢ 7 do grubosci 15 cm
2-310114-08-050 | kromosé= 2,00

27 | wg naktadow Skropienie podbudowy asfaltem m2 225,00

rzeczowych
KNR
2-311004-07-050

krotnosé= 1,00
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28 | wg nakladow Kalkulacja indywidualna - Nawierzchnie z mieszanki m2 225,00
rzeczowych asfaltu lanego - warstwa wigzqca, mieszanka grysowa.
KNR Grubosé warstwy 2 cm - tory z betonu asfaltowego AC 8
2-310313-01-050 |[KR 1-2
krotnosé= 1,00
29 | wg naktadow Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego - warstwa m2 225,00
rzeczowych wiqzqca, mieszanka grysowa. Grubos¢ warstwy - za
KNR kazdy dalszy 1 cm- krotnosc 3,00
2-310313-02-050 | krotosé= 3,00
30 | wg naktadow kalkulacja indywidualna Nawierzchnie z mieszanki m2 225,00
rzeczowych asfaltu lanego - warstwa Scieralna, mieszanka grysowa.
KNR Grubosé warstwy 2 cm - tory z betonu asfaltowego AC 8
2-310314-01-050 |[KR 1-2
krotnosé= 1,00
31 | wg nakladow jak wyzej grubosc¢ warstwy - za kazdy dalszy 1 cm- m2 225,00
rzeczowych krotnosé 1,00
KNR krotnosé= 1,00
2-310314-02-050
32 | wg naktadow Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce m 108,00
rzeczowych cementowo-piaskowej spoiny wypetniane zaprawq
KNNR cementowq
60404-050-040 krotnosé= 1,00
33 | wg naktadow Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 108,00
rzeczowych 30x30 cm. Kategoria gruntu -1V
KNR krotnosé= 1,00
2-3110401-04-040
34 | wg naktadow Lawy betonowe pod krawezniki zwykle m3 9,72
rzeczowych krotnosé= 1,00
KNR
2-3110402-03-060
1. 108*0,3*0,3 9,72
3. Montaz wyposazenia dodatkowego
1 2 3 4 5
35 | wg naktadow Analogia - Lawki wedtug rysunku projektowego z m 14,40
rzeczowych plaskownikow ocynkowanych malowanych siedzisko z
KNR desek egzotycznych
2-210607-01-040 | kromosé= 1,00
1. 2*1,80*4 14,40
36 | wg naktadow Analogia - montaz stojaka rowerowego wedtug rysunku szt 2,00
rzeczowych projektowego wsporniki ramienne ze stali okrggtej.- 5
KNR stanowisk - zgodnie z projektem lub rownowazny

2-021218-03-020

krotnosé= 1,00
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37 | wg naktadow Kosze na $mieci. szt 2,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR
2-021219-02-020

38 | wg nakladow Tablica informacyjna 80 * 120 cm z QR kodami szt 1,00
rzeczowych dotyczqca dofinansowania - dostawa i montaz
KNR krotnos¢é= 1,00
2-021219-02-020

39 | wg naktadow Analogia Obsadzenie tawek oraz stojaka w podtozach szt 23,00
rzeczowych betonowych- fawka - 4 punkty mocowania, stojak 2
KNR punkty, kosze , tablica informacyjna 1 punkt
4-010322-04-020 | krotnosé= 1,00

40 | wg naktadow Wykopy reczne o glebokosci do 1,5 m wraz z zasypaniem m3 0,64
rzeczowych dla stupow elektroenergetycznych lini napowietrznych
KNR niskiego napiecia. Grunt kategorii IV - wykop na
2-010707-03-060 | fundament betonowy B-50

krotnosé= 1,00

1. 0,8*0,8*1,00 0,64

41 | wg naktadow Montaz i stawinanie stupow oswietleniowych szt 1,00
rzeczowych aluminiowych SAL - 40 7 m wraz z fundamentem
KNNR betonowym B 50
51001-02010-020 | kromosé= 1,00

42 | wg naktadow Montaz oprawy solarnej 30 W 4200 lumenow szt 1,00
rzeczowych krotnos¢= 1,00
KNR
13-060502-06-020

43 | wg naktadow Zabetonowanie otworow - dotyczy montazu wyposazenia szt 24,00
rzeczowych dodatkowego oraz lampy solarnej
KNR krotnosé= 1,00
4-010206-04-020

4. Zielen
1 2 3 4 5

44 | wg naktadow Wykonanie trawnikow dywanowych siewem z m2 | 2 000,00
rzeczowych nawozeniem. Grunt kat.IV
KNR krotnosé= 1,00
2-210401-06-050

45 | wg naktadow Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w szt 25,00

rzeczowych
KNR
2-210323-04-020

gruncie kat.Ill z zaprawq dotow ziemiq urodzajng o
Srednicy i glebokosci 0,5 m - iglaki - tuje o wysokosci
minimum 0,8 m

krotnosé= 1,00
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