POROZUMIENIE

zawarte w dniu 20,94, 29120, we Wroctawiu pomiedzy:

Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691 001 17 42, REGON 390647251

reprezentowang przez:
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a
Polskg Spotkg Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, Oddziat Zakiad Gazowniczy
we Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw, wpisang do rejestru przedsiebiorcow
Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie, XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
0000374001, NIP 5252496411, REGON 142739519, posiadajgcg kapitat zaktadowy w
wysokosci
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zwang dalej PSG
§1

1. Inwestor oswiadcza, ze zamierza wybudowac¢ parking podziemny na pl. Stowianskim w
Legnicy, w zwigzku z czym konieczne jest przetozenie odcinkéw gazociggu niskiego
cisnienia De 225mm zlokalizowanego na terenie pl. Stowianskiego, stanowigcego
witasno$¢ PSG. Przetozenie gazociggu bedzie wykonane z przyczyn lezgcych wytgcznie
po stronie Inwestora i w zwigzku z jego potrzebami.

2. W celu uregulowania stosunkéw prawnych dotyczgcych gazociagu niskiego ciénienia
De 225mm ustala sig, iz Inwestor dokona wiasnym kosztem i staraniem przetozenia ww.
odcinkéw gazociggu na zasadach okreslonych w Warunkach technicznych przebudowy
sieci gazowej nr PSG-W500/DT/ZMS/SEM-WP/AJ-36-1/17/G/IZ z dnia 13.07.2017r.,

stanowigcych zatgcznik nr 1 do niniejszego porozumienia.

§2
1. W odniesieniu do nieruchomosci, ktorych wiascicielem lub uzytkownikiem wieczystym
jest Inwestor, i przez ktére przebiega¢ bedzie przekiadany gazociag Inwestor wyraza
zgode na posadowienie przektadanego gazociggu na swojej nieruchomoéci, a takze

wyraza zgode na utrzymywanie przez PSG gazociggu na tej nieruchomosci i korzystanie
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z czesci nieruchomosci w zakresie niezbednym do zapewnienia prawidiowego
niezaktbconego dziatania gazociggu (tj. eksploatacji, prawie dojscia i dojazdu do
wskazanego gazociggu w celu dokonywania kontroli, przegladéw, konserwacji,
remontoéw oraz usuwania awarii lub wymiany urzgdzen).

W przypadku, gdy Inwestor nie jest witascicielem Ilub uzytkownikiem wieczystym
nieruchomosci, przez ktére przechodzic bedzie przektadany gazocigg, Inwestor
zobowigzuje sie do uzyskania zgody wiasciciela lub uzytkownika wieczystego na
utrzymywanie przez PSG gazociggu na tej nieruchomosci i korzystanie z czesci
nieruchomosci w zakresie niezbednym do zapewnienia prawidtowego i niezaktéconego
dziatania gazociggu (tj. eksploatacji, prawie dojscia i dojazdu do wskazanego gazociagu
w celu dokonywania kontroli, przegladow, konserwacji, remontéw oraz usuwania awarii
lub wymiany urzadzen).

W przypadku, gdy przektadany gazocigg bedzie przechodzit przez nieruchomosci,
ktorych wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym sg osoby trzecie, Inwestor
zobowigzuje sie na wlasny koszt uzyskaé w formie aktu notarialnego zgody witascicieli
lub uzytkownikdw wieczystych nieruchomosci, przez ktére przechodzit bedzie
przektadany gazociag na ustanowienie na rzecz PSG sp. z 0.0. stuzebnosci przesytu,
uzgodnionej z PSG, polegajacej na prawie utrzymywania gazociggu na nieruchomosci i
korzystania z czesci nieruchomosci w zakresie niezbednym do zapewnienia
prawidtowego i niezaktéconego dziatania gazociggu (ij. eksploatacji, prawie dojscia i
dojazdu do wskazanego gazociggu celem dokonywania kontroli, przegladow,
konserwacji, remontdw oraz usuwania awarii lub wymiany urzadzen).

W przypadku, gdy czesé lub catos¢ przekiadanego gazociggu bedzie znajdowata sig w
pasie drogowym drogi publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych, postanowien ust. 3 nie stosuje sie w odniesieniu do tych odcinkow
gazociagu, ktére znajdujg sie wytgcznie w pasie drogowym.

Inwestor zobowigzuje sie wykona¢ projekt budowlany przetozenia sieci gazowej
potozonej na dziatkach gruntu wymienionych w ust. 1 i 3, zgodnie z obowiazujacymi
normami, przepisami oraz specyfikacjg techniczng projektowania, budowy i odbioru sieci
gazowej obowigzujgcej w PSG.

Projekt, o ktorym mowa w ust. 5, winien byC przedtozony przez Inwestora do
uzgodnienia przez PSG przed rozpoczeciem inwestycji.

Zgody, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 powinny zosta¢ udzielone w formie i na zasadach

okreslonych w § 3 ust. 7.

§3
PSG po wykonaniu przetozenia gazociggu przez Inwestora, pozostaje prawnym
wiascicielem przetozonego odcinka gazociggu stanowigcego element catego gazociggu
niskiego cisnienia De 225mm. Z chwila dokonania odbioru koncowego nowo
wybudowanego gazociggu i wpiecia przetozonego gazpc@gu do sieci gazowej PSG,
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.przetozony odcinek gazociagu wejdzie w sktad przedsiebiorstwa PSG, natomiast

zbedne po przetozeniu (wylgczone z eksploatacji) elementy sieci gazowej przejmie
Inwestor. Inwestorowi nie przystuguje wynagrodzenie od PSG z tytutu przetozenia
gazociggu i wymiany dawnych elementow sieci gazowej na nowe.

Inwestor zobowigzuje sig do fizycznego usuniecia wytaczonego z eksploataciji gazociggu
na wiasny koszt. Dokumentem potwierdzajacym usuniecie gazociggu bedzie pomiar
powykonawczy inwestycji sporzgdzony na mapie zasadnicze;j.

W przypadku odcinkéw gazociggu nie znajdujgcych sie w pasie drogowym drogi
publicznej Inwestor moze zaniecha¢ usuniecia wytgczonego z eksploatacji gazociaggu na
odcinku przebiegajgcym przez ta nieruchomo$é pod warunkiem uzyskania zgody
wiasciciela lub uzytkownika wieczystego na nieodptatne pozostawienie gazociggu pod
ziemig (jeden egzemplarz takiego o$wiadczenia Inwestor przekaze PSG w terminie do 1
miesigca od dnia wykonania przetozenia). W przypadku braku mozliwosci
skontaktowania si¢ z wtascicielem lub uzytkownikiem wieczystym, Inwestor przekaze w
wyzej wskazanym terminie oswiadczenie stwierdzajgce brak mozliwosci skontaktowania
sie z ww. osobami.

Inwestor zobowigzuje sie do zwrotu poniesionych przez PSG kosztéw wpieé do czynnej
sieci gazowej oraz kosztéw unieczynnienia likwidowanego gazociggu tj. kosztow
zaslepienia i usuniecia gazu, zwigzanych z wykonaniem przetozenia gazociagu,
okreslonych na podstawie kalkulacji sporzadzonej przez PSG w oparciu o aktualny koszt
jednej roboczogodziny pracownika PSG na dzien realizacji inwestygji, a takze w oparciu
0 stosowane w PSG koszty pracy sprzetu przy uwzglednieniu stosowanych w PSG
kosztow ogolnych i marzy.

Inwestor wykona odcinek sieci gazowej po uprzednim zgtoszeniu i pod nadzorem PSG
(Gazownia w Legnicy).

Odbiér przektadanego odcinka i wigczenie do czynnej sieci gazowej nastgpi wedtug
zasad obowigzujgcych w PSG po zgloszeniu i otrzymaniu od Inwestora kompletu
dokumentow, o ktérych mowaw § 2 ust. 2i 3.

Inwestor najpdzniej w dniu odbioru przektadanego odcinka sieci gazowej przekaze PSG
oswiadczenie w formie aktu notarialnego o udzieleniu PSG bezterminowego i
nieodptatnego uprawnienia do wykonywania czynnosci zwigzanych z remontami,
eksploatacjg tej sieci ( ustanowieniu stuzebnosci przesyiu) ztozonych przez wtascicieli,
uzytkownikow wieczystych, wspotwtascicieli lub wspotuzytkownikéw wieczystych, przez
ktére przebiega¢ bedzie przektadany odcinek sieci gazowej. O$wiadczenie musi
zawierac przyrzeczenie ujawnienia tego obcigzenia w ksiedze wieczystej nieruchomosci
w terminie 60 dni od dnia odbioru przektadanego odcinka sieci. W przypadku, gdy
stuzebnos¢ przesytu ustanowiona zostanie za wynagrodzeniem, lub w przypadku, gdy
Inwestor nie przedstawi ww. oSwiadczen dla kazdej z dziatek, bedzie on zobowigzany
zwroci¢ PSG kwote réwng wynagrodzeniu za ustanowienie stuzebnosci na dziatkach.
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Oswiadczenie takie nie jest wymagane w odniesieniu do odcinkéw sieci gazowej, ktdra

przebiega wytgcznie w pasie drogowym drogi publiczne;j.

8. Inwestor odwiadcza, iz nie bedzie domagat sie od PSG zaspokojenia jakichkolwiek
roszczen dotyczacych zwrotu poniesionych naktadéw i kosztéw bezposrednich lub
posrednich dotyczgcych przetozenia odcinka gazociggu objetego niniejszym
porozumieniem.

9. Inwestor zrzeka sie wobec PSG roszczen opartych na art. 49 KC.

10. Inwestor zobowiazuje sie do:

a) uzgodnienia dokumentacji technicznej przetozenia,

b)  przekazania do PSG cesji gwarancji i rekojmi w czesci dotyczagcej przebudowy i
likwidacji obiektow systemowych udzielonych przez wykonawcow robot,
dostawcéw materiatow i urzgdzern na wykonane roboty, o ile taka przebudowa
bedzie wykonywana.

c) przedstawiania do akceptacji PSG (Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien)
wszelkich zmian i odstepstw od uzgodnionego Projektu Wykonawczego.

11. Osobami w PSG, z ktérymi Inwestor powinien uzgadniaé czynnosci wykonywane na
podstawie niniejszego porozumienia sa:

a) Kierownik Sekcji Ewidencji Majatku i Uzgodnien Alina Hacel,

b) Agnieszka Jarzagb.

§4

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem zastosowanie majg
odpowiednie przepisy Prawa energetycznego oraz przepisow wykonawczych, Kodeksu
cywilnego i inne obowigzujgce przepisy.

2. Wszelkie spory powstate na tle niniejszego porozumienia rozstrzyga¢ bedzie sad
powszechny wiasciwy miejscowo dla miejsca potozenia przekfadanej sieci gazowej.
Wszelkie zmiany do porozumienia wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Niniejsze porozumienie sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po
jednym dla kazdej ze stron.

5. Integralng czes¢ porozumienia stanowi zatacznik, o ktérym mowa w §1 ust 2.

PSG: Pmkur;\,i Inwestor: |
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/2017/1/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
\ POLSKA przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
s SPOLKA GAZOWNICTIA 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0,
ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa

Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu Data wydania: 13.07.2017r.
Sekgja Ewldencjl Majatku | Uzgodnief
ul. Zigblcka 44, 50-507 Wroctaw
ek 71364 9400 faks 7T 3367817 10
NIP 525 24 96 411
Piecze¢ jelRfoMR) WYHR| SE6PWEILTRE Techniczne

WARUNKI TECHNICZNE
Baégwy/erebudowy/Remenm ngociq_gu i

niskiego (stal/PE)* cisnienia
Nr PSG-W500/DT/ZMS/SEM-WP/AJ-36-1/2017/GAZ

(zatgcznik nr 1 do porozumienia)

I. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica : Legnica.....................c.ccoii

Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: pl. StowiansKi...............ooveeo
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Legnicy...

Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753):

X E O LW 0 LS O inny: o

(T e Lo s Lo =L L ————

[l. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU (dot. Przebudowy/Rementu*)
Cisnienie (MOP) [MPa]: 0,01MPa
a. Gazociag*:

* Odcinek..A-B-C ...; ......... De 225mm PE-HD, I= ok. 128 mb, 1999r.................
Srednica i material, Diugos¢, Rok budewy
* Odcinek .......B-D......:........ De 225mm PE-HD, I=ok. 12 mb, 1999r...................
Srednica i material, Dlugo$¢, Rok budowy
b. Przylaeza*:
I T SRR

Srednica i material, Dlugo$é, lloé¢

. Punkty-gazowe-do-10-m3h*

B PUMREY GAZOWIIE 1. 0i0mimmss ommiiisnmm i st e s s e st a5 S oS

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llos¢, Inne

PSG sp. z 0.0. Woydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 . Strona1z5
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WARUNKI TECHNICZNE

ZMS/8/20%7/1/1
Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn. E =
Q,, POLSKA przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
Ny DOLSRA . | 1,0 MPa /$redniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
ciSnienia

Zatagcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Ciénienie (MOP): 0,01MPa
a. Gazociag™:
= Odcinek ..A-A"...: ..............De 225mm PE-HD, | =ok. 80 mb...........................

Srednica i materiat, Dlugosé,
b. Pezylgeza™:
I e v = o T

Srednica i materiat, Diugosé, llos¢
c. Punkty-gazowe-do-10-m3h*
B PUNKEY QAZOWY/E ..o

Lokalizacja, Gazomierz, Reduktor, llo$¢, Inne

d. Zalecenia dot. miejsc wigczen i prac przelgczeniowych:

= Projektowany gazociag nalezy wpig¢, poza miejscem Kkolizji, w punkcie A do
istniejgcego gazociggu n/c De 225mm PE-HD w ul. Skarbka,

= Projektowany gazocigg nalezy wpiaé, poza migjscem Kkolizji, w punkcie A’ do
istniejgcego gazociagu n/c De 225mm PE-HD w ul. Wjazdowej,

= Nalezy zachowaé minimalne przykrycie projektowanego gazociagu tj. 1,0 m,
= Nalezy odcig¢ i zaslepi¢ kolizyjne odcinki przebudowywanych gazociggow,

= wykonywanie wszelkich prac w obrebie czynnej sieci gazowej (wpiecia i odciecia), a
takze odbiér proby szczelnosci nalezy uzgodnic z Gazownig w Legnicy,
ul. Scinawska 1B, tel. (76) 850 90 40,

= w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejgcej sieci gazowej w wyniku prac
prowadzonych niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami, kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem z tytutu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w
dostawie gazu oraz naprawy urzadzen pomiarowych w punktach wejscia do systemu
dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniatego zdarzenia ulegng uszkodzeniu, zostang
obcigzeni wykonawca robét i inwestor zadania.

e. Zalecenia dot. armatury: nalezy odtworzy¢ ewentualny uktad zasuw znajdujacy sie
na przedmiotowych odcinkach.

f. Informacje dodatkowe:

= przebudowa fragmentu sieci gazowej nie wymaga formalnego jego przekazania na
majatek PSG, poniewaz kolizyjny odcinek zastapiony jest nowym fragmentem sieci
gazowej rozdzielczej o zblizonych parametrach technicznych,

PSG sp. z 0.0. Woydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona2z 5
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WARUNKI TECHNICZNE

. E ZMS/8/2017/11/1
o Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
Q, POLSKA przytaczy podwyzszonego érgdn-iego z PE do
\Y POLSKA . | 1,0 MPa/sredniego (stallPE)/niskiego (stal/PE)
ciSnienia

Zatacznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

= ostatecznym dokumentem potwierdzajgcym zakonczenie zadania jest protokot
odbioru koncowego sieci i mapa w skali 1:500 z naniesiong nowg trasg gazociggu.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Gazociag i przytacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazociggi i przytacza gazowe powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobow

budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i by¢
oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww. ustawy.
Szczegdtowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztow zadania,
przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikéw bezpieczenstwa.

2. Wymagania dot. przekwalifikowania istniejgcych gazociggow i przyiaczy*

3. Wymagania dot. technologii budowy (wykop otwarty, relining, inne -
opisac®)

4. Gazociagi iprzylaezaz PE *

Gazociagi i przytacza z PE nalezy projektowac i wykonywac¢ zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady projektowania, budowy i napraw polietylenowych sieci gazowych”.

5. Gazoeiggiiprzylacza stalowe-Wymagania-z zakresu-spawahnictwa®™

Gazociagi i przytacza stalowe nalezy projektowac i wykonywaé zgodnie z regulacjg PSG
,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych”.

6. Oct ol -

a. Ochrona-bierna®

= Ochrone bierng nalezy projektowac¢ i wykonywac¢ zgodnie z regulacijg PSG ,Zasady
projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci gazowych”.

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na czesci liniowej gazociggu
(VOIBAZA). .. e series s s s e a4 S 50 S S RSB E S S 90 W R RS A S NS

= Rodzaj powloki izolacyjnej na potaczeniach spawanych (typ/rodzaj) zgodnie z
Db OSSN DIZEPISEITIL ... e memm s sh bbbt A s 5 5 20 SRS e P S s

= Rodzaj powtoki izolacyjnej na armaturze (typ/rodzaj) powtoka fabryczna zgodnie z
ODOWIGZUJGCY M PIrZEPISAMI. . e ie it ettt e e ettt ettt it ittt ve ittt st

PSG sp. z 0.0. Wydanie 1 z dnia 18 stycznia 2017 r. Strona3dz5
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Q przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
%s géc?n‘;ngNﬁm 1,0 MPa /Sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)

WARUNKI TECHNICZNE :
ZMS/8/2017/1/1

Budowy/Przebudowy/Remontu gazociggu i/lub istn.

cisnienia
Zatgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

7

kryteria odbiorowe powtoki izolacyjnej - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami...........
Ochrona—katodowa™

Ochrone katodowg nalezy projektowaé i wykonywaé zgodnie z regulacja PSG
,Zasady projektowania i budowy ochrony przeciwkorozyjnej stalowych sieci
gazowych”.

wg odrebnych Warunkéw Technicznych do Projektowania dla Przebudowy/Remontu
Sieci Gazowej Poprzez Montaz/Remont Systemu Ochrony Katodowej (Zatacznik 5)*

Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow

Obiekty powinny by¢é budowane z zastosowaniem wyrobow budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie Z wymaganiami Ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i
oznakowanych znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o
wyrobach budowlanych.

Wiasnoéci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie
z PN-EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

Wyroby budowlane, ktére sa objete normami zharmonizowanymi z wilasciwg
dyrektywa lub sg zgodne z wydana dla nich europejska oceng techniczng oprécz ww.
dokumentéw kontroli powinny mie¢ dotagczong deklaracje zgodnosci sporzadzong
przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

Wymagania dla dokumentacji projektowej

Dokumentacja musi spetnia¢ wymagania:
Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pdzn. zm.),
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Wymagana wersja elektroniczna dokumentacji winna by¢ zgodna z ......... e

V. UZGODNIENIA

Dokumentacja projektowa wymaga uzgodnienia w Oddziale Zaktad Gazowniczy we
Wroctawiu, ul. Zigbicka 44.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

Gmina Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691 001 17 42, REGON 390647251.
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WARUNKI TECHNICZNE

. ZMS/8/2017/1/1
, Budowy/Przebudowy/Remontu gazociagu i/lub istn.
‘ e POLSKA przytaczy podwyzszonego sredniego z PE do
& SPOLKA GAZDWNICTIA 1,0 MPa /sredniego (stal/PE)/niskiego (stal/PE)
cisnienia

Zalgcznik nr 1 do Instrukcji Wydawania Warunkow
Technicznych budowy, przebudowy i remontu sieci gazowych

Powyzszy zakres winien by¢ zrealizowany kosztem i staraniem Inwestora.

Vil. UWAGI KONCOWE

= Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.

= Przywotane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. dostepne sg na stronie
internetowej http://www.psgaz.pl/instrukcje-dla-wykonawcow1 w zaktadce Instrukcje
dla wykonawcéw,

= Przywotane standardy techniczne |GG sg do nabycia w lzbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziale
Zarzgdzania Majgtkiem Sieciowym PSG sp. z o. o. Zakiad Gazowniczy we
Wroctawiu.

= Wszelkie zmiany w Warunkach Technicznych moze dokona¢ tylko jednostka
wydajaca niniejszy dokument na pisemny wniosek strony zainteresowanej.

Podpis
o
HAER DY .-.
Sakcja Ewidepdji Majatku | Uzgodnief
Zataczniki: . .-"”?
Abra af
1. Mapa pogladowa z zakresem zadania *E"%a Hac"é
2. Zatacznikinr1i2
Sporzadzit/a:

Agnieszka Jarzagb, Agnieszka.Jarzab@psgaz.p!

VIIl. PRZYJECIE DO REALIZACJI

Nazwa firmy/jednostki/Dziatu/SeKCji... ... .. crmmmrrrmrrm e e e
DB POBDIE v cnmsnm s e s e s s S0 e S SR S e T W e R SRR

*} niepotrzebne skreslic
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