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Zawartos¢ opracowania

Projekt wykonawczy - instalacje sanitarne

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW MOSiR W BIELSKU PODLASKIM - BUDYNEK 1
Bielsk Podlaski, ul. Elizy Orzeszkowej 19 dziatka nr geod 749/1, obreb 003 m. Bielsk Podlaski

1. Opis techniczny

2. Rysunki
e Rzut parteru — instalacja centralnego ogrzewania 1:100 IS.1.PW
e Rzut I pietra — instalacja centralnego ogrzewania 1:100 IS.2.PW
® Rozwinigcie instalacji c.o. 1:100 IS.3.PW
e Rzut parteru — instalacja cieptej wody 1:100 I1S.4.PW
® Rozwinigcie instalacji cieptej wody 1:100 IS.5.PW
e Rzut kotlowni 1:50 IS.6.PW
e Rzut dachu i przekréj — odprowadzenie spalin 1:50 IS.7.PW

e Schemat technologiczny kottowni IS.8.PW



OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych w ramach zadania TERMOMODERNIZACJA
BUDYNKOW MOSiR W BIELSKU PODLASKIM - BUDYNEK 1, Bielsk Podlaski, ul. Elizy
Orzeszkowej 19 dziatka nr geod 749/1, obreb 003 m. Bielsk Podlaski.

1 Zakres opracowania.

Projekt zawiera rozwigzania w zakresie:
®* wymiany instalacji centralnego ogrzewania
® wymiany instalacji technologicznej kottowni

®* wymiany instalacji cieptej wody

2 Charakterystyka budynku.

Budynek 1 MOSIR jest budynkiem szatniowym z cz¢Scig hotelowa osrodka usytuowanym w kompleksie sportowym przy
ul. Elizy Orzeszkowej 19 w Bielsku Podlasami. Jest budynkiem o zréznicowanej wysoko$ci. Czg$¢ szatniowa parterowa zas
cz¢$¢ hotelowa dwukondygnacyjna. Budynek jest niepodpiwniczony.

Wyposazony jest w instalacje wod-kan i centralnego ogrzewania. Cieplo na potrzeby grzewcze i potrzeby cieptej wody
wytwarzane jest w kotlowni opalanej paliwem stalym (wegiel). Podgrzew cieptej wody w wymienniku pojemno$ciowym z
wezownica o pojemnosci 2000dm”.

Moc istniejacego kotta — 60kW.

Istniejaca centralnego ogrzewania jest instalacja dwururowg z rozdzialem gérnym w obiegu wymuszonym z rur stalowych
czarnych z elementami grzejnymi jakimi sa grzejniki zeliwne czlonowe i stalowe ptytowe. Rurociagi prowadzone sg po
$cianach budynku bez izolacji termiczne;j.

Instalacja cieplej wody wykonana zostata z rur stalowych ocynkowanych prowadzonych po $cianach pomieszczen (bez
izolacji termicznej) oraz czgsciowo w bruzdach $ciennych. Lezaki doprowadzaja ciepta wode do lokalnych podgrzewaczy

pojemnosciowych od ktérych w brudach $ciennych rozprowadzone sg podejscia do poszczegdlnych przyboréw.

3 INSTALACJA WODY CIEPLE].

Istniejace przewody rozprowadzajace wody cieplej i cyrkulacji (od podgrzewacza w kottowni do poszczegdlnych
podgrzewaczy elektrycznych) z armatura zdemontowac. Podgrzewacze elektryczne wraz z podejsciami do przyboréw i
przybory pozostajg.

Nowga instalacje wykona¢ z rur i zlaczek ze stali nierdzewnej (1.4401, 1.44404, 1.4521) o chropowatosci wewnetrznej
0,001mm, Pmax=16bar, zakres temperatury pracy -35°C + +135°C. Sposéb laczenia zaciskowy z uszczelnieniem typu
O-ring.

Na poszczegdlnych odejéciach cieptej wody nalezy zamontowaé zawory odcinajace kulowe gwintowane (-10°C +
+120°C, 1,6MPa), na odejSciach cyrkulacji wbudowaé wielofunkcyjne termostatyczne zawory cyrkulacyjne (w
zakresie 35°C + 60°C) z funkcja pomiaru temperatury i zabezpieczeniem przed manipulacjg oraz mozliwoS$cia
realizowania funkcji odcigcia.

Odgatezienia od lezakéw wykonaé w sposéb zapewniajacy kompensacje wydluzen. Kompensacje wydluzen
lezakéw zapewni¢ przez mocowanie rur za pomocg punktéw statych oraz punktéw przesuwnych. Punkty stale
nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta systemu, stosujac do tego uchwyty z wkladka gumowsg i

mocujac na zlaczce.



Rozstaw podpor:

Maksymalny rozstaw podp6r dla rur stalowych nierdzewnych [m]
Srednica DN [mm] 15 |18 |22 |28 |35 |42 |54 |76,1 (88,9
woda zimna [m] 1,25(1,50 | 2,00 |2,25 |2,75 | 3,00 | 3,50 | 4,25 |4,75

Przy uktadaniu rur nalezy unika¢ miejsc narazonych na ewentualne kucie lub wiercenie. Po wykonaniu instalacji
zaleca si¢ wykonanie szkicow tras przewodéw (inwentaryzacji) i przekazanie ich uzytkownikom.

Badanie szczelnosci

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci woda
instalacja powinna by¢ skutecznie wyptukana woda. Nalezy od instalacji odlaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed
przekroczeniem ci$nienia roboczego. Po napetnieniu instalacji wodg zimng i po jej doktadnym odpowietrzeniu nalezy
przy cisnieniu statycznym stupa wody, dokonaé starannego przegladu instalacji (szczegdlnie potaczen i dlawic), w
celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczecia
badania szczelnosci. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy
minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia prébnego i dzialce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do
10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjgcia badania szczelno$ci nalezy
podnie$¢ ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnos$ci, kontrolujac jego warto§¢ w najnizszym
punkcie instalacji. Warto$¢ ci$nienia probnego nalezy przyjmowac w wysokosci péttora krotnego ci§nienia roboczego,
lecz nie mniej niz 10 baréw. Badanie szczelnoéci przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w tabelach ponizej.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow metalowych (ze
stali ocynkowanej, stali odpornej na korozje lub miedzi)

Potaczenia przewodow Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikéw
badania za pozytywne
spawane, lutowane, podniesienie ci$nienia w - brak przeciekéw i roszenia,
zaciskane (przez instalacji do warto$ci szczegoblnie na
dokrecanie lub ci$nienia prébnego polaczeniach i dtawnicach
zaprasowywanie), . - ] ] ]
kolnierzowe obserwacja instalacji 12 godziny Jj-w. ponadto manometr nie
wykaze spadku ci$nienia
gwintowane podniesienie ci$nienia w - brak przeciekéw i roszenia,
instalacji do warto$ci szczegoblnie na
ci$nienia prébnego polaczeniach i dtawnicach
obserwacja instalacji Y4 godziny j-w. ponadto ci$nienie na
manometrze nie spadnie
wigcej niz 2%.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimng instalacji wodociagowej wykonanej z przewodow z tworzywa
sztucznego

Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki zakonczenia badania z
wynikiem pozytywnym

Badanie wstepne

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci - brak przeciek6w i roszenia, spadek
ci$nienia prébnego ci$nienia spowodowany jest

wylacznie elastycznoscia przewodow
obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w 10 minut z tworzywa sztucznego

instalacji do warto$ci ci$nienia probnego

obserwacja instalacji i podniesienie ci$nienia w 10 minut
instalacji do warto$ci ci$nienia probnego

obserwacja instalacji 10 minut




podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci -
ci$nienia prébnego

obserwacja instalacji 12 godziny brak przeciek6w i roszenia, spadek
ci$nienia nie wigkszy niz 0,6 bar

UWAGA: w przypadku nie spelnienia chociaz jednego warunku uznania badania wstgpnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ badanie wstgpne od poczatku.

Badanie gléwne
(do badania gtéwnego nalezy przystqgpi¢ bezposrednio po badaniu wstepnym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

podniesienie ci$nienia w instalacji do wartosci - brak przeciekow i roszenia, spadek
ci$nienia prébnego ci$nienia nie wigkszy niz 0,2 bar
obserwacja instalacji 2 godziny

UWAGA 1: w przypadku nie spetnienia chociaz jednego warunku uznania badania gtéwnego za zakonczone z
wynikiem pozytywnym, wynik badania ocenia si¢ negatywnie. W takim przypadku nalezy usuna¢ przyczyne
wyniku negatywnego i ponownie wykona¢ cate badanie, poczynajac od poczatku badania wstepnego

UWAGA 2: badanie gléwne zakonczone wynikiem pozytywnym konczy badanie odbiorcze szczelnosci, z
wyjatkiem instalacji z przewodéw z tworzywa sztucznego, dla ktérych producent wymaga przeprowadzenia takze
innych badan, nazywanych w WTWiO badaniami uzupelniajacymi.

Badanie uzupelniajace

(do badania uzupetniajqcego jezeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodow z tworzywa
sztucznego, nalezy przystgpi¢ bezposrednio po badaniu gtownym zakonczonym wynikiem pozytywnym)

Przebieg badania (czynnosci i czas ich trwania) oraz warunki uznania wynikéw badania za zakonczone wynikiem
pozytywnym, powinny by¢ zgodne z wymaganiami producenta przewoddw z tworzywa sztucznego.

Instalacj¢ wody cieptej po zakonczeniu z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimng nalezy
poddag, przy ci$nieniu roboczym badaniu szczelno$ci wodg cieptg o temperaturze 60°C.

4 Opis instalacji centralnego ogrzewania

W ramach zadania przewidziano wymian¢ instalacji centralnego ogrzewania z uwzglednieniem jej pracy jako
instalacji podstawowej nie za$ dyzurnej jak jest do tej pory.

Projektowana strata ciepta budynku dydaktycznego ze stara salg gimnastyczng okreslona na podstawie
obowigzujacych norm wynosi Qco = 52879W.

Cieplo dostarczane bedzie z kottowni po jej przebudowie. Parametry instalacji grzewczej 75/60°C.

Budynek wyposazony zostanie w instalacje grzejnikowa.

Instalacja wykonana zostanie z:

* Rury ze stali weglowej, ocynkowane zewngtrznie, T,, = 110°C, Pyay = 1,6 MPa. Polaczenia zaprasowywane
typu Press

e grzejnikéw ptytowych stalowych o podtaczeniu bocznym Compact C

Grzejniki zamontowane zostang na §cianach budynku.
Regulacja ztadu przy pomocy:

e zaworéw termostatycznych prostych z nastawg wstepng ¢15 kv=0.04+0.73 m’/h, wykonanie standardowe
wraz z glowica termostatyczng z wbudowanym czujnikiem (zabezpieczenie przeciw zamarzaniu, mozliwos¢
ograniczania i blokowania zakresu temperatury; zakres regulacji 5+26°C)

e Reczne zawory rownowazacy z pltynng nastawa wstepna i funkcja odcigcia przeptywu (wbudowana zwegzka
Venturiego, zdejmowana glowica umozliwia fatwy montaz, numeryczna skala nastaw wstepnych widoczna
pod réznymi katami, blokowanie nastawy, wbudowane zlagczki pomiarowe do iglic 3mm,
otwieranie/zamykanie takze za pomoca klucza imbusowego w sytuacjach awaryjnych, kolorowy wskaznik
otwarcia/zamknigcia.) i gwint wewngtrznym

Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznikéw samoczynnych umieszczonych w najwyzszych punktach
instalacji. Przy rozdzielaczach i na podejsciach do pionéw (powrét) zaprojektowano zawory kulowe mufowe (Pn 6,
temp. dopuszczalna 100°C). Przy grzejnikach na gatgzkach powrotnych zamontowaé nalezy zawory odcinajace proste,
z mozliwoscig spustu wody, typ RLV, montowany na galazkach powrotnych grzejnikéw, umozliwiajace odtaczenie
grzejnika przy pracy pozostalej czgsci instalacji.

Przed wykonaniem regulacji instalacje doktadnie przepluka¢ woda wodociaggowa do uzyskania czystej wody oraz
wykona¢ préby na zimno i goraco (ci$nienie prébne — 6 bar). Plukanie i proby musza by¢ wykonane przed
wyposazeniem zaworOw w gltowice termostatyczne przy ustawieniu ich w potozenie maksymalnego otwarcia.



Badanie szczelno$ci na zimno.

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw
instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplne;j.

Badanie szczelno$ci powinno by¢ przeprowadzone woda. Przed przystapieniem do badania szczelno$ci instalacja
powinna by¢ skutecznie wyplukana woda. Nalezy od instalacji odtaczy¢ naczynie wzbiorcze. Po napehieniu instalacji
wodg zimng i po jej doktadnym odpowietrzeniu nalezy, przy ci$nieniu statycznym stupa wody, dokona¢ starannego
przegladu instalacji (szczegélnie polaczen i dtawic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepuja przecieki wody lub
roszenie i czy instalacja jest przygotowana do rozpoczgcia badania szczelno$ci. Podczas badania powinien by¢
uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wigkszym od
ci$nienia prébnego i dziatce elementarnej 0,1 bar przy zakresie do 10 bar oraz 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Po
potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ ci$nienie w instalacji za pomoca
pompy do badania szczelno$ci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji. Warto$¢ ci$nienia prébnego
W najnizszym punkcie instalacji przyjmowaé w wysokosci p;, (ciSnienie ruchowe, eksploatacyjne) + 2 lecz nie mniej
niz 4 bary. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami podanymi w tabelach ponizej.

Badanie odbiorcze szczelnosci wodg zimng instalacji ogrzewczej wykonanej z przewodow metalowych (ze stali
lub miedzi)
Potgczenia przewodow Przebieg badania
Nazwa czynnosci Czas trwania Warunki uznania wynikow
badania za pozytywne
spawane, lutowane, podniesienie ci$nienia w - brak przeciekéw i roszenia.
zaciskane (przez instalacji do warto$ci Szczegdblnie na
dokrecanie lub ci$nienia prébnego potaczeniach i dtawnicach
zaprasowywanie), . - ] ] ]
koierzowe obserwacja instalacji 12 godziny j-w. ponadto manometr nie
wykaze spadku ci$nienia
gwintowane podniesienie ci$nienia w - brak przeciekéw i roszenia.
instalacji do warto$ci Szczegdblnie na
ci$nienia prébnego potaczeniach i dtawnicach
obserwacja instalacji 142 godziny j-w. ponadto ci$nienie na
manometrze nie spadnie
wigcej niz 2%.

Badanie szczelnos$ci i dziatania w stanie goracym.

Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby
szczelno§ci na zimno 1 usunigciu ewentualnych usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan
zabezpieczenia instalacji. Prébe szczelnosci ztadu na goraco nalezy przeprowadzi¢ po uruchomieniu zrédla ciepta, w
miar¢ mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie przekraczajacych
parametréw obliczeniowych.

Podczas préby szczelno$ci na gorgco nalezy dokonaé ogledzin wszystkich potaczef, uszczelnien, itp. oraz
skontrolowa¢ zdolno$¢ kompensacyjng wydtuzek. Wszystkie zauwazone nieszczelno$ci i inne usterki nalezy usunac.
Wynik préby uwaza si¢ za pozytywny, jesli cala instalacja nie wykazuje przeciekéw ani roszenia, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodzen i trwatych odksztatcen.

W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy - po prébie szczelnosci na goraco zakonczonej
wynikiem pozytywnym- poddaé instalacje dodatkowej obserwacji. Instalacj¢ taka mozna uzna¢ za spelniajaca
wymagania szczelnosci eksploatacyjnej, jezeli w czasie 3-dobowej obserwacji niezbedne uzupetnienie wody w zladzie
nie przekroczy 0,1% pojemnosci ztadu.

Regulacja dziatania.

Regulacja montazowa przeptywéw czynnika grzejnego w poszczegdlnych obiegach instalacji wewngtrznej
ogrzewania wodnego, przy zastosowaniu nastawnych elementéw regulacyjnych, w zaworach termostatycznych z
regulacja, powinna by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, ptukaniu i prébie szczelnosci instalacji w stanie
zimnym. Wszystkie zawory odcinajace na galeziach i pionach instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte, ponadto
nalezy skontrolowa¢ prawidtowo$¢ odpowietrzenia ztadu. Po przeprowadzeniu regulacji montazowej, podczas
dokonywania odbioru poprawnosci dzialania, nalezy dokonywaé¢ pomiaréw w nastgpujacy sposob:

pomiar temperatury czynnika grzejnego za pomocg termometrow zapewniajacych dokladno$¢ pomiaru + 0,5°C,
pomiar spadkéw cis$nienia wody w instalacji wewngtrznej ogrzewania.



5 Opis instalacji kotlowni

5.1 Instalacja technologiczna.

Przebudowywana kotlownia przygotowywac¢ bedzie ciepto na potrzeby centralnego ogrzewania i cieptej wody. W kotlowni
zastosowany zostanie jeden kociot na pellet o mocy 60kW. Jest to kociot tréj ciagowym z poziomym uktadem wymiennika
spaliny- woda (poziomy przeptyw spalin) speiniaja wymagania klasy 5 (wg normy PN-EN 303-5:2012) - oznacza to
sprawnos¢ powyzej 89 % i emisje pyléw ponizej 40 mg/m3. Wyposazony w zasobnik paliwa, palnik wrzutkowy z ptynna
regulacja (modulacja) mocy w zakresie 30 - 100 %, wentylatorem nadmuchowym i automatyka nakotlowa do sterowania
praca kotla i poszczegdlnych obiegéw grzewczych

Kociot posiada systemem szybko wytaczalny palnik samogasnacy, nie posiada dodatkowego rusztu i jest wyposazony w
regulator temperatury STB. Zgodnie z punktem 3.38 normy PN-EN 303-5:2012 Kotly grzewcze. Cz¢$¢ 5: Kotly grzewcze
na paliwa stale z recznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW” przez co mozliwe jest
stosowania w/w kotta w uktadzie ci§nieniowym (zgodnie z PN- EN 303-5: 2013)

Podstawowe wymiary i dane techniczne

oy ©
g S
> =% o = < > > = ©
g s |& |8 |8 © = | 8 8 2 |£ -
@ £ = B8 = © = o =% =% a 1< 3
£ > £ © = 2 » 1S 8 o o S g =
© ) S D c = = @ R~ ~ R~ - =
£ o = o B R o N O O o = =4
S S = £ S 5 8 8 ° N 8 8 ‘K o =
2 8 S 2 | g S | & g r g |s |g |8 | |=
8 = £ s |5 & 9 9 & = |8 o3 2 2 2
= N = = a = a a = o (%) (G = = =
kW kW Pa °oC| L Bar| " mm kg m3| cm cm cm cm cm
60 |18-60 25 85| 370| 2 2 200 530 1 69 105| 140 108| 32

W uktadzie technologicznym przewidziano ponadto

e Dwa wymienniki pojemno$ciowe cieplej wody z we¢zownicg spiralng, izolowany pianka poliuretanowa, obudowa
skay / folia PVC, emalia ceramiczna, anoda magnezowa, klasa energetyczna min. C, pojemno$¢ 1000dm3, max
ci$nienie pracy zasobnika 1,0MPa, maksymalne ci$nienie pracy wezownicy 1,6MPa, moc wymiennika
(70/10/45°C) 64,8kW, wydajnos¢ (70/10/45°C) — 15801/h

e  Zbiornik buforowy wykonany z wysokiej jakosci stali wewnatrz surowy, na zewnatrz pokryty powtoka malarska
anttykorozyjng izolowany migkka pianka poliuretanowa gr 100mm z ptaszczem foliowym (obudowa skay / folia
PVC), klasa energetyczna min. C, pojemno$¢ 995dm3, dop. ci$nienie pracy: zasobnik 3 bar, dop. temp. pracy:
zasobnik 95°C, srednica zewnetrzna 1054mm, wysoko$¢ catkowita 2024mm

e  Zawory obrotowe tréjdrogowe z sitownikiem obrotowym trzypunktowymi 230V (czas obrotu o 900 - 120s)

e  zespoly pomp obiegowych i cyrkulacyjnych

e zabezpieczenie instalacji naczyniem wzbiorczym przeponowym z zaworami bezpieczenstwa (zgodnie z normg PN-
91/B-02414).

5.2 Rurociggi i armatura

Rurociagi instalacyjne wykona¢ z rur stalowych instalacyjnych ze szwem wg PN/H-74200 taczonych przez spawanie Jako
armature przewidziano zawory kulowe o potgczeniach gwintowanych i kotnierzowych PN 1,0 MPa, temp. 100°C (dotyczy
réwniez zaworéw na odpowietrzeniach i odwodnieniach, lecz o potaczeniach gwintowanych) zawory zwrotne gwintowane i
migdzykotnierzowe, filtry siatkowe gwintowane i kotnierzowe.

Po wykonaniu instalacji kottowej rurociagi czy$ci¢ mechanicznie przez szczotkowanie do II stopnia czysto$ci a nast¢pnie
pomalowaé¢ dwukrotnie farbg zaroodporna (odporna na temperature do 500°C), silikonowa, szybkoschngcg, utwardzajgca
si¢ pod wptywem podwyzszonej temperatury.

Préby i rozruchy jak instalacji c.o.



5.3 Instalacja odprowadzenia spalin

Odprowadzenie spalin z kotla zaprojektowano poprzez komin usytuowany na $cianie wewnetrznej i zewnetrznej wykonany
w systemie dwusciennym ze stali gatunku 1.4404 (gr. 0,8mm) o temperaturze pracy do 600°C, izolowanym, stosowany jako
samodzielny komin zewnetrzny, do kottéw opalanych paliwem stalym izolowany termicznie przy uzyciu wetny ceramicznej
jako warstwy izolujacej o grubosci 30 mm. Srednica komina ¢200mm.

Mocowanie komina do $ciany przy uzyciu systemowych elementéw mocujacych

5.4 Wentylacja kottowni.

Wentylacja hali kotlow

® nawiew powietrza do hali kottéw kanalem wentylacyjnym z blachy stalowej ocynkowanej o przekroju
prostokatnym 250x200 mm zakonczy¢ kratkg nawiewng typu K1 umieszczona 30 cm nad posadzka
* wywiew poprzez kratke wywiewng w S$cianie pomieszczenia i polaczong z istniejgcym kanatem

wywiewnym w bloku wentylacji grawitacyjnej

5.5 Stacja uzdatniania wody.

Woda wodociggowa przewidziana do uzupetniania wody w instalacji centralnego ogrzewania poddana bedzie procesowi

uzdatnienia. Do tego celu wykorzystana zostanie zmigkczacz jonowymienny o wydajnosci maksymalnej 1,2 m3/h.

Parametry zmigkczacza
Maksymalne natezenie przeptywu (m°/h) 1,2
Zakres cisnien roboczych (bar) 1,4-8,0
Zakres temperatur wody (°C) 4-49
Maksymalna twardos$¢ wody (°dH) 48,0
llos¢ zywicy (1) 15
Srednia pojemnos¢ jonowymienna (m3 x °f) 100
Orientacyjne zuzycie soli na regeneracje (kg) 2,5
Orientacyjne zuzycie wody na regeneracje (I) 75-90
Srednica przytacza (cal) 1

5.6 Automatyczna regulacja i sterowanie.

Sterowanie parametrami pracy kotla i obiegéw grzewczych z wykorzystaniem regulatora. Regulator jest urzadzeniem
elektronicznym przeznaczonymi do sterowania praca kotla pelletowego (spalanie, podajnik, powietrze) z wykorzystaniem
optycznego czujnika jasnosci ptomienia. Moze sterowac praca bezposredniego obiegu centralnego ogrzewania, pracg obiegu
cieptej wody uzytkowej a takze pracg mieszaczowych obiegéw grzewczych. Temperature zadang obiegéw grzewczych
zadawana jest na podstawie wskazah czujnika pogodowego. Mozliwos¢ wspélpracy z termostatami pokojowymi,
oddzielnymi dla kazdego obiegu grzewczego, sprzyja utrzymywaniu temperatury komfortu w ogrzewanych
pomieszczeniach.

Regulacja instalacji poprzez niezalezny regulator obiegéw grzewczych i CWU z pompa cyrkulacyjng CWU
wyposazony we wlasny czujnik temp zewnetrznej, czujnik zrédita ciepta, czujnik temp. CWU, dwa czujniki
niezaleznych obiegdéw grzewczych i wyj$cia na pompe obiegowe i CWU. Regulator uzupetniony o modut na drugi
obieg z mieszaniem.

Do uzupetniania ztadu przewidziano zawor do automatycznego uzupetniania ztadu firmy. Nastawa na zaworze 1.2 bar.



5.7 Wymagania budowlane w zakresie pomieszczenia kottowni

® drzwi do pomieszczenia kottowni powinny by¢ wykonane ze stali i wyposazone w dwa zamki patentowe,

powinny otwiera¢ si¢ pod naciskiem od strony pomieszczenia kottowni,

® $ciany i strop nalezy wykona¢ z materialow niepalnych

® Sciany i strop pomieszczen kotlowni powinny by¢ gltadko otynkowane oraz pomalowane na jasny kolor
powlokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci,

® podloga w pomieszczeniu powinna by¢ gladka, niepalna, wytrzymata na uderzenia mechaniczne i nagte zmiany

temperatury; nalezy ja wykona¢ ze spadkiem nie mniejszym niz 1% w kierunku studzienki schtadzajace;j,
® pod kociot nalezy wykona¢ podlewke z betonu C20 wys. 10 cm obwiedzione rama z katownika L50
®  do odwodnienia kottowni wykorzysta¢ istniejacy system odptywu Sciekéw

® na istniejacych i projektowanych przejsciach instalacyjnych przez $ciany i stropy kotlowni, sktadu opatu i

zuzlowni wykona¢ przej$cia ppoz w klasie odpornosci przegréd
5.8 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE.

Przygotowanie powierzchni do malowania

1. Przed malowaniem nalezy usung¢ z powierzchni rur zgorzeliny, rdzg, oleje i smary, zuzle i topnik z procesu
spawania, wilgo¢ oraz inne zanieczyszczenia.

2. Powierzchnie nalezy przygotowaé, przez mechaniczne usunigcie nierdwnosci i zadzioréw, zaokraglenie krawedzi i
wyréwnanie spoin.

3.Powierzchnie nalezy czysci¢ bezposrednio przed malowaniem. Oczyszczone powierzchnie nalezy zabezpieczy¢
powtoka ochrony okresowej lub zagruntowaé w nieprzekraczalnym czasie 6 godzin. Zastosowany" grunt" nalezy
dobra¢ do przewidywanego zestawu malarskiego.

4. Oczyszczanie powierzchni r¢czne nalezy wykonywaé za pomoca metalowych szczotek recznych lub
mechanicznych, szlifierek recznych, mlotkéw mechanicznych. Czyszczenie wykona¢ do II klasy czystosci.

5. Oleje i smary, ktérych nie usuni¢to metodami mechanicznymi, nalezy usung¢ metodami odttuszczania za pomoca
rozpuszczalnika (benzyny, tréjchloroetylenu lub czterochloroetylenu). Odttuszczanie za pomoca przecierania
szczotka, pedzlem lub szmatg jest dopuszczalne przed oczyszczaniem mechanicznym.

6. Przed malowaniem nalezy z powierzchni oczyszczonej mechanicznie usuna¢ pyt.

Warunki prowadzenia prac malarskich

. Wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie moze przekraczaé 75%.
. Temperatura powietrza nie moze by¢ nizsza niz 5°C.

. Niedopuszczalne jest malowanie rur ogrzanych powyzej 40°C.

AW N =

. Nie dopuszcza si¢ prowadzenia prac malarskich w czasie deszczu, mgty, $niegu, gradu, silnego wiatru (powyzej 6
m/sek.), oraz jezeli na powierzchni malowanej wystepuje rosa.
5. Pokrycie nawierzchniowe nalezy naklada¢ po dokonaniu przegladu powloki podktadowej. Pokrycie podktadowe
uszkodzone lub zniszczone w czasie magazynowania, transportu lub montazu najezy poddaé renowacji.
6. Nalezy dokonywac odbioru jakosciowego materiatéw malarskich oraz przeprowadzi¢ préby techniczne malarskie.
7. Przed podjeciem robdt malarskich nalezy wykona¢ préobne malowanie wytypowanym zestawem na co najmniej 2

elementach z tej samej stali w podobny sposéb przygotowanej jak obiekt malowany. Nalezy ustali¢ grubo$¢ i czas



schnigcia kazdej z wymalowanych warstw. Uzyskane dane stanowig podstawy do podj¢cia prac malarskich.

8. Materialy malarskie nalezy naktada¢ kolejnymi warstwami. Pierwsza warstwe lezaca bezposrednio na podiozu
nalezy wykonywa¢ wytacznie za pomoca pedzli, dokladnie rozprowadzajac material. Malowanie dalszych warstw
nalezy wykonywa¢ pedzlem lub metoda natryskowa po wyschnigciu warstw poprzednich.

9. Gotowe pokrycie nie moze mie¢ pecherzy, ztuszczen lub peknigc.

10. Po montazu urzadzen i instalacji nalezy dokonaé poprawek uszkodzonych zabezpieczen. W przypadku gdy przed
montazem nie wykonano powtloki nawierzchniowej, nalezy ja wykona¢ po montazu.

Rurociagi stalowe pomalowac:
e 2 x farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng miniowg termoodporng (do 150°C)
¢ 1 x emalig ftalowg ogdlnego stosowania termoodporng (do 150°C)

Laczna grubos¢ powlok antykorozyjnych minimum 60 mikronéw.

6 Izolacja termiczna instalacji c.o. i c.w.
Lezaki instalacji c.0. i c.w. musza by¢ izolowane termicznie. Rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja odporna
na temperature 100°C i wspé6lczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mK.

Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm roéwna §rednicy wewnetrznej rury

4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez Sciany '/2 wymagan z poz. 1-4
lub stropy, skrzyzowania przewodéw

6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w '/2 wymagan z poz. 1-4
komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi
pomieszczeniami réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podlodze 9 mm

Uwaga:

1) przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przenikania ciepta niz podano w tabeli nalezy
odpowiednio skorygowaé grubo$§¢ warstwy izolacyjnej,

Preferowana izolacja - otulina termoizolacyjna z welny mineralnej w ostonie z folii aluminiowe;.

7 Uwagi koncowe.

® calo$¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych cz.Il. Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych."

¢ Wszystkie zaproponowane urzadzenia i armatura podano jako referencyjne. Na

etapie realizacji mozliwe jest zastosowanie zamiennikow o parametrach

technicznych rownowaznych lub lepszych niz okreslono w dokumentacji

Opracowat

mar inz. Andrzej Leszek Zmiejko
upr, projekt. i kier. bud. w specj.
sieci i inst. sanit. i gaz. inst. wentyt.-klimat.
i ochrony $rod.
nr BL/12/88 i BL/140/94



4.1.

4.2.

OBLICZENIA
Zapotrzebowanie ciepta

zapotrzebowanie ciepta Qco; =
zapotrzebowanie ciepta Qco, =

sumaryczne zapotrzebowanie ciepta Qco =

Parametry czynnika
obieg kottowy
zasilanie tz=

powrét tp=
obieg mieszajacy - instalacja grzejnikowa
zasilanie tz=

powrét tp=

cieptawoda tcw =

wodazimna twz=
Przeptyw obliczeniowy
Przeptyw - obieg pierwotny Gi=Q/(t,-t,) =
Dobor urzadzen
Dobor kotta

Zapotrzebowanie ciepta Qy

sprawnosc kotta
Wymagana moc kotta Qx

Przyjeto kociot na pellet - nominalna moc kotta
llos¢ kottow

pojemnos¢ wodna jednego kotta
Zabezpieczenie instalacji kottowej-kotty olejowe
Dobor naczynia wzbiorczego
Pojemos¢ uzytkowa Vu=V*pl *Av=
pojemnos¢ instalacji grzejnikowe V=
pojemnos¢ bufora  V, =
pojemnos¢ kotta V3 =
razem

rezerwa (5%)

pojemnos¢ catkowita V=V;+Vo+Vy+V,=

28985 w
23804 w
52789 w

80 °C
60 °C

75 °C
60 °C

60 °C
10 °C

2,27 th

52,8 KW
90 %
58,7

60 kW
1 szt.
155 dm®

zgodnie z PN-B-02414
48,5 dm®

0,455 m®
1m’
0,155 m®
1,61 m°
0,08

1,69 m



gestosé wody (10°C)  py = 999,7 kg/m®

przyrost objetosci wiasciwej  Av = 0,0287 dm%kg
temperatura zasilania t, = 80 oC
Pojemnos¢ catkowita Vi, =V, * (Pmaxt+1)/(PmaxP) = 173,2 dm®
maksymalne obliczeniowe ci$nienie  ppax = 1,5 bar
rzedna gory najwyzej potozonego grzejnika 6
rzedna poziomu posadzki w kottowni 0
réznica wysokosci 6m
ci$nienie hydrostatyczne pg = 0,6 bar
cisnienie wstepne w naczyniu (wg PN-B-02414:1999) p=pst+0,2= 0,8 bar
Przyjeto naczynie 200 dm®
Rurawzbiorcza d=0,7* Vu = 4,9 mm

Przyjeto rure wzbiorczg $25

4.3. Dobor pomp.

4.3.1. Doboér pompy obiegowej - hotel i biura PO1
Obliczeniowy przeplyw wody ~ Gi, = 1,365 m%h
Wymagana wydajnosé pomp obiegowyc  Gp, = 1,1 * Gi, = 1,5 m*h
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w instalacji c.o.  Hi, = 11400 Pa
Opor zaworu regulacyjnego Hzr, = 11300 Pa
Opor obiegu H, = 22700 Pa
Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy Hp,=1,1* H, = 24970 Pa
Hp, = 2,5 m.s.w.
4.3.2. Doboér pompy obiegowej - szatnie PO2
Obliczeniowy przeptyw wody ~ Gi, = 1,662 m%h
Wymagana wydajnosé pomp obiegowyc  Gp, = 1,1 * Gi, = 1,83 m*h
Wymagane cisnienie dyspozycyjne w instalacji c.o.  Hi, = 27000 Pa
Opor zaworu regulacyjnego Hzr, = 16700 Pa
Opor obiegu H, = 43700 Pa
Wymagana wysokos¢ podnoszenia pompy Hp,=1,1* H, = 48070 Pa
Hp, = 4,8 m.s.w.

4.3.3. Dobér pompy kottowej PB



4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.4.

4.4.1.

4.4.2.

Obliczeniowy przeptyw wody  Gi =
wspotczynnik doboru kpg, =
Obliczeniowy przeptyw wody G, =

Wymagana wydajnos¢ pompy mieszajacej Gpy=1,1* Gy, =

HPM =
Dobér mieszajaca kotta PK
Obliczeniowy przeptyw wody  Gi =
wspotczynnik doboru kpg, =
Obliczeniowy przeptyw wody G, =
Wymagana wydajnos¢ pompy mieszajacej Gpy=1,1*G,, =
Hem =
Dobér podgrzewacza cieptej wody PP
Obliczeniowy przeptyw wody G, =
Wymagana wydajnos¢ pompy mieszajacej Gpy=1,1*G,, =
Hpm =
Dobér podgrzewacza cieptej wody PC
Obliczeniowy przeptyw wody G, =
Wymagana wydajnos¢ pompy mieszajacej Gpy =1,1*G,, =
Hpm =
Dobér zaworéw mieszajacych

Dobor zaworu mieszajacego - obieg grzejnikowy parter

Obliczeniowy przeptyw wody  Gj

zaktadana strata ci$nienia na regulatorze  Apg, =
gestos¢ wody  pg =

wymagane Kv=

wymagane Kvs =1,25*Kv=

Zawor obrotowy tréjdrogowy Dn20 ¢ 20 K,=

Rzeczywisty opdr zaworu Apr =

Dobor zaworu mieszajacego - obieg grzejnikowy parter

Obliczeniowy przeptyw wody  Gj

zaktadana strata ci$nienia na regulatorze  Apg, =
gestos¢ wody  pq =

wymagane Kv=

wymagane Kvs =1,25*Kv=

Zawor obrotowy tréjdrogowy Dn20 ¢ 20 K=

Rzeczywisty opdr zaworu Apr =

2,6 m¥h
1,3
3,38 m’h
3,72 m®h

3 M.S.W.

2,6 m¥h
0,3
0,78 m®h
0,86 m®h
2 M.S.W.

3 m¥h
3,3 mh

2 M.S.W.

0,126 mh
0,14 m¥h

1 m.s.w.

1,365 m’/h
0,15 bar
968 kg/m’
3,52 m*h

4,4 m¥h
4 mh
0,113 bar

1,662 m’h
0,15 bar
968 kg/m’
4,29 m*h

5,4 m¥h
4 mh
0,167 bar



4.5. Urzadzenia cieptej wody
Zabezpieczenie instalacji cieptej wody wg PN-76/B-02440

Naczynie wzbiorcze (NW2)

Przyrost objetosci wody do temperatury pracy Vo= VS, *n/100 = 16,7 dm®
pojemnos¢ insytalacji VS, = 1000 dm®
procentowy przyrost objetosci wody n = 1,67 %

W spédiczynnik cisnienia Dt = (Pe-Po)/Pe = 0,1875
ci$nienie koncowe p, = 5,4 bar
ci$nienie wstepne p, = p, + 0,2 = 4,2 bar
ci$nienie poczatkowe p, = 4 bar
pojemnos$¢ znamionowa naczynia wzbiorczego (poj. brutto) V, = V¢/D; = 89,1 dm®

Naczynie wzbiorcze przeponowe 200dm*/10bar/70°C
Zawor bezpieczenstwa (ZB 2)
wg PN-76/B-02440

Srednica kanatu dolotowego  d = 4*G/ ©*1,59%0* (1,1*p1-po)*ys = 6,89 mm
przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa G=0,16*V = 160 kg/h

o =0,35" = 0,105

wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa o = 0,3

ciezar objetosciowy wody przy temperaturze dopuszczalnej vy 985,65 kG/m®

ciezar objetosciowy wody przy najnizszej temperaturze na zasilaniu vy, = 999,8 kG/m®

I
-

wspotczynnik zalezny od réznicy cisnien b

cisnienie dopuszczalne podgrzewacza  pg = 0,6 kG/cm?
cisnienie na wylocie z zaworu  p2 = 0 kG/cm?
pojemnos¢ podgrzewacza V = 1000 dm®

Przyjeto membranowy zawor bezpieczenstwa 3/4” i cisnieniu zadziatania 6 bary, max temp. 110°C 3/4"



Obiekt:
Adres:

Dobér zaworu bezpieczenstwa

MOSIR - szatnie z czeséia hotelowg
Bielsk Podlaski

Wzory do obliczen wg PN-81/M-35630

przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa(3) m=Q/r

przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa(4) m=10"K;*o*A*(p;+0,1)

obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu(5)  A=rn*d*/4
Dane i wyniki

przepustowos¢ zaworu bezpieczehnstwa

nowminalna wydajnos¢ cieplna kotta

ciepto parowania

wspolczynnik poprawkowy wg PN-81/M-35630
dopuszczalny wspolczynnik wyptywu dla par i gazéw
obliczeniowa powierzchnia kanatu doptywowego zaworu
cisnienie robocze kotta

maksymalne nadcisnienie przed zaworem

zakfadana ilo$¢ zaworoéw bezpieczenstwa

zaktadana srednica nominalna zaworu bezpieczenstwa
wynikowa Srednica wewnetrzna zaworu bezpieczenstwa

Przyjeto zawor bezpieczenstwa
membranowy zaw6r bezpieczenstwa max temp. 140°C
Srednica nominalna
Srednica dolotowa
cisnienie nastawy
ilos¢ zaworow

m 95,7 [kg/h]
Q 60 [kW]
r 2257 [kd/kg]
Ki 0,54 [-]
o 0,55 [
A 100,7 [mm?]
p 02 [MPa}
p; 0,22 [MPa}
1 [szt.]
20 [mm]
d 11,3 [mm]
3/4"
14 [mm]
0,2 [MPa}
1 [szt.]



Wykaz urzadzen i armatury
MOSIR Bielsk Podlaski - budynek z czescia hotelowa

Ozn. llosé Uwagi
K1 kociot na pellet 5 klasy o mocy 18-60kW (zbiornik paliwa 1m®), max ci$nienie robocze 2 bar, max temp. 850C, pojemno$é wodna 155dm?, 1

automatyka kottowa do sterowania kotta z palnikiem pelletowym w uktadzie pogodowym - jednym obiegiem bezposrednim (bufor), jednym obiegiem z mieszaczem,
R1.1  |obiegiem c.w. 1 | w dostawie kotta
T1 Zanurzeniowy czujnik temperatury wody zakres pomiaru 0-100°C 1 | w dostawie kotta
T2 Zanurzeniowy czujnik temperatury wody zakres pomiaru 0-100°C 1 | w dostawie kotta
T3 Zanurzeniowy czujnik temperatury wody zakres pomiaru 0-100°C 1 | w dostawie kotta
T4 Zanurzeniowy czujnik temperatury wody zakres pomiaru 0-100°C 1 | w dostawie kotta
T5 Zanurzeniowy czujnik temperatury wody zakres pomiaru 0-100°C 2 | w dostawie kotta
T6 Czujnik temperatury zewnetrznej 1 w dostawie kotta
Zestaw zabezpieczenia termicznego kottéw (zawér zwrotny, reduktor cisnienia, sterowanie termiczne zaworu napetniajgcego i wyrzutowego, czujnik temperatury z

T kapilarg 2
Wymiennik pojemnosciowy cieptej wody z wezownicg spiralna, izolowany pianka poliuretanowa, obudowa skay / folia PVC, emalia ceramiczna, anoda magnezowa,
klasa energetyczna min. C, pojemnos¢ 1000dm3, max cisnienie pracy zasobnika 1,0MPa, maksymalne ci$nienie pracy wezownicy 1,6MPa, moc wymiennika

PCW  |(70/10/45°C) 64,8kW, wydajnosé¢ (70/10/45°C) — 15801/h 2

Zbiornik buforowy wykonany z wysokiej jakosci stali wewnatrz surowy, na zewnatrz pokryty powtokg malarska anttykorozyjng izolowany miekka pianka poliuretanowa
gr 100mm z ptaszczem foliowym
(obudowa skay / folia PVC), klasa energetyczna min. C, pojemnos¢ 995dm3, dop. ci$nienie pracy: zasobnik 3 bar, dop. temp. pracy: zasobnik 95°C, $rednica

BU zewnetrzna 1054mm, wysoko$¢ catkowita 2024mm 1

SMi1 Zawor obrotowy tréjdrogowy Dn20 Kv=4m3/h + sitownik obrotowy trzypunktowy 230V (czas obrotu 0 90° - 120s) 1

SM2  |Zawor obrotowy tréjdrogowy Dn20 Kv=4m3/h + sitownik obrotowy trzypunktowy 230V (czas obrotu o 90° - 120s) 1

PO1 Pompa samosterujgca gwintowana o wydajnosci 1,5m3/h, wysokosci podnoszenia 2,5m, zakres temperatury cieczy -10...110°C 1

PO2 Pompa samosterujgca gwintowana o wydajnosci 1,83m3/h, wysokosci podnoszenia 4,8m, zakres temperatury cieczy -10...110°C 1
PB Pompa samosterujgca gwintowana o wydajnosci 3,7m3/h, wysokosci podnoszenia 3,0m, zakres temperatury cieczy -10...110°C 1
PK Pompa samosterujgca gwintwana o wydajnosci 0,86m3/h, wysokosci podnoszenia 2,0m, zakres temperatury cieczy -10...110°C 1
PP Pompa samosterujgca gwintwana o wydajnosci 3,0m3/h, wysokosci podnoszenia 3,0m, zakres temperatury cieczy -10...110°C 1
PC Pompa gwintwana o wydajnosci 0,14m3/h, wysokosci podnoszenia 1,0m, zakres temperatury cieczy 2...95°C w wykonaniu mosigdz/stal nierdzewna 1

SUwW Stacja zmiekczania wody 0 wydajnosci max 1,2m3/h 1
Z1 Zawor kulowy gwintowany ¢ 15 (PN16 Tmax 120°C) 7
Z2 Zawor kulowy gwintowany ¢ 20 (PN16 Tmax 120°C) 3
Z3 Zawor kulowy gwintowany ¢ 25 (PN16 Tmax 120°C) 14
Z4 Zawor kulowy gwintowany ¢ 32 (PN16 Tmax 120°C) 12




Z5

Zawor kulowy gwintowany ¢ 50 (PN16 Tmax 120°C) 3

ZZ1 Zawor zwrotny gwintowany ¢ 15 (PN16 Tmax 120°C) 1
ZZ2 |Zawdr zwrotny gwintowany ¢ 20 (PN16 Tmax 120°C) 1
ZZ3 |Zawdr zwrotny gwintowany ¢ 25 (PN16 Tmax 120°C) 4
ZZ4 |Zawdr zwrotny gwintowany ¢ 32 (PN16 Tmax 120°C) 2
ZZ5 |Zawdr zwrotny gwintowany ¢ 50 (PN16 Tmax 120°C) 1
NW1  |Naczynie wzbiorcze przeponowe 200dm3/6bar/1200C 1
NW2  |Naczynie wzbiorcze przeponowe 200dm3/10bar/700C 1
ZB1 Membranowy zawdr bezpieczenstwa /,” i ci$nieniu zadziatania 2 bary, max temp. 140°C 1
ZB2 Membranowy zawdr bezpieczenstwa /,” i ci$nieniu zadziatania 6 bary, max temp. 110°C 2
ZB3 Membranowy zawor bezpieczenstwa 1/2” i ci$nieniu zadziatania 2 bar max temp. 110°C 1
SuU2 Ztacze samoodcinajgce R 3/4" z zaworem spustowym 1
SU1 Ztacze samoodcinajgce R 3/4" z zaworem spustowym 1
ZU Zawor do automatycznego uzupetiania - reduktor cisnienia (2bar) 1
FS1 Filtr siatkowy o potaczeniach gwintowanych ¢ 32 PN6, T<100°C 1
FS2 Filtr siatkowy o potgczeniach gwintowanych ¢ 50 PN6, T<100°C 2
R, Rozdzielacz ¢ 80 L=1000mm 1
R, Rozdzielacz ¢ 80 L=1000mm 1
M Manometr tarczowy M-160 zakres pomiarowy 0-0,6 MPa z kurkiem manometrycznym 6
T Termometr techniczny prosty 0-100 °C 6
20 Zbiornik odpowietrzajgcy przeptywowy ¢100 H = 200 mm z odpowietrznikiem samoczynnym 3

Dopuszcza si¢ stosowanie urzadzen zamiennych rownowaznych techniczne przyjetym w dokumentacji




MOSIR 1 - KOMIN

system dwuscienny izolowany zaroodporny
Ozn. Element Srednica llos¢
zakonczenie ustnikowe MAT 30MATZ 6200 1 |szt.
rura - 1000mm RT1000|30RTZ L1000| ¢200 7 |szt.
rura - 500mm RT500 |30RTZ L250 6200 2 |szt.
tréjnik 450 AFT 30AFTZ 45° $200 1 |szt.
wyczystka POT 30POTZ $200 1 [szt.
kolano 900 BGT90 [30BGTZ 90° $200 1 |szt.
kolano 150 BGT15 |30BGTZ 15° $200 2 |szt.
ptyta kotwowa KFT 30KFTAZ $200 1 [szt.
wspornik podparty WSP [WSP L630 6200 1 |kpl.
obejma konstrukcyjna przestawna [WH3  |[WHT 1 $200 1 [szt.
obejma konstrukcyjna przestawna |WH4 |WHT 4 6200 1 |szt.
przepust dachowy 150 DDT [DDT 15° $200 1 |[szt.




Wykaz ksztaltek - kottownia

MOSIR Bielsk Podlaski - budynek z czescig hotelowag

Nazwa elementu Wielkos¢ llos¢

N 1 |Kratka wentylacyjna 250x160 1
N 2 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 250x160/600 1
N 3 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 250x160/2000 1
N 4 |Luk 160x250/90°/100 1
N 5 |Kanat wentylacyjny o przekroju prostokatnym z blachy stalowej ocynkowanej 250x160/1250 1
N 6 |tuk 250x160/90°/100 1
N 7 |Kratka wentylacyjna 160x250 1
W 1 |Obrotowa nasada kominowa typu turbowent 0150 2
W 2 |Podstawa dachowa B-Ill z ociekaczem $150/800 2

Cokét COKD $150/15° 2
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