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Projekt zagospodarowania terenu






1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przyguku

zamierzenia budowlanego obejmujcego wecej niz jeden obiekt budowlany —

zakres catego zamierzenia

Droge objetg opracowaniem zaznaczono na rysunku kolorem CZERWONYM.

PLAN ORIENTACYINY
‘QKALA 1: 10 000
GMINA STRZELCE WIELKIE

POWJAT PAJECZAKISKI
b

\ . .

\: 4
\\ 2
iy N £ YIStk = e
g A
. f&'é‘% N e i o R a PT 0+000
o9, x LY .

A \\ Ephy $i . P

®__ul. Pajeczanska

i

gy
or
oy

1.1. Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 3515E w miejscowosciach
Strzelce Wielkie oraz Wistka o dtugosci ok. 1,95km wraz z wykonaniem odwodnienia oraz budowg
zjazdéw do posesji. Planowana inwestycja zlokalizowana jest w m. Strzelce Wielkie oraz Wistka
gm. Strzelce Wielkie, powiat pajeczanski, wojewddztwo todzkie. Opracowanie swoim zakresem
obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej na odcinku o dtugosci 1944 m. Rozbudowa
drogi realizowana jest w oparciu o istniejgcy pas drogowy i sasiadujgce dziatki prywatne, ktére w
ramach opracowania zostaty podzielone i wtgczone do istniejgcego pasa drogowego.

Celem opracowania jest poprawa komfortu oraz umozliwienie dojazdu do nieruchomosci
znajdujgcych sie na rozpatrywanym obszarze.

Zgodnie z Dz.U 2021 poz.247 o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na S$rodowisko dla
wnioskowanego przedsiewziecia jest wymagane uzyskanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia, ktora zostata zatgczona do projektu w TOMIE |l —

Dokumentacja Prawna.



1.2. Podstawa opracowania:
- umowa o wykonanie prac projektowych,
- ,Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych” (Dz.U. 2021 poz.1376)
- Ustawa "Prawo budowlane" (Dz.U. 2020 poz.1333)
- ,Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 29.01.2016 Dz. U. 2016 poz. 124
roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich
usytuowanie” (Dz.U 2016 poz. 124 ze zm.)
- normy branzowe,
- decyzje i uzgodnienia branzowe,
- mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500,
- wizja lokalna w terenie,

- dane wyjsciowe do projektowania zaakceptowane przez Inwestora.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, wym

informacj ¢ o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérk

W stanie istniejagcym droga powiatowa nr 3515E biegnie na przewazajacym odcinku w terenie
zabudowanym, ok. 600mb odcinka przeznaczonego pod rozbudowe znajduje sie w terenie
niezabudowanym.

Poczatek drogi przyjeto na skrzyzowaniu drogi powiatowej z ulicg tddzka (droga wojewddzka nr
483) i ulicg Zielong. Koniec ustalono przy krawedzi nowo wykonanej nawierzchni asfaltowej
w miejscowosci Wistka przy posesji nr 11C. Dtugos¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi ok.
1944mb.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos$¢ od 12,0 m do 22,0 m.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie asfaltowg szerokosci od 5,0 m do 6,0 m.
Istniejgca nawierzchnia drogi jest zdeformowana i popekana. Na catym odcinku drogi wystepuja
liczne ubytki i garby utrudniajgce przejazd.

Droga posiada rowy przydrozne po obu stronach. Rowy ten w wiekszosci s3 zamulone, porosniete
roslinnoscig. Rowy po stronie prawe]j przewidziano do remontu i udroznienia, natomiast rowy po
stronie lewej do zasypania.

W ciggu drogi zlokalizowano 4ry wtgczenia do ulicy Pajeczanskiej ulic bedacych w zarzagdzie Gminy
Strzelce Wielkie:

- ulica Zielona km 0+000 str. L

- ulica Sportowa km 0+180 str. L



- ulica Bema km 0+288 str. P

- ulica Pitsudskiego km 0+483 str. P

W stanie istniejgcym w drodze zlokalizowano nastepujgce przepusty drogowe:

- w km 0+288 przepust 600 — pod ulicg Bema

- w km 0+853 przepust 800 — pod ulicg Pajeczarska

W pasie drogowym w rejonie prac \@gtija nastpujace urzdzenia infrastruktury podziemnej i
naziemney:

- stupowa linia éwietleniowa str. P

- energetyczna linia nN

- sie¢ wodochgowa 110

- kanalizacja sanitarna ks200.

Przewiduje sie rozbidrke istniejacej jezdni i wybudowanie w to miejsce nowej — o nawierzchni

bitumicznej.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposéb odprowadzania lub oczyszczania sSciekow, uktad
komunikacyjny, sposob dostepu do drogi publicznej, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu;

Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementdéw stuzacych sprawnemu i

bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikédw ruchu na drodze powiatowej nr 3515E i na

skrzyzowaniach.

3.1. ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWE)
Jezdnia, chodnik i pobocze
Przebieg projektowanej drogi jest zgodny z przebiegiem istniejgcym. Z uwagi na wzmozony ruch
pieszych oraz zlokalizowane wzdfuz catego odcinka budynki mieszkalne usytuowane w rdéznych
odlegtosciach od drogi oraz zastosowane rozwigzania projektowe (cigg pieszo-rowerowy na catosci),
na catym projektowanym fragmencie projektuje sie wprowadzenie terenu zabudowanego, ktéry
pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo pieszych i spowoduje uspokojenie ruchu na drodze.
Droge projektuje sie o przekroju poétulicznym z jezdnig szerokosci 6,0, ciggiem pieszo-rowerowym
szer. 2,5m za kraweznikiem po stronie lewej oraz poboczem szerokosci 1,0m-1,5m po stronie
prawe;.
Z uwagi na niskie usytuowanie wjazdow do posesji w stosunku do niwelety drogi projektuje sie
spadek daszkowy jezdni o wartosci 2%. Spadek pobocza z kruszywa famanego projektuje sie w
kierunku przeciwnym do jezdni o wartosci 8%, natomiast spadek ciggu pieszo-rowerowego o

wartosci 1% w strone jezdni. W miejscach planowanych przystankow autobusowych po stronie



prawej projektuje sie droge o przekroju ulicznym z obustronnym kraweznikiem i ciggiem pieszo-
rowerowym szer. 2,5m po stronie lewej i chodnikiem bitumicznym szer. 2,0m po stronie prawej.
Parametry charakterystyczne projektowanej drogi:

* catkowita dtugos¢ drogi—1944 m,

* kategoria ruchu droga gminna KR-2,

e droga gminna klasy ,Z” — zbiorcza,

e szybkos¢ projektowa — 50 km/h,

e szerokosc¢jezdni —6,0m,

¢ rodzaj nawierzchni jezdni — nawierzchnia asfaltowa,

* catkowita powierzchnia jezdni okoto =11 750 m?,

e pochylenie poprzeczne jezdni i=2% spadek daszkowy,

* szerokos$¢ ciggu pieszo-rowerowego —2,5m,

e szerokos¢ chodnika po stronie prawej—2,0m

¢ rodzaj nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego — nawierzchnia asfaltowa,

¢ catkowita powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — 3600m?,

¢ pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego i chodnika i=1% w kierunku jezdni.

e szerokos$¢ pobocza str.P-1,0-1,5 m,

* rodzaj nawierzchni pobocza — destrukt,

» catkowita powierzchnia poboczy okoto—1 300 m?,

* pochylenie poprzeczne pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowego,
Wjazdy

Wijazdy indywidualne do posesji projektuje sie:

- 0 nawierzchni bitumicznej po stronie lewej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 5,0m lub
zgodnej z szerokoscig bram lecz nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni ze skosami 1,5:1,5.

- 0 nawierzchni bitumicznej po stronie lewej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 10,0m dla
posesji nieposiadajgcych zabudowy (wjazdy wspdlne) ze skosami 1,5:1,5.

- 0 nawierzchni bitumicznej po stronie prawej na odcinku od km 0+000 do km 0+483 (ulica
Pitsudskiego) o szerokosci 5,0m lub zgodnej z szerokoscig bram lecz nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni
ze skosami 1,5:1,5

- 0 nawierzchni bitumicznej po stronie prawej za ulicg Pitsudskiego (zjazdy posiadajace istniejaca
zabudowe — szt.2) o szerokosci 5,0m lub zgodnej z szerokoscig bram lecz nie wiekszej niz szerokos¢
jezdni ze skosami 1,5:1,5

- 0 nawierzchni z destruktu pochodzgcego z rozbidrki po stronie prawej za ulicg Pitsudskiego o

szerokosci 5,0m lub 10,0 (wjazdy wspdlne) ze skosami 1,5:1,5

i1V



Wijazdy publiczne na drogi gminne i dziatki, na ktorych prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza

projektuje sie:

- na ulice Sportowa o nawierzchni bitumicznej szer. 7,5m z tukami R=5m km 0+180 str. P

- na ulice Bema o nawierzchni bitumicznej szer. 5,0m z ftukami R=7m km 0+288 str. P

- na stadion o nawierzchni bitumicznej szer. 8,0m z fukami R=5m km 0+328 str. L

- na dziatke nr 202/30 o nawierzchni bitumicznej szer. 6,0m z fukami R=5m km 0+385 str. L

- na dziatke nr 202/29 i 202/28 o nawierzchni bitumicznej szer. 10,0m z tukami R=5m km 0+402 str.
L

- na dziatke nr 202/11 o nawierzchni bitumicznej szer. 5,5m z tukami R=5m km 0+477 str. L

- na ulice Pitsudskiego o nawierzchni z kostki brukowej do przetozenia szer. 5,0m z fukami R=6m
km 0+483 str. P

Czesci zjazdodw poza liniami rozgraniczajagcymi wykonac o nawierzchni z destruktu. Na potgczeniu
dwéch rdznych nawierzchni na zjezdzie zastosowaé krawezniki lezgce. Na wjazdach
zlokalizowanych w ciggu pieszo-rowerowym projektuje sie krawezniki najazdowe obnizone na

wysokos¢ +2cm w stosunku do Scieku przykaweznikowego.

3.2. ROZWIAZANIA BRANZY SANITARNE]
W projekcie przewidziano zasypanie rowu po stronie lewej i wykonanie w jego miejscu ciggu pieszo-
rowerowego o0 nawierzchni bitumicznej oddzielonej od jezdni kraweznikiem wyniesionym.
Istniejagce rowy trawiaste po stronie prawej zostang udroznione i umocnione poprzez
humusowanie z obsianiem, a w miejscach ich przewezed z uwagi na waski pas drogowy
umochienie zostanie wykonane ptytami azurowymi na skarpach i na dnie dla rowoéw szerokosci o
szerokosci ponizej 2,0m i korytem krakowskim i ptytkami chodnikowymi dla rowéw szer. 0,8m
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Projektuje sie réw o przekroju trapezowym umocniony poprzez humusowanie o szerokosci:
- 2,8 mw km od 0+038 do 0+266, od km 1+645 do km 1+924
-2,2 mw km od 0+010 do km 0+038, od 0+266 do km 0+614, od km 0+861 do km 1+215, od km
1+342 do km 1+645
Projektuje sie réw o przekroju trapezowym umocniony ptytkg azurowgq o szerokosci:
-1,7 mw km od 0+614 do km 0+683
-2,2mw km od 0+839 do km 0+861
Projektuje sie réw o przekroju trapezowym umocniony korytem krakowskim o szerokosci:
-0,8 mw km od 1+251 do km 1+333
Zaprojektowany row trapezowy po stronie prawe] zbierze wode z potowy jezdni i pobocza oraz
zapobiegnie przelewaniu sie wody z jezdni na dziatki przylegte i odwrotnie.
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Strona lewa jezdni i cigg pieszo-rowerowy zostang odwodnione poprzez skierowanie ich spadkéw
poprzecznych do systemu scieku z kostki brukowej zaprojektowanego przy krawezniku po stronie
lewej o szerokosci 20cm na catym odcinku. Sciek nalezy utozy¢ na rzednej -2cm w stosunku do
krawedzi jezdni i -12 w stosunku do kraweznika. Co ok. 100mb projektuje sie wpusty uliczne fi500,
z ktérych przy pomocy przykanalikow fil50 woda zostanie odprowadzona do rowu przydroznego
po drugiej stronie jezdni. To rozwigzanie zapobiegnie przelewaniu sie zaprojektowanego scieku,
z ktérego woda bedzie sukcesywnie odprowadzana do rowu.

Cata woda deszczowa z rowu przydroznego i Scieku zostanie skierowana do odbiornikow
zlokalizowanych w dwdch punktach trasy.

Pierwszym z nich (dla odcinka od km 0+000 do km 0+467-szczyt) bedzie studnia kanalizacji
deszczowej zlokalizowana w ulicy Zielonej w odlegtosci ok. 7,0m od poczatku planowanej
rozbudowy drogi, ktéra odprowadzi wode z odcinka ok. 467m ulicy Pajeczanskiej czesciowo do
rowu przydroznego w ulicy Zielonej a czesciowo do kanalizacji w drodze wojewddzkiej. Z uwagi na
zty stan techniczny rowu przy ulicy Zielonej niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie jego
remontu poprzez jego udroznienie na catej dtugosci od ulicy Pajeczanskiej do rzeki Pisi celem
sprawnego odbioru wody z dwéch ulic — Zielonej i Pajeczaniskiej. Remont tego urzadzenia
wodnego bedzie realizowany w ramach czasowego zajecia dziatki ulicy Zielonej nr 218 obreb nr 9
Strzelce Wielkie jako terenu niezbednego dla rozbudowy ulicy Pajeczanskiej i jej systemu
odwodnienia. Remontu nalezy dokona¢ poprzez odmulenie i udroznienie rowu na gtebokos¢ -0,2m
w stosunku do istniejacej rzednej. Woda ze Scieku zostanie odprowadzona do zaprojektowanej
studni fi2000 St-1 w km 0+004 przykanlikiem fi150. Woda z rowu otwartego zostanie zebrana
krotkim odcinkiem kanatu krytego fi500, ktory réwniez zostanie wigczony do wspomnianej studni
fi2000. Studnia ta zostanie potgczona z istniejacg studnig kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej
krotkim odcinkiem rowu krytego fi500. Celem wykonania tego potfgczenia na odcinku ulicy
Pajeczanskiej przy skrzyzowaniu z ulicg Zielong planuje sie wykonanie remontu nawierzchni ulicy
Pajeczanskiej polegajgcego na odtworzeniu istniejgcej nawierzchni o szerokosci i rzednych jak w
stanie istniejagcym po wykonaniu robdt odwodnieniowych. Prace remontowe na ulicy Pajeczanskiej
bedg sie ograniczaty wytgcznie do robdt na dziatce stanowigcej istniejgcy pas drogowy tej ulicy i
nie beda obejmowaty dziatki stanowigcej pas drogowy drogi wojewddzkiej. Po wykonaniu remontu
nalezy wykonac¢ odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego w rejonie prac remontowych.
Drugim odbiornikiem wody z ulicy Pajeczanskiej (dla odcinka od km 0+467 do km 1+353) bedzie
istniejgcy przepust fi800 zlokalizowany w najnizszym punkcie w km 0+853. Planuje sie przebudowe
tego przepustu na row kryty fi800 i posadowienie go na nowych rzednych. Woda zostanie zebrana

z rowu po stronie prawej i odprowadzona poprzez studnie fi2000 St-3, odcinkiem rowu krytego
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fi800 o dtugosci ok. 36m do kolejnej studni fi200 St-2, z ktoérej trafi do zaprojektowanego na
dziatce nr 189 trapezowego rowu odkrytego o szerokosci 3,4m i dtugosci ok. 230m
odprowadzajgcego wode deszczowg do rzeki Pisi. Do zaprojektowanej studni St-2 poprzez
przykanaliki fi150 zostanie odprowadzona rowniez woda z zaprojektowanych po stronie lewej w
tym miejscu dwdch wpustéw ulicznych zbierajacych wode ze Scieku przykraweznikowego.

Ostatni odcinek drogi od km 1+353 bedzie opierat sie na miejscowym zbieraniu wody deszczowej
do Scieku przydroznego po stronie lewej i rowu przydroznego po stronie prawej i odprowadzeniu
tej wody do dalszego fragmentu rowu przydroznego przy nierozbudowywanym odcinku ulicy
Pajeczanskiej (odwodnienie niezmienione w stosunku do uktadu istniejgcego).

Projekt zaktada wykonanie przebudowy przepustéw:

- w km 0+288 przepust — pod ulica Bema na przepust 9500 o dtugosci 43m zakonczonego
obustronnymi murkami oporowymi

- w km 0+853 przepust 9800 — pod ulicg Pajeczanska przebudowa na row kryty @800
zakoniczonego po stronie prawej murkiem oporowym a po stronie lewej wigczeniem do studni.
Wylot z rowu krytego do rowu na dziatce nr 189 nalezy zwiericzy¢ murkiem oporowym.

- przepustow pod zjazdami w ciggu rowu szer. 1,7-2,8m na przepusty @400 o dtugosciach
dostosowanych do diugosci zjazdéw zakonczonych prefabrykowanymi gtowicami zelbetowymi

- przepustéw pod zjazdami w ciggu rowu szer. 0,8m na przepusty ¢300 o dtugosciach
dostosowanych do diugosci zjazdéw zakonczonych prefabrykowanymi gtowicami zelbetowymi

Na murkach oporowych oraz w miejscach wystepowania dojs¢ do furtek przecinajacych réw od
strony wlotu i wylotu zastosowac obustronne balustrady zabezpieczajace.

Na fundamenty murkéw stosowac beton C25/30, natomiast na murki stosowac beton C30/37.
Projekt zaktada takze wykonanie dwdch krotkich odcinkdw odwodnienia liniowego w ulicy Zielonej
(4,5m) oraz ulicy Bema (7,5m) zapobiegajgcych przelewaniu sie wody z ulicy Pajeczanskiej na
wspomniane ulice i odwrotnie. Odprowadzeniem wody bedzie realizowane odpowiednio do
istniejacej kanalizacji ulicy Zielonej przykanalikiem fi150 dla fragmentu o dtugosci 4,5m oraz do
projektowanego przepustu pod zjazdem na ulice Bema z odprowadzeniem do rowu przydroznego

rowniez przykanalikiem fi150 z zastosowaniem tréjnika dla fragmentu 7,5m.
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3.3. ROZWIAZANIA BRANZY TELEKOMUNIKACYJNE]
Na kanat technologiczny sktada sie cigg ostonowych elementéw obudowy, studni kablowych oraz
innych obiektéw lub urzadzen, stuzgcych umieszczeniu lub eksploatac;i:
e urzadzen infrastruktury technicznej zwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego,
* linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwigzanych
z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
Wolne zasoby kanatow technologicznych zgodnie z Ustawg z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu
rozwoju ustug i sieci komunikacyjnych (Dz.U. z 2021 poz. 777) udostepniane beda
podmiotom telekomunikacyjnym.
W projekcie przewidziano wykonanie na catym rozbudowywanym odcinku kanatu
technologicznego zlokalizowanego na krawedzi nowoprojektowanego pobocza drogi powiatowej
po stronie prawej. Kanat projektuje sie o dtugosci ok. 1900mb od kilometra 0+022 do km 1+918.
Poczatek i koniec kanatu zwienczony zostat studnia teletechniczna.
Kanat sktadac sie bedzie z jednej rury ostonowe;j fi125 (RO) oraz trzech rur swiattowodowych (RS)

i jednej wigzki mikrokanalizacji (WMR) zgodnie z ponizszym rysunkiem przekrojowym.

OO

W ciggu kanatu zaprojektowano studnie teletechniczne umozliwiajgcego dostep do kanatu typu
SKR-1 o wymiarach 1080x640x810mm zwienczone ramg wraz z pokrywg typu ciezkiego RCW
klasy D. Studnie zaprojektowano w odlegtosciach co ok. 70m i zlokalizowano na krawedzi pobocza.
Projektuje sie utozenie kanatu technologicznego na gtebokosci ok. 80cm, zasypanie piaskiem
drobnym z zgeszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 1=0,97, a nastepnie
wykonaniem jako warstwy wierzchniej pobocza destruktowego.

Kilometraze oraz odlegtosci pomiedzy poszczegdinymi studniami przedstawia ponizsza tabela:

L.p. Numer studni Kilometraz Odlegtosc
1 St-1 tel. 0+022 70
2 St-2 tel. 0+092
73
t-3 tel. +1
3 St-3 te 0+165 59
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4 St-4 tel. 0+234

68
5 St-5 tel. 0+302

70
6 St-6 tel. 0+372

70
7 St-7 tel. 0+442

70
8 St-8 tel. 0+512

70
9 St-9 tel. 0+582

64
10 St-10 tel. 0+646

76
11 St-11 tel. 0+722

70
12 St-12 tel. 0+792

65
13 St-13 tel. 0+857

75
14 St-14 tel. 0+932

71
15 St-15 tel. 1+003

60
16 St-16 tel. 1+063

84
17 St-17 tel. 1+147

50
18 St-18 tel. 1+197

88
19 St-19 tel. 1+285

67
20 St-20 tel. 14352

75
21 St-21 tel. 1+427

68
22 St-22 tel. 1+495

69
23 St-23 tel. 1+564

70
24 St-24 tel. 1+634

70
25 St-25 tel. 1+704

70
26 St-26 tel. 1+774

78
27 St-27 tel. 1+852
28 St-28 tel. 1+918 66
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Zestawienie powierzchni

Powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza
sie o powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz balkony, powierzchni
drég, parkingéw, placéw i chodnikéw, powierzchni biologicznie czynnej, powierzchni innych czesci terenu, niezbednych do sprawdzenia
zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

W projekcie przewidziane zostaty nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
— dtugosé projektowanej jezdni o nawierzchni asfaltowej: 1944 m

— dtugosé Scieku przydroznego z kostki brukowej: 1944m

— dtugosé kanatu technologicznego: 1896m

— powierzchnia jezdni okofo — 11 750 m?

— powierzchnia poboczy okoto — 1 300 m?

— powierzchnia chodnikéw bitumicznych — okofo 100 m?

— powierzchnia ciagu pieszo-rowerowego okoto — 3 600 m?

— powierzchnia rowéw przydroznych okoto — 3050 m? w tym ok. 2850m? rowéw umochionych

poprzez humusowanie, 150 m? rowéw umocnionych ptytka azurowa i 50m? réw umocniony

korytem krakowskim
— powierzchnia rowu odprowadzajgcego na dziatce nr 189 okoto — 780m?
— powierzchnia rowu odprowadzajacego przy ulicy Zielonej do remontu — okoto 500m?
— dtugos¢ odwodnienia liniowego — okoto 12mb
— ilo$¢ zjazdow indywidualnych o nawierzchni bitumicznej: 77 szt. str. L, 16szt. str. P
— ilo$¢ zjazdoéw indywidualnych o nawierzchni z kruszywa: 59 szt.
— ilo$¢ zjazddw publicznych o nawierzchni bitumicznej: 6szt.

— ilo$¢ zjazddw publicznych o nawierzchni z kostki brukowej: 1szt.




5. Informacje | dane o miejscowym planie zagospodarowsa terenu, rejestrze

zabytkéw zagrazeniach dlasrodowiska:

O rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na
obszarze objetym ochrong konserwatorska, okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego —
jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu gérniczego, o charakterze, cechach istniejagcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi;

Teren objety jest aktualnym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego jednak

zgodnie ze Specustawg drogowg inwestycje realizowane w ramach procedury ZRID nie muszg
spetnia¢ wymagan planu miejscowego. Teren nieobjety jest ochrong konserwatorska. W
przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych, przedmiotu o cechach zabytku, obowigzuje
zabezpieczenie go przed zniszczeniem i powiadomienie Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow

lub Woijta.

6. Dane dotycace warunkow ochrony przeciwpaarowej, w SzczegoOInfCi
o drogach paarowych oraz przeciwpaarowym zaopatrzeniu w woa, wraz

z ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy drdg o klasie rozbudowywanej drogi.

7. Inne niezbedne dane wynikapce ze specyfiki, charakteru i stopnia

skomplikowania obiektu budowlanego lub robo6t budowdnych;
Wyregulowad do rzednych po wykonaniu nawierzchni nalezy zasuwy wodociggowe.
Ze wzgledu na projektowanie drogi o nawierzchni sztywnej w projekcie przewidziano
zabezpieczenie kabli telefonicznych i energetycznych poprzecznie przecinajacych jezdnie
dwudzielnymi rurami ostonowymi. Kable energetyczne do zabezpieczenia poprzecznie
przecinajgce jezdnie zaznaczono na profilu podfuznym — Rys. 201
Projekt zostat podzielony na nastepujgce tomy:
TOM | - Projekt zagospodarowania terenu, Projekt architektoniczno-budowlany branizy
drogowej, Projekt techniczny branzy drogowe;j
TOM Il — Dokumentacja prawna
TOM 1l = Projekt organizacji ruchu
TOM IV — Czes¢ kosztorysowa
TOM V - Szczegodtowa specyfikacja techniczna
TOM VI — Projekt geotechniczny podtoza

TOM VII — Mapy do celow projektowych wraz z projektem podziatu dziatek
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8. Informacj ¢ o obszarze oddziatywania obiektu

Inwestor: Zarzagd Powiatu Pajeczanskiego

Adres budowy: miejscowosci Strzelce Wielkie oraz Wistka, Gmina Strzelce Wielkie, Powiat
Pajeczanski, wojewddztwo tédzkie

Obszar oddziatywania rozbudowy obejmuje dziatki o nr ewidencyjnych: obreb nr 9 Strzelce Wielkie,
dziatki o numerach ewidencyjnych: 68/4, 68/11, 189, 125, obreb nr 11 Wistka dziatka o numerze
ewidencyjnym: 868.

Dziatki zlokalizowane sg poza strefami ochrony konserwatorskiej. Teren inwestycji nie znajduje sie
w obrebie terendw gorniczych. W sgsiedztwie omawianego obiektu nie wystepujg zadne
strefy ograniczonego uzytkowania takie jak ,Natura 2000", parki narodowe, parki krajobrazowe
ani dobra wpisane na liste dziedzictwa narodowego. Inwestycja jest zaprojektowana zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z 29.01.2016 roku w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.2016 poz.124 z pdzn. zm.)

Przedmiotem jest opracowanie projektu budowlanego na wykonanie nawierzchni asfaltowej na
drodze powiatowej wraz z wykonaniem ciggu pieszo-rowerowego, zjazdow do posesji
i odwodnienia.

Droga bezposrednio oddziatuje na dziatki, ktére w wyniku przeprowadzanej inwestycji stanowia
obecnie (dziatka nr 125 obreb nr 9 Strzelce Wielkie oraz dziatka nr 868 obreb nr 11 Wistka) lub
stanowi¢ bedg jej nowy pas drogowy i w tym celu zostang podzielone (dz. 68/11 obreb nr 9
Strzelce Wielkie — podzielona na dziatke nr 68/13 — do przejecia pod pas drogowy, 68/14 — do
pozostawienia obecnemu wiascicielowi) lub przejete (dz. 68/4 i 189 obreb nr 9 Strzelce Wielkie).
Teren ten jest konieczny do wykonania jezdni o parametrach zgodnych z Dz. U. z dn. 29 stycznia
2016 r. poz. 124 (jak dla drogi klasy Z — zbiorczej) oraz nalezytego odwodnienia pasa drogowego.
Warianty polegajgce na niezajmowaniu dziatek przylegtych zostaty odrzucone z powodu
niemoznosci utrzymania zaprojektowanej drogi w odpowiednim standardzie bez wykonania
odprowadzania wody z pasa drogowego z najnizszego punktu do rzeki Pisi. Linia rozgraniczajaca
teren inwestycji zostata zaznaczona na planie sytuacyjno-wysokosciowym kolorem czerwonym.
Droga oddziatuje réwniez na dziatki przylegtych drég bedacych w zarzadzie Gminy Strzelce Wielkie,
dla ktérych w ramach rozbudowy wykonywane beda wtgczenia tych drég do ulicy Pajeczanskie;j.
Bedg to dziatki o numerach:

- 218 obreb nr 9 Strzelce Wielkie — ulica Zielona

- 203 obreb nr 9 Strzelce Wielkie — ulica Sportowa

- 202/3 obreb nr 9 Strzelce Wielkie — zjazd na stadion
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- 64/22 obreb nr 9 Strzelce Wielkie — ulica Pitsudskiego

- 1254 obreb nr 9 Strzelce Wielkie — ulica Bema

Ktére przewiduje sie zajg¢ czasowo podczas wykonywania przebudowy zjazdéw na te drogi.

Poza wymienionymi zjazdami publicznymi przewiduje sie czasowe zajecie w zwigzku z przebudowa
jeszcze 2 zjazddw publicznych na dziatki o numerach: 202/28, 202/29.

Z uwagi na niskie usytuowanie zjazdéw indywidualnych w stosunku do drogi planuje sie czasowo
zajg¢ réwniez dziatki, dla ktérych niemozliwym bytoby zaprojektowanie spadkéw podtuznych
zgodnie z Dz.U. 2016 poz. 124 o wartosciach maksymalnych 5% i 15%. Czasowe zajecie na
niniejszych dziatkach bedzie polegato na wykonaniu zjazdéw do posesji: 1276, 210, 208, 206,
202/31, 63, 202/20, 202/14, 202/13, 202/4, 193/1, 187, 185, 183, 181, 179, 177, 173, 170, 26, 168,
162, 160, 18/2, 148, 14, 13/4, 146, 144, 138, 131, 130, 129, 3, 128, 127 obreb nr 9 Strzelce Wielkie
oraz 963/2, 963/3, 963/4, 960/1, 959/2, 955, 954, 953, 952, 951, 950, 949/1, 216, 215, 214, 213,
212,211,946, 945/3, 945/2 obreb nr 11 Wistka

Poza wymienionymi przewiduje sie takze czasowe zajecie dziatek niezbednych do zasypania rowy
po stronie lewej drogi, ktory w stanie istniejgcym czesSciowo biegnie w pasie drogowym a
czesciowo znajduje sie na dziatkach prywatnych. Dotyczy to dziatek o numerach: 140, 136, 134,
132 obreb nr 9 Strzelce Wielkie.

Dziatki przeznaczone pod czasowe ograniczenia zaznaczono na planie sytuacyjno-wysokosciowym
linig przerywang koloru btekitnego.

Droga oddziatuje réwniez na dziatke wod ptynacych — rzeki Pisi nr 222 obreb nr 9 Strzelce Wielkie,
ktdrg rowniez planuje sie czasowo zajgé w ramach przebudowy.

Teren wod ptynacych niezbedny do czasowego ograniczenia znaczono na planie sytuacyjno-
wysokosciowym linig przerywang koloru granatowego.

Pozostatych dziatek sgsiadujgcych z drogg zakres oddziatywania robdt nie obejmuje.

Jedynie zauwazalne oddziatywanie nastgpi w miejscu wykonywania wjazdéw na dziatki prywatne
zgodnie z planem sytuacyjno-wysokosciowym. Witasciciele tych dziatek beda mieli mozliwos$é
bezposredniego wjazdu na nowa droge ze swoich poses;ji.

Wykonywanie wjazddw na dziatki $wiadczy o uznaniu przez inwestora koniecznosci polepszenia
warunkéw dojazdu do zlokalizowanych przy drodze posesiji.

Inwestycja moze krdotkotrwale powodowac ograniczenia w uzytkowaniu terendéw sgsiednich na
etapie realizacji robét.

W fazie budowy nalezy liczy¢ sie z pewnym negatywnym wptywem inwestycji na skfadniki
srodowiska, spowodowanym typowym oddziatywaniem placu budowy o charakterze liniowym,

na terenach sgsiadujacych z inwestycja.

19



W celu zabezpieczenia sSrodowiska, podczas prowadzenia robdt budowlanych nalezy:

20

dokonywaé¢ dostaw materiatéw i wykonywac prace budowlane w sposéb zapewniajgcy
sprawng i szybka realizacje inwestycji,

ograniczy¢ prowadzenie prac do pory dziennej (miedzy 6.00-22.00) oraz stosowac sprzet
w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami okreslonymi w zakresie emisji
hatasu do srodowiska. Nalezy przestrzegac zasady wytaczenia silnikow w czasie przerw w
pracy.

powstajgce w trakcie budowy odpady segregowac i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego
pojemnikach i sukcesywnie wywozi¢ z placu budowy (przekaza¢ firmom posiadajgcym
stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami - celem
poddania ich odzyskowi lub unieszkodliwieniu)

odpowiednio dobrac¢ lokalizacje i organizacje placu budowy aby maksymalnie skroci¢ czas
budowy.

po zakonczeniu prac, uporzgdkowad teren po robotach.



Projekt architektoniczno-budowlany
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1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego edacego przedmiotem zamierzenia

budowlanego;
STADIUM: Projekt architektoniczno-budowlany
RODZAJ INWESTYCJI: Rozbudowa drogi powiatowe]j nr 3515E w miejscowosci Strzelce Wielkie
ADRES INWESTYCII:
Woj. tédzkie, powiat Pajeczanski, Gmina Strzelce Wielkie
Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach
obreb nr 9 Strzelce Wielkie : 68/4, 68/11, 189, 125,
obreb nr 11 Wistka: 868
INWESTOR: Zarzagd Powiatu Pajeczanskiego, ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XXV, IV

2. Zamierzony sposéb uaytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

2.1.Sposéb uzytkowania i program uzytkowy
Opracowanie dotyczy wykonania projektu budowlanego rozbudowy drogi powiatowej nr 3515E
w miejscowosci Strzelce Wielkie o dfugosci ok. 1944mb . Rozbudowa bedzie prowadzona na odcinku od
drogi wojewddzkiej nr 483 (poczatek rozbudowy prowadzony poza pasem drogowym drogi
wojewoddzkiej), koniec przyjeto w miejscowosci Wistka przy krawedzi nowo utozonej nawierzchni
bitumicznej w rejonie posesji nr 11C.
W projekcie przewidziano wykonanie nowej drogi o nawierzchni asfaltowej wraz ciggiem pieszo-
rowerowym, poboczami izjazdami do posesji oraz odwodnieniem korpusu drogowego poprzez
zastosowanie typowych elementéw drogowych stanowigcych nowy sprawny system odwodnienia.
Kategoria obiektu budowlanego XXV — drogi publiczne, IV — wjazdy i skrzyzowania.
Wykonanie robdt przewidzianych w projekcie poprawi komfort jazdy catym odcinkiem trasy. Zwiekszy sie

trwatosé i zywotnos¢ drogi i znacznie poprawi bezpieczenstwo.

2.2. Wykaz dziatek objetych zadaniem

Inwestycja bedzie prowadzona na nizej wymienionych dziatkach:
obreb nr 9 Strzelce Wielkie, dziatki o numerach ewidencyjnych: 68/4, 68/11, 189, 125,

obreb nr 11 Wistka dziatka o numerze ewidencyjnym: 868,
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Wykaz wtascicieli dziatek

Lp. | nr dziatki obreb strona Wiasciciel
1 68/4 Nr 9 Strzelce Wielkie P Dziatka prywatna
2 68/11 Nr 9 Strzelce Wielkie P Dziatka prywatna (podzielona)
3 189 Nr 9 Strzelce Wielkie L Dziatka prywatna
Powiat Pajeczanski, ul. Kosciuszki 76,
125 Nr 9 Strzelce Wielkie
4 - 98-330 Pajeczno
Powiat Pajeczanski, ul. Kosciuszki 76,
Nr 11 Wistka
5 868 - 98-330 Pajeczno

Ze wzgledu na parametry drogi, koniecznos¢ sprawnego odprowadzenia wod z najnizszego punktu
oraz uregulowania granic pasa drogowego na wigczeniu do drogi wojewddzkiej nieobejmujgcego
juz istniejacej infrastruktury drogowej m.in. rowu w tym miejscu, projekt zaktada poszerzenie pasa
drogowego i przejecie 2 dziatek prywatnych o numerach: 68/4 i 189 w catosci oraz podziat jednej
dziatki prywatnej 68/11 i wiaczenie jej czesci do nowego pasa drogowego drogi powiatowe;.
Dziatka 68/11 zostata podzielona na dziatki 68/13 i 68/14. Dziatke o numerze 68/13 planuje sie
wiaczy¢ do pasa drogowego drogi powiatowej, natomiast dziatka o numerze 68/14 pozostanie
wtasnoscig dotychczasowego wiasciciela.
Na podstawie art. 11a art. 17 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363.) zostat
wykonany projekt podziatu dziatek okreslajagcy nowa granice pasa drogowego. Projekt podziatu
dziatek stanowi odrebne opracowanie i dotyczy dziatki o numerze: 68/11 na dziatki nr 68/13 i
68/14. Na planie zagospodarowania terenu wyznaczono:
1) Teren przeznaczony pod inwestycje w liniach rozgraniczajacych (nowy pas drogowy) -
oznaczony przerywang linig koloru czerwonego
2) Teren niezbedny do realizacji przedsiewziecia w liniach czasowego ograniczenia —
oznaczony przerywang linig koloru btekitnego — dotyczy dziatek celem wykonania
zjazdow publicznych i remontu odwodnienia w ulicy Zielonej nr — 218, 203, 202/3, 64/22,
1254, 202/29, 202/28 obreb nr 9 Strzelce Wielkie, oraz dziatek celem wykonania zjazdow
indywidualnych: 1276, 210, 208, 206, 202/31, 63, 202/20, 202/14, 202/13, 202/4, 193/1,
187, 185, 183, 181, 179, 177, 173, 170, 26, 168, 162, 160, 18/2, 148, 14, 13/4, 146, 144,
138, 131, 130, 129, 3, 128, 127, 222,
obreb nr 11 Wistka: 963/2, 963/3, 963/4, 960/1, 959/2, 955, 954, 953, 952, 951, 950,
949/1, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 946, 945/3, 945/2
a takze dziatek umozliwiajacych przebudowe urzgdzenia wodnego — istniejacego rowu po

stronie lewej — 140, 136, 134, 132 obreb nr 9 Strzelce Wielkie
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3) Teren wod ptynacych w liniach czasowego ograniczenia — oznaczony przerywang linig
koloru granatowego — dotyczy dziatki nr 222 obreb nr 9 Strzelce Wielkie

Projekt podziatu dziatek stanowi TOM VIII niniejszego projektu.

3. Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego

W tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby wykoriczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposdb jego
dostosowania do warunkéw wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organéw, o
ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych;

3.1.Stan istniejgcy

W stanie istniejagcym droga powiatowa nr 3515E biegnie na przewazajacym odcinku w terenie
zabudowanym, ok. 600mb odcinka przeznaczonego pod rozbudowe znajduje sie w terenie
niezabudowanym.

Poczatek drogi przyjeto na skrzyzowaniu drogi powiatowej z ulicg tddzky (droga wojewddzka nr
483) i ulicg Zielong. Koniec ustalono przy krawedzi nowo wykonanej nawierzchni asfaltowej
w miejscowosci Wistka przy posesji nr 11C. Dtugos¢ rozbudowywanego odcinka drogi wynosi ok.
1944mb.

Istniejgcy pas drogowy ma szerokos$¢ od 12,0 m do 22,0 m.

W stanie istniejgcym droga posiada nawierzchnie asfaltowg szerokosci od 5,0 m do 6,0 m.
Istniejgca nawierzchnia drogi jest zdeformowana i popekana. Na catym odcinku drogi wystepuja
liczne ubytki i garby utrudniajgce przejazd.

Droga posiada rowy przydrozne po obu stronach. Rowy ten w wiekszosci s3 zamulone, porosniete
roslinnoscia.

W ciggu drogi zlokalizowano 4ry wtgczenia do ulicy Pajeczanskiej ulic bedacych w zarzagdzie Gminy
Strzelce Wielkie:

- ulica Zielona km 0+000 str. L

- ulica Sportowa km 0+180 str. L

- ulica Bema km 0+288 str. P

- ulica Pitsudskiego km 0+483 str. P

W stanie istniejgcym w drodze zlokalizowano nastepujgce przepusty drogowe:

- w km 0+288 przepust 600 — pod ulicg Bema

- w km 0+853 przepust 8800 — pod ulicg Pajeczanska

Przewiduje sie rozbidrke istniejacej jezdni i wybudowanie w to miejsce nowej — o nawierzchni

bitumicznej.
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3.2.Stan projektowany
Niniejszy projekt obejmuje wykonanie wszystkich niezbednych elementéw stuzacych sprawnemu
i bezpiecznemu poruszaniu sie wszystkich uczestnikow ruchu na drodze powiatowej nr 3515E i na
skrzyzowaniach.
Jezdnia, chodnik i pobocze
Przebieg projektowane] drogi jest zgodny z przebiegiem istniejgcym. Z uwagi na wzmozony ruch
pieszych oraz usytuowanie wzdtuz catego odcinka budynkow mieszkalnych usytuowanych w réznych
odlegtosciach od drogi oraz zastosowane rozwigzania projektowe (cigg pieszo-rowerowy na catosci),
na catym projektowanym fragmencie projektuje sie wprowadzenie terenu zabudowanego, ktory
pozytywnie wptynie na bezpieczenstwo pieszych i spowoduje uspokojenie ruchu na drodze.
Droge projektuje sie o przekroju pétulicznym z jezdnig szerokosci 6,0m, ciggiem pieszo-rowerowym
szer. 2,5m za kraweznikiem po stronie lewej oraz poboczem szerokosci 1,0-1,5m po stronie prawe;j.
Z uwagi na zaprojektowanie wzdtuz catego odcinka rozbudowywanej drogi kanatu technologicznego
w krawedzi pobocza, w miejscu w ktdorym nowy kanat kolidowatby z istniejgcy siecig energetyczng
pobocze zostato poszerzone do 1,5m tak aby zachowaé¢ minimalng odlegtos¢ sieci od siebie,
a zaprojektowany kanat technologiczny nadal znajdowat sie w krawedzi pobocza drogi powiatowe;j.
Nawierzchnie jezdni projektuje sie z mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z konstrukcjg nr 1
projektu konstrukcji nawierzchni zawartego w punkcie 5.
W miejscach planowanych przystankdw autobusowych po stronie prawej projektuje sie droge
o przekroju ulicznym z obustronnym kraweznikiem i ciggiem pieszo-rowerowym szer. 2,5m po
stronie lewej i chodnikiem bitumicznym szer. 2,0m po stronie prawe] zgodnie z konstrukcjg nr 2.
Kraweznik ustawia¢ na rzednej +12cm w stosunku do projektowanego s$cieku po stronie lewej i
projektowanej krawedzi jezdni po stronie prawej. Krawezniki betonowy o wymiarach 15/30/100
ustawi¢ na podsypce i tawie z oporem z betonu min. C16/20. Na przejsciach dla pieszych stosowac
kraweznik obnizony do rzednej +2cm.
Z uwagi na niskie usytuowanie wjazdéw do posesji w stosunku do niwelety drogi projektuje sie
spadek daszkowy jezdni o wartosci 2%. Spadek pobocza z destruktu fr. 0-35mm o grubosci 0,15m
projektuje sie w kierunku przeciwnym do jezdni o wartosci 8%, natomiast spadek ciggu pieszo-
rowerowego i chodnika o nawierzchni bitumicznej o wartosci 1% w strone jezdni.
Nawierzchnie ciggu pieszo-rowerowego projektuje sie z mieszanek mineralno-asfaltowych zgodnie z
konstrukcja nr 2 projektu konstrukcji nawierzchni.
Nawierzchnie poboczy projektuje sie z destruktu fr. 0-35mm pochodzgcego z rozbidrki istniejgcej

jezdni zgodnie z konstrukcjg nr 3 projektu konstrukcji nawierzchni.
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Chodnik oraz cigg pieszo-rowerowy nalezy zwienczy¢ obrzezem betonowym 8/30/100 na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4. Za ciggiem pieszo-rowerowym projektuje sie opaske gruntowg
o szerokosci 0,5m i spadku 8% w strone przeciwng do jezdni. Za opaska projektuje sie zieleniec
o nachyleniu skarpy min. 1:1,5. W miejscach duzej rdznicy rzednych istniejgcych z rzednymi
projektowanymi, gdzie szerokos¢ pasa drogowego nie pozwala na uksztaftowanie skarpy
o nachyleniu min. 1:1,5, projektuje sie zwieniczenie opaski gruntowej od strony dziatek prywatnych
palisadg betonowg 16,5x11x100 zapobiegajgcg osuwaniu sie korony drogi. Palisade ustawiac¢ w taki
sposéb by min. 40cm znajdowato sie pod ziemig. W miejscu palisady oraz duzych rdznic wysokosci
miedzy ciggiem pieszo-rowerowym a teren istniejgcym opaske nalezy zwienczy¢ balustrada
ochronng o wysokosci min. 1,2m. Elementy wystajgce i zwienczajgce cigg (balustrade oraz palisade)
ustawia¢ w taki sposéb aby nie ograniczaé skrajni ciggu pieszo-rowerowego — min. 0,25m od
krawedzi ciggu.

Palisade projektuje sie na odcinku od km 1+209 do km 14353 oraz km 1+780 do km 1+906.
Balustrade projektuje sie na odcinku od km 0+606 do km 0+679, od km 0+771 do km 0+908, od km
1+209 do km 14353, od km 1+780 do km 1+906.

Wijazdy

Wijazdy indywidualne do posesji projektuje sie:

- 0 nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg nr 5 projektu konstrukcji nawierzchni — zawartym
w punkcie 5, po stronie lewej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 5,0m lub zgodnej
z szerokoscig bram lecz nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni ze skosami 1,5:1,5.

- 0 nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg nr 5 projektu konstrukcji nawierzchni, po stronie
lewej wzdtuz ciggu pieszo-rowerowego o szerokosci 10,0m dla posesji nieposiadajgcych zabudowy
(wjazdy wspodlne) ze skosami 1,5:1,5.

- 0 nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg nr 5 projektu konstrukcji nawierzchni po stronie
prawej na odcinku od km 0+000 do km 0+483 (ulica Pitsudskiego) o szerokosci 5,0m lub zgodnej
z szerokoscig bram lecz nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni ze skosami 1,5:1,5

- 0 nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg nr 5 projektu konstrukcji nawierzchni po stronie
prawej za ulicg Pitsudskiego (zjazdy posiadajgce istniejgcg zabudowe zgodnie z planem sytuacyjnym)
o szerokosci 5,0m lub zgodnej z szerokoscig bram lecz nie wiekszej niz szerokos¢ jezdni ze skosami
1,5:1,5

- 0 nawierzchni z destruktu zgodnie z konstrukcjg nr 6 projektu konstrukcji nawierzchni po stronie
prawej za ulicg Pitsudskiego o szerokosci 5,0m lub 10,0 (wjazdy wspdlne) ze skosami 1,5:1,5

Wijazdy publiczne na drogi gminne i dziatki, na ktorych prowadzona jest dziatalnos¢ gospodarcza

projektuje sie:
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- na ulice Sportowa o nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg nr 5 projektu konstrukcji
nawierzchni szer. 7,5m z tukami R=5m km 0+180 str. P

- na ulice Bema o nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg nr 5 projektu konstrukcji
nawierzchni szer. 5,0m z tukami R=7m km 0+288 str. P

- na stadion o nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcja nr 5 projektu konstrukcji nawierzchni
szer. 8,0m z fukami R=5m km 0+328 str. L

- na dziatke nr 202/30 o nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg nr 5 projektu konstrukgcji
nawierzchni szer. 6,0m z tukami R=5m km 0+385 str. L

- na dziatke nr 202/29 i 202/28 o nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg nr 5 projektu
konstrukcji nawierzchni szer. 10,0m z tukami R=5m km 0+402 str. L

- na dziatke nr 202/11 o nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg nr 5 projektu konstrukgcji
nawierzchni szer. 5,5m z tukami R=5m km 0+477 str. L

- na ulice Pitsudskiego o nawierzchni bitumicznej zgodnie z konstrukcjg nr 4 projektu konstrukcji
nawierzchni szer. 5,0m z tukami R=6m km 0+483 str. P

Czesci zjazdoéw poza liniami rozgraniczajagcymi wykonac o nawierzchni z destruktu. Na potgczeniu
dwdéch rdéznych nawierzchni na zjezdzie zastosowal krawezniki lezgce. Na wijazdach
zlokalizowanych w ciggu pieszo-rowerowym projektuje sie krawezniki najazdowe obnizone na
wysokos¢ +2cm w stosunku do $cieku przykaweznikowego.

Pod zjazdami po stronie lewej w ciggu rowu projektuje sie przepusty fi300-fi500 zgodnie z planem
sytuacyjnym — Rys.101-103 o sztywno$ci obwodowej Sn>16.

Potgczenie nawierzchni zjazddw z nawierzchnig ciggu pieszo-rowerowego wykonaé poprzez
wysokosciowe dowigzanie warstwy podbudowy obu nawierzchni w taki sposdb, by warstwe masy
bitumicznej ukfada¢ przy pomocy rozktadarki bez przerw na zjazdach. Czes¢ zjazdu poza
szerokoscig ciggu pieszo-rowerowego uktadaé w sposob reczny.

Czasowym zajeciem dziatek objeto dziatki dla potrzeb wykonania wjazdéw do posesji, remontu
odwodnienia, oraz dziatki objete uzgodnieniem z zarzadcg terendw dochodzgcych do pasa drogi
powiatowej. Zajecie dziatki pod wykonanie wjazdu wynika bezposrednio z usytuowania nowej
niwelety i dostosowania mozliwosci wyjazdu z dziatek do wymagan RMT z dnia 29.01.2016 Dz. U.
2016 poz. 124 roku w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie” (Dz. U 2016 poz. 124 ze zm.) §79 podpunkt 5. Dla potrzeb odwodnienia zajeto
dziatki w zakresie minimalnym dla jego prawidtowego funkcjonowania. Ze stosunku
zobowigzaniowego zajeto dziatki, ktdrych zajecie wynika bezposrednio z warunkdéw uzgodnien,
ktére narzucit na etapie projektu wtasciciel dziatek. Poszczegdlne dziatki z powierzchnia zajecia

umieszczono w tabeli strona 34.
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Odwodnienie

Odwodnienie drogi projektuje sie jako typowe przy zastosowaniu rozwigzan zgodnych
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich usytuowanie (Dz. U 2016 poz.124 ze zm. ) oraz
KPED, stad jego wykonanie miesci sie w sferze rozwigzan branzy drogowej. Odwodnienie drogi
opisano w pkt.12 jako wyposazenie budowlano-instalacyjne drogi pozwalajgce na jej uzytkowanie

zgodnie z przeznaczeniem.

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, wszczegolnéci:

Kubature, zestawienie powierzchni, przy czym: Powierzchnie uzytkowa budynku pomniejsza sie o powierzchnig: przekroju poziomego wszystkich
wewnetrznych przegréd budowlanych, przejsé i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach zewnetrznych, balkondw, tarasow, loggii, schodéw
wewnetrznych i podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych poddaszy, Powierzchnie uzytkowag budynku powigksza sie o
powierzchnie: antresol, ogrodéw zimowych oraz wbudowanych, Sciennych szaf, schowkoéw i garderdb, Przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie
pomieszczen lub ich czesci o wysokosci w Swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do obliczet w 100%, o wysokosci réwnej lub wigkszej od 1,40 m,
lecz mniejszej od 2,20 m — w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m pomija sig catkowicie, Przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej
lokali mieszkalnych przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi $cianami w obrebie budynku pomieszczenie lub zespdt pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuza zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych, Wysoko$¢, dtugosé,
szerokos¢, srednice, liczbe kondygnacji, inne dane niz wskazane w lit. A-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami
ochrony przeciwpozarowej;

Charakterystyczne parametry techniczne

e catkowita dtugos¢ drogi—1944 m,
e kategoria ruchu droga gminna KR-2,
e droga gminna klasy ,Z” — zbiorcza,
e  szybkos¢ projektowa — 50 km/h,
e szerokos¢ jezdni— 6,0m,
¢ rodzaj nawierzchni jezdni — nawierzchnia asfaltowa konstrukcja nr 1,
e catkowita powierzchnia jezdni okoto—11 750 m’,
¢ pochylenie poprzeczne jezdni i=2% spadek daszkowy,
e szerokos¢ ciggu pieszo-rowerowego — 2,5m,
e rodzaj nawierzchni ciggu pieszo-rowerowego — nawierzchnia asfaltowa konstrukcja nr 2,
e kierunek ruchu rowerdw na ciggu pieszo-rowerowym - jednokierunkowy Strzelce Wielkie — Wistka zgodny
z PSOR Tom lI,
¢ catkowita powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego — 360°m?,
e pochylenie poprzeczne ciggu pieszo-rowerowego i=1% w kierunku jezdni,
e szerokos¢ chodnika —2,0m
¢ rodzaj nawierzchni chodnika — nawierzchnia asfaltowa konstrukcja nr 2
¢ catkowita powierzchnia chodnika — 100m?,
e pochylenie poprzeczne chodnika i=1% w kierunku jezdni,
e szeroko$¢ poboczastr. P-1,0-1,5m,
¢ rodzaj nawierzchni pobocza — destrukt konstrukcja nr 3,
¢ catkowita powierzchnia poboczy okoto—1 300 m’,

¢ pochylenie poprzeczne pobocza i=8% w kierunku granicy pasa drogowego,
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¢ szerokos$¢ opaski gruntowej za ciggiem pieszo-rowerowym—0,5m
¢ spadek opaski gruntowej — 8% w strone dziatek prywatnych

5. Opinia geotechniczm oraz informacje 0 sposobie posadowienia obiektu
budowlanego — Projekt konstrukcji nawierzchni

5.1. Warunki ogdlne projektu konstrukcji nawierzchni

Projektowana droga jest zaliczana do pierwszej klasy geotechnicznej, ktéra obejmuje obiekty
budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym.

Wykopy bedg prowadzone do gtebokosci:

- 0,8 m w przypadku wykonania nowej konstrukcji drogi,

- 1,0 m w przypadku wykonywania rowéw

- 3,0 m w przypadku przebudowy przepustéw/ rowdw krytych.

Warunki gruntowe dla potrzeb konstrukcji jezdni ustalono na podstawie projektu geotechnicznego
stanowigcego TOM VI niniejszego opracowania. Na podstawie wykonanych odwiertéw ustalono
wystepowanie na wiekszosci ternu gruntdw wymagajgcych wzmocnienia pod konstrukcjg jezdni.
W projekcie przyjeto katalogowg konstrukcje gérnych warstw konstrukcyjnych, natomiast warstwy

dolne przyjeto uwzgledniajgc wzmocnienie istniejgcego podtoza stabilizacjg zgodnie z p.5.2.

5.2.  Konstrukcja jezdni drogi powiatowej — konstrukcja nr 1

Lp. Nazwa warstwy — materiat Gr[i tr):] s¢
1 Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S 4
- 2 Warstwa wigzaca — beton asfaltowy AC 16W ¥ 130 MPa 8
orne =
warstwy 3 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stab. 8
konstrukcji mechanicznie w warstwie gornej fr. 0-31,5mm Coos
4 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stab. 12
mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Cgo/3 v80 MPa
Dolne w-y 5¢1 %4 | Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 Rc<4MPa 15%, 31%
konstrukciji
Podto ze 6 Podtoze gruntowe
Do warstwy $cieralnej stosowaé kruszywo melafirowe jako wypetniacz mieszanki mineralno-asfaltowej.
5.3.  Konstrukcja ciggu pieszo-rowerowego i chodnika — konstrukcja nr 2
Lp. Nazwa warstwy — materiat Gr[L:: ?no] ¢
Gérne 1 Warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S 5
Warstwy" Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stab.
konstrukciji 2 S o 15
mechanicznie w warstwie gornej fr. 0-31,5mm Cqo/3
Dolne
warstwy 3 Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 Rcs4MPa 10
konstrukciji
Podto ze 4 Podtoze gruntowe

Do warstwy $cieralnej stosowac kruszywo melafirowe jako wypetniacz mieszanki mineralno-asfaltowe;.
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5.4. Konstrukcja poboczy — konstrukcja nr 3
L| Nazwa warstwy — materiat CLELE
i [em]
Gorne W.'. 1 Destrukt z rozbiorki fr. 0-35mm 15
konstrukciji
Dolne w. . .
konstrukejl 2 Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu niewysadzanego 15
Podto ze 3 Podtoze gruntowe
5.5.  Konstrukcja zjazdow z kostki brukowej — konstrukcja nr 4
. Grubo s¢
Lp. Nazwa warstwy — materiat
[em]
1 Betonowa kostka brukowa 8
Géme 2 Podsypka cementowo-piaskowa 3
warstwy 3 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stab. 8
konstrukciji mechanicznie w warstwie goérnej fr. 0-31,5mm Cqoz
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stab.
4 I . . 12
mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Cgo/3
Dolne w. .
" 5 Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 Rcs4MPa 15
konstrukciji
Podto ze .
6 Podtoze gruntowe
5.6.  Konstrukcja zjazdéw bitumicznych — konstrukcja nr 5
Lp. Nazwa warstwy — materiat Grubo s¢
[cm]
1 Warstwa $cieralna — beton asfaltowy AC 11S 5
Gorne 2 Warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC16W 4
RIS 3 Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stab. 8
konstrukci mechanicznie w warstwie gérnej fr. 0-31,5mm Cagss
Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywa tamanego stab.
4 I . . 12
mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Cgo/3
Dolne w. .
. 5 Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 Rc<4MPa 15
konstrukciji
Podio ze 6 Podtoze gruntowe
5.7. Konstrukcja zjazdow gruntowych ulepszonych — konstrukcja nr 6
. Grubo s¢
Lp. Nazwa warstwy — materiat
[em]
Gorne w.
" 1 Destrukt fr. 0-35mm 15
konstrukciji
Dolne w. 2 Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 15
konstrukgiji Rc<4MPa
Podto ze 3 Podtoze gruntowe
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5.8.  Konstrukcja scieku przykraweznikowego — konstrukcja nr 7
Lp. Nazwa warstwy — materiat CLELE
[em]
1 Betonowa kostka brukowa 8
Gorne 2 Podsypka cementowo-piaskowa 3
k(\)l\rlmzrtitjvl\(IZji 3 tawa betonowa o wymiarach 14x20cm z betonu min. 16/20 14
4 Podbudc.)wa.zasadnicza. - miesganka niezwigzana z kruszywa famanego stab. 5
mechanicznie w warstwie dolnej fr. 0-63mm Cgo/3
k(l)jnosl?rikvz jI 564 | Warstwa mrozoochronna — grunt stabilizowany cementem C1,5/2 Rc<4MPa 15 31%*
Podio ze 6 Podtoze gruntowe
Tabela przedstawiapca powierzchnk dziatek czasowego zagia w [m2]

Lp str.drogi obegb- nr dziakki km Pow. zafia obgb- nr dzialki km Pow. zafia
1 L 9-218 719,45 9-146 1+169.82 45,25
2 L 9-210 0+002.11 34,14 9-144 1+186. 57,23
3 L 9-208 0+062.66 40,47 9-140 7,21
4 P 9-1276 1744 39 9-138 1+217.2 48,62
5 L 9-203 0+180.04 5,14 4 L 9-136 1+235.6 46,42
6 L 9-202/3 59,5 41 L 9-134 1+255.02 27,5
7 P 9-1254 0+287.60 30,39 42 L 9-132 1+266.94 21,77
8 L 9-202/31 0+355.66 23,96 43 L 9-131 1+277.13 49,45
9 L 9-202/29 0+402.17 22,15 44 L 9-130 1+290.73 54,05
10 L 9-202/28 0+402.17 10,39 45 L 9-129 1+313.79 85,18
11 P 9-64/22 0+483/13 172,08 | 46 L 9-128 1+344.06 59,49
12 P 9-63 0+531.68 20,1 47 L 9-127 1+355.42 50,08
13 L 9-202/20 0+555.75 33,99 48 L 11-963/2 1+672 10,24
14 L 9-202/14 0+603.47 35,32 49 L 11-963/3 1+672 10,72
15 L 9-202/13 0+616.37 35,06 50 L 11-963/4 1+672 13,31
16 L 9-202/4 0+708.88 23,37 31 L 11-960/1 1+713] 36,45
17 L 9-193/1 0+811.38 38,68 g2 L 11-959/2 1+777] 33,65
18 L 9-187 0+823.18 56,67 53 P 11-216 1+799 6,5
19 L 9-185 0+845.11 35,51 54 P 11-215 1+799 80,0
20 L 9-183 0+860.34 79,64 55 L 11-955 1+797. 55,6
21 L 9-181 0+873.50 23,06 56 L 11-954 1+809 57,52
22 L 9-179 0+873.50 20,96 57 P 11-214 1+812 81,1
23 L 9-177 0+897.72 50,8 58 P 11-213 1+824, 10,24
24 L 9-173 0+951.13 39,22 59 L 11-953 1+825. 43,9
25 L 9-170 0+967.51 31,31 60 L 11-952 1+825. 89,3
26 P 9-26 0+968.08 18,03 61 L 11-951 1+837] 36,4
27 L 9-168 0+987.89 40,79 G2 P 11-212 1+837 6L0,9
28 L 9-162 1+028.91 32,82 63 P 11-211 1+837 8,45
29 L 9-160 1+048.87 42,91 a4 L 11-950 1+851. A3,6
30 P 9-18/2 1+068.19 19,68 65 L 11-949/1 1+869 2,23
31 L 9-148 1+142.33 44,72 66 L 11-946 1+908{4 15,79
32 P 9-14 1+157.74 54 q7 L 11-945/3 1+908|4 5,64
33 P 9-13/4 1+157.74 8,2 g8 L 11-945/2 1+9084 20,3
34 P 9-206 0+115.14 41,78 69 P 9-3 1+302 4,68
35 9-222 130,19

kolor czarny
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kolor czerwony - powierzchnie zajecia dziatek dla potrzeb wykonania zgodnych z uzgodnieniami




6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych;

| W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku — liczbe lokali mieszkalnych i uzytkowych;

Nie dotyczy rozbudowy drég.

7. Liczba lokali mieszkalnych dosg¢pnych dla osob niepetnosprawnych,

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego wielorodzinnego — liczbe lokali
mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 konwencji o prawach o0séb
niepetnosprawnych, sporzagdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (dz. U. Z 2012 r. Poz. 1169 oraz z 2018 r. Poz.
1217), w tym oséb starszych;

Nie dotyczy rozbudowy drég.

8. Sposob dostosowania obiektu ayteczndci publicznej do potrzeb o0so6b

niepetnosprawnych

Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektdw uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego
budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 konwencji o prawach oséb
niepetnosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Nie przewiduje sie koniecznosci dostosowania drogi do potrzeb 0séb niepetnosprawnych. Zaprojektowane

rozwigzania nie utrudniajg osobom tym korzystania z rozbudowywanej drogi. Na przejsciach dla pieszych

projektuje sie kraweznik obnizony do wysokosci +2cm.

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakterzujace wptyw obiektu
budowlanego nasrodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ldzi i

obiekty sasiednie pod wzgédem:

Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekéw oraz wod opadowych, emisji
zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie, rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddéw, wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze
promieniowania, w szczegdélnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie, wptywu obiektu budowlanego na
istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Uwzgledniajac, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny
wykazywac ograniczenie lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i
inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Na terenie inwestycji nie znajdujg sie obszary podlegajgce ochronie na podstawie ustawy

z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, na ktdre moze oddziatywaé, ani tez obszary ,Natura
2000”.
Projekt rozbudowy drogi powiatowej nr 3515E w miejscowosci Strzelce Wielkie jest zgodny z
warunkami decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr 1G0.6220.8.2021 z dnia 30.12.2021r.
oraz z decyzjg wodno — prawng nr PO.ZUZ.5.4210.979.2021.AZ z dnia 22.02.2022 r. Prawomocne
decyzje umieszczono w Tomie |l.
Rozwigzania chronigce srodowisko w fazie realizacji przedsiewziecia:

a) w zakresie ochrony obiektéow przed hatasem i wibracjami
Na etapie budowy w obrebie zabudowy mieszkalnej beda stanowity pewng ucigzliwos¢ akustyczna

dla mieszkarncéw. W zwigzku z tym wszelkie prace z uzyciem ciezkiego sprzetu budowlanego
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nalezy wykona¢ w godzinach 8+20. Na etapie eksploatacji emisja hatasu ulegnie zmniejszeniu

poprzez poprawe ptynnosci ruchu.

b) w zakresie ochrony powietrza
Ze wzgledu na rodzaj ruchu (KR-2) drogi powiatowej nie przewiduje sie przekroczenia wartosci
stezen substancji zanieczyszczajgcych emitowanych przez pojazdy.
Projektowana budowa spowoduje:
- zmniejszenia ilosci pytéw emitowanych do powietrza atmosferycznego,
- zmniejszenie ilosci spalin wydalanych z silnikéw pojazdéw w samochodowych poprzez ptynng
jazde,
- ujednolicenie nosnosci nawierzchni we wszystkich punktach jej przekroju poprzecznego i
podtuznego oraz ograniczenie przenikania nadmiaru wod deszczowych do podtoza gruntowego,
- brak zastoin wody / katuz / wody po intensywnych lub dtugotrwatych opadach deszczu a przede

wszystkim poprawe bezpieczenistwa i komfortu jazdy.

c) w zakresie ochrony wéd
Odprowadzenie wody z drogi ulega znacznej poprawie dzieki zaprojektowaniu sprawnego systemu

odwodnienia na catym odcinku.

d) w zakresie ochrony przyrody
Przeprowadzana rozbudowa wymaga dokonania wyciecia drzew zgodnie z planem sytuacyjno-

wysokosciowym szt.10.

e) w zakresie ochrony srodowiska kulturowego

Nie przewiduje sie wystgpienia zagrozen.

f) w zakresie okreslenia ilosci poszczegolnych rodzajow odpadow.
W projekcie przewiduje sie wykonanie wykopdw celem wykonania konstrukcji drogi.
Na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.
U. z 2020 poz.1219) i Rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. ,w sprawie
katalogu odpadow” zakwalifikowano odpady pochodzace z wykopdw pod rowy i kanalizacje w

nastepujacych grupach:
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Ziemia z wykopu kod 17 05 04 w ilosci okoto 15 000 ton.
Destrukt pochodzacy z rozbidrki kod 17 03 02 w ilosci okoto 2000 ton.
Ziemia z rozbiorki bedzie stanowi¢ wiasnos¢ Wykonawecy.
Destrukt z rozbiérki bedzie stanowit wtasnos¢ Inwestora.
Roboty bedg prowadzone w ramach juz istniejgcej drogi, ktéra jest wykorzystywana w codziennym
zyciu mieszkancow.
Z tytutu rozbudowy drogi wynikajg same pozytywne aspekty z ktorych gtéwne to:
— tatwiejszy dojazd do dziatek spowoduje mniejsze zuzycie paliwa niz obecnie i mniejsza
emisje spalin do Srodowiska,
— likwidacja niekontrolowanych zastoisk wody wstrzyma powstawanie proceséw gnilnych na
drodze,

— zwiekszone bezpieczenstwo i komfort wszystkich uzytkownikéw drogi,

zwiekszona atrakcyjnos¢ miejscowosci.

Inne warianty realizacji inwestycji nie byty rozpatrywane. Wariant zero polegajgcy na
niepodejmowaniu przedsiewziecia wigzat sie z utrzymaniem ztego stanu drogi i wynikajgcymi
z tego tytutu ucigzliwosciami dla jej uzytkownikow i mieszkancow tj.:

e wysokim zapyleniem,

¢ wysokim poziomem hatasu,

e wydtuzonym czasem przejazdu,

e uszkodzeniami pojazddw.

Jego przyjecie byto nie do zaakceptowania.

Nie brano pod uwage rozwigzania polegajacego na innej lokalizacji drogi z uwagi na wysokie koszty
pozyskania gruntu, a takze dostepnosc¢ dla okolicznych mieszkancéw.

10.Analiza technicznych, srodowiskowych 1 ekonomicznych maliwosci

realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych

W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczacego budynku — analize technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemoéw dostawy energii opartych na energii ze zrédet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chfodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii z
odnawialnych Zrédet energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. O odnawialnych Zrédtach energii (dz. U. Z 2020 r. Poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepta, okreslajacg: oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowa do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej, dostepne nosniki energii, wybor dwdch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej: systemu
konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako potaczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego, obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systemdéw zaopatrzenia w energie, wyniki analizy
poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;

Nie dotyczy rozbudowy drég.

11.Analiza technicznych i ekonomicznych m#liwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie reguluj temperature

W stosunku do budynku —oddzielnie w poszczegdlnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7—
10 § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (dz. U. Z 2019 r. Poz. 1065 oraz z 2020 r. Poz. 1608);

Nie dotyczy rozbudowywanych drég.
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12.Informacja 0 zasadniczych elementach wypogania budowlano-
instalacyjnego, zapewniagcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z

przeznaczeniem
W projekcie przewidziano zasypanie rowu po stronie lewej i wykonanie w jego miejscu ciggu pieszo-
rowerowego o0 nhawierzchni bitumicznej oddzielonej od jezdni kraweznikiem wyniesionym.
Istniejagce rowy trawiaste po stronie prawej zostang udroznione i umocnione poprzez
humusowanie z obsianiem, a w miejscach ich przewezed z uwagi na waski pas drogowy
umocnienie zostanie wykonane ptytami azurowymi 60x40x7 na skarpach i dnie dla rowow
szerokosci ponizej 2,0m i korytem krakowskim i ptytkami chodnikowymi dla rowdéw szer. 0,8m
zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Projektuje sie réw o przekroju trapezowym umocniony poprzez humusowanie o szerokosci:
- 2,8 mw km od 0+038 do 0+266, od km 1+645 do km 1+924
-2,2 mw km od 0+010 do km 0+038, od 0+266 do km 0+614, od km 0+861 do km 1+215, od km
1+342 do km 1+645
Projektuje sie réw o przekroju trapezowym umocniony ptytkg azurowg o szerokosci:
-1,7 mw km od 0+614 do km 0+683
-2,2mw km od 0+839 do km 0+861
Projektuje sie réw o przekroju trapezowym umocniony korytem krakowskim o szerokosci:
-0,8 mw km od 1+251 do km 1+333
Zaprojektowany row trapezowy po stronie prawe] zbierze wode z potowy jezdni i pobocza oraz
zapobiegnie przelewaniu sie jezdni z i na dziatki przylegte.
Strona lewa jezdni i cigg pieszo-rowerowy zostang odwodnione poprzez skierowanie ich spadkéw
poprzecznych do Scieku z kostki brukowej szer. 0,2m zaprojektowanego po stornie lewej na catym
odcinku. Kostke brukowg nalezy uktadaé¢ na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3cm i tawie
betonowej o wymiarach 14x20cm z betonu min. C16/20. Co ok. 100mb projektuje sie wpusty
uliczne fi500, z ktérych przy pomocy przykanalikow fil50 woda zostanie odprowadzona do rowu
przydroznego po drugiej stronie jezdni. To rozwigzanie zapobiegnie przelewaniu sie Scieku,
z ktérego woda bedzie sukcesywnie odprowadzana do rowu.
Cata woda deszczowa z rowu przydroznego i Scieku zostanie skierowana do odbiornikow
zlokalizowanych w dwdch punktach trasy.
Pierwszym z nich (dla odcinka od km 0+000 do km 0+467-szczyt) bedzie studnia kanalizacji
deszczowej zlokalizowana w ulicy Zielonej w odlegtosci ok. 7,0m od poczatku planowanej
rozbudowy drogi, ktdra odprowadzi wode odcinka ok. 467m ulicy Pajeczanskiej do rowu

przydroznego w ulicy Zielonej. Z uwagi na zty stan techniczny tego rowu niniejsze opracowanie
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obejmuje wykonanie jego remontu poprzez jego udroznienie na catej diugosci od ulicy
Pajeczanskiej do rzeki Pisi celem sprawnego odbioru wody z dwdch ulic — Zielonej i Pajeczanskie;j.
Remont tego urzadzenia wodnego bedzie realizowany w ramach czasowego zajecia dziatki ulicy
Zielonej nr 218 obreb nr 9 Strzelce Wielkie jako teren niezbedny dla rozbudowy ulicy Pajeczanskiej
i jej systemu odwodnienia. Woda ze $cieku w tym miejscu zostanie wtgczona do zaprojektowanej
studni fi2000 St-1 w km 0+004 przykanlikiem fi150. Woda z rowu otwartego zostanie zebrana
krotkim odcinkiem kanatu krytego fi500, ktory réwniez zostanie wigczony do wspomnianej studni
fi2000. Studnia ta zostanie potgczona z istniejgcg studnig kanalizacji deszczowej w ulicy Zielonej
krotkim odcinkiem rowu krytego fi500. Kanat fi500 od strony projektowanego rowu nalezy
zwienczy¢ murkiem oporowym z betonu min. C30/37 na fundamencie z betonu C25/30. Celem
wykonania tego potaczenia na odcinku ulicy Pajeczanskiej przy skrzyzowaniu z ulicg Zielong planuje
sie wykonanie remontu nawierzchni ulicy Pajeczanskiej polegajgcego na odtworzeniu istniejgcej
nawierzchni o szerokosci i rzednych jak w stanie istniejgcym po wykonaniu robot
odwodnieniowych. Prace remontowe na ulicy Pajeczanskiej beda sie ograniczaty wyfacznie do
robdét na dziatce stanowigce] istniejgcy pas drogowy tej ulicy i nie bedg obejmowaty dziatki
stanowigcej pas drogowy drogi wojewddzkiej.

Drugim odbiornikiem wody z ulicy Pajeczanskiej (dla odcinka od km 0+467 do km 1+353) bedzie
istniejgcy przepust fi800 zlokalizowany w najnizszym punkcie w km 0+853. Planuje sie przebudowe
tego przepustu na réw kryty fi800 z rur grubosciennych karbowanych o Sn>16 i posadowienie go
na nowych rzednych. Woda zostanie zebrana z rowu po stronie prawej i odprowadzona poprzez
studnie fi2000 St-3, odcinkiem rowu krytego fi800 o dtugosci ok. 36m do kolejnej studni fi200 St-2,
z ktorej trafi do zaprojektowanego na dziatce nr 189 trapezowego rowu odkrytego o szerokosci
3,4m i dtugosci ok. 230m odprowadzajgcego wode deszczowqa do rzeki Pisi. Do zaprojektowanej
studni St-2 poprzez przykanaliki fil50 zostanie odprowadzona rowniez woda z zaprojektowanych
po stronie lewej w tym miejscu dwéch wpustéw ulicznych.

Ostatni odcinek drogi od km 1+353 bedzie opierat sie na miejscowym zbieraniu wody deszczowej
do Scieku po stronie lewej i rowu przydroznego po stronie prawej i odprowadzeniu tej wody do
dalszego fragmentu rowu przydroznego przy nierozbudowywanym odcinku ulicy Pajeczanskiej
(odwodnienie niezmienione w stosunku do uktadu istniejgcego).

Projekt zaktada wykonanie przebudowy przepustéw:

- w km 0+288 przepust — pod ulicg Bema na przepust @500 z rur grubosciennych karbowanych o
dtugosci 43m i Sn216 zakonczonego obustronnymi murkami oporowymi

- w km 0+853 przepust 800 — pod ulicg Pajeczanska na row kryty ¢800 z rur grubosciennych

karbowanych PEHD i Sn>16 zakoriczonego po stronie prawej murkiem oporowym a po stronie
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lewej wtgczeniem do Studni St-2 2000 i dalej row kryty 800 z rur grubosciennych karbowanych
PEHD o dtugosci 36m i Sn=16 do Studni St-3 2000 wraz z odprowadzeniem rurg 800 dt. do rowu
odkrytego na dziatce nr 189. Wylot do rowu na dziatce nr 189 zakoriczy¢ murkiem oporowym z
betonu C30/37 na fundamencie z betonu C25/30. Wylot rowu do rzeki umocni¢ na dtugosci 20m
koszami gabionowymi.

- przepustow pod zjazdami w ciggu rowu szer. 1,7-2,8m na przepusty @400 rur grubosciennych
karbowanych o dtugosciach dostosowanych do dtugosci zjazdow i Sn>16 zakoriczonych
prefabrykowanymi gtowicami zelbetowymi

- przepustéw pod zjazdami w ciggu rowu szer. 0,8m na przepusty @300 rur grubosciennych
karbowanych o dtugosciach dostosowanych do dtugosci zjazdéw i Sn>16 zakonczonych
prefabrykowanymi gtowicami zelbetowymi. Na fundamenty murkéw stosowaé beton C25/30,
natomiast na murki stosowac beton C30/37.

Kanat technologiczny

W projekcie przewidziano wykonanie na catym rozbudowywanym odcinku kanatu
technologicznego zlokalizowanego na krawedzi nowoprojektowanego pobocza drogi powiatowej
po stronie prawej. Kanat projektuje sie o dtugosci ok. 1900mb od kilometra 0+022 do km 1+918.
Poczatek i koniec kanatu zwieniczony zostat studnig teletechniczna.

Kanat sktada¢ sie bedzie z jednej rury ostonowej fi125 (RO) oraz trzech rur swiattowodowych (RS)

i jednej wigzki mikrokanalizacji (WMR) zgodnie z ponizszym rysunkiem przekrojowym.

OO

W ciggu kanatu zaprojektowano studnie teletechniczne umozliwiajgcego dostep do kanatu typu

SKR-1 o wymiarach 1080x640x810mm zwienczone ramg wraz z pokrywg typu ciezkiego RCW
klasy D. Studnie zaprojektowano w odlegtosciach co ok. 70m i zlokalizowano na krawedzi pobocza.
Projektuje sie utozenie kanatu technologicznego na gtebokosci ok. 80cm, zasypanie piaskiem
drobnym z zgeszczeniem do uzyskania wskaznika zageszczenia min. 1=0,97, a nastepnie

wykonaniem jako warstwy wierzchniej pobocza destruktowego.
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Kilometraze oraz odlegtosci pomiedzy poszczegdlnymi studniami przedstawia ponizsza tabela:

L.p. Numer studni Kilometraz Odlegtos¢
1 St-1 tel. 0+022 70
2 St-2 tel. 0+092

73
3 St-3 tel. 0+165

69
4 St-4 tel. 0+234

68
5 St-5 tel. 0+302

70
6 St-6 tel. 0+372

70
7 St-7 tel. 0+442

70
8 St-8 tel. 0+512

70
9 St-9 tel. 0+582

64
10 St-10 tel. 0+646

76
11 St-11 tel. 0+722

70
12 St-12 tel. 0+792

65
13 St-13 tel. 0+857

75
14 St-14 tel. 0+932

71
15 St-15 tel. 1+003

60
16 St-16 tel. 1+063

84
17 St-17 tel. 1+147

50
18 St-18 tel. 1+197

88
19 St-19 tel. 1+285

67
20 St-20 tel. 1+352

75
21 St-21 tel. 1+427

68
22 St-22 tel. 1+495

69
23 St-23 tel. 1+564

70
24 St-24 tel. 1+634 70
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25 St-25 tel. 1+704

70
26 St-26 tel. 1+774

78
27 St-27 tel. 1+852
28 St-28 tel. 1+918 66

Zasady projektowania kanatéw technologicznych
1. Odcinki kanatéw technologicznych powinny by¢ potgczone ze sobg w jeden, spdjny cigg na styku
budowanych odcinkdéw.
2. Sieci kanatéw technologicznych powinny zaczynaé i konczyc¢ sie w studniach kablowych.
3. Gtebokos¢ uktadania rurociggéw kablowych wymagana jest taka minimalna gtebokos¢ ich
posadowienia, aby gérna powierzchnia rury ochronnej znajdowata sie na gtebokosci nie mniejszej
niz 0,8m mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gdrng powierzchnig: rur ochronnych
rurociggu lub rur kanatu technologicznego, a docelowg rzedng projektowanego pobocza, w
ktorym umieszczony bedzie kanat.
4. Wielkos¢ studni zostata dostosowana do profilu ciggdw rur, wielkosci i liczby stelazy zapasow
kabli swiattowodowych, lokalizacji ztaczy kablowych oraz zapewniaé ergonomie i bezpieczenstwo
pracy monterdw, a takze uporzagdkowane i bezpieczne utozenie kabli i ztgczy.
5. Nalezy stosowac studnie kablowe minimum typu SKR-1 wyposazone w:

— zabezpieczenia antywtamaniowe,

— zwienczenia studni kablowych sktadajacych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym

wiencu,
— pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym
betonem,

— kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

— konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrone przeciwwilgociowa.
Studnie nalezy wykonaé¢ w sposdb zapewniajgcy ich zabezpieczenie przed dostepem oséb
nieuprawnionych za pomocg systemu zamkdw z uktadem zasuwowo -ryglowym.
6. Nalezy stosowac jednomodowe kable sSwiattowodowe. Liczbe wtékien dobrac tak, aby
dla potrzeb transmisji danych z przylegtych odcinkdw drég oraz lokalizacji wskazanych
Jako minimalne nalezy przyja¢: — kabel gtéwny: Z-XOTKtsd 24J - tj. 4 tuby po 6 wtdkien
7. Kabel sSwiattowodowy nalezy utozy¢ w formie magistrali wzdtuz drogi i zakonczy¢ studnig

teletechniczng
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8. W kazdej studni kablowej na kablu swiattowodowym lub rurach ostonowych, nalezy zastosowac
trwate przywieszki (oznaczniki) zawierajgce informacje i ostrzezenia:

— wiascicielu kanatu technologicznego zgodnie

— ostrzegawczg o promieniowaniu laserowym
Dopuszcza sie stosowanie dwdch oddzielnych przywieszek w powyzej wskazanym zakresie.
9. W studniach kablowych nalezy pozostawi¢ zapas kabla o dtugosci minimum 15 m, jednak nie
mniej niz odlegtos¢ do najblizszego miejsca umozliwiajgcego postdj samochodu montazowego.
10. Zapasy kabli nalezy uktada¢ w petle, z zachowaniem promienia wyginania kabla nie mniejszego
niz 20 jego sSrednic, w ten sposdb, aby mozliwe byto bezpieczne ich wycigganie na trasie odcinka
instalacyjnego. Powinny by¢ one starannie zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi

na stelazach w studniach kablowych lub przez odpowiednie utozenie w zasobnikach ztgczowych.

13.Dane dotycace warunkow ochrony przeciwpaarowej, stosownie do zakresu
projektu.

Nie dotyczy rozbudowy drég.

14.Informacja o zgodzie na odsgpstwo, o ktébrym mowa w art. 9 ustawy, lub o
zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktérym mowa \art. 6a ust. 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwp@rowej (dz. U. Z 2020 r. Poz.

961), jezeli zostaty wydane.
Nie dotyczy.
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Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfikacje
projektowanego obiektu budowlanego

Podstawa opracowania:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie Informacji dotyczgcej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa obiektu budowlanego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowosci Strzelce Wielkie

Adres obiektu budowlanego:

Wojewddztwo tédzkie, powiat pajeczanski, gmina Strzelce Wielkie,

Numery dziatek przed podziatem:

obreb nr 9 Strzelce Wielkie, dziatki o numerach ewidencyjnych: 68/4, 68/11, 189, 125,
obreb nr 11 Wistka dziatka o numerze ewidencyjnym: 868

Inwestor:

Zarzad Powiatu Pajeczanskiego

Ul. Kosciuszki 76, 98-330 Pajeczno

Proj. br. drogowa:
Czestaw Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. konstr.- inz.

w zakresie drog

upr.proj.2735/94

izba EOD/BD/A145/03 et eennen

Proj./Sprawdzajacy br. drogowa:
Milena Buczak

upr. do proj. bez ogr. w spec. inz. drogowej
upr. proj. MAZ/0198/PBD/17
izba EOD/BD/0234/17 —————————————

Proj. br. kanalizacyjna:
Andrzej Gorski

upr. do proj. bez ogr. w spec. instalacyjnej.
upr. proj. 292/81
izba £OD/IS/1128/02 e

Proj. br. telekomunikacyjna:
Joanna Strzelecka

upr. do proj. bez ogr. w spec. inst. w telekom.

przewod. wraz z infra. tow.

upr. proj. 0864/97/U

izba tOD/IE/6349/04
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1. Zakres robot zamierzenia budowlanego
a) Organizacja zaplecza budowy i likwidacja po zakoriczeniu robét budowlanych;
b) Rozbidrki istniejgcej nawierzchni drogi, wjazdéw, przepustow;
c) Roboty ziemne zwigzane z korytowaniem drogi;
d) Roboty nawierzchniowe;
e) Budowa wjazdéw do posesji;
f) Wykonanie urzadzen zwigzanych z odwodnieniem drogi;

g) Wykonanie oznakowania pionowego oraz innych urzgdzen bezpieczenstwa ruchu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Istniejace zagospodarowanie terenu stanowig
- droga wojewddzka nr 483,
- ulica Pitsudskiego,
- ulica Zielona,
- ulica Sportowa,

- ulica Bema.

3. Elementy zagospodarowania stwarzace zagraenie bezpieczéstwa
Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

* Drogi wojewddzka nr 483— ze wzgledu na ruch drogowy w kierunku tédz- Czestochowa
* Tymczasowy magazyn materiatdw budowlanych, usytuowany na zapleczu budowy;

* Rejon wjazddéw do posesji — ze wzgledu na niespodziewane pojawienie sie pojazdu;

e Rejon wykopdéw pod budowe koryta drogi;

e Rejon wykopdw przy wykonywaniu przepustow i rowow;
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4. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystagpienia.

ryzyko upadku z wysokosci ponad 1,0 m - roboty wymienione w punkcie 1: b, f;

ryzyko przysypania ziemig - roboty wymienione w punkcie 1:, b, c, f;

prowadzenie robét w poblizu uzytkowanej jezdni-roboty wymienione w pkt.1: od b: do g;
prowadzenie roboét z uzyciem dzwigdw - roboty wymienione w punkcie 1: b, f;

ryzyko wdychania opardéw trujgcych - roboty wymienione w punkcie 1:d;

roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczeniem gruntu — roboty
wymienione w punkcie 1: b, ¢, e, f;

roboty rozbidrkowe — roboty wymienione w punkcie 1: b;

prowadzenie robdt z uzyciem walca — roboty wymienione w punkcie 1: d,

Ponadto we wszystkich pracach wymienionych w punkcie 1 istnieje zagrozenie: uderzenia,

skaleczenia, przygniecenia, obnizenia sprawnosci wzroku.

5. Sposbb prowadzenia instruktau pracownikow

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do realizacji

roboét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed skierowaniem pracownika do pracy na stanowiska, na ktdrych wystepuja zagrozenia, nalezy:

a) sprawdzic¢ czy posiada on uprawnienia do obstugi maszyn budowlanych, ktére ma obstugiwac;

b) sprawdzi¢ czy nie wystepujg przeciwwskazania do pracy na wysokosci (jezeli taka bedzie

wykonywana);

b) zapoznad i poinstruowac pracownika o:

istniejgcych zagrozeniach;

zasadach postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia;

koniecznosci stosowania sSrodkéw ochrony indywidualnej;

zasadach bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone osoby.

Pracownika nalezy przeszkoli¢ w czasie instruktazu na stanowisku pracy. Fakt przeszkolenia

pracownika nalezy odnotowac i potwierdzi¢ przez pracownika w karcie szkolenia.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajce niebezpieczgstwom
Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeAstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Teren zaplecza budowy nalezy ogrodzi¢. Catg budowe nalezy oznakowaé wedtug projektu
oznakowania na czas prowadzenia robét wykonywanych przez wykonawce;

2. Drogi technologicznej i dojazdowej prowadzgcej do terenu robét nie wolno zastawiac.
3.Wyznaczy¢ strefy ochronne i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.

4. Nalezy zapewni¢ wjazd mieszkancow do poszczegdlnych posesji, przewiduje sie tu krotkotrwate
utrudnienia zwigzane zwtaszcza z wykonywaniem konstrukcji wjazdow.

5. Wykopy pod kanat deszczowy muszg by¢ ogrodzone barierkami z oznakowaniem ,Uwaga
gtebokie wykopy.”

6. Prace z uzyciem diwigdéw nalezy poprzedzi¢ wytyczeniem i zabezpieczeniem strefy
niebezpiecznej;

7.Wszystkie tereny robdt, na ktérych prace bedg prowadzone w porze nocnej nalezy oswietlié
Swiattem natezeniu min. 100 lux;

8 Nalezy zapewni¢ pracownikom niezbedny sprzet oraz odziez ochronng;

9. Nalezy zorganizowac zaplecze socjalne na budowie.
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Zaswiadczenia i uprawnienia
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Zaswiadczenie projektanta branza drogowa tOIIB w todzi

® POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-RHN-3N2-JN8 *

Pan Czestaw BUCZAK o numerze ewidencyjnym tOD/BD/4145/03

adres zamieszkania Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-03-01 do 2022-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-09 roku przez:

Jacek Szer, Zastgpca Przewodniczacego Rady todzkiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Kopia uprawnien projektanta branza drogowa

54
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®

DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGQO
do pelnienia samoduzielnych funkcji technicmych w budownictwie

Na podstawie §4 ust.2, §7 i § 13 ust.1 pkt.3 litb - rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46 z p.zm ) stwierdza sie, ze Pan

Czeslaw Buczak

indynier budownictwa
urodzony dnia 5 wizesnia 1966r. w Kamiennej Gorze
posiada przygotowanie zawodowe upowasmiajace do wykonywania samodzielnej funkcji
w specjahoéci‘kmsm&q{jm - inzyrﬁm;c}rmwje'k\?mmhesie drog i nawierzehni lotniskowych
Pan Czeslaw Buczak jest upowazniony do :
1) sporzadzania projektow budowli drégnawierzehni lotniskowych oraz typowych mostéw i

przepustow,

2) w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie jednorodzinnym,zagrodowym
oraz innych budynkéw o kubaturze do 1000m3 do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
technicznego budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

INfENIAC WOIEWODY

Otrzymuje :

Pan Czeslaw Buezak
Kamienna Géra, ul. Wiejska 2/3

x
-\\<

Za zgodnosé z orginatem



Zaswiadczenie sprawdzajgcego branza drogowa tOIIB w todzi

® POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-M29-8G5-WIW *

Pani Milena Maria BUCZAK o numerze ewidencyjnym £+OD/BD/0234/17
adres zamieszkania Wiechucice 1M, 98-200 Sieradz
jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-11-01 do 2022-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-10-28 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kopia uprawnien sprawdzajgcego branza drogowa

* MAZOWIECKA

OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
e e, M S P T S|
. Mazowiecka Okr¢gowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 211 /17/D

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
115, ust. 2,314cpkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze =zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pani mgr inz. Milena Maria Buczak
ur. dnia 23 grudnia 1992 roku w m. Sieradz
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0198/PBD/17
do projektowania
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie ,
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okrggowej Izby Inzynierébw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.  ...........c.coe.e SACTETTTN s s sasssnasrosssssnnsssry f j
mgr inz. Krzysztof Latoszek O T T TP < (Vo PR 1. 1 o

57\
mgr inZ. Teresa Mosak — Rurka (L o AR (I o W >
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Zaswiadczenie projektanta branza sanitarna

INZYNIEROW
BUDCWHNICTW S

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjaym

tOD-MHZ-6QQ-TYL *

Pan Andrzej GORSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IS/1128/02

adres zamieszkania Czartki 204, 98-200 Sieradz

jest cztonkiem todzkie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewedniczgcego Rady todzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postac
elekironiczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu g3

réwnowatne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom ogatrzonym podoisami wlasnorecznyml.)

I ninlejszym zaswizdczeniu moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
wnictwa www.piib.org.ol lub kentaktujsc sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

* Weryfikscie poprawnosc da
stronle Polskie] lzby Inzynierdw
Budownictwa,

57



tarna

jektanta branza sani

7

la uprawnien pro

Kop

L4 ]
@ =
o M
z
A g
(=IR T
I o . s
- N OR
0085 B2-0091 "Wz °q PIAziien ‘PZZY
< N MV VI 6eRE T VA
N da) )
‘yoAurezTues [LoeTeqsUuT ,[ 109718 In(ez a
(Iamopmopng o § jofoads fezpox)
foulAreyuhzay - ou('foeTelsUT |ogouefsads o

(faxyuny fvzpor)
‘10000 T Amopnq eyfUmoIaTy zeao Baueqie(oxd

= ffoyuny (aupopzpomes wyuemfuoyfim op sskfvjuzemodn amopomez sruvmojoffizad cvu.._no..

PRSISqZONTY M 4TRET6r™

CYSIRE BT wwup (e(flnozpox

(Amopemvz — Amoynvu mifh)
YOAUIB)TUBS YozZpBzaIn Tuyosas.

- ’ . Sy § oy
) TASAOH MBISATN ¢ [ozdpuy (ex)aremfiqc
- : sysAul >om.ﬁ:.5.mcox . ‘a7 318 wIpIIms Sw 'z0d ‘g AN %) drauvtumoepng m yofluzatugoar floyung yoflujarzpoumes aymeads a
yoeyuezbiazod yohueuz afuyoszsmod o - yoAureyTues jLowTEISUT T ‘1 6261 oBaiti] gz epup z @fsymoporg Ruoayog 1 fomduaiay’ puepodsos) u..:_:::a wjuazphzabdzo.
nuegog eiusfolqzn YoAurdato T uysAulduezireuesy ‘yoAmoFbroopom joats ] : g . o
atganez m ofeuzOTUYDDY NUEBLS BTUBPEY T BTUBTU200 ZEBJO T{OBTEB3SUT T ‘q e M d @ sn gy § VULNEFEATERTETEYE AT IER S ameyspod vy
12915 MpjUSWATD YOAU[AONILIQSUOY, BTUZZIBMIAN BTUBMOTOIJUON T BTUEBM 3 ) , :
—oday ‘39qed T AMOPNQ BTUEMOTOIZ7I0N T BTUBMOIOZPEU ‘BIUBMOJIATY /¢ ajmduMOpng M Yoahuzajuysey jloquny ysduje|xpowns pjusujed op
SupAuzoTuyoel yowjewayds T yoLulfAoynajsuoy yoetuezbimzoa yoAusuz i 09IMOAOMYZ VINYMOLODAZYL: NINIZAYIIMIS O VIZADIA

atuyoazsmod o -~ yoAuxejyues floz{ersur meafoxd etuezpkzaods /2
) SoAuzZoTunoel yoBRIWoYoT ¥ yovlufounaysuey ysetu
-azkTMzox UsAusuz atuysezsmod 0 = nuULe] BIULfoxqzn yokurdoto
T yohulhoezyreuey ‘yoimolbroopom Toafs mopyaload etuezpbzaods /|

(pdzomd)
o s VBLLG/OBEGNTTT Y

. ¢ | (oejmzem | Byt ATERT VS VEET epup e
:op (v) Rnojuzemodn jeaf THETH RETEST Y USTIPUY (ef) (MBmfiqQ ; ke 5108 AT ’ NZOvY3Io »

LT oM30oM AYZEC

58



Zaswiadczenie projektanta branza telekomunikacyjna

POLSKA
| I B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-47P-56V-J82 *

Pani Joanna STRZELECKA o numerze ewidencyjnym £OD/IE/6349/04
adres zamieszkania ul. Przybyszewskiego 119/121 m. 43, 93-110 tédz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-23 roku przez:

Jacek Szer, Zastepca Przewodniczgcego Rady todzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Kopia uprawnien projektanta branza telekomunikacyjna

Warszawa, dnia 14.11.1997 r.
Patistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GUDBL/ h549 /97

DECYZJA nr 0864/97/U

Pani mgr inz, Joanna Strzelecka
urodzona dnia 12.04.1954 r. w Lodzi

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z pbzniejszymi
zmianami) w zwigzku z § 11 rozporzadzenia Ministra Egcznoscei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 10.09.1997 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaj¢ Pani
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do proje!;towania
w specjalnodciach instalacyjonych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzes liniowych

. Pouczenie
Od rinicjszsj decyzji shuly stronie odwolanie do Miniszra Lacznodci
11 polrednictwem Gidwoego [nspekiora PITIP, w ierminic 14 dai od T T
duie 12 Aescpnia fart 13T P TS oy 120 B4 i"'f . P o '\f,lE.f"'-n

LR

Za zgodnosc
Z oryaginatem

‘J‘ “‘ﬂ- '-1 F-"".-
dry -sw.\°‘
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Oswiadczenie projektanta/sprawdzajgcego*

Zgodnie z wymogami art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo

budowlane” (tj. Dz.U. 2020 poza. 1333) ja/my* nizej pedpisany/podpisani*:

projektant branzy drogowej — inz. Czestaw Buczak

sprawdzajacy branzy drogowej — mgr. inz. Milena Buczak

projektant branzy sanitarnej — Andrzej Gorski

projektant branzy telekomunikacyjnej — mgr. inz. Joanna Strzelecka

oswiadezam/oswiadczamy¥*, ze projekt pod nazwa:

»Rozbudowa drogi powiatowej nr 3515E w miejscowosci Strzelce Wielkie”

ktory zostat sporzadzony w dniu 27.12.2021r. dla Zarzadu Powiatu

w Pajecznie,

ul.

Kosciuszki

76, 98-330 Pajeczno,

zostat wykonany zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

*Niepotrzebne skresli¢
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CZESC RYSUNKOWA

Do projektu zagospodarowania terenu

Do projektu architektoniczno-budowlanego

SPIS RYSUNKOW:

Rys.101 Plan sytuacyjno-wysokosciowy wraz z planem zagospodarowania przestrzeni arkusz 3
Rys.102 Plan sytuacyjno-wysokosSciowy wraz z planem zagospodarowania przestrzeni arkusz 2
Rys.103 Plan sytuacyjno-wysokosSciowy wraz z planem zagospodarowania przestrzeni arkusz 1
Rys. 201 Profil podtuzny drogi

Rys. 202 Profil kd1 i rowu istniejgcego przy ulicy Zielonej do remontu

Rys. 203 Profil kd2 i rowu odprowadzajgcego RO2

Rys. 301 Rysunek konstrukcyjny
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