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Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej  Towarzystwo Budownictwa Społecznego  Sp. z o.o., ul.1 go
Maja 218, 41-700 Ruda Śląska

TREŚĆ RYS.

Projekt architektoniczno-budowlany remontu klatki schodowej wraz z modernizacją instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym
wielorodzinnym przy ul. Norwida 2 w Rudzie Śląskiej

ul. Norwida 2, 41-700 Ruda Śląska, dz. nr. 716/32, jednostka ewidencyjna: 247201_1.0001

PROJEKTANT

BUDOWLANA

PODPIS

BRANŻA

NR UPRAW.

37/04/SLOKK/II

TEMAT
ADRES

IMIĘ I NAZWISKO

INWESTOR

Zestawienie stolarki

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY BYĆ SPRAWDZONE PRZED ROZPOCZĘCIEM ROBÓT!

SKALA

DATA 26.11.2023

szerokość w świetle muru (cm)

wysokość w świetle muru (cm)

kolor

schemat

szerokość w świetle przejścia (cm)

wysokość w świetle przejścia (cm)

razem

ilość
P-prawe
L-lewe

materiał

rodzaj drzwi

UWAGA! PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE!

90 + 50

200

Drzwi zewnętrzne wejściowe:
- ościeżnica stalowa
- skrzydło pełne
- klamka w kolorze stali nierdzewnej
- zamek ryglujący
- bolce antywłamaniowe
- przegroda termiczna
- U = 1,1 W/(m2K)

Odtowrzenie drzwi istniejących

Brązowy, dopasowany do istniejącej stolarki

Konstrukcja stalowa

246-257
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Konstrukcja stalowa

Brązowy, dopasowany do
istniejącej stolarki

Drzwi wewnętrzne do piwnicy:
- ościeżnica stalowa
- skrzydło pełne
- zamek ryglujący
- klamka w kolorze stali
nierdzewnej

200

80

skrzydło
czynne

szerokość w świetle muru (cm)

wysokość w świetle muru (cm)

kolor

schemat

razem

materiał

rodzaj okna

okna na półpietrach 1 szt.

widok od strony wewnętrznej

O1

167-174

1

112

PCV

Okno:
- okno rozweralno-uchylne
- szyba bezpieczna
- okno z nawiewnikiem i mikrowentylacją
- U = 0,9 W/(m2K)

Biały Biały

Okno:
- okno rozweralno-uchylne
- szyba bezpieczna
- okno z nawiewnikiem i mikrowentylacją
- U = 0,9 W/(m2K)
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widok od strony wewnętrznej
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