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A. Opis techniczny

|. Podstawa opracowania.
- Zlecenie umowa nr 0263/TIR/S/2023 z dnia 11.10.2023r.
- Wytyczne, wymagania i uzgodnienia z Inwestorem
- Wizja lokalna;
- Inwentaryzacja stanu istniejgcego do celow projektowych
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r., poz. 682),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.. Dz.U. z 2022 poz. 1225),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie w sprawie
szczegOtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. 2 2022 r., poz. 1679),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 roku w sprawie
uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1563),
- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2057),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 6 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (tekst jednolity Dz.U. z
2023 roku, poz. 822),
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (t.,j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 2012
r., poz. 463),
- ustawg z dnia 19 lipca 2019 r. 0 zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdinymi potrzebami (t.;.
Dz.U. z 2022 r., poz. 2240),
- ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz.
840),
- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz.U. z 2021 r., poz. 2458),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126),
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- inne szczegdtowe obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej zwigzane z procesem
budowlanym.

1.1. Dane og6lne

Inwestor

Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej
Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0.
Ul. 1go maja 218

41-710 Ruda Slaska

Jednostka projektowa

Architektoniczne Studio Projektowe- Joanna Klajmon-Rusin
ul. Bolestawa Chrobrego 17

41-605 Swietochtowice

1. Cel i zakres projektu.
Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie dokumentacji architektoniczno-budowlanej
dotyczacej remontu klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Norwida 2 w
Rudzie Slaskiej.
Niniejsze opracowanie stanowi dokumentacje budowlang niezbedng do wykonania prac zwigzanych z
remontem w budynku.

Ml Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie niezbednych prac majacych na celu usunigcie
stwierdzonych nieprawidtowosci. Wizja lokalna przeprowadzona podczas inwentaryzaciji obiektu
wykazata, ze stan techniczny $cian okresla sie jako dostateczny, jednakze w czasie dokonywania
ogledzin stwierdzono oznaki miejscowych spekan tynku i zawilgocen w obrebie parteru na $cianach.
Istniejace balustrady posiadajg braki w tralkach, stopnice sg zniszczone a podstopnice sg miejscowo
skorodowane. Miejscami spekana jest posadzka drewniana, z fragmentem zapadnietej na parterze
przy wejsciu . Projektowany remont klatek schodowych poprawi stan techniczny, a takze estetyke
wewnatrz budynku.

Przedmiotowy budynek figuruje w gminnej ewidencji zabytkéw na pozycji 1308 oraz jest objety
ochrong konserwatorska zgodnie z zapisami §59 ust. 1 pkt 309 miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego miasta Ruda Slaska, uchwalonego przez Rade Miasta Ruda Slaska uchwata nr
1066/LX1/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r., ogloszong w Dz. Urz. Woj. Slaskiego nr 84 z 2006 ., poz.
2383.

Budynek potozony jest w dzielnicy Ruda zlokalizowanej w péinocnej czesci miasta Ruda Slaska.
Budynek wolnostojacy w ksztatcie prostokata, usytuowany w linii zabudowy ul. Norwida. Obiekt
ztozony z budynku gtéwnego oraz odrebnej oficyny w podwérku nr 2A. Z uwagi na fakt, ze
przedmiotowa kamienica jest objeta prawng ochrong konserwatorskg zgodnie z zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ruda Slaska projekt wymaga
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uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkoéw. Dokumentacja musi zatem spetnia¢
uwarunkowania historyczno — konserwatorskie pod wzgledem przygotowania podtozy i ostatecznego
wykonczenia poszczegdinych elementow w zakresie faktury, materiatu i koloru. Celem opracowania
jest wiec rowniez uzyskanie akceptacji stuzb konserwatorskich co do zaproponowanych w projekcie
rozwigzan materiatowych i kolorystycznych, a takze uzyskanie zgody na roboty remontowe w oparciu
0 uzgodniong dokumentacje obejmujaca wskazania realizacyjne.

Zgodnie z zapisami §59 ust. 2 i 3 w/w planu miejscowego, dla budynku przy ulicy Norwida 2
obowigzuje nakaz zachowania obiektu wraz z utrzymaniem pierwotnego charakteru elewacji, jak
rowniez obowigzuje zakaz przeksztatcen zabytkowych obiektow oraz ich bezposredniego otoczenia w
sposdb mogacy obnizy¢ ich wartos¢ historyczng i architektoniczng, a wszelkie prace wykonywane w
obrebie tych obiektéw wymagajg uzgodnienia z konserwatorem zabytkdéw. Obowigzuje nakaz
utrzymania oryginalnej kolorystyki, ksztattu (w tym tukowych nadprozy okiennych), wymiarow i
podziatéw stolarki okiennej wraz z utrzymaniem pierwotnego uktadu okien; dopuszcza sie wymiane
stolarki okiennej w taki sposob, by byta wiernym odwzorowaniem oryginalnej stolarki okiennej. Nowa
stolarka okienna powinna zachowywac oryginalne ksztatty, wymiary i podziaty. Dopuszcza sie
stosowanie stolarki z PCV. Nie jest dopuszczone stosowanie szprosow miedzyszybowych, a
zastosowane podziaty powinny mie¢ charakter konstrukcyjny lub powinny by¢ naklejone w formie
listew na tafle szkta z zewnatrz. Minimalna szerokosc listew podziatowych to 6 cm, grubo$¢ 2 cm.
Renowacja drzwi wejsciowych powinna zosta¢ wykonana z dbatoscig o zachowanie jej istniejacych
waloréw zabytkowych. Zaleca sie renowacje pochwytu i tralek balustrady przy schodach, zas montaz
nowych tralek jest mozliwy tylko w sytuacii, gdy ich brak lub gdy historyczne elementy sg w stanie
destruktu. Zastosowanie sie do ww. zalecen pozwoli zachowac wartos¢ zabytkowa budynku.
Zakresem opracowania jest remont klatki schodowej , ktory zlikwiduje wady technologiczne oraz
poprawi stan uzytkowy budynku.

Czes$¢ objeta opracowaniem to budynek gtéwny przy ul. Norwida 2 . Jest obiektem 1-klatkowym, 3-
kondygnacyjnym, podpiwniczonym catkowicie, wykonanym w technologii tradycyjnej , wybudowanym
na poczatku XX w. Budynek petni funkcje mieszkalno- ustugowg, na parterze budynku znajduije sie
lokal ustugowy, na wyzszych kondygnacjach usytuowane sg mieszkania.

Powierzchnia zabudowy 229,0m2.

IV. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu
Zaprojektowano wszystkie niezbedne prace budowlane polegajace na:
- dostosowaniu pomieszczen klatki schodowej do celdéw zgodnie z funkcjg i wymaganiami
- na rysunkach naniesiono wszystkie niezbedne informacje dotyczace wyposazenia i wskazniki
budowlane.
Remont nie powoduje zadnych zmian funkcjonalnych, programowych, oraz parametréw i danych
technicznych takich jak powierzchnia zabudowy, kubatura, gabaryty budynkéw, dtugo$¢, szeroko$e¢,
wysokos$ci gzymsow, okapow, kalenic.
Stwierdzono lokalne ubytki elementéw murowych Scian zewnetrznych, fragmentow tynkow czy oktadzin
ceramicznych na posadzkach. Konstrukcja schodéw miejscami do naprawy, oczyszczenia i przemalowania,
wystepujg lokalne ubytki i spekania stopnic, brak w biegach tralek.

Remont klatek schodowych
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Klatka w budynku zostanie wyremontowana.

Etapy prac polegajg na:

- skuciu odparzonych tynkow, zawilgoconych w rejonie parteru, oczyszczeniu $cian z istniejgcych
warstw farb, tynkow zywicznych, lamperii, i uzupetnieniu ubytkow, szpachlowaniu i zdezynfekowaniu
Scian preparatem grzybobojczym.

- wykonaniu remontu istniejacej instalacji elektrycznej oraz nowa instalacjg opraw , wykonaniu
uporzadkowania instalaciji teletechnicznych w korytach wraz z doprowadzeniem instalacji do mieszkan
wedtug odrebnego tomu branzy elektrycznej,

- wykonaniu nowej instalacji domofonowej z nowg instalacjg kablowa i nowa stuchawka w
mieszkaniach wedtug odrebnego tomu branzy elektryczne;.

- wykonaniu nowych wigcznikdw dzwonkowych wedtug odrebnego tomu branzy elektrycznej

- rozebraniu posadzki drewnianej przy wejsciu ( zapadnietej )

- demontazu istniejacych spekanych balustrad, uzupetnienie fragmentdw brakujgcych tralek

- utozeniu nowej posadzki na spocznikach pieter i na potpietrach z desek

- wykonaniu czyszczenia podstopnic i konstrukcji schodow

- utozenie nowych stopnic drewnianych

-wykonaniu nowych tynkow na pozostatych Scianach i sufitach z gipsu szpachlowego ( na narozach
nalezy zastosowac katowniki i narozniki ochronne aluminiowe)

- wykonaniu wymiany stolarki okienne;

- wykonaniu wymiany parapetéw wewnetrznych z granitu lub konglomeratu w kolorze jasnoszarym

- po wykonaniu wyprawy $ciany nalezy zagruntowac, a nastepnie Sciany przemalowac¢ dwukrotnie

- wykonaniu malowania $cian oraz sufitow lateksowag wodorozciericzalng farbg akrylowg ( nie
zawierajacq rozpuszczalnikéw i amoniaku) do uzytku wewnetrznego

- wykonaniu malowania lamperii zmywalng farbg matowg wraz z gruntem zgodnie z technologig
odporng na uderzenia ( w kolorze tym samym co gorna czes¢ $ciany )

- 0sadzeniu fragmentéw nowej balustrady i tralek w niektérych biegach

- wykonaniu malowania cokotéw farbg olejng lub wykonania cokotow z ptytek posadzkowych cietych
- wykonaniu remontu tynkéw Scian i malowania wewnatrz pomieszczen wc

- przeprowadzeniu renowacji i remontu istniejacych drzwi wejsciowych ( nalezy skrzydta oraz ramy
oczyscic ze starej farby , uzupetnic kitowanie, wymieni¢ oszklenie w przypadku uszkodzonej szyby
istniejacej, wymieni€ okucia i zawiasy, skrzydta i oscieznice przemalowac farba olejna)

- wymiany drzwi wewnetrznych do wc i stychéw i piwnicy

Odbudowa wypraw $ciennych przy posadzkowych .

W przypadku zawilgocenia fragmentu $cian przy wejsciach oraz na parterze w obrebie pomieszczen,
nalezy wykonac skucie zawilgoconych warstw tynku — 30cm ponad poziom istniejacej posadzki,
nastepnie wykona¢ odbudowe z tynku cementowego gr. 1,5¢cm.

Istniejace Sciany

Wszystkie powierzchnie Scian wewnetrznych nalezy doktadnie zbada¢ pod katem pustych miejsc pod
zniszczonym tynkiem (odspojenia tynku). Nalezy doktadnie zbadac czy cegty nie posiadajg ubytkdw.
Miejsca uszkodzone i te, w ktorych stwierdzono odspojenie tynku (miejsca puste) nalezy sku¢ na
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znacznie wiekszej powierzchni i tg sama strukturg otynkowac¢ na nowo, uszkodzone cegtowki
wymieni¢ na nowe. \Wszystkie wnetrza powinny by¢ wykonczone zaprawg tynkarska wapienno
cementowa.

W miejscu ewentualnych rys mur nalezy ponownie zaspoinowac zaprawg 0 nie wigkszej wytrzymato$ci niz
zastosowana pierwotnie. Zaleca si¢ zastosowac zaprawe wapienno - trasowa. W miejscach brakujacych
elementéw murowych nalezy je uzupetnic.

W przypadku spekan muru w obrebie nadprozy oraz gdy szeroko$¢ szczeliny przekracza 4mm nalezy
zastosowac system do naprawy elementéw murowych np. Helfix lub inny system réwnowazny.

Roboty malarskie i lakiernicze

Wszystkie widoczne czesci stalowe i metalowe nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie i pomalowaé na
kolor czarny matowy lub antracytowy. Powierzchnie ocynkowane, przed malowaniem, nalezy zmy¢
kwasem.

Nalezy pomalowac wszystkie $ciany wewnetrzne budynku farbami lateksowymi wodorozcienczalnymi
akrylowymi lub alternatywnie dyspersyjno-krzemianowymi oddychajacymi o wysokiej
przepuszczalno$ci. Drzwi, okna i elementy drewniane malowac¢ lakierami oraz lakierobejcami
zabezpieczajacymi te powierzchnie.

Balustrada

Zaleca sie przeprowadzenie nastepujacych prac remontowych:

- Balustrade wykona¢ wg detali w czesci rysunkowe;.

Wykona¢ réwniez renowacje istniejacych poreczy. Uzupemié¢ brakujace tralki. Istniejace elementy
oczyscic ze starych nawarstwien farb, uzupetni¢ brakujace fragmenty i pomalowac .

Pochwyt do wymiany, drewniany,
omalowany na kolor grafito,

Tralki do wymiany, drewniane,

kolor naturain drewna

Stopnice do wymiany na nowe,
drewniane w kolorze naturainym

4—2—}

Podstopnice wraz z konstrukcjg
= schodéw do oczyszczenia i
L przemalowania w kolorze
afitowym
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Wymiana stolarki okiennej klatki schodowej
Prawidtowo wykonana stolarka okienna powinna nawigzywac do historycznej pod wzgledem
kolorystyki, ksztattu oraz parametrow elementow dekoracyjnych lub stanowigcych czes¢ artykulacii
zabytkowej elewacji budynku.
Parametry prawidtowego okna:

1. odwzorowany w stolarce tuk nadprozowy,

2. petny stupek pionowy (szer. 6cm) i poziomy (szer. 8cm), zewnetrzne, o grubosci co

najmniej 2cm,
3. kolor okna — biaty

W istniejgce otwory wstawi¢ okna z PCV o U = 0,90 W/m2K, o wspdtczynniku dzwiekochtonnosci
Rw>33Db. Oscieznice oraz ramy skrzydet pieciokomorowe, kolor okien biaty z zachowaniem
istniejacych podziatow.

Przed osadzeniem stolarki okiennej nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegac oscieznica.

Montaz parapetow nalezy wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Prace montazowe i wykoniczeniowe

Il. przygotowanie o$ciezy - powierzchnie powinny by¢ rowne, gtadkie i oczyszczone

[l ustawienie okna w osciezu- zachowa¢ rowny luz po bokach i na gorze, na dole musi
umozliwia¢ montaz podokiennika zewnetrznego i parapetu, oscieznica okna nie powinna przylega¢
do wegarka

V. mocowanie okna w $cianie- rozmieszczenie i liczba punktéw mocowania 10 +15cm od
kazdego naroza, stupka lub $lemienia, okna mocowa¢ w $cianach kotwami stalowymi za pomocq
wspornikow stalowych, katowych - zabezpieczonych antykorozyjnie

V. uszczelnienie pomiedzy oknem i $ciang z zastosowaniem masy silikonowej , wetny
mineralnej i piany poliuretanowej, oraz warstwy tynku.
VI. wykonanie podokiennikéw i oston blacharskich

Wymiana drzwi wewnetrznych do piwnicy , we i strychow

Prace montazowe i wykonczeniowe

-przygotowanie osciezy - powierzchnie powinny by¢ rowne, gtadkie i oczyszczone

-ustawienie drzwi w osciezu- zachowa¢ réwny luz po bokach i na gérze, na dole musi umozliwiaé
montaz podokiennika zewnetrznego i parapetu, oécieznica okna nie powinna przylega¢ do wegarka
-mocowanie drzwi w $cianie- rozmieszczenie i liczba punktéw mocowania 10 +15c¢cm od kazdego
naroza, stupka lub $lemienia, mocowaé¢ w Scianach kotwami stalowymi za pomocg wspornikow
stalowych, katowych - zabezpieczonych antykorozyjnie

-uszczelnienie pomiedzy drzwiami i $ciang z zastosowaniem masy silikonowej, wetny mineralnej i
piany poliuretanowej, oraz warstwy tynku.

-wykonanie oston blacharskich
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Renowacja istniejacych drzwi wejsciowych

Istniejace drzwi wejsciowe drewniane przewidziano do renowacji. Renowacja drzwi wejsciowych
powinna zosta¢ wykonana z dbatoScig 0 zachowanie jej istniejgcych walorow zabytkowych.

Z uwagi zty stan techniczny drzwi projektuje sie wykonanie jej kapitalnego remontu tj. opalenie drzwi
zewnetrznych, podszpachlowanie i pomalowanie ich w kolorze brazowym.

Zakres prac renowacyjnych zalezy od stanu technicznego drzwi ( nalezy uwzgledni¢ przechylenie
budynku ).

Sprawdzamy wiec kolejno:
« zamocowanie oku¢, fatwos¢ zamykania i otwierania;
« przyleganie skrzydta do oScieznicy (szpary, zwichrowanie profili);
« uszczelki (pofatdowania, ubytki);
« profile skrzydet i oscieznicy (pekniecia, wytupania, sprochnienia);
- 0sadzenie szyb (ubytki kitu, zmurszate uszczelki, zdeformowane listwy przyszybowe);
- powiloki malarskie (ztuszczenie, wyjatowienie drewna).

Demontaz skrzydet

Przed przystapieniem do renowacji drzwi, z reguty konieczne jest zdjecie skrzydet z zawiasow.

Naprawa mocowania oku¢

Zamocowanie zawiasow skrzydet i inne elementy oku¢ z czasem ulegajq ostabieniu na skutek
poluzowania sie wkretow, korozji czy miejscowych peknie¢ i butwienia drewna. W starych drzwiach
problemem moze by¢ dokrecenie lub wymiana wkretéw mocujacych, gdy nacigcia pod wkretak sg zbyt
ptytkie badz skorodowane. Jesli w zaden sposdb nie mozna ich "ruszy¢", trzeba wywierci¢ dodatkowe
otwory w metalowym elemencie i dokreci¢ go nowymi wkretami.

Jezeli zamocowanie jest luzne, a wkrety wychodzg bez wiekszego oporu, konieczne bedzie
kotkowanie otworéw. Do tego celu mozna wykorzysta¢ gotowe drewniane kotki meblowe o $rednicy 8
albo 10. Po wywierceniu otworu na wymagang gtebokos¢, kotek wbija sie i wkleja klejem, co zapewni
dobre osadzenie nowego wkretu.

Korekta profili

Ubytki drewna i odksztatcenia w profilu ramy lub skrzydta wymagajg naprawy przez zeszlifowanie
wypuktosci lub wyprofilowanie ubytkdéw. Najbardziej ktopotliwa bedzie wymiana zmurszatego drewna,
gdyz potrzebna bedzie frezarkg gérnowrzecionowg z prowadnikiem do wyciecia uszkodzonego
fragmentu. W jego miejsce wkleja sie nowy kawatek, dopasowujac go przez szlifowanie. Diugie,
"garbate" odksztatcenia profili, po wstepnym zeszlifowaniu mozna naprawi¢, naklejajac na nie paski
forniru 0 odpowiedniej dtugo$ci. Najkrétszy wkleja sie na odcinku najwiekszego wgtebienia, nastepnie
kolejno coraz dtuzsze, az do wyréwnania powierzchni. Na koricu profil szlifuje sie na catej dtugosci.
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Przylegania skrzydta do oscieznicy mozemy sprawdzi¢ przy uzyciu kawatkow plasteliny. Jej wateczki

przyklejamy do wrebu w kilku miejscach, przykrywamy kawatkiem folii i po zamknigciu i otwarciu okna
mierzymy grubo$¢ zgniecionej masy - na catym obwodzie powinna by¢ podobna. Grubo$¢ ta pozwoli

na dobdr wiasciwego profilu uszczelki.

Renowacja osadzenia szyb

Zaleznie od wieku okien, szyby mogty by¢ osadzane przy uzyciu kitu, listew z tworzywa badz na
silikon czy uszczelke gumowg. Samodzielnie mozna poprawic¢ jedynie mocowanie na kit i listwy,
zastepujac je kitem. Pozostate sposoby osadzenia dotyczg szyb zespolonych i z reguty nie wymagajq
poprawienia. Stary kit moze miejscowo sie wykrusza¢ lub pekac na catym obwodzie. Drobne
uszkodzenia najtatwiej naprawi¢ masg akrylowg naktadang szpachelka. Najpierw stary kit warto
przeszlifowac (chronigc szkto przed porysowaniem) i doktadnie odpylic.

Jesli konieczne bedzie natozenie nowego uszczelnienia, stare trzeba usung¢ w catosci - zwracajac
uwage, czy podtrzymujace szybe szpilki (Qwozdziki bez tebkdw) nie sg zardzewiate i czy nie
wypadaja. Brakujace szpilki wbijamy, ostroznie prowadzac mtotek po powierzchni szyby. NatoZenie
kitu szklarskiego wymaga nieco wprawy. Po wyrobieniu (ugnieceniu) kitu i uformowaniu watka,
wciskamy go rownomiernie na styku szyby i ramy przy pomocy waskiej szpachelki bgdz
zaokraglonego noza. Okitowanie powinno mie¢ trojkatny przekrdj bez uskoku na potaczeniu z szyba.
Kit szklarski dtugo wysycha (do 6 tygodni) i dopiero wtedy moze by¢ malowany.

Przygotowanie do malowania

Renowacja drzwi powinna rowniez obejmowac¢ odnowienie powtoki malarskiej, ktora dobrze przylega
do podtoza i nie wymaga powazniejszej naprawy - przygotowania mozna ograniczy¢ do przetarcia
drewnianych powierzchni papierem $ciernym granulacji 150-180 i ewentualnego wypetnienia akrylem
punktowych ubytkdéw. Warto tez zdemontowa¢ widoczne okucia (klamki, ograniczniki otwarcia), jesli
nie wymagajg odnowienia.

Jezeli stara farba zluszcza sie, konieczne bedzie catkowite jej usuniecie. Zwykle najbardziej
zZniszczone sg zewnetrzne powierzchnie, a uszkodzenia czesto siegajg struktury drewna. Starg
powtoke mozna usungé przy pomocy specjalnych preparatéw, zmigkczajacych farby olejne, i
zeskrobania szpachelkg lub metodag opalania. Najskuteczniejsza jednak bedzie szlifierka taSmowa,
najpierw z tama o granulacji 40-60, nastepnie 80-100. Po przeszlifowaniu drewna i jego odkurzeniu,
mozna przystapi¢ do szpachlowania ubytkdw i peknie¢ akrylowg szpachléwka. Zaleznie od gtebokosci
ubytkow szpachlowanie przeprowadzamy w kilku etapach. Po wstepnym wyréwnaniu ptaszczyzny
szlifujemy papierem o granulacji 150-180 mm, najwygodniej szlifierkg oscylacyjna.

Impregnacja
Odkryte surowe drewno po naprawie i szlifowaniu nalezy zaimpregnowac, aby zabezpieczy¢ je przed

gniciem, dziataniem promieniowania UV i zapewni¢ dobre przyleganie powtoki malarskiej. Do
impregnacji uzywa sie gteboko penetrujgcych preparatéw rozciericzalnikowych, nawet w przypadku
naktadania p6zniej farb wodorozcienczalnych. Impregnat nanosi si¢ pedzlem raz lub dwukrotnie,
zaleznie od chtonno$ci drewna, rownomierng warstwa, bez pozostawiania zaciekéw.
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Po wyschnieciu pierwszej warstwy drewno powinno si¢ przeszlifowac, zeby zlikwidowa¢ szorstkos¢
spowodowang podniesieniem si¢ wiokien drewna, a przed wyschnieciem ostatniej warstwy -
przeciggnac je jeszcze suchym pedzlem.

Renowacja uszczelnien

Stare drzwi moga mie¢ uszkodzone uszczelki, czy tez nie mie¢ ich wcale. Dawniej fabrycznie
montowano uszczelki gumowe, mocowane powierzchniowo zszywkami albo z EPDM, osadzane w
wyfrezowanych rowkach. Uszczelki powierzchniowe po dtuzszym czasie tracq elastyczno$¢ lub
odrywajg sie i wowczas trzeba je wymienic.

Do poprawienia szczelno$ci mozna wykorzysta¢ dostepne w sklepach uszczelki profilowe
samoprzylepne badz wciskane, o odpowiednio dobranym profilu. Uszczelki profilowe samoprzylepne
mocuje sie we wrebach obu skrzydet, po pomalowaniu i catkowitym wyschnieciu farby i zmyciu
zabrudzen powierzchniowych. Podczas przyklejania nie mozna ich naciggac.

Malowanie

Naprawione i oszlifowane powierzchnie nalezy doktadnie odkurzy¢. Elementy, ktdrych nie bedziemy
malowac, czyli zawiasy, okucia i szyby tuz przy profilach, trzeba ostoni¢ tasma malarska. Ktopotliwe
jest zabezpieczenie uszczelek, jesli ich nie wymieniamy, ale zamiast oklejania ich tasma - lepie;
podczas pracy ostaniac je szerokg szpachelka, przesuwang wzdtuz uszczelnienia w miare postepu
prac.

Do malowania nadajq sie farby wodorozcienczalne akrylowe i rozpuszczalnikowe. W obu przypadkach
o trwato$ci powtoki decydowac bedzie, oprocz wtasciwego przygotowania podtoza, jako$¢ uzytego
materiatu. Warto wiec uzy¢ drozszych farb profesjonalnych, szczegoinie przy odnawianiu okien
stosunkowo nowych. Przy doborze farby zwr6¢my tez uwage na dtugo$¢ okresu jej wysychania. Do
czasu utwardzenia sie powtoki, drzwi nie bedzie mozna bowiem zamknaé, gdyz profile lub uszczelki
mogq sie sklei¢. Farby wodorozcienczalne z reguty tatwiej jest naktada¢, zmniejszajg takze ryzyko
luszczenia sie powtoki. Poza tym zapewniajg zachowanie faktury rysunku stojow, je$li zastang
natozone na niemalowane wczesniej drewno. Farby rozpuszczalnikowe tworzg szczelniejsza powtoke
0 wysokim potysku.

Do nakfadania farb uzywa sie pedzli ptaskich z migkkim wtosiem o przynajmniej dwéch szeroko$ciach.
Ze wzgledu na skomplikowany ksztatt profili - malowanie prowadzimy etapami, zaczynajgc od
powierzchni na obwodzie skrzydta i ocieznicy, a po ich przeschnieciu, pokrywamy powierzchnie
frontowe. NajczesSciej naktada sie dwie lub trzy warstwy farby. Nie nalezy malowa¢ przy silnym
nastonecznieniu i w wysokiej temperaturze, gdyz farba moze schna¢ pod pedzlem, co utrudnia jej
rozprowadzenie.

Regulacja oku¢
Zmienia¢ mozna wysoko$¢ zawieszenia na zawiasach, zaktadajac na trzpienie podktadki o dobranej

grubosci. W ten sam sposéb koryguije sie wysoko$¢ zawieszenia skrzydet na zawiasach.
Sposob regulaciji zalezy od modelu okucia, a doktadny opis czynnos$ci mozna uzyskac¢ od ich
producenta.
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Materiaty
Dobdr materiatéw do renowacji wigze sie z planowanym zakresem prac i obejmuje gtownie wyroby

malarskie i uszczelnienia. Beda to farby, lakiery albo emalie do drewna, przeznaczone do stosowania
na zewnatrz i wewnatrz, wodorozcienczalne badz rozpuszczalnikowe. A takze szpachléwka do
drewna, akrylowa masa wypetniajgca, rozpuszczalniki i preparaty myjace. Do poprawienia osadzenia
szyb potrzebny bedzie kit szklarski i ewentualnie gwozdziki bez tebkdw.

Przy naprawie oku¢ niezbedne bedg wkrety do drewna o odpowiednio dobranych $rednicach i
dtugosciach oraz kotki drewniane do flekowania uszkodzonych otwordw. Przyda sie tez poliwinylowy
klej do drewna. Do uszczelnienia skrzydet postuzg uszczelki profilowane samoprzylepne z gumy
EPDM badz tansze, ale nietrwate z gabki.

Narzedzia
Oprdcz podstawowych narzedzi recznych - takich jak maty mtotek, szpachelki o roznej szerokosci,

pedzle pfaskie, wkretaki, skrobak, nozyczki czy nozyk z wymiennym ostrzem - przydadza sie
elektronarzedzia z osprzetem. Efektywne usunigcie farby i wyréwnanie powierzchni profili zapewni
szlifierka tasmowa z taSmami o wielko$ci ziaren 40-120.

Do ostatecznego wykoriczenia drewna przed malowaniem przyda sie szlifierka oscylacyjna z
prostokatng badz trojkatng stopka i papierami sciernymi granulacji 120-180. Przy naprawie
zamocowania oku¢ potrzebna bedzie wiertarka z wierttami do drewna i metalu, o $rednicach
dostosowanych do wymiaréw mocowanych elementow.

Wymiana domofonéw

Planuje réwniez przeprowadzi¢ modernizacje domofondw.

Instalacje domofonowe nalezy wykonac w oparciu o istniejace przewody. Wymieni¢ stuchawki i tablice
przyzewowe. Zgodnie z pkt 13 opisu dostosowania budynku dla 0séb niepetnosprawnych nalezy
zamontowa¢ odpowiednig obudowe dla domofonu ze stopu aluminium malowang proszkowo, wraz z
klawiaturg ze stali nierdzewnej opisang réwniez w jezyku Braille’. Wykona¢ zgodnie z dokumentacjq
projektu technicznego instalacji elektrycznych.

Instalacja elektryczna

Wykona¢ wedtug odrebnego tomu dokumentaciji technicznej branzy elektrycznej. Podczas wizji na
budynku stwierdzono zty stan techniczny tablic rozdzielczych, brak gtéwnego wytacznika pradu,
instalacji elektrycznej w cze$ciach wspdinych tz. klatka schodowa, poddasze, ganek piwniczny.
Budynek zasilany bedzie tak jak dotychczas ze ztgcza kablowego TAURON. Ze wzgledu

na zty stan techniczny kabla zasilajacego projektuje sie nowy zasilanie kablem YKY 4x35 mmZ. Kabel
wprowadzi¢ do ztacza z gtéwnym wytacznikiem pradu WG.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem dla kazdego lokalu nalezy przewidzie¢ zasilanie trojfazowe.
Gtéwny wytacznik pradu WG zabudowaé pod tynkowo w obudowie metalowe;

W rozdzielni RG nalezy zabudowac zabezpieczenia przelicznikowe, zalicznikowe, tablice licznikowe
(nalezy zabudowac tablice tréjfazowe) oraz tablice administracyjna ADM.
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Nalezy zainstalowac tablice mieszkaniowe , ktore nalezy zabudowa¢ w poszczegolnych mieszkaniach
i lokalach uzytkowych nad drzwiami. Dopuszcza si¢ zmiane lokalizacji tablic mieszkaniowy, zmiane
lokalizacji nalezy ustali¢ z uzytkownikiem lokalu mieszkalnego czy uzytkowego.

Tablice administracyjna zaprojektowano razem z rozdzielnia gtéwna RG. Obwody

administracyjne bedq zabezpieczone wytacznikami S 301. W sktad instalacji

administracyjnej wchodzi numer posesyjny, oswietlenie podstawowe i awaryjne klatki schodowej,
poddasza oraz o$wietlenie ganka piwnicznego i bokséw piwnicznych. Instalacje na klatce schodowe;
nalezy wykonac pod tynkiem, natomiast instalacje w piwnicy i poddaszu jako natynkowa.

Na klatce schodowej nalezy zastosowac¢ oprawy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu o minimalnym
strumieniu 1300Im i 4000K z cztonem awaryjnym.

V. Plan oddzialywania obiektu
INWESTYCJA NIE ODDZIALYWUJE NA DZIALKI SASIEDNIE POZA GRANICAMI DZIALEK
INWESTORA.
NIE ZMIENIA SIE FUNKCJA OBIEKTU, BUDYNEK NIE JEST ROZBUDOWYWANY | NIE JEST
NADBUDOWYWANY.
Remont klatki schodowej odbywac sie bedzie wewnatrz budynku.
Emisja hatasu nie ulegnie zmianie i nie spowoduje przekroczenia warto$ci dopuszczalnych réwnych
50 db, tym bardziej ze emisja natezenia hatasu spowodowana przez uktad komunikacyjny jest
wyzsza.
Remont nie spowoduje ponad normatywnego zanieczyszczenia powietrza na granicy dziatki i poza jej
obszarem.
Inwestycja nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i
podziemne.

VL. Informacja BIOZ
Z uwagi na wykonywanie prac remontowych nie jest wymagane wykonanie planu Bioz.
Zamierzenie budowlane obejmuje roboty budowlane wykoriczeniowe i oktadzinowe oraz instalacyjne
w lokalu budynku mieszkalnego wraz z robotami towarzyszacymi. Zakres robot obejmuie:

a) roboty ogélnobudowlane i instalacyjne, w tym:
* wymiane istniejacych warstw podtogowych;
» remont istniejacych schodoéw wraz z renowacjq balustrad
e wymiane lub renowacje stolarki drzwiowej;
* roboty malarskie;
* roboty oktadzinowe;
» remont instalacji elektrycznej i tablicy rozdzielczej,
e budowa wnetrzowych instalacji elektrycznych,
* budowa obwodéw zasilania oraz instalacji o$wietleniowej.

a) roboty dodatkowe:
* roboty porzadkowe;
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c) roboty drogowe — brak;
d) roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu — brak.

Prace przygotowawcze i zabezpieczajace

- prace budowlane nalezy prowadzi¢ w kolejnosci zgodnej z wykonanym harmonogramem prac i ze
sztukg budowlang

- oznakowanie i zabezpieczenie wszelkich nie zakoriczonych rob6t oraz miejsc niezabezpieczonych,
- uniemozliwi¢ wejscie osobom nieupowaznionym,

- zabezpieczenie 0sob pracujgcych i przebywajacych na terenie budowy

- stosowanie odziezy ochronnej, obuwia, rekawic, okularéw ochronnych, masek oraz kaskow
ochronnych,

- zapewnienie zaplecza socjalnego.

- teren na zewnatrz i wewnatrz placu budowy utrzymywac w nalezytym porzadku.

Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Na terenie inwestycji nie wystepujg elementy szczegdlnie niebezpieczne dla zdrowia ludzi, ale
pamieta¢ nalezy aby w razie wystapienia niebezpieczenstw:

- strefy niebezpieczne byty trwale i jednoznacznie oznakowane,

- ustali¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych istniejace instalacje wewnetrznej aby w trakcie robét
nie doszlo do ich uszkodzenia.

- teren budowy musi by¢ wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zaleznosci od
potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Zagrozenie stanowi wykorzystanie urzadzen budowlanych.

Nalezy:

- sprawdzi¢ skuteczno$¢ zerowania instalacji elektrycznych

- Z uwagi na to, iz nie przewiduje sie miejsca sktadowania materiatow masowych w bezpo$rednim
sgsiedztwie budowy dow6z materiatow na budowe bedzie dokonywany w miare potrzeb recznie.

- kazdorazowo przed przystapieniem do robét sprawdzi¢ stan techniczny narzedzi i elektronarzedzi
- zachowac porzadek i tad, nie dopusci¢ do porzucania elementéw drewnianych z wystajacymi
gwozdziami lub innymi ostrymi krawedziami,

Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest zobowigzany opracowaé
instrukcje ich bezpiecznego wykonywania i zaznajomic z nig pracownikdw w zakresie wykonywania
przez nich robét. Instrukcja powinna zawiera¢ w szczegolnosci zasady pracy na wysokoSci i
konieczno$ci stosowania wymaganych zabezpieczen.
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Pracodawca powinien zapewni¢, aby kazdy pracownik otrzymat odpowiednie przeszkolenie w zakresie
bezpieczenstwa i zdrowia pracownikow, w szczegolnosci w postaci przyswojenia informacji i instrukcji
specyficznych dla swojego miejsca pracy lub rodzaju wykonywanych czynno$ci:

- podczas przyjmowania do pracy

- w przypadku przeniesienia na inne stanowisko robocze,

- w przypadku wprowadzenia nowego wyposazenia lub zmiany wyposazenia miejsca pracy,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z
wykonywania robét w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

W czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw BHP obowigzujacych przy tego
typu pracach.

Urzadzenia budowlane nalezy wykorzystywac zgodnie z przeznaczeniem oraz instrukcjg producenta.
Ponadto nalezy okresowo sprawdza¢ stan powyzszych urzadzen oraz zabezpieczyc je przed
dostepem o0s6b nieupowaznionych.

VII. Uwagi
W czasie prowadzenia robét nalezy przestrzega¢ ogdinych przepisdw BHP. W trakcie realizacji nalezy

stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce atesty, obowigzujace swiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem norm panstwowych, zaswiadczenie producenta
potwierdzajace ich zgodno$¢ z postanowieniami odpowiednich norm.

Odpady powstajace podczas prac nalezy wywie$¢ na odpowiednie sktadowisko odpadow lub zaméwic¢
specjalny kontener na Smieci.

-wszystkie materiaty muszg posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i
odpowiada¢ okreslonym normom,

-prace budowlane muszg by¢ wykonywane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi
przepisami i normami,

-Projektant oSwiadcza, ze opracowanie zostato wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi przepisami.

C. Inwentaryzacja fotograficzna
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