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PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa drogi gminnej nr 217003G w zakresie nakfadki bitumicznej o dtugosci 960 m

w miejscowosci Konczewice

s " .. | Cenajedn. Wartos¢
L.p. Nr SST Nazwa i opis pozycji Jedn.| llosé netto netto
DM.00.00.00. [WYMAGANIA OGOLNE
1 DM.00.00.00. Koszt dostosowania si¢ do Wymagan Ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej ryez. 1,00
DM.00.00.00.
D-01.00.00. |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjne wytyczenie zakresu robot,
2 D-01.01.01a. |inwentaryzacja stanu istniejgcego wraz z oznakowaniem i zabezpieczeniem punktéw istniejgcej km 0,960
osnowy geodezyjnej, opracowanie szkicu niwelety na podstawie pomiaréw
3 D-01.01.01a. Pomiary, zabgzpigczenie i odtwgrzen[e (przeniesienig) istniejacych znakéw osnowy geodezyjnej kpl 1,00
wraz z aktualizacjg dokumentacji w osrodku geodezyjnym
4 D-01.01.02. |Mechaniczne ciecie krawedzi istniejgcej nawierzchni bitumicznej mb 59,00
Mechaniczne lub reczne rozebranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej lub betonowej wraz
5 D-01.01.03. |wywozem gruzu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem, wyprofilowanie istniejgcego m2 209,50
podioza; zjazdy
Mechaniczne usunigcie karpiny wraz z wywiezieniem karpiny na sktadowisko Wykonawcy i
6 D-01.01.04. (zagospodarowaniem. Uzupetnienie powstatych ubytkéw zaggszczonym nasypem z piasku szt 12,00
zakupionego przez Wykonawce
7 D-01.02.01. Usqniegie krzakéw, krzew.éwl, lniskiej roélinpoéci, pielegnacyjne podciecie gatezi z wywozem i ha 0,02
utylizacjg materiatu z wycinki i oczyszczenia terenu
8 D-01.02.01a. |Zabezpieczenie i ochrona istniejgcych drzew podczas realizacji robét w okresie budowy szt 21,00
D-02.00.00. [ROBOTY ZIEMNE
Wykonanie wykopéw w gruncie kat. I-IV wraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i
9 D-02.01.01. |zagospodarowaniem. Wykopy w obrebie sieci wykonac¢ rgcznie stosujgc przekopy kontrolne; pod m3 548,80
konstrukcje poszerzenia nawierzchni jezdni gtéwnej
Formowanie i zaggszczanie nasypéw z kruszywa naturalnego niewysadzinowego CBR220%
10 | D-02.01.02. |materiatu zakupionego przez Wykonawce; nasyp pod konstrukcje poszerzenia nawierzchni jezdni m3 176,80
gtéwnej (gr. min. 20 cm)
11 D-02.01.02. Formqwanie i ze_zgeszczanie nasypow z kruszywa naturglnego ni_gwysadzinowego CBR220% m3 13310
materiatu zakupionego przez Wykonawce; nasyp pod zjazdy, mijanka (gr. min. 20 cm)
Formowanie i zaggszczanie nasypéw z kruszywa naturalnego niewysadzinowego CBR220%
12 D-02.01.02. |materiatu zakupionego przez Wykonawce; nasyp pod pobocza, droga do przepompowni, zjazdy z m3 236,50
kruszywa (gr. min. 15 cm)
D-04.00.00. [PODBUDOWY
D-04.01.01. |Korytowanie na gteboko$¢ do 30 cm wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza pod warstwy
13 D-02.00.00. [konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; pobocza m2 | 1802,00
D-01.02.02. |z kruszywa, droga do przepompowni, zjazdy z kruszywa
D-04.01.01. [Korytowanie na gteboko$¢ do 70 cm wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod warstwy
14 D-02.00.00. [konstrukcyjne oraz z wywozem gruntu na sktadowisko Wykonawcy i zagospodarowaniem; zjazdy, m2 665,30
D-01.02.02. |mijanka
15 D-04.01.02. \r/nvi?arztll/;a separacyjna z geotkaniny polipropylenowej 100 g/m2; poszerzenia jezdni gtéwnej, zjazdy, m2 | 163320
16 D-04.01.03. }Nars?wa’mrolzogchronna“z mieszanki zwigzanej cementem C, 5 o grubosci 20 cm; poszerzenia m2 | 1361,00
jezdni gtéwnej, zjazdy, mijanka
17 D-04.01.04. Podbudovs{a z krus.zyvs’/a Iar-narl1ego sta?ilizowanego mechanicznie 0/31,5mm Cgyg/3 grubosci 20 cm; m2 | 1287.30
poszerzenia jezdni gtéwnej, zjazdy, mijanka
Oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych oraz podbudowy z kruszywa emulsjg asfaltowg w
18 D-04.01.06. |ilosci 0,5 kg/m2; jezdnia x2, zjazdy i mijanki bitumiczne x2, poszerzenie jezdni x3 - pod warstwe z m2 | 9591,80
SMA skropienie emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami
Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC22P grubos$¢ warstwy 6 cm po zageszczeniu;
19| D-04.07.01a poszerzer?ia jezdn;,\gk')wnej, mijanka KR:‘? (asfalt dr?)gowy 35/50;\,y i o m2 688,30
D-05.00.00. [NAWIERZCHNIE
20 D-05.01.04. Nawierzchniejezdni z kruszywa tamanego 0/31,5mm 990/3 z litej skaty gr. min. 15 cm po m2 278,00
zageszczeniu; droga wewnetrzna do przepompowni, zjazdy z kruszywa
Nawierzchnia zjazdow z kostki betonowej brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
21 D-05.03.01. |piaskowej gr. 3 cm wraz z pionowa regulacjg istniejagcych urzgdzen znajdujgcych sie w m2 295,20
projektowanej nawierzchni
Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej na zimno na gtebokos¢ do 1-3 cm w celu nadania
22 D-05.03.11. pr_ofjlu podluznegq i prrzeczneg(? istniejgcej nawierzchni jezdni oraz na 4cmna _warstw@ w | m2 | 350340
miejscu poczatku i konca zakresu; z wywozem destruktu z frezowania na sktadowisko Wykonawcy i
zagospodarowaniem
Warstwa wzmacniajgca styk nawierzchni bitumicznych z siatki z wiokien szklanych przesgczonych
23 D-05.03.26 asfalter_n do nawie_rzchni bitumicznych o wytrzym_aloéci w obu kierunkach m|n 120 kN/m m2 950,00
przyklejona emulsjg asfaltowg modyfikowang polimerami - pas o szeroko$ci 1 m na styku
poszerzenia jezdni gtéwnej
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W grubo$¢ warstwy 4 cm po zaggszczeniu;
24 | D050201a |, 4, gl:)'v\i,vna, mijanka KR3 (asfalt drogt?wy 35/50) ) " pozage m2. | 4 264,00
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W grubos¢ warstwy 5 cm po zageszczeniu; zjazd
25 | D-05.0201a |\ icone %33 (asfalt drogowy 35/950) ) " o e m2 | 221,80
Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA11 grubo$¢ warstwy 4 cm po
26 D-05.02.02. (zageszczeniu; jezdnia gtéwna, mijanka KR3 (asfalt modyfikowany polimerami PMB 45/80-55lub| m2 | 4 161,20
PMB 45/80-65)
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S grubos$¢ warstwy 4 cm po zageszczeniu; zjazd
27| D05.0201b |1 iczne KR3 (asfalt modyfikowangy polimergmi PMB 43180.55 IuprMBgfslao-SS) i m2 | 211,20
Regulacja wysoko$ciowa istniejgcych nawierzchni zjazdéw, dojs¢ do furtek i dowigzan, w tym m.in.:
28 D-05.04.01. lrozbitlﬁrka is'tniejacej nawierzchni z kpstki,lpiyt, bryku, kamienig wraz z ol?ra']mowaniem,'uzupelnienie m2 214,70
i profilowanie podbudowy, podsypki i nawierzchni, dostosowanie wysokos$ci oraz spadkéw do
nowych rzednych, regulacja wysokosciowa istniejacych urzadzen
D-06.00.00. |ROBOTY WYKONCZENIOWE
Umocnienie skarp, rowdw i powierzchni zielonych wraz z wyprofilowaniem rowéw: humusowanie,
29 D-06.01.01. |grubos¢ warstwy humusu 10 cm, obsianie powierzchni humusowanych nasionami traw w tym zakup [ m2 | 1 595,70
i dostawa humusu i nasion traw
30 D-06.03.01. |Utwardzenie poboczy z kruszywa 0/31,5mm Cgq/3 gr. min. 15 cm m2 | 1371,30
D-07.00.00. [URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU




Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu w tym wykonanie i uzgodnienie projektu TOR, montaz i

31 D-07.00.01. . R X o PR h R kpl 1,00
demontaz oznakowania tymczasowej organizacji ruchu, przywrdcenie statej organizacji ruchu

32 D-07.01.02. |Stupki do znakéw drogowych ocynkowane o $rednicy min. 60 mm szt 7,00

33 D-07.01.02. |Tarcze do znakéw drogowych o powierzchni powyzej 0,3 m2 Il generacji szt 9,00

34 D-07.01.02. |Tabliczki do znakéw drogowych o powierzchni do 0,3 m2 Il generacji szt 2,00

35 D-07.01.02. |Przestawienie istniejgcego oznakowania pionowego kpl 3,00

36 D-07.01.03 Prefabrykowa.ny prog zwgl_lmajacy o wymiarach 4,0 m x O.,4 m z punktowymi elementami kpl 1,00
odblaskowymi |l generacji wraz z kompletem oznakowania

D-08.00.00. |ELEMENTY ULIC

37 D-08.01.01. |tawa betonowa pod krawezniki, oporniki i obrzeza z oporem z betonu C12/15 m3 36,80

38 D-08.01.01. |Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 209,00

39 D-08.01.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej mb 281,00

D-10.00.00. |INNE ROBOTY

40 D-10.01.01. Regulacja istniejgcych lwlazow kanalizacji wraz z wymiang elementéw nie nadajgcych sie do szt 4,00
ponownego wbudowania na nowe

41 D-10.02.01. Rury oslo_nowe dwudzielne HDPE o $ér. 110 mm na istniejgcych kablach energetycznych i mb 74,00
teletechnicznych

42 D-10.03.01. |Oczyszczenie istniejacych przepustéw wraz z wyprofilowaniem wlotéw i wylotéw kpl 3,00

43 D-10.05.01. |Roboty pomiarowe drég w terenie réwninnym - geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,960
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