oo CKD?

3UDOMAL
UNIWERSYTET
W LODZI
KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU
Numer karty: CKD2-KM-K-104 branza budowlana

Drugi etap Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Lodzi wraz z Akademickim Osrodkiem

Nazwa Inwestycji Onkologicznym, z dostawami. Pomorska 251, 92-213 L6dz

Numer i data umowy Umowa nr ZP/100/2019 z dnia 27.08.2020 r. i ZP/107/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Uniwersytet Medyczny w todzi, al. KoSciuszki 4; 90-419 Ldz

Z iajacy:
amawiajacy Biuro Inwestycyjno Techniczne UM w todzi, ul. Pomorska 251; 92-213 L6dz

Konsorcjum: WARBUD-BUDOMAL
Wykonawca: Lider konsorcjum: Warbud SA ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Partner konsorcjum: BUDOMAL PRB Rafat Lesniak, ul. B.Bartoka 24 lok. U8; 92-547 £.6dz

1. Materiat proponowany do wbudowania

Nazwa materiatu Wyktadziny Tarkett
Producent/dostawca Tarkrett Polska Sp.z 0.0.
Adres producenta ul. Mitostawska 13A, 62-322 Orzechowo
Wymagania ST nr SST A-08 - Roboty posadzkowe
Miejsce wbudowania Wyktadziny w budynku A2
2. Zataczniki
1. Dobér typow wyktadzin
2. Karta techniczna Tarkett Acczent Platinium
3. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Tarkett Acczent Platinium nr 0170-0200-DoP-2017-11
4, Karta techniczna Tarkett Aquarelle Wall HFS
5. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Tarkett Aquarelle Wall HFS nr 0131-0032-DoP-2020-01
6. Karta techniczna Tarkett Multisafe Aqua
7. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Tarkett Multisafe Aqua nr 0120-054DoP-2014-05
8. Karta techniczna Tarkett IQ Granit SD
9. Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych Tarkett IQ Granit SD nr 0019-0033-DoP-2013-07
10. Atest Higieniczny nr 322/798/368/2018
11. Atest Higieniczny nr 289/322/292/2020
12. Instrukcje czyszczenia
Uwagi:

3. Wykonawca

Sporzadzit - Inzynier

budowy/Kierownik robét Monika Gebus




Zatwierdzit - Kierownik

Robét/Kierownik Budowy Monika Gebus
Data 25.06.2022
4. Projektant
Uwagi:
Projektant O O
zatwierdzam nie zatwierdzam
data pospis
5. Biuro nadzoru
Uwagi:
Inspektor nadzoru O O
zatwierdzam nie zatwierdzam
data pospis

6. Potwierdzenie odbioru wniosku / decyzji

Biuro nadzoru Inwestora

Kierownik Budowy/Kierownik Rob6t

data, podpis

data, podpis
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PLATINIUM

KARTA TECHNICZNA

Kolekcja Platinum, z konstrukcja barwiong w masie dostepna w 72 wzorach, oferuje jedno z najbardziej odpornych na intensywne uzytkowanie
heterogenicznych rozwigzan winylowych na rynku. Kolekcja jest w 100% wolna od ftalanéw, a wskaznik emisji LZO jest bardzo niski; mniej niz 10 pg/ m3,
obejmujac rozwigzanie akustyczne (17dB) i kompaktowe rozwigzanie akustyczne (9dB) w formacie rolki z 10 letnig gwarancja.

KARTA TECHNICZNA NORMY TAPIFLEX PLATINIUM 100 (ROLKA) ACCZENT PLATINIUM 100 (ROLKA)

KLASYFIKACJA

Klasyfikacja/ Klasa uzytkowa EN 651 Heterogeniczne akustyczne PVC -
EN 1SO 10582 - heterogeniczne kompaktowe PVC
EN ISO 10874 34 34-43

Grupa $cieralnosci EN 651 T -

Zawartos$¢ spoiwa EN 1SO 10582 - Type |

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Grubos$¢ catkowita EN 1SO 24346 3.10 mm 2.45 mm

“Waga catkowita EN ISO 23997 3250 g/m2 3200 g/m?

Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 1SO 24340 1.02 mm 1.02 mm

“Forma dostawy EN ISO 24341 okolo 23 mb x 200 cm okolo 23 mb x 200 cm

WLASCIWOSCI TECHNICZNE WYMAGANE DO ZNAKOWANIA CE (EN 14041)

DWU EN 14041 0170-0201-DoP-2017-11 0170-0200-DoP-2017-11

Reakcja na ogien EN 13501-1 Bfl-s1 klejone na podtozu A2fl lub A1fl Bfl-s1 klejone na podtozu A2fl lub A1fl
Cfl-s1 klejone do dowolnego podioza Bfl-s1 klejone do dowolnego podtoza
drewnopochodnego drewnopochodnego

Wiasciwosci elektrostatyczne EN 1815 <20kv <20kv

Opor cieplny EN ISO 10456 0.02 m2 K/W 0.02 m2 K/W

Antyposlizgowos¢ EN 13893 p=03 pz03

WLASCIWOSCI TECHNICZNE

Wgniecenie resztkowe

EN ISO 24343-1

Warto$¢ wymagana: < 0.20 mm
Najlepsza mierzona warto$¢*: 0.07 mm
Srednia warto$¢ mierzona*: 0.09 mm

Warto$¢ wymagana: < 0.10 mm
Najlepsza mierzona warto$¢*: 0.03 mm
Srednia wartos¢ mierzona*: 0.04 mm

Redukcja dzwigkéw uderzeniowych NFENISO717/2 AL,=17dB AL,=9dB
Poprawa akustyki NF S31-074 L,ew < 65 dB - Klasa A L,ew < 85dB - Klasa B
Antyposlizgowos¢ DIN 51130 R9 R9
Oddziatywanie nézek mebli EN 424 Brak uszkodzen Brak uszkodzen
Oddziatywanie kotek krzeset 1SO 4918 Brak uszkodzen Brak uszkodzen
Zwijanie pod wptywem ciepta EN 1SO 23999 <8 mm < 8] mm
Odporno$é na $wiatto EN ISO 105-B02 >6 =6
Stabilno$¢ wymiarowa EN ISO 23999 <0.10% <0.10%
Odporno$¢ chemiczna EN 1SO 26987 Brak zmian Brak zmian
Ogrzewanie podtogowe Odpowiedni Odpowiedni
WLASCIWOSCI SRODOWISKOWE
Catkowita emisja LZO 1SO 16000-9 <10 pg/m3 (po 28 dniach) <10 pg/m3 (po 28 dniach)
Formaldehyd IS0 16000-3 <10 pg/m3 (po 28 dniach) <10 pg/m3 (po 28 dniach)
Kolory

72 72

Powyzsze informacje podlegaja modyfikacjom w celu dalszej poprawy (12/17). *Informacje- nie wigzace.
(1)Nalezy pamietac iz na whasciwosci antyposlizgowe moze mie¢ wptyw sposdb czyszczenia i uzytkowania.
Zgodnie z rozporzadzeniem EU N° 305/2011 Dla znakowania Produktow CE, Deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie: www.tarkett.com
Nalezy przestrzega¢ instrukcji Tarkett dotyczacych instalacji, czyszczenia i konserwacji. W przypadku watpliwo$ci prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.
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PL

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 0170-0200-DoP-2017-11

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Q Tarkett

www.tarkett.com

Rozporzagdzenie (UE) nr 305/2011

Acczent Platinium 100/Acczent Platinium 3/Acczent Platinium 4//25177/25178

2. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:

Pokrycia podtogowe uzytkowanie wewnatrz i zgodne z normg zharmonizowang EN 14041:2004.

3. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

Tarkett Ltd, Dickley Lane, Lenham, Maidstone, Kent. ME17 2QX England
4. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 3: Reakcja na ogien

Reakcja na ogien: CRET, jednostka notyfikowana nr 2401, przeprowadzita i wydata sprawozdania

z badan nr 25177/25178 w systemie 3.

System 3: Emisja formaldehydu

System 4: Inne wiasciwosci uzytkowe
5. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci Zharmonizowana
uzytkowe specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogien przy utozeniu na klej na podtozu A1fl i/lub A2fl Bfl-s1
przy utozeniu bez kleju na podtozu A1fl i/lub A2fl NPD
przy utozeniu na klej na podtozu drewnianym Bfl-s1
przy utozeniu bez kleju na podtozu drewnianym NPD
B — Zawarto$¢ pentachlorofenolu <5ppm
C — Emisja formaldehydu El EN 14041:2004 /
D - Szczelnosé NPD
E — Odpornos¢ na poslizg DS
F — Wiasciwosci antystatyczne <2kVon
concrete
G — Zachowanie elektryczne >109 Q
H - Odpornosc¢ termiczng below 0.02 m?
K/W
Suitable

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreSlonego powyzej sg zgodne z deklarowanych wtasciwosciami

uzytkowymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje na wylaczng odpowiedzialno$¢ producenta okreSlonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisat(-a):
David Jenner, Dyrektor fabryki
Lenham, 3/28/2018

iy c €
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Wetroom Concept

KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE =~ NORMA AQUARELLE WALLHFS ~ GRANIT MULTISAFE OPTIMA MULTISAFE GRANIT SAFE.T MULTISAFE AQUA
KLASYFIKACJA

Klasyfikacja N3 Heterogeniczne pokrycie $cienne _ _ _
Homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe przeznaczone do
ENG49 B pomieszczen mokrych. B
1010582 - - - - Heterogeniczne pokrycie podfogowe
ENT3B45 B ) B ﬁgrtr);gzzlrlmizcgzonvéepokrycie podiogowe
EN1S0 10874 - Komercyjna: 31 Komercyjna: 31 Komercyjna: 34 /Przemystowa: 43 Komercyjna: 33 /Przemystowa: 42
Zawartos¢ spoiwa  EN IS0 10581/ EN IS0 10582 - Typl Typl - Typl
Grubosc catkowita EN IS0 24346 0.92mm 2.5mm 2.25mm 20mm 20mm
Waga catkowita EN1S0 23997 1500 g/m? 3010 g/m? 2820 g/m? 2950 g/m? 3100 g/m?
Grubogc warstwy uzytkowej EN IS0 24340 0.12mm 20mm 20mm 20mm 0.55mm
Zabezpieczenie powierzchni EN IS0 24340 - - - Safe.T Clean XP™ Top Clean™
Forma dostawy E’:‘L‘SO 3 Eglrlgeis 422;12)(?0_35 m 25mbx2m 25mbx2m 25mbx2m 20mbx2m
Deklaracja wiasciwosci uzytkoweyh EN 14041 0131-0032-DoP-2013-07 0019-0034-DoP-2013-07 0019-0036-DoP-2013-07 0019-0006-DoP-2013-07 0120-0054-DoP-2014-05
Reakcja na ogien ENISO 135011 B-s2D0na podtozu nie Bfl-s1 Bfl-s1 Class Bfl-s1 Bfl-s1 na podiozu2fl or Alfl
metalicznym AT or A2-s1,d0 Cfl-s1 na podiozu
drewnopochodnym
EN13501-1 - 2 8 kW/m? 28 kW/m? 28 kW/m? -
ENISOT1925-2 - Zgodne Zgodne Zgodne -
Certyfikat Morski :mg EEISAF;%QSandZ - - - -
Wiasciwodc elektrostatyczne EN 1815 - <2kv <2kv <2kv <2V
Opor cieplny EN 12667 - okoto 0.01 m2K/W okoto 0.01 m2K/W okoto 0.01 m2 K/W okoto 0.02 m? K/W
Antyposlizgowos¢ EN 13893 - 203 p203 §203 §203

WLASCIWOSCI TECHNICZNE
Waniecenie resztkowe EN1S0 24343-1 -

Wymaganianormy <0.10mm  Wymaganianormy <0.10mm  Wymaganianormy <0.10mm  Wymagania normy <0.10 mm
najlepsza wartosc+: 0.02mm  najlepsza warto$¢*.0.02mm  najlepsza wartosck: 0.02mm  najlepsza wartosc* 0.03 mm

Antyposlizgowos¢ DIN 51130 - R10 R10 R10 -

Test gotej stopy DIN 51097 - Klasa C (279) Klasa B (189) KlasaB(189) Klasa C (279)

Zwijanie pod wptywem ciepta EN 1S0 23999 - Yes Yes Yes <8mm

Oddziatywanie kotek krzeset 1S0 4918 - - - Brak uszkodzen Brak uszkodzen (25000 cykli)
Odpornos¢ na $wiatfo ENISO105-B02 26 26 26 26 26

Odporno$¢ chemiczna EN1S0 26987 Good Dobra Dobra Dobra Dobra

Rezystancja elektryczna ~ EN 1081 - okoto 10 Ohm okoto 10 Ohm - -

Odpornos¢ na bakterie 150 846 Part C Dobra, nie sprzyja wzrostowi Dobra, nie sprzyja wzrostowi Dobra, nie sprzyja wzrostowi Dobra, nie sprzyja wzrostowi -

Ogrzewanie podiogowe - Odpowiednie - max. 27°C Odpowiednie- max. 27°C Odpowiednie- max. 27°C Odpowiednie- max. 27°C

Sita wigzania spawu 2150 N/50 mm Srednia wartosé: 2 240N/ 50 mm Srednia wartosé: 2 240N/ 50 mm  Srednia wartos¢: > 240 N /50 mm Srednia wartodé: 2 240N / 50 mm

EN 684

WLASCIWOSCI SRODOWISKOWE
Catkowita emisja LZO 1SO 16000-9 <10 pg/m? (Po28 dniach) <10 pg/m?* (Po28 dniach) <10 pg/m? (Po 28 dniach) <10 pg/m? (Po28 dniach) <10 pg/m?* (Po28 dniach)
KOLORY

Wartos jedn.: > 180N /50mm ~ Wartod¢ jedn.: > 180N/50mm  Wartos¢ jedn.: > 180 N / 50 mm

27 16 12 16 11

Powyzsze informacje podlegaja modyfikacjom w celu dalszej poprawy. (06/19). *wartosé nie wiazaca. [Customs Tariff. 4820500000]
Zgodnie z rozporzadzeniem EU EU N° 305/2011 Dla znakowania Produktéw CE, Deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie: www.tarektt.com
Nalezy przestrzegad instrukcji Tarkett dotyczacych instalacji, czyszczenia i konserwacii. W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.
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PL— O Tarkett

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0131-0032-DoP-2020-01

www.tarkett.com

Rozporzadzenie (UE) nr 305/2011

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

AquarelleWallHFS//2C1

. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:

wykonczenia $cian wewnetrznych.

. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

TARKETT GDL SA 11 An der Feckel, L-9779 Lentzweiler

. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 1: Reakcja na ogien

Reakcja na ogien: CSTB, jednostka notyfikowana nr 0679, przeprowadzita i wydata sprawozdania
z badan nr RA20-0019.

System 4: Inne wiasciwosci uzytkowe

5. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja
techniczna

A - Reakcja na ogien klejona na podtoze Al lub na Bs2d0

A2-s1,d0

B - Emisja formaldehydu Pass

C - Metale ciezkie i specyficzne Sb NPD EN 15102:2007 /

elementy As, Ba, Cd, Cr, Pb, Hg, Se Pass A1:2011

D — Uwalnianie chlorku winylu Pass

E — Absorpcja dzwieku NPD

F - Odpornos¢ termiczna NPD

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreSlonego powyzej sg zgodne z deklarowanych wiasciwosciami
uzytkowymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 3.

W imieniu producenta podpisat(-a): ,—///
Christophe D’Amico, Dyrektor fabryki J
Lentzweiler, Luxembourg, 01/01/2020 '
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Wetroom Concept

KARTA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE =~ NORMA AQUARELLE WALLHFS ~ GRANIT MULTISAFE OPTIMA MULTISAFE GRANIT SAFE.T MULTISAFE AQUA
KLASYFIKACJA

Klasyfikacja N3 Heterogeniczne pokrycie $cienne _ _ _
Homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe przeznaczone do
ENG49 B pomieszczen mokrych. B
1010582 - - - - Heterogeniczne pokrycie podfogowe
ENT3B45 B ) B ﬁgrtr);gzzlrlmizcgzonvéepokrycie podiogowe
EN1S0 10874 - Komercyjna: 31 Komercyjna: 31 Komercyjna: 34 /Przemystowa: 43 Komercyjna: 33 /Przemystowa: 42
Zawartos¢ spoiwa  EN IS0 10581/ EN IS0 10582 - Typl Typl - Typl
Grubosc catkowita EN IS0 24346 0.92mm 2.5mm 2.25mm 20mm 20mm
Waga catkowita EN1S0 23997 1500 g/m? 3010 g/m? 2820 g/m? 2950 g/m? 3100 g/m?
Grubogc warstwy uzytkowej EN IS0 24340 0.12mm 20mm 20mm 20mm 0.55mm
Zabezpieczenie powierzchni EN IS0 24340 - - - Safe.T Clean XP™ Top Clean™
Forma dostawy E’:‘L‘SO 3 Eglrlgeis 422;12)(?0_35 m 25mbx2m 25mbx2m 25mbx2m 20mbx2m
Deklaracja wiasciwosci uzytkoweyh EN 14041 0131-0032-DoP-2013-07 0019-0034-DoP-2013-07 0019-0036-DoP-2013-07 0019-0006-DoP-2013-07 0120-0054-DoP-2014-05
Reakcja na ogien ENISO 135011 B-s2D0na podtozu nie Bfl-s1 Bfl-s1 Class Bfl-s1 Bfl-s1 na podiozu2fl or Alfl
metalicznym AT or A2-s1,d0 Cfl-s1 na podiozu
drewnopochodnym
EN13501-1 - 2 8 kW/m? 28 kW/m? 28 kW/m? -
ENISOT1925-2 - Zgodne Zgodne Zgodne -
Certyfikat Morski :mg EEISAF;%QSandZ - - - -
Wiasciwodc elektrostatyczne EN 1815 - <2kv <2kv <2kv <2V
Opor cieplny EN 12667 - okoto 0.01 m2K/W okoto 0.01 m2K/W okoto 0.01 m2 K/W okoto 0.02 m? K/W
Antyposlizgowos¢ EN 13893 - 203 p203 §203 §203

WLASCIWOSCI TECHNICZNE
Waniecenie resztkowe EN1S0 24343-1 -

Wymaganianormy <0.10mm  Wymaganianormy <0.10mm  Wymaganianormy <0.10mm  Wymagania normy <0.10 mm
najlepsza wartosc+: 0.02mm  najlepsza warto$¢*.0.02mm  najlepsza wartosck: 0.02mm  najlepsza wartosc* 0.03 mm

Antyposlizgowos¢ DIN 51130 - R10 R10 R10 -

Test gotej stopy DIN 51097 - Klasa C (279) Klasa B (189) KlasaB(189) Klasa C (279)

Zwijanie pod wptywem ciepta EN 1S0 23999 - Yes Yes Yes <8mm

Oddziatywanie kotek krzeset 1S0 4918 - - - Brak uszkodzen Brak uszkodzen (25000 cykli)
Odpornos¢ na $wiatfo ENISO105-B02 26 26 26 26 26

Odporno$¢ chemiczna EN1S0 26987 Good Dobra Dobra Dobra Dobra

Rezystancja elektryczna ~ EN 1081 - okoto 10 Ohm okoto 10 Ohm - -

Odpornos¢ na bakterie 150 846 Part C Dobra, nie sprzyja wzrostowi Dobra, nie sprzyja wzrostowi Dobra, nie sprzyja wzrostowi Dobra, nie sprzyja wzrostowi -

Ogrzewanie podiogowe - Odpowiednie - max. 27°C Odpowiednie- max. 27°C Odpowiednie- max. 27°C Odpowiednie- max. 27°C

Sita wigzania spawu 2150 N/50 mm Srednia wartosé: 2 240N/ 50 mm Srednia wartosé: 2 240N/ 50 mm  Srednia wartos¢: > 240 N /50 mm Srednia wartodé: 2 240N / 50 mm

EN 684

WLASCIWOSCI SRODOWISKOWE
Catkowita emisja LZO 1SO 16000-9 <10 pg/m? (Po28 dniach) <10 pg/m?* (Po28 dniach) <10 pg/m? (Po 28 dniach) <10 pg/m? (Po28 dniach) <10 pg/m?* (Po28 dniach)
KOLORY

Wartos jedn.: > 180N /50mm ~ Wartod¢ jedn.: > 180N/50mm  Wartos¢ jedn.: > 180 N / 50 mm

27 16 12 16 11

Powyzsze informacje podlegaja modyfikacjom w celu dalszej poprawy. (06/19). *wartosé nie wiazaca. [Customs Tariff. 4820500000]
Zgodnie z rozporzadzeniem EU EU N° 305/2011 Dla znakowania Produktéw CE, Deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest dostepna na stronie: www.tarektt.com
Nalezy przestrzegad instrukcji Tarkett dotyczacych instalacji, czyszczenia i konserwacii. W przypadku watpliwosci prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.

rt
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Recyclable v Air Quality
Ready

*TVOC AT 28 DAYS

(O Tarkett



P Q Tarkett

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 0120-054DoP-2014-05

www.tarkett.com

Rozporzagdzenie (UE) nr 305/2011

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Multisafe Aqua

. Numer typu umozliwiajgcy identyfikacje wyrobu budowlanego:

25910 / 25911 / 25912,

. Przewidziane zastosowanie lub zastosowania:

Pokrycia podtogowe na bazie polichlorku winylu do stosowania w pomieszczeniach i zgodne z
normg zharmonizowang EN 14041:2004.

. Nazwa oraz adres kontaktowy producenta:

2 Avenue Frangois SOMMER F-08203 Sedan Cedex, France

. System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:

System 3: Reakcja na ogien

Reakcja na ogien: LNE, jednostka notyfikowana nr 0071, przeprowadzita i wydata sprawozdania z
badan nr P127073 DE/2 w systemie 3.

System 4: Inne wiasciwosci uzytkowe

6. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
techniczna
A - Reakcja na ogien Bfl s1 przy utozeniu na klej na podtozu A1fli/lub A2fl
NPD przy utozeniu bez kleju na podtozu A1fli/lub A2fl
Bfl s1 przy utozeniu na klej na podtozu drewnianym
NPD przy utozeniu bez kleju na podtozu drewnianym
B — Zawarto$¢ pentachlorofenolu <5ppm
C — Emisja formaldehydu El EN 14041:2004
D - Szczelnosé classification of EN 13553
E — Odporno$¢ na poslizg DS
F — Wiasciwosci antystatyczne < 2kV
G — Zachowanie elektryczne >10E9Q
H - Odpornos¢ termiczng 0.02 m2 K/W

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego powyzej sg zgodne z deklarowanych wtasciwosciami
uzytkowymi.

Zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011, niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana
zostaje na wylgczng odpowiedzialno$¢ producenta okreSlonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):
Edgard Houssine, Dyrektor fabryki
FR-Sedan, 5/1/2014

Podpis




iIQ GRANIT SD

Dane techniczne

2022-03-03

Klasyfikacja Norma Wartos$é Tarkett

Typ produktu wg I1SO

Zawartos¢ spoiwa

Klasyfikacja obiektowa
Klasyfikacja przemystowa

Opis

Ochrona powierzchni

Mozliwos$¢ odnowienia powierzchni
Grubos¢ catkowita

Grubos$¢ warstwy uzytkowej

Waga catkowita

Wtasciwosci techniczne wymagane do Znakowania CE

Deklaracja wtasciwosci uzytkowych
Ognioodpornos¢

Reakcja na ogien - EN I1SO 9239-1
Reakcja na ogien - EN ISO 11925-2
Antystatycznosc

Op6r cieplny

Antyposlizgowos¢

Dane techniczne
Wgniecenie resztkowe

Antyposlizgowos¢
Antyposlizgowos¢
Izolacja elektryczna
Opor elektryczny
Opor elektryczny
Opor elektryczny

Zwijanie sie pod wptywem ciepta

Test ,Clean room”
Oddziatywanie kétek krzeset
Odpornos¢ na swiatto

Stabilno$¢ wymiarowa

tatwos¢ odkazania

Odpornos¢ chemiczna

Odpornos¢ na bakterie

Ogrzewanie podtogowe

Wytrzymatos$¢ spoin - srednia wartosc
Wytrzymatosc spoin indywidualna wartosc

1ISO 10581
1ISO 10581
1ISO 10874
1ISO 10874

Norma

ISO 24346

1SO 24340

1SO 23997
Norma

EN 14041

EN 13501-1

EN ISO 9239-1
EN ISO 11925-2
EN 1815

EN 12667

EN 13893
Norma

EN ISO 24343-1

DIN 51130

BS 7976-2

VDEO0100, Part 600
ESD-approval SP method 2472
EN 1081

EN/IEC 61340-4-1, 100 V

1ISO 14644-1
1SO 4918
1ISO 105-B02

EN ISO 23999

1ISO 8690 - DIN 25415
1ISO 26987
ISO 846 Part C

EN 684
EN 684

Rozpraszajgca homogeniczna wyktadzina winylowa
Typ |

34 Bardzo intensywne natezenie ruchu
43 Intensywne natezenie ruchu
Wartos$¢ Tarkett

iQ PUR

Tak

2 mm

2 mm

2800 g/m?

Wartos$é Tarkett
0019-0033-DoP-2013-07

Bfl-s1

= 8 kW/m?

Zgodny

Antystatyczne (= 2 kV)

~0,010 m2+K/W

0,010 m?eK/W

Klasa DS (p = 0,30)

Wartos$é Tarkett

= 0.10 mm

Najlepsza zmierzona wartos¢ : 0,02 mm
R9

Niskie ryzyko poslizgniecia

Ri = 5x10*0Ohm

10° = R = 108 Ohm

R1 =10% Ohm /R2 =108 Ohm

R = 10% Ohm

= |2] mm

= |8 mm

ISO klasa 4

Brak uszkodzen

=7

Srednia zmierzona warto$¢ (Ptytka) : < 0.25 %
Srednia mierzona wartoé¢ (Rolka) : < 0.40 %
Znakomita

Odporne

Nie sprzyja wzrostowi

Tak (max. 27°C)

= 240 N/50mm

= 180 N/50mm

Wartos$¢ Tarkett

Aspekt srodowiskowy, jakos¢ powietrza w pomieszczeniu

Nadaje sie do recyklingu
Emisja TVOC po 28 dniach
SCS Floorscore

Tak
Platinum (= 10 pg/m3)
Tak

Wzory i wymiary

Rolka Rolka 2 x 23 m
Ptytka Ptytka 610 x 610 mm - 14 Ptytki=5,2 m?/op - 40 op/paleta
Dostepne wzory 14

NEW FOR LIFE™
DS

i Gl ¢

<104gm
OPTIMAL INDOOR
AIRQUALITY

ey ©
PHTHALATE
Réady FREE

RECYCLABLE

[EMISSIONS DANS LAIR INTERIEUR] @SE\DN Clqg
%

Powyzsze informacje podlegaja modyfikacjom w celu dalszej poprawy (03/03/2022). Zgodnie z europejskim rozporzadzeniem nr 305/2011 dotyczacym oznakowania CE, deklaracje

wiasciwosci uzytkowych sa dostepne na naszej stronie internetowej www.tarkett.com. Nalezy przestrzegac instrukcji Tarkett dotyczacych instalacji, czyszczenia i konserwacji. W

przypadku watpliwosci prosimy o kontakt z przedstawicielem Tarkett.

(O Tarkett



DEKLARACJIA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

Nr 0019-0033-DoP-2013-07

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:
iQ Granit SD 2.0 mm

2. Numer typu umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego:
3028, 3096, 3097

3. Zamierzone zastosowanie:
Wyktadzina podtogowa z polichlorku winylu do wnetrz spetniajgca wymagania normy
zharmonizowanej EN 14041: 2004

4. Nazwa i adres kontaktowy producenta:
Tarkett AB, SE-372 81, Ronneby, Szwecja

5. Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela:
Nie dotyczy

6. Systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych:
System 3: Reakcja na ogien

7. Deklaracja wlasciwosci uzytkowych dotyczaca wyrobu budowlanego objetego
normg zharmonizowana:

Reakcja na ogien: instytut SP (jednostka notyfikowana nr 0402) przeprowadzit testy
wstgpne w systemie 3 i wydat raport nr P605010A

8. Deklaracja wiasciwosci uzytkowych dotyczaca wyrobu budowlanego, dla
ktérego wydana zostatla europejska ocena techniczna:

Nie dotyczy

9. Deklarowane wilasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

A — reakcja na ogien

Bri-s1 wyrdb przyklejony lub
polozony luzno na podtozu Alq

fub A2
B — zawartosc <5 ppm
pentachlorofenolu
C — emisja formaldehydu El
D — wodoszczelnosé NPD
E — $liskos$¢ DS
F — wihasciwosci zgodne z normg
antystatyczne
G — wilasciwosci Rozpraszajaca tadunki
elektryczne elektryczne < 10°Q

H — odpornos¢ termiczna

ok. 0,01 m? K/W

EN 14041: 2004

Stronalz2



10. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami
uzytkowymi deklarowanymi w pkt. 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnosé
producenta okreslonego w pkt. 4.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Florim Albborn, kierownik zaktadu
Nazwisko i stanowisko

Ronneby, Szwecja 2022-03-01
Miejsce | data wydania

ot Hyora

Podpis

Strona2z2



GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
WYDZIAL NAUK 0 ZDROWIU z Oddziatem Pielegniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikainej

ZAKLAD TOKSYKOLOGII SRODOWISKA
ul. Debowa 23A

80-204 GDANSK

tel./fax 58 349 19 37

e-mail: zts@gumed.edu.pl

322/798/368/2018 Gdansk, dn. 18-10-2018

ATEST HIGIENICZNY Nr 363/322/368/2018

1. Wyréb (material) Kolekeja wykladzin: Acczent, Tapiflex,
Aquarelle Wall, Aquarelle Wall HFS,
ProtectWall, Aquarelle Floor, Multisafe
Aqua , ID, Safetred, Ruby, Meteor

2. Przeznaczenie do stosowania w budynkach uzytecznosci
publicznej, przeznaczonych na staty pobyt ludzi,
w pomieszczeniach wymagajacych ochrony
elektrostatycznej, w zaktadach ustugowych,
przemystowych i oswiatowych, przetworstwa
spozywczego bez bezposredniego kontaktu
z zywnoscig, branzy farmaceutycznej 1 stuzby
zdrowia. Wyroby ProtectWall, Aquarelle Wall
HFS mogg by¢ stosowane w pomieszczeniach
clean room 1 szpitalnych salach operacyjnych,

zabiegowych
3. Instytucja zglaszajaca Tarkett Polska Sp. z o.0.
wyrob do oceny ul. Mitostawska 13A

62-322 Orzechowo

4. Producent Tarkett Polska Sp. z 0.0.
ul. Mitostawska 13A
62-322 Orzechowo

S. Wyroby oceniono pozytywnie pod wzgledem higienicznym
Atest nie dotyczy warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobow.
Pomieszczenia, w ktorych zastosowano ww. wyroby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu.
W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 (Dz. U. 2012 Poz. 739 z 29 z czerwea 2012).

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Tarkett Polska Sp. z 0.0. z dn. 01-10-2018
z dokumentacja.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowoddw przez
ktorgkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci waznos$¢ po 5 latach od daty wystaw1en1a lub w przypadku
zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobow.




oK @ @ +eP

GDANSKI
UNIWERSYTET
MEDYCZNY

www.gumed.edu.pl

5834211 11
info@gumed.edu.pl

ul. M. Skfodowskiej-Curie 3a,
80-210 Gdansk

322/125/292/2020

1. Wyréb (material)

2. Przeznaczenie

3. Instytucja zglaszajaca
wyréb do oceny

4. Producent

Gdansk, dn. 04-08-2020

ATEST HIGIENICZNY Nr 289/322/292/2020

Kolekcja wykladzin: iQ Toro SC,
iQ Granit SD, Primo SD, Wallgard

do stosowania jako wykladziny w budynkach
uzytecznosci publicznej, przeznaczonych na
staly pobyt ludzi, w pomieszczeniach
zagrozonych wybuchem, wymagajacych
ochrony elektrostatycznej, stuzby zdrowia,
szpitalnych sal operacyjnych, zabiegowych,
serwerowni i Clean Room

Tarkett Polska Sp. z 0.0.
ul. Mitostawska 13A
62-322 Orzechowo

Tarkett AB
S-37281 Ronneby
Ekenasvagen 1, Szwecja

S. Wyroby oceniono pozytywnie pod wzgledem higienicznym.
Atest nie dotyczy warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy przy montazu wyrobow.
Pomieszczenia, w ktorych zastosowano ww. wyroby nalezy wietrzy¢ do zaniku zapachu.
W przypadku stosowania w obiektach stuzby zdrowia nalezy uwzgledni¢ wymagania Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 (Dz. U. 2019 Poz. 595 z 29 marca 2019).

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pisma Tarkett Polska Sp. z 0.0. z dn.: 21-05-2019,

07-07-2020 z dokumentacja.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodéw przez
ktorgkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci waznos¢ z dniem 07-06-2024 lub w przypadku
zmian w recepturze albo technologii wytwarzania wyrobow.

adres do kontaktu: malgorzata.kaczorowska@gumed.edu.pl

*
IKIEROWNIK
Zaktadu Tolsykologii odt '%ka
\ U}}O %\
,‘ " dr hab. Lidia Wolsk

ZAKLAD TOKSYKOLOGIH $RODOWISKA

ul. Debowa 23A, 80-204 Gdansk | 58 349 19 37 | zts@gumed.edu.pl



Acczent Essential 70, Acczent
Excellence 80, Acczent Platinium 100,
Tapiflex Essential 50,

Tapiflex Excellence 80,

Tapiflex Platinium 100,

Tapiflex Tiles 50 i1 65

HETEROGENICZNA WYKLADZINA WINYLOWA Z POWLOKA
TOP CLEAN XP

Instrukcja

czyszczenia
i konserwacji

Nowoczesne metody codziennej pielegnacji podtogi zmierzaja do zmniejszenia ilosci zabiegéw czyszczenia na mokro poprzez
zastapienie ich czyszczeniem na sucho. Przyktadem moga by¢ coraz czesciej uzywane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane
mopy oraz maszyny. Dzieki nim praca ekip sprzatajacych jest duzo prostsza i bardziej efektywna, a wptyw na srodowisko naturalne -
zminimalizowany. Do czyszczenia zuzywanych jest mniej chemikaliéw i mniej wody.

Dodatkowo wydajnos¢ i jakos¢ czyszczenia sa state. Zabezpieczenie powierzchni TopClean X-treme Performance bazuje na
fotolitograficznej powtoce poliuretanowej wzmocnionej tlenkiem aluminium. Zapewnia bardzo dobrag odpornos¢ na scieranie oraz
tatwa i tanig konserwacje — bez woskowania i bez polerowania przez caty okres eksploatacji!

Wejscie powinno sktadaé sie z trzech stref:
® Strefa pierwsza (catkowicie

CZYSZCZENIE WSTEPNE

® Po zakoniczeniu instalacji dalsze prace budowlane

moga by¢ wykonywane po wczesniejszym
zabezpieczeniu podtogi np. tekturg, twardym papierem
itp.

Usuwanie tasmy: ostroznie pociggnac¢ tasme do tytu,

a nie prosto do gory od podtogi.

® Przed rozpoczeciem uzytkowania podtogi zaleca sie
przeprowadzenie czyszczenia wstepnego. Lekko
zabrudzone podtogi: Odkurzy¢, zamies¢ lub przemyé
wilgotnym mopem, aby usuna¢ luzny brud i kurz. Do
czyszczenia duzych powierzchni zalecamy uzycie
maszyn czyszczacych z biatym/zéttym padem. Do
usuwania pytu z prac budowlanych stosowac¢ detergent
o niskim pH, 3 - 5.

ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM

®  Aby usuna¢ brud juz w obszarze wejscia,
stosowaé maty wejsciowe o odpowiednich wymiarach.
Okoto 80% zanieczyszczen, na ktére narazona jest
wyktadzina, przynoszone jest z zewnatrz. 90% z nich
mozna zapobiec, stosujgc mate wejsciowa
odpowiednich rozmiaréw. Mniegjsza ilo$¢
zanieczyszczen przenikajaca przez wejscie zmniejsza
wymagania w zakresie konserwacji wyktadziny.

W razie watpliwosci lub pytan nalezy skontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem Tarkett, aby uzyskac¢ wigcej informaciji.

chroniona przed warunkami
pogodowymi, np. dachem) stuzy do
wstepnego usuwania najwiekszych
zabrudzen.

Druga strefa stuzy do odsgczenia
wilgoci.

W strefie trzeciej (za drzwiami)
powinna znajdowac sie tekstylna,
luzno utozona zmywalna “(]I
wycieraczka do odsgczania resztek

wilgoci i brudu z butéw. Cata strefa

wejsciowa powinna by¢ na tyle duza,

aby mozna w niej byto wykonaé

8 krokow.

ORADY OGOLNE
Rozpuszczalniki moga uszkodzi¢ wyktadzine.
Natychmiast Sciera¢ rozlany olej, poniewaz
moze on uszkodzi¢ powierzchnie.
Kotka krzeset i ndzki mebli wykonane z czarnej gumy moga
przebarwia¢ wyktadzine.
Wszystkie n6zki krzeset powinny by¢ zabezpieczone
podktadkami.
Podtogi w jasnych barwach wymagaja
czgstszego czyszczenia.

(O Tarkett



CZYSZCZENIE

25 E8

®Czyszczenie codzienne: Czyszczenie mopem na mokro lub
sucho lub odkurzanie. W przypadku czyszczenia mopem na
mokro wazne jest, aby woda nie pozostata na podtodze ani
nie pozostawita filmu. Podtoga powinna by¢ praktycznie
sucha po okoto

15-20s.

i-/

—— -

®Czyszczenie maszynowe: Aby osiggna¢ najlepsze rezultaty,
nalezy czysci¢ podtoge przy uzyciu maszyny czyszczacej.

Zalecana predkosé: od niskiej do $redniej, 165 — 550 obr./min.

Stosowacé czerwone pady.

= Srodki czyszczace: Uzywaé neutralnych detergentéw do

podtég.
Pomieszczenia mokre moga wymagac¢ sporadycznego
czyszczenia kwasnymi srodkami czyszczacymi o pH 3 do 5
w celu usuniecia osadéw wapiennych i mydta lub detergentu
alkalicznego o pH 9 do 11 w celu usunigcia zanieczyszczen
organicznych.
Ostrzezenie! Zawsze przestrzegaé dawki wskazanej
w instrukgciji!

Rodzaj czyszczenia (reczne lub mechaniczne)
dobra¢ do sytuacji (ruchu, stopnia zabrudzenia,
dostepnosci itd.).

W razie watpliwosci lub pytan nalezy skontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem Tarkett, aby uzyskac¢ wigcej informaciji.

CZYSZCZENIE REGULARNE

"] ekkie zabrudzenia: Czyszczenie natryskowe.
Regeneracja powierzchni: spryskaé neutralnym detergentem
i srodkiem do konserwacji podtég i umyé za pomoca
czerwonego pada. Odpowiednia predkos¢:

165 — 330 obr./min

®Powazne zabrudzenia: Szorowanie maszynowe +
odkurzanie na mokro. Nanies¢ roztwér srodka czyszczacego
(silnego, pH 10 - 11, po rozciericzeniu) na powierzchnig
wyktadziny i odczekaé 5 — 10 minut. Wyczysci¢ podtoge za
pomoca jednotarczowej maszyny czyszczacej (czerwony
pad). Natychmiast zebra¢ brudng wode odkurzaczem.
Nastepnie zmy¢ czystg wodg i wysuszyé.

USUWANIE PLAM

®Plamy nalezy natychmiast usuwac. Czysci¢ miejscowo
recznie za pomoca biatego/czerwonego pada nylonowego
i neutralnego detergentu (nie uzywac rozpuszczalnikéw).
Kierowa¢ sie od zewnatrz plamy do jej Srodka. Nastepnie
zmy¢ czystg woda i wytrze¢ do sucha.

(O Tarkett



Instrukcja czyszczenia
wyktadzin sciennych

Aquarelle Wall

Aquarelle Wall HFS
Protect Wall
Wallgard

Podstawowe zasady

Wyktadzine scienng nalezy czyscic¢ regularnie, ze wzgledu na higiene.
Nalezy przestrzegac instrukcji producenta srodkéw czyszczgeych.
Unikac tgczenia ze sobg srodkéw roznych producentow.

Unikac zalaniem ptynami czy srodkami czyszczgcymi, np. mydtem,
szamponem.

Wyktadziny scienne moga ulec zniszczeniu pod wptywem rozpuszczalnikow.
Pamietaj, ze jasne kolory wymagajg czestszych zabiegow konserwacyjnych.

Po zainstalowaniu

Nalezy wyczyscic powierzchnie detergentem o pH 2-3 i szczotkg z miekkim
wtosiem, a nastepnie sptukac czystg wodag, by usungc¢ pozostatosci.

Czyszczenie codzienne

Nalezy wyczyscic powierzchnie neutralnym detergentem o pH 6-8 i szczotka
z miekkim wtosiem, a nastepnie sptukac czystg wodg, by usung¢ pozostatosci.

Czyszczenie okresowe

Nalezy wyczysci¢ powierzchnie detergentem o pH 8-10 i szczotkg z miekkim
wtosiem, a nastepnie sptukac czystg wodg, by usungc¢ pozostatosci.

Okreslone rodzaje zabrudzen

Gume do zucia, wosk, jodyne czy szminke nalezy usungc¢ natychmiast po ich
pojawieniu sie na wyktadzinie.

Niewielka ilos¢ alkoholu nalezy nanies¢ na suchg szmatke, lekko przetrzec,
by unikngc¢ rozprzestrzeniania sie plamy. Czynnosc¢ powtorzyc, jesli to
konieczne. Zawsze sptukac czystg wodg po usunieciu plamy.

(O Tarkett
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1. WSTEP o

Niezaleznie od stosowanej wyktadziny podtogowej konserwacje
i czyszczenie nalezy dostosowac¢ do klasyfikacji uzytkowej i natezenia
ruchu w danym miejscu. W ten sam sposdb wyznacza sie takze metody

i czestotliwos¢ pielegnaciji.

o

GDI:II:I[:]

] e

q e
==

Pierwszy etap polega na zapobieganiu

wnoszeniu brudu za pomocg mat
wejsciowych. Okoto 80%
zanieczyszczen, ktére nalezy usuwag,

przynoszone jest z zewnatrz. 90% z nich

mozna zapobiec, stosujgc skuteczna
mate wejsciowa odpowiednich
rozmiaréw.

Nowoczesne metody pielegnacii
podtég w pomieszczeniach
zmierzajg do zmniejszenia ilosci
zabiegdw czyszczenia na mokro
poprzez zastgpienie ich
czyszczeniem na sucho. Przyktadem
moga by¢ coraz czesciej uzywane

w tym celu odpowiednio
zaimpregnowane mopy oraz
specjalne maszyny. Dzieki nim praca
ekip sprzatajacych jest duzo
prostsza i bardziej efektywna,

(O Tarkett

_ Przyktady pomieszczen

Umiarkowany Pomieszczenia
ruch administracyjne, biura itp.

Sale wyktadowe, sale
konferencyjne itp.

_ Wejscia, korytarze itp.

a wptyw na srodowisko naturalne -
zminimalizowany. Do czyszczenia
zuzywa sie coraz mniej chemikaliow
i mniej wody.

Koszty zwigzane z konserwacjg

i czyszczeniem w bardzo duzym
stopniu moga zaleze¢ od uzywanych
produktéw. Przez caty okres
eksploatowania podtogi wydatki te
moga stanowi¢ nawet 92% kosztéw
catkowitych. Koszty uzytkowania

na koncu uzytkowania wyktadziny
moga stanowi¢ jedynie 8% catkowitej
sumy. Wiecej informacji na ten temat
mozna znalez¢ w publikacji ,Opinie
ekspertéw LCC".

= ,Brudne” fakty:

80% zanieczyszczen w pomieszczeniach pochodzi z zewnatrz. W budynku, w ktérym
codziennie dochodzi do tysigca wejs¢ i wyjs¢ (na przyktad w szpitalu, ktéry kazdego

dnia obstuguje okoto 300 osdb) po trzech tygodniach:

Wiasciwe zaprojektowanie obszaru wejsciowego pozwala zredukowac¢ te wartos¢
0 90%. W tym miejscu wychwytywane powinny by¢ zanieczyszczenia, takie jak

piasek i zwir, a takze ilos¢ wilgoci wnoszonej do budynku.

Wejscie powinno skiadac¢ sie
z trzech stref:

© Strefa pierwsza (catkowicie
chroniona dachem przed
warunkami pogodowym)
stuzy do wstepnego
usuwania najwiekszych
zabrudzen.

© Druga strefa stuzy do
odsgczenia wilgoci.

© W strefie trzeciej (za
drzwiami) powinna
znajdowac sie tekstylna,
luzno utozona zmywalna
wycieraczka do odsgczania
resztek wilgoci i brudu
z butow.

Cata strefa wejsciowa powinna
by¢ na tyle duza, aby mozna
w niej byto wykonac 8 krokow.

© 3 strefy wejsciowe redukuja
koszty czyszczenia

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA | KONSERWACJI 2



2. DEFINICJE o

2.1 ZABRUDZENIA

O eprayiegaacychpyty e . zebndmnoganiome  Zabudsemaminerne  Zabrudzenia drobnoustiojowe
© nieprzylegajacych: pyly
© przylegajacych: smary Przyktady Krew, zywnos$¢, farby itp. Pyt, kamienie, rdza itp. Bakterie, grzyby itp.
© stwardniaty brud: osady i rdza Jesli nie tworzg skorupy, moznaje  Utatwiajg osadzanie sie innych

Wiasciwosci ” "
fatwo usunac. zabrudzen.

Moga sie rozwijac.

2.2 DETERGENTY

Petnione funkcje: Zasada dziatania srodka powierzchniowo . e ,
© utatwiajg usuwanie zanieczyszczen czynnego: | Gfowa hydrofilowa_|
© rozpuszczajg zabrudzenia, utatwiajgc - . . . .
czyszczenie Srodki powierzchniowo czynne to zazwyczaj :
© zapobiegaja ponownemu osadzaniu sie zwigzki organiczne o whasciwosciach
zabrudzer amifilowych. Oznacza to, ze zawierajg zarowno
© usuwaja niektore plamy grupy hydrofobowe (tzw. ,ogony”), jak i grupy
o hydrofilowe (tzw. ,gtowy”).
© a przy tym zawsze pielegnujg wyktadzine . . . . '
Srodek powierzchniowo czynny petni role
Skiad: substancji zwilzajacej i dyspergujace;j. .
Woda .
© $rodek powierzchniowo czynny ° y
© skiadnik kwasowy lub zasadowy é Roztwor wodny | Ogon hydrofobowy |
© $rodek maskujacy jony
e '?,'UbStancJa barwigca © Dzijatanie © Dzijatanie hydrofilowe
© $rodek zapachowy hydrofobowe

Krople ptynu na powierzchni ilustrujgce zjawiska napiecia
powierzchniowego i zwilzania.

@ Tarke“ INSTRUKCJE CZYSZCZENIA | KONSERWACJI 3



2. DEFINICJE

Detergent kwasowy lub zasadowy, znaczenie pH:

Rosnaca kwasowosc Rosnaca zasadowosc

. zabrudzeni _ zabrudzeni
cement kamerie, Zrudzent BTG organiemme 2 e stara
mineralne i niate) stwardniat P
e
kwasowy ¢ srodek  $rodek do
Srodek srodek detergent  detergent  detergent Sro . .
odkamienia odlgg—mglem kwasowy  obojetny  zasadowy Odiuszczaj usuwania
jacy Jacy acy powtok

(O Tarkett

Koto Sinnera:
© Czas
© Temperatura
© Chemia
© Mechanika

Wyrdznia sie 4 gtowne czynniki wptywajgce na efekty czyszczenia:
Temperatura, czas, chemia i mechanika. Jesli uda nam sie poprawic jeden

z nich, na przyktad zwiekszy¢ temperature, utrzymujgc pozostate na statym
poziomie, uzyskamy lepsze rezultaty czyszczenia.

Temperatura I

Mechanika

N

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA | KONSERWACJI 4



Metody czyszczenia bedg dostosowywane do rodzaju zastosowania i natezenia ruchu zgodnie z typem wyrobu i jego powtoka (zabezpieczeniem powierzchni).

= iQ™: wyktadziny iQ praktycznie nie
I Q wymagajg pracochtonnego
NEW EOR LIFE™ czyszczenia na mokro. Pasty

polerskie i woski nie sg potrzebne -

przez caty okres eksploatacji
wyktadziny wystarczy jg jedynie
polerowaé na sucho.

Koszty utrzymania mozna dzieki temu

zredukowac¢ nawet o 30% w

poréwnaniu do tradycyjnych metod

czyszczenia.

Premium: Wzmocnienie warstwg
PUR znacznie obniza koszty

utrzymania zostajg znacznie
ograniczone.

Plus: Warstwa PUR utatwiajgca
poczatkowg konserwacje.
Wyktadziny Standard Plus majg
powierzchnie PUR utatwiajgca
poczatkowg konserwacje

i stanowigcg doskonatg baze do
czyszczenia w przysztosci.

(O Tarkett

utrzymania. Kolekcje Premium, jezeli
sg narazone na standardowe warunki
zuzycia, nie wymagajg dodatkowego
zabezpieczania powierzchni pastami
lub woskami. Dzieki temu koszty ich

S Topta
Gleam

PUR REINFORCED

Top Clean xp™: to powtoka

Z usieciowanego poliuretanu
wzmochniona tlenkiem glinu. Zapobiega
zarysowaniom i przetarciom, redukuje
zabrudzenia, eliminuje koniecznosc¢
gruntownego czyszczenia i pastowania,
a dodatkowo zwieksza odpornos¢
wyktadziny na plamienie.

Top Clean™: warstwa wzmacniajgca,
ktéra eliminuje koniecznosc¢
woskowania i pastowania oraz
utatwia czyszczenie i konserwacje.

Safety Clean: Ta wyjgtkowa
powtoka poliuretanowa jest
wzmocniona granulkami odpornymi
na slizganie, ktére wraz z warstwag
uzytkowag wtasciwg dla serii
Safetred zapewniajg
dtugowiecznos¢ i wytrzymatosc.
tatwiejsze czyszczenie

i konserwacja niz w przypadku
tradycyjnych wyktadzin ochronnych.

X-treme finish (xf)™: Niesamowicie

odpornosci na Scieranie, plamy

Xf wytrzymata powierzchnia o znakomitej

O i substancje chemiczne. Brak potrzeby

pastowania i woskowania — po prostu
bez gruntownego czyszczenia.

tatwe czyszczenie i konserwacja, 30%
oszczednosci w zakresie kosztow
utrzymania.

Ponad 50% oszczednosci wody,
detergentéw i energii. Znikome koszty
utrzymania przez caty okres
eksploatacji.

OCHRONA NAWIERZCHNI:

Nie uzywac tarcz sciernych do czyszczenia
mechanicznego lub gruntownego.

Nie stosowac rozpuszczalnikow.

Zabezpieczyc nozki mebli podktadkami z PCV lub
polietylenu.

Pamietac, ze guma moze spowodowac odbarwienie
wyktadziny PCV.

Plamy z kleju i farby usuwac nafta, a nastepnie obficie
sptukac.

Regularnie czyscic wyktadzine - jest to bardziej
skuteczne i higieniczne niz rzadkie, ale gruntowne
czyszczenie.

Zawsze przestrzegac dawki wskazanej w instrukcji.

Podczas normalnego uzytkowania powfoka

zabezpieczajaca PU nie powinna byc zastonieta

dodatkowa Warstwil ochronna.
INSTRUKCJE CZYSZCZENIA | KONSERWACJI 5



4. RODZAJE MASZYN ®

© Maszyna uniwersalna © Szorowarka © Myjka obrotowa

150"
. pmr _

Mata predkosé Bardzo duza predkosé

@ Tarke“ INSTRUKCJE CZYSZCZENIA | KONSERWACJI 6



5. RODZAJE PADOW o

Metoda/predkos¢ + 120 obr./min + 330 obr./min + 1000 obr./min

Pierwsze czyszczenie } °
N, - _

Usuwanie powtoki }

Standardowe }
czyszczenie

Czyszczenie }

maszynowe

Polerowanie }
Polerowanie na sucho }

iQ
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6. PODSUMOWANIE METOD CZYSZCZENIA

6.1 HOMOGENICZNE Z PVC WYKLADZINY IQ — WYKLADZINY PREMIUM

Pielegnacja zapobiegawcza

Codzienne i regularne
czyszczenie

Srodki czyszczace

Usuwanie plam

Czyszczenie regularne

Powazne zabrudzenia

(O Tarkett

Mata wejsciowa

Mycie mopem na mokro

Oczyscic¢ z kurzu i brudu za pomocg mopoéw Czyszczenie mechaniczne
=& 7 z przedzy lub mikrofibry " Aby osiggna¢ najlepsze rezultaty, nalezy
(zaimpregnowanych lub nie). # ostroznie czysci¢ podtoge przy uzyciu
| maszyny czyszCzaco-suszacej oraz
Czyszczenie mopem na sucho ; szczotek o sredniej twardosci, a najlepiej za
Wymy¢ mopem zamoczonym w wodzie lub pomocg czerwonych padow.

roztworze detergentu.

Jesli konieczne jest czyszczenie na mokro, uzywaé neutralnych detergentéw do podtég. Pomieszczenia mokre moga wymagacé sporadycznego
czyszczenia kwasnymi srodkami czyszczgcymi o pH 3 do 5 w celu usuniecia osadéw wapiennych i mydta. Zawsze przestrzegaé dawki wskazanej
w instrukcji!

Plamy nalezy natychmiast usuwac.
Czysci¢ miejscowo recznie za pomoca biatego/czerwonego pada nylonowego i neutralnego detergentu (nie uzywacé
rozpuszczalnikdw). Kierowac sie od zewnatrz plamy do jej Srodka. Nastepnie zmy¢ czysta wodg i wytrze¢ do sucha.

g Polerowanie na sucho (tylko wyktadziny iQ)
Aby uzyskac najlepsze rezultaty, stosowac predkos¢ co najmniej 330 obr./min oraz czerwone pady. Pozwoli to
aJ przywrocic¢ wtasciwosci powierzchni. Im wieksza predkos$é, tym wiekszy potysk.

Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro + polerowanie na sucho

Nanies¢ roztwoér czyszczacy (dosé mocny srodek czyszczacy o pH 10-11 rozpuszczony w wodzie) na podtoge

i odczekaé 5 do 10 minut. Wymy¢ podtoge za pomocg maszyny czyszczacej i czerwonego pada.

Natychmiast odessac zabrudzong wode. Sptukac¢ czystg wodg. Odczekac na wyschniecie i wypolerowac na sucho
zgodnie z powyzszymi instrukcjami.

I
Ed
L¥
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6. PODSUMOWANIE METOD CZYSZCZENIA

6.1 HOMOGENICZNE Z PVC WYKLADZINY PLUS

Pielegnacja zapobiegawcza

Codzienne i regularne
czyszczenie

Srodki czyszczace

Usuwanie plam

Dziatanie

Czyszczenie regularne

Powazne zabrudzenia

(O Tarkett

Mata wejsciowa

Mycie mopem na mokro

Oczyscic¢ z kurzu i brudu za pomocg mopoéw Czyszczenie mechaniczne
z przedzy lub mikrofibry # Aby osiggna¢ najlepsze rezultaty, nalezy
(zaimpregnowanych lub nie). # ostroznie czysci¢ podtoge przy uzyciu

| maszyny czyszCzaco-suszacej oraz
Czyszczenie mopem na sucho ; szczotek o sredniej twardosci, a najlepiej za
Wymy¢ mopem zamoczonym w wodzie lub pomocg czerwonych padow.

roztworze detergentu.

Jesli konieczne jest czyszczenie na mokro, uzywaé neutralnych detergentéw do podtég. Pomieszczenia mokre moga wymagacé sporadycznego
czyszczenia kwasnymi srodkami czyszczgcymi o pH 3 do 5 w celu usuniecia osadéw wapiennych i mydta. Zawsze przestrzegaé dawki wskazanej

w instrukcji!

Plamy nalezy natychmiast usuwac.
Czysci¢ miejscowo recznie za pomoca biatego/czerwonego pada nylonowego i neutralnego detergentu (nie uzywacé
rozpuszczalnikdw). Kierowac sie od zewnatrz plamy do jej Srodka. Nastepnie zmy¢ czysta wodg i wytrze¢ do sucha.

Polerowanie z natryskiem/czyszczenie natryskowe

Stuzy do regeneracji zuzytych obszardéw, przejsc i zdartych miejsc.

W zaleznosci od wymagan i przewazajgcego stanu podtogi mozna zastosowac pasty polerskie.

Niezwykle wazne jest stosowanie sie do instrukcji sSrodka chemicznego dostarczonych przez jego producenta.

Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro + polerowanie na sucho

Nanie$¢ roztwor czyszczacy (dosé mocny srodek czyszczacy o pH 10-11 rozpuszczony w wodzie) na podtoge

i odczekac 5 do 10 minut. Wymy¢ podtoge za pomoca maszyny czyszczgcej i czerwonego pada.

Natychmiast odessa¢ zabrudzong wode. Sptukac¢ czystg wodg. Odczekac na wyschniecie i wypolerowac na sucho
zgodnie z powyzszymi instrukcjami.

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA | KONSERWACJI 9



6. PODSUMOWANIE METOD CZYSZCZENIA

6.2 HETEROGENICZNE Z PVC WYKLADZINY TOP CLEAN

Pielegnacja zapobiegawcza

Mata wejsciowa

Odkurzanie

W celu usuniecia kurzu i nieprzylegajgcych zabrudzen.
Czyszczenie mopem na sucho Czynnosc zalecana w przypadku duzych powierzchni oraz jako
Oczyscié¢ z kurzu i brudu za pomoca mopoéw wstepny zabieg czyszczacy.

z przedzy lub mikrofibry
(zaimpregnowanych lub nie).

Ea
N

Czyszczenie mechaniczne
Aby osiggnac¢ najlepsze rezultaty, nalezy ostroznie czysci¢

Codziennei regularne podtoge przy uzyciu maszyny czyszczaco-suszacej oraz

[N

czyszczenie szczotek o sredniej twardosci, a najlepiej za pomoca czerwonych
padow.
LUB LUB
Mycie mopem na mokro Czyszczenie natryskowe
Wymyé mopem zamoczonym w wodzie lub Regeneracja powierzchni o lekkich zabrudzeniach lub zuzytych
roztworze detergentu. na skutek chodzenia:
b wymieszaé wode, neutralny detergent i polimer w zbiorniku.
Odpowiednia predkosé¢: 300-500/1000 obr./min
, Jesli konieczne jest czyszczenie na mokro, uzywaé neutralnych detergentéw do podtég. Pomieszczenia mokre mogg wymagac sporadycznego
Srodki czyszczgce czyszczenia kwasnymi srodkami czyszczacymi o pH 3 do 5 w celu usuniecia osadéw wapiennych i mydta. Zawsze przestrzegaé¢ dawki wskazane;j
w instrukcji!
. N Plamy nalezy natychmiast usuwac.
Usuwanie plam ;m Czysci¢ miejscowo recznie za pomoca biatego/czerwonego pada nylonowego i neutralnego detergentu (nie uzywac

rozpuszczalnikéw). Kierowac sie od zewnatrz plamy do jej $rodka. Nastepnie zmy¢ czystg wodg i wytrze¢ do sucha.
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6. PODSUMOWANIE METOD CZYSZCZENIA

6.2 HETEROGENICZNE ZPVC  WYKLADZINY TOP CLEAN

Lekkie zabrudzenia

Powazne zabrudzenia

Przywracanie potysku
— w razie potrzeby

(O Tarkett

Polerowanie z natryskiem

Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro

Nanies$¢ roztwdr czyszczgcy (dosé mocny srodek czyszczacy o pH 10-11 rozpuszczony w wodzie) na podtoge

i odczekaé 5 do 10 minut. Wymyé podtoge za pomocg maszyny czyszczacej i czerwonego pada. Natychmiast odessaé
zabrudzong wode. Sptukac¢ czystg wodg. Odczekaé na wyschniecie podtogi.

Polerowanie na sucho
Nastepnie wypolerowac na sucho, aby przywrdéci¢ potysk powierzchni. Zaleca sie stosowanie biato-bezowego pada.
Odpowiednia predkos¢: 500-1000 obr./min

INSTRUKCJE CZYSZCZENIA | KONSERWACJI 11



6. PODSUMOWANIE METOD CZYSZCZENIA

6.2 HETEROGENICZNE Z PVC WYKLADZINY TOP CLEAN XP

Pielegnacja zapobiegawcza i Mata wejéciowa

Czyszczenie mopem na sucho Odkurzanie o ) .
Oczyscié z kurzu i brudu za pomocg mopdéw ’l}‘ W celu usuniecia kurzu i nieprzylegajacych zabrudzen.

z przedzy lub mikrofibry ﬂ Czynnos¢ zalecana w przypadku duzych powierzchni oraz jako
(zaimpregnowanych lub nie). : wstepny zabieg czyszczacy.

Codzienne i regularne

czyszczenie
Czyszczenie mechaniczne
Mycie mopem na mokro m Aby osiggna¢ najlepsze rezultaty, nalezy ostroznie czysci¢
=& Wymy¢é mopem zamoczonym w wodzie lub u podtoge przy uzyciu maszyny czyszczgco-suszacej oraz
: roztworze detergentu. L szczotek o sredniej twardosci, a najlepiej za pomocg czerwonych
padow.
, Jesli konieczne jest czyszczenie na mokro, uzywaé neutralnych detergentéw do podtég. Pomieszczenia mokre mogg wymagac sporadycznego
Srodki czyszczgce czyszczenia kwasnymi srodkami czyszczacymi o pH 3 do 5 w celu usuniecia osadéw wapiennych i mydta. Zawsze przestrzegaé¢ dawki wskazane;j
w instrukcji!
. a Plamy nalezy natychmiast usuwac.
Usuwanie plam E— m Czysci¢ miejscowo recznie za pomoca biatego/czerwonego pada nylonowego i neutralnego detergentu (nie uzywac
o rozpuszczalnikéw). Kierowac sie od zewnatrz plamy do jej $rodka. Nastepnie zmy¢ czystg wodg i wytrze¢ do sucha.

@ Tarke“ INSTRUKCJE CZYSZCZENIA | KONSERWACJI 12



6. PODSUMOWANIE METOD CZYSZCZENIA

6.2 HETEROGENICZNE ZPVC  WYKLADZINY TOP CLEAN XP

Lekkie zabrudzenia

Powazne zabrudzenia

Przywracanie potysku
— w razie potrzeby

(O Tarkett

Czyszczenie natryskowe
Po oczyszczeniu mopem na sucho wymyg¢, natryskujgc neutralnym detergentem (czerwony pad). Odpowiednia
predkos¢: 300-1000 obr./min.

Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro

Nanies$¢ roztwdr czyszczgcy (dosé mocny srodek czyszczacy o pH 10-11 rozpuszczony w wodzie) na podtoge

i odczekaé 5 do 10 minut. Wymyé podtoge za pomocg maszyny czyszczacej i czerwonego pada. Natychmiast odessaé
zabrudzong wode. Sptukac¢ czystg wodg. Odczekaé na wyschniecie podtogi.

Polerowanie na sucho
Nastepnie wypolerowac na sucho, aby przywrdéci¢ potysk powierzchni. Zaleca sie stosowanie biato-bezowego pada.
Odpowiednia predkos¢: 500-1000 obr./min
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6. PODSUMOWANIE METOD CZYSZCZENIA

6.2 HETEROGENICZNE Z PVC WYKLADZINY SAFETY CLEAN

Pielegnacja zapobiegawcza

Mata wejsciowa

¢
Szczotkowanie reczne J Czyszczenie maszyng szczotkujaca (duze powierzchnie)

Szczotkowac (szczotka o $redniej — Stosowac rozciericzony detergent obojetny.

Codzienne i regularne Mata predko$¢ od 150-250 obr./min i wieksza.

. twardosci) z uzyciem rozcieficzonego LUB .
czyszczenie el ) 69 (SR [PORSH((lF) 7410 $ %ﬂg g(:r:gggt%‘gzzyny rozpyli¢ neutralny rozcienczony srodek do
Nastepnie wytrze¢ i sptukaé czystg woda. OJ; mycia podiog (pH 7-10).
A . Pomieszczenia mokre (Safetred Aqua) mogg wymagac sporadycznego czyszczenia kwasnymi srodkami czyszczgcymi o pH 3 do 5: Za pomocg
Srodki czyszczace $rodka kwasnego usunaé osady wapienne (pH 2-4). Odkurzyé na mokro i sptukaé czysta woda.

Plamy nalezy natychmiast usuwac.
Czysci¢ miejscowo recznie za pomoca biatego/czerwonego pada nylonowego i neutralnego detergentu (nie uzywaé

Usuwanie plam
rozpuszczalnikéw). Kierowacé sie od zewnatrz plamy do jej Srodka. Nastepnie zmy¢ czystg wodg i wytrze¢ do sucha.

) Myjka obrotowa
d Za pomocg maszyny rozpyli¢ neutralny rozcienczony srodek do mycia podtég (pH 7-10).
== LUB

Czyszczeme reQUIame LUB Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro

‘0_ /1° Nanie$¢ stosunkowo mocny roztwor czyszczacy (o pH 10-11 po rozpuszczeniu w wodzie) na podtoge i odczekaé 5 do
w 10 minut. Wyczysci¢ podtoge szczotkowarka walcowg lub obrotows, stosujgc szczotki o umiarkowanej twardosci.
Natychmiast odessa¢ zabrudzong wode. Sptukac¢ czysta woda.
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6. PODSUMOWANIE METOD CZYSZCZENIA

6.3 LINOLEUM WYKLADZINA X-TREME FINISH

Pielegnacja zapobiegawcza

Mata wejsciowa

z przedzy lub mikrofibry Czynnosc¢ zalecana w przypadku duzych powierzchni oraz jako

Czyszczenie mopem na sucho Odkurzanie o . )
Oczysci¢ z kurzu i brudu za pomocg mopow ﬂ W celu usuniecia kurzu i nieprzylegajacych zabrudzen.
(zaimpregnowanych lub nie). wstepny zabieg czyszczacy.

Codzienne i regularne
czyszczenie

Maszyna uniwersalna

Mycie mopem na mokro m Stosowaé rozciericzony detergent obojetny. Mata predkosé od
Wymy¢ mopem zamoczonym w wodzie lub u 150-250 obr./min lub veliekszag Jetny. pre

roztworze detergentu. Z reguty zaleca sie bezowe/czerwone pady.

Czysci¢ miejscowo recznie za pomoca biatego/czerwonego pada nylonowego i neutralnego detergentu (nie uzywac

rozpuszczalnikéw). Kierowacé sie od zewnatrz plamy do jej Srodka. Nastepnie zmy¢ czystg wodg i wytrze¢ do sucha.

. S Plamy nalezy natychmiast usuwac.
Usuwanie plam ";ﬂ

. Mycie mopem na mokro (mocno zabrudzone powierzchnie)
W razie potrzeby W celu usuniecia starych plam i brudu. Przemy¢ podtoge mocno wycisnietym mopem z przedzy. Mop nie powinien by¢ zbyt
—— wilgotny (aby unikng¢ p6zniejszego wycierania). Jesli bedzie konieczne, sptukac czystg woda.
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6. PODSUMOWANIE METOD CZYSZCZENIA

6.3 LINOLEUM WYKLADZINA X-TREME FINISH

Czyszczenie natryskowe/polerowanie na sucho

Uzywac detergentu o odczynie neutralnym (pH 5-9). Odpowiednia predko$é: 600-800 obr./min ($rednia).
Wypolerowa¢ na sucho, aby przywrdci¢ potysk: skorzysta¢ z polerki o duzej predkosci i biatego pada. Odpowiednia
predkos¢: 500-1000 obr./min.

Czyszczenie regularne

Szorowanie maszynowe + odkurzanie na mokro + polerowanie na sucho

Nanie$¢ roztwor czyszczacy (dosé mocny $rodek czyszczacy o pH 10-11 rozpuszczony w wodzie) na podtoge

i odczekac 5 do 10 minut. Wymy¢ podtoge za pomoca maszyny czyszczacej i czerwonego pada. Natychmiast odessacé
zabrudzong wode. Sptuka¢ czystg wodg i zaczeka¢ na wyschniecie.

W razie potrzeby wypolerowac na sucho (biaty pad), aby przywréci¢ potysk. Odpowiednia predkos$¢: 500-1000 obr./min

Powazne zabrudzenia
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6. PODSUMOWANIE METOD CZYSZCZENIA

6.4 SYSTEM DO POMIESZCZEN MOKRYCH

Codziennie/co tydzier @ Szczotkowaé na mokro z uzyciem detergentu

Przetrze¢ gabka namoczong w czystej wodzie. Mozna réwniez
stosowac szczotke o miekkim wiosiu. Nie uzywaé materiatow

o odczynie neutralnym (pH 6-8). $ciernych.

Szczotkowaé na mokro (szczotka) z uzyciem Wymy¢ szczotka (o migkkim wiosiu) i detergentem neutralnym

g detergentu o odczynie zasadowym (pH 8-10). % ‘(lecl)-ldcq)d 6 do 8) rozcienczonym w cieptej wodzie. Sptukac czysta

Sporadycznie konieczne moze by¢ uzycie Dodatk | ie od d K :

$rodkéw dezynfekujacych, odttuszczajacych i/lub odatkowo zaleca SI"? Q] CZX Qo) (1T T En,ywac .

odkamieniajacych. czyszczenie generalne z uzyciem detergentu, ktory mozna

Nastepnie sphukad i d stosowac w wyzszych stezeniach. Po takim myciu nalezy
astepnie sptukac czystg woda. sptukaé powierzchnie czystg woda.

Co miesiac

Usuwanie plam Nasaczyc¢ czysta szmatke odrobing alkoholu 90% i delikatnie musna¢, aby nie rozmazaé plamy. W razie potrzeby powtérzyé. Po

ﬂ Gumy do zucia, jod, wosk i $lady po szmince usuwac¢ natychmiastowo.
usuwaniu plam nalezy zawsze dokfadnie sptukaé powierzchnie czysta woda.
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Nowoczesne metody codziennej pielegnacji podtég w pomieszczeniah zmierzaja do eliminowania zabiegéw czyszczenia na mokro

i zastgpieniem ich czyszczeniem na sucho. Przyktadem moga by¢ coraz czesciej uzywane w tym celu odpowiednio zaimpregnowane
mopy oraz maszyny. Dzieki nim praca ekip sprzatajacych jest duzo tatwiejsza i bardziej efektywna, a wptyw na srodowisko naturalne
— zminimalizowany. Do czyszczenia zuzywa sie mniej Srodkéw chemicznych (lub eliminuje je catkowicie) oraz mniej wody.

W ten sposoéb procedury czyszczenia dajg lepsze wyniki o statej jakoSci. Wyktadziny iQ firmy Tarkett majg warstwe uzytkowa
wzmocniona poliuretanem (PUR) oraz unikalna konstrukcje umozZliwiajgca petna renowacje bez uzycia srodkéw chemicznych przez

caty okres eksploatacji podtogi.

CZYSZCZENIE WSTEPNE

® Zawsze chron swojg podtoge przykrywajac jg grubym
papierem, twardg tekturg lub podobnym materiatem do
czasu ukonczenia prac budowlanych. Usuwanie tasmy:
ostroznie pociggnij tasme do tytu, a nie prosto do gory od
podtogi.

® Przed rozpoczeciem uzytkowania podtogi zaleca sie
przeprowadzenie czyszczenia wstepnego. Lekko
zabrudzone podtogi: Odkurz, zamie¢ lub przemy;j
wilgotnym mopem, aby usuna¢ luzny brud i kurz. Do
czyszczenia duzych powierzchni zalecamy uzycie maszyn
czyszczacych z biatym lub zottym padem. Do usuwania
pytu z prac budowlanych zastosuj detergent o niskim pH
(3-5).

ZAPOBIEGANIE ZABRUDZENIOM

® Uzyj odpowiednio dobranych mat wejsciowych, aby
usungc¢ brud juz w strefie wejsciowej. Okoto 80%
zanieczyszczen, na ktoére narazona jest wykfadzina,
przynoszone jest z zewnatrz. 90% z nich mozna usunac,
stosujgc mate wejsciowa odpowiednich rozmiardw.
Mniejsza ilos¢ zanieczyszczen dostajgca sie przez
wejscie zmniejsza wymagania w zakresie konserwacji
wykfadziny.

® Wejscie powinno skladac¢ sie z trzech stref:

- Strefa pierwsza (pod dachem, L
catkowicie chroniona przed
warunkami pogodowym) stuzy
do wstepnego usuwania
najwiekszych zabrudzen.

- Druga strefa stuzy do osuszania
brédu z wilgoci. “

- W strefie trzeciej (za drzwiami) ‘ﬂ
powinna znajdowac sie tekstylna, luzno
utozona zmywalna wycieraczka do zbierania resztek
wilgoci i brudu z butéw. Cata strefa wejsciowa
powinna by¢ na tyle duza, aby mozna w niej byto
wykonac 8 krokdw.

W razie watpliwosci lub pytari nalezy skontaktowac sie z lokalnym
przedstawicielem Tarkett, aby uzyska¢ wiecej informaciji.

CZYSZCZENIE
é é

® Czyszczenie codzienne: Usuwanie zabrudzen za

pomocg suchego lub mokrego mopa.

ol

Czyszczenie maszynowe: Aby 0siggnac najlepsze
rezultaty nalezy czysci¢ podtoge przy uzyciu maszyny
czyszczacej z czerwonym padem 3M lub padem Twister
Green.

Srodki czyszczace: Uzywaj neutralnych detergentéw do
podtég. Pomieszczenia mokre moga wymagac
okazjonalnego czyszczenia srodkami czyszczacymi o pH
od 3 do 5 w celu usuniecia pozostatosci mydta.
Ostrzezenie! Zawsze przestrzegaj dawki wskazanej

w instrukgji.

Czyszczenie samg woda: Czyszczenie bez uzycia
detergentow jest mozliwe w przypadku korzystania z
maszyny szorujgcej wyposazonej w odpowiednig
diamentowag naktadke do szorowania typu Twister Green
lub rownowazng*.

*Nalezy koniecznie upewnic¢ sie, ze dostawca alternatywnego
pada zatwierdzit takie uzycie.

USUWANIE PLAM

® Plamy nalezy usunag¢ natychmiast. Uzywaj biatych lub

czerwonych nylonowych padéw lub twardej szczotki.
Zwilz je spirytusem metylowym, spirytusem do
czyszczenia lub neutralnym detergentem. Przetrzyj

dodatkowo czysta wﬁ



KONSERWACJA

® Polerowanie na sucho to najskuteczniejsza metoda
regenerowania powierzchni wyktadziny z widocznych oznak
zuzycia. Najlepiej przystapi¢ do polerowania na sucho zaraz
po czyszczeniu maszynowym wyktadziny. Polerowanie na
sucho ogranicza ponowne zabrudzenie sie wyktadziny. Dla
osiggniecia najlepszych rezultatéw nalezy polerowac
wyktadzine z predkoscig 500-1000 obr/min za pomoca
czerwonego pada 3M lub Twister Green. Im wieksza
predkos¢, tym wiekszy potysk. Czestotliwos¢ polerowania
na sucho dostosuj do stopnia zuzycia.

® Silne zuzycie i zanieczyszczenia wymagajg czyszczenia
maszynowego. Nanies$ roztwor czyszczacy (dos¢ mocny
Srodek czyszczacy o pH 10-11 rozpuszczony w wodzie) na
podfoge i odczekaj 5 do 10 minut. Wyczys¢ podtoge za
pomocg ciezkiej szorowarki jednotarczowej i czerwonego
lub niebieskiego pada 3M lub Twister Green. Natychmiast
zebrac¢ zabrudzong wode. Sptucz czystg wodg. Odczekaj,
az wyschnie, nastepnie wypoleruj na sucho zgodnie
Z powyzszymi instrukcjami.

PORADY OGOLNE

® Rozpuszczalniki moga uszkodzi¢ wyktadzine.

® Natychmiast wytrzyj rozlany olej, poniewaz moze on
uszkodzi¢ powierzchnie.

B Kotka krzeset i nézki mebli wykonane z czarnej gumy moga
przebarwia¢ wyktadzine.

® Wszystkie nozki krzeset powinny by¢ zabezpieczone
podktadkami.

® Pamietaj, ze podtogi w jasnych barwach wymagaja

czestszego czyszczenia.

W razie watpliwosci lub pytari nalezy skontaktowac sie z lokalnym I ar ke“
przedstawicielem Tarkett, aby uzyska¢ wiecej informaciji.





