G CKD?

3UDOMAL

UNIWERSYTET
m] MEDYCZNY
W tODZI
KARTA ZATWIERDZENIA MATERIALU
Numer karty: CKD2-KM-K-148_rew.2 branza budowlana

Drugi etap Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w todzi wraz z Akademickim O$rodkiem

Nazwa Inwestycji Onkologicznym, z dostawarmi. Pomorska 251, 92-213 L6z

Numer i data umowy Umowa nr ZP/100/2019 z dnia 27.08.2020 r. i ZP/107/2020 z dnia 25.11.2020 r.

Uniwersytet Medyczny w todzi, al. Kosciuszki 4; 90-419 Lodz

Zamawiajacy:
amawiajacy Biuro Inwestycyjno Techniczne UM w Lodzi, ul. Pomorska 251; 92-213 L6d2

Konsorcjum: WARBUD-BUDOMAL
Wykonawca: Lider konsorcjum: Warbud SA ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa
Partner konsorcjum: BUDOMAL PRB Rafat Le$niak, ul. B.Bartoka 24 lok. U8; 92-547 +6dz

1. Materiat proponowany do wbudowania

Nazwa materiatu Posadzka anhydrytowa
Producent/dostawca Alfafloor Diamant
Adres producenta ul. Wosenna 24, 05-311 Debe Wielkie
Wymagania ST nr Zgodnie z RFI
Miejsce wbudowania Posadzka anhydrytowa na P0 i P01
2. Zataczniki

1. Karta techniczna jastrychu anhydrytowego

2. DWU jastrychu anhydrytowego

3. Karta techniczna pianki akustycznej

4. Atest higieniczny

5. Tasma dylatacyjna

6. Mapa z wytrzymatoscig,

Uwagi:

3. Wykonawca




Sporzadzit - Inzynier budowy

Karol Sworski

Zatwierdzit - Kierownik Rob6t Michat Wilinski
Data 07.02.2023
4. Projektant
Uwagi:
Projektant O O
zatwierdzam nie zatwierdzam
data pospis
5. Biuro nadzoru
Uwagi:
Inspektor nadzoru O O
zatwierdzam nie zatwierdzam
data pospis

6. Potwierdzenie odbioru wniosku / decyzji

Biuro nadzoru Inwestora

Kierownik Budowy/Kierownik Rob6t

data, podpis

data, podpis




ALFAFLOOR Diamant ®7

CA-30-F6 SAMOROZLEWALNY
JASTRYCH ANHYDRYTOWY

KARTA TECHNICZNA

OPIS PRODUKTU

ALFAFLOOR Diamant to ptynny jastrych anhydrytowy, na komponencie firmy Knauf, przygotowywany na
budowie specjalistyczng maszyng TransMix bezposrednio przed wypompowaniem, z grupy CAF,
zawierajgcy w swoim sktadzie siarczan wapnia oraz dodatki ( woda, kruszywo i plastyfikatory). Klasyfikacja
wg PN EN 13813: CA-30-F6.Jastrychy anhydrytowe sg idealnym podktadem podtogowym zaréwno w
budownictwie jednorodzinnym jak i w budownictwie uzytecznosci publicznej. Jest doskonatym
uzupetnieniem podtogowych systemoéw grzewczych. Wysoki wspdtczynnik przenikania ciepta oraz ptynna
konsystencja sprawia, ze posadzka idealnie wspodtgra z niskotemperaturowym ogrzewaniem
podtogowym.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

wysoki wspdétczynnik przewodzenia ciepta
wtasciwosci samopoziomujgce
maszynowa obrdbka

mozliwos$¢ wczesnego obcigzenia

stabilna forma

réowna powierzchnia

powierzchnia nie wymagajaca szlifowania
stata kontrola jakosci

do wewnatrz

AN N N N N N NN

doskonate parametry wytrzymatosciowe od 20 -40 MPa - bardzo niski skurcz podczas
wigzania, co jest bardzo wazne przy pdézniejszym ktadzeniu réznych oktadzin, np.
kamienia czy ptytek— eliminuje pekniecia i tzw. tédkowanie posadzki.

ZASTOSOWANIE

Ptynny jastrych anhydrytowy ALFAFLOOR Diamant jest przeznaczony do domow jednorodzinnych i
szeregowych, wielokondygnacyjnych budynkéw mieszkalnych i biurowych, szkotach, przedszkolach,
ztobkach, przemysle spozywczym oraz obiektach stuzby zdrowia.

Stosowany jako:
v podktad ptywajacy, grubos$é = 35 mm;
v podktad grzewczy, grubosé > 35 mm ponad elementem grzewczym;

ADN SERWIS Dariusz Niemyjski
ul. Wiosenna 24 @/
05-311 Debe Wielkie

RDN SERWIS



ALFAFLOOR Diamant ®7

v podktad na warstwie rozdzielczej, grubos¢ > 30 mm,;
v podktad zespolony, grubosé > 25 mm;
v podktad nosny w podtodze podniesionej, grubosé =35 m

PARAMETRY TECHNICZNE

Ciezar wtasciwy mokry ok. 2.25 (kg/dm?3)

Ciezar witasciwy suchy ok. 2.05

Czas obrobki ok. 60 (min.)

Modut sprezystosci 17 (kN/mm?3)

Mozliwos$¢ chodzenia po ok. 24 (godz.)

Mozliwos¢ obcigzania po ok. 72 (godz.)

Reakcja na ogien Al EN 13813
Rozszerzalno$¢ podczas wigzania ok 0.1 (mm/m)

\Wspotczynnik przewodzenia ciepta 1,4-1.6 (W/mK) EN 13813
\Wspotczynnik rozszerzalnosci termiczne;j 0.016 (mm/mK) EN 13813
\Wydzielanie substancji korozyjnych CA EN 13813
\Wytrzymatosé na Sciskanie 25 —40 (N/mm?) EN 13813
\Wytrzymatosd na zginanie 5 —7 (N/mm?) EN 13813

WYGRZEWANIE PODKtADU GRZEWCZEGO
Ptynny jastrych ALFAFLOOR Diamant stosowany jako podktad grzewczy nalezy doktadnie osuszy¢ przed

potozeniem posadzki. Zalecenia dotyczgce procesu wygrzewania:

v rozpoczecie po 7 dniach od dnia wykonania podkfadu,

v ustawi¢ temperature zasilania na 25°C i utrzymac 3 dni,

v po 3 dniach podniesé temperature zasilania do temperatury maksymalnej, nie wyzszej
niz 55°C;

v alternatywnie mozna réwniez podnosi¢ temperature o 5°C/dzien,

v maksymalng temperature nalezy utrzymywac, az do wyschniecia ptynnego podktadu
anhydrytowego

Wartosci orientacyjne dla schniecia przy maksymalnej temperaturze zasilania:
v 55°C— ok. 10 dni, przy grubosci ok. 50mm,
v 45°C — ok. 12 dni przy grubosci ok. 50mm.

Wstepng kontrole wilgotnosci resztkowej wykonac stosujac test foliowy. Po wyschnieciu zredukowac
temperature zasilania tak, aby temperatura powierzchni podktadu osiggneta 15-18°C.

ADN SERWIS Dariusz Niemyjski
ul. Wiosenna 24 @/
05-311 Degbe Wielkie .



ALFAFLOOR Diamant ®7

SCHNIECIE

Przed aplikacjg posadzki nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ zawarto$¢ wilgotnosci resztkowej za pomoca
wilgotnosciomierza CM. Dopuszczalna wartos$¢ wilgotnosci resztkowej dla ptynnego podktadu

anhydrytowego wynosi:

v dla posadzek paroszczelnych (np. PCV) i parkiet —do 0,5%,
v dla posadzek paroprzepuszczalnych (dywan, ptytka ceramiczna) — do 1,0%,
v z ogrzewaniem podtogowym dla wszystkich posadzek — do 0,5% (nalezy zawsze

wymagac szczegdtowych zalecen dotyczacych ogrzewania oraz protokotu
wygrzewania).

Czas schniecia ptynnego podktadu anhydrytowego grubosci 35 mm wynosi ok. 3-6 tygodni w zaleznosci

od warunkow schniecia. Czas schniecia jest uzalezniony od grubosci jastrychu oraz od:

N4 temperatury,
v wilgotnosci powietrza
v wymiany powietrzal

Ciggte wietrzenie juz od 2 dnia po wylaniu jastrychu przyspiesza proces schniecia.
ZUZYCIE/WYDAINOSC

21 kg/m2 przy 10mm grubosci.

ADN SERWIS Dariusz Niemyjski
ul. Wiosenna 24 @/
05-311 Debe Wielkie

ADON SERWIS



CLALFAFLOOR

DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

CA-C30-F6 — EN 13813

?. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego,

wymagany zgodnie z artykutem 11, ustegp 4:
Numer artykulu oraz data produkcji w formacie DD/MM/YY

3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie z

majaca zastosowanie zharmonizowana specyfikacja techniczna:

Podklad podlogowy na bazie siarczanu wapnia, produkowany na komponencie firmy Knauf, do

stosowania wewnatrz budynkow

4. Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta,

wymagany zgodnie z art.11 ust.5:

ALFAFLOOR Diamant

ADN SERWIS Dariusz Niemyjski
ul. Wiosenna 24, 05-311 Debe Wielkie

tel.: 603-673-829 e-mail: adn.posadzki@gmail.com

5. Niedotyczy

6. W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacej wyrobu budowlanego objetego norma

zharmonizowang: Nie dotyczy
7. Nie dotyczy.
8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WLASCIWOSCI UZYTKOWE ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
Reakcja na ogien Al EN 13813
Wyadzielanie substancji korozyjnych CA EN 13813
Wspotczynnik pH >7 EN 13813
Przepuszczalno$¢ pary wodnej NPD EN 13813
Wytrzymatos¢ na $ciskanie C30 EN 13813
Wytrzymato$¢ na zgnanie F6 EN 13813
I1zolacja akustyczna NPD EN 13813
Dzwigkochtonnosé NPD EN 13813
Opor cieplny NPD EN 13813
Odporno$¢ chemiczna NPD EN 13813
Substancje niebezpieczne NPD EN 13813

W przypadku, gdy na postawie art. 37 lub 38 zastosowana zostala specjalna dokumentacja techniczna,
wymagania, z ktorymi wyrob jest zgodny: Nie dotyczy
9. Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt. 112 sg zgodne z wlasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi

w pkt.8.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczna odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w

pkt.4.

Debe Wielkie, dnia 30.06.2017
(miejsce i data wydania)



mailto:adn.posadzki@gmail.com

Sealed Air \V

Product Care

Ethafoame® 2222
SPECYFIKACJA PRODUKTU
PIANKA DO IZOLACJI AKUSTYCZNEJ

Ethafoam® 2222 to mata z wyttaczanej pianki polietylenowej

~N

posiadajaca strukture zamknietych komoérek, przeznaczona do
wykonywania warstwy izolacji akustycznej pod posadzki 1 1 P
betonowe. Chroni przed przenoszeniem dzwiekéw ----— SCIANA WYLEWKA
uderzeniowych przez konstrukcje podtogi. ---- BETONOWA
%
GLOWNE KORZYSCI TO: ---- %////////////////////%
e Bardzo dobra izolacja akustyczna — zgodna z Europejskimi
standardami Budowlanymi. Pianka EF 2222 posiada Krajowg
Ocene Techniczng: ITB-KOT-2017/0328 wydanie 1.
e Odpornos¢ na dziatanie wilgoci: dzieki strukturze zamknietych /
komoérek Ethafoam jest niewrazliwy na dziatanie wilgoci, co %
umozliwia jego zastosowanie w miejscach o duzej wilgotnosci; ---
e Niska waga - tatwa instalacja. N ' STROP
Niewielka grubos$¢: Ethafoam 2222 z powodzeniem mozna ----
\F/)vgg;rggjvt;cj ;A; {i:t;i%igzg w ktérych wysokos$¢ warstwy ---- PIANA
e Diugotrwatosé — sktad chemiczny zapewnia odpornosé na D N ETHAFOAM
rozktad powodowany przez alkaiczny odczyn betonowej k 2222 )

posadzki (nie ulega procesowi gnicia).
e Trwatos¢ — duza wytrzymatos¢ eksploatacyjna .

dysponujemy i przewidywanego sposobu uzytkowania.

Uniwersalnos$¢ - moze by¢ uktadany w pojedynczej warstwie lub wielu warstwach, w zaleznosci od przestrzeni jakg

WLASCIWOSCI FIZYCZNE METODA BADANIA JEDNOSTKI lwARTOSE |

Grubos¢ EN 823 5i10
Wytrzymatos¢ na Sciskanie:
Kompresja 25% - po 4 Scisnieciu ISO 3386 kPa >20
Kompresja 50% - po 4 $cisnieciu >70
Krétkotrwata kompresja EN 12431 mm <1
Gestosc ISO 845/ EN 1602 Kg/m? 88
Uderzeniowa izolacja akustyczna SRNISIONE o FITTEL) ga

) Y EN ISO 10140-3:2010 AL, (dB) 20 dla 5mm; 23 dla 10mm
Izolacja od dZzwiekéw powietrznych ~ EN ISO 140-4 DnT,w + Ctr (dB) 48
Przewodnictwo cieplne ISO 8301 W/mK 0.04
Sztywnos$¢ dynamiczna EN29052-1 / ISO9052-1 MN/m? >50
Odporno$¢ na starzenie SP0414 /1SO1798 rok 50
Absorpcja wody (po 28 dniach) EN 12087 % <2

Krajowa Ocena Techniczna: ITB-KOT-2017/0328 wydanie 1.

UDERZENIOWA IZOLACJA

UDERZENIOWA IZOLACJA AKUSTYCZNA

WYMIARY PRODUKTU

90

100 160 250 400 630 1000 160025004000+
125 200 315 500 8001250 20003150 5000+

CZESTOTLIWOSC, HZ

Grubos¢ 5mm AKUSTYCZNA - WYNIKI TESTU %f
Diugosc¢ rolki 75m S JEDNOSTKA |WARTOSC [
BADANIA Ba A
Szerokos¢ rolki 1.5m En ISO 140-7: 1998 L'nT,w (dB) 52 ; < o LS T
. : i I
Srednica 0.75m * *Kryteria: materiat, ktory osiggnie wynik nizszy niz %% 40 SuER
Powierzchnia pianki z rolki  112,5m?  60dB, przechodzi test pozytywnie. ; z 22 L
§ 2 10
g o
P

Gwarantujemy, ze pianka Ethafoam 2222 bedzie zgodna ze specyfikacjg naszego produktu i bedzie wolna od istotnych wad produkcyjnych, przez okres 90 od wysytki. Godzg sie Panstwo, ze nasza
odpowiedzialno$¢ na podstawie tej gwarancji za jakiekolwiek materiaty: sprzedane, wystane z op6znieniem bgdz nie wystane, jest ograniczona do: (a) zwrotu pieniedzy lub w razie niezaptacenia do
udzielenia kredytu na cene zakupu, (b) do zastapienia lub (c) naprawy (decyzja o formie realizacji $wiadczenia nalezy do nas); nie bedziemy w zadnym wypadku odpowiedzialni za ogdlne, specjalne,
przypadkowe, niebezposrednie odszkodowanie lub kary umowne. Uzytkownik powinien sprawdzi¢ zastosowanie dla okres$lenia czy pianka Ethafoam 2222 nadaje sie¢ do zamierzonego uzytku. Nie ma
gwarancji ani zapewnien wyraznych lub domniemanych, wigcznie z gwarancjg przydatnosci do specyficznego przeznaczenia lub zastosowania, za wyjatek przedstawionych powyzej wyraznie udzielo-
nych gwarancji. Nie ma takich gwarancji obowigzujgcych z mocy prawa. Wszystkie formy gwarancji sg wykluczone, jezeli pianka sprzedawana jest na zasadzie “as is” (bez gwarancji).

Sealed Air Siedziba gtéwna: Sealed Air Corporation, 2415 Cascade Pointe Boulevard, Charlotte, NC 28208, USA
Duchnice, ul. Ozarowska 28A www.sealedair.com Sealed Air ma oddziaty na catym wiecie.

05-850 Ozaréw Mazowiecki
Polska

T: +48 (0)22 7315922
E: info-pack@sealedair.com
www.sealedair.com/product-care

© Sealed Air Corporation 2018. Wszelkie prawa zastrzezone E2222-PL 01/18



GDANSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
WYDZIAL NAUK 0 ZDROWIU z Oddziatem Pielegniarstwa i Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikainej

ZAKLAD TOKSYKOLOGIH $RODOWISKA
ul. Debowa 23A

80-204 GDANSK

tel./fax 58 349 19 37

e-mail: zts@gumed.edu.pl

322/1045/181/2019 Gdansk, dn. 16-05-2019

ATEST HIGIENICZNY Nr 179/322/181/2019

1. Wyréb ( material ) Durhydrit F plus, Durhydrit MW,
Duralpha F2003, Duralpha M2011

2. Przeznaczenie do stosowania w budownictwie zgodnie
z zaleceniami producenta, w tym w
budownictwie mieszkaniowym, obiektach
stuzby zdrowia, ztobkach, przedszkolach
1 szkotach, w przemysle spozywczym

1 innych.
3. Instytucja zglaszajaca Knauf Sp. z 0.0.
wyrob do oceny ul. Swiatowa 25

02-229 Warszawa

4. Producent Knauf Gips KG
Am Bahnhof 7
D-97346 Iphofen, Niemcy

S. Wyroby oceniono pozytywnie pod wzgledem higienicznym.
Wymagania wedlug Kart Charakterystyki.
Etykiety powinny by¢ oznakowane zgodnie z obowigzujacym prawodawstwem.

6. Podstawa merytoryczna wydania atestu: pismo Knauf Sp. z 0.0. z dn. 15-04-2019
z dokumentacjg.

7. Atest moze by¢ zmieniony lub uniewazniony po przedstawieniu stosownych dowodow
przez ktorgkolwiek ze stron. Niniejszy atest traci waznos$¢ po 5 latach od daty
wystawienia lub w przypadku zmian w recepturze albo technologii wytwarzania
wyrobu.




Gemeinschaft Emissionskontrollierte
Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.

Association for the Control of Emissions from Products
for Flooring Installation, Adhesives and Building Materials

Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji w produktach do
uktadania oktadzin wierzchnich, klejach i materiatach budowlanych

BGEV

EMICODE* I

Licencja uprawniajgca do stosowania znaku EMICODE

Numer licenciji: 15723/23.02.15
Dla produktu: Durhydrit M W
Firmy: Knauf Gips KG

Na podstawie wniosku z dnia: 10.10.2022

Uwzgledniajgc klasyfikacje zgodng z dyrektywami zawartymi w §10 Regulaminu
znaku firmowego GEV
przyznaje sie, w imieniu GEV, dla wyzej wymienionego produktu, na podstawie

§ 5 ust.4 Regulaminu znaku firmowego GEV licencje uprawniajgcg do uzywania
znaku GEV

Produkt ten spetnia warunki opisane na rewersie.
Firma jest cztonkiem zwyczajnym GEV.

e bec

Dyrektor
Stowarzyszenie na rzecz kontroli emisji w
OM 116 12 10.2022 produktach do uktadania oktadzin wierzchnich,
Wazna do dnia: 12.10.2027 klejach i materiatach budowlanych

Vélklinger StraBe 4 - D-40219 Disseldorf




Wytyczne dotyczace warunkéw otrzymania licencji EMICODE

Wymieniony na stronie gtéwnej licencji produkt spetnia, zgodnie ze statutem i dyrektywami Rady Technicznej
GEV, nastepujgce warunki:

1)

2)

Produkt ten odpowiada przepisom prawnym, w szczegoélnosci Ustawie o substancjach chemicznych i ich
mieszaninach wraz ze wszystkimi zwigzanymi z nig rozporzadzeniami.

Produkt ten jest wolny od rozpuszczalnikéw zgodnie z definicjg opisang w punktcie 2.4 kryteriéw
klasyfikacji. Nie dotyczy to srodkéw do pielegnacji i obrobki parkietu, podiég mineralnych i elastycznych
wyktadzin podtogowych

Dla wymienionego produktu zostata opracowana Karta charakterystyki mieszaniny chemicznej zgodna z
rozporzgdzeniem REACH i obowigzujgcymi rozporzgdzeniami krajowymi.

Substancje sklasyfikowane jako rakotwdércze, mutagenne lub dziatajgce szkodliwie na rozrodczosé
(CMR), nalezgce do kategorii 1A lub 1B nie byly wykorzystywane przy produkcji tego wyrobu.

Badanie produktu do uktadania okfadzin wierzchnich przeprowadza sie wedtug metody badawczej GEV.
Badanie to polega na okresleniu zawartosci lotnych zwigzkéw organicznych LZO (VOC) w komorach
badawczych metodg termodesorpcji Tenax z wykorzystaniem techniki spektrometrii masowej
sprzezonej z chromatografig gazows.

Klasyfikacja na poszczegdlne klasy EMICODE nastepuje na podstawie poziomu emisji TVOC/TSVOC.
Do oznaczania produktow stosuje sie nastepujgce klasy:

Produkty do uktadania okladzin wierzchnich, kleje i materialy budowlane
EC 17tv8 EC1 EC 2
Parametery
najwyzsze dopuszczalne stezenie [pg/m3]
TVOC po 3 dniach <750 < 1000 < 3000
TVOC po 28 dniach <60 <100 <300
TSVOC po 28 dniach <40 <50 <100
Warto$¢ R wyznaczona na podstawie
niemieckiej AgBB-NIK (LCI) listy po 28 1 - -
dniach
Suma niezidentyfikowanych lotnych < 40 ) i
zwigzkoéw organicznych -
Formaldehyd po 3 dniach <50 <50 <50
Aldehyd octowy po 3 dniach <50 <50 <50
Suma formaldehydu i aldehydu octowego < 0,05 ppm < 0,05 ppm < 0,05 ppm
Suma lotnych substancji rakotwérczych
Kategorii 1A/1B po 3 dniach <10 =10 =10
Lotne substancje rakotworcze kategorii
1A/1B po 28 dniach =1 <1 <1
Srodki do pielegnaciji i obrébki parkietu, podtég mineralnych i elastycznych wyktadzin
podiogowych
EC 1PLUS EC1 EC 2
Parametery : :
najwyzsze dopuszczalne stezenie [Lg/m3]
<100 <150 <450
Suma TVOC + TSVOC po 28 dniach w tym maks. w tym maks. w tym maks.
40 svOC 50 SVOC 100 SvVOC
Formaldehyd po 28 dniach <50 <50 <50
Aldehyd octowy po 28 dniach <50 <50 <50
Lotne substancje rakotworcze kategorii
1A/1B po 3 dniach <10 <10 <10
Lotne substancje rakotworcze kategorii
1A/1B po 28 dniach =1 =1 =1

Stan: 04.10.2017 TVOC = suma lotnych substancji organicznych



www.folimpex.com.pl

Charakterystyka wyrobu
Tasma dylatacyjna z folig

Typ wyrobu: Pianka polietylenowa

Nazwa wyrobu: Tasma dylatacyjna z foliag TD/PF

Opis wyrobu: Tasma ze spienionego polietylenu o zamknietej strukturze komérkowe;j.
Z zaktadka z folii PE o szerokosci 25 cm. Charakteryzuje sie dobrymi wtasciwosciami
izolacyjnymi i odpornosciowymi. Jest miekki. Podlega w 100% recyklingowi.

Parametry techniczne:

Gestos$¢ pozorna

Wspotczynnik przewodnosci cieplnej

Dolna temperatura zastosowania

Goérna temperatura zastosowania
Nasigkliwos¢ woda po 24h

Wspotczynnik oporu na dyfuzje pary wodnej
Kolor

Wymiary

Grubos¢ Szerokos¢

mm mm
100
120
150
100
120
150

0 0 0 U1 1 »

Produkt zgodny z PN-EN 14313
Atest higieniczny PZH HK/B/1204/01/2016

25 kg/m® [+10% ]

0,038 W/(m-K)

-30 °C

+90 °C

1% objetosciowo

pn 3500

Szary, biaty, z6tty, niebieski

Dtugos¢
mb
50
50
50
50
50
50

Produkt spetnia wszystkie wymogi wynikajace z dyrektywy REACH i RoHS

FOLIMPEX Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Wtadystawa Raczkiewicza 38 05-075 Warszawa
Zaktad Produkcyjny ul. 3-go Maja 23 05-071 Sulejowek tel.: (+ 48 22) 783 50 59, 783 40 59 kom (+48) 796 330 330
e-mail: folimpex@folimpex.com.pl
NIP: 521-008-39-40 Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy Xlll Wydziat Gospodarczy KRS: 0000715560
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	Wytyczne dotyczące warunków otrzymania licencji EMICODE

