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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

Dane podstawowe:

Rodzaj inwestycji — Dane podstawowe:

Rodzaj inwestycji — inwestycja liniowa — bidowa instalacji kanalizacji
sanitarnej, budowa i remont kanalizacji opadowej
i budowa C.O., likwidacja nieczynnego betonowego
zbiornika na terenie Zespotu Szkét Zawodowych w

Grybowie
Inwestor - Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
Inwestor - Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
Lokalizacja - miejscowos$c¢ Grybow dziatka nr 114 obreb 1 Grybow

powiat nowosadecki wojewodztwo matopolskie

1. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego

Obiektem jest budowa kanalizacji sanitarnej , budowa i remonr kanalizacji
opadowej , budowa C.O. na terenie wewnetrznego placu Zespotu Szkét
Zawodowych w Grybowie. Jednoczesnie przewiduje sie likwidacje betonowego
zbiornika.

Zadanie ma na celu usuniecie kolizji istniejgcych instalacji znajdujacych sie na
istniejacym terenie oraz usprawnienie dziatania kanalizacji sanitarnej i opadowe]
ujmujgcej wody z terenu szkolnego oraz poprawienie przebiegu systemu C.O.

2. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego

Zadanie nalezy do obiektéw budowlanych liniowych, podziemnych.

Funkcja obiektu jest odprowadzenie sciekdéw sanitarnych, odprowadzenie wod
opadowych z terenu szkolnego oraz doprowadzenie ciepta systemem CO do
warsztatéw szkolnych.

Nie zmieni sie punkt odprowadzenia $ciekow sanitarnych z budynku szkolnego
do miejskiej kanalizacji sanitarnej, nie zmieni si¢ ilo§¢ wod opadowych z terenu
szkolnego i sposob odprowadzenia ich do odbiornika.

3. Uklad konstrukcyjny, rozwigzania materiatlowe

3.1 Uktad konstrukcyjny.

Obiekt jest urzadzeniem liniowym podziemnego uzbrojenia terenu. Zadanie

polegac bedzie na utozeniu podziemnych rurociggéw prowadzacych Scieki
sanitarne, wody opadowe oraz cieptg wode.
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Rury instalacji zostang utozone w gruncie na sredniej gtebokosci 1,2m — 3,5m
pod poziomem terenu.

Zastosowane zostang rury kanalizacyjne PVC@250 i PVC & 500mm,
studzienki kanalizacyjne PVC 400 i 425 oraz PP 630mm oraz rury stalowe
cieptownicze preizolowane @90mm ( otulina @200mm)

Rury uktadane beda w wykopie otwartym.

Rury uktadane beda w wykopie otwartym na podsypce i w obsypce piaskowej.
Ciagi instalacji kanalizacyjnych wyposazone zostang w prefabrykowane typowe

studzienki kanalizacyjne - rewizyjne, niewtazowe o srednicy 400mm,425mm i
630mm z osadnikiem. Dia studni zastosowac wtazy typu ciezkiego. Czes¢
ciagbéw zabezpieczona zostanie rurami ostonowymi PVC@500mm.
Nie przewiduje sie dodatkowego obcigzenie rurociggu poza zwykle
wystepujacym - tj. obcigzenie nasypem ziemnym i ewentualnych jednostek
poruszajgcych sie po terenie (przejscie osob, przejazd samochodu).
. Nad trasa rurociggu nie przewiduje sie lokalizacji obiektéw obcigzajgcych grunt
| utozonego rurociggu.

3.2 Warunki geologiczne.
W obrebie planowanego odcinka wystepuja utwory czwartorzedowe
i trzeciorzedowe.
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w obrebie Karpat zewnetrznych
(fliszowych) na terenie Beskidu Niskiego.

Charakterystyka warunkéw geologiczno — inzynierskich

Przewidywana gtebokos¢ utozenia rurociagéw - 1,2m- 3,5 pod poziomem terenu

Gtebokos¢ przemarzania gruntéw wg PN 81/B-03020 wynosi 1,2m ppt.

Jest to teren doliny rzeki Biata Tarnowska.

Pod goérng warstwa gleby wystepowac beda utwory czwartorzedowe.

Beda to gliny przemieszane z rumowiskiem rzecznym.

Warstwy gtebsze to gliny z rumoszem skalnym, przechodzace w gtebi w warstwy

piaskowcow z przewarstwieniami tupkow.

Warunki wykonawcze

Projektowana sie¢ utozona bedzie na $redniej gtebokosci 1,2m — 3,5m pod

poziomem terenu. Rury nalezy uktadac na podsypce i w obsypce z materiatu

sypkiego ( obsypka i podsypka piaskowa).

Przy wykonywaniu robot nalezy :

- realizowac wykopy krétkimi odcinkami z zastosowaniem wykopow o §cianach
pionowych z szalunkiem petnym,

- rurocigg ukfadac zgodnie z wytycznymi w projekcie na podsypce i w obsypce
materiatem sypkim,

- nie pozostawia¢ wykopow otwartych,

- zasypki dokonywac systematycznie w miare postepu robé6t z zageszczeniem
zasypki warstwami,

- nie wykonywac robot w okresie nasilonych opadéw atmosferycznych,

- nalezy bezwzglednie zachowac warunki BHP wynikajace z realizacji robot
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w terenie znacznym spadku.
Uwzgledniajgc warunki wykonawcze i prostote rozwigzan obiekt mozna zaliczyé
do | kategorii geotechniczne;.

3.3 Rozwigzania konstrukcyjno- materiatowe

Obiekty liniowe wykonany zostanie w gotowych elementow prefabrykowanych:
- rur kanalizacyjnych PVC o srednicy 250mm klasa rur PVC-U SN8 lita,

- studni kanalizacyjnych PVC o $rednicy 400, oraz studni kanalizacyjnych
z osadnikiem PVC i PP @425 i & 630mm przykrytych pokrywg typu
ciezkiego,

- rur kanalizacyjnych PVC o $rednicy 500mm jako rur ostonowych,

- rur do CO stalowych @90cm preizolowanych

Dla instalacji kanalizacyjnych

Zastosowac kielichowe rury z litego jednorodnego PVC SDR 34 i sztywno$é

min.SN.8 i ksztattki kielichowe SDR41 o sztywnosci min SN.4.

Zastosowac rury spetniajace wymogi normy PN-EN-1401-01:1999 ,Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu

PVC-U do odwodnien i kanalizacji” i by¢ dopuszczone do stosowania przy

budowie sieci kanalizacyjnych (studzienki z tworzyw sztucznych wg PN-

B10729:1999 oraz PN-EN 746:2000) . Rury i ksztattki muszg by¢ jednego

systemu i pochodzi¢ od jednego producenta. Rury musza posiadac na

wewnetrznej powierzchni trwate oznaczenie ( nadruk) parametrow i

identyfikatora producenta (rury) umozliwiajgce ich identyfikacje w czasie

inspekcji telewizyjne;.

Kielichowe rury i ksztattki muszg posiadac:

- sztywno$¢ minimum 8kN/m?,

- stosunek srednicy do grubosci $cianki: nie wiecej niz 34,

- odpornosc na dichlorometan potwierdzajgce odpowiedni stopien zzelowania
PVC,

- uszczelke ( wykonang zgodnie PN-EN 681-1 i oznakowanie CE, do stosowa-
nia w systemach kanalizacyjnych — oznaczenie symbolem WC) wbudowang
w kielich w procesie produkcyjnym, z pierécieniem stabilizujgcym scalonych
trwale w warstwe uszczelniajaca.

W przypadku taczenia rur PVC z istniejgcymi rurami kanalizacyjnymi z innego
materiatu nalezy zastosowa¢ odpowiednie ksztattki potgczeniowe (tzw.
adaptery).

Wszystkie rury i armatura musza posiada¢ Certyfikat Zgodnos$ci wydany przez
niezalezng, akredytowang instytucje, potwierdzajacy zgodno$¢ wszystkich
elementéw z wszystkimi wymaganiami PN.

Wodoszczelnos¢ rurociggu musi by¢ udokumentowana utrzymaniem ciénienia
badawczego 5-kPa (0,5ba) a ilo§¢ wody dodanej nie moze przekracza¢ 0,201/m?
w czasie 30 minut dla rurociagéw faczenie ze studzienkami.

Likwidacja istniejgcego betonowego zbiornika .
Zbiornik zostanie oprézniony z wody, ktéra sie tam gromadzi.
Dno zbiornika zostanie uszczelnione poprzez wykonanie dna z warstwy betonu
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B-20 grubosci 20- 25cm. Pozostata przestrzen zbiornika zostanie wypetniona
pospotka zageszczang warstwami ( do Ls 97%).

Plyta gérna wraz z kominem wtazowym zostanie zdemontowana . Gruz z
demontazu nalezy wywiezé w miejsce utylizacji zgodnie z obowiazujacymi
przepisami.

Rurociag instalacji kanalizacji opadowej przebiegajacy przez zbiornik nalezy
potaczy¢ ze sobg rurami PVC@250mm z zachowaniem spadku ( optymalny
0,4% minimalny 0,2%). Zastosowac rure ostonowa PVC@500mm.

Dla instalacji centralnego ogrzewania (w gruncie)

Rury o $rednicy 90mm winny mie¢ jakos¢ P235GH wedtug wymogow PN-EN
10217-2 - (szew wzdtuzny).

4. Sposob korzystania przez osoby niepeilnosprawne.

nie dotyczy

. Podstawowe dane technologiczne obiektu ustugowego.

nie dotyczy

. Rozwiazania budowlane dla obiektu liniowego

Dla instalacji kanalizacyjnych

Uktadanie rur kanalizacyjnych powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 1610
-Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych”. Rury kanalizacyjne muszg by¢
uktadane ze statym spadkiem w linii prostej bez zataman. Rury PVC uktada¢ na
podsypce i w obsypce piaskowej. Montaz przewodu kanalizacyjnego PVC nalezy
wykonywac w odwodnionym wykopie przy temperaturze powietrza 5-30°C, z
uwagi na kruchos¢ materiatu przy niskich temperaturach. Montaz rozpocza¢ od
najnizszego punktu kielichami zwréconymi przeciwnym niz spadek kolektora, aby
zapewnic lepsze uszczelnienie rury. Potgczenia rur i studni wykonywac na wcisk
z uszczelnieniem gumowym. Koricéwke rur mozna posmarowac pastg BHP lub
ptynem do naczyn Ludwik Srodek neutralny w stosunku do uszczelek). Nalezy
zwroci¢ uwage, aby w trakcie robét montazowych uszczelki byly suche i czyste,
podobnie jak i kielich rury.

Uwzgledni¢ nalezy takze instrukcje producentow rur.

Rury poddac prébie szczelnosci przed zasypaniem rurociggu.

Dla instalacji centralnego ogrzewania.

Rury cieptownicze ukfada¢ zgodnie z normami EN 253. EN 13941-1, PN-EN
13941-2 oraz z uwzglednieniem warunkéw lokalnych. Musi by¢ zachowana
odpowiednie gtebokos$¢ utozenia rur wynikajgca z gtebokoéci przemarzania
gruntu.

Przewiduje sie zastosowanie rur preizolowanych @90 z otuling @200. Rury
taczone przez spawanie odcinkéw z uzupetnieniem warstwy ocieplajacej.

Ze wzgledu na krotki odcinek nie przewiduje sie wystepowania wydtuzen, dlatego
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nie zastosowano odcinkow kompensacyjnych. Rury uktadaé na podsypce i
zasypce piaskowej. Wokot rur preizolowanych w odlegtosci minimum 100mm
nalezy utworzy¢ ztoze gruntu zwane "fozem piaskowym" Piasek w obrebie foza
piaskowego nie moze zawiera¢ gliny, kamieni i ziaren z ostrymi krawedziami,
ktére mogtyby uszkodzi¢ ptaszcz rurociggdw. Dla odcinkéw rur uktadanych

w rurze ostonowej stosowac podpory zabezpieczajgce ptaszcz rur i ztgcza przed
uszkodzeniem ( ptozy dystansowe).

Instalacja CO krzyzowac sie bedzie z instalacjg kanalizacji opadowej. Przebiegac
bedzie powyzej "ciggu C" i bedzie zachowana odlegtos¢ wymagana odlegtos¢
pomiedzy rurami instalacji.

W przypadku ewentualnej kolizji z istniejgcymi rurami instalacji opadowej ( przy
budynku sali gimnastycznej) zastosowac obejscie pod lub rurami kanalizacji
opadowej z zachowaniem odlegtosci min 30cm pomiedzy rurami. Obejscie to
jednoczesnie peti¢ bedzie funkcje kompensaciji.

Przebieg rur CO nalezy oznakowac tasma ostrzegawcza umieszczong minimum
20cm nad rurg.

Roboty ziemne

Rurociagi beda uktadane w wykopie otwartym o $cianach pionowych, z zabez-
pieczeniem $cian szalowaniem wypraskami. Szeroko$¢ wykopu 0,9m.

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10736: 1999

, Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych”

, Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyj-
nych. Warunki techniczne wykonania” oraz , Przewody podziemne ,Roboty
ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze” w powigzaniu z ,Grunty budowla-
ne. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”

Wykop pod rurociag nalezy prowadzic¢ tak, aby nie przekroczy¢ projektowanej
gtebokosci utozenia. Przy wykonywaniu wykopéw metoda mechaniczna
powinna pozosta¢ warstwa ca 15cm, ktoérg nalezy dokopac recznie bezposred-
nio przed wykonaniem podtoza grubosci 10cm z gruntu sypkiego pod rurociag.
Rurociagi nalezy utozy¢ na podsypce i w obsypce z gruntu sypkiego o granulacji
max 20mm. Grubos¢ podsypki 20cm.

Montaz przewodu nalezy wykonywa¢ w odwodnionym wykopie przy tempera-
turze powietrza 5-30°C, z uwagi na krucho$¢ materiatu ponizej tej temperatury.
Uktadanie rurociggu powinno by¢ zgodne z norma .Uwzgledni¢ nalezy takze

instrukcje producentéw rur.
Zasypke nalezy zageszczac¢ warstwami . Zasypke nad rurami do wysokosci

30cm nalezy wykonac materiatem sypkim (piasek). Przy wykonywaniu obsypki
nalezy zwréci¢ uwage, by przy rurach nie znajdowaty sie kamienie, odtamki skat
lub inne elementy ostre lub twarde. Pozostata cze$¢ zasypki moze by¢ wykonana
za pomocg gruntu rodzimego. Materiatem do zasypki przy rurach musi by¢
materiat ziemny nie zawierajgcy grudek, kamieni oraz elementéw ostrych, ktére
mogtyby zarysowac lub uszkodzi€ rury i ksztattki. Zasypanie tej warstwy powinno
sie odby¢ z zachowaniem szczegdinej ostroznosci. Warstwe ochronng nalezy
zagescic z obu stron przewodu i w jego pachwinach az do uzyskania wymaga-
nego zageszczenia obsypki. Stopien zageszczenia zalezy od warunkéw



obcigzenia powinien miescic sie z zakresie od 85% (normalnie) do 90% (pod
drogami) modyfikowanej liczby Proctora.

Dla odcinkéw planuje sie zastosowanie rur ostonowych

PVC@500mm. Rury przewodowe nalezy wprowadzi¢ do rury ostonowej na
ptozach dystansowych ( system raci), rure ostonowg oprzeé przy koncowce na
betonowym bloku oporowym, a koricoéwki rury zamkna¢ manszetami (np. Integra).

Projektowane odcinki instalacji sanitarnych beda krzyzowac sie z istniejgcym i
projektowanym uzbrojeniem podziemnym. Przy ustalaniu spadkow i gtebokosci
utozenia rurociggéw przewidziano zachowanie wymaganej odlegto$ci w pionie
pomiedzy rurami.

Przy skrzyzowaniu z energetycznymi kablami podziemnymi zachowa odlegto$¢

w pionie min 20cm i wykona¢ zabezpieczenie kabla przy pomocy rury arota
dwudzielnej typu PS PVC 110mm diugosci 2m.

Przy skrzyzowaniu rur kanalizacyjnych zachowaé¢ min 20cm odlegtosci w pionie
pomiedzy rurociggami.

Rury kanalizacyjne przed rozpoczeciem eksploataciji nalezy poddaé prébie
szczelnosci zgodnie z PN |, wyptukac.

7. Rozwiazania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Kanalizacja sanitarna wyposazona zostanie w studzienki rewizyjne PVC

& 400mm, a kanalizacja opadowa w studzienki rewizyjne z osadnikiem

PVC @425 i @ 630. Studnie zwieficzy¢ wtazami typu ciezkiego.

Stosowac studnie teleskopowe z mozliwoscig regulacji wysokosci studni.

Dla "ciggu D" przewiduje sie zastosowanie studni potaczeniowej PP@600mm
- jako studni podziemnej z zaslepionym kominem wiazowym.

8. Rozwiazania i sposéb funkcjonowania zasadniczych instalacji technicznych
przemystowych.

nie dotyczy

9. Charakterystyka energetyczna obiektu

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

10.Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na $rodowisko i jego
wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie

Zaprojektowane instalacje kanalizacji sanitarnej odprowadzaé beda $cieki do
miejskiej kanalizacji sanitarne;.
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Odprowadzane wody opadowe pochodzié bedg glownie z powierzchni dachowe;j,
powierzchni chodnikéw i terenu zielonego wewnatrz obiektu szkolnego. Wody z
powierzchni dachowe;j traktuje sie jako czyste. Utwardzona powierzchnia
komunikacja nie przekracza 0,1ha wiec nie jest wymagane stosowanie
separatoréw. Dla odseparowania zawiesin przewidziane sie osadniki w studniach
instalacji kanalizacji opadowe;j.

11. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Projektowane zadanie nie stwarza zagrozenia pozarowego.
Nie przewiduje sie funkcji przeciwpozarowej dla obiektu.

11. Inne dane.

1 Wykonywane instalacje podlegajg nadzorowi, odbiorowi technicznemu
i dopuszczeniu do eksploatacji przez administratora urzadzen.

2. Wykonanie i odbiér instalacji musi by¢ dokonany pod nadzorem kierownika
rob6t z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi.

3. Urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem.

4. Do wykonania instalacji uzyé materiatéw posiadajacych atesty.
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TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH
INSTALACII KANALIZACYJNYCHI CO

Lp. | Rodzaj Dtugos¢ | Rodzaj Uzbrojenie
obiektu rur

1. | Instalacja 26,5m | PVC-U Studnia rewizyjna "S7P" PVC @400mm
kanalizacji 2250 Rura ostonowa PVC@500mm L=25m
sanitarnej
"Cigg A"

2. | Instalacja 18,0.m | PVC-U Studnia rewizyjna "S4P" PVC @400mm
kanalizacji 250 Rura ostonowa PVC@500mm L=17,5m
sanitarnej
"Ciag B"

3. | Instalacja 47.2m PVC-U Studnia osadnikowa rewizyjna "S1P"
kanalizacji @250 PVC @425mm h=3,5m
opadowej Studnia osadnikowa rewizyjna "S2P" PP
"C|qg & @630mm h= 3,15m

Rura ostonowa PVC@500mm L= 13m

4. |Instalacja 9,5m PVC-U Rura osfonowa PVC@500mm L = 9,5m.
kanalizacji @250 Studnia potaczeniowa PP @600mm
opadowe]j podziemna z zaslepionym kominem
"Ciag D" wiazowym
Odcinek
wewnagtrz
zbiornika

5. |Instalacja CO |44.0 m | stal Rura ostonowa @250 L=m

@90mm
rura
preizolo
wana

6. | Likwidacja Zabetonowanie dna i zasypka
betonowego przestrzeni pospotka zageszczang
zbiornika - warstwami do Ls97%,

Rozbibrka ptyty gérnej z wywozem
gruzu
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PROJEKT INSTALACJI
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