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Stupki stalowe

Konstrukcja: profil stalowy okrqgty 76 m
Naciqg: zewnetrzny Srubowy.
Regulacja wysokosci zawieszenia siatki:
od 1,07 do 2,43 m,

co umozliwia gre w siatkdwke, tenisa,
badmintona.

Komplet sktada sie z dwéch stupkéw
(jeden z elementami napinajqcymi,
drugi z napinaczem Srubowym siatki).
Dodatkowo tuleje.

Kolor: czerwony.

Mocowanie: w tulejach.

Przeznaczenie: na hale i na zewnqtrz

2430

Siatka do siatkdowki

Sznurek: 2 mm, czarny, wykonany z PE.
Oczka: 10 cm kwadratowe.

Tasma gbérna: szerokosé¢ 5 cm, wykonana
nylonu

pokrytego biatym winylem.

Tasmy boczne i dolna: szerokos¢ 3 cm,
wykonane z czarnego nylonu.

Linka: grubos¢ 5 mm, stalowa —
przedtuzona
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. SLUPEK — PROFIL OKRAGLY

STALOWY &76mm

. STUDZIENKA WG RYS. 15

. GORNY ZACZEP SIATKI

. DOLNY ZACZEP SIATKI

. BLOCZEK NACIAGU

. MECHANIZM NACIAGOWY ZEWNETRZNY

. SIATKA- SZNUREK CZARNY & 2mm(PE)
OCZKA 12 10x10cm

8. TASMA SRODKOWA SIATKI
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WSZYSTKIE ELEMENTY KONSTRUKCJI CYNKOWANE
OGNIOWO 100um WG. DIN 50976

ZESTAW POSIADA MOZLIWOSC DEMONTAZU.

UWAGA:
— WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWE

— WSZYSTKIE ROBOTY BUDOWLANE WINNY BYC
PROWADZONE ZGODNIE ZE SZTUKA BUDOWLANA.

33-300 NOWY SACZ
ul.Gtowackiego 34a pok.14 tel. (+48) 603 891626
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Projektant-rodzaj

07.2020

BRAZA BUDOWLANA

projektant:

mgr inz. arch. Przemystaw Gosztyla

Podpis i numer:

Obiekt
adres:

Przebudow boiska z wykonaniem niezbednych obiektow infrastruktory przy Zespole Szkét
Zawodowych im. S. Staszica , Miasto Grybow Obreb: 1 Dz. ewid.nr: 114

Inwestor:

Starostwo Powiatowe w Nowym Saczu
ul. Jagielloriska 33, 33-300 Nowy Sacz

Przedmiot
rysunku:

DETAL STOJAKA DO SIATKOWKI




