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OPIS TECHNICZNY
DO ZAGOSPODAROWANIA DZJIALKI

Zmieniony

BUDOWY INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ , OPADOWEJ ORAZ CENTRALNEGO
OGRZEWANIA NA TERENIE ZESPOLU SZKOE, ZAWODOWYCH W GRYBOWIE
W ZAKRESIE POSZEZENIA INWESTYCJI O
PRZEBUDOWY BOISKA WRAZ Z WYKONANIEM DRENAZU ODWADNIAJACEGO ZBIORNIKA NA
WODY OPADOWE , PIEKO-CHWYTAMI , OGRODZENIEM, TRYBUNAMI, UTWARDZENIAMI,
OSWIETLENIEM ,SZCZELNEGO ZBIORNIKA NA WODY PRZY ZESPOLE SZKOE ZAWODOWYCH IM.
S. STASZICA

W ramach realizacji inwestycji:
Matopolska infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest zmiana pozwolenia na budowe nr 1383/2020 z dnia 2020-07-24
dotyczacego budowy instalacji kanalizacji sanitarnej , opadowej, oraz centralnego ogrzewania na
terenie Zespotu Szkot Zawodowych w Grybowie celem zmiany jest poszerzenie zakresu
wykonywanych prac o: przebudowe boiska wraz z wykonaniem drenazu odwadniajacego, zbiornika na
wody opadowe , pitkochwytami , ogrodzeniem ,trybunami , utwardzeniami, o$wietleniem. W ramach
realizacji Inwestycji Malopolska Infrastruktura rekreacyjno-sportowa - MIRS

Adres inwestycji
Calo$¢ rob6t budowlanych bedzie realizowana w Gminie Grybéw obreb 1 dz. ew. nr114

Inwestor:
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM SACZU
UL. JAGIELLONSKA 33, 33-300 NOWY SACZ

1. Przedtmot mwestyCJ ijypadku zamlerzen‘l*budowlanego obejmujqcego o
WIE;CQ] niz Jeden oblekt budowlany zakres calego zamlerzema oraz kolejnosc S

Celem opracowania jest zmiana pozwolenia na budowe nr 1383/2020 z dnia 1383/2020
w celu poszerzenia zakresu wykonywanych prac budowlanych polegajacych na
wykonaniu:

- przebudowy boiska sportowego

- drenazu odwadniajgcego

- szczelnego zbiornika na wody opadowe

- pitkochwytéw wraz z wysokimi ogrodzeniami

- trybun

- o$wietlenia boiska

- utwardzeniami

Celem poszerzenia zakresu pozwolenia na budowe nr 1382/2020 jest poprawa i rozwdj
lokalnej infrastruktury sportowej poprzez wykonanie elementéw wymaganych d o
funkcjonowania boiska przy zespole szkél Zawodowych w Grybowie.. Inwestycja
obejmuje wykonanie przebudowy nawierzchni boiska i dostosowanie go jako boisko
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wielofunkcyjne do uprawiania 4 dyscyplin sportowych: pitka reczna, koszykéwka,
siatkowka 1 tenisa ziemnego, wraz z niezbednymi obiektami infrastruktury technicznej w
tym budowq drenazu i ogrodzenia, pitkochwytéw, szczelnego zbiornika na wody opadowe
, oSwietlenia zasilanego zaliczkowo, trybun , matej architektury (tablicy informacyjnej).
Celem inwestycji jest wykonanie przestrzeni publicznej shizacej rozwojowi sportu i
rekreacji.

Na zaprojektowanym placu przewiduje si¢ przebywanie do 50 oséb.
Kolejno$¢ realizacii:

1.Drenaz odwadniajacy

2.Nasyp istniejacej skarpy powstatej w wyniku czynnikéw zewnetrzych

3.Instalacja o$wietleniowa

4. Trybuny

5.Chodniki

6.Przebudowa boiska

7.Pitkochwyty wraz z ogrodzeniem

8.Tablica informacyjna montowana na ogrodzeniu

Obecnie teren peni funkcje boiska sportowego nie jest eksploatowany z przyczyn
zwigzanym ze staniem technicznym nawierzchni . Wiekszg cze$¢ terenu
przeznaczonego pod inwestycje zajmuje boisko poddane przebudowie. Od strony
ponocno-wschodniej , pélnocno-zachodniej oraz pélmocno-wschodniej — strony
znajduje sie budynki szkoly za$ od strony pélnocno-zachodniej znajduje sie rzeka
Biala.

Teren boiska by} terenem plaskim, lecz z w wyniku dziatania czynnikéw
zewnetrznych uleg} czeSciowej degradacji . Spadek w wyniku zniszczen to okolo
1.20cm . Dzialka nie znajduje sie w Obszarze Chronionego Krajobrazu anie w
terenach zalewowych — woda Q1 procentowa znajduje sie ponizej rzedne]
projektowanego remontu boiska.

Z uwagi na lokalizacje, realizowana inwestycja spelnia wymagania, jakie
obowigzujg w granicach w/w terenu objetego oznaczeniem 4.2. UP/UO.

Zaprojektowano przebudowe boiska polegajaca na zmianie nawierzchni trawiastej na
syntetyczng na podkladzie betonowo-zwirowym , wykonanie odwodnienia w postaci drenéw i
przeprowadzenie wody do projektowanego szczelnego zbiornika na wody opadowe.

Boisko wielofunkcyjne o wymiarach 22/44 z sztucznej nawierzchni paroprzepuszczalnej,
poliuretanowej, wielowarstwowej przystosowane bedzie do 4 dyscyplin: pilka reczna,
koszykéwka, siatkéwka i tenisa ziemnego. W projektowanym systemie panelowym
przewidziany jest montaz furtki oraz bram wyjazdowych i pitko-chwytéw. Oswietlenie w
postaci 6 shupéw oswietleniowych oraz trybun prefabrykowanych montowanych na
fundamentach zelbetowych. Wejscia zlokalizowane beda od strony potudniowo-wschodniej.
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Bilans terenu:terenu:
1.Powierzchnia terenu terenu objeta opracowaniem : 8121.09m?
2.Powierzchnia zabudowy 3004.49 m?
3.Powierzchnia
projektowanych utwardzen 257.52+10.58=268,1m?,
istniejacych 2008.45, remontowanego boiska 968m?

24+3=6249.04m2

Stanowi t076,94% calej powierzchni terenu budowlanego pozostata czes$é dziatki o
powierzchni 1872.05m?to tereny biologicznie czynne co stanowi 23.06.
Warunki spelnione Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Grybéw.

5.
Dzialki nr114znajduje sie w nastepujgcych strefach:
4.2UP/UO Tereny ustug publicznych zwiazanych z ushugami o§wiaty
6.
7.
8.

Kategoria geotechniczna / warunki gruntowe: proste, kategoria geo-techniczna pierwsza.
Nie stwierdzono wystepowania form morfonologicznych $wiadczacych o istnieniu czynnych
ruch6éw mas ziemi(osuwisk).

W wyniku przeprowadzonych badan projektuje si¢c drenaz odwadniajacy teren boiska.

Wykonuje si¢ przepuszczalng podbudowe pod boisko.
Projektuje si¢ posadowienie obiektéw ponizej warstwy niebudowlane;j.
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Ustalenia dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich:

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie spowoduje ograniczenia
dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz Srodkéw lacznosci, dostepu $wiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Wody opadowe:

Odprowadzenie wod z drenazu do projektowanego szczelnego zbiornika na wody
opadowe cyklicznie wywozonego do oczyszczalni $ciekéw a w suchej porze woda ma
stuzy¢ do podlewania terenéw zielonych. Dla reszty terenu wykonana jest kanalizacja
opadowa.

Wody opadowe nie spowoduja zalania dzialek sasiednich.

Strefa oddziatywania:

W granicy dziatki

Zagospodarowanie mas ziemnych:
Uksztaltowanie terenu wokoé! projektowanych obiektéw , uzupehienie ubytkéw w
istniejacym terenie i utwardzen

Istniejgca pomieszczenia obiektdw szkolnych przylegajacych do przebudowywanego
boiska sa pomieszczeniami nie przeznaczonymi na pobyt ludzi zgodnie z Warunkami
technicznymi pomieszczenia przeznaczone na pobyt ludzi dzielq sie na :
1) pomieszczenia przeznaczone na staty pobyt ludzi, w ktérym przebywanie tych
samych os6b wciagu doby trwa dhuzej niz 4 godziny
2) pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych przebywanie
tych samych os6b w ciagu doby trwa od 2 do 4 godzin wlacznie

Czas przebywanie osob tych samych w ciagu doby trwa ponizej 2 godzin zgodnie z
informacjami przekazanymi przez dyrektora szkoly.
Oswiadcza sie, ze rozmieszczenie projektowanych elementéw zagospodarowania
terenu na dzialce nr dz. 114 obr. 1, spelnia wymagania § 271, 272 i 273
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich wzajemne usytuowanie.

22,0x44,0
Wymiary boiska Xa4,Um
Wysokos¢ pitko
chwytéw Od 5,15m do 6.0m
Powierzchnia
projektowanego , 968.0m?
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boiska

Wymiary trybun

4*m1.45%6.16cm*1.3

Wysokos¢
pitkochwytow

5,15m oraz 6.0m

Nowy Sacz, 08.2020 r.

Pry

megr ind. arch,

\(GE shoiskicw budowianych

Projektant, brar_l,,Za/architektoniczna
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