PRZEKROJ PIONOWY
INSTALACJI CENTALNEGO OGRZEWANIA
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min 90cm

warstwa humus trawnik
lub teren utwardzony

zasypka gruntem rodzimym

dokonywana warstwami

Z zageszczeniem gruntu
znaczniki z foli

obsypka materiatem sypkim

rura instalacji CO & 80mm
w otulinie termoizolacyjnej
podsypka z materiatu sypkiego



PRZEKROJ PIONOWY
INSTALACJI KANALIZACYJNYCH

SCHEMAT

warstwa nawierzchni
podbudowa

zasypka pospotkg h=min 0,6m

wqg profilu :
gp zageszczana warstwami 30cm

Zasypka materiatem ziemnym

Obsypka piaskowa gr. 30cm

(4] rury kanalizacyjne PVC @250mm
podsypka piaskowa min 20cm

min 90cm




PRZEKROJ PIONOWY

INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ

SCHEMAT
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min 80cm

warstwa humusu

Zasypka gruntem rodzimym
dokonywana warstwami

obsypka materiatem sypkim
rura przytgcza kanalizacyjnego

PVC @160mm - 110mm
Podsypka z materiatu sypkiego
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PRZEKROJ PIONOWY

INSTALACJI KANALIZACYJNEJ
W TERENIE ZIELONYM

SCHEMAT
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min 90cm

warstwa humusu

zasypka gruntem rodzimym
dokonywana warstwami
z zageszczeniem gruntu

obsypka materialem sypkim
rura kanalizacyjna PVC @250mm

podsypka z materiatu sypkiego
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£ Studzienka csacnikowa PRO 315 lub PRO 425 z korkiem | uszczelka oraz uszczelkg in-situ i rura teleskopowa,

% Schemat konstrukeyiny studzienki kanalizacyjne] z osadnikiemn 400 mm PP-B z uszczel-

ka in-gifu,

¥4 rura trzonowe,
2agyfoncwanie - dwa kolana 455,
i1 csadnik.

£ Studzienka osadnikowa PRO 400 lub PRO 830z PP-Bz kiglichem d, 160+250 mm,

h=2m,

1 Studzienka osadnikowa PRO 630 z PP-B z kiglichem d_ 160+400 mm, h =2 m,

2000 mim

!

V=35 dm? V=35 am?

Studzienki osadnikows FRO 400 z PP-5 z osadnikien 70 ¢m® lub 35 dm®

£% z kiclichem d_ 160-250 msm - 1 szt
z kielichem d, 160-250 mm - 2 szt

4000 mm

Studzienki bezosadnikowe PRO 400
% 7 Kielichem d, 160-250 mn - 1 2%

% 2 kielichem @, 160-250 mm - 2 szt
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Studzienkz drenarska wyprowadzona nad teren 2 osadni-~
kiem - przykiady rozwizzan

Studzienka taka sklada sie =
@ rury trzonowej PP-B 400 mm vp DW,
E dna PP-B,
B zwienczenia ’
e teleskop zakonczony wiazem zeliwnym lub kratks,
= stozek zelbetowy z pokryws betcnowa lub wiazem Zzeliw-
nym 400 mm,
= wiaz 400 mm z PP do rury DW,
B uszczelek wiotow | wylotéw, krodcdw drenarskich wictowych
t wylotewych

P
‘L

Tzwisficzenie teleskopowe 7 wiazem Fsliwnym,
©f zwienczerie 2 pierdcisniem | pokrywa zeliwng lub betonows,
z

L3 zwisficzenie = wiazem 400 mm PP lub Zeliwa T15

= krdciec,
rura perforgwana,

PP-8 typu SW Iub DW,

T podsypka Zwirowa grubosci 3 om,
£  rura teleskopowa,

W studzienkach osadnikowych 400 mm rure trzoncws stano-
wi rura z PP-B o srednicy DN/OD 400 mm typu DW o sztyw-
nosci 8N 4 kN/m?®, Osadnik otrzymuje sie przaez wycigcie otwpo-
row wictowych | wylotowych na ocdpowiednie] wysokosci.
W przypadku rury trzonowsej z PP-B w wykonaniu standardo-
wym przy dolnsg krawedzi wylotu na poziomie 380 mm uzysku-
Je sig osadnik o pojemnosci 70 1, a na poziomie 250 mm - 30 1.
W otwory wlctowe | wylotowe zakiada siz uszezelki | odpowied-
niz krocece do polgczenia rurociggdw zbisraczy. Studzienki te

7 pierécien uszczselniaiaoy.

5 vdaz zeliwny,

piarscien betonowy,

pokrywa zefiwnz jub betonowa,
‘wiaz 400 mm z PP lub Zsliwa TS5,

moga by¢ wykonane w wearsjach bez osadnikow. W takich przy-
padkach otwdr rury wylotows] umieszezony iesi na wysokosci
50 mm nad driem studzienki. Na budowie mozna wykonaé stu-
dziznki osadnikowe z rurg 400 mm PP-B typu DW o sztywnodci
SN 8 kN/m?,

Dno ¢ $rednicy 460 mm z PP-B laczone jest z rura trzonows 400
mm FP-B DW. Dno zaleca sig obetonowad chudym bstonem
C20/18 {dawna B15).

¢ 3
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3. - zasypka zbiornika pospotkag zageszczang warstwami

- do Ls 97%
. 4. - ptyta gorna wraz z kominem wtazowym do rozbiorki

2. - uszczelnienie isn. dna - beton B-20 grub. 20cm

1. - istniejacy zbiornik do likwidaciji
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INFORMACJA BIOZ

AREA-STUDIO 3

AREA - STUDIO 3
Przemystaw Gosztyta
Nip : 734-197-03-58

Tel : ( +48) 603 89 16 26

email : przemgosz@interia.pl
regon : 120697590

Glowackiego nr 34a/14
33- 300 Nowy Sgcz/ Polska



INFORMACJA W SPRAWIE BEZPIECZENSTWA

I OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robét dla zamierzenie inwestycyjnego.
Budowe instalacji kanalizacji sanitarnej, budowe i remont instalacji opadowej i

budowe C.O. a takze likwidacje betonowego zbiornika.
2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

W obszarze objetym projektem w bezposrednim sgsiedztwie planowanych robot
wystepuja:

- kubaturowe obiekty budowlane,

- drogi miejska oraz lokalny dojazd do budynku,

- skarpa brzegu rzeki,

- podziemne uzbrojenie - instalacje eksploatowane i wytaczone z eksploatacji (

wodocigg, kanalizacja opadowa, kanalizacja sanitarna, instalacja CO. kable eN)

3. Wykaz elementow zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie

bezpieczenstwa o zdrowia ludzi:

1) Realizacja rob6t ziemnych i montazowych rurociggdéw

2) Prace przy pracujgcym sprzecie mechanicznym.

3) Prace przy ograniczonej przestrzeni na terenie dziatki

4) Prace w bezposrednim sasiedztwie drog i zagospodarowania i uzbrojenia terenu,

5) Prace przy i w istniejgcym zbiorniku betonowym i studniach ( mozliwosc¢
wystapienia gazéw zagniwalnych)

6) prace w sasiedztwie budynkow

4. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed

przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nalezy wyrdzni¢ nastepujace rodzaje instruktazu przed przystgpieniem do

A



realizacji robot :

a)

b)

Instruktaz ogdiny : prowadzony przez osoby funkcyjne na budowie ( kierownik
budowy. kierownik robét) osoby te musza posiadac aktualne szkolenie BHP IlI
stopnia i winny zapoznac pracownikow:

z terenem prowadzenia prac

z warunkami gruntowymi

rodzajem prac

z warunkami uzgodnien administratorow urzgdzen podziemnych

sposobu oznakowania oraz zabezpieczenia terenu prowadzonych prac,
mozliwosciami wystapienia zagrozen,

obowiazku stosowania sprzetu ochrony osobistej oraz przepisami BHP,
mozliwosciami wystgpienia zagrozen,

poinformowanie o numerach telefonéw alarmowych na wypadek zaistnienia
sytuacji niebezpiecznych,

dostepie do srodkdw komunikacji publicznej telefonow,

miejscu przechowywania apteczki pierwszej pomocy,

obowigzku stosowania zabezpieczen,

sprawdzi¢ umiejetnos¢ udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaz stanowiskowy ( przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego i
dopuszczenie do pracy nalezy odnotowac w dzienniku budowy)

Przed przystapieniem do prac w miejscach szczegolnie niebezpiecznych nalezy
przeprowadzi¢ szczegdtowy instruktaz stanowiskowy , gdzie nalezy wyznaczyc¢
zadania dla poszczegdlnych oséb.
Zapoznac z wystepujgcymi zagrozeniami
Wyznaczy¢ zadania i osoby nadzorujace i realizujace prace

Dokona¢ podziatu zadan oraz powtorzyc¢ informacje wyszczegolnione

w punkcie A.

. Srodki techniczne , organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegélnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i

sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,

awarii i innych zagrozen.



a) szkolenia informujace o zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robot
budowlanych,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozacych w szczegoblnosci
przysypaniem ziemia,

c) oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggéw komunikacyjnych,

d) zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych,

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

f) konieczno$é stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu
ratunkowego.

i) Zapewnienie dostepu do telefonu.

i) W miejscu dostepnym umiesci¢ numery telefonoéw do pogotowia, strazy pozarnej i
policji.

k) Zapewnienie przejezdnoéci drogi od miejsca prowadzenia prac

Telefony alarmowe:

Ogélny nr telefonu ratunkowego w telefonii komoérkowej : 112
Straz Pozarna : 998

Policja : 847

Pogotowie Ratunkowe: 999



