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Specyfikacja Techniczna

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem — NAWIERZCHNIA mineralna
tluczniowa

dla zadania : Przebudowa ciagéw pieszych w ramach zadania: ,,Remont cmentarza na
dzialce nr 320 w m. Dobiegniew”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZaKres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonywaniem podbudéw 2z kruszywa tamanego stabilizowanych
mechanicznie i obejmujg :

— Wykonanie nawierzchni z kruszywa w dwéch warstwach
4cm - Nawierzchnia scieralna z mieszanki mineralnej
6cm - Nawierzchnia dynamiczna z mieszanki mineralne;j

Nawierzchnia mineralna tluczniowa wzmocniona Tegra Plazadur (badz
réwnowazne)

Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobdéw budowlanych i wykonania rob6t
budowlanych

Nawierzchnia ttuczniowa utwardzona w standardzie Tegra Plazadur lub réwnowaznym
z wysokiej jakosci surowcow pozyskanych ze zt6z kamienia naturalnego.
- Warstwa PLAZADUR kolor (zgodny z wymogami INWESTORA) 0/5 gr.4cm
- Warstwa dynamiczna BERGOLIT G 0/16mm gr.6cm

Producent (dostawca) nawierzchni powinien udokumentowac certyfikatami
z niezaleznych laboratoriow badawczych, spetnienie kryteriow dotyczgcych wodoprzepuszczalnosci,
wytrzymatosci na scinanie, zdolnosci pochtaniania wody, maksymalnej pojemnosci kapilarnej, porowatosci
ogélnej i objetosci powietrza.

Minimalne kryteria, jakie nawierzchnia powinna spetniac to:

WARSTWA SCIERALNA
- Wodoprzepuszczalnosé k=1,510"* cm/s
—  Wytrzymato$é na $cinanie Ts=74 KN/m?
—  Zdolnos¢ pochtaniania H,O 9,2L/m? (przy gestosci gruntu 0,95 Ppr grubos¢ warstwy 4cm)
— Max. pojemno$é kapilarna wodna (PK)=23%
— Porowatos$¢ ogélna 33,4 poj.%
— Objetos¢ powietrza dla pF 1,8 (duze pory) = 11,9p0j.%

-  WARSTWA DYNAMICZNA
- Wodoprzepuszczalnosé k=11,0*10" cm/s
- Wytrzymato$é na $ciskanie Ts=78 N/m?
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— Odpornosé na scieranie — 9,5%
- Mrozoodpornosc¢ 1,4%

W celu zapewnienia jednorodnosci mechanicznej i kolorystycznej, caty materiat powinien pochodzié¢
z jednego miejsca produkcji, co wymaga pisemnej deklaracji producenta.

Nawierzchnia nie moze zawiera¢ domieszek recyklingowych (kruszony beton, asfalt, domieszki
piasku lub 2zwiru pochodzace z recyklingu), co producent réwniez powinien udokumentowac.
Nieograniczone i diugotrwate uzytkowanie nawierzchni ttuczniowej jest mozliwe, jezeli gestos¢ Proctora
wyniesie przynajmniej 0,95.

Utwardzenie nawierzchni nastepuje wskutek dziatania deszczu i stoiica. Dlatego w poczatkowym okresie
nawierzchnia nie powinna byc¢ jeszcze poddawana petnemu obcigzeniu.

Jesli w procesie osadzania pojawig sie dziury i nierébwnosci, nalezy wypetni¢ je materiatem
zapasowym i wyréwna¢ powierzchnig grabiami lub brona.

Po diuzszym okresie uzytkowania lub po okresie nadmiernego obcigzenia konieczna moze okazac sie
niewielka renowacja nawierzchni ttuczniowej, w postaci dosypki o grubosci 0,3 cm do 0,6 cm,
z materiatu, z ktérego wykonano nawierzchnie.

Przed wykonaniem dosypki nalezy usunaé z nawierzchni drobne czastki, naniesione lub nagromadzone w
miejscach szczegllnie intensywnie eksploatowanych oraz uzupetni¢ je nowym materiatem. Wgtebienia
nalezy wypetni¢ materiatem, z jakiego wykonano nawierzchnie oraz zagescié. (np. walcujgc na krzyz i ,na
zakiadke” ). Wieksze dziury nalezy odpowiednio wczesnie uzupetnia¢ materiatem zapasowym. Prace
nalezy przeprowadzac tylko na wilgotnej powierzchni, gdyz w przeciwnym razie mozna spowodowac jej
rozkruszanie. Zatem w zaleznosci od pogody, nawierzchnie trzeba wczesniej zmoczy¢ woda.

Wykonawca uzgodni kolorystyke z INWESTOREM oraz przedstawi prébki wykonanej nawierzchni.

Opis dziatan zwigzanych z kontrolg, badaniami oraz odbiorem rob6t budowlanych.

Kontrola powinna obejmowac:
- przygotowanie podtoza
- jakosé¢, rodzaj materiatéw
- szerokos¢ Sciezki +10cm, -[15cm
- grubos¢, rownomiernos¢ i zageszczenie warstwy Scieralnej
- zgodnos$¢ kierunkow spadku ze wskazaniami projektu i rzednych



