PRZEKROJ PODLUZNY PRZEPUSTU 1:50

W DNIE I NA SKARPACH DO WYSOKOSCI H=1,20m L=1050
UKLADANY KAMIEN LAMANY gr. 15cm Z KLINOWANIEM 650
NA PODSYPCE Z POSPOLKI gr. 15cm 200 125 . B naw.=400 ‘ 125 200
| \
OBSIEW SKARP MIESZANKA TRAW
ZGODNIE Z UMOCNIENIEM TYP | 4\
O3S Dr
| |
’*| / H_ T - zr: = ?rjw =P I ) |
|« | e R e L | = By
| = e O swiPBura v W\ s=—"008 = ~ - e - |
e L N e I Slw;e
8| ang =t e - Y . | s |
e P Tl Bl e e e . W =y
| E TR TS | /] sss0 S | - |
?DDD\?%EDﬁ\?US ] O S =

ol 2 { D=l e D ’ P )

S| w0 | 1/ / i | @
Umocnienie koryta cieku 3 2 —/ i Umocnienie koryta cieku
wg profilu podtuznego 300 L=1050 4L 300 wg profilu poctuznego

@ 1650
PALISADA W DNIE | NA SKARPIE
@8 + 10cm; L=1,20m
WIDOK OD STRONY WYLOTU 1:50 WIDOK OD STRONY WLOTU 1:50
| W DNIE | NA SKARPACH DO WYSOKOSCI H=1,20m
| UKEADANY KAMIEN LAMANY gr. 15¢m Z KLINOWANIEM
' NA PODSYPCE Z POSPOLKI gr. 15¢m
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glg : =0 @7% ! A Sk 1. RURA - istniejacy rurociag betonowy @800mm; dt. L=10.50m
- 3 NN, 280 W s - 2. PODSYPKA - pospotka gr. 15¢cm; V=0,80 m¥mb.
SRR | %3 3. UMOCNIENIE - kamien famany o wym. 15x25¢m gr. 15cm (90%); V=0,72 m*/mb
o SN = = - kruszywo famane o $rednicy 16 + 63mm (10%); V=0,08 m%mb
: 9 Va = 3 4. NAWIERZCHNIA - istniejgca nawierzchnia bitumiczna (asfaltowa)
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dla wlotu b=0.60m
dla wylotu b=0.80m
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Sklad zespolu Podpis

Nazwa opracowania

mgr inz. Antoni Polak
upr. nr 295/88 UW

mgr inz. Bogdan Skorski
upr. nr 94/66/Wr

Remont rowdw wraz z budowlami
i urzgdzeniami wodnymi
w ramach zadania inwestycyjnego:
AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO
"Budowa przepompowni wd deszczowych
w rejonie ul. Rzemiediniczej w Zmigrodzie”

Nazwa zatgcznika

Skala Branza Nrrys.

UMOCNIENIE WLOTU I WYLOTU
PRZEPUSTU N-4

sanitarna / melioracyjna

1:50 7
Data: 29 X1 2019 r.




