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1. Wymiary przyczotkéw mozna zmodyfikowaé, dostosowujgc je do rzeczywistych warunkow lokalizacji i posadowienia obiektu, ktorych nie mozna byto okresli¢ na etapie projektu.
2. Prety siatki zbrojenia wyciaé w miejscu rurociagu a wyciete prety utozy¢ sko$nie wokot rurociagu jako dodatkowe zbrojenie, zachowujac otuling stali 5 cm.

3. Powierzchnie odziemne konstrukcji zaizolowac przed ich zasypaniem.

4. Do zasypania stosowa¢ materiat przepuszczainy.

5. Zasypywa¢ warstwami gr. 30 cm z doktadnym ich zageszczeniem.

6. Rysunek wykonano dla parametréw przyczokow P.2 = P.6. W nawiasach [ ... ] podano parametry dla P.1.
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Remont rowdw wraz z budowlami
i urzgdzeniami wodnymi
w ramach zadania inwestycyjnego:

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO

"Budowa przepompowni wdd deszczowych
w rejonie ul. Rzemiesiniczej w Zmigrodzie"

Nazwa zafacznika Skala Branza Nrrys.
PRZYCZOLEK WLOTU / WYLOTU RUROCIAGU 1:95 sanitama / meloracyjna 9
rysunek konstrukcyjny ' Data: 29 X1 20191




