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TRESC OPRACOWANIA:

Klauzula.

Oswiadczenie.

Kserokopie uprawnien i przynaleznos¢ do DOIIB.
Podstawy opracowania projektu budowlanego.

Projekt budowlany branza wodno — melioracyjna:

I. CZESC OPISOWA:

e Opis techniczny.

* Informacja o planie BiOZ.

*  Wykaz wiascicieli nieruchomosci w zasiggu inwestycji.

* Dokumenty formalno — prawne.

II. CZESC RYSUNKOWA:

1.

3.1.
3.2
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8.1.

8.2.

10.
10.1.

Mapa pogladowa i zlewni .

Projekt zagospodarowania terenu .
Profil podtuzny rowu RK .

Profil podtuzny rowu RK-1 .

Profil podtuzny rowu odptywowego
Przekroje poprzeczne rowu RK
Przekroje poprzeczne rowu RK-1
Przekroje typowe rowu RK .

Przekroje typowe rowu RK-1

Przekroje typowe rowu odptywowego .

Progi denne drewniano — kamienne .

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu N-4 w km 0+388 rowu RK .

Studnie rewizyjne 1500 St.1 + St.4 .

Studnia ujeciowa ¢3000 St.U

Przyczétek wlotu/wylotu rurociagu

Wylot kanalizacji deszczowej W.1 — rys. ogélny

Wylot kanalizacji deszczowej W.1 — rys. konstrukcyjny
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PROJEKTOWANIE I NADZORY
ul. Smoluchowskiego 32/8
50-372 Wroctaw

1. KLAUZULA

Projekt pn.:

REMONT ROWOW WRAZ Z BUDOWLAMI
I URZADZENIAMI WODNYMI

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH
W REJONIE ul. RZEMIESLNICZEJ W ZMIGRODZIE

ZOSTAL SPRAWDZONY I UZNANY ZA SPORZADZONY PRAWIDEOWO
I MOZE BYC SKIEROWANY DO UZYSKANIA
POZWOLENIA NA BUDOWE

(podpis 1 piecze€) (podpis 1 piecze€)
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PROJEKTOWANIE I NADZORY
ul. Smoluchowskiego 32/8
50-372 Wroctaw

2. OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1202 z p6zn. zm.)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

REMONT ROWOW WRAZ Z BUDOWLAMI
I URZADZENIAMI WODNYMI

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH
W REJONIE ul. RZEMIESLNICZEJ W ZMIGRODZIE

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

(podpis 1 piecze€) (podpis 1 pieczel)
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3. KSEROKOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTA
I PRZYNALEZNOSC DO DOIIB
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POLSEKA
P 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWE

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-UBW-MFD-QSC *

Pan Antoni Polak o numerze ewidencyjnym D0OS/I$/5775/01

adres zamieszkania ul. Smoluchowskiego 32/8, 50-372 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswladczenie zostalo wygenerowane elektronicznle i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-05 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dalnodlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie efektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg .
réwnowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dekumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadezeniu mozna sprewdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig z biurem wiadciwej Okregowe] Izby Inéynlerdw
Budownictwa.
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UPRAWNIENIE BUDOWLANE
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Pocpis ost prasdony

B

@ POLSKA
2L B A

INZYNIEROW
BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IYR-SAU-PL4 *

Pan Bogdan Skérski o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/3210/01

adres zamieszkania ul. Pilnikarska 3, 53-206 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-06 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wfasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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10.

4. PODSTAWY OPRACOWANIA PROJEKTU
BUDOWLANEGO

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(tj. Dz. U. 2018.1945).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2018.2245 ze zm.).
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. 2018.2268 ze zm.).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 2007. 86.579).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunkow
itrybu postepowania w sprawie rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. 2004.198.2043).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz. U. 2016.0.124).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(tj. Dz. U. 2018.0.1935).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz. U. 2018.0.963).

Materialy geodezyjne i kartograficzne dostarczone przez ,,ARGEO” s.c. Zmigréd.

Decyzje 1 uzgodnienia z Urzedami i Instytucjami oraz dokumenty dotyczace prawa
wlasnosci 1 uzytkowania gruntéw wedlug tresci zestawienia w punkcie pn.:
DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE.

12
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3.1.

3.2

3.3.

4.1.

4.2.

5.1

5.2.

5.3.

8.1.

8.2.

10.

10.1.

SPIS RYSUNKOW

Mapa pogladowa i zlewni .

Projekt zagospodarowania terenu .
Profil podtuzny rowu RK .

Profil podtuzny rowu RK-1 .

Profil podtuzny rowu odptywowego
Przekroje poprzeczne rowu RK
Przekroje poprzeczne rowu RK-1
Przekroje typowe rowu RK .

Przekroje typowe rowu RK-1

Przekroje typowe rowu odptywowego .

Progi denne drewniano — kamienne .

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu N-4 w km 0+388 rowu RK .

Studnie rewizyjne 1500 St.1 + St.4 .

Studnia ujeciowa ¢3000 St.U

Przyczétek wlotu/wylotu rurociggu .

Wylot kanalizacji deszczowej W.1 —rys. og6lny

Wylot kanalizacji deszczowej W.1 — rys. konstrukcyjny
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1. DANE OGOLNE

1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania projektu budowlanego remontu rowéw RK i1 RK-1 wraz
z budowlami i urzadzeniami wodnymi, realizowanego w ramach zadania p.n. Aktualizacja
Projektu  Budowlanego ,,Budowa przepompowni wod deszczowych —w  rejonie
ul. RzemiesIniczej w Zmigrodzie” jest zlecenie Gminy Zmigréd.

Przedmiotem opracowania jest projekt odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych
z terenu zlewni w rejonie ulic: Rzemieslniczej, Kosciuszki i obwodnicy Zmigrodu do rzeki
Sasiecznica oraz wykonanie remontu i przebudowy rowéw RK i RK-1 na odcinku dtugosci
~1,50 km.

Inwestorem zadania jest Gmina Zmigréd, z/s Urzedu Miejskiego w Zmigrodzie,
pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Zmigréd.

1.2. Materialy wyjsciowe

Materialami wyj$ciowymi do opracowania niniejszego projektu sa:

1] Mapa pogladowa i zlewni w skali 1:10000.
2] Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 wykonana przez ,,ARGEO” s.c. Zmigréd.
3] Wyniki rozpoznan terenowych, wizji lokalnych i uzgodnien.

4] Projekt budowlany 1 wykonawczy p.n. ,.Budowa przepompowni wdéd deszczowych
w rejonie ul. Rzemieslniczej w Zmigrodzie”, Projektowanie i Nadzory, 50-372
Wroctaw, ul. Smoluchowskiego 32/8. Opracowan z lipca 2014 r.

[5] Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla:

— terenéw polozonych wzdluz obwodnicy miasta Zmigréd,
— centralnej i wschodniej cze$ci miasta Zmigréd,
— potudniowo-wschodniej czeéci miasta Zmigréd.

[6] Uzgodnienie z Inwestorem, tj. Gming Zmigréd.

[7] Uzgodnienie z PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni we Wroctawiu Nadzér Wodny

w Trzebnicy.

oraz przepisy prawne:

[8] Ustawa Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (j.t. Dz. U. 2017.1566).

[9] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. 2000.63.735).

[10] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegllnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, (Dz. U. 2014.1800).

[11] Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2018.799 ze zm.).

[12] Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych
stawek oplat za korzystanie ze srodowiska (Dz. U. 2017.2490).
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1.3. Celi zakres opracowania

Opracowanie niniejsze stanowi dokumentacje zwigzang do projektu budowlanego dla
przedsigwziecia pn.: Aktualizacja Projektu Budowlanego ,.Budowa przepompowni wdd
deszczowych w rejonie ul. Rzemie$lniczej w Zmigrodzie”, polegajacego na budowie
przepompowni woéd opadowych z  rurociggiem ttocznym kanalizacji  deszczowej do
migdzywala rzeki Sgsiecznicy, a takze przebudowie rowéw RK i RK-1 odbierajacych wody
deszczowe lub roztopowe z terenu zlewni rejonu ulic: Rzemieslniczej, T. Kosciuszki
i obwodnicy Zmigrodu DK nr 5, ktéra to dokumentacja ma stanowi¢ podstawe techniczng do
uzyskania przez inwestora wymaganej decyzji administracyjnej.

Gléwnym celem planowanego przedsiewziecia jest udroznienie 1 stabilizacja
przekroju koryt rowéw oraz budowa przepompowni woéd opadowych dla ochrony przed
zalewami terendw miasta Zmigréd, tj. ochrona mienia oraz istniejacej i projektowanej
infrastruktury technicznej przy ul. Rzemieslniczej. Przedmiotem zamierzonej inwestycji jest
odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z terenu zlewni rejonu ulic Rzemieslniczej,
Kosciuszki i obwodnicy Zmigrodu o powierzchni ok. 10 ha oraz zlewni utworzonej przez réw
biegnacy wzdluz walu zimowego rzeki Sagsiecznicy z rejonu miejscowosci Gradzik,
o powierzchni zlewni ok. 10 ha. Odprowadzenie tych wod nastapi do rowdéw melioracji
szczegbtowej: RK i RK-1, ktére wymagaja odbudowy na odcinku okoto 1,50 km, poprzez
dostosowanie ich parametréw w profilu podtuznym i przekroju poprzecznym do swobodnego
odprowadzenia sptywu wod naturalnych z obu zlewni. Ponadto poprawa warunkow
hydraulicznych dziatania systemu melioracji szczegétowej rowéw RK i RK-1 wymaga
likwidacji (rozbiérki) zbednych budowli istniejacych w korytach rowéw, wykonanie
odcinkowych umocnien dna i skarp z materialéw naturalnych (kamien, drewno) oraz remont
koryt rowéw wraz z budowlami w nich istniejagcymi (przepusty drogowe, watowe, etc) w celu
przepuszczenia wod miarodajnych, a przede wszystkim budowa niezbednej infrastruktury
kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wod opadowych, tj.: studnia — komora zbiorcza
z zestawem pompowym wraz z przylaczem elektroenergetycznym, rurociag ttoczny wzdiuz
ul. Rzemieslniczej, zakonczony wylotem z klapa przeciwcofkowa do miedzywala rzeki
Sasiecznicy. Wszystkie obiekty wraz z zastosowanymi urzadzeniami wykonane beda
technologia zapewniajaca niezawodnos¢ oraz poprawienie funkcjonalnosci systemu urzadzen
wodnych odprowadzajacych wody opadowe z obszaru objetego inwestycja.

Opracowanie zakresem swoim obejmuje caty odcinek:

- rowu melioracji szczegétowej RK, o dlugosci ca 934,0 m biegnacy wzdluz zimowego
lewego watu przeciwpowodziowego z kierunku wsi Gradzik do ulicy Rzemieslniczej,
przecinajacy obwodnice miasta Zmigréd, tj. droge krajowa nr 5 relacji Wroctaw — Poznan.

- rowu melioracji szczegétowej RK-1, o dtugosci ca 437,0 m biegnacy od obwodnicy miasta
Zmigréd przy ulicy T. Kosciuszki do ulicy Rzemie$lnicze;j.

Przepompownia odprowadzaé¢ bedzie wody opadowe w ilosci 500 dm’/s, ktére zostana

oczyszczane w studniach rewizyjnych St.1 + St.4 z osadnikami oraz na osadniku szlamowym

studni ujeciowej St.U. Systemy oczyszczania zapewniag wymagang redukcje zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu wody opadowe odprowadzane beda poprzez przepompownig, rurociggiem
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ttocznym @500 do odbiornika wdéd powierzchniowych, tj. rzeki Sasiecznicy w km 2+300, na
brzegu lewym miedzywala rowem odptywowym.

Natomiast do wymiarowania koryt rowow: RK 1 RK-1, przeptywajacych wzdtuz granic
miasta Zmigréd, ze wzgledu na réwnowage dna, wedlug wytycznych projektowania
w zaleznosci od charakteru zagospodarowania terendw przybrzeznych, przyjeto jak dla:
uzytkdw rolnych, drég lokalnych o mniejszym znaczeniu, drég gospodarczych oraz
pojedynczych zabudowan gospodarczych przeptyw miarodajny p=20% = Qo9 = 0,52 m’/s.

Do sprawdzenia przepustowosci 1 $wiatla przekroju poprzecznego obiektow
inzynierskich zlokalizowanych na rozpatrywanym odcinku rowu RK 1 RK-1, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inZynierskie
i ich usytuowanie, tj. zgodnie z §40 punkt 2, ktéry okresla jako przeptyw miarodajny do
wymiarowania $wiatta obiektu przeptyw o p=1%:

Q1%=0,75m3/s dla przekroju rowu RK w km 0+000
Ql%:0,64m3/s dla odc. powyzej km 0+357.

Odprowadzenie woéd opadowych do wéd powierzchniowych przy pomocy systeméw
kanalizacyjnych, jako ustuga wodna, wymagalo zalegalizowania przez uzyskanie decyzji
administracyjnej — pozwolenia wodnoprawnego. Uzyskania pozwolenia wodnoprawnego
wymagatlo réwniez wykonanie/likwidacja urzadzen wodnych zwigzanych z przebudowa
row6éw: RK i RK-1, dla ktérych uzyskano:

1. Decyzje Dyrektora PGW Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej we
Wroctawiu, zwalniajaca z zakazu wykonywania obiektow budowlanych, kopania studni,
dotéw oraz rowéw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy walu zimowego rzeki
Sasiecznicy po stronie odpowietrznej, pismo sygn. WR.RPP.423.72.2019.BR z dnia
6 wrzesnia 2019 r.

2. Decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni w Lesznie PGW Wody Polskie, pozwolenie
wodnoprawne dla Gminy Zmigréd dla zadania p.n. Aktualizacja Projektu Budowlanego
,Budowa przepompowni wéd deszczowych w rejonie ul. Rzemie$lniczej w Zmigrodzie”,
pismo sygn. WR.ZUZ.2.421.275.2019.MM z dnia 20 listopada 2019 r.

Ponadto, niniejsze zamierzenie inwestycyjne wedlug mapy zagrozenia powodziowego, arkusz
M-33-22-D-b-1 Zmigréd, zlokalizowane jest na obszarze szczegélnego zagrozenia
powodzia i wskazuje na zagrozenie wystgpienia powodzi na terenie projektowanego
przedsiewziecia, w rozumieniu ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (j.t. Dz. U.
2017.1566 ze zm.). Dziatki, pod przedmiotowa inwestycje, ewidencyjny nr: 2/2, 11, 69/8,
72/2, 74, 78/1, 78/2, 95, 98/5 AM-14 oraz 3/2, 3/4, 3/5, 4/5, 4/6, 4/7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 28
AM-15 14 AM-47, znajduja si¢ w calosci w zasiegu zalewu wodami o prawdopodobienstwie
wystgpienia raz na 10 lat (Qo%); raz na 100 lat (Q;¢) i raz na 500 lat (Qg2%). W zwigzku
z wysokim (Qjo%); Srednim (Q;q) 1 niskim (Qo24) zagrozeniem powodzig planowanej
inwestycji, potozonej w czesci wschodniej miasta Zmigréd, w zakresie ulic Rzemies$lnicze;j,
Kosciuszki 1 obwodnicy miasta DK nr 5, zalany zostanie wodami z rzeki Baryczy
1 Sasiecznicy, na giebokos¢ 0,50 m <h <2,0 m.
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W zwigzku z powyzszym, zgodnie z art. 390 ust. 1 pkt 1 lit. b) ustawy Prawo wodne,
niezbedne bylo uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarze
szczegdlnego zagrozenia powodzig nowego obiektu budowlanego, tj. infrastruktury
kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wéd opadowych, w tym studni — komory zbiorcze;j
z zestawem pompowym i przylaczem elektroenergetycznym wraz z rurociggiem ttocznym
wzdtuz ul. Rzemieslniczej, zakonczonym wylotem z klapg przeciwcotkowa do miedzywala
rzeki Sasiecznicy na dz. ewid. nr: 2/2, 11, 69/8, 95 AM-14 obreb Zmigréd, w celu
odprowadzenie woéd opadowych lub roztopowych z terenu zlewni rejonu ulic: Rzemieslniczej,
Kos$ciuszki i obwodnicy Zmigrodu DK nr 5 dla ochrony mienia oraz istniejacej
i projektowane;j infrastruktury technicznej przy ul. Rzemie$lniczej w Zmigrodzie:

Biorac powyzsze pod uwage, zakres projektowanych robét obejmuje wykonanie:

1) na catym odcinku rowu melioracji szczegotowej RK, o dlugosci ca 934,0 m biegnagcym
wzdtuz zimowego lewego watu przeciwpowodziowego z kierunku wsi Gradzik do ulicy
Rzemieslniczej, przecinajacym obwodnice miasta Zmigréd, tj. DK nr 5 relacji Wroctaw —
Poznan, w zakresie nastepujacych rob6t i obiektéw budowlanych:

— odbudowy, zachowania lub odtworzenia stanu dna i brzegéw koryta ziemnego poprzez
odcinkowe zdjecie odtozonych warstw namuléw i ztagodzenia nachylenia skarp do
1:1,25 + 1,5 z ich humusowaniem i obsiewem mieszankg traw, na dlugosci rowu ca
828,0 m; wg TYP-u [;

— umocnienia z kamienia na betonie odcinkéw zabudowanych koryta oraz w obrebie wlotu
do przewodu rurowego przepustu watowego (N-2), na facznej dlugosci rowu ca 48,0 m
wg TYP-u Il zakonczonego palisadg drewniang;

— zabudowy odcinka koryta rowu km 0+009+0+020 rurami dwusciennymi DN80O z PP-b,
na dtugosci rowu ca 10,0 m wg TYP-u III, z przyczétkiem wlotowym nr P.1 i kratg;

— zabudowy odcinka koryta rowu km 0+000+04+009 rurami dwusciennymi drenazowymi
czesciowo saczacymi DN400 z PP, na dlugosci rowu ca 10,0 m wg TYP-u IV,
z wylotem do studni ujeciowej nr St.U;

— budowy w km rowu 0+009 studni ujeciowej ¢3000, H=2,77m z osadnikiem
0 V=4,80 m® wraz z rurociagiem odptywowym z rur dwusciennych DN1000 z PP-b,
L=12,0 m do przepompowni wéd deszczowych nr PWD;

— budowy progéw dennych drewniano — kamiennych nr B.1 + B.3 o wysokosci spadu
h=0,15 = 0,20 m, w ilosci szt. 3;

— remontu przepustu watowego (N-2) w km rowu 0+200, w tym: klapy p/cofkowej na
wylocie, montazu awaryjnego zamkniecia szandorowego na wlocie (prowadnic
stalowych [60 z przycieciem rury beton. @600), konserwacje rowu odptywowego na
dtugosci ca 100 m wraz z odmuleniem przepustu na uj$ciu rowu do rzeki Sgsiecznicy
z naprawg powierzchniowa przyczotkow przepustu;

— odmulenie 40,0 m koryta rowu lewobrzeznego, uchodzacego w km 0+257 do rowu RK;

— odmulenia przepustu rurowego (N-3) ¢800, L=21,50m w ciggu obwodnicy miasta
Zmigréd (DK nr 5) w km 0+336 rowu RK;
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— remontu przepustu rurowego (N-4) ¢800, L=10,50 m pod zjazdem z drogi rolniczej
w km 0+388,6 rowu RK wraz z wykonaniem umocnienia jego wlotu i wylotu,
kamieniem na betonie, na dtugosci rowu po 3,0 m zakonczonego palisadg drewnianag;

— rozbiorka (likwidacja) samowolnie wykonanych budowli w korycie rowu: przejazd
(N-1) w km rowu 0+038,5 i przejazd (N-6) w km rowu 0+844, tacznie budowli szt. 2.

2) na catym odcinku rowu melioracji szczegotowej RK-1, o dlugosci ca 437,0 m biegnagcym
od obwodnicy miasta Zmigréd (DK nr 5 Wroctaw — Poznan) przy ulicy T. Ko$ciuszki do
ulicy Rzemieslniczej, w zakresie nastepujacych robét i obiektéw budowlanych:

— odbudowy, zachowania lub odtworzenia stanu dna i brzegéw koryta ziemnego poprzez
odcinkowe zdjecie odtozonych warstw namuléw i ztagodzenia nachylenia skarp do
1:1,25 + 1,5 z ich humusowaniem i obsiewem mieszankg traw, na dlugosci rowu ca
271,0 m; wg TYP-u I;

— umocnienia z kamienia na betonie odcinkéw koryta w obrebie wlotu i/lub wylotu
przewodéw rurowych zabudowy koryta, na dlugosci rowu ca 15,0m wg TYP-u II
zakonczonego palisadg drewniang;

— zabudowy odcinka koryta rowu hm 0+00 + 1+00 rurami dwusciennymi DN600 z PP-b
wraz z obustronnymi ciggami drenarskimi z rur filtracyjnych DN160 z PVC z filtrem
PP450 (otulina), na dtugosci rowu ca 100,0 m wg TYP-u IV, z przyczétkiem wlotowym
nr P.2 i krata. W ciggu w/w rurociggu DN600 budowa studni rewizyjnych ¢1500,
H=2,74+2,24m nr St.1+St.3, kazda studnia z osadnikiem szlamowym o poj. V:1,25m3 ;

— zabudowy odcinka koryta rowu hm 1+78+2+12 rurami dwusciennymi DN600 z PP-b, na
dlugosci rowu ca 34,0m wg TYP-u IIIA, ze studnig rewizyjng ¢1500, H= 2,24m nr St.4
1 z osadnikiem dennym o V=1,25 m’. Na wylocie w/w DN600 przyczoétek wylotowy
nr P.3 (hm 1+78) natomiast na wlocie przyczétek wlotowy nr P.4 z kratg (hm 2+12);

— zabudowy odcinka koryta rowu hm 3+38+3+55 rurami dwusciennymi DN500 z PP-b, na
dtugosci rowu ca 17,0 m wg TYP-u IIIB. Na wylocie w/w DN500 przyczétek wylotowy
nr P.5 (hm 3+38) natomiast na wlocie przyczétek wlotowy nr P.6 z kratg (hm 3+55);

rozbidrka (likwidacja) samowolnie wykonanego przejazdu (N-A) w hm rowu 3+50.

3) wylotu W.1 rurociggu ttocznego p500 wéd opadowych do rz. Sasiecznicy w km 2+300 poprzez:

— budowe wylotu dokowego zelbetowego z montazem nasciennej klapy przeciwcoftkowej,

— budowe na brzegu lewym miedzywala ponizej ww. wylotu dokowego, do koryta rzeki

Sasiecznicy, rowu odptywowego di. ca L=30,0 m umocnionego na odcinku gérnym

dlugosci ca 5,0 m kamieniem na betonie wg TYP-u IIA zakonczonego Sciang z pali

drewnianych ¢20cm, natomiast na pozostalym odcinku dilugosci ca 25,0 m plytami
azurowymi wg TYP-u IIB zakonczonego palisadg drewniang.

1.4. Uzgodnienia

W ramach niniejszego opracowania dokonano uzgodnien z nastepujacymi urzedami
oraz instytucjami:
1. DZMiUW we Wroctawiu, Inspektorat w Trzebnicy.

2. Generalny Dyrektor Drég Krajowych i Autostrad, Oddzial we Wroctawiu.
3. Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa we Wroctawiu.
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1.5. Stan istniejagcy rowu i terenu

Istniejace odbiorniki wod opadowych — rowy otwarte melioracji szczegdtowej RK i RK-1
nie posiadaja polaczen z innymi wodami, poza rowami przydroznymi obwodnicy miasta Zmigréd
— droga krajowa nr 5 [DK nr 5], ktére odbieraja wody opadowe z wpustéw deszczowych —
odwodnienie obwodnicy z odcinka od N-3 w/c rowu RK do ul. T. Kosciuszki.

Ponadto historycznie rzecz ujmujac, niniejszy row RK odprowadzal kiedys wody
opadowe i roztopowe poprzez teren miasta Zmigréd do rzeki Sasiecznicy. Obecnie odcinek rowu
przez miasto juz nie istnieje, gdyz koryto konczy si¢ na ul. Rzemieslniczej, w ciggu ktorej jest
nieczynny przepust drogowy a ponizej ulicy istnieje krétkie (~30,0m) bezodptywowe koryto
porosniety trzcing. Wykonanie przepompowni umozliwi odwodnienie i zabezpieczenie terenu
przed podtopieniem oraz odprowadzenie wod opadowych lub roztopowych z omawianej zlewni
do rzeki Sasiecznicy w ilosci obliczonej w kolejnych punktach niniejszego opisu.
Opracowaniem objeto:

— caly odcinek rowu melioracji szczegétowej RK biegnacy w potudniowo-wschodniej czesci
miasta Zmigréd, o dlugosci ca 934,0m wzdtuz zimowego watu przeciwpowodziowego
rzeki Sasiecznicy, z kierunku wsi Gradzik do ulicy Rzemieslniczej, przecinajacy
obwodnice miasta Zmigréd, tj. droge krajowa nr 5 [DK nr 5] relacji Wroctaw — Poznat;

— caly odcinek rowu melioracji szczegétowej RK-1, o dlugosci ca 437,0m biegnacy
w potudniowej czesci miasta Zmigréd, od obwodnicy miasta [DK nr 5] w rejonie ulicy
T. Kosciuszki do ulicy RzemiesInicze;j.

Faczna powierzchnia terenu [dziatek] obecnie zajetych przez w/w rowy na terenie miasta
Zmigréd wynosi ~2,30ha, a w szczegdlnosci:

- dlugos¢ taczna obu rowéw okoto 1,40km, w catosci na terenie miasta Zmigréd,

- gtebokos¢ koryt 0,50 + 2,00m,

- szerokos¢ koryta géra 2,00 + 8,00m.

Teren w otoczeniu planowanej inwestycji charakteryzuje sie niskg wartoscig przyrodnicza.

W odniesieniu do waloréw srodowiska przyrodniczego obserwujemy znaczg synantropizacje
szaty roslinnej i rozwdj roslinnosci ruderalnej i inwazyjnej. Koryta rowéw odcinkowo pokryte
sg roslinnoscig. Wzdluz rowéw przy ich krawedzi skarp oraz w korytach, znajdujg si¢ drzewa
(w wigkszosci samosiewy) oraz skupiny krzakow.

Projekt nie przewiduje naruszenia istniejagcego drzewostanu w pasie rowdw i w terenie
przylegtym, z wyjatkiem: rosnacych bezposrednio w korycie rowdéw i utrudniajacych
przeplyw wody, a takze drzew chorych, suchych lub bardzo mocno pochylonych przez co
grozacych przewr6ceniem 1 zniszczeniem skarp rowu. Przewiduje si¢ podcigcie nisko
zwisajacych galezi, wycinke samosiewOw  lub przerzedzenie gesto rosngcych drzew
1 krzakéw, o ile wyniknie to z potrzeb opracowania.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje swym zakresem remont i przebudowe
koryt rowow poprzez ich poglebienie (zdjecie odlozonych warstw namutéw), rozbudowe
w przekroju poprzecznym poprzez zlagodzenie nachylenia skarp, celem nadania
prawidlowych parametréw hydraulicznych dla zapewnienia swobodnego odpltywu woéd
przesigkowych i przeptywu wod powierzchniowych wezbraniowych. Przewiduje sie
rozbidrke zbednych budowli istniejagcych w korytach rowéw, wykonanie odcinkowych
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umocnien dna i skarp z materialéw naturalnych (kamien, drewno) oraz remont budowlami
w nich istniejagcymi (przepusty drogowe, watowe, etc) w celu przepuszczenia wod
miarodajnych, a przede wszystkim budowe przepompowni wéd deszczowych przy ul.
Rzemieslniczej z rurociggiem ttocznym odprowadzajagcym nadmiar wéd z obszaru inwestycji
do miedzywala rz. Sgsiecznicy.

Wykonanie tej inwestycji zapewni odptyw wod z podtapianych terenéw w rejonie ulic:
Rzemieslniczej, Kosciuszki i obwodnicy Zmigrodu, umozliwiajac ich zagospodarowanie,
a przede wszystkim zabezpieczy ul. Rzemieslnicza wraz z budynkami jednorodzinnymi przed
zalewami wodami opadowymi. Przy opracowaniu projektu uwzglednia si¢ zalecenia zawarte
w obowiazujacych Miejscowych Planach Zagospodarowania Przestrzennego.

Do koryt rowéw RK i RK-1 moga mie¢ ujscia (wyloty) réznych systeméw wodnych.
Dlatego nalezy podczas prac remontowo-budowlanych, odnalezione i zalegalizowane wyloty
oczysci¢ 1 udrozni¢ umozliwiajac wtasciwg ich prace i swobodny odptyw wéd do odbiornika.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1. Elementy skladowe i gldwne parametry
Elementy sktadowe:

¢ Row melioracji szczegotowej RK:

zdjecie odtozonych warstw namutéw i ztagodzenia nachylenia skarp do 1:1,25+1,5 z ich

humusowaniem i obsiewem mieszankg traw, na dtugosci rowu ca 828,0m; wg TYP-u [;

— umocnienie z kamienia na betonie odcinkéw zabudowanych koryta oraz w obrebie wlotu
do przewodu rurowego przepustu watowego (N-2), na tacznej dlugosci rowu ca 48,0 m
wg TYP-u Il zakonczonego palisadg drewniang;

— zabudowa odcinka koryta rowu km 0+009+-0+020 rurami dwusciennymi DN80O z PP-b,
na dtugosci rowu ca 10,0 m wg TYP-u III, z przyczétkiem wlotowym nr P.1 i kratg;

— zabudowa odcinka koryta rowu km 0+000+0+009 rurami dwusciennymi drenazowymi
czesciowo saczacymi DN400 z PP, na diugosci rowu ca 10,0m wg TYP-u IV,
z wylotem do studni ujeciowej nr St.U;

— budowa w km rowu 0+009 studni ujeciowej ¢3000, H=2,77m z osadnikiem
0 V=4,80 m’ wraz z rurociggiem odptywowym z rur dwusciennych DN1000 z PP-b,
L=12,0 m do przepompowni wdd deszczowych nr PWD;

— budowa progéw dennych drewniano — kamiennych nr B.1 + B.3 o wysokosci spadu
h=0,15+0,20 m, w ilosci szt. 3;

— remont przepustu watowego (N-2) w km rowu 0+200, wraz z remontem stalowej klapy
przeciwcofkowej ¢600 na wylocie, montaz awaryjnego zamkni¢cia szandorowego na
wlocie (prowadnice stalowe [60 z przycieciem rury beton. @600), konserwacje rowu
odptywowego na dtugosci ca 100 m wraz z odmuleniem przepustu na ujsciu rowu do
rzeki Sasiecznicy z naprawg powierzchniowa przyczotkoéw przepustu;

— odmulenie 40,0 m koryta rowu lewobrzeznego, uchodzacego w km 0+257 rowu RK;

— odmulenie przepustu rurowego (N-3) ¢800, L=21,50m w ciggu obwodnicy miasta
Zmigréd (DK nr 5) w km rowu 0+336 rowu RK;
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remont przepustu rurowego (N-4) ¢800, L=10,50 m pod zjazdem z drogi rolniczej w km
rowu 0+388,6 rowu RK wraz z wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu, kamieniem na
betonie, na dtugosci rowu po ca 3,0 m zakonczonego palisadg drewniang;

rozbiérka (likwidacja) samowolnie wykonanych budowli w korycie rowu: przejazd
(N-1) w km rowu 0+038,5 i przejazd (N-6) w km rowu 0+844, tacznie budowli szt. 2.

¢ Roéw melioracji szczegotowej RK-1:

zdjecie odtozonych warstw namutéw i ztagodzenia nachylenia skarp do 1:1,25+1,5 z ich
humusowaniem i obsiewem mieszankg traw, na dtugosci rowu ca 271,0 m; wg TYP-u [;
umocnienie z kamienia na betonie odcinkéw koryta w obrgbie wlotu i/lub wylotu
przewodow rurowych zabudowy koryta, na tacznej dtugosci rowu 15,0 m wg TYP-u II
zakonczonego palisada drewniang;

zabudowa odcinka koryta rowu hm 04+00+14+00 rurami dwusciennymi DN600 z PP-b
wraz z obustronnymi ciggami drenarskimi z rur filtracyjnych DN160 z PVC z filtrem
PP450 (otulina), na dtugosci rowu ca 100,0 m wg TYP-u IV, z przyczétkiem wlotowym
nr P.2 i krata. W ciggu w/w rurociggu DN600 budowa studni rewizyjnych ¢1500,
H=2,74+2,24 m nr St.1+St.3, kazda studnia z osadnikiem szlamowym o poj. V=1,25m3;
zabudowa odcinka koryta rowu hm 1478+2+12 rurami dwusciennymi DN600 z PP-b, na
dtugosci rowu ca 34,0 m wg TYP-u IIIA, ze studnig rewizyjna 91500, H=2,24 m nr St.4
1z osadnikiem dennym o V=1,25 m’. Na wylocie w/w DN600 przyczétek wylotowy
nr P.3 (hm 1+78) natomiast na wlocie przyczotek wlotowy nr P.4 z kratg (hm 2+12);
zabudowa odcinka koryta rowu hm 3+38+3+55 rurami dwusciennymi DN500 z PP-b, na
dtugosci rowu ca 17,0 m wg TYP-u IIIB. Na wylocie w/w DN500 przyczétek wylotowy
nr P.5 (hm 3+38) natomiast na wlocie przyczétek wlotowy nr P.6 z kratg (hm 3+55);
rozbidrka (likwidacja) samowolnie wykonanego przejazdu (N-A) w hm rowu 3+50.

e Wylot dokowy nr W.1 rurociagu tlocznego 500 woéd opadowych z projektowane]
przepompowni nr PWD do rzeki Sasiecznicy, w km 24300, poprzez:

budowe wylotu dokowego zelbetowego z montazem nasciennej klapy przeciwcofkowe;j,
budowe na brzegu lewym migdzywala ponizej wylotu dokowego, do koryta rzeki
Sasiecznicy rowu odptywowego di. ca L.=30,0 m umocnionego na odcinku gérnym
dtugosci ca 5,0 m kamieniem na betonie wg TYP-u IIA zakonczonego $ciang z pali
drewnianych ¢20 cm, natomiast na pozostalym odcinku diugosci ca 25,0 m plytami
azurowymi wg TYP-u [IB zakonczonego palisada drewniana.

Gltéwne parametry i dane techniczne:

¢ Row melioracji szczegotowej RK:

szeroko$¢ dna b=0,80m na odc. km 0+020 = 0+124,
km 0+357 + 0+388,
b=0,60m naodc. km 0+124 = 0+336,
km 04399 + 0+654,
b=0,50m naodc. km 0+654 + 0+824 (konserwacja koryta)
b=0,40m na odc. km 0+824 = 0+934.
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nachylenie skarp 1:1,5 na odc. km 0+020 + 0+124,
km 0+180 = 0+336,
km 0+357 + 0+934,

1:1,25 na odc. km 0+124 = 0+180,
1:1,5+1:1,75 istn. skarpa watu przeciwpowodziowego.
spadek dna 1=1,00%0 na odc. km 0+020 + 0+336,

1=7,00%0 naodc. km 0+357 + 0+388,
1=0,50%0 na odc. km 0+399 + 0+934.

Srednia gltebokos¢ t=1,10+ 1,30 m.
przekrdj typowy koryta rowu — trapezowy.

TYP I — koryto ziemne bez umocnien: humusowanie z obsiewem dna 1 skarp
mieszankg traw, na odc. dtugosci ca L=828,0m w tym:

km 0+023 = 0+144 na odc. di. ca L=121,0m;
km 0+164 - 0+180 na odc. dt. ca L= 16,0m;
km 0+205 = 0+336 na odc. di. ca L=131,0m;
km 0+357 + 0+385 na odc. df. ca L= 28,0m;
km 0+402 + 0+934 na odc. di. ca L=532,0m.

TYP II — umocnienie dna i skarp kamieniem na betonie, zakonczone palisada
drewniang, na odc. dtugosci ca L=48,0m w tym:

km 0+020 = 0+023 na odc. di. ca L= 3,0m;
km 0+144 + 0+164 na odc. dt. ca L=20,0m;
km 0+180 = 0+205 na odc. di. ca L=25,0m.

TYP III — zabudowa koryta rowu rurami dwusciennymi DN80O z PP-b, na odc. km
0+009+0+020, tj. dlugosci ca L=10,0m; z przyczétkiem zelbetowym na
wlocie nr P.1 i kratg. Parametry DN80O:

rzedna dna wlotu 87,35 m n.p.m. (wlot nr P.1),
rzgdna dna wylotu 87,25 m n.p.m. (studnia nr St.U),
spadek rurociggu 10,0%o,

glebokos¢ rurociagu 1,25 + 1,60m.

TYP IV - zabudowa koryta rowu rurami dwusciennymi drenazowymi, cze$ciowo
saczacymi (% obwodu) DN400 z PP, na odc. km 0+000+0+009, tj.
dtugosci L=10,0m. Parametry DN400:

rzedna dna wlotu 87,75 m n.p.m.,

rzgdna dna wylotu 87,65 m n.p.m. (studnia nr St.U),
spadek rurociggu 10,0%o,

glebokos¢ rurociggu 1,20 + 1,30m.

budowa w km rowu 0+009 studni ujeciowej nr St.U, ¢3000 wraz z rurociggiem
odptywowym z rur dwusciennych DN1000 z PP-b, L=12,0m do przepompowni wéd
deszczowych nr PWD. Parametry studni ujeciowej nr St.U:

rzedna dna studni 86,57 m n.p.m.,

rzgdna gory studni 89,34 m n.p.m.,

glebokos¢ studni 2,77m,
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pojemnos¢ osadnika 4,80m’,
rzedna dna wylotu 87,25 m n.p.m.

stabilizacja dna progami drewniano — kamiennymi, o parametrach:

B.1 h=0,15m w km 0+045, rz. g. 87,52; rz. d. 87,37
B.2 h=0,20m w km 0+060, rz. g. 87,73; rz. d. 87,53 szt. 3.
B.3 h=0,20m w km 0+075, rz. g. 87,95; rz. d. 87,75

¢ Réw melioracji szczegétowej RK-1:

szeroko$¢ dna b=0,50m naodc. hm 1400 =+ 1+78,
hm 2+12 + 3+38,

b=0,40m naodc. hm 3+55 =+ 4+37.

nachylenie skarp 1:1,5 na odc. hm 1+00 + 3+38,
1:1,25+1:1,5 na odc. hm 3+55 = 4+37.
spadek dna 1=0,50%0 naodc. hm 1+00 + 3+38,

i=1,00%0 naodc. hm 3+38 =~ 4+37.
Srednia gtebokos¢ t=1,10+ 1,30 m.

przekr6j typowy koryta rowu — trapezowy.

TYP I — koryto ziemne bez umocnien: humusowanie z obsiewem dna 1 skarp
mieszankg traw, na odc. dtugosci ca L=271,0m w tym:
hm 1+03 + 1+75 na odc. di. ca L= 72,0m;
hm 2+15 + 3+35 na odc. d. ca L=120,0m;
hm 3+58 + 4+37 na odc. d}. ca L= 79,0m.

TYP II — umocnienie dna i skarp kamieniem na betonie, zakonczone palisada
drewniang, na odc. dtugosci ca L=15,0m w tym:
hm 1+00 + 1+03 na odc. dt. ca L= 3,0m;
hm 1+75 + 1+78 na odc. dt. ca L= 3,0m;
hm 2+12 + 2+15 na odc. di. ca L= 3,0m;
hm 3+35 + 3+38 na odc. dt. ca L= 3,0m;
hm 3+55 + 3+58 na odc. d}. ca L= 3,0m.

TYP IIIA — zabudowa koryta rowu rurami dwusciennymi DN600 z PP-b, na odc. hm
1+78+2+12, tj. dlugosci ca L=34,0m z przyczétkiem zelbetowym na
wylocie nr P-3 i na wlocie nr P-4 z kratag. W ciggu rurociggu, w hm 1+95
studnia rewizyjna nr St.4, 1500.

Parametry DN600:
rzedna dna wlotu 88,52 m n.p.m. (wlot nr P.4),
rzedna dna wylotu 88,14 m n.p.m. (wylot nr P.3),
spadek rurociggu 10,0%o,
glebokos¢ rurociggu 1,20 + 1,40m.
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Parametry studni rewizyjnej nr St.4:
rzedna dna studni 87,61 m n.p.m.,
rzgdna gory studni 89,85 m n.p.m.,
glebokos¢ studni 2.24m,
pojemnos¢ osadnika 1,25m3,
rzedna dna wlotu 88,36 m n.p.m.,
rzedna dna wylotu 88,31 m n.p.m.

- TYP IIIB — zabudowa koryta rowu rurami dwusciennymi DN500 z PP-b, na odc. hm
3+38+3+55, tj. dlugosci ca L=17,0m z przyczotkiem zelbetowym na
wylocie nr P-5 i na wlocie nr P-6 z krata.

Parametry DN500:
rzedna dna wlotu 88,67 m n.p.m. (wlot nr P.6),
rzgdna dna wylotu 88,58 m n.p.m. (wylot nr P.5),
spadek rurociagu  5,00%o,
glebokos¢ rurociagu 1,00m.

- TYP IV - zabudowa koryta rowu rurami dwusciennymi DN600 z PP-b wraz
z obustronnymi ciggami drenarskimi z rur filtracyjnych DN160 z PVC
z filtrem PP450 (otulina), na odc. hm 0+00+1+00, tj. dtugosci L=100,0m.
W ciggu rurociagéw, w hm: 0+12, 0447, 0482 studnie rewizyjne nr
St.1+St.3, 81500.

Parametry DN600:
rzedna dna wlotu 88,10 m n.p.m. (wlot nr P.2),
rzedna dna wylotu 87,25 m n.p.m. (studnia nr St.U),
spadek rurociggu  7,50%o,
glebokos¢ rurociggu 1,35 + 1,65m.

Parametry DN160:
rzedna dna wlotu 88,45 m n.p.m. (ponizej wlotu nr P.2),
rzgdna dna wylotu 88,61 m n.p.m. (studnia nr St.U),
spadek rurociggu  7,50%o,
glebokos¢ rurociggu 1,00 + 1,30m.

Parametry studni rewizyjnej nr St.1:
rzedna dna studni 86,62 m n.p.m.,
rzgdna gory studni 89,36 m n.p.m.,
glebokos¢ studni 2,74m,
pojemnos¢ osadnika 1,25m’,
rzedna dna wlotu 87,37 m n.p.m.,
rzedna dna wylotu 87,32 m n.p.m.

Parametry studni rewizyjnej nr St.2:
rzedna dna studni 86,92 m n.p.m.,
rzgdna gory studni 89,41 m n.p.m.,
glebokos¢ studni 2,49m,
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pojemnos¢ osadnika 1,25m’,
rzedna dna wlotu 87,67 m n.p.m.,
rzgdna dna wylotu 87,62 m n.p.m.

Parametry studni rewizyjnej nr St.3:
rzedna dna studni 87,23 m n.p.m.,
rzedna gory studni 89,47 m n.p.m.,
glebokos¢ studni 2,24m,
pojemnos¢ osadnika 1,25m’,
rzedna dna wlotu 87,98 m n.p.m.,
rz¢dna dna wylotu 87,93 m n.p.m.

Do koryt rowéw RK i RK-1 moga mie¢ ujscia (wyloty) réznych systeméw wodnych. Dlatego
nalezy podczas prac remontowo-budowlanych, odnalezione i1 zalegalizowane wyloty oczyscic¢
i udrozni¢ umozliwiajac wilasciwg ich prace i swobodny odptyw wdéd do odbiornika.

¢ Wylot nr W.1 rurociagu tfocznego ¢500:

ilos¢ odprowadzanych wéd opadowych Q=500 dm?/s = 0,50 m’/s;

wylot o Srednicy $500 mm z klapg przeciwcofkowa, rzedna dna rury 88,00 m n.p.m.;
przed odprowadzeniem do rzeki, wody opadowe poddane zostang sedymentacji
w osadniku szlamowym studni ujeciowej nr St.U, o poj. 4,80 m’ oraz w osadnikach
studni rewizyjnych nr St.1 + St.4, o poj. 1,25 m’ kazda;

obudowa wylotu w postaci doku zelbetowego, rzedna dna 87,90 m n.p.m., rzgdna
korony 89,10 m n.p.m.;

w obrebie wylotu na skarpie i w migdzywalu, pasem o wym. 3,80x2,50m umocnienie
kamieniem tamanym gr. 12+15cm wtopionym w beton C16/20 gr. 15cm; powyzej na
skarpie humusowanie i obsiew mieszankg traw. Umocnienie ponizej wylotu
dokowego zdylatowane poprzecznie (2xpapa na lepiku) i przechodzi w analogiczne
umocnienie rowu odptywowego wg TYP-u ITIA.

¢ Ro6w odptywowy do rzeki Sgsiecznicy w km 2+300:

wylot rowu do rzeki Sasiecznicy w km 2+300 na brzegu lewym,

szerokos¢ dna b =0,60m na odc. hm 0+00 + 0+25,

b =0,60 ~0,70m na odc. hm 0+25 =+ 0+30.
nachylenie skarp 1:1,5 na odc. hm 0+00 =+ 0+30.
spadek dna 1=1,50%0 na odc. hm 0+00 + 0+30.

$rednia gltebokos¢ t=0,70 - 0,85 m.
przekrdj typowy koryta rowu — trapezowy.

TYP IIA — umocnienie na odc. dtugosci ca L=5,0m w hm 0+25+0+30 dna i1 skarp
kamieniem na betonie, zakonczone $ciang z pali drewnianych,.

TYP IIB — umocnienie na odc. dtugosci ca L=25,0m w hm 0+00+0+25 dna i skarp
betonowymi ptytami azurowymi typu PA na geowldkninie i podsypce
piaskowo—zwirowej, zakonczone palisadg drewniang na uj$ciu rowu do rzeki.
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2.2. Projektowana trasa remontowanych rowow

Trase przebudowywanych koryt rowéw RK i1 RK-1 dostosowano w maksymalnym
stopniu do istniejagcego, a przede wszystkim do projektowanego zagospodarowania
przylegtych terenéw oraz do ich naturalnego biegu, uwzgledniajac budowe hydrograficzna.
W stosunku do obecnego przebiegu rowow, nie dokonano korekty trasy. Punktami wigzacym,
do Scislego przestrzegania przez wykonawce robot, sg okreslone wspoétrzedne geodezyjne
(X, Y) projektowanej trasy oraz granice dziatki rowow.

Remont koryt rowéw, wg TYP-u I na odcinku rowu RK dtugosci ca L=828,0 m oraz
rowu RK-1 dtugosci ca L=271,0 m wraz z ich umocnieniem wg TYP-u II na odcinkach: rowu
RK dtugosci ca L=48,0 m oraz rowu RK-1 dtugosci ca L=15,0 m, przewidziano po istniejace]
trasie ich biegu, z uwzglednieniem istniejacej zabudowy oraz zasiegu projektowanych
umocnien i reprofilacji skarp do projektowanego nachylenia od 1:1,25 do 1:1,5 (1:1,75).

2.3. Profil podluzny remontowanych rowow

Potozenie projektowanej niwelety dna w profilu podluznym rowéw RK i RK-1
ustalono poprzez wyréwnanie istniejacego dna (zdjecia warstw namuléw) i nadanie mu
jednolitego spadku podtuznego dowigzanego do rzednych dna istniejacych budowli —
przepustow drogowych oraz do projektowanych budowli i1 projektowanego zagospodarowania
koryt na poczatku i na koncu danego odcinka.

Spadek podtuzny dna zatem wynosi na odcinku rowu RK: 1,00%0 na odcinku dolnym
km 0+020 + 0+336, przez 7,00%¢ pomiedzy budowlami N-3 + N-4 w km 0+357 + 0+388, po
0,50%0 na pozostatym gérnym odcinku km 0+399 + 0+934. Natomiast na odcinku rowu RK-1
0,50%0 na odcinku dolnym hm 1+00+3+38, po 1,00%0 na gérnym odcinku hm 3+38+4+37.

Stabilizacje spadku podluznego dna do wartosci projektowanej uzyskano przez
umocnienie dna i skarp wg TYP-u I i Il oraz zabudowe koryta wg TYP-u Il i IV, a ponadto
na odcinku dolnym rowu RK, przez zastosowanie progéw dennych drewniano — kamiennych
w ilosci 3 szt., o parametrach:

B.1 h=0,15m w km 0+045, rz. g. 87,52; rz. d. 87,37
B.2 h=0,20m w km 0+060, rz. g. 87,73; rz. d. 87,53
B.3 h=0,20m w km 0+075, rz. g. 87,95; rz. d. 87,75

2.4. Przekroje typowe i umocnienia koryt rowéw

Projektowane przekroje typowe dla poszczegdlnych odcinkéw remontowanych rowow
RK i RK-1 oraz rowu odptywowego, dobrano majac na uwadze przepustowos¢ koryt,
zagospodarowanie istniejagce i1 projektowane terendw przybrzeznych, a takze warunki
umozliwiajace dogodng ich eksploatacje oraz utrzymanie w przysztosci.

Przyjeto przekroje typowe oddzielnie dla rowu odptywowego oraz dla poszczegdlnych
odcinkéw rowu RK i rowu RK-1, w tym koryto otwarte trapezowe o nachyleniu skarp
1:1,25 + 1:1,5 1 szerokosci dna 0,40 + 0,80 m oraz zabudowane koryto rurami DN500 + 800,
ktore szczegétowo przedstawiono na zatgcznikach graficznym nr 5.1, 5.2 1 5.3.
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Przekro) TYP I

Koryto rowu ziemne z humusowaniem i obsiewem mieszankg traw w dnie i na skarpach.
Przekrdj poprzeczny regularny — trapezowy o zmiennej szerokosci dna b=0,40 + 0,80 m.
Nachylenie skarp zmienne dla danego odcinka, zaleznie od szerokosci pasa ewidencyjnego
dziatki oraz istniejagcej zabudowy i parametréw koryta rowu. Przyjeto przekroje typowe
trapezowe o nachyleniu skarp: 1:1,25 + 1:1,5 jako przekr6j TYP-u I, ktéry zastosowano na
remontowanych (przebudowywanych) odcinkach rowéw:

Przekrdj TYP-u I zastosowano na odcinkach rowu RK:
km 0+023 = 0+144 na odc. dt. ca L=121,0m
km 0+164 - 0+180 na odc. dt. calL= 16,0m
km 0+205 = 0+336 na odc. dt. ca L=131,0m
km 04357 + 0+385 naodc. dt. calL= 28,0m
km 0+402 + 0+934 na odc. dt. ca L=532,0m

Razem L=828,0m

Przekr6j TYP-u I zastosowano na odcinkach rowu RK-1:
hm 1+03 + 1+75 na odc. df. caL= 72,0m
hm 2+15 + 3435 na odc. dt. ca L=120,0m
hm 3458 + 4+37 na odc. di. ca L= 79,0m

Razem L=271,0m
Przekroj) TYP 11

W dnie i na skarpach rowéw RK i RK-1 pasem dtugosci: 1,45 m i 1,80 m tj. do wysokosci
nad dnem 0,80 m i1 1,00 m umocnienie kamieniem tamanym gr. 12 + 15 cm wtopionym
w podbudowe z betonu C16/20, gr.15cm. Powyzej umocnienia skarpa ziemna
z humusowaniem i1 obsiewem mieszankg traw. W przekroju podtuznym umocnienie skarp od
umocnienia dna dylatowane podtuznie. Dylatacja w postaci dwdéch warstw papy asfaltowe;j
sklejonej lepikiem. Zakonczenie umocnienia kamiennego, w dnie i na skarpie rowu, stanowi¢
bedzie palisada drewniana g8 + 10 cm o glebokosci zapuszczenia h=1,00 m.

Przekr6j TYP-u II zastosowano na remontowanych (przebudowywanych) odcinkach rowéw:

Przekr6j TYP-u II zastosowano na odcinkach rowu RK:
km 0+020 = 0+023 na odc. df. ca L= 3,0m
km 0+144 + 0+164 na odc. dt. ca L=20,0m
km 0+180 = 0+205 na odc. df. ca L=25,0m

Razem L=48,0m

Przekr6j TYP-u II zastosowano na odcinkach rowu RK-1:
hm 1+00 + 1403 na odc. dt. ca L= 3,0m
hm 1+75 + 1+78 na odc. d}. ca L=3,0m
hm 2+12 +2+15 na odc. dt. ca L= 3,0m
hm 3+35 + 3+38 na odc. d. ca L=3,0m
hm 3+55 + 3458 na odc. dt. ca L= 3,0m

Razem L=15,0m
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Przekro) TYP ITA

W dnie i na skarpach rowu odptywowego, pasem diugosci 1,30 m tj. do petnej wysokosci
koryta nad dno réwng 0,70 m, umocnienie kamieniem tamanym gr.12+15 cm wtopionym
w podbudowe z betonu C16/20, gr.15cm z wywini¢ciem zakonczenia umocnienia, pasem
szerokosci 0,50 m powyzej krawedzi skarpy, na teren wzdluz projektowanego koryta.
Zakonczenie poprzeczne umocnienia kamiennego, w dnie 1 na skarpach rowu stanowi¢ bedzie
sciana dtugosci ca 4,60 m z pali drewnianych ¢20 cm o glebokosci zapuszczenia h=2,00 m.
Przekr6) TYP-u IIA zastosowano ponizej wylotu dokowego (W.1) rurociagu ttocznego ¢500,
na odcinku rowu odptywowego dtugosci 5,0m w hm 0+25 + 0+30.

Przekro) TYP I1B

W dnie i na skarpach rowu odptywowego, pasem dtugosci 1,20 m umocnienie stanowi¢ beda
prefabrykowane, betonowe plyty azurowe typu PA o wymiarach 90x60x10 cm, ktére utatwia
konserwacje rowu w przysztosci oraz zabezpieczg przed niszczeniem — obsuwaniem si¢
podstawy przekroju poprzecznego koryta. Ptyty w dnie i na skarpach utozone bedg na
podsypce piaskowo — zwirowej grubosci 5+10cm 1 na rozscielonej geowtdkninie o gramaturze
200. Dla stabilizacji 1 mocowania ptyt PA do podltoza, bedg one przybite szpilkami kotkami
drewnianymi (¢4+6 cm o dlugosci 0,60 m, w ilosci 2 szt./ptyte. Powyzej plyt skarpa ziemna
zahumusowana i obsiana mieszankg traw. Przekréj TYP-u IIB zastosowano na odcinku rowu
odptywowego dtugosci 25,0m w hm 0+00 = 0+25.

Przekr6oy) TYP 111

Zabudowa koryta rowu po istniejacej trasie, rurami dwusciennymi o srednicy DN500+-800mm
z PP-b. Rury nalezy zasypywaé¢ réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron warstwami
o grubosci ~20 cm z zageszczeniem zgodnie z norma BN-72/B-8932-01. Grunt zasypki
powinien by¢ przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny, bez czesci
organicznych i wiekszych kamieni. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialu miejscowego,
pozyskanego z wykopéw, pod warunkiem spetnienia w/w warunkéw.

Na wlocie i/lub wylocie z zarurowanych odcinkéw rowu zaprojektowano przyczotki
samonosne o konstrukcji murowej, zelbetowej monolitycznej. Przyczétki ustawione sa
prostopadle do osi cieku, o dtugosci 1 posadowieniu wynikajacym z lokalizacji, tj. glebokosci
cieku 1 wysokosci naziomu — terenu przylegtego. Przyczo6tki posiadajg stalg grubosé 0,30 m.
Ponizej i powyzej przyczotkow, na dlugosci cieku po 3,0 m dno i skarpy zostang umocnienie
kamieniem famanym na betonie — wg umocnienia TYP-u II.

Na odcinku rowu RK-1, w ciggu zarurowania wg TYP-u IIIA, w hm 1495 bedzie studnia
rewizyjna nr St.4, 1500.

Przekr6j TYP III zastosowano na remontowanych (przebudowywanych) odcinkach rowéw:

Przekr6j TYP-u III zastosowano na odcinkach rowu RK:
km 0+009 + 0+020 na odc. dt. ca L=10,0m
Srednica rurociggu  DN800
rzedna dna wlotu 87,35 m n.p.m. (wlot nr P.1)
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rzgdna dna wylotu
spadek rurociagu
glebokos¢ rurociagu

87,25 m n.p.m. (studnia nr St.U)
10,0%o0
1,25 + 1,60m

Przekr6j TYP-u IITA zastosowano na odcinkach rowu RK-1:

hm 1+78 +2+12
Srednica rurociggu
rzgdna dna wlotu
rzgdna dna wylotu
spadek rurociaggu
glebokos¢ rurociagu

na odc. dt. ca L=34,0m
DN600

88,52 m n.p.m. (wlot nr P.4)
88,14 m n.p.m. (wylot nr P.3)
10,0%0

1,20 + 1,40m

Parametry studni rewizyjnej nr St.4 w hm 1+95:

rzedna dna studni
rzedna gory studni
glebokos¢ studni
pojemnos¢ osadnika
rzgdna dna wlotu
rzedna dna wylotu

87,61 m n.p.m.
89,85 m n.p.m.
2,24m
1,25m’
88,36 m n.p.m.
88,31 m n.p.m.

Przekr6j TYP-u IIIB zastosowano na odcinkach rowu RK-1:

hm 3+38 + 3+55
Srednica rurociggu
rzedna dna wlotu
rzedna dna wylotu
spadek rurociggu
glebokos¢ rurociggu

Przekro) TYP IV

Zabudowa koryta rowu RK po istniejacej trasie, rurami dwusciennymi drenazowymi,
czesciowo saczacymi (%5 obwodu) DN40O z PP, na odc. km 0+000+0+009, dt. ca L=10,0 m

o parametrach:

Natomiast zabudowa koryta rowu RK-1 po istniejacej trasie, rurami dwusciennymi o $rednicy
DN600mm z PP-b wraz z obustronnymi ciggami drenarskimi z rur filtracyjnych DN160 z
PVC z filtrem PP450 (otulina), na odc. hm 0+00+1+00, dtugosci ca L=100,0m. Dodatkowo w
ciggu w/w rurociagow, 3szt. studni rewizyjnych nr St.1+St.3, 1500 w hm: 0+12, 0+47, 0482.
Rury nalezy zasypywa¢ réwnomiernie i rownoczesnie z obu stron warstwami o grubosci
~20cm z zageszczeniem zgodnie z normg BN-72/B-8932-01. Grunt zasypki powinien by¢
przepuszczalny, niewysadzinowy, mozliwie jednorodny, bez czesci organicznych i wiekszych

rzgdna dna wlotu
rzgdna dna wylotu
spadek rurociggu
glebokos¢ rurociggu

na odc. dt. ca L=17,0m
DN500

88,67 m n.p.m. (wlot nr P.6)
88,58 m n.p.m. (wylot nr P.5)
10,0%0

1,00m.

87,75 m n.p.m.

87,65 m n.p.m. (studnia nr St.U)
10,0%0

1,20 = 1,30m
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kamieni. Dopuszcza si¢ zastosowanie materialu miejscowego, pozyskanego z wykopow, pod
warunkiem spelnienia w/w warunkow.
Na wlocie i/lub wylocie z zarurowanych odcinkéw rowu zaprojektowano przyczotki
samonosne o konstrukcji murowej, zelbetowej monolitycznej. Przyczétki ustawione sg
prostopadle do osi cieku, o dlugosci i posadowieniu wynikajacym z lokalizacji, tj. gtebokosci
cieku i wysokosci naziomu — terenu przyleglego. Przyczoétki posiadaja stalg grubos¢ 0,30m.
Ponizej 1 powyzej przyczétkéw, na dtugosci cieku po 3,0m dno i skarpy zostang umocnienie
kamieniem famanym na betonie — wg umocnienia TYP-u II.
Przekré) TYP IV zastosowano na remontowanych (przebudowywanych) odcinkach rowu RK-1
o parametrach:
Parametry DN600:

rzedna dna wlotu 88,10 m n.p.m. (wlot nr P.2)

rzedna dna wylotu 87,25 m n.p.m. (studnia nr St.U)

spadek rurociagu  7,50%0

glebokos¢ rurociggu 1,35 + 1,65m

Parametry DN160:

rzedna dna wlotu 88,45 m n.p.m. (ponizej wlotu nr P.2)

rzgdna dna wylotu 88,61 m n.p.m. (studnia nr St.U)

spadek rurociagu  7,50%0

glebokos¢ rurociggu 1,00 + 1,30m

Dodatkowo w ramach rob6t remontowo-budowlanych w korycie rowu RK przewidziano:

— budowe w km rowu 0+009 studni ujeciowej $3000, H=2,77m z osadnikiem o V=4,80m’
wraz z rurociggiem odptywowym z rur dwusciennych DN1000 z PP-b, di. L=12,0m do
przepompowni wod deszczowych nr PWD. Parametry studni ujeciowej nr St.U:

rzedna dna studni 86,57 m n.p.m.
rzgdna gory studni 89,34 m n.p.m.
glebokos¢ studni 2,77Tm
pojemnos¢ osadnika 4,80m’
rzedna dna wylotu 87,25 m n.p.m.

— konserwacje koryta rowu lewobrzeznego, uchodzacego w km 0+257, na odcinku L=40,0m
z wykoszeniem roslinnosci ze skarp i odmuleniem dna warstwg migzszosci ~0,30m przy
nachyleniu skarp 1:1,25+1:1,5 i szerokosci dnia b=0,60+0,40m.

Ponadto w ramach rob6t remontowo-budowlanych w korycie rowu RK-1 przewidziano:
— budowe na odc. hm 0+00+1+00, w ciggu rurociaggu DN60Omm z PP-b i1 ciaggéw
drenarskich DN160 z PVC, 3szt. studni rewizyjnych nr St.1+St.3, 1500, o parametrach:
Parametry studni rewizyjnej nr St.1, hm 0+12:
rzedna dna studni 86,62 m n.p.m.
rzedna goéry studni 89,36 m n.p.m.
glebokos¢ studni 2,74m
pojemnosé osadnika 1,25m’
rzedna dna wlotu 87,37 m n.p.m.
rzgdna dna wylotu 87,32 m n.p.m.
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Parametry studni rewizyjnej nr St.2, hm 0+47:
rzedna dna studni 86,92 m n.p.m.
rzgdna goéry studni 89,41 m n.p.m.
glebokos¢ studni 2,49m
pojemnosé osadnika 1,25m’
rzedna dna wlotu 87,67 m n.p.m.
rzedna dna wylotu 87,62 m n.p.m.

Parametry studni rewizyjnej nr St.3, hm 0+82:
rzedna dna studni 87,23 m n.p.m.
rzgdna gory studni 89,47 m n.p.m.
glebokos¢ studni 2,24m
pojemnosé osadnika 1,25m’
rz¢dna dna wlotu 87,98 m n.p.m.
rz¢dna dna wylotu 87,93 m n.p.m.

2.5. Budowle wodne istniejace

W ramach robo6t, w obrebie istniejgcych budowli w korycie rowu RK, przewidziano:

— remont przepustu walowego nr N-2 w km rowu 0+200, ¢600, L=11,0 m w zakresie:
remontu stalowej klapy przeciwcofkowej DN600 na wylocie, montazu awaryjnego
zamkniecia szandorowego na wlocie (prowadnic stalowych [60 z przycieciem rury beton.
?600), a takze konserwacji rowu odptywowego na dtugosci ca 100 m z wykoszeniem
roslinnosci ze skarp i odmuleniem dna warstwg migzszosci ~0,30 m przy nachyleniu skarp
1:1,5 i szerokosci dnia b=0,40 + 0,60 m wraz z odmuleniem przepustu g600, L=12,0 m na
ujsciu rowu do rzeki Sgsiecznicy z naprawg powierzchniowa przycz6tkow przepustu;

— odmulenie przepustu rurowego nr N-3 w km rowu 0+336, ¢800, L=21,50m w/c
obwodnicy miasta Zmigréd (DK nr 5);

— remont przepustu rurowego nr N-4 w km rowu 0+388,6, $800, L=10,50 m pod zjazdem
z drogi rolniczej wraz z wykonaniem umocnienia wlotu i wylotu kamieniem na betonie, na
dtugosci rowu po ca 3,0 m.

Ponadto do rozbidrki i likwidacji przewidziano 2 szt. samowolnie wykonanych budowli:
— przejazd ziemny N-1 w km rowu 0+038,5, szer. 4,0 m i1 dt. 4,0m brak ruroc. 1 przycz6tkow;
— przejazd ziemny N-6 w km rowu 0+844, szer. 5,50 m i dt. 3,0 m brak ruroc. i przyczotkéw.

Natomiast w korycie rowu RK-1, przewidziano jedynie rozbidrke (likwidacje) samowolnie
wykonanej Iszt. budowli, tj. przejazdu ziemnego nr N-A w hm rowu 3450, szer. 4,00 m 1 dt.
5,00 m, brak rurociggu i przyczotkow.
2.6. Budowle wodne projektowane

W ramach projektowanych rob6t przewidziano nowe budowle wodne:

— 3 szt. progéw dennych drewniano — kamiennych o wysokosci: h=0,15 m w km 0+045 oraz
h=0,20 m w km: 0+060, 0+075; zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym nr 6.
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— row odptywowy dtugosci ca L=30,0 m na brzegu lewym mie¢dzywala rzeki Sgsiecznicy
w km 24300 oraz wylot dokowy nr W.1 z nascienng klapa przeciwcofkowa z przepompowni
nr PWD kanalizacji deszczowej 8500, odprowadzajacy wody opadowych ze zlewni rowéw
RK i RK-1 w ilosci Q =500 dm*/s = 0,50 m’/s poddanych sedymentacji w osadnikach
szlamowych. W obrebie wylotu dokowego umocnienie skarpy miedzywala kamieniem na
betonie oraz koryta rowu odptywowego wg TYP-u IIA i IIB.

Parametry rowu odpltywowego zgodnie z rys. nr: 3.3.1 5.3 a wylotu dokowego wg rys. 10.

2.7. Przepustowosci projektowanych budowli
= Zarurowanie DN800 odc. rowu RK w km 0+009 = 0+020 (wlot nr P.1)

Przy przeptywie miarodajnym Qun=Q,%=0,75m’/s w przekroju wlotu nr P.I do odc.
zarurowanego DN800 w km 0+020 rowu RK, przy projektowanym zagospodarowaniu koryta,
projektowany rurociagg zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wg rozporzadzenia [9],
powodowac bedzie spietrzenie wody o AH=0,13m, a napelnienie w korycie rowu RK przed
wlotem nr P.1 wyniesie h=0,84 m nie powodujac ujemnego wplywu na tereny przylegle.

= Zarurowanie DN600 odc. rowu RK-1 w hm 0+00 + 1+00 (wlot nr P.2)

Przy przeptywie miarodajnym Qu,=Qi4=0,35m’/s w przekroju wlotu nr P.2 do odc.
zarurowanego DN600 w hm 1+00 rowu RK-1 przy projektowanym zagospodarowaniu koryta
projektowany rurociag zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wg rozporzadzenia [9], nie
powodowac bedzie spietrzenie wody AH, a napelnienie w korycie rowu RK-1 przed wlotem
nr P.2 wyniesie h=0,65m nie powodujac ujemnego wptywu na tereny przylegte.

= Zarurowanie DN600 odc. rowu RK-1 w hm 1+78 + 2+12 (wlot nr P.4)

Przy przeptywie miarodajnym Qu,=Qi4=0,35m’/s w przekroju wlotu nr P.4 do odc.
zarurowanego DN600 w hm 2+12 rowu RK-1 przy projektowanym zagospodarowaniu koryta
projektowany rurociag zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wg rozporzadzenia [9], nie
powodowac bedzie spietrzenie wody AH, a napelnienie w korycie rowu RK-1 przed wlotem
nr P.4 wyniesie h=0,65m nie powodujac ujemnego wptywu na tereny przylegte.

= Zarurowanie DN500 odc. rowu RK-1 w hm 3+38 + 3+55 (wlot nr P.6)

Przy przeptywie miarodajnym Qn=Q;4=0,35m’/s w przekroju wlotu nr P.6 do odc.
zarurowanego DN500 w hm 3+55 rowu RK-1, przy projektowanym zagospodarowaniu
koryta, projektowany rurociag zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami wg rozporzadzenia
[9], powodowaé bedzie spietrzenie wody AH=0,18m a napetnienie w korycie rowu RK-1
przed wlotem nr P.6 wyniesie h=0,76m nie powodujac ujemnego wptywu na tereny przylegte.

2.8. Projektowana studnia ujeciowa St.U

Korpus studni ujeciowej St.U stanowi szczelny prefabrykowany zbiornik betonowy
o przekroju kotowym $rednicy g3000mm (np. firmy Ecol-Unicon, FAbet, Instal Compact lub
inne). Korpus wykonany jest z prefabrykowanych elementéw z betonu wibroprasowanego
C35/45, wodoszczelnego W8, mrozoodpornego F-150, zgodnie z norma DIN 4034, spetnia
wymagania normy PN-92/B-10729 i posiadaja aprobate techniczng IBDiM oraz COBRTI Instal.
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Zbiornik studni St.U moze by¢ posadowiony w trudnych warunkach gruntowo - wodnych.
Ze wzgledu na duzy ciezar wlasny obiektu, stanowi zbiornik typu ciezkiego.

Zbiornik montowany jest z nastepujacych elementow:

* kregu dennego (gdy warunki gruntowo wodne beda niekorzystne dennica wykonana
bedzie ze stopa przeciwwyporowa);

* plyty nastudziennej z otworem montazowo-eksploatacyjnym.

Elementy te pozwalaja na budowe¢ studni o zadanej wysokosci. Laczenie poszczegdlnych
prefabrykowanych elementéw wykonuje si¢ na felce wg DIN 4034 cz. II i1 taczonych przy
pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejow montazowych. Laczenie to zapewnia szczelnos¢
studni ujeciowej.
Otwory w korpusie studni umozliwiajg podiaczenie rurociaggéw wlotowych i wylotowego.
Wymiary otworéw dostosowane sg do wielkosci rurociggéw. Przejscia przez $ciany studni
wykonuje si¢ jako szczelne w stopniu uniemozliwiajagcym infiltracje wody gruntowej, jak
i eksfiltracje.
Otwor eksploatacyjny studni zakryty jest wlazem kanalowym obetonowanym zeliwnym kl. E600.
Studnie ujeciowg St.U ¢3000mm nalezy posadowi¢ na wyréwnanym i odpowiednio
przygotowanym podlozu, tj.:

* 15cm podbudowa zwirowo - piaskowa 1:0,3 zageszczona mechanicznie do Is>1,00.
* 25cm tawa z betonu C25/30 zbrojona 2xsiatka pretow 15x15cm, ¢g14mm, kl. A-ITIIN.

e geowldknina separacyjna o wytrzymalosci >17kN/m zawini¢ta na warstwie tawy
z zaktadem 1,0m z kazdej strony.

* podltoze gruntowe stabilizowane wapnem palonym (CaO) o Rm=2,50MPa.

Miedzy plyta denng studni a warstwg podbudowy zwirowo - piaskowej nalezy ulozy¢ dwie
warstwy papy asfaltowej na lepiku. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jego dokladne
wypoziomowanie. Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe konstrukcja podbudowy
posiada taczng glebokos¢ 0,60 m. W przypadku pojawienia si¢ niekorzystnych warunkéw
uniemozliwiajacych wilasciwe zaggszczenie warstw konstrukcyjnych podbudowy nalezy
zastosowac stabilizacje gruntu wapnem palonym. Ze wzgledu na wtasciwosci tiksotropowe
podioza gruntowego nie nalezy stosowac sprzetu powodujacego drgania. Wykop pod studnie
musi odbywaé si¢ w okresach suchych, aby mozliwe bylo zabezpieczenie podloza przed
opadami atmosferycznymi.

Roboty wykonywac zgodnie z wytycznymi realizacji.

Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym.

2.9. Projektowane studnie rewizyjne St.1 + St.4

Korpus studni rewizyjnych St.1 + St.4 stanowi szczelny prefabrykowany zbiornik
betonowy o przekroju kotowym $rednicy ¢1500mm (np. firmy Ecol-Unicon, BS Sp. z o.0.,
ZPB Kaczmarek lub inne). Zbiornik wykonany jest z prefabrykowanych elementéw
betonowych i1 zelbetowych z betonu wibroprasowanego C35/45, wodoszczelnego WS,
mrozoodpornego F-150, zgodnie z normg DIN 4034, spetnia wymagania normy PN-92/B-
10729 i posiadaja aprobate¢ techniczng IBDiM oraz COBRTI Instal.
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Studnie montowane sg z nastepujacych elementéw:

* kregu dennego (gdy warunki gruntowo wodne beda niekorzystne dennica wykonana
bedzie ze stopa przeciwwyporowa);

* kregéw nadbudowy;

» zwezki redukcyjnej ¢1500/625.

Elementy te pozwalaja na budowe studni o zadanej wysokosci. Laczenie poszczegdlnych
prefabrykowanych elementéw wykonuje si¢ na felce wg DIN 4034 cz. II i1 taczonych przy
pomocy zaprawy wodoszczelnej lub klejow montazowych. Laczenie to zapewnia szczelnos¢
studni ujeciowej.
Otwory w korpusie studni umozliwiajg podiaczenie rurociaggéw wlotowych i wylotowego.
Wymiary otworéw dostosowane sg do wielkosci rurociagédw. Przejscia przez sciany
studzienek wykonuje sie jako szczelne w stopniu uniemozliwiajacym infiltracje wody
gruntowej, jak i eksfiltracje.
Otwor eksploatacyjny studni zakryty jest wlazem kanalowym obetonowanym zeliwnym kl. E600.
Studnie rewizyjne St.1+St4, ¢1500 mm nalezy posadowi¢ na wyréwnanym
1 odpowiednio przygotowanym podtozu, tj.:

* 15cm podbudowa z chudego betonu C12/15.
e 25cm tawa zwirowo — piaskowa 1:0,3 zageszczona mechanicznie do 1s>0,98.

* geowldknina separacyjna o wytrzymatosci >17 kN/m zawini¢ta na warstwie tawy
z zaktadem 1,0m z kazdej strony.

* podtoze gruntowe stabilizowane wapnem palonym (CaO) o Rm=2,50MPa.

Miedzy plyta denna studni a warstwa podbudowy z chudego betonu, nalezy ulozy¢ dwie
warstwy papy asfaltowej na lepiku. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jego dokladne
wypoziomowanie. Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe konstrukcja podbudowy
posiada faczng glebokos¢ 0,60m. W przypadku pojawienia si¢ niekorzystnych warunkéw
uniemozliwiajacych wtasciwe zageszczenie warstw konstrukcyjnych podbudowy nalezy
zastosowac stabilizacje gruntu wapnem palonym. Ze wzgledu na wtasciwosci tiksotropowe
podioza gruntowego nie nalezy stosowac sprzetu powodujacego drgania. Wykop pod studnie
musi odbywa¢ si¢ w okresach suchych, aby mozliwe bylo zabezpieczenie podtoza przed
opadami atmosferycznymi.

Roboty wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi realizacji.

Wykopy wykonywac sprzetem mechanicznym.

2.10. Zagospodarowanie rezerw ziemnych

Na odcinku objetym projektem, grunt wydobyty z wykopéw technologicznych pod
projektowane koryto i umocnienia, przewiduje si¢ uzy¢ do formowania projektowanego
przekroju koryta, wyr6wnania terenu przylegtego oraz do wbudowania w likwidowane
odcinki rowu, podniesienia pasOw na przejazdy dla sprzetu oraz rozplantowania
w bezposrednim sgsiedztwie rowu, w pasach technologicznych. Pozostaly nadmiar gruntu
nalezy wywies¢ na teren gminnego sktadowiska odpadéw komunalnych.
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Przed przystgpieniem do robot ziemnych konieczne jest usuniecie roslinnosci i zakrzaczen
z karczowaniem korzeni, a nast¢pnie zdjecie warstwy humusu grubosci 0,15 + 0,25 m
1 zmagazynowanie jej poza obrebem robot, na odktadzie do pdzniejszego uzycia przy
zagospodarowaniu powykonawczym terenu. Nalezy przyjac¢ zasade zdjecia humusu wszedzie
tam, gdzie uleglby on zniszczeniu lub zasypaniu.

Ponizej w formie tabelarycznej zestawiono szczegdtowe kubatury robdt ziemnych na
rowach RK i RK-1 z podziatem na odcinaki.
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Tabela 3. Kubatury robét ziemnych na odcinku dolnym rowu ""RK'" km 0+000 + 0+336, L=336m

km powierzchnia wykopu | objeto$¢ | powierzchnia nasypu | objetosé dlugos¢ skarpy powierzchnia
przekréj rowu odleglos¢ e e o
e Srednia | wykopu e Srednia | nasypu D Srednia skarp
e 0 3,0 0.65 0,65 1,95 240 2,40 7,20 7.00 7,00 21,00
P-1 3 0,65 2,40 7,00
6,0 0,65 3,90 2,40 14,40 7,00 42,00
9 0,65 2,40 7,00
St. U 0,0 1,03 0,00 2,95 0,00 6,25 0,00
9 1,40 3,50 5,50
11,0 1,40 15,40 3,50 38,50 5,50 60,50
wlot P.1 20 1,40 3,50 5,50
0,0 2,10 0,00 1,80 0,00 3,75 0,00
TYP I 20 2,80 0,10 2,00
3,0 2,80 8,40 0,10 0,30 2,00 6,00
Tﬁg_}H ! 23 2,80 0,10 2,00
0,0 2,10 0,00 0,05 0,00 3,75 0,00
P2 /ITYP 23 1,40 0,00 5,50
61,0 1,20 73,20 0,05 3,05 5,50 335,50
P-3 84 1,00 0,10 5,50
40,0 1,58 63,00 0,10 4,00 5,75 230,00
posredni 124 2,15 0,10 6,00
0,0 2,15 0,00 0,10 0,00 6,00 0,00
posredni 124 2,15 0,10 6,00
20,0 2,15 43,00 0,10 2,00 6,00 120,00
TYP1I 144 2,15 0,10 6,00
0,0 2,85 0,00 0,10 0,00 4,00 0,00
TYP I 144 3,55 0,10 2,00
10,0 3,55 35,50 0,10 1,00 2,00 20,00
P-4 154 3,55 0,10 2,00
10,0 3,55 35,50 0,10 1,00 2,00 20,00
TYP I 164 3,55 0,10 2,00
0,0 2,85 0,00 0,10 0,00 4,00 0,00
TYP1I 164 2,15 0,10 6,00
16,0 2,15 34,40 0,10 1,60 6,00 96,00
TYP1I 180 2,15 0,10 6,00
0,0 2,28 0,00 0,15 0,00 4,00 0,00
TYPII 180 2,40 0,20 2,00
25,0 2,40 60,00 0,20 5,00 2,00 50,00
TS;PSI 1/ 205 2,40 0,20 2,00
P35/ TYP 0,0 1,73 0,00 0,23 0,00 4,00 0,00
) I 205 1,06 0,25 6,00
55,0 1,03 56,65 0,18 9,63 6,75 371,25
P-6 260 1,00 0,10 7,50
48,0 1,00 48,00 0,10 4,80 7,50 360,00
PP 308 1,00 0,10 7,50
26,0 1,00 26,00 0,10 2,60 7,50 195,00
posredni 334 1,00 0,10 7,50
2,0 0,70 1,40 0,05 0,10 5,50 11,00
wylot N-3 336 0,40 0,00 3,50
SUMA 506 SUMA 95 SUMA 1938

BILANS ROBOT ZIEMNYCH => 506 - 95 = 411 m’ nadmiaru w postaci nasypu do zagospodarowania
wzdhuz koryta w pasie technologicznym szer. do 6,0m warstwa grubosci do 0,20m.

Wzdluz brzegu lewego na odc. L=336m zdj¢cie humusu warstwa 0,15+0,25m pasem szer. 6,0m do ponownego
rozscielenia po zakonczeniu robdt w ramach zagospodarowania terenu.
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Tabela 4. Kubatury robét ziemnych na odcinku gérnym rowu "RK" km 0+357 - 0+934, L=577m

km powierzchnia wykopu | objeto$¢ | powierzchnia nasypu | objetos¢ dhlugo$é skarpy powierzchnia
przekroj rowu odleglosé prz:l?roju Srednia | wykopu prz:l?roju Srednia | nasypu prz:l?roju Srednia skarp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
WlotN-3 | 3575 1.5 0,40 0,70 1,05 0,00 0,05 0,08 3,50 6.25 9,38
posredni 359,0 1,00 0,10 7,00
2,0 1,25 2,50 0,10 0,20 7,00 14,00
PP 361,0 1,50 0,10 7,00
pr—— 24,6 2,00 49,20 0,10 2,46 5,00 123,00
N4 385,6 2,50 0,10 3,00
3,0 2,50 7,50 0,05 0,15 3,00 9,00
wylot N-4 | 388,6 2,50 0,00 3,00
0,0 2,50 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00
wlot N-4 | 399,1 2,50 0,00 3,00
emont 29 2,50 7,25 0,05 0,14 3,00 8,70
N-A4 402,0 2,50 0,10 3,00
28,0 1,75 49,00 0,15 4,20 4,50 126,00
PP 430,0 1,00 0,20 6,00
20,0 0,63 12,50 0,23 4,50 6,00 120,00
P-7 450,0 0,25 0,25 6,00
30,0 0,25 7,50 0,25 7,50 6,00 180,00
PP 480,0 0,25 0,25 6,00
0,0 0,38 0,00 0,18 0,00 6,50 0,00
TYPI 480,0 0,50 0,10 7,00
44,0 0,50 22,00 0,10 4,40 7,00 308,00
P-8 524,0 0,50 0,10 7,00
68,0 0,55 37,40 0,05 3,40 6,25 425,00
P-9 592,0 0,60 0,00 5,50
62,0 0,35 21,70 0,05 3,10 5,25 325,50
P-10 654,0 0,10 0,10 5,00
69,0 0,13 8,63 0,05 3,45 5,75 396,75
P-11 723,0 0,15 0,00 6,50
87,0 0,23 19,58 0,00 0,00 7,00 609,00
P-12 810,0 0,30 0,00 7,50
14,0 0,40 5,60 0,05 0,70 7,50 105,00
PP 824,0 0,50 0,10 7,50
0,0 0,95 0,00 0,25 0,00 7,25 0,00
TYPI 824,0 1,40 0,40 7,00
20,0 1,95 39,00 0,20 4,00 7,00 140,00
rozbisrka 844,0 2,50 0,00 7,00
N-5 3,0 2,50 7,50 0,00 0,00 6,75 20,25
847,0 2,50 0,00 6,50
0,0 1,95 0,00 0,20 0,00 6,50 0,00
P-13 847,0 1,40 0,40 6,50
42,0 0,98 40,95 0,20 8,40 6,50 273,00
P-14 889,0 0,55 0,00 6,50
40,0 0,53 21,00 0,00 0,00 6,50 260,00
P-15 929,0 0,50 0,00 6,50
5,0 0,25 1,25 0,00 0,00 5,75 28,75
KONIEC | 934,0 0,00 0,00 5,00
SUMA 361 SUMA 47 SUMA 3481

BILANS ROBOT ZIEMNYCH => 361 - 47 =314 m’ nadmiaru wykopu do wywozu na sktadowisko odpadéw

Wzdtuz brzegu lewego na odc. L=577m zdj¢cie humusu warstwa 0,25m pasem szer. 6,0m do ponownego
rozscielenia po zakonczeniu rob6t w ramach zagospodarowania terenu.
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Tabela 5. Kubatury robét ziemnych na rowie ""RK-1" hm 0+00 - 4+37, L=437m

» hm powierzchnia wykopu | objetos¢ | powierzchnia nasypu | objetosé dlugo$¢ skarpy powierzchnia
Rizehie) rowu odlegos¢ prz:l?roju Srednia | wykopu prz:l?roju Srednia | nasypu prz:l?roju Srednia skarp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
St.U 0 3,12 2,25 4,55
4,0 3,12 12,48 2,25 9,00 4,55 18,20
P-A 4 3,12 2,25 4,55
8,0 3,12 24,96 2,25 18,00 4,55 36,40
St.1 12 3,12 2,25 4,55
35,0 3,12 109,20 2,25 78,75 4,55 159,25
St.2 47 3,12 2,25 4,55
31,0 2,72 84,17 2,25 69,75 4,35 134,85
P-B 78 2,31 2,25 4,15
4,0 2,31 9,24 2,25 9,00 4,15 16,60
St.3 82 2,31 2,25 4,15
18,0 2,31 41,58 2,25 40,50 4,15 74,70
wlot P.2 100 2,31 2,25 4,15
0,0 2,08 0,00 1,13 0,00 2,83 0,00
TYPII 100 1,85 0,00 1,50
3,0 1,85 5,55 0,00 0,00 1,50 4,50
TYPII 103 1,85 0,00 1,50
0,0 1,81 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00
TYPI 103 1,76 0,00 3,90
27,0 1,00 26,87 0,00 0,00 3,90 105,30
P-C 130 0,23 0,00 3,90
45,0 0,79 35,55 0,00 0,00 3,90 175,50
TYPI 175 1,35 0,00 3,90
0,0 1,85 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00
TYPII 175 2,35 0,00 1,50
3,0 2,35 7,05 0,00 0,00 1,50 4,50
TYPII 178 2,35 0,00 1,50
0,0 2,14 0,00 1,13 0,00 2,65 0,00
wylot P.3 178 1,92 2,25 3,80
14,0 1,92 26,88 2,25 31,50 3,80 53,20
P-D 192 1,92 2,25 3,80
3,0 1,92 5,76 2,25 6,75 3,80 11,40
St.4 195 1,92 2,25 3,80
17,0 1,92 32,64 2,25 38,25 3,80 64,60
wlot P.4 212 1,92 2,25 3,80
0,0 2,59 0,00 1,13 0,00 2,65 0,00
TYPII 212 3,25 0,00 1,50
3,0 3,25 9,75 0,00 0,00 1,50 4,50
TYPII 215 3,25 0,00 1,50
0,0 2,78 0,00 0,00 0,00 3,40 0,00
TYPI 215 2,30 0,00 5,30
30,0 2,30 69,00 0,00 0,00 5,30 159,00
P-E 245 2,30 0,00 5,30
45,0 1,51 67,95 0,00 0,00 5,03 226,13
P-F 290 0,72 0,00 4,75
45,0 0,74 33,08 0,00 0,00 4,75 213,75
TYPI 335 0,75 0,00 4,75
0,0 1,28 0,00 0,00 0,00 3,13 0,00
TYPII 335 1,80 0,00 1,50
3,0 1,80 5,40 0,00 0,00 1,50 4,50
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» hm powierzchnia wykopu | objetos¢ | powierzchnia nasypu | objetosé dlugo$¢ skarpy powierzchnia
Rizehie) rowu odlegos¢ prz:l?roju Srednia | wykopu prz:l?roju Srednia | nasypu prz:l?roju Srednia skarp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
TYP I 338 1,80 0,00 1,50
0,0 2,40 0,00 1,13 0,00 3,00 0,00
wylot P.5 338 3,00 2,25 4,50
12,0 3,15 37,80 2,25 27,00 4,50 54,00
N-A 350 3,30 2,25 4,50
5,0 3,30 16,50 2,25 11,25 4,50 22,50
wlot P.6 355 3,30 2,25 4,50
0,0 2,54 0,00 1,13 0,00 2,88 0,00
TYPII 355 1,78 0,00 1,25
1,0 1,78 1,78 0,00 0,00 1,25 1,25
P-G 356 1,78 0,00 1,25
2,0 1,78 3,56 0,00 0,00 1,25 2,50
TYPII 358 1,78 0,00 1,25
0,0 1,27 0,00 0,00 0,00 2,63 0,00
TYPI 358 0,75 0,00 4,00
47,0 0,78 36,43 0,00 0,00 3,93 184,48
P-H 405 0,80 0,00 3,85
24,0 0,48 11,40 0,08 1,80 3,10 74,40
P-J 429 0,15 0,15 2,35
8,0 0,08 0,60 0,08 0,60 2,43 19,40
KONIEC 437 0,00 0,00 2,50
0,00 0,00 0,00 0,00 1,25 0,00
SUMA 715 SUMA 342 SUMA 1825

BILANS ROBOT ZIEMNYCH => 715 — 342 = 373m’

nadmiaru w postaci nasypu do zagospodarowania
wzdluz koryta w pasie technologicznym szer. do 6,0m warstwa grubosci do 0,15m.

Wzdtuz brzegu lewego na odc. L=437m zdjecie humusu warstwa 0,15+0,25m pasem szer. 6,0m do ponownego

rozscielenia po zakonczeniu rob6t w ramach zagospodarowania terenu.

2.11. Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robdét

Rekultywacja terenu po wykonaniu remontu rowéw RK i RK-1 wraz z budowlami

1 urzadzeniami wodnymi, polega¢ bedzie na jego wyréwnaniu i przywrdceniu do stanu
uzytkowania pierwotnego, badz tez projektowanego zagospodarowania terenu. Dotyczy to
szczegblnie zakresu obejmujacego projektowang odcinkowa zabudowa koryt rowow.

Uporzadkowanie terenu polega¢ bedzie na wyréwnaniu go wzdtuz cieku, tj. po:
karczowaniu drzew i korzeni,
usunieciu zakrzaczen,
rozs$cieleniu wczesniej zdjetego humusu,

w pasach technologicznych o szerokosci ~6,0m na jednym brzegu,
na powierzchniach terenu, na ktére wywieziono nadmiar gruntu.

Rekultywacje nalezy wykona¢ na terenie, ktory ulegt zniszczeniu na skutek prowadzonych
robét, ruchu sprzetu, itp. Na obszarach tych tj. w pasach technologicznych i miejscach
sktadowania nadmiaru gruntu, konieczne bgdg zabiegi uprawowe: talerzowanie, bronowanie
oraz nawozenie wg zestawienia:
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— saletra amonowa 33% 1,58 g/ha
— s6l potasowa 2,55 g/ha
— wapno rolnicze 10,20 g/ha

Na odcinkach paséw technologicznych wymagajacych odtworzenia istniejacych uzytkow
zielonych, nalezy wysia¢ mieszanke traw 1 roslin motylkowych wg normy na 1ha:

— kostrzewa tgkowa 7,0 kg

— tymotka 1,0 kg
— kupkéwka pospolita 3,6 kg
— rajgras wyniosty 2,2 kg
— stoklosa bezostna 6,8 kg
— wichlina tgkowa 2,6 kg
— zycica trwata 2,4 kg

— kostrzewa czerwona 4,9 kg
— koniczyna czerwona 2,0 kg
— komornica zwyczajna 3,2 kg
— zycien wielkokwiatowy 2,0 kg

Ogotem 38,0 kg

3. GOSPODARKA OSADAMI SCIEKOWYMI

Oczyszczone wody opadowe beda spelnialy wymogi zawarte w Rozporzadzeniu

Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié¢ przy
wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie
szkodliwych dla Srodowiska wodnego (Dz. U. 2014.1800). Zastosowanie projektowanych
urzadzen podczyszczajacych gwarantuje utrzymanie jakosci woéd opadowych i/lub
roztopowych w granicach normowych.
W przypadku odprowadzania wod opadowych brak jest typowych osadéw sciekowych, stad
eksploatacja projektowanych obiektéw nie bedzie powodowaé przedostawania si¢
zanieczyszczen do ziemi, wod powierzchniowych i podziemnych z uwagi na zastosowane
rozwigzania techniczne. Wody opadowe oczyszczane bedg w osadnikach szlamowych studni
rewizyjnych St.1 + St.4 oraz na osadniku szlamowym studni ujeciowej St.U, a nastepnie
kierowane poprzez wylot ozn. W.1 do wdd rzeki Sasiecznicy w km 24300, na brzegu lewym
miedzywala rowem odptywowym.

Podczyszczone wody opadowe i/lub roztopowe odprowadzane do wod rzeki
Sasiecznicy nie beda negatywnie oddziatywa¢ na wody powierzchniowe i podziemne, a ich
sktad fizyczno - chemiczny w odniesieniu do zawiesin ogdlnych oraz substancji
ropopochodnych nie przekroczy dopuszczalnych wartosci okreslonych ww. Rozporzadzeniu
Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2014 r. (Dz. U. z 2014 poz. 1800), tj.:

— zawiesina ogdlna nie wigcej niz 100 mg/dm3
— substancje ropopochodne nie wiecej niz 15 mg/dm”.

Przedsiewzigcie pozwoli na uporzadkowang 1 kontrolowang gospodarke wodami opadowymi
1 roztopowymi w granicach terenu objetego inwestycja.
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4. INFORMACJA O OCHRONIE SRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

1. Projektowana przebudowa koryt rowéw RK i1 RK-1 wraz z budowlami i obiektami nie
spowoduje ujemnego wptywu na srodowisko poza okresem prowadzenia tych prac.

2. Projektowane prace nie spowoduja pogorszenia warunkéw bytowania roslin i zwierzat.

3. Remont, przebudowa i konserwacja ciekéw oraz istniejacych budowli zdecydowanie
poprawi warunki hydrauliczne ich pracy na odcinkach objetych niniejszym zadaniem.

4. Nadanie wlasciwych parametréw w przekroju poprzecznym i podtuznym rowow
przyczyni si¢ do poprawy srodowiska terendw przylegltych, zapobiegajac ich
nadmiernemu uwilgoceniu, podtopieniu i zabagnianiu, szczegdlnie na odcinku dolnym.

5. Na obszarze projektowanej inwestycji nie wystepuja zadne okazy przyrody ozywionej
1 nieozywinej podlegajace ochronie przyrodniczej.

6. Projektowana inwestycja poprzez remont koryt rowow i budowe przepompowni woéd
deszczowych, z ich odprowadzeniem do rzeki Sasiecznicy, umozliwi odptyw wodd
opadowych w okresach wystepowania nie tylko zwigkszonych opadéw atmosferycznych.

7. Projektowany zakres prac przyczyni si¢ do prawidlowego funkcjonowania systemu rowéw
melioracji szczegétowej RK i RK-1 w ich zlewni, a szczegdlnie w obrebie ul. Rzemieslnicze;j,
co maksymalnie ograniczy negatywny wplyw stagnowania wody na srodowisko naturalne,
a szczegoOlnie na warunki powietrzno — wodne w glebie terendw przylegtych.

8. Objetosci mas ziemnych pozyskane z wykopéw w korycie oraz przy budowlach, zostang
czesciowo wbudowane w projektowane koryta i zagospodarowane w pasach
technologicznych, a nadwyzki wywiezione na teren gminnego skladowiska odpaddéw,
gdzie beda zuzyte do przewarstwienia odpadow.

9. Projektowany zakres prac stwarza optymalne warunki do zagospodarowania terenéw
nadbrzeznych oraz do prowadzenia wiasciwej eksploatacji i utrzymania koryt rowéw
przez ich wlasciciela.

10. Wszystkie obiekty wraz z zastosowanymi urzadzeniami wykonane beda technologia
zapewniajaca niezawodnos$¢ oraz poprawienie funkcjonalnosci systemu urzadzen
wodnych odprowadzajacych wody deszczowe z obszaru objetego inwestycja.

Teren usytuowania planowanego przedsigwzigcia w zlewni rejonu ulic Rzemieslniczej,
Kosciuszki i obwodnicy Zmigrodu oraz zlewni utworzonej przez réw biegnacy wzdhuz
lewego watu zimowego rzeki Sasiecznicy z rejonu miejscowosci Gradzik, ktérego gtéwnym
celem jest udroznienie i stabilizacja przekroju koryt rowéw melioracji szczegétowej: RK
i RK-1 oraz budowa przepompowni wod umozliwiajacej swobodne odprowadzenie sptywu
wod naturalnych z obu ww. zlewni, polozonych na terenie jedn. ewid. 022006_4.0001,
Zmigréd, dziatki ewidencyjny nr: 2/2, 11, 69/8, 72/2, 74, 78/1, 78/2, 95, 98/5 AM-14 oraz
372, 3/4, 3/5, 4/5, 416, 4/7, 8/1, 8/2, 8/3, 8/4, 28 AM-15 i 4 AM-47, nie znajduje si¢
w granicach:
— obszar6w specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 wyznaczonych rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszaréw specjalnej ochrony
ptakéw (Dz. U. 11.25.133 ze zm.);
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— specjalnych obszaréw ochrony siedlisk Natura 2000;

— obszar6w specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,,Shadow List” oraz specjalnych
obszaréw ochrony siedlisk Natura 2000 ,,Shadow List”.

Wszystkie ponizej wymienione formy ochrony przyrody znajduja si¢ w pewnej odlegtosci od
omawianego obszaru, co nie zmieni warunkéw siedliskowych 1 migracji dla wystepujacych
gatunkow roslin 1 zwierzat. Dlatego, nie wystapi uzasadnione zagrozenie dla siedlisk

1 gatunkéw chronionych.

Korzystanie z wéd odbywa sie na terenie nie majacym charakteru obszaru wodno-btotnego,
czy tez objetego inng niz wymienione wczesniej forma ochrony waéd.
Miejsce to nie jest objete rowniez zadng formg ochrony przyrody.

Omawiany teren znajduje si¢ w promieniu do 30 km od nastgpujacych obszaréw:

REZERWATY

Radzigdz

Stawy Milickie

Olzzyny Niezgodzkie
Debno

Jodtowice

Uroczysko Wrzosy - otulina
Uroczysko Wrzosy
Wzgdrze Joanny

Las Bukowy w Skarszynie

PARKI KRAJOBRAZOWE
Nazwa

Park Krajobrazowy Dolina Baryczy

Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy

PARKI NARODOWE
Brak obszardw

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU
Nazwa
Dolina Baryczy
Wzgdrza Trzebnickie

Krzywirsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generata
Dezyderego Chtapowskiego | kompleksem lesnym
Osieczna-Gdra

Kroywirisko-Osiecki

[km]
5.60
6.85
9.76

19.47
19.98
24.06
24.72
24.82

28.89

[km]
1.42

22.70

[km]
8.22

20.07

29.329

29.88

ZESPOLY PRZYRODNICZO-KRAJOBRAZOWE
Brak obszarow

NATURA 2000 OBSZARY SPECJALNE] OCHRONY
Nazwa
Daolina Baryczy PLB020001

Legi Odrzanskie PLB020008

NATURA 2000 SPECJALNE OBSZARY OCHRONY
Nazwa

Ostoja nad Barycza PLHO20041
Daolina Lachy PLHO20003

Wzgdrza Warzegowskie PLHO20079
Skoroszowskie Laki PLH0O20093
Jodtowice PLH0O20106
Debnianskie Mokradta PLHO20002
Daolina Widawy PLH0O20036

Dolina Dolnej Baryczy PLHO20084

t egi Odrzanskie PLHO20018

STANOWISKA DOKUMENTACYINE
Nazwa

Lessy Winnej Gory

UZYTEK EKOLOGICZNY
Nazwa

brak nazwy
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[km]
2.33

24.87

[km]
1.99
7.82
8.97

14.89
19.98
20.97
22.54
24.44

24.80

[km]
20.09

[km]
2.36
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S. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadzono niniejszg informacje dla remontu rowéw RK i RK-1 wraz z budowlami
iurzadzeniami wodnymi, realizowanego w ramach zadania p.n. Aktualizacja Projektu
Budowlanego ,,Budowa przepompowni wod deszczowych w rejonie ul. Rzemieslniczej
w Zmigrodzie”, ktérego inwestorem jest Gmina Zmigrod.

Kierownik budowy ma obowiazek sporzadzenia planu BiOZ.

SPIS TRESCI:

)

CZESC OPISOWA
1. Zakres robét dla catego projektu, a w tym:
1) Zakres robét realizowanych sitami wiasnymi wykonawcy,
2) Zakres robét realizowanych przez poszczegdlnych podwykonawcow,

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub modernizacji.

3. Wykaz elementéow zagospodarowania dzialki lub terenu oraz placu budowy i zaplecza placu
budowy, ktére mogg stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

1) Skala i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania,
2) Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego,
3) Projekt organizacji robot.
5. Instruktaz w zakresie bhp:
1) Zasady postgpowania w przypadku wystapienia zagrozen,
2) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualne;j,
3) Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materialow, wyrobow, substancji,
preparatéw niebezpiecznych oraz odpadow na terenie budowy:

1) Wystepowanie materialéw, wyrobdw, substancji niebezpiecznych dla zdrowia,
2) Powstate na budowie odpady.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie.

8. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidlowej

eksploatacji maszyn i urzadzen technicznych.

II. WYKAZ RODZAJOW ROBOT, KTORYCH SPECYFIKE NALEZY
UWZGLEDNIAC W PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlne
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

2. Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii

komunikacyjnych.

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utoniecia pracownikow.

4. Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu cigezkich elementéw

prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatéw wybuchowych.

6. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.

98]

b

III. WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM I PRZEPISOW.
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INFORMACJA O PLANIE BiOZ

I. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla calego projektu obejmuje:
1) Zakres roboét realizowanych sitami wiasnymi wykonawcy,
2) Zakres rob6t realizowanych przez poszczegdlnych podwykonawcow:
Poszczegblne zakresy robot wykonawcy i podwykonawcOw ustalone zostang przed
rozpoczeciem robot.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych podlegajacych modernizacji i odbudowie:

Gltéwnym celem planowanego przedsiewzigcia jest udroznienie i stabilizacja przekroju
koryt rowéw oraz budowa przepompowni wod deszczowych dla ochrony przed zalewami
terenéw miasta Zmigréd, tj. ochrona mienia oraz istniejacej i projektowanej infrastruktury
technicznej przy ul. Rzemieslniczej. Przedmiotem zamierzonej inwestycji jest odprowadzenie
wod deszczowych 1iroztopowych z terenu zlewni rejonu ulic Rzemieslniczej, Kosciuszki
i obwodnicy Zmigrodu o powierzchni ok. 10 ha, oraz zlewni utworzonej przez réw biegnacy
wzdhuz watu zimowego rzeki Sgsiecznicy z rejonu miejscowosci Gradzik, o powierzchni zlewni
ok. 10 ha. Odprowadzenie tych wod nastgpi do rowéw melioracji szczegétowej: RK i RK-1, ktére
wymagaja odbudowy na odcinku okoto 1,50 km, poprzez dostosowanie ich parametrow w profilu
podluznym i przekroju poprzecznym do swobodnego odprowadzenia sptywu wod naturalnych z
obu zlewni. Ponadto poprawa warunkéw hydraulicznych dziatania systemu melioracji
szczegbtowej rowow RK 1 RK-1 wymaga likwidacji (rozbidrki) zbednych budowli istniejacych w
korytach rowéw, wykonanie odcinkowych umocnien dna i skarp z materialéw naturalnych
(kamien, drewno) oraz remont koryt rowéw wraz z budowlami w nich istniejagcymi (przepusty
drogowe, watowe, etc) w celu przepuszczenia wod miarodajnych, a przede wszystkim budowa
niezbedne] infrastruktury kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia wdd deszczowych, tj.:
studnia — komora zbiorcza z zestawem pompowym wraz z przylaczem elektroenergetycznym,
rurociag ttoczny wzdtuz ul. Rzemieslniczej, zakonczony wylotem z klapg przeciwcofkowa do
miedzywala rzeki Sasiecznicy. Wszystkie obiekty wraz z zastosowanymi urzadzeniami wykonane
beda technologia zapewniajaca niezawodno$¢ oraz poprawienie funkcjonalnosci systemu
urzadzen wodnych odprowadzajacych wody deszczowe z obszaru objetego inwestycja.

Biorac powyzsze pod uwage, zakres projektowanych robét obejmuje wykonanie:

1) na catym odcinku rowu melioracji szczegotowej RK, o dlugosci ca 934,0 m biegnagcym
wzdluz zimowego lewego watu przeciwpowodziowego z kierunku wsi Gradzik do ulicy
Rzemieslniczej, przecinajacym obwodnice miasta Zmigréd, tj. DK nr 5 relacji Wroctaw —
Poznan, w zakresie nastepujacych robét i obiektow budowlanych:

— odbudowy, zachowania lub odtworzenia stanu dna i brzegéw koryta ziemnego poprzez
odcinkowe zdjecie odtozonych warstw namuléw i ztagodzenia nachylenia skarp do
1:1,25 + 1,5 z ich humusowaniem i obsiewem mieszanka traw, na dlugosci rowu ca
828,0 m; wg TYP-u [;
umocnienia z kamienia na betonie odcinkéw zabudowanych koryta oraz w obrebie wlotu
do przewodu rurowego przepustu watowego (N-2), na tacznej dlugosci rowu ca 48,0 m
wg TYP-u Il zakonczonego palisadg drewniang;
zabudowy odcinka koryta rowu km 0+009+04+020 rurami dwusciennymi DN80O z PP-b,
na dtugosci rowu ca 10,0 m wg TYP-u III, z przyczétkiem wlotowym nr P.1 i kratg;
zabudowy odcinka koryta rowu km 0+000+0+009 rurami dwusciennymi drenazowymi
czesciowo saczacymi DN400 z PP, na dlugosci rowu ca 10,0 m wg TYP-u IV,
z wylotem do studni ujeciowej nr St.U;
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budowy w km rowu 0+009 studni ujeciowej 93000, H=2,77m z osadnikiem
0 V=4,80 m® wraz z rurociggiem odptywowym z rur dwusciennych DN1000 z PP-b,
L=12,0 m do przepompowni wéd deszczowych nr PWD;

budowy progéw dennych drewniano —kamiennych nr B.1 +B.3 o wysokosci spadu
h=0,15 = 0,20 m, w ilosci szt. 3;

remontu przepustu watowego (N-2) w km rowu 0+200, w tym: klapy p/cofkowej na
wylocie, montazu awaryjnego zamknigcia szandorowego na wlocie (prowadnic
stalowych [60 z przycieciem rury beton. @600), konserwacje rowu odptywowego na
dtugosci ca 100 m wraz z odmuleniem przepustu na uj$ciu rowu do rzeki Sgsiecznicy
z naprawg powierzchniowa przycz6tkow przepustu;

odmulenie 40,0 m koryta rowu lewobrzeznego, uchodzacego w km 0+257 do rowu RK;
odmulenia przepustu rurowego (N-3) ¢800, L=21,50 m w ciggu obwodnicy miasta
Zmigréd (DK nr 5) w km 0+336 rowu RK;

remontu przepustu rurowego (N-4) ¢800, L=10,50 m pod zjazdem z drogi rolniczej
w km 0+388,6 rowu RK wraz z wykonaniem umocnienia jego wlotu i wylotu,
kamieniem na betonie, na dtugosci rowu po 3,0 m zakonczonego palisadg drewnianag;
rozbiérka (likwidacja) samowolnie wykonanych budowli w korycie rowu: przejazd
(N-1) w km rowu 0+038,5 i przejazd (N-6) w km rowu 0+844, tacznie budowli szt. 2.

2) na catym odcinku rowu melioracji szczegotowej RK-1, o dlugosci ca 437,0 m biegnagcym
od obwodnicy miasta Zmigréd (DK nr 5 Wroctaw — Poznan) przy ulicy T. Ko$ciuszki do
ulicy Rzemieslniczej, w zakresie nastepujacych robét i obiektéw budowlanych:

odbudowy, zachowania lub odtworzenia stanu dna i brzegéw koryta ziemnego poprzez
odcinkowe zdjecie odtozonych warstw namuléw i ztagodzenia nachylenia skarp do
1:1,25 + 1,5 z ich humusowaniem i obsiewem mieszankg traw, na dlugosci rowu ca
271,0 m; wg TYP-u I;

umocnienia z kamienia na betonie odcinkéw koryta w obrgbie wlotu i/lub wylotu
przewodéw rurowych zabudowy koryta, na dlugosci rowu ca 15,0m wg TYP-u II
zakonczonego palisadg drewniang;

zabudowy odcinka koryta rowu hm 0+00 + 14+00 rurami dwusciennymi DN600 z PP-b
wraz z obustronnymi ciggami drenarskimi z rur filtracyjnych DN160 z PVC z filtrem
PP450 (otulina), na dtugosci rowu ca 100,0 m wg TYP-u IV, z przyczétkiem wlotowym
nr P.2 i krata. W ciggu w/w rurociggu DN600 budowa studni rewizyjnych ¢1500,
H=2,74+2,24m nr St.1+St.3, kazda studnia z osadnikiem szlamowym o poj. V:1,25m3 ;
zabudowy odcinka koryta rowu hm 1+78+2+12 rurami dwusciennymi DN600 z PP-b, na
dlugosci rowu ca 34,0m wg TYP-u IlIA, ze studnig rewizyjng ¢1500, H= 2,24m nr St.4
i z osadnikiem dennym o V=1,25 m’. Na wylocie w/w DN600 przyczétek wylotowy
nr P.3 (hm 1+78) natomiast na wlocie przyczotek wlotowy nr P.4 z kratg (hm 2+12);
zabudowy odcinka koryta rowu hm 3+38+3+55 rurami dwusciennymi DN500 z PP-b, na
dtugosci rowu ca 17,0 m wg TYP-u IIIB. Na wylocie w/w DN500 przyczétek wylotowy
nr P.5 (hm 3+38) natomiast na wlocie przyczétek wlotowy nr P.6 z kratg (hm 3+55);
rozbidrka (likwidacja) samowolnie wykonanego przejazdu (N-A) w hm rowu 3+50.

3) wylotu W.1 rurociggu ttocznego p500 wéd opadowych do rz. Sasiecznicy w km 2+300 poprzez:

budowe wylotu dokowego zelbetowego z montazem nasciennej klapy przeciwcofkowej,
budowe na brzegu lewym miedzywala ponizej ww. wylotu dokowego, do koryta rzeki
Sasiecznicy, rowu odptywowego di. ca L=30,0 m umocnionego na odcinku gérnym
dlugosci ca 5,0 m kamieniem na betonie wg TYP-u IIA zakonczonego Sciang z pali
drewnianych ¢20cm, natomiast na pozostatym odcinku dlugosci ca 25,0 m plytami
azurowymi wg TYP-u [IB zakonczonego palisada drewniana.
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3. Wykaz elementéw placu budowy i zaplecza placu budowy, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Projektowane zagospodarowanie terenu nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa
zdrowia ludzi. Zagospodarowanie placu budowy i zaplecza budowy - sporzadzi wykonawca
robét przed rozpoczeciem prac budowlanych.

4. Zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

Identyfikacji zagrozen i ocene ryzyka zawodowego dokonana powinna by¢ przez
wykonawce zgodnie z obowigzujacg procedurg. Karty oceny ryzyka zawodowego powinny
by¢ zalacznikami do planu BiOZ.

1) Skalairodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
- potkniecie si¢ na tym samym poziomie o przewody spawalnicze, prety zbrojeniowe,
- poslizgniecie si¢ na tym samym poziomie - namokniety grunt, 16d 1 $nieg,
- upadek z wysokosci - deskowanie, drabiny,
- wpadniecie do wykopu.
2) Identyfikacja zagrozen i ocena ryzyka zawodowego:
- uderzenie przez przemieszczane przedmioty — montaz deskowania i zbrojenia,
rozdeskowanie zabetonowanych elementéw, montaz i demontaz elementéw przepustu,
- najechanie, potracenie przez srodki transportu — drogi gtéwne i transportowe na placu
budowy,
- spadajace przedmioty,
- spadajace elementy — teren w obrebie pracy zurawi, koparek i tadowarek,
- uderzenie o nieruchome przedmioty — deskowanie, wystajace prety zbrojeniowe,
- kontakt z przedmiotami ostrymi — teren budowy oraz sktadowiska materiatléw,
- kontakt z przedmiotami szorstkimi — miejsce sktadowania tarcicy, faszyny, kamienia,
- kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu — miejsce obstugi pilarek i elektronarzedzi,
- kontakt z przedmiotami gorgcymi — miejsce wykonywania rob6t spawalniczych,
- obrazenie w skutek zimna — otwarta przestrzen placu budowy,
- porazenie pradem elektrycznym — plac budowy w miejscach wykonywania robét
spawalniczych, obstugi pilarek i elektronarzedzi,
- zasypanie — glebokie wykopy ziemne,
- zachlapanie oczu — roboty betoniarskie,
- zaprészenie oczu — obstuga pilarki, szlifowanie,
- rozerwanie si¢ tarczy — szlifierki,
- zawalenie deskowania,
- hatas — prace rozbiérkowe,
- wibracja — zageszczanie gruntu,
- wymuszona pozycja ciala — trudno dostepne miejsca w trakcie wykonywania i
rozbierania deskowan oraz elementéw prefabrykowanych.
- spaliny — wykonywanie izolacji doku wylotowego kd 1000,
- postrzatl — teren budowy, przenoszenie ci¢zkich przedmiotéw,
- promieniowanie podczerwone i nadfioletowe, naswietlenie oczu — miejsce
wykonywania prac spawalniczych,
- mgly olejéw 1 paliw — tankowanie oraz wymiana oleju.
3) Projekt organizacji robot:
Harmonogram robdt oraz projekt organizacji moga stanowic¢ zataczniki do ,, planu BiOZ”,
sporzadzone zostang przez wykonawce przed przystgpieniem do robdt.
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Szczegdtowe metody realizacji poszczegdlnych rodzajow robdt okreslaja specyfikacje

techniczne wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych oraz opracowane przez wykonawce
szczegbtowe technologie.

5. Instruktaz w zakresie BHP

2)

3)

1) Zasady postepowania w przypadku:

- wystgpienia powodzi;

Przedmiotem opracowania ,,planu BiOZ” winna by¢ organizacja i zasady
funkcjonowania ochrony przeciwpowodziowej modernizowanych obiektow
hydrotechnicznych, zabezpieczenia przed utrata, zniszczeniem materialow
i sprzetu do prowadzenia rob6t budowlanych oraz obiektéw tymczasowych na
zapleczu budowy, a takze ochrona zycia i zdrowia pracownikéw budowy.
Instrukcja postgpowania na wypadek powodzi zalagczona zostata ponizej.

- wystgpienia pozaru;
Przedmiotem opracowania ,,planu BiOZ” winna by¢ organizacja i zasady
funkcjonowania na wypadek zaistnienia pozaru na budowie. Kazdy
pracownik, ktéry pierwszy zauwazy pozar obowigzany jest natychmiast
powiadomi¢ o nim wspoétpracownikéw oraz inne osoby, ktére w tej chwili
znajduja si¢ w strefie zagrozenia. Nalezy zawiadomi¢ z kazdego dowolnego
zrodia, w tym rowniez z prywatnego telefonu komérkowego straz pozarna.

- zaistnienia katastrofy budowlanej;

Przedmiotem opracowania ,,planu BiOZ” winna by¢ organizacja i zasady

funkcjonowania na wypadek zaistnienia katastrofy budowlane;j.

Katastrofg budowlang - jest niezamierzone, gwattowne zniszczenie obiektu

budowlanego lub jego cze¢sci, a takze konstrukcyjnych elementéw

rusztowan, elementow urzadzen formujacych, scianek szczelnych

i obudowy wykopow.

W razie katastrofy budowlanej kazdy pracownik jest zobowigzany:

- udzieli¢ pomocy osobom poszkodowanym,

- powiadomi¢ osobiscie lub z kazdego dostepnego zrédia w tym réwniez
prywatnego telefonu komérkowego, kierownika budowy, a w przypadku
nieobecnosci, jego zastepce.

- zaistnienia mozliwosci zanieczyszczenie srodowiska, przekazywane beda

w czasie instruktazu prowadzonego przez kierownika budowy lub
wyznaczonego kierownika robot.

Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej —
informacja na temat koniecznosci stosowania okreslonych rodzajéw srodkéw ochrony
indywidualnej przekazywane powinny by¢ na biezaco przez brygadzistéw kierujacych
poszczegdlnymi brygadami roboczymi, na ktérych spoczywa réwniez obowigzek
egzekwowania od pracownikéw ich uzywania.
Zasady sprawowania bezposredniego nadzoru nad bezpiecznym wykonywaniem prac
niebezpiecznych, okresla kierownik budowy na tydzien przed rozpoczeciem robot,
bezposrednio po wyznaczeniu osoby odpowiedzialne;.

6. Przechowywanie i przemieszczanie materiatlow, wyrobow, substancji, preparatéow

1) Na budowie nie bedag wystgpowaé inne materialy, wyroby, substancje lub preparaty
niebezpieczne dla zdrowia, niz farby i rozpuszczalniki do farb.

niebezpiecznych oraz odpadéw na terenie budowy.

2) Powstate na budowie odpady:
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- gruz betonowy z rob6t rozbiérkowych,
- odpady drewna,
zagospodarowane beda w sposdb nastepujacy:

Gruz budowlany z robdt rozbidrkowych skladowany jest na sktadowisko
odpadéw lub w miejsce wskazane przez Inwestora. Odpady drewna, ktérych powstaje
znikoma ilos¢ przekazuje si¢ nieodptatnie osobom fizycznym co udokumentowane
powinno by¢ kartg przekazania odpadu.

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonania roboét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Z uwagi na fakt, ze budowa znajduje si¢ w przewazajacej czesci poza ciggami
komunikacji drogowej, do utworzonego zaplecza budowy nalezy wykona¢ droge dojazdowa
dla codziennej komunikacji na plac budowy i zaplecza oraz umozliwienia szybkiej
komunikacji na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen.

8. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do
prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

W biurze kierownika budowy obowigzkowo przechowywana powinna by¢ nastepujaca
dokumentacja budowy:
a) dziennik budowy,
b) dokumentacja techniczna,
¢) dokumenty dotyczace:

- badan lekarskich,

- szkolenia w zakresie bhp (wstepne ogdlne, wstepne na stanowiskach pracy,
wstepne podstawowe 1 okresowe),

- uprawnien do obstugi maszyn i urzadzen znajdujacych si¢ na budowie,
uprawnien osOb do obstugi poszczegdlnych maszyn i urzadzen, gdy takie
uprawnienia s3 wymagane,

- dopuszczenia do eksploatacji maszyn 1 urzadzen podlegajacych dozorowi
technicznemu,

- kontroli zewnetrznych 1 wewnetrznych dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz ochrony srodowiska naturalnego.

II. WYKAZ RODZAJOW ROBOT, KTORYCH SPECYFIKE NALEZY

UWZGLEDNIAC W PLANIE BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolne ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

1) wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

2) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci,

3) montaz elementéw konstrukcyjnych,

4) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,

b) 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nie przekraczajacym 15 kV,

¢) 10 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV lecz nie przekraczajacym 30kV,

d) 15 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 3 kV lecz nie przekraczajagcym 110k V.
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2.
1y
2)

3)

3.

Roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napi¢cia lub czynnych linii
komunikacyjnych:
roboty wykonywane w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej
niz 15,0 m dla linii o napi¢ciu znamionowym 110 kV,
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejsze;j
niz 30,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
wszystkie roboty budowlane, wykonywane w poblizu obszaru kolejowego w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego.

Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow:
1) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
2) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pigtrzenia
powyzej 1,0 m.

Roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw

prefabrykowanych ktérych masa przekracza 1,0 t.

Roboty budowlane wymagajace uzycia materialéw wybuchowych.
1) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
2) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow.

Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow
prefabrykowanych.
- roboty ktérych masa przekracza 1,0 t.

III. WYKAZ OBOWIAZUJACYCH NORM I PRZEPISOW

N —

oo

11.

12.

13.

14.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych WTWO-H 1.
Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnien WTWO-H 2.

. Rozporzadzenie MOSZNIL z dnia 20.12.1996 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane gospodarki wodnej 1 ich usytuowanie.
Rozporzadzenie MSWiA z dnia 24.07.1998 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

Rozporzadzenie MI z dnia 26.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania w zakresie wykonczenia.

BN-61/6738-03 Beton hydrotechniczny.

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzajéw prac, ktére powinny by¢
wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

. Rozporzadzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw

bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie BHP przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych, Dz.U. z dnia 19.03.2003 r.
Rozporzadzenie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie BHP podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych.
Rozporzadzenie MPiPS z dnia 14.03.2000 r. w sprawie BHP przy recznych pracach
transportowych.
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15. Rozporzadzenie MG z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
BHP w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy

16. PN-91 / M-34501 Skrzyzowania gazociggéw z przeszkodami terenowymi.

17. PN-76 / E-05125 Zblizenia 1 skrzyzowania z istniejagcymi liniami kablowymi.

18. PN-E-05100-1Zblizenia do linii napowietrznych.

W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow BHP zawartych
w rozporzadzeniu MI z dnia 06 luty 2003 r. w sprawie BHP przy wykonywaniu robét
budowlanych.

Numery

Nazwa stanowiska Imie i nazwisko telefonu poczty

stacjonarnego komoérkowego elektroniczne;j

PM (Dyrektor Kontraktu)

Kierownik budowy

Generalny projektant

Zastepca kierownika budowy

Koordynator ds. bhp

Sporzadzajacy plan
bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

Numery

Nazwa stanowiska Imig i nazwisko telefonu poczty

stacjonarnego komérkowego elektronicznej

Kierownik robot
podwykonawcy

Kierownik robot
podwykonawcy

Kierownik rob6t
podwykonawcy

Kierownik rob6t
podwykonawcy

Kierownik robo6t
podwykonawcy
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Instrukcja Nr1l

Instrukcja postepowania na wypadek zagrozenia powodziowego w rejonie remontu
rowow RK i RK-1 wraz z budowlami i urzagdzeniami wodnymi, realizowanego w ramach zadania
p-n. ,,.Budowa przepompowni wod deszczowych w rejonie ul. Rzemieslniczej w Zmigrodzie”.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest organizacja 1 zasady funkcjonowania ochrony
przeciwpowodziowej budowanych obiektéw hydrotechnicznych, zabezpieczenia przed utrata,
zniszczeniem materialéw 1 sprzetu do prowadzenia rob6t budowlanych oraz obiektow
tymczasowych na zapleczu budowy, a takze ochrona zycia i zdrowia pracownikow budowy.

1. Teren dziatania Zaktadowego Zespotu Przeciwpowodziowego.

Zaktadowy Zespot Przeciwpowodziowy (ZZP) obejmuje swym dziataniem teren budowy
remontowanego jazu zasuwowego wraz z tymczasowymi drogami dojazdowymi.

2. Plan operacyjny dziatania Zaktadowego Zespotu Przeciwpowodziowego.

2.1. Przewodniczacy ZZP dziata na terenie budowy kierujac si¢ wytycznymi niniejszego
planu dziatania, a w szczegdlnosci:

* nawigzuje facznos¢ z administratorem obiektu tj. Starostwem Powiatowym w Trzebnicy,
ul. Ks. Dz. W. Bochenka 6, tel. 71 / 387 30 85.
* wspoétpracuje z Powiatowym Zespotem Reagowania Kryzysowego w Trzebnicy.
* nawigzuje Iacznos¢ z IMGW Wroctaw dotyczaca prognoz pogody:
- prognozy hydrologiczne , tel. 71 /348 75 92.
- prognozy meteorologiczne, tel. 71 / 348 73 37.
* oglasza stan zagrozenia oraz niezwtocznie powiadamia zainteresowanych:

- kierownika budowy .................. tel. oo
- kierownikarobOt ...l tel. oo
- majstrarob0t .. tel. oo

- kieruje dziatalnoscig Zaktadowego Zespotu Przeciwpowodziowego,
- koordynuje dziatalnoscia ratowniczg utworzonych zespotéw na poszczegdlnych
obiektach,
* utrzymuje staty kontakt z PGW Wody Polskie Nadzér Wodny w Trzebnicy ul.Milicka23
tel. 71 /312 04 O1.

2.2. Zastepca Przewodniczacego ZZP dziata zgodnie z zakresem Przewodniczacego ZZP,
a w szczegdlnosci:
- w przypadku nieobecnosci przewodniczacego wystepuje w jego imieniu,
- prowadzi obserwacje stanu wody na rzece na odcinku prowadzonej budowy oraz
informuje o zmianach jej poziomu i prosi o ich interpretacj¢ przedstawicieli
Inwestora.
2.3. Kierownik budowy i robét dzialaja zgodnie z wytycznymi podanymi w instrukcji
w sprawie stanu zagrozenia i akcji powodziowej:

- prowadza wizje lokalng zagrozonego obiektu 1 sktadaja z nich sprawozdania dla
Przewodniczacego ZZP z wnioskami o zabezpieczeniach,
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- sprawdzaja techniczny stan sprz¢tu i urzadzen bedacych aktualnie na placu budowy,
a przeznaczonych do uzycia w razie potrzeby w akcji przeciwpowodziowej,

- wykonuja polecenia Przewodniczacego ZZP oraz bezzwtocznie organizuja wykonanie
zabezpieczen i ochrone placu budowy,

- znajduja si¢ w stalej tacznosci z przewodniczacym ZZP w czasie akcji
przeciwpowodziowej,

- sporzadzaja inwentaryzacj¢ powstatych szkéd po odwotaniu alarmu i zakonczeniu
akcji.

2.4. Baza sprzetowo — materialowa wykonawcy rob6t stanowi zaplecze wsparcia na wypadek
zagrozenia powodziowego.

3. Stany ostrzegawcze i alarmowe.

Informacje o zagrozeniach uzyskuje si¢ od RZGW lub IMGW
tel. 71/3282559 lub 71/3487592.

4. Wykaz obiektéw zagrozonych.

4.1. Plac budowy zlokalizowany W Km .........ccccceevvieeniieenieennnnn.
kierownik robOt ........cocceeiiinine tel. e
majster robot ..., tel. o,

4.2. Zaplecze budowy zlokalizowane w Km ............cceeveeriiinniieininenne
kierownik robOt ........ccecciiiniienns tel. e
majster robot ..o, tel. coeei e

5. Zespoty ratownicze.

Sktad zespotéw ratowniczych bedzie wyznaczony z pracownikéw zatrudnionych przy
realizacji poszczegdlnych elementéw robdt. Przewodniczacy ZZP bedzie wyznaczat
zespoty ratownicze. Sklady osobowe wymienionych zespotéw kompletowane beda
z pracownikoéw budowy.

6. Wykaz podstawowego sprzetu i Srodkéw transportowych przewidzianych do
prowadzenia akcji ratowniczych:
- samochody dostawcze = 3 szt.
- fadowarka = 1 szt
- dzwig = 1 szt
- samochdd skrzyniowy = 1 szt.

W razie koniecznosci wprowadzenia dodatkowego sprzetu do akcji ratowniczych,
moze by¢ uzyty pozostaty sprzet bedacy w posiadaniu wykonawcy robot.

53



PROJEKT BUDOWI.ANY

6. WYKAZ WEASCICIELI NIERUCHOMOSCI

W zwiazku z projektowang odbudowa rowéw RK i RK-1 nie zachodzi potrzeba przejecia
przylegtych gruntéw jako zajecie state, tj. na cele budowlane, a jedynie konieczne jest zajecie
czasowe, tj. na cele realizacji robo6t, kilku przylegtych dziatek w celu utworzenia na nich paséw
technologicznych szerokosci ~5,0 m dla ruchu sprzetu i maszyn podczas wykonywania prac na
dzialce rowu, nalezacej do Skarbu Panstwa i1 posiadanym przez Inwestora prawa do jej
dysponowania. Na terenie zajetym czasowo, na cele realizacji rob6t, po zakonczeniu robét
budowlanych, wykonana bedzie rekultywacja majaca na celu przywrdcenie go do stanu
uzytkowania pierwotnego.

W ewidencji gruntéw koryto rzeki Sasiecznicy oraz rowéw RK i RK-1 na omawianym
odcinku, sa wydzielone jako odrebne dziatki w obrebie Zmigréd-miasto.

Pod wzgledem administracyjnym obszar objety opracowaniem potozony jest:

— w calosci na terenie miasta Zmigréd (we wschodniej jego czesci),

— w jedn. ewid. 022006_4.0001, Zmigréd, AM-14, AM-15 oraz AM—47, wg ponizszego
wykazu wiascicieli dziatek,

— na terenie gminy Zmigréd,

— w potnocnej czesci powiatu trzebnickiego,

— w wojewoddztwie dolnoslaskim.

Lokalizacja projektowanych obiektow nie koliduje z obowiazujacym MPZP:

— dla poludniowej cze$ci miasta Zmigréd uchwalonego uchwatg nr 0007.XXI11.188.2016 Rady Miejskiej
w Zmigrodzie z dnia 22 grudnia 2016 r. (ogloszong w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa
Dolnoslaskiego z dnia 28 grudnia 2016 r., poz. 6003) dla dziatki numer 352 AM-14 i cze$¢ dziatki 11
AM- 14 obreb Zmigréd;

— zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centralnej i wschodniej czesci miasta
Zmigréd uchwalonego uchwatg nr 0007.V.24.2015 Rady Miejskiej w Zmigrodzie z dnia 25 lutego 2015
r. (ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 6 marca 2015 r., poz.
999);

— miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla poludniowo wschodniej czesci miasta
Zmigréd uchwalonego uchwatg nr 111/20/10 Rady Miejskiej w Zmigrodzie z dnia 30 grudnia 2010 r.,
ktéry ogloszony zostat w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 17 marca
2011r., Nr 60, poz. 849;

— zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych wzdluz
obwodnicy miasta Zmigrodu uchwalonego uchwata nr 0007.XXVI1.219.2017 Rady Miejskiej w
Zmigrodzie z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Dol. z dnia 25.04.2017 r., poz. 2127);

— zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenéw potozonych wzdtuz
obwodnicy miasta Zmigrodu uchwalonym uchwatg nr XV/93/07 Rady Miejskiej w Zmigrodzie z dnia
31 grudnia 2007 r. (ogloszona w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Dolnoslaskiego z dnia 5 marca
2008 r., Nr 62, poz. 793).

Przedsigwzigcie realizowane jest catkowicie w granicach ww. MPZP. Wszystkie elementy
przedsigwziecia zlokalizowano na terenach o zgodnych funkcjach ze zdefiniowanymi
w obowigzujacych powyzszych MPZP miasta Zmigréd.

Ponizej, w formie tabelarycznej zamieszczono zbiorczy wykaz wiascicieli dziatek wraz
z numerami ewidencyjnymi dziatek, na ktérych beda prowadzone roboty budowlane: rowéw
RK i RK-1, brzegu lewym rzeki Sasiecznicy oraz dzialki przylegte do terenu inwestycji.
Dziatki usytuowane w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod oznaczono
kolorem niebieskim.
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WYKAZ WEASCICIELI DZIALEK

-
L Numer | § & Wiasciciel dziatki Uwasi
p- dziatki § S Wiadajacy, uzytkownik g
obreb: 022006_4.0001 ZMIGROD - AM 14
SKARB PANSTWA e
1 2/2 Wp Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we W-wiu . ;il lfj Z‘i;;z tezm
al. J. Matejki 5; 55-333 Wroctaw pompowni z rowem
ul. Zielona
2 11 Dr BURMISTRZ GMINY ZMIGROD Proj. rurocigg kd z
GMINA ZMIGROD ponponit do rzeki
. - oryta rowow:
3 69/8 W.B pl. WOIH_OS?I 3:4 RK oraz RK-1 objete
’ p 55'140 anlgrod projektem_
Proj. pompownia kd
Koryto rowu nie
4 69/10 W, Bp TAIRE OW.SIEI .ZDZ3I S;?;Vll:(()) EESL%‘:V objete projektem na
ul. Rzemies$lnicza 3-5; 55- migré proyleglej dzialce
BURMISTRZ GMINY ZMIGROD Daiatia wwdsel
5 69/11 Bp GMINA ZMIGROD oo
pl. Wolnosci 3-4; 55-140 Zmigréd poddrose
BORUSZEWSKI ROBERT ANDRZEJ Deialk leeta d
6 69/13 Bp BORUSZEWSKA ANNA MARIA D T
ul. Tadeusza Kosciuszki 11b; 55-140 Zmigréd )
SKARB PANSTWA Kori RK
7 7212 w STAROSTA TRZEBNICKI At
ul. ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6; 55-100 Trzebnica Jete proj
3 73/1 Ps JANUSINSKI KAZIMIERZ, JANUSINSKA TERESA Dziatka przylegta do
ul. Zielona 12; 55-140 Zmigréd koryta rowu RK
BURMISTRZ GMINY ZMIGROD Jesdnia -
9 73/9 Bp GMINA ZMIGROD o zz;‘;’;’”“
pl. Wolnosci 3-4; 55-140 Zmigréd P
SKARB PANSTWA i ey
10 74 Tr Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we W-wiu o :}"ZZZ;}; IL:: en
al. J. Matejki 5; 55-333 Wroctaw Objety remontem
11 78/1 w SKARB PANSTWA P e
STAROSTA TRZEBNICKI
o D W ul. ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6; 55-100 Trzebnica Koryto rowu RK-1
objete projektem
ul. Rzemieslnicza
13 95 Dr Proj. rurocigg kd z
pompowni do rzeki
. . Koryto rowu RK
14 98/5 W BURMISTRZ GMINY ZMIGROD .
GMINA ZMIGROD
15 98/6 Bp pl. Wolnosci 3-4; 55-140 Zmigréd Driatka przylegia do
koryta rowu RK
Drziatka przylegta do
16 98/7 Bp koryta rowu RK

55




PROJEKT BUDOWI.ANY

-
L Numer | § & Wiasciciel dziatki Uwasi
p- dziatki § S Wiadajacy, uzytkownik g
obreb: 022006_4.0001 ZMIGROD - AM 15
GMINA ZMIGROD
18 1/4 Dr pl. Wolnosci 3-4; 55-140 Zmigréd Droga przywatowa
SKARB PANSTWA b .
19 1/5 Dr Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Obwzzﬁcw g‘;;l:r 5
ul. Powstancéw Slaskich 186; 53-139 Wroctaw Y
SKARB PANSTWA Wal »i i
20 2/2 Tr Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we W-wiu aS Z;ZZZM;;VI.CZE !
al. J. Matejki 5; 55-333 Wroctaw 4
SKARB PANSTWA b .
21 2/4 Dr Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad o bw;(;i?cw Dp?{sifr 5
ul. Powstancéw Slaskich 186; 53-139 Wroctaw Y
SKARB PANSTWA Wal +i .
22 2/5 Tr Dolnoslaski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych we W-wiu aS Z;:ZZZZ}igje !
al. J. Matejki 5; 55-333 Wroctaw 4
SKARB PANSTWA K RK
23 32 W STAROSTA TRZEBNICKI ) ;"ytfzo ’r ‘(’)we‘,‘c rom
ul. ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6; 55-100 Trzebnica el
SKARB PANSTWA bD”;g‘,’ L2 g?(”'e s
24 3/4 Dr Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad ¢ Kv;:ytnoliyo wit IZ Ir{
ul. Powstancéw Slaskich 186; 53-139 Wroctaw objete projektem
SKARB PANSTWA K RK
25 3/5 w STAROSTA TRZEBNICKI ol;’.’yt:” " Zwe’;c om
ul. ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6; 55-100 Trzebnica Jete proj
SKARB PANSTWA b .
26 4/3 Dr Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad o bw;(;i?cw Dp?{sifr 5
ul. Powstancéw Slaskich 186; 53-139 Wroctaw Y
Dziatka przylegta do
koryta rowu RK
27 4/5 R Odmulenie istn. odc.
. ) 40,0m rowu
" e R BURMISTRZ GMINY ZMIGROD Koryto rowu RK-1
GMINA ZMIGROD objete projektem
5 7 R pl. Wolnosci 3-4; 55-140 Zmigréd Koryto rowu RK
objete projektem
Dziatka wydzielona
30 4/8 R pod droge
31 4/9 R TARNOWSKI ZDZISLAW BOLESEAW Dziatka przylegta do
ul. Rzemies$lnicza 3-5; 55-140 Zmigréd koryta rowu RK-1
SKARB PANSTWA D .
32 52 Dr Generalna Dyrekgja Drég Krajowych i Autostrad Obwz(;i?cw ga;(sl:r 5
ul. Powstancéw Slaskich 186; 53-139 Wroctaw Y
33 5/5 R KRUPA DANUTA Dziatka przylegta do
ul. Krétka 11; 55-140 Zmigrod koryta rowu RK-1
SKARB PANSTWA b .
34 6/4 Dr Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad roga w paste

ul. Powstancéw Slaskich 186; 53-139 Wroctaw

obwodnicy DK nr 5
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-
L Numer | § & Wiasciciel dzialki Uwasi
p- dziatki | S Wiladajacy, uzytkownik g
Dziatka przylegta do
35 6/5 R KOWALCZYK MARIA koryta rowu RK
36 6/7 R ul. Rybacka 36/1; 55-140 Zmigréd leiaika przylegta do
oryta rowu RK-1
37 n Dr BURMISTRZ GMINY ZMIGROD, GMINA ZMIGROD
pl. Wolnosci 3-4; 55-140 Zmigréd
33 ) Dr TARNOWSKI ZDZISEAW BOLESEAW Droga gruntowa
ul. RzemiesInicza 3-5; 55-140 Zmigréd wzdtuz koryta rowu
39 7/3 Dr ; . - 5 RK-1
BURMISTRZ GMINY ZMIGROD, GMINA ZMIGROD
40 7/4 Dr pl. Wolnosci 3-4; 55-140 Zmigréd
41 8/1 W Kor:vto row.u RK-1
objete projektem
SKARB PANSTWA Koryto rowu RK-1
42 8/2 W biet okt
STAROSTA TRZEBNICKI objete projextem
43 8/3 w 1. ks. Dziekana W aca Bochenka 6; 55-100 Trzebni Koryto rowu RK-1
ul. ks. Dziekana Wawrzynca Bochenka 6; 55- rzebnica objete projektem
44 8/4 W Kor:vto row.u RK-1
objete projektem
BURMISTRZ GMINY ZMIGROD Dziatka przylegta do
45 11/3 Dr ) ; Corve Ay
GMINA ZMIGROD Oryld rowi KA
46 18/6 R | Wolnogei 3-4: 55-140 Zmieréd Dziatka przylegta do
pl. WOInoset 5-45 5o~ Mm1gro koryta rowu RK
47 20/2 R LIPNICKI REMIGIUSZ Dziatka przylegta do
ul. T. Kosciuszki 4/1; 55-140 Zmigréd koryta rowu RK
DUKIEL IRENEUSZ
48 212 R ul. Kopernika 7; 55-020 Zérawina Dziatka przylegta do
DUKIEL ZBIGNIEW TOMASZ koryta rowu RK
ul. Lubuska 82/26; 53-513 Wroctaw
SKARB PANSTWA Dotk e d
49 22 R KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Z]Z ‘; frrjfv ZgR‘;( ¢
koresp. ul. Minska 60; 54-610 Wroctaw Y
50 23 R KACZOR DOROTA Dziatka przylegta do
ul. Les$na 20; 55-140 Zmigr(’)dek koryta rowu RK
51 2 R TRUPKIEWICZ ADAM Dziatka przylegta do
ul. Koscielna 3/5; 55-140 Zmigréd koryta rowu RK
SKARB PANSTWA Dotk el d
52 26 R KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA z,’(gr japr’f){v ZgR‘k ¢
koresp. ul. Minska 60; 54-610 Wroctaw 4
SKARB PANSTWA R st
53 28 dr Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Ob"n' feETo
1. Powstanicow Slaskich 186; 53-139 Wroctaw yete remontem
b a i przepustu i rowu
54 29/1 L BURMISTRZ GMINY ZMIGROD, GMINA ZMIGROD Dziatka przylegta do
pl. Wolnosci 3-4; 55-140 Zmigréd koryta rowu RK-1
obreb: 022006_4.0001 ZMIGROD - AM 47
SKARB PANSTWA 1‘k4 igdzy,walé
55 4 b KRAJOWY OSRODEK WSPARCIA ROLNICTWA Tzef Sgsiecaica
., Objete remontem
koresp. ul. Miniska 60; 54-610 Wroctaw Dprzepustu i rowu
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3.1.

3.2.

3.3.

4.1.

4.2.

5.1.

5.2

5.3.

8.1.

8.2.

10.

10.1.

7. ZALACZNIKI RYSUNKOWE

Mapa pogladowa i zlewni .

Projekt zagospodarowania terenu .
Profil podtuzny rowu RK .

Profil podtuzny rowu RK-1 .

Profil podtuzny rowu odptywowego
Przekroje poprzeczne rowu RK
Przekroje poprzeczne rowu RK-1
Przekroje typowe rowu RK .

Przekroje typowe rowu RK-1

Przekroje typowe rowu odptywowego .

Progi denne drewniano — kamienne .

Umocnienie wlotu i wylotu przepustu N-4 w km 0+388 rowu RK .

Studnie rewizyjne ¢1500 St.1 + St.4 .

Studnia ujeciowa ¢3000 St.U

Przyczétek wlotu/wylotu rurociagu

Wylot kanalizacji deszczowej W.1 —rys. og6lny

Wylot kanalizacji deszczowej W.1 — rys. konstrukcyjny
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