TYP IIA => UMOCNIENIE CALEGI((D fRf%KROJU KAMIENIEM NA BETONIE
skala 1:

hm 0+01 + 0+06; L =5m
Proj. row: b=0,70+0,60m; 1:1,5; h=0,70+0,75m
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| | Projdno Podbudowa z betonu C16/20
¢ gr.15 cm. Objetos¢ 0,70 m¥mb

| Umocnienie koryta rowu na odc. df. 5,0m
' kamieniem famanym gr. 12+15¢cm
b=70+60 | witopionym w beton C16/20 gr. 15cm

Sciana z pali drewnianych @20cm
H=2,0m; Lc=4,60m
koriczaca umocnienie

TYPIIB => UMOCNIENIE PRZEKROJIIEI /;\Z§JZR5OWYMI PLYTAMI BETONOWYMI "PA"
SKala 1.

hm 0+06 + 0+31; L =25m
Proj. row: b=0,60m; 1:1,5; h=0,75 + 0,80m

pasem szerokosci 3,50m.
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Podsypka piaskowo-zwirowa gr.5+10cm
N 4 7 Objetosc 0,33 m¥ymb.

60 Plyta azurowa betonowa typu PA
%" o wym. 90x60x10cm
przybita kotkami drewnianymi
d4+6cm; H=0,60m w ilosci 2szt./ptyte
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Remont rowdw wraz z budowlami
i urzadzeniami wodnymi
w ramach zadania inwestycyjnego:
AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO

mgr inz. Antoni Polak
upr. nr 295/88 UW

mgr inz. BO@%%?/@V Skorski "Budowa przepompowni wéd deszczowych
wpr i w rejonie ul. Rzemiesiniczef w Zmigrodzie"
Nazwa zafacznika Skala Branza Nr rys.
sanitarna / melioracyjna
PRZEKROJE TYPOWE 195 53
ROWU ODPLYWOWEGO Data: 29 X1 2019 .




