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Umoacnienie skarpy kamieniem tamanym
gr. 12+15¢cm witopionym w beton C16/20

) gr. 15¢m, powyZej obsiew mieszankg traw
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Klapa przeciwcofkowa DN500 do mocowania

kotkami na Scianie, wersja ze sko$na kiapa
(np. VAG HADE wersja PTK-A)

Sciana z pali drewnianych @20cm

2.0m; Le=4,60m

H-=,

1.00m; L=1.0m

koriczgca umocnienie wylotu

Palisada ©8+10cm; H:

1z. SASIECZNICA km 2+300

Nadmiar = 62.0 m*
do rozplantowania
wzdhuz koryta warstwg
migzszosci max 0.20m

PWD - . [ kd 500 =
rurocigg tloczny wéd opadowych +—+————==————————— \
PROFIL PODLUZNY _
S
[Xe)
=
ROWU ODPLYWOWEGO o
S
c
>
WYLOT W.1 - RZEKA SASIECZNICA =2
S
x| .
1:100/ 100 SIS
=
SIS
SN
>
=
S
&
N
P.p. 80.00 mn.p.m.
g S 2 ] 3 R 8 R & R S
Rzedne terenu istniejgcego S S o o o oci o o N @
(&) (&) el el el el Q o] el Se)
™| )| jelle] (=] D 0| © o] 0
Rzgdne dna projektowanego (%77 — N N o2 o 2 N R
0| Se] Q0|0 Se] 0| Se] Se] Se] Q|
s s . [Xo) Xe] oS (=] ™) N <+ wn
Glebokosci projektowane N R A = S S 3
Spadek wyréwnany i dlugosci L=136m — oo =1.50%
. . WYLOT | Budowa koryta: b=0,70+0,60m: 1:1,5 h=0,70m BUDOWA KORYTA ROWU O DEUGOSCI ca L =25mb; PRZY PROJEKTOWANYCH PARAMETRACH KORYTA => SZEROKOSC DNA b = 0.60 m; NACHYLENJE SKARP n = 1:1.5;
Wymiary i umocnienia projektowane RUROCIAG TLOCZNY PE SDR17 0500x29.7mm  |DOKOWY|TYP A => ONOCNIENIE KORYTA KAMIENIEW| TYP I B => PROJEKTOWANE UMOCNIENIE KORYTA W DNIE | NA SKARPACH - PLYTY AZUROIWE BETONOWE PA o rym. 90x60x10 om NA PODSYPCE PIASKOWO-ZWIROWE gr.5+10 om
W.1 LAMANYM WTOPIONYM W BETON POWYZEJ OBSIEW MIESZANKA TRA
Kubatura wykopéw (W) 1.0m° 12.5m° 12.5m° 32.5m° 3.5m? Suma W= 62.0 m?
Kubatura nasypow (N) 0.0m* 0.0m* 0.0m* 0.0m* 0.0m* Suma N = 0.0m?
Powierzchnia plantowania skarp (Sk) 0.0m? 0.0m? 4.0m? 10.0m? 1.0m? Suma Sk=15.0 m?
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