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Dno studzienki betonowe 21500, H=930 + 1500

- Krag betonowy 21500, H=250 + 1000
- Plyta pokrywowa Zzelbetowa 21500/625
- Plyta redukcyjna @1500/1000

2Zwezka redukcyjna 21500/625

- Pokrywa / Pierscieri odciazajacy
- Piersciert wyrownujgcy 2625/60 + 100
- Wiaz kanalowy obetonowany, kl. E600
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Wiaz kanatowy obetonowany
z wkiladka gumowa E600
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STUDNIE REWIZYJNE "St.1 + St4" 21500

skala 1:50

EU-Z
\y\
= EUK| =
B i zczelke é
. ! L
B : uszczelka [
EUK]
[
= f L
g
S, B : uszczelka a
T .
|
DOPLYW[A] ! DOPLYW [B ]
QT
£
Sla
i E
ok
52
<T
[42)
o

Izolacja 2 x papa asfaltowa na lepiku

15cm

Podbudowa z chudego betonu C12/15

25cm

tawa zwirowo - piaskowa 1.0,3

zageszczona mechanicznie do 120,98

Geowloknina separacyjna o wytrzymatosci >17kN/m

20cm

zawineta na warstwie fawy z kruszywa z zaktadem
1,0m z kazdej strony

Istnigjgce podifoZe gruntowe stabilizowane wapnem

palonym (Ca0) o Rm=2,50MPa

WAGA kpl. 147 kg
Wtym: Pokrywa 91kg
Korpus 56 kg

Materiaty:

Zeliwo szare

Symbol: EN-GJL-150

Beton klasy: B-45

Whkiadka gumowa wg PN-EN 681-1
Certyfikat:

nr BCW-34/05
Opakowanie:

paleta 80x100 - 5 szt.
80x160 - 10 szt.

CT 12 klasa dokladnosci odlewéw

PROJEKTOWANE RZEDNE RUROCIAGOW | STUDNI "St.1 + St.4", @1500

Proj. rzedne studni| Proj. rzedne dna rurociggéw o srednicy "DN"
Nr Lokalizacja gC')I”y dna Odplywego DOpnyWOWyCh
studni | hm rowu [W]DN|[A]DN |[B]DN
[G] [D] |dna[U]] DN
mm mm mm
m.n.p.m m.n.p.m | m.n.p.m mm m.np.m | mnpm [ mnpm
row RK-1 DN600 | DN160 | DN160
St. 1 0+12 89,36 86,62 87,32 DN600 87,37 87.72 87.72
o - DN600 | DN160 | DN160
.2 réw RK-1 DN
St 0+47 89,41 86,92 87,62 600 87,67 88,02 88,02
row RK-1 DN600 | DN160 | DN160
St.3 0 +82 89,47 87,23 87,93 DN600 87.98 88,33 88,33
row RK-1 88.31 DN60O | |
St. 4 1+ 95 89,85 87,61 ) DN600 88,36

ELEMENTY SKLADOWE STUDNI "St.1 + St.4", @1500

o Srednica 3 Numer elementu studni
stmni Lﬁrl%a lcljzrgg%a ;’ﬁ\j’\ai Wgaégisc dnostudni | krag beton zwezka pierscien whaz kanat.
" | redukcyjna | wyréwnujacy kl. E600
mm cm nr/szt. nr/ szt. nr/szt. nr/szt. nr/ szt.
St. 1 0+12 1500 274 11171 2211 51 | - 8/1
St.2 0+ 47 1500 249 11/1 231 511 | - 8/1
St.3 0+82 1500 224 111 | = 51 | - 8/1
St. 4 1+95 1500 224 111 | = 51 | - 8/1
tacznie elementow [szt.] 1174 2211;23/1 514 | - 8/4
SCHEMAT PRZYLACZY
@ DOPLYW [W]
DOPLYW [B ] . DOPLYW [A]
UWAGA:

@ ODPLYW [U]

Usytuowanie kanatu odpfywowego i kanatow dopfywowych
oraz réznica rzednych miedzy dnem kanatu odptywowego
i dnem kanatow doplywowych wynika z profilu podfuznego.

PROJEKTOWANIE

I NADZORY

50-372 WROC+tAW, UL, SMOLUCHOWSKIEGO 32/8

NIP: 898-102-71-02; TEL. 71 729 70 58; 608 621 588
PROJEKTOWNIEINADZORY(@INTERIA. PL

Sklad zespolu Podpis

Nazwa opracowania

mgr inz. Antoni Polak
upr. nr 295/88 UW

mgr inz. Bogdan Skorski
upr. nr 94/66/Wr

Remont rowdw wraz z budowlami
i urzgdzeniami wodnymi
w ramach zadania inwestycyjnego:
AKTUALIZACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO
"Budowa przepompowni wd deszczowych
w rejonie ul. Rzemiediniczej w Zmigrodzie”

Nazwa zatgcznika

Skala Branza Nrrys.

STUDNIE REWIZYJINE 21500, "St.1 + St.4"

sanitarna / melioracyjna
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