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lll. DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE

Oswiadczenie Projektanta

Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie Projektanta

Zaswiadczenie o wpisie do Wielkopolskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa Projektanta



Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt.3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2020r., poz.1333) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie projekt
architektoniczno-budowlany instalacji elektrycznej dla tematu ,Instalacja wentylacyjna z
normowang temperaturg i wilgotnoscig catoroczna (klimatyzacja) w pomieszczeniach sal
operacyjnych z pom. towarzyszacymi” w Pleszewskim Centrum Medyczne w Pleszewie,
ul. Poznanska 125A, jednostka ewidencyjna 302006-4 Pleszew, obreb 0001 Pleszew
miasto, dz. nr 223/32, jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy

Oswiadczenie Projektanta

technicznej.
Branza Projektant Data: Podpis
mgr inz.
Elektryczna | Zdzistaw Stachowiak 03.11.2023r.

specjalnos¢: instalacyjna

nr uprawnien: UAN.7342-8/93
nr ewidencyjny wpisu do izby:
WKP/IE/4688/01
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M39-XLH-945 *

Pan Zdzistaw Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4688/01

adres zamieszkania ul. Garncarska 14, 63-400 Ostréw Wlkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemne;j.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




IV. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany
instalacji elektrycznych dla tematu ,Instalacja wentylacyjna z normowang temperaturg i
wilgotnoscig catoroczna (klimatyzacja) w pomieszczeniach sal operacyjnych z pom.
towarzyszacymi” w Pleszewskim Centrum Medyczne w Pleszewie, ul. Poznahnska 125A,
jednostka ewidencyjna 302006-4 Pleszew, obreb 0001 Pleszew miasto, dz. nr 223/32.

2. Podstawa opracowania
Dokumentacje opracowano na podstawie:
zlecenia inwestora,
wytycznych branzowych,
uzgodnien z Inwestorem,
wizji lokalnej w terenie,

przepiséw, zarzgdzen i obowigzujgcych norm.

3. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:
Zasilanie urzgdzen instalacji,
Rozdzielnica RW1,
Rozdzielnica RIT,
Zasilanie gwarantowane rozdzielnicy RIT,
Wytgczenia pozarowe,
Instalacja zasilania urzgdzen wentylacji,
Instalacja zasilania obwodéw separowanych — siec¢ IT,
Instalacja ochrony od porazen,
Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej,

Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych

3.1. Zasilanie urzadzen instalacji

Projektowang rozdzielnice RW1 zasili¢ nalezy kablem typu 4xN2XH 1x70mm2 + N2XH
1x835mm2 wyprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RGnn-A budynku A
Szpitala. W istn. rozdzielnicy RGnn-A zamontowac nalezy zabezpieczenie projektowane;
linii kablowej w postaci rozigcznika bezpiecznikowego typu SPX1 z wkladkami
bezpiecznikowymi typu WTN-1/gG 200A.



Projektowang rozdzielnice RIT (odbiorow sieci IT) zasili¢ nalezy kablem typu N2XH-J
3x25mm2 wyprowadzonym z istniejgcej rozdzielnicy gtownej RGnn-A budynku A Szpitala
(zasilanie podstawowe rozdz. RIT). W istn. rozdzielnicy RGnn-A zamontowa¢ nalezy
zabezpieczenie projektowanej linii kablowej w postaci roztgcznika bezpiecznikowego
typu R301 z wktadkg bezpiecznikowa typu D02/gG 63A.

Rezerwowe zasilanie proj. rozdzielnicy RIT realizowane bedzie z projektowanego
UPS-a montowanego w pomieszczeniu serwerowni budynku B Szpitala, kablem zas. typu
N2XH-J 3x25mm2. Przy projektowanym UPS-ie zamontowaé nalezy rozdzielnice z
zabezpieczeniem typu R301 z wktadkg bezpiecznikowa typu D02/gG 63A.

Projektowanego UPS-a zasili¢ nalezy z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RGnn-B

budynku B Szpitala nastepujgcymi liniami kablowymi:

*  N2XH-J 5x10mm2 — tor gtéwny; w rozdz. RGnn-B zamontowac zabezpieczenie
typu R303 z wktadkami bezpiecznikowymi typu D02/gG 32A,

o N2XH-J 3x25mm2 — tor Bypas-u wewnetrznego; w rozdz. RGnn-B zamontowac
zabezpieczenie typu R301 z wktadkg bezpiecznikowg typu D02/gG 63A,

¢ N2XH-J 3x25mm2 — tor Bypas-u zewnetrznego (serwisowego); w rozdz. RGnn-
B zamontowaé zabezpieczenie typu R301 z wktadkg bezpiecznikowg typu
D02/gG 63A,

W torze zasilania gtéwnego oraz w torze bypas-u wewnetrznego zamontowac nalezy

szafke kablowg przejsciows.

Wszystkie kable zasilajgce prowadzi¢ nalezy w korytkach kablowych montowanych
nad sufitem podwieszanym. W istniejacym szachcie kablowym zamontowaé nalezy
drabinke kablowg z poziomu przyziemia do kondygnacji 2 pietra budynku A Szpitala.

Nalezy wykona¢ otwory na kable w stropach miedzy poszczegdinymi kondygnacjami.

3.2. Rozdzielnica RW1
Projektuje sie montaz nowej rozdzielnicy RW1 w komunikacji (przy windach), na 2
pietrze budynku A Szpitala. Rozdzielnica projektowana jest w wykonaniu wolnostojgcym,
typu XL3 800 IP40 prod. Legrand, o wymiarach (1950x660x268)mm.
Rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w: roztgcznik gtéwny, lampki kontroli faz, ochronniki
przeciwprzepieciowe, roztgczniki bezpiecznikowe, wytaczniki nadprgdowe, wytgcznik
nadpradowy z cztonem réznicowo-nadprgdowym.

Z projektowanej rozdzielnicy RW1 zasili¢ nalezy nastepujgce odbiory: centrala

8



wentylacyjna, agregat wody lodowej, nawilzacz powietrza.
Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy RW1 wykonac¢ przewodami o izolacji 750V.
Szczegéty dot. budowy i wyposazenia projektowanej rozdzielnicy RW1 pokazano
narys. nr EO3.

3.3. Rozdzielnica RIT

Projektuje sie montaz nowej rozdzielnicy RIT w komunikacji (przy windach), na 2
pietrze budynku A Szpitala, obok projektowanej rozdzielnicy RW1. Rozdzielnica
projektowana jest w wykonaniu wolnostojgcym, typu TW212G prod. ABB, o wymiarach
(1900x550x350)mm.

Rozdzielnice wyposazy¢ nalezy w: automatyczny przetgcznik zasilania, tacznik
serwisowy bypass, transformator medyczny 230V/230V 8000VA, lokalizatory doziemien,
przektadniki prgdowe, wytgczniki nadprgdowe, wytgczniki nadprgdowe z cztonem
réznicowo-prgdowym, zasilacz 230VAC/24VDC, termostat, wentylator, konwerter
protokotow.

Z projektowanej rozdzielnicy RIT zasili¢ nalezy istniejgce gniazda wtyczkowe 2 sal
operacyjnych zlokalizowanych na 2 pietrze budynku A Szpitala — z istniejgcej rozdzielnicy
zlokalizowanej w komunikacji oddziatu OIOM nalezy przepig¢ istniejgce obwody gniazd
wtyczkowych do projektowanej rozdzielnicy RIT. Do projektowanej rozdzielnicy RIT
(konwertera protokotéw) nalezy podtaczy¢ kasety sygnalizacyjno-kontrolne montowane
w salach operacyjnych.

Potgczenia wewnetrzne rozdzielnicy RIT wykonaé przewodami o izolacji 750V.

Szczegoty dot. budowy i wyposazenia projektowanej rozdzielnicy RIT pokazano na
rys. nr EO4.

3.4. Zasilanie rezerwowe rozdzielnicy RIT

Przewiduje sie zasilanie rezerwowe proj. rozdzielnicy RIT z projektowanego UPS-a
montowanego w pomieszczeniu serwerowni budynku B Szpitala, kablem zas. typu N2XH-
J 3x25mma2.

Zaprojektowano UPS-a typu JR15 Cover, o mocy 15kVA/15KW, w konfiguracji 3:1, z
czasem podtrzymania min. 5min. (czas niezbedny do uruchomienia agregatu
pradotworczego i podania zasiania na rozdzielnice gtébwng RGnn-B). Projektowanego
UPS nalezy posadowi¢ w istniejgcym pomieszczeniu z UPS-ami, w przyziemiu budynku
B Szpitala.

Przy proj. UPS-ie zamontowac nalezy szafke z zewnetrznym Bypass-em serwisowym,
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0 pragdzie znamionowym In=63A oraz rozdzielnice RUPS z zabezpieczeniem kabla

zasilajgcego rezerwowo projektowang rozdzielnice RIT.

Podstawowe parametry projektowanego UPS-a:

Moc: 15kVA/15kW

llosé faz WE : WY
Wejscie
Napiecie zasilajace

3:1/33

380 /400/415 VAC

Zakres napigcia

-53% + +30% dla 50% obc.
-24% + +20% dla 100% obc.

Czestotliwosc 50/ 60 Hz
Zakres czestotliwosci -20% + +20%
THDI <3%
Wejsciowy wspotczynnik mocy 20,99
Wyijscie

Napiecie nominalne

380 /400 /415 VAC lub 220 / 230 / 240 VAC

Wspotczynnik mocy

1,0

Regulacja napiecia statyczna/dynamiczna

+1% [/ +2%

Czestotliwos¢ nominalna

50/ 60+ 0,05 Hz

Odpornosc na przecigzenia falownika

110% - 60 min., 125% - 10 min., 150% - 60 s

Odpornosc zwarciowa

340% wartosci pradu nominalnego przez 200 ms

Sprawnosc w trybie On-Line >96%
Sprawnos¢ Eco Mode 99%
Wspélczynnik szczytu 3:1
Baterie

Start z baterii Tak

Rodzaj akumulatorow

VRLA, AGM, zelowe

Ilos¢ baterii w 1 taficuchu

32-40szt. x 12V

Maksymalna ilos¢ baterii wewnatrz UPS

40 szt. x 9Ah/12V

Wydajnos¢ maksymalna uktadu fadowania

12A

Czas tadowania

3 - 8 godzin do 90% pojemnosci (konfigurowalny)

Cykl tadowania

Wymiary i masa
Wymiary SxGx W

Wg DIN 41773 z automatycznym wytgczeniem fadowania wg kryterium pradu i napiecia,
z kontrolg czasu, opcjg kompensacji temperaturowej napiecia tadowania

250 x 627 x 827 mm

Masa UPS bez baterii wewnetrznych

47 kg

Masa UPS z maksymalng iloscig baterii wewnetrznych
Sygnalizacja i porty komunikacyjne
Wskaznik stanu pracy

157 kg

LCD, alarm dzwiekowy

Komunikacja

Warunki srodowiskowe
Poziom hatasu

USB, RS232, IntelligentSlot, REPO, EMBS, ztacza pracy rownolegtej
Opcjonalnie: SNMP, ModBus, DryContact, RS485

<58 dB @ obc. 100%, <52 dB @ obc. 50%

Dopuszczalna temperatura pracy 0°C + 40°C
Zalecana temperatura pracy 15°C + 25°C
Temperatura skfadowania -20°C + 40°C

Wilgotnosc
Normy
Odpornosc na zaktocenia

0+ 95% (bez kondensacji)

EN62040-2:2016

Bezpieczenstwo

3.5. Wylaczenia pozarowe

EN62040-1:2017, EN62040-3:2011, CE

Na potrzeby wytaczenia pozarowego projektowanego UPS-a, projektuje sie montaz 2

przyciskbw wytagczenia pozarowego: przy wejsciu na oddziat (centralna kl. schodowa)

oraz przy wejsciu gtébwnym do budynku B Szpitala. Projektowane przyciski potgczy¢

nalezy do wejscia zdalnego wytgcznika awaryjnego (EPO) UPS-a, kablem z

podtrzymaniem funkcji zasilania E90 typu NHXH 2x2,5mm?. Projektowane przyciski
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wytgczenia pozarowego wyposazy¢ nalezy w styki NO/NC.

3.6. Instalacja zasilania urzadzen wentylacji
Z projektowanej rozdzielnicy RW1 zasili¢ nalezy nastepujgce odbiory:
» Centrala wentylacyjna CGW-1
» Agregat wody lodowej WWL-1
» Nawilzacz powietrza — 2 obwody gtéwnego zasilania + obwéd sterowania
Zasilanie wszystkich odbiorédw nalezy wykona¢ kablami bezhalogenowymi,
nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia typu N2XH. Kable uktadane beda w budynku Szpitala
w korytkach kablowych montowanych w przestrzeni miedzy sufitem podwieszanym a
zasadniczym, w przepisowych odlegtosciach od pozostatych instalacji budynku. Poza
budynkiem (na dachu tgcznika) kable zasilajgce uktadac nalezy w korytkach kablowych z
pokrywag montowanych do dedykowanych uchwytéw betonowych.

3.7. Instalacja zasilania obwodéw separowanych — sie¢ IT

Zgodnie z wytycznymi normy IEC-60364-7-710 2 istniejgce sale operacyjne
zlokalizowane na 2 pietrze budynku A Szpitala nalezy zakwalifikowa¢ do pomieszczen
uzytkowanych medycznie grupy 2. W pomieszczeniach tych wymagane jest aby:

- przy pierwszym ciggtym doziemieniu lub ciggtym zetknieciu ciata pacjenta z czescig
czynng (bedaca pod napieciem) nie moze dojs¢ od odczuwalnego przez pacjenta ani
tym bardziej groznego w skutkach przeptywu pradu przez ciato pacjenta, jak tez do
przerwania dokonywanego zabiegu,

- przy zaniku napiecia podstawowego zrodta zasilania lub tez obnizeniu sie jego
napiecia o ponad 10 % musi nastgpi¢ szybkie automatyczne zatgczenie zrédta
rezerwowego.

Z uwagi na powyzsze wymagania projekt przewiduje wykorzystanie uktadu IT (uktadu
sieci ochronnej medycznej). Uktad IT nie posiada uziemionego punktu neutralnego, co
sprawia, ze zaden z jego punktow nie jest powigzany z potencjatem ziemi. Instalacja
zasilana bedzie przez transformator separacyjny (medyczny) o mocy SN = 8000 VA,
jednofazowy z napieciem strony wtérnej 230 V wraz z ukltadem kontroli stanu izolaciji,

montowane w proj. rozdzielnicy RIT.

Istniejace obwody gniazd wtyczkowych 230V 2 sal operacyjnych nalezy przepig¢ z
istniejgcej rozdzielnicy elekirycznej zlokalizowanej w komunikacji na 2 pietrze budynku
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Szpitala do projektowanej rozdzielnicy RIT. Obwody sieci IT zabezpieczone bedag

wytgcznikami nadprgdowymi dwubiegunowymi.

Nie wolno natomiast pod zadnym pozorem stosowa¢ dodatkowo lub zamiennie nawet
najczulszych urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych, gdyz nie zabezpieczg one
przed prgdem uptywu moggcym doprowadzi¢ do mikroporazen, a ponadto spowoduje to
odfgczenie napiecia w trakcie zabiegu, co, poza przypadkami zwar¢, nigdy nie powinno

mie¢ miejsca.

3.8. Instalacja ochrony od porazen
Instalacja obejmowac bedzie nastepujgce srodki ochrony przeciwporazeniowe;j:
oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (1000V),
stosowanie przewodéw ochronnych PE,

stosowanie wytgcznikédw nadmiarowo-pradowych,
stosowanie wytgcznikow roznicowo — pragdowych,

stosowanie potgczen wyrownawczych.
Zaprojektowano wykonanie instalacji elektrycznej w uktadzie sieci TN-S oraz IT. W
pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe tgczy¢ nalezy do przewodu PE
stosujgc listwy zaciskowe. Przewdd neutralny powinien byé koloru niebieskiego, a

przewdd ochronny w pasy zéttozielone.

3.9. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej

Zgodnie z PN-HD 60364-4-443 zaprojektowano ochrone przed przepieciami
indukowanymi i tgczeniowymi poprzez montaz ogranicznikédw przepie¢ klasy Il typu
DEHNguard TN-S prod. DEHN w projektowanej rozdzielnicy RW1.

3.10. Instalacja odgromowa i potgczen wyréwnawczych

Obecnie budynek Szpitala wyposazony jest w instalacje odgromowg. Wszystkie
wystajgce ponad obrys dachu proj. urzgdzenia elektiryczne i elektroniczne: centrala
wentylacyjna, agregat wody lodowej nalezy chroni¢ przed bezposrednim
oddziatywaniem prgdu piorunowego poprzez zastosowanie zwoddw pionowych w postaci
masztu odgromowego, ktéry potgczy¢é nalezy metalicznie z istniejgcymi zwodami

poziomymi.

Dopuszcza sie stosowanie potgczen spawanych oraz srubowych, ktére zabezpieczyé

nalezy przed korozja.
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Prace nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 62305.

Do lokalnej szyny wyrbwnawczej nalezy podtgczy¢ wszystkie dostepne czesci metalowe,
rurociggi wodne, kanaty wentylacyjne, korytka kablowe itp.

Jako przewody ochronne i potgczenia wyrownawcze dodatkowe (miejscowe) mogag
by¢ wykorzystane czesci przewodzace obce (metalowe konstrukcje, obudowy itp.) pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej ciggtosci potgczen i wtasciwego przekroju. Nalezy
pamietac o potgczeniu wszystkich korytek metalowych, systemu technologii oraz kanatéw
wentylacyjnych do gtéwnej szyny wyréwnawcze;.

Przewody wyrownawcze gtéwne winny mie¢ przekrdj nie mniejszy niz potowa
najwiekszego przekroju przewodu ochronnego, stosowanego w danej instalacji; nie moze
to by¢ jednak przekrdj mniejszy niz 6mm2 Cu i nie musi by¢ wiekszy niz 25mm2 Cu.
Przewody wyrbwnawcze miejscowe powinny mie¢ przekrdj nie mniejszy od:

- najmniejszego przekroju przewoddw ochronnych w przypadku potgczen
pomiedzy czesciami przewodzgcymi dostepnymi

- potowy przekroju przewodu ochronnego w przypadku potgczenia pomiedzy
czesciami przewodzgcymi dostepnymi i obcymi.

4.Uwagi koncowe
Catosc¢ prac wykona¢ wg. projektéw budowlanych zgodnie z aktualnymi przepisami i
normami oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Czesc¢

D : Roboty instalacyjne. Warszawa ITB.

Przed przystgpieniem do wykonania robét wykonawca winien zapoznac¢ sie z
dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczego6ty wykonywania rob6t z kierownictwem

robot branzowych.

Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajgcych (opornosci izolaciji,
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiaréw uziemien, pomiaréw napiec¢ i
obcigzen, oraz badanie wytacznikdw réznicowych i rozdzielnic elektrycznych po ich
wykonaniu).

UWAGA!!!

Wszystkie przejscia instalacji pomiedzy poszczegdlnymi strefami pozarowymi
nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie materialem o takiej samej odpornosci
oghiowej jak przegroda.

1. Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okresleniu standardéw wykonania.
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Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentdw pod warunkiem zachowania

wyznaczonych parametrow wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie odstepstwa od

projekiu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

2. Wykonawca przed przystgpieniem do robét zobowigzany jest do zapoznania sie ze

wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

3. Roboty budowlano-instalacyjne muszg by¢ prowadzone z réwnolegta biezacg

koordynacjg miedzybranzowa.

4. W sprawach nie okreslonych dokumentacjg obowigzujg:

Prawo budowlane ,
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie,
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (wg

Ministerstwa Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN),

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatow budowlano-instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jako$¢ materiatow i
wykonywanych robaét.

PROJEKTOWAL.: PODPIS:

mgr inz. Zdzistaw Stachowiak
nr uprawnien: UAN.7342-8/93
przynaleznos¢ do izby: WKP/IE/4688/01
specjalnosé: instalacyjna

branza: elektryczna
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V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

TEMAT:

Instalacja wentylacyjna z normowang temperaturg i
wilgotnoscig catoroczna (klimatyzacja) w pomieszczeniach
sal operacyjnych z pom. towarzyszgcymi

OBIEKT:

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie
63-300 Pleszew
ul. Poznanska 125A

INWESTOR:

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie
63-300 Pleszew
ul. Poznanska 125A

ZLECAJACY:

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie
63-300 Pleszew
ul. Poznanska 125A

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. Zdzistaw Stachowiak

uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

i elektroenergetycznych nr ewidencyjny upr. UAN 7342-8/93

15




Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zostata opracowana na

podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie

informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow

Realizacja robot elektrycznych dla tematu: Wykonaniu instalacji wentylacyjnej z
normowang temperaturg i wilgotno$cig catoroczna (klimatyzacja) w pomieszczeniach sal
operacyjnych z pom. towarzyszacymi w Pleszewskim Centrum Medyczne w Pleszewie,
ul. Poznanska 125A, jednostka ewidencyjna 302006-4 Pleszew, obreb 0001 Pleszew
miasto, dz. nr 223/32, wymaga wykonania nizej wymienionych robét zgodnie z
kolejnoscia:

— uktadanie linii zasilajgcych wewnetrznych wiz,

— wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych,

— wykonanie pomiardw instalacji elektrycznych.

Szczegétowa kolejnosé wykonywania robét zostanie okreslona przez Wykonawce robét
elektrycznych.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Zakres prac dotyczy instalacji wewnatrz istniejacego obiektu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Brak

4. Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce,
czas ich wystepowania

Podczas realizacji prac budowlanych moga wystgpi¢ zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, j.:

- upadek z wysokosci,

- porazenie pradem elektrycznym,

- skaleczenia,

- uderzenie i przygniecenie,

- poslizgniecie, potkniecie, upadek,

- spadajgce przedmioty,

- pochwycenie przez ruchome elementy maszyn,

- urazy oczu,
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- oparzenia.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych nalezy dokonaé przeszkolenia
pracownikow w zakresie przepiséw BHP przez osobe uprawniong w nastepujgcy sposéb:
a) poinformowanie pracownikow przez osobe prowadzacg szkolenie o wystepujgcych
zagrozeniach,

b) przekazanie pisemnej instrukcji obstugi urzgdzen i maszyn (DTR itp),

c) umieszczenie w widocznym miejscu instrukcji BHP dla wykonywania robét szczegdlnie
niebezpiecznych.

6. Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
hiebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot w strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng
komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen

a) szkolenia informujgce o zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robot,

b) oznakowanie i trwate zabezpieczenie miejsc grozgcych upadkiem z wysokosci,

c
d

e) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

)
) oznakowanie drég ewakuacyjnych i ciggdéw komunikacyjnych,

) zabezpieczenie placu budowy przed dostepem dla oséb niepowotanych,

)

f) koniecznos¢ stosowania przez pracownikow Srodkdédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

g) bezposredni nadz6r nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby,

h) czytelne oznakowanie lokalizacji urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu ratunkowego.
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VI. SPIS RYSUNKOW

Nr

L.p. Tytut
rysunku rys.
1. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN - RZUT PRZYZIEMIA EO1
2. INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN - RZUT 2 PIETRA E02
3 ROZDZIELNICA RW1 - SCHEMAT IDEOWY EO3
4 ROZDZIELNICA RIT - SCHEMAT IDEOWY EO4

Ark.1-4

5. |SCHEMAT IDEOWY GWARANTOWANEGO ZASILANIA ROZDZIELNICY RIT EO05
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VI. SPIS ZALACZNIKOW

L.p.

Tytut zatgcznika

OBLICZENIA TECHNICZNE
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