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Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
Instalacja wentylacyjna mechaniczna, klimatyzacja
1 Instalacja wentylacyjna mechaniczna , klimatyzacja
1/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-01 400 mm - udziat ksztattek do 35 %
10.13 m?2 10.130
RAZEM 10.130
2|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0102-04 1400 mm - udziat ksztattek do 55 %
25.62 m?2 25.620
RAZEM 25.620
3|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
82.63 m?2 82.630
RAZEM 82.630
4|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0102-06 4400 mm - udziat ksztattek do 55 %
93.89 m?2 93.890
RAZEM 93.890
5|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o $r.250 mm -  |m2
d.1/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
1.41 m?2 1.410
RAZEM 1.410
6|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) 0 $r.315 mm - |m?2
d.1/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
2.40 m?2 2.400
RAZEM 2.400
7|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewoddw o |szt.
d.1/0134-01 obw.do 1000 mm (200x200 mm)
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
8|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodow o |szt.
d.1/0134-02 obw.do 2400 mm (200x400 mm)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodow o |szt.
d.1/0134-02 obw.do 2400 mm (200x650 mm)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
10|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne,typ A do przewodoéw o |szt.
d.1/0134-02 obw.do 2400 mm (400x650 mm)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
11|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A o obw.do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1/0138-01 wych (125x125 mm, z blachy stalowej nierdzewnej)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A o obw.do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1/0138-01 wych (125x125 mm z blachy stalowej nierdzewnej)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A o obw.do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1/0138-01 wych (125x225 mm z blachy stalowej nierdzewnej)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
14| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A o obw.do 800 mm - do przewodéw stalo- |szt.
d.1/0138-01 wych (125x225 mm z blachy stalowej nierdzewnej)
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
15|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A o obw.do 1200 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.1/0138-02 wych (125x325 mm z blachy stalowej nierdzewnej)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
16| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A o obw.do 1200 mm - do przewodow stalo- |szt.
d.1/0138-02 wych (125x425 mm z blachy stalowej nierdzewnej)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNR-W 2-17 |Czerpnie kanatowe prostokatne typ A owymiarze 795x1520 mm z zadacze- szt.
d.1|0146-05 ana-|niem zabezpieczajgcym przed wotywami atmosferycznymi.
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie kanatowe prostokatne typ A owymiarze 795x1520 mm szt.
d.1|0146-05 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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19|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki laminarne, kolumnowe typ OPEG 250 o $r. przytacza dn 250 mm |kpl
d.1/0155-03 ana-|z przepustnicg regulacyjna, ttumikiem akustycznym, zabudowg
logia
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
20|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki laminarne, kolumnowe typ OPEG 315 o $r. przytgcza dn 315 mm |kpl
d.1|0155-03 ana-|z przepustnicg regulacyjng, ttumikiem akustycznym, zabudowg
logia
4 kpl 4.000
RAZEM 4.000
21|Kalkulacja  |Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno - wywiewnej o wydatku powietrza n/w |kpl
d.1|wlasna 8960/8880 m3/h z odzyskiem ciepta glikolowym, nagrzewnica, chtodnica,
wentylatorami i ttumikami akustycznymi
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22|Kalkulacja |Montaz agregatu wody lodowej o mocy 80,3 kW kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23|Kalkulacja |Montaz nawilzacza parowego o wydajnosci 71 kg pary na godzine kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 Roboty izolacyjne kanatéw wentylacyjnych
24|KNR-W 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych matamii z wetny mineralnej gr 40 mm z warst-|m?2
d.2|0514-02 ana-|wa folii aluminiowej
logia
195.8 m?2 195.800
RAZEM 195.800
25|KNR-W 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej gr 100 mm z wars-|m?2
d.2|0514-04 ana-|twa folii aluminiowe;j
logia
37.57 m?2 37.570
RAZEM 37.570
26|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy stalowej ocynkowanej izolacji wetng mineralng ka- |m?2
d.2|0601-07 ana-|natéw wentylacyjnych
logia
37.57 m?2 37.570
RAZEM 37.570
3 Roboty ogdélnobudowlane
27|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic PCV o pow.ponad 2 m2 m2
d.3|0353-05 ana-
logia
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komaérkowego
3.6 m3 3.600
RAZEM 3.600
29|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat.lll o podtozach z cegty,pusta- |[m2
d.3|0726-03 kéw,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
30|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewn. kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i stupach |m?2
d.3|0711-03 prostokatnych na podiozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw o pow. do 5 m2 w 1 miejscu
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
31|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet na zaprawie cementowej dla otworéw  |m3
d.3|0331-05 ana-|montazowych instalacji wentylacyjnej
logia
2.71 m3 2.710
RAZEM 2.710
4 Instalacja glikolowa uktadu odzysku ciepta
32|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potgczeniach |m
d.4|0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
33|KNR-W 2-15 |Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach m
d.4|0406-02 niemieszkalnych
5.2 m 5.200
RAZEM 5.200
34|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.4|0411-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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35|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4|/0411-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 2-15 | Zawory tréjdrozne z napendem o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.4|0411-03 ana-
logia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4(0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
38|KNR INSTAL|Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.4/0309-09
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR INSTAL|Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. 8 dm3 szt.
d.4/0311-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40(KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.4|0530-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe dla cisnien 0.3 MPa o $r. nominalnej 15/ |szt.
d.4|0526-01 20 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR-W 2-15 |Czujniki temperatury szt.
d.4|0530-01 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z napedem, dostarczane w kompletach, V |kpl
d.4/0101-01 = 3,42 m3/h, Pd = 13,53 m
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m2
d.4/0101-05 ciagow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
1.24 m?2 1.240
RAZEM 1.240
45|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d.4/0201-05 8r.zewn.58-219 mm
1.24 m?2 1.240
RAZEM 1.240
46|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggdéw |m2
d.4|/0209-05 0 $r.zewn.58-219 mm
1.24*2 m?2 2.480
RAZEM 2.480
47|KNR-W 2-16 |Izolacja matami z wetny mineralnej gr 70 mm z warstwa folli aluminiowej ruro- |m2
d.4/0514-01 ana-|ciggu stalowego dn 65 mm
logia
3.53 m?2 3.530
RAZEM 3.530
48 |KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej rurociggi o $r. zew. 60-191 mm m2
d.4|0601-02
3.53 m?2 3.530
RAZEM 3.530
5 Instalacja wody lodowej
49|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. nominalnej 65 mm o potaczeniach |m
d.5/0403-07 spawanych na $cianach w budynkach
15 m 15.000
RAZEM 15.000
50|KNR-W 2-15 |Potfaczenia elastyczne antywibracyjne o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.5/0518-02 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
51|KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.5|0530-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5(0411-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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53|KNR INSTAL|Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 $r. 15 mm szt.
d.5/0309-09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
54| KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 65 mm szt.
d.5/0411-06
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci ruro- |m?2
d.5/0101-05 ciggow o $r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierzchni B)
3.58 m?2 3.580
RAZEM 3.580
56| KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociggéw o m2
d.5/0201-05 $r.zewn.58-219 mm
3.58 m?2 3.580
RAZEM 3.580
57|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi rurociggéw |m?2
d.5/0209-05 0 $r.zewn.58-219 mm
3.568*2 m?2 7.160
RAZEM 7.160
58| KNR-W 2-16 |lzolacja matami z kauczuku gr 20 mm rurociggu stalowego dn 65 mm m2
d.5|0514-01 ana-
logia
5.46 m?2 5.460
RAZEM 5.460
59|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowane;j rurociagi o $r. zew. 60-191 mm m2
d.5/0601-02
5.46 m?2 5.460
RAZEM 5.460
6 Okladziny gipsowo - kartonowe instalacji wentylacyjnej pod stropami pomieszczen
60|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalo- |m?2
d.6/2006-02 wych pojedynczych mocowanych do podtoza
215.81 m?2 215.810
RAZEM 215.810
61|KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych m2
d.6/0830-01
215.81 m?2 215.810
RAZEM 215.810
62|KNR-W 2-02 |Malowanie podtozy gipsowych farbg klejowg z dodatkiem 15 % farby emulsyj- |m?2
d.6(1506-03 nej - sufity
215.81 m?2 215.810
RAZEM 215.810
7 Wykonanie konstrukcji wsporczej
63|Kalkulacja |Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale wentylacyjna, agregat wody lo- |m?2
d.7|wlasna dowej wraz z pomostem serwisowym
51 m?2 51.000
RAZEM 51.000
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

Instalacja wentylac

jna mechaniczna, klimatyzacja

1

Instalacja wentylacyjna mechaniczna , klimatyzacj

1|KNR-W 2-17
d.1|0101-01

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokatne,typ A/l o obwodzie do 400 mm - udziat
ksztattek do 35 %

przedmiar = 10.13 m2

R -
robocizna
2.54 r-g/m?2

M-
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalo-
wej ocynkowanej, prostokatne, typ A/l, obw. do
400 mm

0.75 m2/m?2

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z
blachy stalowej ocynkowanej, obw. do 400 mm
0.28 m2/m2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A, obw do 400 mm

0.65 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych, prostokatnych, obw. do 400 mm

4.98 szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.94 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S-—

samochdd dostawczy m-g

0.08 m-g/m2

25.7302

7.5975

2.8364

6.5845

50.4474

9.5222

1.5000

0.8104

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:

N

KNR-W 2-17
d.1/0102-04

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokatne,typ A/l o obwodzie do 1400 mm -
udziat ksztattek do 55 %

przedmiar = 25.62 m2

R -
robocizna
1.59 r-g/m2

M-
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne,
typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej, obw.
do 1400 mm

0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z
blachy stalowej ocynkowanej, obw. do 1400
mm

0.43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ A, obw. do 1400 mm

0.18 szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych, prostokgtnych, obw. do 1400 mm

0.97 szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~-S--

samochdd dostawczy m-g

0.06 m-g/m?2

40.7358

15.6282

11.0166

4.6116

24.8514

7.6860

1.5000

1.5372

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Cena jednostkowa:
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

- W

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-05

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokatne,typ A/l o obwodzie do 1800 mm -
udziat ksztattek do 55 %

przedmiar = 82.63 m2

~R--
robocizna
1.24 r-g/m2

M-
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne,
typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej, obw.
do 1800 mm

0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z
blachy stalowej ocynkowanej, obw. do 1800
mm

0.43 m2/m2

podpory kanatéw (przewodoéw) wentylacyjnych
typ A, obw. do 1800 mm

0.13 szt/m2

uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj-
nych, prostokatnych, obw. do 1800 mm

0.78 szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.23 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S-
samochdd dostawczy

0.06 m-g/m2

m2

r-g

m2

szt

szt

kg

%

m-g

102.4612

50.4043

35.5309

10.7419

64.4514

19.0049

1.5000

4.9578

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty

Cena

jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie:

4
d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0102-06

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,pros-
tokatne,typ A/l o obwodzie do 4400 mm -
udziat ksztattek do 55 %

przedmiar = 93.89 m2

R -
robocizna
1.01 r-g/m2

M-
przewody (prostki) wentylacyjne prostokatne,
typ A/l, z blachy stalowej ocynkowanej, obw.
do 4400 mm

0.61 m2/m2

ksztattki wentylacyjne prostokatne, typ A/l, z
blachy stalowej ocynkowanej, obw. do 4400
mm

0.43 m2/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ A, obw. do 4400 mm

0.13 szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych, prostokgtnych, obw. do 4400 mm

0.34 szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-10 o dt. do 60mm

0.27 kg/m2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S--
samochdd dostawczy

0.08 m-g/m?2

m2

m2

m2

szt

szt

kg

%

m-g

94.8289

57.2729

40.3727

12.2057

31.9226

25.3503

1.5000

7.5112

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Uzytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

- O

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo-
we,typ S(Spiro) o $r.250 mm - udzial ksztattek
do 35 %

przedmiar = 1.41 m2

~R--
robocizna
1.29 r-g/m2

M-
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalo-
wej stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO)
dn 250 mm

0.75 m2/m2

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S (SPIRO) dn 250 mm
0.29 m2/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C dn 250 mm

0.25 szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych dn 250 mm

1.06 szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S--
samochdd dostawczy
0.07 m-g/m?2

m2

r-g

m2

m2

szt

szt

kg

%

m-g

1.8189

1.0575

0.4089

0.3525

1.4946

0.4230

1.5000

0.0987

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty

Cena

jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie:

[«2)

d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

8*

KNR-W 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolo-
we,typ S(Spiro) o $r.315 mm - udzial ksztattek
do 35 %

przedmiar = 2.40 m2

R -
robocizna
1.29 r-g/m2

M-
przewody (prostki) wentylacyjne z blachy stalo-
wej stalowej ocynkowanej, kotowe, S (SPIRO)
dn 315 mm

0.75 m2/m2

ksztattki wentylacyjne z blachy stalowej ocyn-
kowanej, kotowe, typ S (SPIRO) dn 315 mm
0.29 m2/m?2

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych,
typ C dn 315 mm

0.25 szt/m2

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych kotowych dn 315 mm

1.06 szt/m2

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.3 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S--
samochdd dostawczy

0.07 m-g/m2

m2

r-g

m2

m2

szt

szt

kg

%

3.0960

1.8000

0.6960

0.6000

2.5440

0.7200

1.5000

0.1680

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty

Cena

jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie:

~

d.1

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Uzytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.

KNR-W 2-17
0134-01

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne,typ A do przewoddéw o obw.do
1000 mm (200x200 mm)

przedmiar =5 szt.

szt.
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

1*

2%

3*

4*

5*

6*

~-R--
robocizna
1.28 r-g/szt.

M-
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne, typ A 200x200 mm

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ A 200x200 mm

1.01 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych, prostokgtnych 200x200 mm

2.06 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.67 kg/szt.

~S--
samochdd dostawczy
0.11 m-g/szt.

szt

szt

szt

kg

m-g

6.4000

5.0000

5.0500

10.3000

3.3500

0.5500

Razem koszty bezpo

Jednostkowe koszty

Cena

jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie:

o)

d.1

1*

2%

3*

4*

5*

6*

7*

KNR-W 2-17
0134-02

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne,typ A do przewoddw o obw.do
2400 mm (200x400 mm)

przedmiar =1 szt.

~-R--
robocizna
1.7 r-g/szt.

M-
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne, typ A 200x400 mm

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ A 200x400 mm

1.01 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych, prostokgtnych 200x400 mm

2.06 szt/szt.

Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm

0.96 kg/szt.

materiaty pomocnicze

1.5 %(od M)

~S--
samochdd dostawczy
0.15 m-g/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

kg

%

m-g

1.7000

1.0000

1.0100

2.0600

0.9600

1.5000

0.1500

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty

Cena

jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie:

©

d.1

1*

2%

3*

4*

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Uzytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.

KNR-W 2-17
0134-02

Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne,typ A do przewodoéw o obw.do
2400 mm (200x650 mm)

przedmiar = 6 szt.

~-R--
robocizna
1.7 r-g/szt.

M-
przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe
prostokatne, typ A 200x650 mm

1 szt/szt.

podpory kanatéw (przewodow) wentylacyjnych
typ A 200x650 mm

1.01 szt/szt.

uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj-
nych, prostokgtnych 200x650 mm

2.06 szt/szt.

szt.

r-g

szt

szt

szt

-10 -

10.2000

6.0000

6.0600

12.3600




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 5.7600
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.96 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
7 samochdd dostawczy m-g 0.9000
0.15 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
10|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt.
d.1/0134-02 prostokatne,typ A do przewoddéw o obw.do
2400 mm (400x650 mm)
przedmiar = 6 szt.
R -
1* robocizna r-g 10.2000
1.7 r-g/szt.
M-
2* przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe szt 6.0000
prostokatne, typ A 400x650 mm
1 szt/szt.
3* podpory kanatow (przewodéw) wentylacyjnych | szt 6.0600
typ A 400x650 mm
1.01 szt/szt.
4* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 12.3600
nych, prostokatnych 400x650 mm
2.06 szt/szt.
5* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 5.7600
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.96 kg/szt.
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
7 samochdd dostawczy m-g 0.9000
0.15 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
11|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A o obw.do | szt.
d.1/0138-01 800 mm - do przewoddw stalowych (125x125
mm, z blachy stalowej nierdzewnej)
przedmiar = 2 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.7600
0.88 r-g/szt.
M-
2* kratki wentylacyjne, typ KSH-V-ko-P-125x125- | szt 2.0000
RM z blachy stalowej nierdzewnej
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt 2.0800
nych, prostokgtnych 125x125 mm
1.04 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0.0400
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
12|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A o obw.do | szt.
d.1/0138-01 800 mm - do przewodow stalowych (125x125

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Uzytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.

mm z blachy stalowej nierdzewnej)
przedmiar = 2 szt.

~R-
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
1* robocizna r-g 1.7600
0.88 r-g/szt.
M-
2 kratki wentylacyjne, typ KSH-ko-P-125x125-RM| szt 2.0000
z blachy stalowej nierdzewnej
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 2.0800
nych, prostokatnych 125x125 mm
1.04 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.0400
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
13|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne nawiewne typ A o obw.do | szt.
d.1/0138-01 800 mm - do przewoddw stalowych (125x225
mm z blachy stalowej nierdzewnej)
przedmiar = 10 szt.
R -
1* robocizna r-g 8.8000
0.88 r-g/szt.
M-
2* kratki wentylacyjne, typ KSH-V-ko-P-125x225- | szt 10.0000
RM z blachy stalowej nierdzewnej
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt 10.4000
nych, prostokgtnych 125x225 mm
1.04 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0.2000
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
14| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A o obw.do | szt.
d.1/0138-01 800 mm - do przewodow stalowych (125x225
mm z blachy stalowej nierdzewnej)
przedmiar =10 szt.
~R-
1* robocizna r-g 8.8000
0.88 r-g/szt.
M-
2 kratki wentylacyjne, typ KSH-ko-P-125x225-RM| szt 10.0000
z blachy stalowej nierdzewnej
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 10.4000
nych, prostokatnych 125x225 mm
1.04 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.2000
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
15|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A o obw.do | szt.
d.1/0138-02 1200 mm - do przewodoéw stalowych (125x325
mm z blachy stalowej nierdzewnej)
przedmiar = 4 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.6800
1.17 r-g/szt.

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Uzytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
M-
2 kratki wentylacyjne, typ KSH-ko-P-125x325-RM| szt 4.0000
z blachy stalowej nierdzewnej
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 4.1600
nych, prostokatnych 125x325 mm
1.04 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.1200
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
16| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne wywiewne typ A o obw.do | szt.
d.1/0138-02 1200 mm - do przewodoéw stalowych (125x425
mm z blachy stalowej nierdzewnej)
przedmiar = 4 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.6800
1.17 r-g/szt.
M-
2* kratki wentylacyjne, typ KSH-ko-P-125x425-RM| szt 4.0000
z blachy stalowej nierdzewne;j
1 szt/szt.
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt 4.1600
nych, prostokgtnych 125x425 mm
1.04 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0.1200
0.03 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
17|KNR-W 2-17 |Czerpnie kanatowe prostokgtne typ A owymia- | szt.
d.1/0146-05 ana- |rze 795x1520 mm z zadaczeniem zabezpiecza-
logia jacym przed wotywami atmosferycznymi.
przedmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 4.6300
4.63 r-g/szt.
M-
2* czerpnie powietrza kanatowa prostokatne, typ | szt 1.0000
A o wymiarze 795x1520 mm z zadaszeniem
zabezpieczajgcym przed wptywami atmosfe-
rycznymi
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0.2100
0.21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
18/KNR-W 2-17 |Wyrzutnie kanatowe prostokatne typ A owy- szt.
d.1|0146-05 ana- |miarze 795x1520 mm
logia przedmiar =1 szt.
R -
1* robocizna r-g 4.6300
4.63 r-g/szt.
M-

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Uzytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 wyrzutnie powietrza kanatowa prostokatne, typ | szt 1.0000
A o wymiarze 795x1520 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0.2100
0.21 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
19|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki laminarne, kolumnowe typ OPEG | kpl
d.1/0155-03 ana- |250 o $r. przytgcza dn 250 mm z przepustnicg
logia regulacyjng, ttumikiem akustycznym, zabudo-
wa
przedmiar =4 kpl
R -
1* robocizna r-g 11.9600
2.99 r-g/kpl
M-
2* wywietrzak laminarny typ OPEG dn 250 mm z | szt 4.0000
ttumikiem akustycznym, przepustnicg regula-
cyjng i zabudowg
1 szt/kpl
3* uszczelki gumowe do przewodow wentylacyj- | szt 4.1600
nych kotowych dn 250 mm
1.04 szt/kpl
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 0.8000
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.2 kg/kpl
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6 samochdd dostawczy m-g 0.7600
0.19 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
20|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki laminarne, kolumnowe typ OPEG | kpl
d.1|0155-03 ana- |315 o $r. przylgcza dn 315 mm z przepustnicg
logia regulacyjna, ttumikiem akustycznym, zabudo-
wa
przedmiar =4 kpl
~R-
1* robocizna r-g 11.9600
2.99 r-g/kpl
M-
2 wywietrzak laminarny typ OPEG dn 315 mm z | szt 4.0000
ttumikiem akustycznym, przepustnicg regula-
cyjng i zabudowg
1 szt/kpl
3* uszczelki gumowe do przewoddw wentylacyj- | szt 4.1600
nych kotowych dn 315 mm
1.04 szt/kpl
4* Sruby stalowe zgrubne z tbem 6-kgtnym, z kg 0.8000
gwintem na catej dtugosci, z nakretkami i pod-
ktadkami M-8 o dt. do 50mm
0.2 kg/kpl
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
6* samochdd dostawczy m-g 0.7600
0.19 m-g/kpl

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Uzytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
21|Kalkulacja Montaz centrali wentylacyjnej nawiewno - wy- | kpl
d.1|wlasna wiewnej o wydatku powietrza n/w 8960/8880
m3/h z odzyskiem ciepta glikolowym, na-
grzewnicg, chtodnica, wentylatorami i tumika-
mi akustycznymi
przedmiar =1 kpl
~R-
1* robocizna r-g 24.0000
24 r-g/kpl
M-
2 centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna o 1.0000
wydatku powietrza n/w 8960/8880 m3/h z
odzyskiem ciepta glikolowym, nagrzewnica,
chtodnica, wentylatorami i tlimikami akusyczny-
mi, petna automatyka sterujgca producenta
centrali, okablowanie
1 /kpl
~S--
3* dzwigdo 5t m-g 4.0000
4 m-g/kpl
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0000
2 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
22|Kalkulacja Montaz agregatu wody lodowej o mocy 80,3 kpl
d.1|wlasna kW
przedmiar =1 kpl
R -
1* robocizna r-g 12.0000
12 r-g/kpl
M-
2* agregat wody lodowej o mocy 80,3 kW, z mo- 1.0000
dutem hydraulicznym, petng automatyka pro-
ducenta agregatu, okablowaniem
1 /kpl
~S--
3* dzwigdo 5t m-g 4.0000
4 m-g/kpl
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 1.0000
1 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
23|Kalkulacja Montaz nawilzacza parowego o wydajnosci 71 | kpl
d.1|wlasna kg pary na godzine
przedmiar =1 kpl
R -
1* robocizna r-g 12.0000
12 r-g/kpl
M-
2* nawilzacz parowy o wydajnosci 71,0 kg pary na 1.0000
godzine peing automatykg producenta nawil-
zacza, okablowaniem, podtgczeniem do insta-
lacji wodocagowej i kanalizacyjnej
1 /kpl
~S -
3* samochdéd dostawczy do 0,9 t m-g 1.0000
1 m-g/kpl

Razem koszty bezpo:
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Uzytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.
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PODSUMOWANIE

Instalacja wentylacyjna mechaniczna , klimatyzacja

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-16 -

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Uzytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.



Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 Roboty izolacyjne kanatéw wentylacyjnych
24|KNR-W 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych matamii z wet-| m2
d.2|0514-02 ana- |ny mineralnej gr 40 mm z warstwa folii alumi-
logia niowej
przedmiar = 195.8 m2
~R-
1* robocizna r-g 413.1380
2.11 r-g/m2
M-
2 maty z wetny mineralnej gr 40 mm z warstwg | m2 211.4640
folii aluminiowej
1.08 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S--
4* ciagnik kotowy m-g 3.1328
0.016 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa m-g 3.1328
0.016 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
25|KNR-W 2-16 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wet- | m2
d.2|0514-04 ana- |ny mineralnej gr 100 mm z warstwa folii alumi-
logia niowej
przedmiar = 37.57 m2
~R-
1* robocizna r-g 135.6277
3.61 r-g/m?2
M-
2 maty z wetny mineralnej gr 100 mm z warstwg | m2 81.1512
folii aluminiowej
2.16 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S--
4* ciagnik kotowy m-g 1.1271
0.03 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa m-g 1.1271
0.03 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
26|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy stalowej ocynko- | m2
d.2|0601-07 ana- |wanej izolacji wetng mineralng kanatéw wenty-
logia lacyjnych
przedmiar = 37.57 m2
~R-
1* robocizna r-g 28.9289
0.77 r-g/m?2
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska, w arku- kg 210.3920
szach, grub. 0,60 mm
5.6 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S--
4* ciagnik kotowy m-g 1.5028
0.04 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa m-g 1.5028
0.04 m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0.3757

0.01 m-g/m?2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Roboty izolacyjne kanatéw wentylacyjnych

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
3 Roboty ogdélnobudowlane
27|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic PCV o pow.ponad 2 | m2
d.3|0353-05 ana- |m2
logia przedmiar = 3.6 m2
R -
1* robocizna r-g 1.8720
0.52 r-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
28|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.3/0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapienne;j
bloczkami z betonu komaérkowego
przedmiar = 3.6 m3
~R-
1* robocizna r-g 25.7400
7.15 r-g/m3
M-
2 bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt 124.2000
nego odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
34.5 szt/m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkow "35" | kg 64.8000
18 kg/m3
4* wapno suchogaszone kg 38.1600
10.6 kg/m3
5* piasek do zapraw m3 0.3420
0.095 m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S--
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.4680
0.13 m-g/m3
8* wyciag m-g 3.2400
0.9 m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
29|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych m2
d.3/0726-03 kat.lll o podtozach z cegty,pustakéw,gazo-i pia-
nobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
przedmiar = 3.6 m2
~R-
1* robocizna r-g 4.3920
1.22 r-g/m2
M-
2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0151
0.0042 t/m2
3* piasek do zapraw m3 0.0824
0.0229 m3/m?2
4* woda z rurociggu m3 0.0191
0.0053 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 0.1080
nym 0,5t
0.03 m-g/m2
7 betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.1440
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
30|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewn. kat.lll z zaprawy m2
d.3/0711-03 cem.-wap. na $cianach i stupach prostokgtnych

Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 31728 Uzytkownik: Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z 0.0.

na podtozu z cegty, pustakdw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o pow. do 5 m2 w 1 miej-
scu

przedmiar = 3.6 m2

~R-

-19 -




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 4.2120
1.17 r-g/m2
M-
2 cement portlandzki z dodatkami"25" kg 18.7200
5.2 kg/m?2
3* wapno suchogaszone kg 23.7600
6.6 kg/m?2
4* piasek do zapraw m3 0.0958
0.0266 m3/m?2
5* materiaty pomocnicze % 2.0000
2 %(od M)
~S -
6 wyciag m-g 0.1800
0.05 m-g/m2
7 betoniarka 150 dm3 m-g 0.1440
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
31/KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet na za- m3
d.3|0331-05 ana- |prawie cementowej dla otworéw montazowych
logia instalacji wentylacyjnej
przedmiar =2.71 m3
R -
1* robocizna r-g 26.3954
9.74 r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ogélnobudowlane
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
4 Instalacja glikolowa uktadu odzysku ciepta
32|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o. stalowe o $r. no- | m
d.4|0403-07 minalnej 65 mm o potgczeniach spawanych na
$cianach w budynkach
przedmiar =5.2m
~R-
1* robocizna r-g 3.4632
0.666 r-g/m
M-
2 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o m 5.1480
$r. nominalnej 65 mm
0.99 m/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o $r. nominalnej 65 | szt 0.7800
mm
0.15 szt/m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 65 mm szt 1.8200
0.35 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0.1903
0.0366 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
33|KNR-W 2-15 |Proby szczelnosci instalacji c.o. z rur stalowych| m
d.4|0406-02 i miedzianych w budynkach niemieszkalnych
przedmiar =5.2m
~R-
1* robocizna r-g 0.4966
0.0955 r-g/m
M-
2 rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowa- | m 0.1040
ne czarne $r.15 mm
0.02 m/m
3* zawory przelotowe proste mosiezne $r.15 mm | szt 0.0104
0.002 szt/m
4* zawory zwrotne przelotowe mosiezne $r.15 szt 0.0104
mm
0.002 szt/m
5* taczniki z zeliwa ciggliwego czarne $r.15 mm szt 0.0312
0.006 szt/m
6 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
7 Srodek transportowy m-g 0.0005
0.0001 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
34|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
d.4|0411-06 nych o $r. nominalnej 65 mm
przedmiar =4 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3.8960
0.974 r-g/szt.
M-
2* zawory przelotowe proste, kulowe o $r. nomi- | szt 4.0000
nalnej 65 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.1720

0.043 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
35|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
d.4/0411-03 nych o $r. nominalnej 25 mm
przedmiar = 1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.4110
0.411 r-g/szt.
M-
2* zawory przelotowe proste, kulowe o $r. nomi- | szt 1.0000
nalnej 25 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0070
0.007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
36|KNR-W 2-15 |Zawory tréjdrozne z napendem o $r. nominal- | szt.
d.4|0411-03 ana- |nej 25 mm
logia przedmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.4110
0.411 r-g/szt.
M-
2 zawory tréjdrozne typ VRB 3 o $r. nominalnej | szt 1.0000
25 mm z napedem AMV 435
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0070
0.007 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
37|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o potaczeniach gwintowa- szt.
d.4/0411-01 nych o ér. nominalnej 15 mm
przedmiar = 1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.2960
0.296 r-g/szt.
M-
2* zawory spustowe, kulowe o $r. nominalnej 15 | szt 1.0000
mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0030
0.003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
38|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 | szt.
d.4/0309-09 $r. 15 mm
przedmiar = 2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.4400
0.22 r-g/szt.
M-
2 odpowietrzniki automatyczne (z zaworem sto- | szt 2.0000
powym) do instalacji c.0. mosiezne
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0200
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
39|KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe o poj.catk. 8 | szt.
d.4/0311-01 dm3
przedmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 1.7500
1.75 r-g/szt.
M-
2* naczynie wzbiorcze przeponowe typ N8 1.0000
1 /szt.
3* taczniki stalowe dn 20 mm szt 3.0000
3 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S -
5* Srodek transportowy m-g 0.1000
0.1 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
40(KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.4|0530-02 przedmiar = 1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.5100
0.51 r-g/szt.
M-
2* manometry techniczne tarczowy dn 100 mm, | szt 1.0000
zakres pomiarowy 0-6 bar
1 szt/szt.
3* kurki manometrowe gwintowane szt 1.0000
1 szt/szt.
4* rurki syfonowe szt 1.0000
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0.0200
0.02 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
41|KNR-W 2-15 |Zawory bezpieczenstwa sprezynowe dla cis- szt.
d.4|0526-01 nien 0.3 MPa o $r. nominalnej 15/20 mm
przedmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.9600
0.96 r-g/szt.
M-
2 zawory bezpieczenstwa sprezynowy o $r. no- | szt 1.0000
minalnej 15/20 mm, ci$. otwarcia 3,0 bar
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0100
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
42|KNR-W 2-15 |Czujniki temperatury szt.
d.4|0530-01 ana- |przedmiar = 2 szt.
logia




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
~R-
1* robocizna r-g 0.4800
0.24 r-g/szt.
M-
2 czujnik temperatury szt 2.0000
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0200
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
43|KNR-W 7-07 |Pompy wirowe poziome zblokowane z nape- kpl
d.4/0101-01 dem, dostarczane w kompletach, V = 3,42 m3/
h, Pd =13,53 m
przedmiar =1 kpl
R -
1* robocizna r-g 14.3200
14.32 r-g/kpl
M-
2* pompa obiegowa V=3,42 m3/h, Pd = 13,53 m 1.0000
1 /kpl
3* materiaty pomocnicze % 6.0000
6 %(od R)
~S--
4* samochdd dostawczy m-g 0.7100
0.71 m-g/kpl
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
44|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.4/0101-05 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B)
przedmiar = 1.24 m2
R -
1* robocizna r-g 0.7279
0.587 r-g/m2
M-
2* materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
45|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.4/0201-05 miniowymi rurociggow o $r.zewn.58-219 mm
przedmiar = 1.24 m2
R -
1* robocizna r-g 0.2096
0.169 r-g/m2
M-
2* farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.1302
0.105 dm3/m2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.0087
0.007 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0.0009
0.0007 m-g/m2

Razem koszty bezpo
Jednostkowe koszty
Cena jednostkowa:

Srednie:
bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
46|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi | m2
d.4/0209-05 i emaliami olejnymi rurociggéw o $r.zewn.58-
219 mm
przedmiar = 1.24*2 = 2.480 m?2
~R-
1* robocizna r-g 0.3249
0.131 r-g/m2
M-
2 farba olejna nawierzchniowa ogdélnego stoso- |dm3 0.3274
wania
0.132 dm3/m2
3* rozcienczalnik do wyrobow olejnych dm3 0.0248
0.01 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
~S--
5* samochdd dostawczy m-g 0.0012
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
47|KNR-W 2-16 |lzolacja matami z wetny mineralnej gr 70 mm z | m2
d.4|0514-01 ana- |warstwa folli aluminiowej rurociggu stalowego
logia dn 65 mm
przedmiar = 3.53 m2
~R-
1* robocizna r-g 9.1074
2.58 r-g/m?2
M-
2 maty z wetny mineralnej gr 70 mm z warstwg | m2 3.8124
folii aluminiowej
1.08 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S--
4* ciagnik kotowy m-g 0.5648
0.16 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0.5648
0.16 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
48|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej ruro- | m2
d.4/0601-02 ciagi o ér. zew. 60-191 mm
przedmiar = 3.53 m2
R -
1* robocizna r-g 3.0005
0.85 r-g/m2
M-
2* blacha stalowa ocynkowana ptaska, w arku- kg 16.9440
szach, grub. 0,50 mm
4.8 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S -
4* ciggnik kotowy m-g 0.1412
0.04 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0.1412
0.04 m-g/m2
6 nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0.0706

0.02 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Instalacja glikolowa uktadu odzysku ciepta

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
5 Instalacja wody lodowej
49|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. stalowe o $r. no- | m
d.5/0403-07 minalnej 65 mm o potgczeniach spawanych na
$cianach w budynkach
przedmiar =15 m
~R-
1* robocizna r-g 9.9900
0.666 r-g/m
M-
2 rury stalowe ze szwem przewodowe czarne o m 14.8500
$r. nominalnej 65 mm
0.99 m/m
3* tuki stalowe gtadkie czarne o $r. nominalnej 65 | szt 2.2500
mm
0.15 szt/m
4* uchwyty do rur o $r. nominalnej 65 mm szt 5.2500
0.35 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0.5490
0.0366 m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
50|KNR-W 2-15 |Potaczenia elastyczne antywibracyjne o $r. no- | szt.
d.5/0518-02 ana- |minalnej 65 mm
logia przedmiar = 2 szt.
~R-
1* robocizna r-g 5.4400
2.72 r-g/szt.
M-
2 potgczenia kotnierzowe elastyczne antywibra- | szt 2.0000
cyjne o $r. nominalnej 65 mm
1 szt/szt.
3* kotnierze stalowe z szyjkg do przyspawania o | szt 4.0000
$r. nominalnej 65 mm
2 szt/szt.
4* uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 4.0000
2 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S -
6 Srodek transportowy m-g 0.1200
0.06 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
51/KNR-W 2-15 |Manometry montowane w gotowe;j tulei szt.
d.5/0530-02 przedmiar = 2 szt.
R -
1* robocizna r-g 1.0200
0.51 r-g/szt.
M-
2* manometry techniczne dn 100 mm z kurkiem | szt 2.0000
manometrycznym dn 15 mm, zakres pomiaro-
wy 0 - 3,0 bar
1 szt/szt.
3* kurki manometrowe gwintowane szt 2.0000
1 szt/szt.
4* rurki syfonowe szt 2.0000
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S--
6* Srodek transportowy m-g 0.0400
0.02 m-g/szt.

Razem koszty bezposrednie:
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Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
52|KNR-W 2-15 |Zawory spustowe o potgczeniach gwintowa- szt.
d.5|0411-01 nych o $r. nominalnej 15 mm
przedmiar =1 szt.
~R-
1* robocizna r-g 0.2960
0.296 r-g/szt.
M-
2 zawory spustowe, kulowe o $r. nominalnej 15 | szt 1.0000
mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.0030
0.003 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
53|KNR INSTAL |Odpowietrznik automatyczny do instalacji c.0.0 | szt.
d.5/0309-09 ér. 15 mm
przedmiar = 1 szt.
R -
1* robocizna r-g 0.2200
0.22 r-g/szt.
M-
2* odpowietrzniki automatyczne (z zaworem sto- | szt 1.0000
powym) do instalacji c.0. mosigezne
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S -
4* Srodek transportowy m-g 0.0100
0.01 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
54|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe o potgczeniach gwintowa- | szt.
d.5|0411-06 nych o $r. nominalnej 65 mm
przedmiar =4 szt.
~R-
1* robocizna r-g 3.8960
0.974 r-g/szt.
M-
2* zawory przelotowe proste, kulowe o $r. nomi- | szt 4.0000
nalnej 65 mm
1 szt/szt.
3* materiaty pomocnicze % 0.5000
0.5 %(od M)
~S--
4* Srodek transportowy m-g 0.1720
0.043 m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
55|KNR-W 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do m2
d.5/0101-05 trzeciego stopnia czystosci rurociggéw o
$r.zewn.58-219 mm (stan wyjsciowy powierz-
chni B)
przedmiar = 3.58 m2
R -
1* robocizna r-g 2.1015
0.587 r-g/m2
M-




Lp. | Podstawa Opis jm | Nakiady | Koszt
jedn.
2 materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5 %(od R)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
56|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania m2
d.5/0201-05 miniowymi rurociggéw o $r.zewn.58-219 mm
przedmiar = 3.58 m2
~R-
1* robocizna r-g 0.6050
0.169 r-g/m2
M-
2 farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna |dm3 0.3759
0.105 dm3/m?2
3* benzyna do lakieréw dm3 0.0251
0.007 dm3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.0025
0.0007 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
57|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi | m2
d.5/0209-05 i emaliami olejnymi rurociggéw o $r.zewn.58-
219 mm
przedmiar = 3.58*2 = 7.160 m2
R -
1* robocizna r-g 0.9380
0.131 r-g/m2
M-
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 0.9451
wania
0.132 dm3/m?2
3* rozcienczalnik do wyrobéw olejnych dm3 0.0716
0.01 dm3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.0000
1 %(od M)
~S -
5* samochdd dostawczy m-g 0.0036
0.0005 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
58| KNR-W 2-16 |lzolacja matami z kauczuku gr 20 mm rurociag- | m2
d.5|0514-01 ana- |gu stalowego dn 65 mm
logia przedmiar = 5.46 m2
~R-
1* robocizna r-g 14.0868
2.58 r-g/m?2
M-
2 maty kauczukowe gr 20 mm m2 5.8968
1.08 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S -
4* ciggnik kotowy m-g 0.8736
0.16 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0.8736
0.16 m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
59|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej ruro- | m2
d.5/0601-02 ciggi o ér. zew. 60-191 mm
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jedn.
~R-
1* robocizna r-g 4.6410
0.85 r-g/m?2
M-
2 blacha stalowa ocynkowana ptaska, w arku- kg 26.2080
szach, grub. 0,50 mm
4.8 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 3.0000
3 %(od M)
~S--
4* ciagnik kotowy m-g 0.2184
0.04 m-g/m2
5* przyczepa skrzyniowa m-g 0.2184
0.04 m-g/m2
6* nozyce gilotynowe mechaniczne elektryczne m-g 0.1092
0.02 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Instalacja wody lodowej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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6 Okladziny gipsowo - kartonowe instalacji wentylacyjnej pod stropami pomieszczen
60|KNR-W 2-02 |Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na | m2
d.6/2006-02 stropach, na rusztach metalowych pojedyn-
czych mocowanych do podtoza
przedmiar =215.81 m2
~R-
1* robocizna r-g 487.7306
2.26 r-g/m?2
M-
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 226.6005
1.05 m2/m?2
3* profile nosne 60/27 m 410.0390
1.9 m/m2
4* profile przyscienne 28/27 m 86.3240
0.4 m/mz2
5* taczniki wzdtuzne Iw 60/110 szt 82.0078
0.38 szt/m2
6 taczniki krzyzowe Ik 60/60 szt 328.0312
1.52 szt/m2
7 blachowkrety typ 212/25 szt | 3992.4850
18.5 szt/m2
8 gips budowlany szpachlowy kg 108.7682
0.504 kg/m2
9~ tasma m 215.8100
1 m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
11* wyciag m-g 10.7905
0.05 m-g/m2
12 Srodek transportowy m-g 2.1581
0.01 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
61|/KNR-W 2-02 |Wewn. gtadzie gipsowe jednowarstwowe na m2
d.6|/0830-01 $cianach z ptyt gipsowych
przedmiar =215.81 m2
~R-
1* robocizna r-g 96.6829
0.448 r-g/m2
M-
2 gips szpachlowy kg 323.7150
1.5 kg/m2
3* narozniki stalowe ze stali katowej szt 9.2798
0.043 szt/m2
4* woda m3 0.2266
0.00105 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5 %(od M)
~S -
6* wyciag m-g 0.2374
0.0011 m-g/m2
7 Srodek transportowy m-g 0.4100
0.0019 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
62|KNR-W 2-02 |Malowanie podtozy gipsowych farbg klejowg z | m2
d.6|/1506-03 dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - sufity
przedmiar =215.81 m2
~R-
1* robocizna r-g 31.0766
0.144 r-g/m2
M-
2 kreda malarska mielona kg 59.6283
0.2763 kg/m?2
3* klej kostny kg 1.0791
0.005 kg/m2
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jedn.

4* klej malarski roslinny kg 4.3809

0.0203 kg/m?2
5* gips budowlany kg 0.4316

0.002 kg/m2
6 farba emulsyjna dm3 8.9345

0.0414 dm3/m?2
7 materiaty pomocnicze % 1.5000

1.5 %(od M)

~S-
8 Srodek transportowy m-g 0.0863
0.0004 m-g/m2

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Oktadziny gipsowo - kartonowe instalacji wentylacyjnej pod stropami pomieszczen

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty zakupu (pozostate) [KZ]
RAZEM

Koszty posrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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7 Wykonanie konstrukcji wsporczej
63|Kalkulacja Wykonanie konstrukcji wsporczej pod centrale | m2
d.7|wlasna wentylacyjng, agregat wody lodowej wraz z po-
mostem serwisowym
przedmiar =51 m2
~R-
1* robocizna r-g 102.0000
2 r-g/m?2
M-
2 gotowa konstrukcja wsporcza dostarczona na | m2 51.0000
budowe
1 m2/m2
~S--
3* dzwigdo 5t m-g 4.0800
0.08 m-g/m2
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 2.0400
0.04 m-g/m2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wykonanie konstrukcji wsporczej
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
Koszty zakupu (pozostate) [Kz]
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-33-
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