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OPIS TECHNICZNY

Do projektu instalacji wentylacyjnej mechanicznej, klimatyzacji w salach operacyjnych wraz z
pomieszczeniami towarzyszacymi na oddziale ortopedycznym Pleszewskiego Centrum
Medycznego W Pleszewie, ul. Poznanska 125A

1. Dane ogodine.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest instalacja wentylacyjna z normowang temperaturg

i wilgotnoscig catoroczng (klimatyzacja) nawiewu dla dwoch sal operacyjnych

wraz z pomieszczeniami towarzyszgcymi tj. pomieszczeniami przygotowania i wybudzania
pacjentdbw oraz pomieszczenia przygotowania personelu medycznego ze $luzg oddziatu
ortopedycznego w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie. Nawiew $wiezego powietrza
oraz wywiew do w/w pomieszczen realizowany bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno
— wywiewnej zlokalizowanej na dachu budynku tgcznika. Centrala wyposazona bedzie w ttumiki
akustyczne na nawiewie i wywiewie z pomieszczen, filtry, wymiennik ciepta glikolowy, nagrzewnice
elektryczng, chtodnice na wode lodowa, wentylatory nawiewny i wywiewny. Czynnik chtodniczy
woda lodowa (roztwor glikolu etylenowego o stezeniu 35%) przygotowywany bedzie za pomocg
wytwornicy wody lodowej zlokalizowanej w bezpos$rednim sgsiedztwie centrali wentylacyjnej

na dachu budynku. Centrala oraz agregat zamontowany bedzie na konstrukcji wsporczej
systemowej. Do nawilzania powietrza przewidziano nawilzacz parowy zlokalizowany wewnatrz
budynku z lancg parowa. Lanca parowa umieszczona bedzie w kanale nawiewnym instalacji. Nawiw
Swiezego powietrza do sal operacyjnych realizowany bedzie za pomocg stropow laminarnych,
nawiew powietrza do pomieszczen pomocniczych realizowany bedzie za pomocg kratek
wentylacyjnych nawiewnych. Wywiew z sal operacyjnych realizowany bedzie za pomocag kratek
wentylacyjnych wywiewnych oraz wywietrzakow wyporowych kolumnowych, wywiew z pomieszczen
pomocniczych realizowany bedzie za pomocg kratek wentylacyjnych, wywiewnych.

2. Wentylacja mechaniczna.

2.1. Przygotowanie catosci powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczen.

Powietrze zewnetrzne przed wttoczeniem do instalacji wentylacyjnej nawiewnej podlega¢ bedzie
obrébce w celu uzyskania jego optymalnego pod wzgledem ilosciowym i jakosciowego (temperatura

oraz wilgotnos¢) stanu. Do zaprojektowania instalacji przyjeto nastepujgce parametry powietrza
zewnetrznego dla okresu letniego i zimowego:

parametr lato zima
- temperatura 30°C -18°C
- wilgotnos¢ wzgledna 45-50% 100%

oraz powietrza wewnetrznego:

parametr pomieszczenia
- temperatura 22-24°C
- wilgotnos¢ wzgledna 45% - 50%

Do przygotowania powietrza nawiewanego w ilosci 8960 m®h i wywiewanego w ilosci 8880 m%h
zaprojektowano centrale wentylacyjna typ VVS100-RFSGVHSF + VVS100-R-FSGV firmy VTS.

Powietrze w centrali bedzie wstepnie filtrowane za pomocg filtrow klasy M5 i F9 w czesci nawiewnej
centrali i klasy M5 w czesci wywiewnej centrali. Centrala wyposazona bedzie rowniez odzysk ciepta
za pomocg dwoch wymiennikow ciepta zlokalizowanych w czesci nawiewnej i wywiewnej centrali.
Wymiennik potaczone bedg systemem pompowym wyposazonym zgodnie ze schematem
montazowym zawartym w rysunku nr 1 opracowania. Uktad wyposazony bedzie w pompe, zawér

3



trojdrozny, naczynie wzbiorcze przeponowe, zawor bezpieczenstwa, manometr oraz zawory
odcinajgce, odpowietrzajgce i spustowy. Uktad wypetniony bedzie roztworem wody i glikolu
etylenowego - 35%. Praca pompy oraz zaworu trojdroznego systemu, regulowana bedzie

za pomocg uktadu automatyki zasilajgco — sterujgcej centrali wentylacyjne w oparciu o sygnaty

z dwoéch czujnikéw temperatury. Odzysk ciepta wyniesie 94,5 kW. Centrala wyposazona bedzie
takze w nagrzewnice elektryczng powietrza nawiewanego o mocy 33,3 kW oraz chiodnice

i wentylatory, nawiewny o parametrach elektrycznych: 400V/14,3A/7,5 kKW, wywiewny

o parametrach elektrycznych: 400V/14,8A/5,5 kW. Praca wentylatorow regulowana bezstopniowo
za pomocg przetwornikéw czestotliwosci typ VFD HMI .Czynnik chtodniczy (woda lodowa

o parametrach 12/7° C w roztworze z glikolem etylenowym — 35% ) dla chfodnicy projektuje

sie przegotowywa¢ w agregacie wody lodowej firmy AERMEC typ NRG0352X°°E*°03 z modutem
hydraulicznym wyposazonym w pompe, zbiornik oraz naczynie wzbiorcze. Instalacje odzysku ciepta
oraz wody lodowej projektuje sie wykonac¢ z rur stalowych czarnych, ze szwem wg PN-EN
10220;2005. tgczenie rur za pomocg spawania, zmiany kierunkow za pomocg fukéw gtadkich r=2d.
Rurociggi po zamontowaniu oczysci¢ reczne wg PN-ISO 8501-1 do St 1 czystosci powierzchni,
nastepnie pomalowa¢ farbg antykorozyjng tlenkowg i nawierzchniowg (dwukrotnie) w kolorze
szarym. Rurocigagi wymiennika glikolowego zaizolowac cieplnie otulinami z wetny mineralnej gr 60
mm i zabezpieczy¢ ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej gr 0,5 mm. Rurociggi wody lodowej
zaizolowaé zimnochronnie otulinami kauczukowymi gr min 20 mm. W celu regulacji odpowiedniej
wilgotnosci powietrza nawiewanego w pomieszczeniu holu windowego zaprojektowano nawilzacz
parowy typu RS 80 400V/3 2M, KIT-M firmy CONDAIR o wydajnosci 71 kg/h. Prad 400V, 2x43,3A/
2x30 kW. Do nawilzacza doprowadzona bedzie woda zimna rurami o srednicy 2 x 20 mm

oraz instalacja kanalizacyjna z zasyfonowniem dn 50 mm. Praca nawilzacza sterowna bedzie

za pomocg panelu sterujgcego nawilzacza w oparciu o czujnik wilgotnosci umieszczone na kanale
nawiewnym i wywiewnym instalacji bezposrednio przy nawilzaczu. Nawilzacz nalezy zabezpieczy¢
przed osobami trzecimi obudowg z zamknieciem. Montaz nawilzacza wykonaé¢ zgodnie z instrukcjg
producenta. Kara doboru nawilzacza oraz rysunek montazowy zawarty jest w dalszej czesci
opracowania.

2. 2. Przewody wentylacyjne.

Instalacje zaprojektowano z kanatow oraz ksztaltek o przekroju prostokatnym typ A, kanatoéw
oraz ksztattek o przekroju kotowym typu SPIRO. Przewody i ksztattki wentylacyjne wykonac¢
z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 0,5mm. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane
do przegrod w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku
pofgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 5 cm. Przejscia przewodéw
przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100mm
wieksze od wymiaréw zewnetrznych przewodow z izolacjg. Potaczenia kanatéw prostokatnych
blaszanych nalezy wykonac¢ jako kotnierzowe, skrecane z uszczelkg gumowg EPDM gr. 4,0 mm
miedzy kotnierzami. Potgczenia kanatéw wentylacyjnych okragtych wykonaé za pomocg typowych
potgczen systemowych typu nypel lub mufa z uszczelkami gumowymi EPDM. Klasa wykonania
i klasa szczelnosci instalacji wentylacji — A wg PN-EN 12237. Wymagana ilos¢ wkretow mocujgcych
pofgczenia 3 szt o srednicy 3,2 mm. Do podwieszenia kanatow wentylacyjnych nalezy zastosowac
typowe zawiesia (prety gwintowane) z gumg amortyzacyjng L/Z/V. Gestos¢ podwieszania uzaleznié
od wymiarow kanatu, zgodnie ze sztywnoscig i nosnoscig zastosowanych kanatow oraz wymagan
PN. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na podwieszenia kanatow, nalezy uzywaé podktadek
gumowych aby zniwelowaé przenoszenie drganh instalacji. Na gtdwnych kanatach wentylacyjnych
oraz na kazdym podejsciu nalezy zabudowac przepustnice regulacyjne. Elementy regulacyjne
instalacji wentylacji nalezy umiesci¢ w miejscach dostepnych pozwalajgcych na regulacje. Kazda
przepustnica regulacyjna lub inny element regulacyjny winien mie¢ mozliwos¢ trwatego ustawienia
dobranej nastawy. Na kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ kré¢ce pomiarowe dla wykonania
pomiarow w trakcie regulacji hydraulicznej instalacji. Kré¢ce pomiarowe nalezy zlokalizowac¢
w miejscach dostepnych, wielkos¢ i typ kroccow dopasowaé do przyjetej metody pomiarowej
i stosowanego przyrzadu pomiarowego. llos¢ punktéw pomiarowych winna umozliwi¢ petng
regulacje hydrauliczng instalacji. Lokalizacja punktéw pomiarowych winna zostaé¢ zaznaczona
na dokumentacji powykonawczej dla okresowego sprawdzenia poprawnego funkcjonowania
instalaciji.
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Zawieszenia kanatéw okragtych zaleca sie stosowanie z obejm 2x 25mm wykonanych z blachy
ocynkowanej z gumowg wkiadkg amortyzujgcg z podwdjnym gwintem M8/M10. Zawieszenia
kanatow prostokatnych zaleca sie stosowaé przez zawieszenia typu EQLS (kgtownik 2x30+ gniazdo
dla preta gwintowanego) wykonanych z blachy ocynkowanej zapewniajacych szybki montaz.
Izolacja cieplna przewodow powinna mie¢ szczelne potgczenia wzdtuzne i poprzeczne.

2.3. Otwory rewizyjne.

Ze wzgledu na ukfad kanatow mozliwe jest okresowe czyszczenie kanatéw wentylacyjnych
bez koniecznosci wykonywania dodatkowych otwordw rewizyjnych.

2.4. Centrala wentylacyjna.

Montaz centrali wentylacyjnej powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowanych pracownikéw

wg wytycznych producenta. Centrale zamontowac¢ na przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej,
ktéra musi by¢ wypoziomowana oraz mie¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ dopasowang do masy
centrali. Sgsiadujgce bloki central nalezy wypoziomowac tak, aby bloki przylegaty Scisle do siebie

w poziomie i pionie. Przed zakotwieniem centrali na miejscu nalezy skreci¢ ze sobg poszczegdlne
bloki. Bloki tgczy¢ ze sobg przy pomocy tgcznikdéw dostarczonych przez producenta. Centrale
zamontowaé¢ na dachu budynku tgcznika za pomocg konstrukcji systemowej BIG FOOT firmy BIG
FOOD SYSTEM. Wraz z konstrukcjga podporowg centrali wykona¢ pomost obstugi serwisowej
centrali.

2.5. Agregat wody lodowe;.

Montaz agregatu wody lodowej powinien by¢é wykonany przez wykwalifikowanych pracownikéw wg
wytycznych producenta. Agregat zamontowac na przygotowanej sztywnej konstrukcji stalowej, ktéra
musi by¢ wypoziomowana oraz mie¢ wystarczajgcg wytrzymatos¢ dopasowang do masy agregatu.
Agregat zamontowaé¢ na dachu budynku tgcznika za pomoca konstrukcji systemowej BIG FOOT
firmy BIG FOOD SYSTEM. Wraz z konstrukcjg podporowg agregatu wykona¢ pomost obstugi
serwisowej centrali.

2.6. Nawilzacz parowy powietrza.

Montaz nawilzacza parowego powietrza powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowanych
pracownikébw wg wytycznych producenta. Nawilzacz zamontowa¢ na $cianie wewnetrznej
pomieszczenia holu windowego. Do nawilzacza doprowadzi¢ wode zimng rurociggiem dn 25 mm
oraz kanalizacje rurociggiem dn 50 mm. Na podejsciu wody do nawilzacza zamontowac filtry wody,
zawory odcinajgce oraz manometry. Wigczenie nawilzacza do kanalizacji zasyfonowaé syfonem
kulkowym. Rozprowadzenie pary w kanale odbywaé sie bedzie za pomocg trzech lanc parowych
(rura perforowana). Sterowanie

2.7. Wytyczne rozruchowe.

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji nalezy zwrécié uwage na warunki gwarancyjne
poszczegdlnych urzgdzeh. Sposob zabudowy musi gwarantowaé mozliwos¢é wykonania
koniecznych czynnosci serwisowych w trakcie eksploatacji urzadzenia i instalaciji.
Rozruch instalacji obejmuje:
- programowanie sterownikow;
- regulacje nastaw wszelkich elementéw instalacji;
- sprawdzenie wszystkich blokad, sygnalizacji recznego sterowania, pomiaréw
i zabezpieczen;
- uruchomienie instalacji na 72 godz. bezawaryjnej pracy;
- oddanie instalacji do eksploatacji uzytkownikowi wraz z petng dokumentacjg powykonawcza
i dokumentacja rozruchowa.



2.8. Ochrona akustyczna obiektu

Zgodnie z PN-B-02151-2; 2018 -01 w pomieszczeniach sal operacyjnych dopuszczalny poziom
dzwieku, sredni powinien wynosic - 35 dB
Dla zmniejszenia hatasu powstajgcego przy przesyle powietrza nalezy zastosowac:
- ttumiki wentylacyjne
- szczelne i elastyczne wypetnienie szczelin przy przejsciach kanatow przez Sciany
- w miejscach podpar¢ kanatéw wentylacyjnych na wspornikach nalezy stosowac podktadki
z filcu lub gumy.

2.9. Préby irozruch instalacji.

Po zamontowaniu instalacji nalezy poddac¢ jg badaniom na szczelnos¢ przewodéw zgodnie

z PN-EN-12237;2005 dla kanatow i ksztattek okrggtych oraz PN-EN-1507;2007 dla kanatow i
ksztattek prostokatnych dla klasy D. Po odebraniu technicznym instalacji nalezy przeprowadzic¢
rozruch prébny z kontrolg wszystkich elementéw zgodnie z normami technicznymi.

2.10. Izolacja przewodéw wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne doprowadzajgce ciepte powietrze do pomieszczen oraz odprowadzajgce
zuzyte powietrze nalezy zaizolowac termicznie matami z wetny mineralnej grubosci 40 mm.

2.11. Pomieszczenia wentylowane mechanicznie.

Sale operacyjne.

Nawiew Swiezego powietrza do sal operacyjnych zaprojektowano za pomocg dwdch stropow
laminarnych typu FM-S-53 o wydajnosci 3855 m3/h przy predkosci 0,21 m/s. Wymiary stropu:

- szerokos¢ — 2030 mm

- dlugos¢ — 3350 mm

- wysoko$¢ — 300 mm

Stropy wykonane bedg z blachy stalowej nierdzewnej i wyposazone beda w filtry doktadne HEPA
klasy H13. llos¢ filtrow o wymiarze 610 x 610 mm i gr 69 mm wynosi 14 szt. Powietrze do stropéw
doprowadzone bedzie za pomocg czterech kréécow o wymiarach 1160 x 90 mm — 2 szt, 1820 x 90
mm — 2 szt. Masa jednego stropu bez filirbw wynosi 342 kg. W stropach jest mozliwos¢
zamontowania lamp bezcieniowych. Wywie z pomieszczen sal operacyjnych zaprojektowano za
pomocg kratek wentylacyjnych wywiewnych z kierownicami poziomymi i przepustnicami
regulacyjnymi przeciwbieznymi oraz wywietrzakédw laminarnych kolumnowych typu OPEG.
Wywietrzaki laminarne wyposazone sg w standardzie w przepustnice regulacyjne, ttumiki
akustyczne i obudowy przypodiogowe i zamontowane nad wywietrzakami. Regulacje wydajnosci
poszczegolnych kratek i wywietrzakow oraz stropow wykonac¢ zgodnie z rysunkami nr 3 i 4
opracowania. llosci powietrza wywiewanego przez poszczegolne kratki i wywietrzaki przyjeto
zgodnie z zasada:

- 20% powierza wywiewane jest w gornej czesci pomieszczenia a 80% w dolnej czesci
pomieszczenia,

2/3 — powietrza wywiewane jest od strony glowy operowanego pacjenta, 1/3 wywiewana

jest od strony ndg operowanego pacjenta. Wszystkie kratki wywiewne oraz wywietrzaki laminarne
wykonane z blachy stalowej nierdzewnej. W pomieszczeniach sal operacyjnych bedzie nadcisnienie
w stosunku do pomieszczen przylegtych.

Pomieszczenia przygotowania pacjentéw do operaciji, lekarzy i sluza.

Nawiew swiezego powietrza do w/w pomieszczeh zaprojektowano poprzez kratki wentylacyjne
nawiewne z Kierownicami poziomymi i pionowymi oraz przepustnicami regulacyjnymi
przeciwbieznymi. Kratki wykonane z blachy stalowej nierdzewnej. Wywiew swiezego powietrza

z w/w pomieszczen zaprojektowano poprzez kratki wentylacyjne wywiewne z kierownicami
poziomymi oraz przepustnicami regulacyjnymi przeciwbieznymi. Kratki wykonane z blachy stalowej
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nierdzewnej. Regulacje wydajnosci poszczegdlnych kratek wykona¢ zgodnie z rysunkami nr 3 i 4
opracowania. W w/w pomieszczeniach panowa¢ bedzie nadcisnienie w stosunku do korytarza

Uwagi koncowe

Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi decyzjami administracyjnymi i aktami prawnymi
oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru COBRTI INSTAL:

e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” - zeszyt Nr 5

e Zalecenia do projektowania instalacji cieptej wody, wentylacji, klimatyzacji minimalizujgce

namnazanie sie bakterii Legionelli” - zeszyt Nr 11

Wszystkie materiaty stosowane do montazu winny posiada¢ odpowiednie dopuszczenia
do ich stosowania oraz dopuszczenia do obrotu na rynku krajowym przede wszystkim Deklaracje
zgodnosci, Aprobaty techniczne, znak B, Atesty PZH, Ocene Higieniczng itp.
Ponizszy opis techniczny musi by¢ rozpatrywany tgcznie z czescig rysunkowg oraz dokumentacjg
innych branz. Wszystkie systemy lub urzgdzenia wyszczegdlnione tylko w opisie technicznym,
a nieprzedstawione w czesci rysunkowej lub odwrotnie, nalezy traktowac¢ petnoprawnie z tymi, ktére
opisano we wszystkich czesciach, opisowej i rysunkowej. Zaproponowane firmy produkujgce
materiaty montazowe stanowig tyko okreslenie standardu wykonania robot. Wykonawca
w porozumieniu z Inwestorem oraz Projektantem moze zastosowac inne materiaty o takim samym
standardzie jakosciowym i cenowym.

UWAGA:

WSZELKIE NAZWY WEASNE PRODUKTOW | MATERIELOW PRZYWOLANE W OPISIE
TECHNICZNYM StUZA OKRESLENIU POZADANEGO STANDARDU WYKONANIA

| OKRESLENIU WEASCIWOSCI | WYMOGOW TECHNICZNYCH ZALOZONYCH

W DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ DLA DANYCH ROZWIAZAN.

DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ROWNOWAZNE (W OPARCIU O ART. 29.3 USTAWY ,PRAWO
ZAMOWIEN PUBLICZNYCH”), POD WARUNKIEM:

- SPELNIENIA TYCH SAMYCH W£SCIWOSCI TECHNICZNYCH

- PRZEDSTAWIENIU ZAMIENNYCH ROZWIAZAN NA PISMIE (DANE TECHNICZNE, ATESTY,
DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA)

- UZYSKANIU AKCEPTACJI PROJEKTANTA | INSPEKTORA BUDOWY.

llos¢ powietrza wentylacyjnego.

Nr Pomieszczenie llosé llos¢ Krotnos$¢ | Stan powietrza
pomieszczenia powietrz powietrza wymian nawiewanego

nawiewanego | wywiewanego i wywiewanego
[m3/h] [m3/h]

2.038 Sala przygotowania 420 420 10,16 Nadcis$nienie
pacjenta do operaciji w stosunku
do korytarza

2.036 Sala operacyjnanr1 | 3855 3815 40,51 Nadcis$nienie

w stosunku

do pom. nr2.038 i
2.035

oraz korytarza

2.035 Pokéj przygotowania | 220 220 10,17 Nadcisnienie
lekarzy w stosunku
do Sluzy

2.034 Sluza 140 140 10,68 Nadcisnienie
w stosunku
do korytarza

2.033 Sala operacyjnanr2 | 3855 3815 42,62 Nadcis$nienie

w stosunku

do pom. nr2.032 i
2.035




oraz korytarza
2.032 Sala przygotowania 470 470 10,05 Nadcisnienie
pacjenta do operaciji w stosunku
do korytarza
Razem 8960 8880
Zestawienie podstawowych elementéw instalacji wentylacyjne;j.
Lp. | Nazwa elementu instalacji Wymiar Oznaczenie | llo§¢ | Uwagi
[mm] wg. [szt]
rysunku
Instalacja wentylacyjna nawiewna.
Czerpnia powietrza typu A, 795*1520 N1 1
kanatowa z daszkiem
zabezpieczajgcym przed wptywami
atmosferycznymi
1. Kanat wentylacyjny typ Al 600*700, 1=600 N5 1
2. Kanat wentylacyjny typ Al 600*700, 1=6480 N7 1
3. Kanat wentylacyjny typ Al 650*400, 1=1310 N10 1
4. Kanat wentylacyjny typ Al 650*400, 1=540 N32 1
5. Kanat wentylacyjny typ Al 650*400, 1=730 N34 1
6. Kanat wentylacyjny typ Al 650%200, 1=780 N13 1
7. Kanat wentylacyjny typ Al 650%200, 1=370 N16 1
8. Kanat wentylacyjny typ Al 650%200, 1=830 N19 1
9. Kanat wentylacyjny typ Al 650%200, 1=380 N51 1
10. | Kanat wentylacyjny typ Al 650*200, 1=2350 N74 1
11. | Kanat wentylacyjny typ Al 650*200, 1=2530 N78, N78 2
12. | Kanat wentylacyjny typ Al 200%200, 1=310 N22 1
13. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*200, 1=2520 N24 1
14. | Kanat wentylacyjny typ Al 200200, I=3050 N26, N48 2
15. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*200, 1=290 N41 1
16. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*200, I=1050 N43 1
17. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*200, 1=1340 N46 1
18. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*200, 1=1380 N64 1
19. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*200, I=1150 N66 1
20. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*200, I=1120 N68 1
21. | Kanat wentylacyjny typ Al 200200, 1=2920 N70 1
22. | Kolano wentylacyjne typu Al 795%1520/150/90° N2 1
23. | Kolano wentylacyjne typu Al 600*700/150/90° N4, N6 2
24. | Kolano wentylacyjne typu Al 200*650/50/45° N14, N15, 4
N17, N18
25. | Kolano wentylacyjne typu Al 200*650/100/90° N52, N53, 4
N58, N59
26. | Kolano wentylacyjne typu Al 200%200/100/90° N23, N44, 5
N45, N65,
N67
27. | Kolano wentylacyjne typu Al 200*200/50/45° N40, N42 2
28. | Kolano wentylacyjne typu Al 300*700/100/90° N30 1
29. | Troéjnik wentylacyjny typu Al 600*700/750/400*650/50 | N8 1
30. | Trojnik wentylacyjny typu Al 400*650/310/400*200/50 | N9 1
31. | Trojnik wentylacyjny typu Al 400*650/750/400*650/50 | N11, N36 2
32. | Trojnik wentylacyjny typu Al 200*650/750/200*650/50 | N20, N38 2
33. | Trojnik wentylacyjny typu Al 200%650/3400/200*1160/ | N54, N60, 4
50/200%1820/50 N75, N79
34. | Czwornik wentylacyjny typu Al pod | 200*200/320/220%130/ N25, N27, 5
katem 90° 90/220*130/90 N47, N49,
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35. | Czwdrnik wentylacyjny typu Al pod | 200*200/320/130%130/ N70 1
katem 90° 90/100*130/90

36. | Redukcja wentylacyjna typu Al 795*1520/600*700, N3 1
(dwustronna, niesymetryczna) [I=1000

37. | Redukcja wentylacyjna typu Al 400*650/200*650, 1=500 | N12, N57 2
(jednostronna)

38. | Redukcja wentylacyjna typu Al 400%650/200*650, 1=300 | N12, N57 2
(jednostronna)

39. | Redukcja wentylacyjna typu Al 400%650/200*650, 1=520 | N21, N37 2
(jednostronna)

40. | Redukcja wentylacyjna typu Al 600*700/300*700, I=480 | N29 1
(jednostronna)

41. | Redukcja wentylacyjna typu Al 200*650/200*200, I=690 | N39 1
(jednostronna)

42. | Redukcja wentylacyjna typu Al 200*1160/90*1160, I=210 | N55, N61 2
(jednostronna)

43. | Redukcja wentylacyjna typu Al 200*1820/90*1820, I=210 | N56, N62 2
(jednostronna)

44. | Redukcja wentylacyjna typu Al 200*400/200%200, I=300 | N73 1
(jednostronna)

45. | Redukcja wentylacyjna typu Al 200*1160/90*1160, N76, N80 2
z odsadzkg I=560, odsadzka - 260

46. | Redukcja wentylacyjna typu Al 200*1820/90*1820, N77, N81 2
z odsadzka 1=560, odsadzka 260

47. | Redukcja wentylacyjna typu Al 300*700/400*650, I=730, | N31 1
z odsadzka odsadzka 350

48. | Odsadzka wentylacyjna typu Al 400%650, 1=560, N33 1

odsadzka 50
49. | Odsadzka wentylacyjna typu Al 400%650, 1=500, N35 1
odsadzka 240
50. | Zaslepka wentylacyjna typu Al 200%200 N28, N50, 3
N72

Instalacja wentylacyjna wywiewna

1. | Wyrzutnia powietrza typu A, 795*1520 W1 1
kanatowa

2. | Kanat wentylacyjny typ Al 600*700, I=2640 W4 1

3. | Kanat wentylacyjny typ Al 600*700, 1=300 W6 1

4. | Kanat wentylacyjny typ Al 600*700, 1=6530 W8 1

5. | Kanat wentylacyjny typ Al 300*700, 1=150 W11 1

6. | Kanat wentylacyjny typ Al 300%700, 1=460 W13 1

7. | Kanat wentylacyjny typ Al 400*650, 1=220 W17 1

8. | Kanat wentylacyjny typ Al 400%650, I=70 W19 1

9. | Kanat wentylacyjny typ Al 400%650, 1=650 W35 1

10. | Kanat wentylacyjny typ Al 2007650, 1=2700 W39 1

11. | Kanat wentylacyjny typ Al 200650, 1=290 W41, W46 | 2

12. | Kanat wentylacyjny typ Al 2007650, 1=4250 W22 1

13. | Kanat wentylacyjny typ Al 200650, 1=540 W44 1

14. | Kanat wentylacyjny typ Al 2007650, 1=230 W57 1

15. | Kanat wentylacyjny typ Al 200%650, I=1740 W58 1

16. | Kanat wentylacyjny typ Al 200650, I=150 W60 1

17. | Kanat wentylacyjny typ Al 2007650, 1=500 W70 1




18. | Kanat wentylacyjny typ Al 2007650, 1=680 W72 1
19. | Kanat wentylacyjny typ Al 2007650, 1=230 W81, W91 | 2
20. | Kanat wentylacyjny typ Al 2007650, 1=440 W82, W92 | 2
21. | Kanat wentylacyjny typ Al 200%500, 1=2610 W63 1
22. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*500, I=150 W65 1
23. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*500, 1=2680 W76 1
24. | Kanat wentylacyjny typ Al 2007500, 1=2910 W86, W96 | 2
25. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*200, I=300 W26 1
26. | Kanat wentylacyjny typ Al 200%200, 1=1620 W28 1
27. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*200, I=1220 W30 1
28. | Kanat wentylacyjny typ Al 2007200, 1=3050 W32, W53 | 2
29. | Kanat wentylacyjny typ Al 2007200, 1=840 W49 1
30. | Kanat wentylacyjny typ Al 200%200, 1=2640 W51 1
31. | Kanat wentylacyjny typ Al 2007200, 1=230 W101 1
32. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*200, 1=820 W102 1
33. | Kanat wentylacyjny typ Al 200*200, 1=2030 W104 1
34. | Kanat wentylacyjny typu SPIRO dn250, 1=920 WA107, 3
W112,
W113,
35. | Kanat wentylacyjny typu SPIRO dn250, 1=280 W109 1
36. | Kanat wentylacyjny typu SPIRO dn250, 1=340 W111 1
37. | Kanat wentylacyjny typu SPIRO Dn315, [=640 W114, 3
W115,
W116
38. | Kanat wentylacyjny typu SPIRO Dn315, 1=300 W118 1
39. | Kolano wentylacyjne typu Al 795*1520/150/900 W2 1
40. | Kolano wentylacyjne typu Al 600*700/150/45° W5, W7 2
41. | Kolano wentylacyjne typu Al 300*700/100/45° W12, W14 | 2
42. | Kolano wentylacyjne typu Al 200*650/50/45° W40, W42, | 4
W45, W47
43. | Kolano wentylacyjne typu Al 200*650/50/900 W56, W80 | 3
W90
44. | Kolano wentylacyjne typu Al 2007650/100/45° W69, W71 | 2
45. | Kolano wentylacyjne typu Al 200*200/50/45° W25, W27 | 2
46. | Kolano wentylacyjne typu Al 200*200/100/900 W29, W50 | 2
47. | Kolano wentylacyjne typu Al 200*200/50/900 W100 1
48. | Kolano wentylacyjne typu SPIRO dn 250/90° WA108, 2
W110
49. | Kolano wentylacyjne typu SPIRO dn 315/90° W117, 2
W119
50. | Tréjnik wentylacyjny redukcyjny typu | 700%700/750/400%650/40 | W10 1
Al
51. | Tréjnik wentylacyjny typu Al 400*650/300/200*200/50 | W18 1
52. | Trojnik wentylacyjny typu Al 400*650/750/200*650/50 | W20 1
53. | Tréjnik wentylacyjny typu Al 200"650/750/200*650/50 | W23, W43 | 2
54. | Trojnik wentylacyjny typu Al 400*650/750/400*650/50 | W37 1
55. | Trojnik wentylacyjny typu Al 200*650/350/dn249/40 W59, W73, |4
(nypel) W83, W93
56. | Trojnik wentylacyjny typu Al 200*650/500/430*130/90 | W61, W74, | 4
W84, W94
57. | Trojnik wentylacyjny typu Al 200*500/400/330*130/90 | W64, W77, | 4
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W87, W97
58. | Trdjnik wentylacyjny typu Al 200*500/350/dn314/40 We6, W78, |4
(nypel) W88, W98
59. | Czwérnik wentylacyjny typ Al pod 200%200/320/230*130/90/ | W31, W33, |5
katem 900 230*130/90 W52, Wh4,
W105
60. | Czwérnik wentylacyjny typ Al pod 200*200/220/130*130/90/ | W103 1
katem 900 130*130/90
61. | Redukcja wentylacyjna typu Al 795*1520/600*700, W3 1
(dwustronna, niesymetryczna) [=1000
62. | Redukcja wentylacyjna typu Al 600*700/700*700, I=800 | W9 1
(jednostronna)
63. | Redukcja wentylacyjna typu Al 300*700/300*650, I=150 | W15 1
(dwustronna)
64. | Redukcja wentylacyjna typu Al 300*650/400*650, I=400 | W16 1
(jednostronna)
65. | Redukcja wentylacyjna typu Al 400*650/200%650, I=500 | W21 1
(jednostronna)
66. | Redukcja wentylacyjna typu Al 400*650/200%650, 1480 | W38 1
(jednostronna)
67. | Redukcja wentylacyjna typu Al 400*650/200%650, I=300 | W67 1
(jednostronna)
68. | Redukcja wentylacyjna typu Al 2007650/200%200, 1=520 | W24 1
(jednostronna)
69. | Redukcja wentylacyjna typu Al 200*650/200%200, I=500 | W48 1
(jednostronna)
70. | Redukcja wentylacyjna typu Al 200*650/200%500, I=500 | W62, W75, |4
(jednostronna) W85, W95
71. | Odsadzka wentylacyjna typu Al 400*650, =560, W36 1
odsadzka - 290
72. | Zaslepka wentylacyjna typu Al 200%200 W34, W5, |3
W106
73. | Zaslepka wentylacyjna typu Al 200%500 We7, W79, |4
W89, W99
Zestawienie kratek wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych.
Lp. Nr. pomieszczenia Nazwa Typ kratki Wymiar axb llosé
pomieszczenia [mm)] [szt]
1. 2.038 Pom. przygotowania KSH-V-ko-P-axb- 125X225 4
pacjenta do operacji RM- RAL9003
KSH-ko-P-axb-RM- 125x225 4
RAL9003
2. 2.036 Sala operacyjna nr 1 KSH-ko-P-axb-RM- 125x325 2
RAL9003 125x425 2
3. 2.035 Pom. przygotowania KSH-V-ko-P-axb- 125x225 2
lekarzy RM- RAL9003
KSH-ko-P-axb-RM- 125x225 2
] RAL9003
4. 2.034 Sluza KSH-V-ko-P-axb- 125x125 2
RM- RAL9003
KSH-ko-P-axb-RM- 125x125 2
RAL9003
5. 2.033 Sala operacyjna nr 2 KSH-ko-P-axb-RM- 125x325 2
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RAL9003 125x425 2
6. 2.032 Pom. przygotowania KSH-V-ko-P-axb- 125X225 4
pacjenta do operac;ji RM- RAL9003
KSH-ko-P-axb-RM- 125x225 4
RAL9003
Zestawienie wywiewnikéw laminarnych.
Lp. Nr. pomieszczenia Nazwa Typ kratki Wydatek llosé
pomieszczenia [m3/h] [szt]
1. 2.036 Sala operacyjna nr 1 OPEG 250 611,1 2
OPEG 315 917,9 2
2. 2.033 Sala operacyjna nr 2 OPEG 250 611,1 2
OPEG 315 917,9 2
Zestawienie central wentylacyjnych.
Lp. Nazwa pomieszczenia Rodzaj i typ urzadzenia Parametry

1.

Zewnatrz budynku

Centrala grzewczo — wentylacyjna
CGW1

Modut nawiewu:

Vn=8960 m?/h,

Pd =600 Pa,

Wymiennik glikolowy odzysku
ciepta 94,5 kW

Chtodnica (woda lodowa) 73,8
kw

Nagrzewnica elektryczna 33,3
kw

Wentylator 14,3A/400V/7,5 kW
Filtry M5, F9

Wymiary 5912x1600x1025 mm
Masa 1008 kg

Modut wywiewny:

Vw=8880 m?/h,

Pd 600 Pa,

Wymiennik glikolowy odzysku
ciepta

Wentylator 10,5A/400V/5,5 kW
Filtr M5

Wymiary 3322x1660x1025 mm
Masa 636 kg

Zestawienie agregatow wody lodowej.

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj i typ urzadzenia

Parametry

1.

Zewnatrz budynku

Agregat wody lodowej
AWL1

Wydajnos¢ catkowita 80,3 kW
Pobdr mocy elektrycznej 26,9 kW
Natezenie pragdu 56A

Przeptyw wody 15,5 m3h
Dostepne cisnienie 167 kPa
Parametry wody lodowej 12/7°C
Zawartosc glikolu w wodzie
chtodniczej 35%

Wymiary 3267X1100x1782 mm
Masa 1036 kg

Zestawienie wytwornic pary (nawilzaczy).

Lp.

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj i typ urzadzenia

Parametry

1.

Wewnatrz budynku, holl

Nawilzacz powietrza parowy

Wydajnos$¢ catkowita 71,0 kg/h
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WP1

Pobér mocy elektrycznej 2 x 30
kW, napiecie zasilania 400V
Doprowadzenie wody zimnej 2 x
dn 20 mm, doprowadzenie
kanalizacji dn 50 mm, wymiary:
szer. 1060 mm, wys. 780 mm,
gleb. 406 mm

Masa 132 kg

Lanca parowa 81-500 — 3 szt

Zestawienie przepustnic.

Przepustnice prostokgtne wieloptaszczyznowe.

Lp. Nr. Wymiar [mm] llosé
przepustnicy [szt]
1. | P1 400x650 6
2. | P2 200x650 6
3. | P3 400x200 1
4. | P4 200x200 5
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Karty doboru urzgdzen instalacji wentylacyjnej

1. Centrala wentylacyjna nawiewno - wywiewna
2. Agregat wody lodowe;.

3. Wywietrzaki laminarne kolumnowe.

4. Strop laminarny z filtrami HEPA.

5. Nawilzacz parowy.
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