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NA ODEJŚCIU PRZEWODÓW
DLA PARTERU I DLA  I PIĘTRA

WM1 WENTYLATOR MECHANICZNY
 Qw=150-200 m3/h- "zapalany ze światłem",

wyłączenie z opóźnieniem czasowym

WM WENTYLATOR MECHANICZNY
Qw=75-100 m3/h "zapalany ze światłem",
wyłączenie z opóźnieniem czasowym
ZAWÓR ODCINAJĄCY PRZY KAŻDYM
PODEJŚCIU DO :
*PISUARU
*UMYWALKI

WODA ZIMNA/CIEPŁA - PO ŚCIANIE,
NAD SUFITEM PODWIESZANYM
WODA ZIMNA/CIEPŁA -W POSADZCE

zZ ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ

ŁAZIENKI WYPOSAŻYĆ W :
- DOZOWNIKI MYDŁA- przy każdej umywalce
- 
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WP3 WPUST POSADZKOWY LINIOWY
WP1, WP2 WPUST POSADZKOWY DN50

WM1 WENTYLATOR MECHANICZNY
 Qw=150-200 m3/h- "zapalany ze światłem",

wyłączenie z opóźnieniem czasowym

WM WENTYLATOR MECHANICZNY
Qw=75-100 m3/h "zapalany ze światłem",
wyłączenie z opóźnieniem czasowym
ZAWÓR ODCINAJĄCY PRZY KAŻDYM
PODEJŚCIU DO :
*PISUARU
*UMYWALKI

WODA ZIMNA/CIEPŁA - PO ŚCIANIE,
NAD SUFITEM PODWIESZANYM
WODA ZIMNA/CIEPŁA -W POSADZCE

zZ ZAWÓR ZE ZŁĄCZKĄ

ŁAZIENKI WYPOSAŻYĆ W :
- DOZOWNIKI MYDŁA- przy każdej umywalce
- 

WP3 WPUST POSADZKOWY LINIOWY
WP1, WP2 WPUST POSADZKOWY DN50

przewód pod stropem


