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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B — 21 — Roboty zwigzane z montazem elementow

wyposazenia.

Nazwa zamowienia:

ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM. KAZIMIERZA
KAtUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY
ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH"

Nazwa obiektu:

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM | DWOMA
SALAMI DYDAKTYCZNYMI DEDYKOWANYMI - ZADANIE |

Adres obiektu budowlanego:

8 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. OKRZEI 11,
DZ. NR 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27

Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

Kody CPV: kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czeéci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej
KOD CPV: 45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
POWIAT ZDUNSKOWOLSKI,
Inwestor:

98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZLOTNICKIEGO 25

Autor opracowania:

mgr inZ. Szymon Radlak

Data opracowania: LIPIEC 2016r.
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I._CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL IM. KAZIMIERZA KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIE) WOLI W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru montazu wyposazenia, w ramach wykonywanych robot budowlanych przy realizacji projektu pn.:
ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOL IM. KAZIMIERZA KALUZEWSKIEGO 1 JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

SST jest jednym z dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robdt zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu

wykonanie:

e Zakup i montaz systemowych profili ochronnych z poliweglanu — zakres zgodnie z opracowaniem
projektowym,

e Zakup i montaz kratek wentylacyjnych wraz z ramka — zakres zgodnie z projektem,

e Zakup i montaz odbojnic— zakres zgodnie z opracowaniem projektowym,

e Zakup i montaz wyposazenia toalet — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym,

e  Zakup i montaz wycieraczek — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym,

e Zakup i montaz wyposazenia sali gimnastycznej — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym,

e Zakup i montaz daszkow szklanych,

e Zakup i montaz elementdw ogrodzenia — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i umowg zawartg z
Zamawiajacym,

e Zakup i montaz drabiny wytazowej,

oraz wszystkich innych materiatow jakie wystepujg przy realizacji umowy zgodnie z dokumentacjg projektows.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

WYMAGANIA DOTYCZACE WYPOSAZENIA SALI GIMNASTYCZNEJ ZGODNIE Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA.

Materiaty:
e SYSTEMOWE PROFILE OCHRONNE - profile kgtowe z poliweglanu o wysokosci 122cm szerokosci 65mm i
grubosci 2mm. Kolor ustali¢ z Zamawiajacym na etapie realizacji robdt budowlanych.
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e KRATKI WENTYLACYINE Z RAMKA - kratki wentylacyjne ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

e ODBOJ DRZWIOWY:
Srednica 28 mm
Gumowy pierscien
Montaz przez podwdjnie gwintowang srube M6
Kolor:
- stal nierdzewna

44
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e  WYCIERACZKI SYSTEMOWE — wtasciwosci materiatéw zgodnie z dokumentacjg projektowa.
o DASZKI SZKLANE — wtasciwosci materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowa.
e DRABINA WYLAZOWA — witasciwosci materiatéw zgodnie z dokumentacja projektowa
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WYPOSAZENIE TOALET:

[ ]

- LUSTRA:

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy zamontowa¢ lustra z fazowanymi brzegami o wymiarach
40x60cm. Lustra powinny posiada¢ mozliwos¢ zamocowania do Sciany za pomocg wieszakéw. Grubos¢ lustra

4mm, szerokos¢ fazy 14mm. W toalecie dla niepetnosprawnych nalezy zamontowa¢ lustro uchylne w oprawie
chromowanej o wymiarach 50x60 cm z uchwytem utatwiajgcym regulacje kata nachylenia. Lustro powinno by¢

wyposazone w systemowe mocowanie scienne.
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- DOZOWNIK MYDtA W PLYNIE, POJEMNOSC 880 ML, STAL MATOWA

OPIS:

- zamek zlicowany z powierzchnig urzadzenia,
- tgczenia bokow spawane i szlifowane,

- niewidoczne zawiasy,

- mydto uzupetniane z kanistra,
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym,

- tatwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydto w celu umycia.

- POJEMNIK NA RECZNIKI POJEDYNCZE, STAL MATOWA

OPIS:

- pojemnosc¢ do 500 szt. recznikow,

- okienko do kontroli ilosci recznikow,
- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym,

- tgczenia bokow spawane i szlifowane,

260 mm
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- obudowa i tylna Scianka wykonana ze stali nierdzewnej.

265 mm

- KOSZ PEDALOWY O POJ. 12 L, STAL MATOWA
OPIS:

- pojemnos¢ 121,

- stal nierdzewna matowa,

- szczelne zamkniecie pokrywy,

- pokrywa z funkcjg "zawsze otwarte",

- wyjmowane, wewn. wiaderko z patgkiem,

- stalowy pedat,

- nierysujaca podstawa bezpieczna dla podtogi.

- POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY, SR. PAPIERU DO 19 CM STAL MATOWA
OPIS:

- dostosowany do papieru o maksymalnej srednicy 19 cm,

- okienko do kontroli ilosci papieru,

- zabezpieczony trwatym stalowym zamkiem bebenkowym,

- zamek zlicowany z powierzchnig urzgdzenia,
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- taczenia bokdw spawane i szlifowane,
- niewidoczne zawiasy,
- obudowa i tylna Scianka wykonana ze stali nierdzewnej.
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- SZCZOTKA DO WC Z UCHWYTEM MOCOWANYM DO SCIANY, STAL MATOWA
OPIS:

- uchwyt przykrecany do sciany,

- wyjmowana podstawka z uchwytu utatwia czyszczenie,

- wymienna koncéwka szczotki.

100 mm N4 100 mm

PRZEGRODY MIEDZYPISUAROWE SZKLANE:
DANE TECHNICZNE:
Materiat: szkto (obustronnie matowa powierzchnia szklana)
Ksztatt: prostokatny
Kolor: szary
Wysokosé [mm]: 800
Szerokos$¢ [mm]: 496
Elementy mocujgce, uchwyty oraz pokrywa w zestawie
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POCHWYTY UMYWALKOWE; LEWY | PRAWY:

. wykonane ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j

. Srednica rury 25mm

. zestaw Srub montazowych oraz zaslepek ozdobnych w komplecie
. artykut musi posiada¢ wpis do rejestru wyrobow medycznych

— M
ﬁ UCHWYT UMYWALKOWY LEWY I PRAWY
Symbol A [mm] B [mm] C [mm]
UuL-700 700 250 150
UUP-700 700 250 150
<C
- [
[ae]
L — C !
POCHWYT PROSTY:

. ze stali nierdzewnej, szczotkowanej

. rura o $rednicy 2,5 cm

. w zestawie Sruby montazowe oraz zaslepki

. artykut musi posiadaé wpis do rejestru wyrobow medycznych
Model do montazu: A=700mm, B=100mm.

UCHWYT PROSTY -
Symbol  A[mm] B[mm]
U-200 200 100
u-300 300 100
U-400 200 100
U-500 500 100
U-500 600 100
u-700 700 100
u-800 800 100
U-500 800 100
U-1000 1000 100
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Pochwyt uchylny:
. ze stali nierdzewnej, szczotkowane;j
. rura o $rednicy 2,5 cm
. w zestawie Sruby montazowe oraz zaslepki
. artykut musi posiada¢ wpis do rejestru wyrobow medycznych
Model do montazu: A=700mm, B=100mm.

Symbol A [mm] B[mm]  C[mm] D [mm[
UUCH-500 500 100 100 150
UUCH-600 600 100 100 150
UUCH-700 700 100 100 150
=) ] O |
=] =
(=] =] (;|
¢ |

e ELEMENTY OGRODZENIA:
Ogrodzenie Palisadowe PO-2 systemu BFS

mocowanie wypelnienie profil poziomy stup przesta 110 mm
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wysokosc stupka - H2 wq tabeli
wysokosc przgsta- H1 wg tabeli

-

--Y_ 50 mm

projektowany poziom terenu

h 2 szerokos¢ pomiedzy stupami - L2 = 2550 mm
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<« >
min. 300 mm

rozstaw osiowy stupow - R1 wq tabeli
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Parametr ogrodzenia Dane techniczne

profil konstrukcyjny ceownik 40x30 mm

wypetnienie przesta ksztattownik 25x25 mm

rozstaw wypetnienia 110 mm (Swiatto)

wysokosci przeset - H1 1800 mm

szerokosc¢ przeset - L1 standard - 2540 mm
(inne na zamdwienie)

rodzaje stupow ksztattownik 80x80 mm

wysokosci stupow - H2 2800 mm

rozstaw osiowy stupow - R1 st. 80x80 - 2630 mm

szerokos$¢ pomiedzy stupami - L2 2550 mm ($wiatto)

Ogrodzenie nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez ocynkowanie oraz malowanie proszkowe w kolorze
grafitowym RAL 7030.

W zakresie zgodnym z opracowaniem projektowym, nalezy zamontowac ogrodzenie panelowe na systemowe;j
podmurdéwce betonowej prefabrykowanej sktadajacej sie z desek betonowych wys. 200 mm, grubosci 60 mm
oraz trzech typow betonowych tacznikow z gniazdami na stupy o ksztattach umozliwiajgcych potaczenie desek
ze stupami poczgtkowymi, posrednimi i naroznymi. Instalacja podmurdéwki nie wymaga betonowania desek czy
ustawiania ich na podsypce cementowo - piaskowe;j. tgczniki podmurdéwki osadza sie na zaprawie
fundamentow stupdw, a deski zaktada w nich suwliwie z zachowaniem szczelin dylatacyjnych, w celu
zapobiezenia uszkodzeniom wywotanym zmianami temperatury, osiadaniem fundamentéw itp.

Deska betonowa

==

tacznik tacznik tacznik
poczatkowy przelotowy narozny

Warunki przyjecia na budowe wyrobdw:

Materiaty moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

e sy wilasciwie oznakowane i opakowane,

e spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego zastosowania.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Sprzet do wykonywania prac:

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac musi posiadaé sprzet wymagany przez producenta

dostarczonych elementow.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z SST — B — O w punkcie IV.
Zgodnie z wytycznymi producenta.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH
ORAZ NIEZBEDNE INFORMACIE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW |
OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania prac zwigzanych z montazem elementéw wyposazenia powinny by¢

zakonczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane bruzdy oraz wykonane prace malarskie.

Pozostate warunki-zgodnie z wymogami Producenta poszczegéinych elementéw.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Badania przed przystapieniem do rob6t montazowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje elementow, ktére zamierza

zamontowad przez Inspektora nadzoru.

Badania w czasie odbioru robét

Badania powinny umozliwi¢ ocene:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy,

e sposobu zamocowania - trwatosci i stabilnosci,

e wygladu estetycznego zamontowanych elementow.

VII. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIil. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt VI, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania

daje wynik negatywny, roboty nie powinny by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe poprawki elementy nalezy zamontowa¢ od nowa lub w razie ich
uszkodzenia zamontowac nowe.

IX. PODSTAWA PtATNOSCI
Zgodnie z OST pkt IX.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Karty charakterystyki wybranych producentéw,
Instrukcje montazu wybranych producentow.
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