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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B — 19 — Podbudowa i nawierzchnie

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL IM. KAZIMIERZA
KAtUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
Nazwa zamdwienia: RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY
ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH"

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM | DWOMA

Nazwa obiektu: SALAMI DYDAKTYCZNYMI DEDYKOWANYMI - ZADANIE |

8 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. OKRZEI 11,

Adres obiektu budowlanego: DZ. NR 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27

Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

KOdy CPV: kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w
zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Kod CPV 45233220 — 7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég
POWIAT ZDUNSKOWOLSKI,
Inwestor: '
98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZtOTNICKIEGO 25
Autor opracowania: mgr inz. Szymon Radlak

Data opracowania: LIPIEC 2016r.
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I CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zagospodarowania terenu przy realizacji projektu pn.: ROZBUDOWA ZESPOtU SzZKOt IM. KAZIMIERZA
KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY
ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot w trakcie realizacji zadania, tj.:
. Wykonanie/odtworzenie nawierzchni utwardzonych — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i
umowa zawarta z Zamawiajgcym,
. Wykonanie/odtworzenie obrzezy chodnikowych — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i umowa
zawartg z Zamawiajacym,
. Wykonanie/odtworzenie kraweznikdw — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i umowg zawartg z
Zamawiajacym,
. Wykonanie palisady — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i umowa zawartg z Zamawiajgcym,
. Wykonanie podbudowy — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i umowg zawartg z Zamawiajgcym,
. Uzupetnienie i dogeszczenie istniejgcych podbuddéw drogowych — zakres zgodnie z opracowaniem
projektowym i umowg zawartg z Zamawiajgcym,
. Roboty ziemne — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i umowg zawartg z Zamawiajacym.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Konstrukcja nawierzchni drogi wewnetrznej, parkingu oraz otoczenia agregatu pradotwodrczego:

e Warstwe zasadniczg nalezy wykona¢ 1z kostki betonowej ptukanej w kolorze jasnoszarym oraz
ciemnoszarym o wymiarze 20/20/8cm,

e Podbudowe pomocniczg nalezy wykonac jako piaskowo-cementowa o gr.5cm po zageszczeniu,

e Podbudowe zasadniczg nalezy wykonac z ttucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 10cm po zageszczeniu,

e Podbudowe zasadniczg nalezy wykonac z ttucznia kamiennego 0-63mm, gr. 20cm po zageszczeniu,

e  Warstwa odsaczajaca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu.

Konstrukcja nawierzchni ciggéw pieszych:
e  Warstwe zasadniczg nalezy wykonac z kostki betonowej ptukanej w kolorze jasnoszarym oraz
ciemnoszarym o
e wymiarze 20/20/6cm,
e Podbudowe pomocniczg nalezy wykonac jako piaskowo-cementowg o gr.5cm po zageszczeniu,
e Podbudowe zasadniczg nalezy wykonac z ttucznia kamiennego 0-31,5mm, gr. 10cm po zageszczeniu,
e Podbudowe zasadniczg nalezy wykonac z ttucznia kamiennego 0-63mm, gr. 20cm po zageszczeniu,
e  Warstwa ods3aczajaca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu.
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KOSTKA BRUKOWA FORMAT 20CM X 20CM:

Kolor: jasny granit

Wiasciwosci Zastosowanie Cechy
= delikatnie ptukana powierzchnia = wokét domu: = Cechy produkiu
z dodatkiem kamienia podjazdy, dziedzirfice, tarasy, [ o3 ,’ 0
naturalnego Sciezki 'z;zi Q ‘J g
= podwyZszona wytrzymatosé = W ogrodzie: ciezki, aleje
i odpornosc na Scieranie = podjazdy do garazu, parkingi
= hydrofobizacja — redukcja = place, dziedzirice, chodniki,
wykwitéw wapiennych pasaie

odpornoéé na mrézi sél
produkt kombi - wszystkie
formaty kamieni na jednej
warstwie palety
mozliwoé¢ komponowania
zinnymi produktami
Stein+Design

W strefie parkingowej nalezy wydzieli¢ miejsca parkingowe kostkg w kolorze grafitowym.

Uwagal
Podbudowe zagescié do Is=1,04. Modut sprezystosci konstrukcji nawierzchni dla miejsc parkingowych oraz drég

zgodnie z zaleceniami nalezy przyjg¢ 120 MPa. W zakresie prac nalezy przewidzie¢ pod betonowanie wszystkich
istniejgcych studzienek.

Krawezniki:

Krawedzie drog wewnetrznych, placow oraz dojs¢ nalezy wykonczy¢ kraweznikami betonowymi najazdowymi;
typu ciezkiego. Styki terendw zielonych z terenami utwardzonymi nalezy wykonczy¢ betonowymi obrzezami
trawnikowymi o wym. 100x30x8cm.
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Wiasciwosci Zastosowanie Cechy

m odpornosc na mrdzi sol m wokdt domu, migjsca s Cechy produkiu

w tatwe ukfadanie parkingowe, podjazdy .
m przestrzen miejska; parkingi, ﬂ L I B

place, drogi dojazdowe

Formaty
Kraweinik Kraweinik 1/3 Kraweinik najazdowy
m format: dt. 100 cm, m format df. 33 cm, m dt. 100 cm,
wys. 30 cm, szer. 15 cm wys. 30 cm, szer. 15 cm wys. 22 cm, szer. 15 cm
m kaolor szary m kolor szary m kaolor szary

m format: dt. 100 cm,
wys. 30 cm, szer. 20 cm
m kolor szary

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku. Nie dopuszcza sie
uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robodt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uiyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Wykonawca.

beton.

Beton na tawe z oporem pod kraweznik:
Beton na tawe z oporem pod kraweznik powinien by¢ klasy C12/15. Beton powinien by¢ zaprojektowany zgodnie z
PN-88/B-06250

1l. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca przystepujgcy do wykonywania robdt powinien dysponowac nastepujacym sprzetem budowlanym:

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

- komplet narzedzi recznych niezbednych do wykonania poszczegdinych rodzajow robét (topaty, pity do ciecia

ptytek, itp.).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju materiatu, jego
objetosci, technologii zatadunku oraz odlegtosci transportu.

Kostki uktadane sg warstwowo na palecie, pakowane w folie i spinane tasmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w stanie nienaruszonym. Kostki mozna przewozi¢ na paletach transportowych producenta.
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Krawezniki nalezy uktadac¢ na
srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢
zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportowego
wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
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Obrzeza betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Obrzeza nalezy uktada¢ na srodkach
transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone w czasie
transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A
TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw

i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa.

Podbudowa z kruszywa:

Podtoze pod podbudowe powinno by¢ wyprofilowane, zageszczone i oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po

profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty o co

najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podfoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg
zanizenia poziomu w podfozu przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na
gtebokos¢ zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla
gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia Is > 1,04. Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki lub
roboty wykonaé recznie. Sciety grunt powinien byé wykorzystany na uzupetnienie poboczy w inny sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania.

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé

po zageszczeniu byfa réwna grubosci projektowanej. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢

20 cm na poszerzeniach i 15 cm na zjazdach po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb

zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Podsypka cementowo-piaskowa:

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5 cm. Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w

stanie wilgotnym przy wspétczynniku wodno-cementowym 0,25-0,35. Zawarto$¢ cementu do piasku w stosunku 1:4.

Wykonanie lawy pod kraweznik:

tawe betonowa z oporem wykonuje sie pod kraweznik 20x30, a pod kraweznik najazdowy bez oporu w szalowaniu.

Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie fawy nalezy wykonywac

zgodnie z wymaganiami PN63/B-0625 1. Co 50 m wykonanej tawy, nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne wypetnione

bitumiczng masg zalewowa.

Ustawienie kraweznikow:

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowej (1:4) o

grubosci 5 cm. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekraczaé 1 cm. Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetniac

zaprawg cementowg wg PN-90/B-14501. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowac¢ wodg. Szczeliny kraweznikéw
przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Co 50 m ustawionego kraweznika nalezy zalewac szczeliny
masg zalewowg nad szczelinami dylatacyjnymi w fawach.

Ustawienie obrzezy:

Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu. Wysoko$¢ obrzezy nad

nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 5~6 cm. Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z

projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tylna $ciana obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana

piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. Materiat, ktédrym zostanie obsypana tylna $ciana
obrzeza nalezy ubié. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.

Nawierzchnia z kostki brukowej:

Kostke nalezy uktada¢ na podsypce w taki sposéb aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy

uktadac ok. 1.5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostek spoiny pomiedzy kostkami nalezy wypetni¢ piaskiem , a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
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kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika. Po ubiciu
nawierzchni nalezy uzupetnic¢ szczeliny materiatem do wypetniania i zamies¢ nawierzchnie.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA
Sprawdzenie stopnia zageszczenia podbudowy. Sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
oraz z dokumentacjg projektowa. Sprawdzenie jakosci wykonania robét
Spadki poprzeczne podbudowy:
Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa z tolerancjg 0,2%.
Grubos¢ podbudowy:
Grubos¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2 cm.
Zageszczenie:
Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami
podanymi w STT i PROJEKCIE. Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:
¢ 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is
Ocene wynikdw zageszczenia podbudowy, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposodb:
e oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is przedstawionych przez wykonawce w raportach z biezacej
kontroli robét ziemnych,
e zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:
Is $rednie nie mniej niz Is wymagane,
2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie powinny
odbiegac o wiecej niz 5% (Is) od wartosci wymaganej zgodnie z SST i PROJEKCIE.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni:
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na sprawdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami niniejszej SST:
e pomierzenie szerokosci spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci wykonania spoin,
e sprawdzenie prawidtowosci ubijania ( wibrowania),
e sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie rownosci nawierzchni:
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tata, co najmniej raz na kazdej utozonej nawierzchni
zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekraczaé 1 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego:
Sprawdzenie profilu podtuinego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekracza¢ +2 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego:
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg. Dopuszczalne odchylenia od
przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.

VIl.  WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Sprawdzeniu podlega:
e zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng,
e rodzaj zastosowanych materiatow,
e przygotowanie podtfoza,
e prawidtowosc¢ i doktadnosé wykonania robot.
e Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STT, jezeli wszystkie pomiary i
badania wg. pkt VI daty wyniki pozytywne.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z OST pkt IX.
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

[1] PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci Boehmego.

[2] PN-B-06250 Beton zwykty.

[3] PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego.

[4] PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena

[5] PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw.

[6] BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

[7] PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[8] BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torowisk
tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.

[9] BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

[10] BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

[11] PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami
(ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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