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I.  CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z ksztattowaniem terendw zielonych wraz z robotami towarzyszacymi dla zadania budowlanego
pn.: ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL IM. KAZIMIERZA KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych. Stosowany jest réwniez przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu robdt dotyczacych
ksztattowania zieleni wraz z robotami towarzyszacymi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows i
STT. Ogdlne wymagania dotyczace Robot podano w OST "Wymagania ogdlne". Prace powinny byé wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i z zachowaniem wymagan niniejszej STT.

Zakres rob6t wymienionych w Specyfikacji Technicznej
Zakres robot objetych zamowieniem dotyczy:
e  Ksztattowanie $cian oporowych z gabiondw — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym i umowa
zawartg z Zamawiajgcym,
e  Ksztattowania zieleni poprzez nasadzenia nowych traw — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym
i umowag zawartg z Zamawiajacym.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z
okresleniami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
OST.

Materiaf roslinny - sadzonki drzew, krzewdw, kwiatdw jednorocznych i wieloletnich.

Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 3% czesci organicznych.

Substrat glebowy — substrat glebowy ze specjalnie skomponowana zawartoscia poszczegdlnych
sktadnikéw dla roslinnosci ekstensywne;.

Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.
Gabiony:

Kosze wykonane z siatki zgrzewanej z drutu stalowego o oczkach kwadratowych, wypetniane kamieniem,
zamkniete od géry wiekiem z takiej samej siatki.

Kamien (kruszywo):

Materiat skalny tamany stuzacy do wypetnienia kosza gabionowego.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKEADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Ziemia urodzajna (humus):

Humus powinien by¢ ziemig urodzajna o zawartosci od 3 do 20% sktadnikéw organicznych. Humus powinien

by¢ pozbawiony kamieni wiekszych od 5 cm i wolny od zanieczyszczen obcych. Jako humus nalezy wykorzystaé

miejscowg ziemie urodzajng zdjeta przy wykonywaniu robét ziemnych, po przygotowaniu do wykorzystania
poprzez usuniecie zanieczyszczen, korzeni i kamieni. Brakujgcg ilos¢ humusu nalezy zakupi¢. Wartos¢
wspotczynnika pH humusu powinna miesci¢ sie w granicach od 5,5 do 6,5. Stosowanie humusu

133



niespetniajgcego tego wymogu a takze doprowadzanie rozscielonego humusu do zadanej kwasowosci przez
wapnowanie lub zakwaszanie jest niedopuszczalne.

Nasiona traw:

Nasiona traw na terenie realizacji nalezy zastosowa¢ w postaci gotowej mieszanki dla trawnikéw parkowych
odpornych na zacienienie (z nasion réznych gatunkéw). Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy skfad gatunkowy, klase, numer normy wg ktdrej zostata wyprodukowana, zdolnos$¢ kietkowania.
Sktad mieszanki traw zgodnie z dokumentacjg projektows.

Gabiony:

Do wykonania $ciany oporoweji nalezy uzy¢ koszy gabionowych, wykonanych z siatki stalowej o oczkach
kwadratowych ze zgrzewanych drutéw (niedopuszczalne jest uzycie koszy z siatki splatanej). Drut stalowy z
ktorego wykonano siatke powinien by¢ zabezpieczony przed korozjg przez pokrycie powtoky cynkowo -
aluminiowa. Kosze gabionowe powinny by¢ faczone drutem o tych samych parametrach co drut z ktérego
wykonana jest siatka, zszywkami lub drutem spiralnym zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Wymiary kosza: 1x1x1m, 1,0x0,5x1,0m i 1,0x0,5x0,5m (dtugosé x szeroko$é x wysokos$¢)
Wymiary oczka siatki: max. 10 x 10 cm

Grubos¢ drutu: 4,55 mm — panel frontowy, 3,0 mm — pozostate panele

Powtoka antykorozyjna: cynkowo-aluminiowa - min 350 g/m2

Kamien (kruszywo):

Do wypetnienia gabiondw nalezy uzy¢ niezwietrzatych i odpornych na dziatanie wody i mrozu kamieni o
Srednicy 13+18cm. W celu doktadnego wypetnienia kosza nalezy uzywaé kamieni o ksztatcie regularnym
zblizonym do prostopadtoscianu. Kamienie nalezy uktada¢ recznie zwracajagc uwage aby w koszu nie
powstawaty wolne przestrzenie.

1l. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca zapewnia catos¢ sprzetu, wszystkie narzedzia i maszyny, potrzebne do wykonania robét i usuwa je

z terenu budowy, kiedy sg dtuzej niepotrzebne. Kontroluje stan maszyn, narzedzi i materiatéw, odpowiada za

nie podczas trwania robaot.

Przy sktadaniu gabionéw niezbedne sg narzedzia reczne pozwalajgce na docinanie i doginanie drutu, np. obcegi,

kombinerki itp. Montaz i taczenie koszy siatkowo-kamiennych (gabionowych) wykonuje sie recznie przy uzyciu

szczypiec, obcegdw, dzwigni (fomu) do zamykania wieka, lub w sposéb zmechanizowany przy uzyciu specjalnej

zszywarki - recznej lub pneumatycznej, zaciskajgcej prefabrykowane zszywki.

Narzedzia tradycyjnie stosowane w ogrodnictwie

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport materiatow zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi i nie pogorszy jakosci
transportowanych materiatéw.

Kamien mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
uszkodzeniami. Elementy nalezy utozy¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczyé¢ przed
mozliwoscia przesuwania.

Kosze gabionowe nalezy transportowaé jako fabrycznie ztozone w palety. Drut do taczenia koszy
transportowany jest w zwojach natomiast pozostate akcesoria montazowe pakowane sg w pakiety. Powyzsze
elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem zabezpieczenia przed
uszkodzeniami. W szczegdlnosci nalezy dbac o nie uszkodzenie powtok antykorozyjnych chronigcych drut przed
korozja.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodnosé z dokumentacja projektows,

Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca odpowiada za zapewnienie dostawy catego materiatu roslinnego oraz wszystkich innych

materiatéw niezbednych do wykonania i zakoriczenia robdt zgodnie z wymogami i standardami zawartymi w
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specyfikacji. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich robot z nalezytg starannoscia, zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i wiedzy zawodowej, a takze zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w zakresie
wykonawstwa.

Minimalne wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami:

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazondw lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok.
2do3cm),

e przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

e teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

e ziemia urodzajna powinna by¢ rozicielona rowng warstwg i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

e przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub
zagrabi¢,

e siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

e okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

e naterenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

e na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

e przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

e po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyrdwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez
watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gtadkiego.

Minimalne wymagania dotyczace pielegnacji trawnikow:
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

e nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

e ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna przyjac pierwszg potowe
pazdziernika),

e koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestosc koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysiane;j
trawy,

e chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego. Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby trawom
zapewnic¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

e wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

e od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

e ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Uktadanie koszy gabionowych:

Zgrzewane kosze gabionowe: sg dostarczane z fabrycznie potgczonymi wszystkimi pionowymi krawedziami za
pomoca spiralnego drutu, catosc jest sktadana, pakowana i dostarczana w postaci ptaskich paczek.

Roztozyc¢ gabion do petnego rozmiaru. Kosz gabionowy powinien by¢ ustawiony tak aby po zamknieciu wieka od
strony lica muru na poziomych krawedziach koszy widoczne tylko systemowe spiralne druty. Dodatkowo nalezy
pamietac o takim ustawieniu kosza, aby od strony lica znajdowat sie panel z grubszego drutu.

Potaczenie wieka i podstawy kosza ze $ciankami kosza nastepuje od strony zasypowej muru przez przeplecenie
drutu wigzatkowego wzdtuz krawedzi przez kazde oczko siatki. Natomiast od strony lica muru potgczenie wieka
ze sciankami stanowi fabryczne zamkniecie wykonane z drutu spiralnego. Po zamontowaniu wszystkich
spiralnych facznikéw ich korice musza by¢ pozaginane o 90 stopni w celu zabezpieczenia przed rozkrecaniem.
Potaczenie sgsiednich koszy gabionowych. Dwa sgsiadujace tgczone kosze nalezy zestawi¢ tak aby ich pionowe
krawedzie ze spiralnego drutu zazebity sie o siebie. Nastepnie w zsuniete przenikajgce sie spirale nalezy wsung¢
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szpilke montazowa, ze wzgleddw bezpieczeristwa hak na koncu szpilki nalezy obréci¢ do wnetrza gabionu.

Takg samg procedure powtarza sie na tylniej i przedniej krawedzi kosza. Kiedy gabiony sg potgczone, wszystkie
poziome krawedzie powinny tworzy¢ ciggta linie wzdtuz frontu i tytu Sciany. Gabiony powinny przylegac tak, aby
dolna krawedz gérnego gabionu byta réwnolegta do krawedzi dolnej warstwy gabiondw. Gabiony powinny by¢
wypetnione wytrzymatym i mrozoodpornym kruszywem (kruszywo tamane lub kamien), o wymiarach 130-
180mm. Wszystkie kamienie wypetniajagce powinny byé upakowane ciasno, aby zminimalizowa¢ wolne
przestrzenie, kamienie od strony lica powinny by¢ uktadane recznie.

Wypetnianie kosza gabionowego o wysokosci 1 m oraz jego stezane strzemionami powinno odbywac sie
kolejno etapami, co 1/3 wysokosci kosza. Po wypetnieniu kosza kamieniem do 1/3 wysokosci nalezy
zamontowac strzemiona zapobiegajgce deformacji scianek gabionu. Stezanie kosza gabionowego polega na
przepleceniu w potowie wysokosci $ciany strzemiona obejmujgcego 6 oczek siatki i skreceniu drutu tgczac w ten
sposob panel przedni z tylnim/wewnetrznym. Skrecenie powinno by¢ wystarczajgco ciasne aby zabezpieczy¢
przed wyboczeniem frontowego panelu. Nastepnie wypetnia sie kolejne 1/3 czesci objetosci kosza.
Alternatywnie zaleca sie uzycie specjalnie do tego gotowych strzemion, ktére powinny by¢ zamocowane o 4
oczko od naroza w kierunku pionowym i poziomym. Hak powinien by¢ zaczepiony w poprzek zgrzewu oczka
siatki aby zabezpieczy¢ przed ruchem, nastepnie strzemie nalezy zamkng¢. Kosz powinien by¢ wypetniony z
pewnym nadmiarem tak, aby wieko po zamknieciu opierato sie na kamieniach. Wieko powinno by¢ potgczone
wzdtuz wszystkich krawedzi zewnetrznych jak rowniez wzdtuz poprzecznych wewnetrznych krawedzi przepon.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Zgodnie z OST pkt VI.

Dodatkowo kontrola jakosci robdt bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania:

- sprawdzenie rownosci utozenia gabiondw,

- sprawdzenie doktadnosci wypetnienia gabionéw kamieniami.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Zgodnie z OST pkt VIII.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z OST pkt IX.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:

[1] BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

[2] PN-70/G-98011 Torf rolniczy

[3] PN-R-65023 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych.

[4] PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

[5] PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych
[6] PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego
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[7] PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn

[8] PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci

[9] PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

[10] PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
[11] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen organicznych
[12] PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. swir i mieszanka
[13] PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

[14] PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa

Inne:

[1] Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego Zwigzku Szkotkarzy Polskich
[2] Normy i wytyczne producenta gabionéw
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