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1.CZESC OGOLNA

Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego:

ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM. KAZIMIERZA KAtUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

Przedmiot i zakres robot budowlanych:

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych, przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
przy realizacji projektu pn: ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL IM. KAZIMIERZA KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI
W ZDUNSKIEJ) WOLI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNE)
SZKOLE-MODERNIZACJA ZESPOtU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

SST jest jednym z dokumentdw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu w/w. robot zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych. Stosowany jest rowniez przy realizacji, odbiorach i rozliczaniu robét tynkowych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

Zakres robot:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie:

e przygotowania podfoza pod tynkowanie — zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e tynkdw cementowo-wapiennych — zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa,

e tynkdéw naprawczych — zakres zgodnie z dokumentacjg projektowg i umowa zawartg z Zamawiajgcym,

e tynkdéw/gtadzi gipsowych — zakres zgodnie z dokumentacja projektowg

e tynkdéw mineralnych — zakres zgodnie z dokumentacjg projektows.

oraz wszystkich innych nie wymienionych wyzej tynkéw jakie wystepujg przy realizacji umowy zgodnie z
dokumentacja projektowa.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

ZAPRAWA TYNKARSKA CEMENTOWO-WAPIENNA WORKOWANA DO MASZYNOWEGO TYNKOWANIA lub
materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Do wnetrz.

Charakterystyka:

Gotowa mieszanka przeznaczona do wykonania tynkdw wewnetrznych. Charakteryzuje sie:
- dobrg wytrzymatoscig na Sciskanie,

- drobnoziarnistos¢,

- dobra przyczepnosc,

- po stwardnieniu wodoodporny,

- uziarnienie 0,1-0,5mm,

- wydajny,
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- plastyczny,
- ftatwy w obrdbce,

Dane techniczne:

- Gestos$¢ objetosciowa Swiezej zaprawy ok. 1,8 kg/dm3

- Proporcje mieszania (woda/proszek) ok. 7 | wody/30 kg proszku

- Czas dojrzewania do 5 minut

- Czas zuzycia do 5 godzin

- Orientacyjne zuzycie ok. 1,3 kg/m2 (przy 1 mm grubosci warstwy zaprawy)
- Wytrzymatos¢ na Sciskanie kategoria CSII

- Przyczepnos¢ do podtoza > 0,2 N/mm?2

- Absorpcja wody spowodowana podcigganiem kapilarnym kategoria WO

- Reakcja na ogien Klasa Al.

TYNK NAPRAWCZY lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Minimalne parametry techniczne:

Stosowany do wyréwnywania nieréwnych powierzchni $cian (odbiegajacych od pionu, chropowatych lub
zniszczonych) oraz powierzchni murdw z cegty lub bloczkéw betonowych. Moze by¢ stosowany na wszelkiego
rodzaju tradycyjnych podtozach, takich jak: beton, tynk cementowy, tynk cementowo-wapienny, podktady
cementowe itp.

Maksymalny czas uzytkowania: 2 godziny.

Grubosé naktadanej warstwy: od 3 do 50 mm.

Czas oczekiwania przed montazem okfadzin: min. 5 godzin — zalezny od grubosci warstwy i rodzaju podtoza.

TYNK GIPSOWY lub materiat réwnowazny o parametrach nie gorszych niz:
Minimalne parametry techniczne:

- $rednia grubos¢ tynku: 10 mm{grubos¢ minimalna: 8 mm]

- wydajnos¢: ok. 125 | zaprawy ze 100 kg

- zuzycie: ok. 0,8 kg na mm i m?

- wytrzymatosé na $ciskanie: 2,5 N/mm?

- wytrzymatosé na rozcigganie przy zginaniu: 1,3 N/mm?

TYNK MINERALNY:
Nalezy stosowac tynk mineralny zgodny z wytycznymi producenta wybranego systemu ocieplen.

Woda

Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-
88/B-32250 ,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowacé

wodociggowg wode pitna.
Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

Warunki przyjecia na teren budowy wyrobdéw do robét tynkowych

Wyroby do robot tynkowych mogg by¢ przyjete na teren budowy, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

e s3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

e sy wilasciwie oznakowane i opakowane

e spetniajg wymagane witasciwosci, wskazane normami wymienionymi w dokumentach odniesienia

e producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich karty

katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich
nieznanego pochodzenia.
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Il. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Sprzet do wykonywania tynkéw zwyktych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkdow zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z

nastepujacego sprzetu:

e  mieszarki do zapraw,

e agregatu tynkarskiego,

e betoniarki wolnospadowej,

e pompy do zapraw,

e przenosnych zbiornikéw na wode.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY:

Przygotowanie podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

Sposdb wykonania zaprawy oraz wykonania tynku, zgodnie z wytycznymi producenta.

TYNK NAPRAWCZY:

Przygotowanie podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

Sposéb wykonania zaprawy oraz wykonania tynku, zgodnie z wytycznymi producenta.

TYNK/GLADZ GIPSOWA:

Przygotowanie podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

Sposdb wykonania tynku i gtadzi, zgodnie z wytycznymi producenta.

TYNK MINERALNY:

Przygotowanie podtoza zgodnie z wytycznymi producenta.

Sposéb wykonania zaprawy oraz wykonania tynku, zgodnie z wytycznymi producenta.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na terenie budowy, a w szczegdlnosci jej marki i

konsystencji, powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta.

Kontrola jako$ci materiatéw

Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub

znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Materiaty

dostarczone na teren budowy bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢

dopuszczone do stosowania. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci

wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami norm wymienionych w

dokumentach odniesienia lub aprobaty technicznej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdét materiatéw,

ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom norm wymienionych w dokumentach odniesienia lub

aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Badania w czasie odbioru robét

Badania tynkdw powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B- 10100 p. 4.3. i powinny

umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

e zgodnosci z dokumentacjg projektowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

e jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

e prawidtowosci przygotowania podtozy i tynkow,

e grubosci tynku,

e odchylen od pionu powierzchni ptaskich i krawedzi zewnetrznych tynku,

e zabezpieczen stykdw z powierzchniami inaczej wykoriczonymi,

e trwatosci i rownosé osadzenia kratek wentylacyjnych i kagtownikéw ochronnych,

e przyczepnosci do podtoza powtok malarskich i odpornosé na wycieranie, zmywanie i zarysowanie,
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e wygladu powierzchni tynku,
e kontroli jednolitosci barwy tynku zewnetrznego.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych. Jezeli odbidr

podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli

wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt 6, daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje

wynik negatywny, tynk nie powinien byé odebrany.

W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastepujgcych rozwigzan:

e tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

e jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do
nizszej kategorii,

e w przypadku, gdy nie s3 mozliwe podane wyzej rozwigzania, usung¢ tynk i ponownie wykona¢ roboty
tynkowe.

Odbidr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z

dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie mogg by¢

wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej faty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

e pionowego — nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

e poziomego — nie mogta by¢ wieksze niz 3 mm na 1 mb i ogdétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($cianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

e wykwity w postaci nalotéw roztwordéw soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z
podtoza, plesni itp.,

e trwate $lady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac:

e ocene wynikow badan,

e wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

e stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z OST pkt IX.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

e PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

e PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

e PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.

e  PN-B-30020:1999 Wapno.

e PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

e  PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

e PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

e  PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia jakosci i
zarzadzanie systemami zapewnienia jakosci.

Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1
»Tynki”, wydanie ITB — 2003 rok.
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