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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B — 15 — Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOt IM. KAZIMIERZA
KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
Nazwa zaméwienia: RAMACH REALIZACIJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY
ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH"

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM | DWOMA

Nazwa obiektu: SALAMI DYDAKTYCZNYMI DEDYKOWANYMI - ZADANIE |

8 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. OKRZEI 11,

Adres obiektu budowlanego: DZ. NR 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27

Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane
Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

KOdy CPV: kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej
Kod CPV 45261320 - 3 — Ktadzenie rynien, obrébek
POWIAT ZDUNSKOWOLSKI,
Inwestor: e
98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZLtOTNICKIEGO 25
Autor opracowania: mgr inz. Szymon Radlak

Data opracowania: LIPIEC 2016r.
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. CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

W niniejszym rozdziale omoéowiono wymagania dotyczagce wykonania i odbioru robdt budowlanych
zwigzanych z wykonaniem obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych realizowanych dla zadnia pn.:
ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOt IM. KAZIMIERZA KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ] WOLI W RAMACH
REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA ZESPOtU SZKOt W
ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

Zakres stosowania

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w przedmiocie SST.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych
robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania
beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem:
e obrdbek blacharskich,
e systemowych rynien i rur spustowych — zakres zgodnie z opracowaniem projektowym.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogolnej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robét budowlanych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Obrébki blacharskie:

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrdbki blacharskie w zakresie dachow krytych ptytg warstwowa tj. Obrébka kalenicy, okapu, styku ptyty dachowej
z attykg (wszystkie elementy musza pochodzic z jednego systemu pokry¢ dachowych):

Materiat - ocynkowana blacha stalowa z powtok3 o szerokosci maks. 1250 mm (po rozwinieciu).

Grubosc blachy : 0,6 mm,

Powtoka powierzchni wewnetrzne;j:
* PES / Poliester 25 pm

Powtoki powierzchni zewnetrzne;j:
* PES / polyester 25 um

* PVDF 25 pm

* Plastisol 200 um

Obrobki blacharskie attyk: wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,6mm, powlekanej w kolorze RAL 9007. Pod
obrdbke blacharska nalezy zastosowac ptyte OSB wodoodporna.
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Systemowe rynny i rury spustowe:

Produkt nie powinien sie odksztatcaé, tamaé¢ ani pekaé. System odprowadzania wody deszczowej powinien
odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych i certyfikatow.

Odprowadzenie wody z dachu za posrednictwem projektowanych rynien systemowych do rur spustowych i kanalizacji

deszczowej.

Nalezy montowaé systemowe rynny zewnetrzne w zakresie budynku sali gimnastycznej oraz rynny attykowe /
izolowane w zakresie budynku zaplecza socjalnego.

Z blachy stalowej ocynkowanej 0,6 mm, PES/poliester 25 um,

Plastizol 200 pm lub Skinplate 0,75 mm i 500 um.

Izolacja z pianki IPN. 120

Kolor: RAL 9007

taczniki:
Do mocowania obrdébek blaszanych stosowa¢ wkrety ocynkowane powlekane wg wskazan producenta materiatéw
pokryciowych.

Uwaga:

Wszelkie nazwy wtasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego standardu
wykonania i okresleniu witasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych
rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).

1l. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Roboty mozna wykonaé recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, np.: nozyce do ciecia blachy ewentualnie

reczna pita cyrkulacyjna ze specjalng tarczg do stali lub nozyce wibracyjne do blachy, urzadzenia do giecia blachy.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU WYKONCZENIA
POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW TECHNOLOGICZNYCH ORAZ
NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE
WYMAGANIA SPECJALNE

Wszyscy pracownicy wykonujacy prace na wysokosci muszg posiadac¢ dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszg by¢

wyposazeni w pasy do pracy na wysokosci.

Obrobki blacharskie

Obrdébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Robodt nie mozna wykonywaé na oblodzonych podtozach. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamietac¢ o
koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny byé zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji. Montaz obrdbek blacharskich wykonac zgodnie z wytycznymi wybranego producenta obrébek.

Rynny

Rynny powinny by¢é mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien
regulowac na uchwytach zgodnie z projektem (nie mniej niz 0,5%), zewnetrzny brzeg rynny powinien by¢ usytuowany
0 10 mm nizej w stosunku do brzegu wewnetrznego, brzeg wewnetrzny w najwyzszym potozeniu rynny powinien by¢
usytuowany o 25 mm nizej w stosunku do linii stanowigcej przedtuzenie potaci, rynny powinny mie¢ wlutowane
wpusty do rur spustowych, najwieksza dtugos¢ rynny nie powinna by¢ wieksza niz 20 m liczac odlegtos¢ miedzy
sgsiednimi rurami spustowymi.
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Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ mocowane do scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m,
uchwyty powinny by¢ mocowane w sposdb trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie
cementowej w wykutych gniazdach, rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do
rury zeliwnej na gtebokos¢ kielicha, odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno by¢ wieksze niz 20 mm przy
dtugosci rur wiekszej niz 10 m, odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugosci 2 m nie powinno by¢
wigksze niz 3 mm;

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontrola jakosci materiatow

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem

kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta —

powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt

materiatow, ktérych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobatom technicznym

lub materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Kontrola jakosci wykonania robot
° Kontrola przygotowania podtoza:

» badania czystosci i stanu podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystgpieniem do krycia potaci dachowych,

» sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolne o dtugosci 2 m
lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Prze$wit miedzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie
powinien przekroczy¢ 5 mm.

° Kontrola pokry¢ z blach, obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych:
sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,
sprawdzenie mocowania elementéw do podtoza i Scian,
sprawdzenie prawidtowosci spadkéw,

sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
sprawdzenie doktadnosci pokrycia farba.

VVVYVY

Wykonanie robdt przeprowadzi¢ zgodnie z SST i PROJEKTEM.

Badania jakosci robot podczas budowy:

e Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna.
Badanie powinno polega¢ na poréwnaniu wykonanych obrdbek, rur spustowych i rynien dachowych z projektem
technicznym oraz stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru.

e Sprawdzenie podtfoza.
Badanie to powinno by¢ przeprowadzone przed przystgpieniem do robot.

e Sprawdzenie materiatéw.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy oraz atestow i Swiadectw
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie wydanych przez ITB.

e Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego robét.
Badanie polega na ogledzinach i sprawdzeniu wystepowania takich wad jak: dziury, pekniecia, nieprostopadtosci
szwow do okapu, odchylenia rgbkéw lub zwojéw od linii prostej itp.

e Sprawdzenie umocowania i tgczenia arkuszy.
Badanie polega na stwierdzeniu czy faczenia i umocowania arkuszy sg wykonane zgodnie z instrukcjg montazu
wybranego producenta.

e Sprawdzenie rynien.
Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z wtasciwg normg wykonania uchwytéw, denek i wpustéw rynnowych
oraz potaczen poszczegdlnych odcinkdw rynien. Nalezy takze stwierdzi¢, czy rynny nie majg dziur lub pekniec.
Spadki i szczelnosci nalezy sprawdzi¢ poprzez nalanie wody do rynien.

e Sprawdzenie rur spustowych.
Badanie polega na stwierdzeniu zgodnosci z normg potgczen w szwach pionowych i poziomych, umocowan rur w
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uchwytach, braku odchylen rur od prostopadtosci i kierunku pionowego . Nalezy takze sprawdzi¢, czy rury nie majg
dziur i peknigé.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Sprawdzeniu podlegaja:
e poprawnos¢ wykonania potgczenia obrdbek z obrabianymi elementami,
e  poprawnos$¢ mocowania obrobek do podtozy,
e poprawnos¢ wykonania rynien i rur spustowych.
Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdét daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za zgodne
z wymaganiami SST, PW.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z OST pkt IX.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy:

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane oraz ocynkowane i powlekane.

Inne:
Wytyczne, karty katalogowe, instrukcje producenta.
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