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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B— 17 — Roboty dociepleniowe

ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM. KAZIMIERZA
KAtUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
Nazwa zaméwienia: RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD
W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA ZESPOLU SZKOt

W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH"

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM | DWOMA

Nazwa obiektu: SALAMI DYDAKTYCZNYMI DEDYKOWANYMI - ZADANIE |

8 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. OKRZEI 11,

Adres obiektu budowlanego: DZ. NR 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27

Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Kody CPV: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Inwestor: POWIAT ZDUNSKOWOLSKI,
) 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZLOTNICKIEGO 25
Autor opracowania: mgr inz. Szymon Radlak

Data opracowania: LIPIEC 2016r.
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I CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji termicznych realizowanych dla zadnia pn.: ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOt IM. KAZIMIERZA
KALUZEWSKIEGO 1 JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.
"NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA ZESPOtU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI
KARSZNICACH".

Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
przedmiocie SST.

Zakres Robot objetych SST

Ocieplenie termiczne posadzki na gruncie w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektowsa,

Ocieplenie termiczne przestrzeni nad projektowanymi sufitami podwieszanymi w zakresie zgodnym z
dokumentacjg projektowg,

Ocieplenie termiczne $cian fundamentowych w zakresie zgodnym z dokumentacjg projektow3.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru rob6t budowlanych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Wymagania formalne:

1. Aprobata Techniczna ITB

2. Atest PZH

Zastosowane i wykonane prace izolacyjne muszg stanowié kompletny system dociepleniowy.

Izolacja termiczna posadzki na gruncie - grubos¢ warstwy izolacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowa:
Styropian podtogowy twardy EPS 200 lub materiat rGwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

| Parametr || Wartos¢

|Wspé’fczynnik przewodzenia ciepta || Max. 0,036 W/mK

|Wytrzyma’ros’c’ na zginanie || > 250 kPa

Naprezenia Sciskajace przy 10%

>200 kP
odksztatceniu wzglednym 00 kPa

|Wymiar ptyty prostej || 50 cm x 100 cm

lcm|2cm |3cm|4cm |5cm|6cm | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 11cm |

Grubosc ptyty gladkiej 12cm | 13cm | 14cm | 15cm | 16cm | 17cm | 18 cm | 19cm | 20 cm

il Il I

4cm |[5cm | 6em | 7cm | 8cm | 9cm | 10cm | 11cm | 12cm | 13 cm |

Grubosc phyty frezowanej 14cm | 15cm | 16cm | 17cm | 18 cm | 19cm | 20 cm

|Klasa reakcji na ogien || E
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Izolacja termiczna przestrzeni nad projektowanymi sufitami podwieszanymi - grubos¢ warstwy izolacyjnej
zgodnie z dokumentacjg projektowa:

Mata z wetny mineralnej otrzymanej z wtdkien szklanych, lub materiat rGwnowazny o parametrach nie gorszych
niz:

Parametry, dokumenty odniesienia, atesty:

Szybki montaz - nie wymaga sznurkowania.

Polska Norma: PN-EN 13162:2009

Klasyfikacja ogniowa: Al

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta: A = 0,033 W/mK

Izolacja termiczna scian fundamentowych - grubos¢ warstwy izolacyjnej zgodnie z dokumentacjg projektowg:
Styrodur, polistyren ekstrudowany, lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Opor cieplny (m2K/W): 4.05
Deklarowany wspétczynnik przewodzenia ciepta W/mK: 0.036
Klasa reakcji na ogien: F

Uwaga:

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdbw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozgdanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).

1l. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska, a takze bezpieczne

dla brygad roboczych.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCII WYMIAROWYCH, SZCZEGOLOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej oraz wytycznymi wybranego producenta

systemu dociepleniowego.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontroli jakosci i odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji technicznej, atestow

materiatéw, Swiadectw jakosci producenta, pomiaréw i oceny wizualnej poprawnosci montazu.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Woystgpienie jakichkolwiek btedéw wykonawczych lub zastosowania materiatéw bez aprobat i certyfikatéw
technicznych bedzie powodem braku odbioru przedmiotowych prac.

114



IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z OST pkt IX.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja. PN-EN 13163:2004

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

Instrukcje techniczne wydane przez producenta systemu dociepleniowego.
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