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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST - B—- 16 — Roboty izolacyjne

ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM. KAZIMIERZA
KAtUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
Nazwa zaméwienia: RAMACH REALIZACIJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY
ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH"

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM | DWOMA

Nazwa obiektu: SALAMI DYDAKTYCZNYMI DEDYKOWANYMI - ZADANIE |

8 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. OKRZEI 11,

Adres obiektu budowlanego: DZ. NR 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27

Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Kody CPV: Kod CPV 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej i wodnej

Inwestor: POWIAT ZDUNSKOWOLSKI,
) 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZtOTNICKIEGO 25
Autor opracowania: mgr inZ. Szymon Radlak

Data opracowania: LIPIEC 2016r.
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1.CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji przeciwwilgociowych realizowanych dla zadnia pn.: ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM.
KAZIMIERZA KAtUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN.
"NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA ZESPOtU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI
KARSZNICACH".

Zakres stosowania SST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w
przedmiocie SST.

Zakres Robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy STT, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie powtok
izolacji przeciwilgociowych zgodnie z projektem:

e hydroizolacja scian fundamentowych,

e hydroizolacja posadzek na gruncie,

e uszczelnienie przejs¢ instalacyjnych,

e paroizolacja podtogi sportowej,

e izolacja przeciwwilgociowa pomieszczen sanitarnych,

e izolacja stropéw posrednich i wykonanie warstwy poslizgowej,

e zatozenie warstwy ochronnej z foli kubetkowe;j.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robé6t budowlanych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych OST.

. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Wymagania formalne wobec systemow
1. Aprobata Techniczna ITB
2. Atest PZH

HYDROIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH / USZCZELNIENIE PRZEJSC INSTALACYJNYCH:
STO MURISOL BD2 K lub materiat rwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Charakterystyka:

. Wysoka elastycznosé¢, zdolnosé mostkowania rys.

. Mozliwos¢ szpachlowania i natrysku.

. Schniecie nie pozostawiajgce plam.

. Odporne i trwate uszczelnienie elementéw budowli istniejgcych.

Grupa produktow:

Bitumiczna powtoka izolacyjna

Podstawowe skfadniki:

Emulsja polimerowo-bitumiczna, glinian wapniowy, dodatki

STO GLASFASERGEWEBE lub materiat réwnowazny o parametrach nie gorszych niz:
Zakres stosowania:

Na zewnatrz i do wnetrz jako siatka zbrojaca.

Charakterystyka:

Siatka zbrojgca z wtdkna szklanego, impregnowana przeciwalkalicznie, splot gazejski.
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Dane techniczne:

Parametry Kryterium Norma/Wytyczne Wartosc Jednostka
Wytrzymatos¢ na rozcigganie EN ISO 13934-1 >1750 N/50mm
w stanie po dostarczeniu

Wytrzymatosé na rozcigganie EN ISO 13934-1 >1000 N/50mm
po 28 dniach

STOFLEXYL lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Na zewnatrz i do wnetrz jako powtoka hydroizolacyjna, powtoka posrednia, warstwa gruntujaca, zaprawa
klejowa.

Charakterystyka:

Wysoka szczelnos¢, bardzo duza elastycznos¢, zdolnosémostkowania rys w podtozu, wysoka przyczepnosédo
podtoza, tatwa aplikacja, nie zawiera rozpuszczalnikow

Dane techniczne:

Przyczepnos¢ do betonu, cegly ceramicznej - 1,5 MPa,

Przyczepnos¢ do tynku cementowo wapiennego, ptyt G-K - 1,2 MPa,

Przyczepnos¢ miedzywarstwowa - 1,5 MPa,

Maksymalne naprezenie rozciggajace - 2,0 Mpa,

Wodoszczelno$¢ powtoki - brak przecieku przy cisnieniu 0,5 MPa.

HYDROIZOLACJA POSADZEK NA GRUNCIE/HYDROIZOLACJA POMIEDZY $CIANA iELBETOWA, A MUROWANA:
PAPA TERMOZGRZEWALNA lub materiat réwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Papa podktadowa na osnowie z welonu szklanego z obustronng powtoka z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypetniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest drobnoziarnistg posypka mineralng, strona spodnia
profilowana zabezpieczona jest folig z tworzywa sztucznego.

Dane techniczne:

- gramatura osnowy (welon z wtékna szklanego): 50 g/m2

- zawartos¢ asfaltu niemodyfikowanego: min. 2000 g/m2

- sita zryw. przy rozc. paska szer. 5 cm, wzdtuz/w poprzek: min 300 / 200 N

- wydtuzenie przy maks. sile rozcigg. wzdtuz / poprzek: min. 2 /2 %

- odpornosé na dziatanie wysokiej temp., w ciggu 2 h: +702 C

- grubos¢: 3,0 £5%mm

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH:
MAPEBAND lub materiat rGwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Tasma uszczelniajgca odporna na alkalia, do szczelin dylatacyjnych i narozy, do stosowania wewnatrz i na
zewnatrz budynkow.

Charakterystyka:

Charakteryzuje sie wysokg elastycznoscig i odksztatcalnoscig, rowniez w niskich temperaturach,

a takze odpornoscig na zmienne warunki atmosferyczne. Jest dostepna réwniez w postaci gotowych,
odpowiednio wyprofilowanych naroznikow wewnetrznych i zewnetrznych, oraz w postaci mankietéw do
uszczelnia przejsc rur i instalacji w tazienkach.

Dane techniczne:

Wytrzymato$é na rozcigganie (wedtug EN 1SO 527-1) (N/mm?2): > 2

Wydtuzenie przy zerwaniu (wedtug EN ISO 527-1) (%): > 400

Wytrzymato$é na rozdzieranie (wedtug DIN 53363)(N/mm): > 100

MAPEGUM WPS lub materiat rGwnowazny o parametrach nie gorszych niz:

Zakres stosowania:

Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych wewngatrz budynkéw na powierzchniach narazonych na
zawilgocenie lub okresowy kontakt z wodg, nienarazonych na podciagganie wilgoci z podtoza.
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Charakterystyka:

Moze by¢ stosowany na kazdym rodzaju podtoza: ptytach kartonowo - gipsowych, tynkach gipsowych, tynkach
tradycyjnych, wylewkach cementowych i anhydrytowych, $cianach z bloczkdw gazobetonowych, ptytach
drewnianych, wiérowych i OSB.

Dane techniczne:

Odpornosc na starzenie - doskonata

PAROIZOLACJA PODtOGI SPORTOWEJ:
Paroizolacja inteligentna lub materiat rownowazny o parametrach nie gorszych niz:
Tkanina poliestrowa,
Przenikanie pary wodnej: 70 do 1,2 g/(m2d),
Klasa reakcji na ogien —E,
Odpornos¢ na przenikanie pary wodnej- W1,
Gramatura: 80g/m2,
Opoér dyfuzyjny: 0.3m<Sd<20m

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA STROPOW POSREDNICH | WYKONANIE WARSTWY POSLIZGOWE:

Folia PE (min. 0,2mm)

Zakres stosowania:

Wykonywanie warstwy poslizgowej stropdéw.

Charakterystyka:

Moze by¢ stosowany na kazdym rodzaju podtoza: ptytach kartonowo - gipsowych, tynkach gipsowych, tynkach
tradycyjnych, wylewkach cementowych i anhydrytowych

Dane techniczne:

100% surowiec pierwotny LDPE.

WARSTWA OCHRONNA Z FOLI KUBELKOWEJ:

Dane techniczne:

Wysokie odpornosci mechaniczne, szerokie zastosowanie
Materiat: polietylen wysokiej gestosci HDPE

Odpornos¢ na sciskanie: 400 kN/m?

Grubosé¢ od 1,0do 1,5 mm.

INNE MATERIALY | AKCESORIA WYKORZYSTYWANE W SYSTEMIE DANEGO PRODUCENTA.

Uwaga:

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatébw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu pozadanego
standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej
dla danych rozwigzan.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem:

e spetnienia tych samych wtasciwosci technicznych,

e przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania).

1l. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAtOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt oraz bedg przyjazne dla sSrodowiska, a takze bezpieczne

dla brygad roboczych.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Zgodnie z OST pkt IV.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

HYDROIZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej i zaleceniami wybranego producenta
izolacji.

HYDROIZOLACJA POSADZEK NA GRUNCIE/HYDROIZOLACJA POMIEDZY §CIANA iELBETOWA, A MUROWANA
Wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej i zaleceniami wybranego producenta
izolacji.

USZCZELNIENIE PRZEJSC INSTALACYJNYCH

Wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej i zaleceniami wybranego producenta
izolacji.

PAROIZOLACJA PODtOGI SPORTOWEJ

Wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej i zaleceniami wybranego producenta
izolacji.

IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA POMIESZCZEN SANITARNYCH

Wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej i zaleceniami wybranego producenta
izolacji.

IZOLACJA STROPOW POSREDNICH | WYKONANIE WARSTWY POSLIZGOWE)

Wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej i zaleceniami wybranego producenta
izolacji.

ZALOZENIE WARSTWY OCHRONNEJ Z FOLI KUBELKOWE)

Wykona¢ zgodnie z opisem technicznym dokumentacji projektowej i zaleceniami wybranego producenta
izolacji.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontroli jakosci i odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentacji technicznej, atestow

materiatéw, Swiadectw jakosci producenta, pomiaréw i oceny wizualnej poprawnosci montazu.

VIl. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Odbidr robodt izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem robdét wykonczeniowych. Podstawe do
odbioru robdt izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na teren budowy,

protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw robot zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez Wykonawce.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z OST pkt IX.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-77/B-27604 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.
[2]1BN-79/6751-02 - Materiaty izolacji przeciwwilgociowej.
INNE:

Instrukcje techniczne.
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