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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B — 8 - Roboty zwigzane z wykonaniem lekkich obuddéw,
sufitow podwieszanych, systemowych scianek HPL

ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOt IM. KAZIMIERZA
KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
Nazwa zamdwienia: RAMACH REALIZACIJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY
ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH"

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM | DWOMA

Nazwa obiektu: SALAMI DYDAKTYCZNYMI DEDYKOWANYMI - ZADANIE |

8 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. OKRZEI 11,

Adres obiektu budowlanego: DZ. NR 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27

Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane.

Kody CPV: Kod CPV 45420000-7 - Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych

Kod CPV 45421152-4 Instalowanie Scianek dziatowych
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I CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg roboty zwigzane z wykonaniem lekkich obudéw GK, sufitow
podwieszanych GK i systemowych $cianek HPL przewidzianych do wykonania w ramach robot budowlanych
przy realizacji projektu pn.: ROZBUDOWA ZESPOLU SZKOL IM. KAZIMIERZA KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI
W ZDUNSKIEJ] WOLI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY ZAWOD W NOWOCZESNEJ
SZKOLE-MODERNIZACJA ZESPOtU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

Zakres stosowania SST
SST jest jednym z dokumentow przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu ww. robét zgodnie z ustawg o
zamowieniach publicznych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktdrych istnieje pewnosé¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:
- sufitéw podwieszanych w systemie suchej zabudowy GK — zakres zgodnie z projektem,

- zabudowy/obudowy elementdéw instalacyjnych z ptyt kartonowo - gipsowych gr.1,25cm na stelazu stalowym —
zakres zgodnie z projektem,

- systemowych scianek w pomieszczeniach WC z ptyt HPL — zakres zgodnie z projektem.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA
ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY, SKtADOWANIEM |
KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

SYSTEM ZABUDOWY GK ZGODNIE Z DOKUMENTACIA PROJEKTOWA.

Ptyta gipsowo-kartonowa

e Cechy ptyt g-k
Polska Norma PN-B-79405 swoim zakresem obejmuje ptyty o nastepujacych wymiarach: grubos¢ 9,5; 12,5;
15,0; 20,0 mm
(dostepne na podstawie aprobat technicznych 6,5; 20 i 22 mm); szerokos$¢: 600; 900; 1200 i 1250 mm, dtugosc
od 2000 do 4000mm.

e  Plyty gipsowo-kartonowe
Ptyty muszg odpowiadaé Polskiej Normie PN-B-79405 oraz normom DIN 28280 i NORM B 3410. Zgodnie z
normg PN-96/B-02874 oraz DIN 4102-4 nalezg one do klasy materiatéw budowlanych niepalnych. Wyrézniamy
nastepujgce rodzaje ptyt:

GKB

ptyta standardowa do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie wiekszej niz 70% (karton
szary a napis na spodniej stronie niebieskie) wykonana jest z rdzenia gipsowego, ktérego powierzchnia i
krawedzie wzdtuzne pokryte sg kartonem. Ptyty tego typu stosowane sg jako oktadziny $cian i sufitéw na
konstrukcji nosnej oraz jako suchy tynk.
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GKBI

ptyta impregnowana o podwyzszonej odpornosci na dziatanie wilgoci, ktérg mozna stosowaé¢ w
pomieszczeniach, w ktorych wilgotnos¢ wzgledna powietrza okresowo przekracza 70%, a nie jest wyzsza niz
85% (okres podwyzszonej wilgotnosci w ciggu doby nie powinien przekracza¢ 10 godz.) Ptyta ta ma ograniczong
nasigkliwos¢ do 10%, poprzez dodatek srodkéw hydrofobowych do rdzenia gipsowego (karton od strony licowej
ma kolor zielony, a napis na spodniej stronie jest niebieski). Ptyty tego typu stosowane s3 w tazienkach,
kuchniach i innych pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci powietrza jako podtoze dla ptytek
ceramicznych

GKF

ptyta ognioochronna przeznaczona do budowania przegréd ogniowych. Posiada dodatek odcinkéw witdkna
szklanego w rdzeniu gipsowym. Przewidziana do stosowania w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej nie
wiekszej niz 70%.(napisy czerwone).

GKFI

ptyta ognioochronna i impregnowana, tgczy w sobie cechy ptyt GKF i GKBI (napisy czerwone), z rdzeniem
impregnowanym S$rodkiem hydrofobowym i zbrojonym wtéknem szklanym, co zapewnia opdznione i
zmniejszone wchtfanianie wilgoci. Stosowana w fazienkach czy tez kuchniach i innych pomieszczeniach o
wilgotnosci wzglednej do 70%, w ktérych dodatkowo istnieja wymagania ochrony przeciwpozarowej. Ptyty
mozna stosowaé w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70%, a okresowo (do 10 godz. na dobe) o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85%.

Ptyta gipsowo-kartonowa powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-79405:1997.
W tazienkach nalezy stosowac impregnowane ptyty g-k (GKBI lub GKFI).

Inne:
o klej gipsowy odpowiadajgcy wymaganiom normy PN-B-30042:1997,
e  szpachléwki gipsowe odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych,
e  ksztattki stalowe ocynkowane

Aby mozna byto wykonac sciane, sufit, czy inng obudowe poziomga lub pionowg konieczne jest wybudowanie
odpowiedniej konstrukcji, ktora bedzie pdzniej pokryta ptytami g-k . Do wykonania konstrukcji nalezy uzy¢
specjalnych, systemowych profili stalowych, produkowanych z blachy stalowej zabezpieczonej antykorozyjne
(ocynkowanej), profilowanej na zimno.

Profile systemowe mozna podzieli¢ na trzy grupy:

e profile scienne przeznaczone do wykonywania konstrukcji lekkich scian dziatowych.

e profile sufitowe do wykonywania konstrukcji sufitdw podwieszanych oraz oktadzin $ciennych i
sufitowych. Grubos¢ blachy stalowej profili sufitowych wg instrukcji oferenta systemu lub zgodnie z
Aprobatami Technicznymi wynosi 0,6 mm z tolerancjg+0,07 mm lub 0,55 mm z tolerancjg+0,03 mm.

e profile oscieznicowe przeznaczone do osadzania drzwi w $Scianach dziatowych oraz do wykonywania
wzmocnien rusztu $cian w nietypowych rozwigzaniach.

Nie ma Polskiej Normy na profile do $cian i sufitdw z ptyt g-k, dobiera sie je na podstawie indywidualnych
Aprobat Technicznych. Przy zakupie profili nalezy zwrdci¢ uwage na grubosci blachy i producenta profilu, gdyz
zastosowanie niesystemowych profili lub profili ze zbyt cienkiej blachy spowoduje utrate gwarancji systemowe;j
na catg konstrukcje i utrate jej parametréw technicznych (odpornos¢ ogniowa i izolacyjnos¢ akustyczna).

e wkrety odpowiadajgce odpowiednim aprobatom technicznym.

e woda zarobowa musi odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.

Ptyty HPL:

Systemowe S$cianki HPL wykona¢ z laminatu o grubosci 12 mm zapewniajgcym trwatos¢, odpornos¢ na
uderzenia a takze wodoodpornos¢ scianek. Wysokocisnieniowy laminat kompaktowy HPL to nasgczone zywicg
fenolowg wtdkna celulozy sprasowane pod wysokim cisnieniem. Jego wierzchnig warstwe stanowi dekoracyjne
pokrycie z zywicy melaminowej.

OKUCIA:
ZAWIASY:
Estetyczne i trwate zawiasy z funkcjg samodomykania, montowane do waskiej krawedzi ptyty.
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Uszczelka w profilach oscieznicowych zapewnia ciche domykanie drzwi

ZAMKOPOCHWYTY:
Eleganckie aluminiowe wykonczenie i ergonomiczne potgczenie zamka ze wskaznikiem zajetosci oraz pochwytu.
Mozliwo$¢ awaryjnego otwarcia.

WSPORNIKI:
Regulowane wsporniki dajgce mozliwos¢ tatwego poziomowania Scianek. Montowane do ptyty. Rdzen ze stali
nierdzewnej ostoniety jest tulejkg aluminiowa.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALtOZONA JAKOSCIA

W zwigzku z tym, iz do wykonywania robét nie jest konieczne stosowanie specjalistycznego sprzetu przyjmuje

sie, iz do zapewnienia bezpieczeristwa wystarczy spetnienie podstawowych przepiséw BHP.

Sprzet do wycinania, przycinania i obrobki ptyt wypetniajacych:

° NOz, paca stalowa, pita otwornica, strug katowy do fazowania, szpachelka, strug tarnik, wiertarka z
mieszadtem.

Sprzet do instalacji konstrukcji nosnej:

. Nozyce do blachy (prawe/lew lub uniwersalne),

o Podesty robocze (w zaleznosci od wysokosci podwieszenia),

o Narzedzia do poziomowania i trasowania konstrukcji nosnej (w zaleznosci od wielkosci i stopnia
komplikacji) poziomice (tradycyjne, laserowe),

o linki murarskie.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Transport i magazynowanie

Elementy modutowe, ptyty GK i HPL powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposéb
zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

Ptyty GK sktadowa¢ nalezy na twardym suchym podtozu. Na paletach drewnianych o rozstawie desek co 35cm.
Wszystkie wyroby gipsowe nalezy podczas transportu i magazynowania chroni¢ przed dziataniem wilgoci i
czynnikéw atmosferycznych. Pomieszczenie do sktadowania wyrobow gipsowych powinno mie¢ temperature
powyzej +5°C, i wilgotnos¢ do 70%.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ  NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW _ ROBOT
BUDOWLANYCH, PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE

Wszystkie prace zwigzane z zabudowg GK (sufity podwieszane, zabudowy/obudowy elementéw instalacyjnych)

wykonac zgodnie z aprobatg techniczng wybranego producenta systemowych zabudéw GK.
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SCHEMAT MONTAZU SYSTEMOWYCH SCIAN HPL
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VL. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagana jakos$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub

znakiem kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych witasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

aprobatom technicznym lub materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Ptyty g-k dostarczone na plac budowy powinny odpowiada¢ warunkom normy PN-B-79405:1997.

Vil. WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robét przeprowadza sie przez sprawdzenie na podstawie ogledzin i pomiaréw wyrywkowych zgodnosci
wykonania $cian z technicznymi warunkami wykonania i obowigzujgcymi normami.

Sprawdzeniu podlega:

e zgodnosc z dokumentacjg techniczng,

e rodzaj zastosowanych materiatéw,

e prawidtowosc¢ i doktadnosé wykonania robot.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Zgodnie z OST pkt IX.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

¢ PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
* PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe

* PN-B-79406:1997 Ptyty warstwowe gipsowo-kartonowe

¢ PN-B-19401:1996 Ptyty gipsowo dZwiekochtonne, dekoracyjne i wentylacyjne

* PN-B-19402:1996 Ptyty gipsowo Scienne

Inne:

Wytyczne, karty katalogowe, instrukcje producenta.
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