Aleksandra Wolska - Baginska, Sabina Kalina _,P)_,R_).@_,: '\:,@M

PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA ,,PROKON” S.C.

Pracownie:
SUCHY BOR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax 77 421 97 84, tel. kom. 509 540 303, e-mail: witraze@pracowniaprokon.pl
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel. 77454 76 11 fax 77 42311 77,601 921 008, e-mail: biuro@pracowniaprokon.pl

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST- B — 2 - Roboty ziemne

ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM. KAZIMIERZA
KAtUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W
Nazwa zaméwienia: RAMACH REALIZACIJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY
ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA
ZESPOLU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH"

SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM | DWOMA

Nazwa obiektu: SALAMI DYDAKTYCZNYMI DEDYKOWANYMI - ZADANIE |

8 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. OKRZEI 11,

Adres obiektu budowlanego: DZ. NR 331, 334, 337, 343, 340, 174, 332, 333, 338 OBR. 27

Kod CPV 45000000 - 7 - Roboty budowlane

Kody CPV: Kod CPV 45100000 - 8 - Roboty budowlane w zakresie przygotowania
terenu pod budowe

Kod CPV 45111000 - 8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

Inwestor: POWIAT ZDUNSKOWOLSKI,
) 98-220 ZDUNSKA WOLA, UL. ZLOTNICKIEGO 25
Autor opracowania: mgr inz. Szymon Radlak

Data opracowania: LIPIEC 2016r.

16



I CZESC OGOLNA

Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w
obrebie placu budowy przy realizacji projektu pn ROZBUDOWA ZESPOtU SZKOt IM. KAZIMIERZA
KALUZEWSKIEGO | JULIUSZA SYLLI W ZDUNSKIEJ WOLI W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU PN. "NOWOCZESNY
ZAWOD W NOWOCZESNEJ SZKOLE-MODERNIZACJA ZESPOtU SZKOt W ZDUNSKIEJ WOLI KARSZNICACH".

Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST), istotna czes¢ dokumentacji techniczne;j.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu, realizacji,
przygotowaniu i odbiorze robdt wymienionych w przedmiocie SST.

Zakres robo6t objetych Szczegétowq Specyfikacjg Techniczng (SST).
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacjia obejmuja  wszystkie czynnosci umozliwiajagce i  majace
na celu wykonanie robdt ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres robdt wchodzg
nastepujace czynnosci :

e Wykopy w obrebie fundamentéw

® Zasypki

® Zageszczanie gruntu

® Transport gruntu

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe
Prace towarzyszace i roboty tymczasowe wyszczegdlnione sg w ogdlnej specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlanych.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych OST.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI  WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ  NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKEADOWANIEM | KONTROLA JAKOSCI - POSZCZEGOLNE WYMAGANIA ODNOSI _SIE DO
POSTANOWIEN NORM

Wykopy

Do wykonania robét materiaty nie wystepuja.

Podsypki i podktady pod nawierzchnie i posadzki z piasku zwyktego.

Do wykonania podktadu nalezy stosowac piaski zwykte oraz pospétki.

Zasypki (w obrebie fundamentow)

Do zasypania wykopow nalezy stosowac pospotki.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robét powinien dysponowac nastepujgcym sprzetem budowlanym:

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.)

- Koparka podsiebierna o poj. tyzki 0.6 m3,

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

- komplet narzedzi recznych niezbednych do wykonania poszczegdlnych rodzajow robdt (topaty, ubijaki, itp.).

V. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas
transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypywaniem.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczenn Wykonawcy,
dotyczgcych dodatkowej zaptaty za transport.
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V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH Z PODANIEM SPOSOBU
WYKONCZENIA  POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW, TOLERANCJI WYMIAROWYCH, SZCZEGOtOW
TECHNOLOGICZNYCH ORAZ NIEZBEDNE INFORMACJE DOTYCZACE ODCINKOW ROBOT BUDOWLANYCH,
PRZERW | OGRANICZEN, A TAKZE WYMAGANIA SPECJALNE
Wykopy
Wytyczy¢ obszar przewidzianych do wykonania robét. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkéw terenowych z
projektowymi. Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z
danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych. Wykopy winny by¢ zabezpieczone przed
naptywem wodd opadowych z terendw sasiednich. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonac¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar
robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby powierzchniom, gruntu nadawaé w catym okresie
trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na
wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za
dowieziony grunt. W przypadku wystgpienia wéd gruntowych i opadowych nalezy odprowadzi¢ je poza obszar
wykopu. W tym celu, w zaleznosci od warunkéw gruntowych, mozna zastosowac systemy igtofiltréw lub drenaz
opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktérych woda bedzie odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest
pompowanie wody bezposrednio z wykopu. Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i
urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami.
Zabezpieczenie skarp wykopow
a) jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:
e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1
e w gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleni 1:1.25,
e w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1.5,
b) w wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujgce
zabezpieczenia:

e W pasie terenu przylegajacym do gérnej krawedzi wykopu na szerokosci réwnej 3-krotnej
gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypdéw i materiatéw, oraz miec
spadki umozliwiajgce odptyw wdéd opadowych, naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np.
rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.

e Stan skarp nalezy okresowo sprawdzaé¢ w zaleznosci od wystepowania niekorzystnych
czynnikdw, skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii
budowlanej.

Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopdw wynoszg 10 cm.

Podsypki i podktady z piasku zwyktego.
a) Warunki wykonania podktadu:
Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budowlanych.
Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwg. Catkowita
grubos¢ podktadu wedtug projektu.

Zasypki
a) Zezwolenie na rozpoczecie zasypek
Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora
Nadzoru co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
b) Warunki wykonania zasypki
Zasypanie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych
w nim robdét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢é oczyszczone
z odpadkéow materiatéw budowlanych i Smieci. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane
warstwami o grubosci:

e 0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

e 0,50-1,00 m-przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ciezkimi tarczami.

e 0,40 m - przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi
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Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz (Is=0,95). Nasypywanie i
zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposéb nie powodujgcy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej. Grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie zanieczyszczony.

VI. OPIS DZIAtAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Kontrola polega na sprawdzeniu gtebokosci wykopdw, stan zawilgocenia podtoza i jakosci gruntu. Nalezy
biezgco kontrolowac zasypke gruntowa, materiat do zasypki, grubosc i rownomiernos¢ warstw zasypki, stopien
jej zageszczenia (stopien zageszczenia zbada geolog na koszt Wykonawcy).

Spadki poprzeczne podbudowy:

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg 0,2%.

Grubos¢ podbudowy:

Grubos$¢ podbudowy nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej 2 cm,

- dla podbudowy pomocniczej +1cm, - 2 cm.

Zageszczenie:

Sprawdzenie zageszczenia polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika zageszczenia Is z wartosciami
podanymi w STT i PROJEKCIE. Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz:

e 1 raz w trzech punktach na 1000 m2 warstwy przy okreslaniu wartosci Is

Ocene wynikdw zageszczenia zasypki, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w
nastepujacy sposob:

e oblicza sie srednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is przedstawionych przez wykonawce w raportach z
biezacej kontroli robdt ziemnych,

® zageszczenie uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli spetnione bedg warunki:

Is Srednie nie mniej niz Is wymagane,

2/3 wynikéw badan uzytych do obliczenia sredniej spetnia warunki zageszczenia, a pozostate wyniki nie powinny
odbiegac o wiecej niz 5% (Is) od wartosci wymaganej zgodnie z SST i PROJEKTEM.

VIl.  WYMAGANIA DOTYCZACZE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Zgodnie z OST pkt VII.

VIIl.  OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i STT.

Podstawg dokonania oceny ilosci i jakosci robot ulegajgcych zakryciu s nastepujace dane i dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie realizacji zadania,
- dziennik budowy,

- badania jakosciowe materiatéw uzytych na zasypki konstrukcyjne.

Odbidr robdét zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:

- grubosci poszczegdlnych warstw zasypki,

- wskaznika zageszczenia zasypki.

Przy odbiorze koficowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiaréw,

- protokoty wszystkich odbioréw robét zanikajacych.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, STT, jezeli wszystkie pomiary i badania wg.
pkt VI daty wyniki pozytywne.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH.
Zgodnie z OST pkt IX.

X.__ DOKUMENTY ODNIESIENIA

[1] PN-B-06050:1999 - Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

[2] BN-77/8931-12 - Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

[3] PN-86/B-02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole. Podziat i opis gruntéw.

[4] PN-81/B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

[5] PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw.

[6] PN-60/B-04493 - Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.
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[7] PN-78/B-06714/28 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowa.
[8]PN-80/B-06714/37 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego.

[9] Wytyczne wykonania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur.
Wydawnictwo ITB - Warszawa 1988.

[10]PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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