Załącznik nr 8 SWZ


Opis przedmiotu zamówienia - dostawy


Część 2: Dostawa fabrycznie nowych: pługów odśnieżnych dla samochodów                                       i ciągników,  zawieszane rozsypywarki środków chemicznych i piasku.

1. Pług odśnieżny do samochodu o konstrukcji atakującej – szt.2 

· Fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2023/2024
· Szerokość odśnieżania przy skręcie min. 2700 mm, 
· Szerokość pługa min. 3200 mm 
· Wysokość odkładnicy min. 1150 mm
· Kąt skrętu:  ± 30o
· Kąt oscylacji poprzecznej ± 6,5o
· Prześwit odkładnicy w pozycji transport min. 300 mm
· Zwis odkładnicy poniżej poziomu jezdni min. 200 mm 
· Czas podnoszenia odkładnicy min. 4 – 5 s.
· Czas skrętu odkładnicy min. 7 s 
· Ciśnienie robocze w układzie min. 12 MPa 
· Prędkość jazdy podczas odśnieżania min. 10÷50 [ km/h ]
· Masa pługa 680 – 780 kg
· System montażu: przód - płyta montażowa
· Układ sterowania hydrauliczny,
· Sterowanie wszystkimi funkcjami pługa z pułapu sterowniczego umieszczonego w kabinie kierowcy
· Instrukcja obsługi z katalogiem części zamiennych 1 szt. 
· Karta gwarancyjna. 
· Deklaracja zgodności CE

2. Pług odśnieżny dziobowy ciężki do samochodu o konstrukcji atakującej – szt. 1

· Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023/2024
· Konstrukcja szkieletu stalowa, spawana, zabezpieczona powłokami antykorozyjnymi;
· Lemiesz stalowy.
· Odkładnice wykonane z blachy stalowej, pokryte farbą, uniemożliwiającą przyklejanie się śniegu, ukształtowane tak aby skutecznie odrzucać śnieg na  odległość 2 – 4m przy prędkości odśnieżania 30-50 km/h;
· Wahliwe zawieszenie odkładnicy, pozwalające na ustawienie się lemiesza do pochyłości drogi do 6,50 stopnia w każdą stronę;
· Duża stabilność pracy dzięki prostokątnemu układowi ramion zawieszenia;
· Pług wyposażony w światła drogowe, pozycyjne i kierunkowskazów umieszczone na wysięgnikach pozwalają na skuteczne oświetlenie nocą i dobrą widoczność pojazdu dla innych kierowców;
· Pług wyposażony w kompaktowy agregat hydrauliczny zasilany energią z akumulatorów nośnika;
· Sterowanie wszystkimi funkcjami pługa tj: podnoszenie, opuszczanie, docisk, pływanie        z pulpitu sterowniczego umieszczonego w kabinie kierowcy;
· Instrukcja obsługi z katalogiem części zamiennych 1 szt. 
· Karta gwarancyjna. 
· Deklaracja zgodności CE

· Parametry techniczne:
- Szerokość  odśnieżania do 3200 mm,
- Szerokość odkładnicy do 3400 mm,
- Wysokość odkładnicy min. 1300,
- Kąt załamani odkładnicy  min.  85 [º],                        
- Kąt oscylacji poprzecznej min.  6,5 [º],                         
- Prędkość jazdy podczas odśnieżania min. 10÷55 [km/h],  
- Ciężar od 780-900 [kg],                                                     
- System montażu: przód – płyta montażowa

3. Pług do ciągnika  4-ro –pozycyjny - szt. 2.

· Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023/2024
· Szerokość odśnieżania – min. 3 m,
· Szerokość odśnieżania (przy wychyleniu 32°) – min. 2,5 m,
· Masa własna – 600 kg – 650 kg,
· Rodzaj elementów roboczych - lemiesz gumowy,
· Max. prędkość odśnieżania - km/h 30
· Zasilanie układu sterowania i oświetlenia - Instalacja elektryczna 12V z nośnika,
· Napęd - hydraulika zewnętrzna nośnika,
· Sterowanie układem wychyłu skrzydeł (z kabiny operatora)
· Włącznik na przewodzie zasilającym
· System montażu: przód – TUZ
· Instrukcja obsługi z katalogiem części zamiennych 1 szt. 
· Karta gwarancyjna. 
· Deklaracja zgodności CE


4. Zawieszana rozsypywarka środków chemicznych i piasku – szt. 2.

· Fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2023/2024
· Zbiornik odporny na agresywne działanie soli drogowej.
· System rozsypywania – jednotarczowy odśrodkowy.
· Pojemność zbiornika min. 0,40 m3.
· Napęd urządzenia: WOM 540 obr./min.
· Urządzenie przystosowane do wszystkich ciągników z zaczepem trzypunktowym TUZ.
· Urządzenie wyposażone w wałek odbioru mocy.
· Urządzenie wyposażone w przystawkę komunalną o regulowanej szerokości roboczej.
· Wszystkie elementy urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie. Elementy urządzenia szczególnie narażone na działanie soli tj. zsyp, tarcza rozsypująca, osłona tarczy rozsypującej, ogranicznik zsypu wykonane są z blachy chromoniklowej (nierdzewnej)
· Sterowanie urządzenia z kabiny operatora

Wyposażenie: 
· Lampa błyskowa 1 szt. 
· Lampa tylna 1 szt. 
· Instrukcja obsługi z katalogiem części zamiennych 1 szt. 
· Karta gwarancyjna. 
· Deklaracja zgodności CE.

Część 3: Dostawa fabrycznie nowych: ramienia hydraulicznego, głowicy kosząco – rozdrabniającej, głowicy do koszenia traw krzaków odrostów oraz kosiarki bijakowej na pantografie.

1. Wymagane parametry techniczno – użytkowe ramienia hydraulicznego – szt. 1.
 
· Ramię hydrauliczne – fabrycznie nowe, rok produkcji nie starsze niż 2023 – 1 szt. 
· Zakres roboczy poziomy min 6 m od osi ciągnika,
· Obrót ramienia w poziomie min. 90 stopni,
· Niezależny od ciągnika układ hydrauliczny ze zbiornikiem oleju min. 210L
· Chłodnica oleju z elektronicznym regulatorem,
· Moc na hydromotorze min. 68KM,
· Przepływ oleju min. 110 l/min na zasilaniu głowicy, 
· Podwójna pompa żeliwna,
· Ciężar ramienia 900 - 1000 kg (bez głowicy),
· Sterowanie linkowe,  
· Dwa kierunki obrotu wału tnącego,
· Elementy połączeniowe hydrauliki z głowicami min. 1” (Sucho-odcinające ISO-F ),
· Wysokość transportowa na ciągniku od 2,5 m do 3,0 m,
· Pompa żeliwna tandemowa o łącznej pojemności min. 78cc,
· Multiplikator żeliwny jednostanowiskowy,
· Ramiona hydrauliczne w całości z profilu zamkniętego min. 120 x120x8,
· Dodatkowa stabilizacja pracy ramy ramienia hydraulicznego poprzez dwie śruby rzymskie,
· Ramię nierozłączne ze zbiornikiem oleju (usztywniona konstrukcja),
· Pierwszy amortyzator hydrauliczno-gazowy jako zabezpieczanie obrotu ramienia,
· Drugi amortyzator hydrauliczno-gazowy jako zabezpieczanie płynnej pracy pierwszego ramienia,
· Dodatkowa wiązka hydrauliczna spływowa min. ½ do zbiornika,
· Uchwyt montażowy do ciągnika
· Instrukcja obsługi z katalogiem części zamiennych 1 szt. 
· Karta gwarancyjna. 
· Deklaracja zgodności CE

2.  Głowica do koszenia traw ,krzaków odrostów – szt. 1.

· Fabrycznie nowa, rok produkcji nie starsza niż 2023,
· Szerokości robocza min. 110 cm,
· Obroty wału tnącego min 3000 obr/min
· Regulacja wysokości cięcia w dwóch położeniach,
· Młotki bijakowe typu H,  praca w dwóch kierunkach, obrót młotka wokół własnej osi  360o ,brak możliwości uderzania młotka o rurę rotora
· Średnica ciętych i rozdrabnianych odrostów min. 8cm,
· Łożyska baryłkowe na wale tnącym,
· Łożyska baryłkowe na wale podporowym,
· Silnik żeliwny,
· Napęd poprzez paski zębate,
· Ciężar głowicy min. 310 kg,
· Otwierana klapa przednia siłownikiem hydraulicznym,
· Dodatkowe otwory montażowe ,zwiększające zasięg roboczy ramienia  o min. 30cm,
· Dodatkowy płaszcz wewnętrzny głowicy z blachy HARDOX400,
· Płozy wymienne, 
· Łańcuchy ochronne na przedniej klapie głowicy tnącej,
· Rolka podporowa w zakresie Fi130-145 mm,
· Ukryte smarowanie rolki podporowej,
· Waga noża 1,1 – 1,5 kg,
· Dodatkowy komplet noży.
· Instrukcja obsługi z katalogiem części zamiennych 1 szt. 
· Karta gwarancyjna. 
· Deklaracja zgodności CE


3. Głowica kosząca rozdrabniająca – szt. 1

· Fabrycznie nowa, rok produkcji nie starsza niż 2023,
· Napęd pasowy głowicy – paski zębate,
· Ciężar głowicy 290 – 340kg,
· Głowica przystosowana do zamontowania na ramieniu hydraulicznym objętym niniejszą specyfikacją. 
· Płozy wymienne, 
· Łańcuchy ochronne na przedniej klapie głowicy tnącej, 
· Rolka podporowa w zakresie od 130-150 mm, 
· Ukryte smarowanie rolki podporowej, 
· Tabliczka znamionowa głowicy tnącej (CE), 
· Szerokości robocza 110 cm – 130 cm
· Moc na wale tnącym min. 65 KM,
· Obroty wału tnącego min 2850 obr/min, 
· Regulacja wysokości cięcia,
· Dwukierunkowa praca wału tnącego,
· Silnik żeliwny wału tnącego,
· Łożyska baryłkowe na wale tnącym,
· Łożyska baryłkowe na wale podporowym,
· Min. 60 szt. noży,
· Dodatkowy komplet noży.
· Instrukcja obsługi z katalogiem części zamiennych 1 szt. 
· Karta gwarancyjna. 
· Deklaracja zgodności CE

4. Kosiarka bijakowa na pantografie – szt. 1.

· Fabrycznie nowa, rok produkcji nie starsza niż 2023,
· - Kąt obrotu głowicy kosiarki KB + 90˚ /-65˚, 
· - Szerokość robocza min. 1,8m

Wersja z nożami na noże:

· Nóż 30-36 szt., 
· Przekładania zewnętrzna z wolnym kołem - wzmocniona min. 52 KW,
· Hydrauliczny przesuw boczny, 
· Mechaniczny bezpiecznik najazdowy, 
· Czop wału tnącego o średnicy min 60mm pod łożysko, 
· Łożyska baryłkowe na wale tnącym, 
· Rolka podporowa 4 łożyskowa, 
· Łożyska rolki podporowej w  kopułach żeliwnych,
· Regulowana wysokość płozy, 
· Regulowana wysokość rolki podporowej od 2- 6 cm,
· Wał przekazania mocy, 
· Waga maszyny min.  740 Kg, 
· Zasięg poziomy min. 260cm od osi ciągnika,
· Otwieralne klapy tylnie w celu rewizji noży, 
· Amortyzator hydrauliczno-gazowy do kompensacji gwałtownego opuszczania maszyny.
· Dodatkowy komplet noży
· Instrukcja obsługi z katalogiem części zamiennych 1 szt. 
· Karta gwarancyjna. 
· Deklaracja zgodności CE


Część 4: Dostawa fabrycznie nowej koparko – ładowarki wraz z osprzętem ładowarkowym i koparkowym. 

1. Dostawa koparko-ładowarki – szt. 1.

· Fabrycznie nowa, rok produkcji nie starszy niż 2023,
· Mocy min. 80 kW, silnik wysokoprężny zgodny z ISO 14396, spełniający normy emisji spalin Stage V,
· maksymalny moment obrotowy min. 450 Nm przy 1400 obr./min,
· tryb „ECO” pracy silnika,
· szerokość całkowita ze standardową łyżką ładowarkową nie większa niż 2,50m,
· długość całkowita maszyny do 6m,
· wysokość z kabiną nie wyższa niż 2,95m,
· masa eksploatacyjna maszyny od 9000kg do 10000kg,
· przednia oś skrętna,
· skrzynia biegów manualna, 4 biegi wprzód i 4 biegi w tył,
· układ kierowniczy ze wspomaganiem,
· napęd na 4 koła w tym koła przednie z oponami ogólnego zastosowania o rozmiarze 18”, tylne o rozmiarze 28”,
· przedni most wahadłowy +/-  powyżej 10º  na każda stronę,
· 100% blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu, włączana za pomocą przycisku umieszczonego na dźwigni do sterowania łyżki ładowarkowej,
· kabina spełniająca normy ROPS/FOBS, ogrzewana , klimatyzowana, prędkościomierz umieszczony przy kierownicy, pionowa rura wydechowa schowana za słupkiem kabiny, nie przesłaniająca widoczności do przodu w trakcie prac załadunkowych, uchylna do góry tylna szyba, boczne szyby otwierane lub uchylane, amortyzowany fotel z pasem bezpieczeństwa, radio, dwa lusterka zewnętrzne i lusterko wewnętrzne wsteczne, skrzynka narzędziowa, smarownica pneumatyczna o pojemności minimum 10 litrów,
· światła robocze fabrycznie montowane na kabinie, światło ostrzegawcze ”kogut”,
· tylne światła drogowe zdejmowane z ramy, z możliwością założenia w dolnej części kabiny w celu ochrony przed uszkodzeniem w czasie pracy koparką,
· poziom hałasu w kabinie do 75 dB,
· boczny wyświetlacz w kabinie pokazujący poziom paliwa, motogodziny, obroty silnika,
· układ hydrauliczny zasilany pompą hydrauliczną wielotłoczkową o wydajności min.165 l/min i ciśnieniu nie większym niż 220 bar,
· sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą jednej dźwigni typu joystick,
· łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna dzielona z zębami i odchylanymi widłami o pojemności min. 1,0 m3, listwa skrawająca łyżki dzielonej wymienna przykręcana,
· dwa siłowniki przechyłu łyżki ładowarkowej typu równoległego,
· kąt wysypu łyżki ładowarkowej co najmniej 45º,
· maks. wysokość wysypu przy kącie 45º – co najmniej 2,60m,
· wysokość podnoszenia łyżki mierzona do sworznia obrotu łyżki min. 3,40m,
· układ stabilizacji jazdy (Ride Control),
· funkcja samopoziomowanie łyżki przedniej,
· szybkozłącze ładowarkowe hydrauliczne,
· sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni,
· ramię koparkowe o zmiennej długości, wysuwane teleskopowo z hakiem,
· szybkozłącze koparkowe mechaniczne,
· łyżka z zębami o szerokości 300 mm ± 20mm,
· łyżka z zębami o szerokości 600 mm ± 20mm,
· łyżka skarpowa o szerokości 1500 mm ± 20mm,
· mechaniczny przesuw boczny wysięgnika koparki,
· stabilizatory tylne wyposażone w podkładki gumowe,
· głębokość kopania od 5000mm do 6000mm,
· udźwig łyżki ładowarki na pełną wysokość min. 3000kg,
· siła skrawania na łyżce koparkowej co najmniej 57 kN.
· Wymagany okres gwarancji jakości min.24 miesiące
· Autoryzowany stacjonarny punkt serwisowy producenta w max. odległości do 100 km.
· Wykonawca dostarczy Zamawiającemu komplet dokumentów - certyfikat CE,  instrukcję obsługi w języku polskim, książkę gwarancyjną, homologacja.

Część 5: Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego.

1. Dostawa samochodu osobowego – szt. 1.

· Fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2023,
· Samochód nowy bez śladów użytkowania,
· Rodzaj nadwozia: liftback,
· Rodzaj lakieru: metalizowany (jasny srebrny)
· Gwarancja co najmniej 24 miesiące bez limitu km (na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne) co najmniej 24 miesięcy (na powłokę lakierniczą) co najmniej 120 miesięcy (na perforację blach nadwozia)
· Przegląd na okres minimum trzech lat lub do 120 tys. km – wliczony w cenę.

Wymagane parametry techniczne:

· Pięć miejsc w układzie 2-3,
· Napęd na przednią oś,
· Silnik mechaniczny o pojemności minimum 1490 cm3,
· Rodzaj silnika: turbodoładowany,
· Moc silnika mechanicznego nie mniejsza niż 110 kW,
· Rodzaj paliwa – Benzyna,
· Skrzynia biegów manualna,
· Emisja zanieczyszczeń w cyklu mieszanym (wg  UE): tlenków azotu, węglowodorów i cząstek stałych zgodnie z wymogami normy min  EURO 6,
· Automatyczne światła z czujnikiem zmierzchu,
· Automatyczny ogranicznik prędkości,
· Boczne poduszki powietrzne chroniące klatkę i głowę pasażera i kierowcy,
· Poduszka kolanowa kierowcy,
· System monitorowania ciśnienia w oponach,
· System stabilizacji toru jazdy,
· System wspomagający hamowanie,
· System wykrywania zmęczenia u kierowcy,
· System zapobiegający blokowaniu kół z elektronicznym rozkładem sił hamowania,
· Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia z systemem wykrywania pieszych,
· Podgrzewane fotele przednie,
· Przednie fotele wyposażone w regulację odcinka lędźwiowego,
· Podłokietnik kierowcy ,regulacja wysokości kierowcy i pasażera w pierwszym rzędzie,
· Minimum 17” felgi aluminiowe, dojazdowe koło zapasowe,
· Automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne,
· Centralny zamek sterowany zdalnie,
· Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne,
· Elektrycznie regulowane szyby boczne,
· Inteligentne wycieraczki z czujnikiem deszczu,
· Kamera cofania,
· Klimatyzacja automatyczna co najmniej dwustrefowa,
· Oświetlenie w drugim rzędzie siedzeń w technologii LED,
· Przednie i tylnie czujniki parkowania,
· Przednia szyba podgrzewana,
· Automatyczne światła drogowe,
· Reflektory w technologii LED,
· Światła do jazdy dziennej w technologii LED,
· Światła przeciwmgielne,
· Tylne światła w technologii LED,
· Przedni i tylni zderzak w kolorze nadwozia,
· Kolorowy ekran dotykowy systemu multimedialnego,
· Port USB,
· System bluetooth umożliwiający bezprzewodową łączność z telefonem,
· System audio,
· Alarm,
· Oświetlenie wnętrz w technologii LED,
· Wycieraczka tylnej szyby.
· Dodatkowy zestaw kół z oponami zimowymi na felgach stalowych.

