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1. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

Dane ogdlne:

Przedmiotem opracowania jest rozbidrka izolacji termicznej oraz ptytki klinkierowej ze sScian
szczytowych budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mirisku
Mazowieckim przy ul. Dgbréwki 10 oraz ponowne wykonanie elewacji budynku na tych $cianach.

Podstawowe parametry:

Sciany szczytowe sali gimnastycznej

1) wymiary budynku 43,65x20,00 m

2) max. wysokos¢ budynku 11,20 m

3) powierzchnia $cian do ocieplenia 2x262,70 m? tj. 525,40 m?
4) cokdét budynku 55,60 m?

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie ma na celu wykonanie rozbiérki izolacji termicznej Scian szczytowych sali
gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w MiAsku Mazowieckim oraz ponowne
wykonanie robét elewacyjnych tych $cian.

Inwestor zaleca wizje w terenie w celu samodzielnej oceny zakresu prac i wyceny przedmiotu

opracowania.

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest modernizacja budynku sali gimnastycznej w Zespole Szkolno -
Przedszkolnym nr 1 w Minisku Mazowieckim. Budynek jednokondygnacyjny o prostej bryle kryty
dachem dwuspadowym, brak jest detali architektonicznych.

Zakres przedmiotu obejmuje:

— demontaz odspojonej izolacji termicznej



— rozbidérke fragmentdw obrdébek blacharskich w ilosci niezbednej do wykonania robdt
elewacyjnych

— utylizacje materiatu z rozbidrki

— oczyszczenie Scian po robotach rozbiérkowych i przygotowanie podtoza do wykonania robot
elewacyjnych

— ponowne wykonanie izolacji termicznej z zastosowaniem styropianéw fasadowych gr 15 cm
o wspotczynniku lambda nie wyzszej niz 0,035 W/(mK) | tynku cienkowarstwowego
silikatowego, cokdt tynk zywiczny w kolorystyce istniejgcego tynku na budynku sali
gimnastycznej, z zastosowaniem systemu producenta. Kolorystyke $cian nalezy uzgodnic z
Przedstawicielem Inwestora.

— wykonanie niezbednych obrébek blacharskich

— uporzadkowanie terenu.

2. STAN AKTUALNY BUDYNKU

Budynek sali gimnastycznej zostat wybudowany w latach siedemdziesigtych w technologii
wykorzystujgcej nieaktualne rozwigzania techniczne. Obecnie $ciany zewnetrzne sali sportowe;j
sg w ztym stanie technicznym i wymagajg modernizacji, gdyz istniejgca izolacja termiczna Scian
szczytowych budynku odspoita sie od podtoza. Problem stanowig takze, ptytki klinkierowe
potozone na elewacji, ktére odspajajg sie od sciany wraz z warstwg izolacyjng. Stan aktualny
przedstawiony jest na zdjeciach zatgczonych do dokumentacji.

3. WYROBY BUDOWLANE

— Zgodnie z Prawem Budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy
stosowad wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
— Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych
zgodnie z odrebnymi przepisami wydano:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wifasciwych przepisow i
Dokumentéw Technicznych.
Wszystkie materiaty muszg byé nowe. Przed zamodwieniem materiatu, wykonawca jest zobowigzany
przedtozy¢ do akceptacji Przedstawicielowi Inwestora karty materiatowe.

Wszelkie prace powinny by¢ wykonane przez wyspecjalizowang firme zgodnie z technologia
producenta renowacji fasady. Wykonawca powinien wykazaé sie znajomoscia i doswiadczeniem w
wykonywaniu tego typu prac, oraz udzieli¢ gwarancji na wykonane prace na okres minimum 36
miesiecy. Szczegdtowe informacje dotyczace gwarancji zostang zawarte w dokumentacji
przetargowej.
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