Zatacznik nr 3 do SWZ
Postepowanie nr: BZP.2711.31.2024.AW

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Instytut Nauk Geologicznych ul. Cybulskiego 30-36 oraz plac M. Borna 9 we Wroctawiu zrddto : zasoby UWr

I. TEMAT OPRACOWANIA:

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont i przebudowe trzech
pomieszczen  Instytutu Nauk  Geologicznych Uniwersytetu  Wroctawskiego,
zlokalizowanych przy ul. Cybulskiego 30, 34 oraz pl. Maxa Borna 9 we Wroctawiu.

1. Cel opracowania

Celem zadania inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej, obejmujacej zakresem robét 3, lokalizacyjnie niezalezne, pomieszczenia
Instytutu Nauk Geologicznych UWr., mieszczace sie w budynku przy ul. Cybulskiego
30-36 oraz plac Maxa Borna 9 we Wroctawiu.

Pracownia komputerowa - ul. Cybulskiego 34

Ze wzgledu na konieczno$¢ powiekszenia grup ¢wiczeniowych (z 10 do 16 o0sdb),
uczestniczacych w zajeciach dydaktycznych w Instytucie Nauk Geologicznych,
planowana jest przebudowa obecnej sali komputerowej nr 401 , powiekszonej o
pomieszczenia sasiednie, ktora tgcznie miesci¢ bedzie 17 stanowisk komputerowych.
Dzieki przebudowie pracownia komputerowa bedzie dostosowana do potrzeb
Uzytkownika i obowigzujgcych przepisami standardéw technicznych.



Zatacznik nr 3 do SWZ
Postepowanie nr: BZP.2711.31.2024.AW

Pom. 221 ul. Cybulskiego 30 — pomieszczenie o pozarze

W wyniku pozaru pomieszczenia niezbedna jest jego odbudowa w zakresie wymiany
wszystkich instalacji wraz z remontem $cian , podtogi i sufitdw celem przygotowania
pomieszczenia do petnienia funkcji biurowej, przeznaczonego do uzytkowania 2-3
0s0b.

Pomieszczenie 503 - plac Maxa Borna 9.

W zwigzku z przestarzatym wyposazeniem istniejgcej sali wyktadowej
i koniecznoscig dostosowania jej do wspétczesnych wymogow sali wyktadowej w
petni multimedialnej planowany jest remont i przebudowa sali w zakresie wszystkich
niezbednych dla inwestycji instalacji oraz remont Scian, podtdg i sufitow wraz z
wymiang okien na nowe.

2. Dane z ewidencji gruntow, kroétki opis historyczny

Adres obiektu: ul. Cybulskiego 30-36 we Wroctawiu
Powiat: M. Wroctaw, woj. dolnoslaskie

Jednostka ewidencyjna: Wroctaw

Obreb ewidencyjny: 026401_1.0005, Plac Grunwaldzki
Arkusz mapy: 24

Nr dziatek: 31

Nr ksiegi wieczystej: WR1K/00052308/8

Adres obiektu: pl. Maxa Borna 9 we Wroctawiu

Powiat: M. Wroctaw, woj. dolnoslaskie

Jednostka ewidencyjna: Wroctaw

Obreb ewidencyjny: 026401_1.0005, Plac Grunwaldzki
Arkusz mapy: 24

Nr dziatek: 29

Nr ksiegi wieczystej: WR1K/00092412/2

W Gminnej Ewidencji Zabytkéw budynek znajduje sie w ,Historycznym uktadzie
urbanistycznym Przedmiescia Odrzanskiego wraz z Wyspa Mieszczanska i Wyspami
Odrzarnskimi, stanowigcym cze$é Srédmiescia we Wroctawiu”.

Lokalizacja objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ,,obszaru Kepa
Mieszczanska we Wroctawiu - cze$¢ A” ( UCHWALA NR IX/180/03 RADY MIEJSKIE]
WROCLAWIA z dnia 15 maja 2003 r.)

Uwaga:

Dla budynku przy ul. Cybulskiego 38 ( obecnie pl. Maxa Borna 9) istnieje czynne pozwolenie
na budowe : Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 326/2023 obejmujgca , Przebudowe
budynku Uniwersytetu Wroctawskiego w celu dostosowania do obowigzujacych przepiséw
przeciwpozarowych, zlokalizowanego przy ul. Wojciecha Cybulskiego 38 we Wroctawiu” -zat.
nr F

3. Opis stanu istniejacego budynku

e Dane powierzchniowe budynku przy ul. Cybulskiego 30-36 wg ,Inwentaryzacji
budowlanej kompleksu budynkoéw przy ul. Cybulskiego 30-38" :

. powierzchnia zabudowy - 1769,6m?2
. pow. uzytkowa - ok. 7227,5m2
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kubatura brutto - 25 842,4m3

wysokos¢ maksymalna - 22,8 m

ilos¢ kondygnacji : nadziemne 4, poddasze, podziemna 1

czesciowe podpiwniczenie

klasyfikacja budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej:
- Kategoria zagrozenia budynku : ZL III

Budynek jest obecnie siedzibaq Wydzialu Nauk o Ziemi i Ksztattowania Srodowiska oraz
Wydziatu Fizyki Astronomii UWr.

e Warunki posadowienia : nie rozpoznano

e Izolacje - nie rozpoznano

e Fundamenty i $ciany fundamentowe: zelbetowe monolityczne

o $ciany konstrukcyjne: murowane z cegty

e Sciany dziatowe: murowane

e Stropy : ceramiczne, piwnice: ptytowo-zebrowe

e Schody: zelbetowe

¢ Balustrady: stalowe

e Dach i wiezba dachowa: stromy, pokryty dachowka ceramiczng
karpidwka, wiezba drewniana

e Obrobki blacharskie : blacha stalowa ocynkowana

e Stolarka okienna: drewniana, PCV

e Stolarka drzwiowa wewnetrzna: ptytowe, ptycinowe

e Stolarka drzwiowa zewnetrzna: drewniana, ptycinowa

e Tynki i oktadziny zewnetrzne: cementowo-wapienne

e Tynki i oktadziny wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne, oktadziny
ceramiczne

e Podlogi i posadzki: oktadziny ceramiczne, wyktadziny zmywalne, parkiety,
lastryko

e Instalacja c.o.

e W budynku wystepujg instalacje:
- wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
- centralnego ogrzewania
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
- instalacja gazowa

instalacja elektryczna i odgromowa

instalacja teletechniczna
- przewody wentylacyjne grawitacyjne, dymowe, spalinowe - murowane
oraz wentylacja mechaniczna

¢ Instalacja wodociggowa do celdw p.poz. -hydranty wewnetrzne

e System alarmowy - tak

e Systemy i urzadzenia p.poz — gasnice, hydranty , inst. sygnalizacji pozaru,
inst. sygnalizacji gazu

e Szczegdtowe informacje dotyczace stanu budynku w ,,Protokole okresowej
kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego” - w
zataqczniku do OPZ

Dane powierzchniowe budynku przy ul. Maxa Borna 9 wg ,Inwentaryzacji
budowlanej kompleksu budynkoéw przy ul. Cybulskiego 30-38" :

powierzchnia zabudowy - 2838.69 m2

pow. uzytkowa ok. 9627,36 m2

kubatura brutto - 43 965,69 m3

wysokos$¢ maksymalna - do 30 m wysokos$¢ - w kalenicy

ilo$¢ kondygnacji : 6 nadziemnych + nieuzytkowy strych i podpiwniczeniel

3
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o klasyfikacja budynku w zakresie ochrony przeciwpozarowej:
- Kategoria zagrozenia budynku : ZL III
- kondygnacja podziemna - PM

Budynek jest obecnie siedzibgq Wydziatu Nauk o Ziemi i Ksztattowania Srodowiska oraz
Wydziatu Fizyki Astronomii UWr.

II.

Warunki posadowienia : nie rozpoznano
Izolacje - nie rozpoznano
Fundamenty i $ciany fundamentowe: Zzelbetowe monolityczne
Sciany konstrukcyjne: murowane z elementdéw drobnowymiarowych
(ceglane )
Sciany dziatowe: murowane z elementéw drobnowymiarowych (ceglane)
Stropy i balkony: ceramiczne, piwnice: ptytowo-zebrowe
Schody: zelbetowe, lastryko
Balustrady: stalowe, pochwyty drewniane
Dach i wiezba dachowa: wielospadowy, pokryty dachéwka ceramiczna,
wiezba drewniana
Obrébki blacharskie : blacha stalowa ocynkowana
Stolarka okienna: drewniana, PCV, aluminiowa
Stolarka drzwiowa wewnetrzna: drewniana ptycinowa, aluminiowa
Stolarka drzwiowa zewnetrzna: drewniana ptycinowa, aluminiowa
Tynki i oktadziny zewnetrzne: cementowo-wapienne
Tynki i oktadziny wewnetrzne: tynki cementowo-wapienne, oktadziny
ceramiczne
e Podtogi i posadzki: okfadziny ceramiczne, wyktadziny PCV, parkiety,
lastryko
e Instalacja c.o.
¢ W budynku wystepujg instalacje:
- wody zimnej i cieptej wody uzytkowej
- centralnego ogrzewania
- kanalizacja sanitarna
- kanalizacja deszczowa
instalacja gazowa
- instalacja elektryczna i odgromowa
- instalacja teletechniczna
- przewody wentylacyjne grawitacyjne, dymowe, spalinowe - murowane
oraz wentylacja mechaniczna
Instalacja wodociggowa do celdéw p.poz. -instalacja hydrantowa
System alarmowy - tak
e Szczegodtowe informacje dotyczace stanu budynku w ,,Protokole okresowej
kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektu budowlanego” - w
zataqczniku do OPZ

ZAKRES OPRACOWANIA:

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na nastepujace zadania:

1. Remont i przebudowa pomieszczenia nr 221 (po pozarze) ul. Cybulskiego 30

pomieszczenie o powierzchni uzytkowej : ok. 24 m2

funkcja pomieszczenia - pomieszczenie biurowe na 2-3 0s6b
pomieszczenie wymaga catkowitego remontu Scian, sufitu, podtogi
wymiana, w catosci, instalacji elektrycznych na nowe
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wymiana instalacji teleinformatycznych na nowe + telefon stacjonarny
wymiana okna na nowe

montaz nowej umywalki

wykonanie nowego systemu alarmowego

odtworzenie warstw podtogowych na stropie + wykonczenie z oktadziny
ceramicznej

wydzielenie osobnej pozycji w kosztorysie dla remontu tego
pomieszczenia

Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej

Istniejacy stan pomieszczenia 221 . Zrédto: zdjecia wiasne pracownikéw UWr.

a) Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych

Instalacja c.o.

- zaprojektowanie grzejnika wraz z zaworami termostatycznymi, zaworami
odcinajacymi na gatazkach powrotnych (rodzaj grzejnika ustali¢ z zamawiajagcym
na etapie wykonywania projektu),

- wymiana gatgzek grzejnikowych,

- wymiana odcinkow piondw na wysokosci remontowanego pomieszczenia wraz z
automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi (materiat rur dopasowany do
istniejacej instalacji c.0.),

Instalacja wod-kan.

- montaz nowej umywalki wraz z nowymi podej$ciami wodno-kanalizacyjnymi
Instalacja wentylacji
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e - projekt wentylacji grawitacyjnej - nawiew przez nawietrzak okienny w gérnej
czesci ramy wywiew przez istniejgcy otwoér kontaktowy na korytarz

e Inne:

e - demontaz nieczynnej instalacji gazowej

b) Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznych

Zasilenie nowych instalacji elektrycznych w pomieszczeniu nr 211 wyprowadzi¢ z tablicy
pietrowej obok drzwi wejsciowych do pomieszczenia 221.

c) Wytyczne dotyczace instalacji niskopradowych
Wytyczne do systemu SWiN/SKD

e System musi by¢ kompatybilny z systemami pracujgcymi w sieci Uwr. i umozliwiaé
potaczenie poprzez sie¢ LAN (zdalna zmiana koddéw, dodanie uzytkownikéw,
odczyt historii zdarzen)

e W razie zastosowania systemu SKD wskazane zastosowanie systemu
zintegrowanego z SWIN

e System powinien by¢ wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

e Instalowane urzadzenia muszg spetnia¢ norme PN-EN 50131-1 w stopniu
zabezpieczen co najmniej GRADE 2 oraz PN-EN 50130-5 réwniez w stopniu II

e Systemy alarmowy nalezy zamontowac w sposdéb optymalny dla obiektu przy
uwzglednieniu wszelkich zasad ochrony obiektow i wykorzystaniu adekwatnej
ilosci urzadzen. Wszystkie elementy systemdw winny by¢ fabrycznie nowe,
posiadac¢ gwarancje producenta, posiada¢ odpowiednie atesty i zezwolenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa

e Wymagany czytnik systemu SKD zintegrowany z systemem alarmowym (SSWiN)

d) Wytyczne dotyczace instalacji telefonicznej

e Ze wzgledu na wiek, zty stan techniczny istniejgcych instalacji w remontowanym
pomieszczeniu (pomieszczenie po pozarze) w opinii DUM konieczne jest
zaprojektowanie i wybudowanie nowych instalacji telefonicznych/teletechnicznych.

e Lokalnym punktem dystrybucyjnym dla sieci telefonicznej obejmujacej to
pomieszczenie jest skrzynka kablowa zlokalizowana na tym samym pietrze w klatce
Cybulskiego 30 (skrzynka wiszaca po lewej stronie od wejscia: PK-4/3).

e Planowane nowe instalacje telefoniczne do pomieszczenia 221 nalezy zakonczy¢ w
skrzynce PK-4/3.

e W przypadku braku wolnych par w lokalnym punkcie dystrybucyjnym nalezy
zaprojektowaé¢ i wybudowac¢ kabel tacznikowy pomiedzy gtdwnym punktem
posrednim, zlokalizowanym w piwnicy budynku, a punktem posrednim PK-4/3,
ktéry bedzie obstugiwat remontowane pomieszczenie.

e Zaleca sie uwzglednienie w projekcie kabli teletechnicznych pod przysztq rozbudowe
sieci dla innych potrzeb (jesli sg takie plany).

e Ilo$¢ gniazd koncowych oraz ich rozmieszczenie nalezy uzgodni¢ na etapie
projektowania i dostosowac do potrzeb uzytkownika remontowanych pomieszczen.
Liczba projektowanych linii telefonicznych musi stanowi¢ okoto 120%
zapotrzebowania na aktywne linie telefoniczne w pomieszczeniu.
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W pomieszczeniu musi istnie¢ mozliwos$¢ przetgczenia ustugi na linie zapasowg w
razie uszkodzenia linii podstawowej.

Zaprojektowana sie¢ powinna uwzgledniac¢ ftatwg dostepnosc¢ dla stuzb technicznych.
Proponuje sie zaprojektowanie nowych instalacji za pomoca kabli UTP (min. kat.5).
Dopuszcza sie prowadzenie wspdlng trasg kabli sieci telefonicznej wraz z kablami
sieci lokalnej. W takich przypadkach w celu odrdznienia do siebie kabli sieci lokalnej
i kabli sieci telefonicznej nalezy zastosowac¢ odpowiednie oznakowanie kabli (np.
opaski kablowe) lub wyrdznik kolorystyczny powtoki kablowej.

Wszelkie prace w obrebie czynnej sieci teletechnicznej na obiekcie muszg byc¢
wykonane pod nadzorem stuzb technicznych DUM.

Uwaga:

e)

Nalezy uwzgledni¢ w projekcie wszelkie prace zwigzane z usunieciem starych
instalacji telefonicznych

Sposdb wykonania wszelkich prac (w szczegdélnosci sposdb utozenia kabli sieci
telefonicznej) nalezy uzgodni¢ z uczelnianym konserwatorem zabytkéw

Wytyczne dotyczace instalacji sieci strukturalnej ( teleinformatyczne)

e Podiaczenie do wezta IDF
- Gniazda sieci komputerowej nalezy podtaczy¢ do istniejgcego wezta na 2 pietrze
(stara wiszaca szafa na koncu korytarza).
e Sie¢ komputerowa
- Ilo$¢ gniazd nalezy uzgodni¢ z Uzytkownikiem i Administratorem sieci WNZKS.
- Jezeli jest to mozliwe, nalezy wykorzystac istniejgce trasy (koryta) kablowe.

2. Remont i przebudowa pracowni komputerowej na poddaszu uzytkowym,
przeznaczonej do celéw dydaktycznych - obecna Sala nr 401+
pomieszczenia sasiadujace - ul. Cybulskiego 34 zgodnie z zatgcznikiem
graficznym do OPZ

Prowadzone sg tutaj zajecia z grupami ¢wiczeniowymi uczestniczacymi w zajeciach
dydaktycznych. Obecne grupy te sq 10 osobowe. Po przeprowadzonej przebudowie
pomieszczen planuje sie 17 stanowisk komputerowych.

Sala znajduje sie na IV pietrze potudniowego skrzydta obiektu. Do Sali wchodzi sie

z

wewnetrznego korytarza dostepnego z klatki schodowej nr 34. Lokalizacja

pomieszczenia przedstawiona zostata na zatgczonych do OPZ rysunkach.

Przebudowa polega¢ bedzie na powiekszeniu pomieszczenia sali komputerowej
o powierzchnie sgsiedniego pokoju biurowego i o czes¢ korytarza.

Docelowa powierzchnia uzytkowa pracowni komputerowej ok. 42m2

Podstawowy program zaktada wykonane robot budowlanych takich jak :

wyburzenie $cian pomiedzy salg komputerowg i pokojem biurowym oraz salg

a korytarzem,

zmniejszenie powierzchni istniejgcego korytarza poprzez podzielenie go $ciang

z drzwiami ,

zamurowanie naswietla, ktore znajdzie sie , po przebudowie, w sali komputerowej,
przeprojektowanie i wymiana istniejacej instalacji elektrycznej i niskopragdowej,

o$wietleniowej

projekt wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wg. wytycznych inst. sanitarnych
przetozenie serwera - preferowana lokalizacja na klatce schodowej - do

potwierdzenia na etapie projektowania
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= podtaczenie 1-2 monitoréw do stanowiska prowadzacego zajecia dydaktyczne -
ostateczna ilos¢ monitoréw do potwierdzenia z Uzytkownikiem w trakcie prac
projektowych

= wykonanie nowego systemu alarmowego
wykonanie nowych oktadzin podtogowych,
wykonanie poprawek tynkarskich,
wykonanie prac malarskich,
instalacja manualnych rolet zaciemniajacych

Wytyczne projektowe zostang, w fazie projektowej, szczegdtowo sprecyzowane przez
Uzytkownika. Wykonawca w oparciu o pozyskane materiaty wykona szkicowg aranzacje
nowej sali komputerowej (zawierajacej miedzy innymi propozycje ustawienia stanowisk
komputerowych dla studentéw, stanowiska dla osoby prowadzacej zajecia, lokalizacje
wskazanego przez Uzytkownika sprzetu multimedialnego) oraz multimedialnej Sali
wyktadowej (zawierajacej miedzy innymi propozycje ustawienia siedzisk i stotow dla
studentéw, stanowiska dla osoby prowadzacej wykfady, lokalizacje wskazanego przez
Uzytkownika sprzetu multimedialnego). Powstata w ten sposdob dokumentacja stanowic
bedzie podstawe do wykonania przedmiotowego projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do dostarczenia prébek, kart katalogowych
proponowanych materiatow.

Wszystkie uzgodnienia majace wptyw na rozwigzania funkcjonalne i jakosciowe przed
przystapieniem do projektowania oraz w trakcie projektowania wymagajq pisemnego
uzgodnienia w formie notatki z Zamawiajacym.

Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

Zrédto: zdjecia z zasobdw pracownikéw UWr.

a) Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych

e Instalacjac.o.
e -bezzmian
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e Instalacja wentylacji

e - projekt wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z lokalizacjg urzadzen na
strychu w obrebie przebudowywane;j sali

e Instalacja klimatyzacji

e -istniejgca klimatyzacja typu split do pozostawienia w obecnej lokalizaciji,

e - obliczenia zyskéw ciepta dla potrzeb klimatyzacji przebudowywanego pomieszczenia
oraz poréwnanie z wydajnoscia istniejgcej klimatyzaciji,

e - projekt klimatyzacji uzupetniajacy zapotrzebowanie na chtéd dla powiekszonej sali
komputerowej z lokalizacjg urzadzen na strychu w obrebie przebudowywanej Sali

b) Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznych

Zasilenie nowych instalacji elektrycznych (ogolnych i o$wietleniowych) wyprowadzic z
tablicy pietrowej ulokowanej na zewnatrz sali nr 401. Zaprojektowac zasilanie nowego
sprzetu komputerowego i wyprowadzi¢ to z nowej tablicy komputerowej zlokalizowanej w
sali 401.

c) Wytyczne dotyczace instalacji niskopradowych
Wytyczne do systemu SWiN/SKD

e System musi by¢ kompatybilny z systemami pracujgcymi w sieci Uwr i umozliwiac
potaczenie poprzez sie¢ LAN (zdalna zmiana koddéw, dodanie uzytkownikéw,
odczyt historii zdarzen)

¢ W razie zastosowania systemu SKD wskazane zastosowanie systemu
zintegrowanego z SWIN

e System powinien by¢ wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

¢ Instalowane urzadzenia muszg spetnia¢ norme PN-EN 50131-1 w stopniu
zabezpieczen co najmniej GRADE 2 oraz PN-EN 50130-5 réwniez w stopniu II

e Systemy alarmowy nalezy zamontowa¢ w sposdb optymalny dla obiektu przy
uwzglednieniu wszelkich zasad ochrony obiektow i wykorzystaniu adekwatnej
ilosci urzadzen. Wszystkie elementy systemdw winny by¢ fabrycznie nowe,
posiada¢ gwarancje producenta, posiada¢ odpowiednie atesty i zezwolenia zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa

e Wymagany czytnik systemu SKD zintegrowany z systemem alarmowym (SSWiN)

d) Wytyczne dotyczace instalacji telefonicznej

Z uwagi na planowang funkcje pomieszczenia Dziat Utrzymania Majatku Uwr. nie
przewiduje koniecznosci prowadzenia w obrebie tych pomieszczen instalacji
telefonicznych.

e) Wytyczne dotyczace instalacji sieci strukturalnej (teleinformatyczne)

¢ Nowy wezet sieci IDF

- Nalezy zaplanowac¢ szafe rack 19” o wielkosci min. 12U.

- Ze wzgledu na hatas generowany przez urzgdzenia instalowane w szafie i

wydzielane ciepto, nalezy unika¢ montazu szafy w pomieszczeniach, w ktérych pracujg
pracownicy lub studenci:
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a) Mozliwe jest zaprojektowane szafy na korytarzu (klatce schodowej),
bezposrednio sgsiadujacym z pomieszczeniem, nalezy to jednak uzgodnié z
administratorem budynku i dyrekcjg ING.
b) Jezeli szafa bedzie zainstalowana w ogdélnodostepnym pomieszczeniu (np.
korytarzu) powinna byc¢ zainstalowana na wysokosci uniemozliwiajacej do niej
swobodny dostep osdb postronnych. Zalecana jest wysokos¢ zblizona do juz
istniejacych szaf ING (wyremontowane skrzydta).
- Gtebokos¢ szafy powinna umozliwiac instalacje urzadzen sieciowych o gtebokosci
40 cm z mozliwoscig podpiecia kabli do takich urzadzen i zamkniecia drzwi.
- Punkt nalezy potaczy¢ kablem swiattowodowym, z serwerownig Uniwersytetu,
znajdujacq sie na 1 pietrze w klatce 34
a) Nalezy zastosowac kabel jednomodowy min 8J.
b) Kabel zakonczy¢ ztgczami duplexowymi SC/APC lub SC/UPC
c) Lokalizacje panelu $wiattowodowego w serwerowni nalezy uzgodni¢ z DUI
przed wykonaniem przytacza.
d) Panel swiattowodowy w projektowanej szafie nalezy umiesci¢ mozliwie
wysoko.
- Projektowana szafa, powinna w przysztosci by¢ weztem sieci dla pozostatych

pomieszczen z pietra 4 (lub 3), bedacych przed remontem, dlatego powinna pozwalac

na dotozenie dodatkowych koryt, kabli, paneli krosowych, organizerdw itp.

Sie¢ komputerowa

- Gniazda sieci komputerowej nalezy podtaczy¢ do projektowanego wezta - wytyczne

dla wezta powyzej w punkcie dot. Nowego wezta sieci IDF

- Ilo$¢ gniazd nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem i administratorem sieci WNZKS.
- Nalezy wykona¢ zaprojektowac¢ jeden punkt dla sieci bezprzewodowej na
wysokosci ok. 2.2 metra.

3. Remont i przebudowa Sali wyktadowej - pomieszczenie nr 503 - pl.
Maxa Borna 9

pow. uzytkowa pomieszczenia - 0k.140 m2

sala wyktadowa - przewidywana max ilo$¢ os6b - 80

docelowe wyposazenie sali wyktadowej - w petni multimedialne, w tym
maksymalnie duzy ekran dla projektora multimedialnego do prezentacji
wyktadow

podtaczenie projektora multimedialnego do stanowiska Wyktadowcy

wykonanie instalacji wentylacji + klimatyzacji wg. Wytycznych branzy sanitarnej
wymiana w catosci instalacji elektrycznych i teleinformatycznych na nowe
wykonanie elektrycznych wpustéw podtogowych , zasilajgcych blaty z siedziskami
wykonanie nowego systemu alarmowego

wykonanie instalacji systemu nagtosnienia Sali

zastony/ rolety zaciemniajgce elektryczne

preferowana wykfadzina dywanowa ewentualnie uzupetnienie, cyklinowanie,
malowanie istniejgcego parkietu - decyzja o wykonczeniu wynikac bedzie

z wytycznych od Konserwatora

oktadziny $cienne drewniane - do pozostawienia i od$Swiezenia nawierzchni
wymiana drewnianych tawek na nowoczesne siedziska wg potrzeb i wskazan
Uzytkownika; nowe stacjonarne blaty z siedziskami wyposazone w porty USBC

i gniazdka elektryczne

panele akustyczne - na sufitach/$cianach - ilosc i lokalizacja na podstawie analizy
akustycznej dla pomieszczenia

wymiana okien; okna powinny mie¢ urzadzenia przeznaczone do ich otwierania ,
usytuowane nie wyzej niz 1,2 m nad poziomem podtogi

10
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e likwidacja scianki przy podescie wraz z umywalkg

e likwidacja obecnego podestu dla prowadzacego - docelowa lokalizacja
pulpitu/biurka po uzgodnieniu z Uzytkownikiem w trakcie prac projektowych

¢ lokalizacja biurek wolnostojgcych z regulacjg wysokosci — ilos¢ 4

e uwzglednié, przy remoncie, projekt dostosowania budynku do wymogdéw ochrony
ppoz- projekt opracowany w 2022/ 2023r

e projekt aranzacji wnetrz z rysunkami umeblowania 3D - szczegotowy zakres
projektu w dalszej czesci opisu przedmiotu zamédwienia

e Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej.

e Stan istniejacy Sali wyktadowej:

Zrédto: zdjecia z zasobdw pracownikéw UWF.
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Zrédio: zdjecia z zasobdw pracownikéw UWF.

e Preferowany uktad mebli i kierunek projektowania, dotyczacy standardu
wyposazenia Sali , przedstawiono na ponizszych zdjeciach z inspiracjami:

P il 3 | L) o
Oy / J{ﬁﬁ,ﬁ o ) |

Zrédio: zdjecia z zasobéw internetu
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Zrodio: zdjecia z zasobdéw internetu

a) Wytyczne dotyczace instalacji sanitarnych

e |nstalacjac.o.

13
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e - wymiana grzejnikbw wraz z zaworami termostatycznymi, zaworami odcinajacymi na
gatazkach powrotnych (rodzaj grzejnikéw ustali¢ zzamawiajacym na etapie wykonywania

projektu),
e -wymiana gatazek grzejnikowych,
e - wymiana odcinkéw pionéw na wysokosci remontowanego pomieszczenia wraz z

automatycznymi zaworami odpowietrzajgcymi (materiat rur dopasowany do istniejgcej
instalacji c.o.),

e - demontaz nieczynnejinstalacji odpowietrzajace;j

e |nstalacja wod-kan.

e -demontazistniejgacej umywalki wraz podejsciami wodno-kanalizacyjnymi

e Instalacja wentylacji

e - projekt wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej z lokalizacjg urzadzen na
strychu nad salg wyktadowa i przy mozliwie najwiekszym wykorzystaniu istniejgcych
otworéw w stropie miedzy salg wyktadowa a strychem oraz istniejagcych kominow
wentylacyjnych

e Instalacja klimatyzacji

e - projekt klimatyzacji wraz z obliczeniami zyskéw ciepta z lokalizacjg urzadzen na strychu
nad salg wyktadowa i przy mozliwie najwiekszym wykorzystaniu istniejacych otworéw w
stropie miedzy salg wyktadowa a strychem oraz istniejacych kominéw wentylacyjnych

b) Wytyczne dotyczace instalacji elektrycznych

Zaprojektowaé nowy WLZ do zasilenia uktadow wentylacji i klimatyzacji z tablicy pietrowej
przy windzie (przejscie przez strych) przewodem co najmniej 5x4 mm2 Cu.

c) Wytyczne dotyczace instalacji niskopradowych
Wytyczne do systemu SWiN/SKD

e System musi by¢ kompatybilny z systemami pracujagcymi w sieci Uwr i umozliwiaé
pofaczenie poprzez sie¢ LAN (zdalna zmiana kodow, dodanie uzytkownikdw,
odczyt historii zdarzen)

e W razie zastosowania systemu SKD wskazane zastosowanie systemu
zintegrowanego z SWiN

e System powinien by¢ wykonany zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz
zasadami wiedzy technicznej

e Instalowane urzadzenia muszg spetnia¢ norme PN-EN 50131-1 w stopniu
zabezpieczen co najmniej GRADE 2 oraz PN-EN 50130-5 réwniez w stopniu II

e Systemy alarmowy nalezy zamontowa¢ w sposob optymalny dla obiektu przy
uwzglednieniu wszelkich zasad ochrony obiektow i wykorzystaniu adekwatnej
ilosci urzadzen. Wszystkie elementy systemoéow winny by¢ fabrycznie nowe,
posiada¢ gwarancje producenta, posiada¢ odpowiednie atesty i zezwolenia zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa

¢ Wymagane 2 czytniki systemu SKD zintegrowanego z systemem alarmowym
(SSWIN)

o zaprojektowac i zamontowac statg petle indukcyjng wspomagajacg styszenie
osobom stabostyszacym

d) Wytyczne dotyczace instalacji telefonicznej

14
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Z uwagi na planowang funkcje pomieszczenia Dziat Utrzymania Majatku Uwr. nie
przewiduje koniecznosci prowadzenia w obrebie tych pomieszczen instalacji

telefonicznych.

e) Wytyczne dotyczace instalacji sieci strukturalnej (teleinformatycznej)

Podtaczenie do wezta IDF

Gniazda sieci komputerowej nalezy podiaczy¢ do istniejagcego wezta DUI

(pomieszczenie nr 505).

Do prowadzenia kabli w pomieszczeniach DUI (korytarz, kuchnia), nalezy

wykorzystac istniejace koryta i trasy nad sufitem podwieszanym.

pola).

- Ilo$¢ gniazd nalezy uzgodni¢ z uzytkownikiem, zalecanie jest wykonanie minimum jednego

- Gniazda nalezy zakonczy¢ na istniejgcych panelach sieciowych (wykorzysta¢ wolne

Sie¢ komputerowa

gniazda przy katerze dla komputera prowadzacego oraz jednego gniazda
dla sieci bezprzewodowej, na s$cianie przy katerze, mozliwie blisko jej konca (krawedzi), na
wysokosci okoto 2,5m.

ZALECENIA WSPOLNE DLA LOKALIZACII -Dla sieci komputerowych:

Zalecenia wspdlne dla lokalizacji:

1. Instalacja okablowania strukturalnego powinna by¢ zgodna z normg EIA/TIA-
568, w przypadku kabli miedzianych nalezy budowac¢ okablowanie zbudowana z
uzyciem elementéw kategorii minimum 6.

2. W szafach krosowych, panele krosowe nalezy umiesci¢ mozliwie wysoko.
Rozpoczynajgc od panelu swiattowodowego.

3. Ponizej kazdego instalowanego panelu krosowego nalezy wstawic¢ organizer
kabli.

4. W szafie nalezy zostawi¢ zapas kabla okoto

a) 1 metra, dla kabli miedzianych

b) 2 metréw, dla kabli $wiattowodowych.

5. Prowadzenie kabli UTP powinno zosta¢ zaprojektowane z zachowaniem
minimalnych odlegtosci od urzadzen elektrycznych, lamp, transformatoréw zgodnie
Zz obowigzujacymi normami.

6. Wszystkie wykonane ztacza kablowe, nalezy oznaczyé. Oznaczenia nalezy
umiesci¢ na kazdym gniezdzie przytaczeniowym, na obu koncach kabla.

a) Sposbéb oznaczen gniazd i paneli nalezy uzgodnic z lokalnym administratorem
b) Oznaczenia powinny zosta¢ naniesione w dokumentacji powykonawczej.

7. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ norm dotyczgcych maksymalnych dtugosci
okablowania UTP (tj. maksymalnie 90 m).

8. Zaleca sie prowadzenie kabli w sposéb umozliwiajgcy rozbudowe sieci (dotozenie
okablowania) lub naprawe (wymiana kabla). Jezeli jest to mozliwe przekréj tras
kablowych powinien by¢ tak dobrany aby umozliwi¢ w przysziosci dotozeniem
dodatkowego okablowania (+100%).

9. Wykonana instalacja powinna by¢ przetestowana i udokumentowana.

III. ZAKRES ZAMOWIENIA:
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1)

2)
3)
4)

Uszczegodtowienie wytycznych uzytkownika dotyczacych planowanego
przedsiewziecia oraz pozyskanie materiatdow niezbednych do wykonania
dokumentacji.

Opracowanie inwentaryzacji w zakresie niezbednym do wykonania dokumentacji,
Okreslenie warunkdéw ochrony przeciwpozarowej w zakresie opracowania,
Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej , z podziatem na etapy 1
i 2 ( opis etapow w dalszej czesci opisu), obejmujacej:

a) dokumentacja na potrzeby zgtoszenia robdt lub Projekt budowlany (
sktadajacy sie z: projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego) wraz z
kompletem opinii i uzgodnien wymaganych przepisami z podziatem na
etapy 1i 2

b) Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykonang
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. z 2003 nr 120,
poz.1126),

c) projekt wykonawczy (PW) wielobranzowy z podziatem na etapy 1i 2

d) Przedmiar robdt, w ktéorym kod pozycji okreslony zostanie zgodnie
z ustalong indywidualnie systematyka roboét, z podziatem na etapy 1
i2

e) Kosztorys inwestorski, z podziatem na etapy 1i 2

f) dodatkowy (wydzielony z catosci robdt) zestaw przedmiarow
i kosztorysow, dotyczacy tylko robdt remontowych, z podziatem na
etapy 1i 2

g) dodatkowy (wydzielony z catosci robot) zestaw przedmiaréw
i kosztoryséw, dotyczacy tylko robot inwestycyjnych, z podziatem na
etapy 1i 2

h) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

Z podziatem na etapy 1i 2

i) Zbiorcze Zestawienie Kosztéw, z podziatem na etapy 1 i 2, z podpisem

projektanta:

- robét remontowych,

- robét zwigzanych z przebudowaq
- catosci robot

j) Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz z rysunkami umeblowania 3D dla
Sali wyktadowej nr 503 zawierajacy:

> rysunki poszczegdlnych zaprojektowanych mebli stolarskich
takich jak : siedziska z blatami dla studentow, pulpit/ biurko dla
prowadzacego wyktady, biurka wolnhostojace z regulacjg
wysokosci dla studentéw. Dla kazdego mebla - widok z przodu,
widok z boku, przekrdj i rzut z wymiarami. Dodatkowo
rozmieszczenie uktadu siedzisk z blatami , biurek
wolnostojacych i pulpitu/biurka dla prowadzacego w sali

» wizualizacja pomieszczenia z rozmieszczonymi meblami :
widok z goéry + 3 niezalezne widoki perspektywiczne z ujeciami
scian i sufitu , w sumie 4 wizualizacje

» wykaz zaprojektowanych mebli - w postaci tabeli z
zestawieniem mebli okreslajacej: : wytyczne materiatowe tj.
grubosci ptyt, rodzaj okleiny, rodzaj obrzeza; wytyczne
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kolorystyczne; elementy wykonczeniowe (uchwyty,
zawiasy), materiat siedziska, wyposazenie wewnetrzne mebla
np. potki, szuflady oraz ilo$¢ sztuk mebli kazdego typu.
» 0Oddzielny przedmiar i kosztorys mebli
» (Oddzielne Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru mebli
» Opracowanie opisu przedmiotu zamdwienia wyposazenia
meblowego, stanowigcego zatacznik do przetargu na dostawe
mebli biurowych

5) Przed ztozeniem dokumentacji do opiniowania przez Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw nalezy uzyskaé pisemng zgode Zamawiajgcego i
Uzytkownika proponowanych przez Wykonawce rozwigzan projektowych.

6) Ztozenie osobnego oswiadczenia Wykonawcy wymaganego art. 34 ust. 3d pkt.3
ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.,
o zgodnosci projektu budowlanego i wykonawczego z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej. W oswiadczeniu nalezy réwniez zaznaczy¢, ze
dokumentacja jest skoordynowana, zgodna z umowg, ustawg Prawo zamowien
publicznych i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé,

7) Uzgadnianie na biezaco rozwigzan projektowych z Uzytkownikiem i
Zamawiajacym - Zamawiajacy wymaga zordganizowania min. dwoch narad
koordynacyjnych (w trakcie trwania I Etapu i III Etapu) z udziatem projektantéw
wszystkich branz w celu oméwienia gtéwnych zatozen projektowych i przebiegu
instalacji i rozwigzan konstrukcyjnych.

8) Uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe /braku sprzeciwu do
zgtoszenia poprzedzone uzyskaniem decyzji Dolnoslaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow

9) Udzielanie odpowiedzi na pytania Wykonawcow z zakresu prac projektowych
realizowanych w ramach niniejszej umowy, w postepowaniu przetargowym na
wytonienie Wykonawcy robot budowlanych oraz dostawcy mebili,

10)Nadzér autorski zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa budowlanego - 6
pobytéw na budowie do konca robdét budowlanych wykonywanych na podstawie
powyzszej dokumentacii.

UWAGA:

PROJEKT NALEZY WYKONAC JAKO JEDNA, WSPOLNA DOKUMENTACIJIE z
PODZIALEM NA ETAPY 1i 2:

- ETAP 1 - Remont i przebudowa pomieszczenia nr 221 ( po pozarze) ul.
Cybulskiego 30 we Wroctawiu

- ETAP 2 - Remont i przebudowa pracowni komputerowej na poddaszu
uzytkowym, przeznaczonej do celow dydaktycznych - obecna sala nr 401+
pomieszczenia sasiadujace - ul. Cybulskiego 34 oraz remont i przebudowa sali
wyktadowej nr 503 przy placu Maxa Borna 9 we Wroctawiu

Przy wykonywaniu prac projektowych nalezy uzgodni¢ projekt z Uzytkownikiem obiektu
(z Kierownikiem obiektu) oraz z Przedstawicielem Zamawiajacego. Przedstawiciele
Uzytkownika i Zamawiajgcego zaakceptujg pisemnie uzgodnienia dokumentacji projektu
w terminie 2 tygodni od dnia jej przedstawienia przez Wykonawce.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu cato$¢ dokumentacji w _wersji papierowej
i elektroniczneij:
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a) dokumentacja na potrzeby zgtoszenia robét wraz z zaswiadczeniem o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia robot lub projekt budowlany zatwierdzony
przez WAIZ wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe- 3 egz. w wersji
papierowej

b) oryginat , zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia” lub
oryginat decyzji o pozwoleniu na budowe w wersji papierowej - 1 egz.,

c) Projekt wykonawczy w wymaganych branzach - w 3 egz.,

d) Projekt wykonawczy aranzacji wnetrz z rysunkami umeblowania 3D dla Sali
wyktadowej nr 503 - w 3 egz.

e) oryginaty wszystkich uzgodnien i decyzji,

f) Informacja BIOZ - w 3 egz. I 1 egz. w wersji elektronicznej

g) Osobne Przedmiary robot dla etapow 1 i 2; osobne kosztorysy inwestorskie dla
etapow 1i 2 ; osobne ZZK dla etapdw 1 i 2; osobne dodatkowe(wydzielone z
catosci robot) zestawy przedmiardw i kosztoryséw dla etapéw 1 i 2, dotyczace tylko
robot remontowych; osobne dodatkowe (wydzielone z catosci robdt) zestawy
przedmiarow i kosztorysow dla etapéw 1 i 2, dotyczace tylko robdt inwestycyjnych;
osobne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla etapéw 1i 2 - 3 ezg.

h) oddzielny przedmiar i kosztorys mebli; oddzielne specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru mebli; opracowanie opisu przedmiotu zamodwienia wyposazenia
meblowego-w 3 egz.,

i) oswiadczenie projektanta o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz , ze dokumentacja jest skoordynowana, zgodna z
umowag, ustawg o zamowieniach publicznych i kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢;

j) Cato$¢ dokumentacji w wersji elektronicznej (rysunki -,AutoCAD 2008” i pdf,
przedmiary i kosztorysy inwestorskie — pdf i NORMA, cze$¢ opisowa projektu,
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt - pdf i Word, uzgodnienia -pdf) -
ptyta CD 3 egz., pendrive - 2 egz., (na kazdym z nos$nikow cato$¢ dokumentaciji);
wizualizacje w formacie JPEG i pdf — 3 egz. Zalecana ilos¢ znakdéw w nazwie pliku to
max. 30 plus kropka plus rozszerzenie.

Opracowania stanowigce przedmiot niniejszej umowy nalezy przekazaé¢ w 3 etapach:

Etap I:

a) dokumentacja na potrzeby zgtoszenia robot / Projekt budowlany
(sktadajacy sie z: projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego) wraz z kompletem niezbednych opinii i
uzgodnien wymaganych przepisami

b) Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (informacja
BIOZ),

Etap II PB:
a) Dokumentacja na potrzeby zgtoszenia robot wraz z zaswiadczeniem o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia robdt / projekt
budowlany wraz z ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe
Etap III PW:
a) projekt techniczny,
b) projekt wykonawczy w wymaganych branzach,

c) przedmiary robot, w ktorych kod pozycji okreslony zostanie zgodnie z
ustalong indywidualnie systematyka robét,
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d) kosztorysy inwestorskie,

e) dodatkowy (wydzielony z catosci robot) zestaw przedmiardéw i
kosztoryséw dotyczacy tylko robot remontowych,

f) dodatkowy (wydzielony z catosci robét) zestaw przedmiarow i
kosztoryséw dotyczacy tylko robét inwestycyjnych,

g) projekt wykonawczy aranzacji wnetrz z rysunkami umeblowania 3D dla Sali
wyktadowej nr 503

h) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych,

i) zbiorcze zestawienia kosztéw z podpisem projektanta,

j) oddzielny przedmiar i kosztorys mebli; oddzielne specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru mebli; opracowanie opisu przedmiotu zamowienia
wyposazenia meblowego

k) osobne os$wiadczenie o zgodnosci projektu z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej oraz , ze dokumentacja jest
skoordynowana, zgodna z umowg, ustawg o zamodwieniach publicznych i
kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

I) Osobne os$wiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego projekt wymagane
przez PINB podczas zgtoszenia rozpoczecia robot

Wynagrodzenie obejmie wszystkie koszty ponoszone przez Wykonawce w celu
zrealizowania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym OPZ.

Dokumentacja stanowi¢ bedzie opis przedmiotu zaméwienia w przysziym
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego na wykonanie robdt
budowlanych, dlatego tez Wykonawca musi jg sporzadzi¢ zgodnie z ustawg Prawo
zamowien publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 tj. z p6zn. zm.), szczegdlnie z
art. 99-103 oraz z przepisami wykonawczymi do ww. ustawy.

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie podstawg do wytonienia wykonawcy
w drodze publicznego postepowania przetargowego i w sposéb jednoznaczny
bedzie okresla¢ wymagania Zamawiajgcego stawiane wzgledem Wykonawcy roboét
budowlanych. W szczegdlnosci bedzie precyzowaé za pomocg rysunkow i opisow
wszystkie istotne ze wzgledu na ponoszone koszty - detale i szczegoty.

Przekazana dokumentacja bedzie wewnetrznie skoordynowana technicznie oraz
kompletna z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Zawiera¢ bedzie wymagane
potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia,
zgody i pozwolenia w zakresie wynikajacym z przepiséw.

Posiada¢ bedzie oddzielne oswiadczenia Wykonawcy o zgodnosci projektu z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze
dokumentacja jest skoordynowana, zgodna z umowag, ustawg o zamodwieniach
publicznych i kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wykonawca zapewni opracowanie dokumentacji projektowej zmian z nalezytg
starannoscig, w sposéb zgodny z wymaganiami prawa obowigzujgacego na terenie
Rzeczpospolitej Polskiej, a w szczegdlnosci:

e ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2023 poz. 682 z
pézniejszymi zmianami ) zwanej w dalszej tresci umowy ustawg Pb,

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
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IV.

planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458),

e rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (t. j. Dz.U. 2022 poz. 1225 z pdézn. zm.),

e rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow i terenéw(Dz.U. 2023 nr 822)

e rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
8.08.2023r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2023 poz. 1563),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. 2022 poz.
1679)

jak réwniez z obowigzujacymi zasadami wiedzy technicznej.

W przypadku odniesienia sie w dokumentacji do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w
art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u Pzp, Wykonawca dokumentacji przy kazdym
odniesieniu obowigzany jest doda¢ uwage, ze dopuszcza sie rozwigzania
rownowazne, opisywanym przy pomocy przywotanych norm oraz ma wskazad
wymagane przedmiotowe S$rodki dowodowe udowadniajace, ze proponowane
rozwigzania w rownowaznym stopniu spetniaja wymagania okreslone w opisie
przedmiotu zamodwienia, ktére wykonawca robot ma dotaczy¢ do oferty w
przypadku rozwigzan réwnowaznych. W przypadku, gdy wykonawca wymaga
spetnienia tylko czesci normy, wtedy wskazuje zakres, ktory go interesuje dla
spetnienia danej normy/oceny technicznej i rowniez towarzyszy temu okreslenie
Llub rownowazne”. Jezeli cato$¢ normy jest obowigzujaca to jako kryterium nalezy
napisac¢ lub réwnowazne (catos¢). Normy, ktére projektant w opisie podaje jako
podstawe opracowania dokumentacji (np. obliczen) - nie wymagajg rownowaznosci.

UWAGI:

e Wskazane jest przeprowadzenie wizji lokalnej po ustaleniu terminu
z Kierownikiem Obiektu panem Krzysztofem Moskwg, tel.
+48 71 375 94 37 , e-mail: krzysztof.moskwa@uwr.edu.pl

e W archiwum budowlanym UWr. znajdujq sie wersje papierowe i
czesciowo elektroniczne wykonanych dokumentacji projektowych
zwigzanych z budynkiem - wglad po wczesniejszym ustaleniu terminu z
pracownikiem archiwum: mgr Btazej Moch tel. +48 71 375 22 28
e-mail: blazej.moch@uwr.edu.pl

e Dokumentacje archiwalne wymagaja weryfikacji.

W ZALACZENIU :

zat. A. Wypis i wyrys z ewidencji gruntow

zat. B . Rzuty z lokalizacjg przebudowywanych pomieszczen
zat. C. Zestawienie dokumentacji z Archiwum
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o zat. D. Protokoty okresowej kontroli stanu technicznej sprawnosci obiektéw
budowlanego

o zat. E. ZPIR - standard dokumentacji

o zat. F. Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 326/2023 obejmujaca , Przebudowe
budynku Uniwersytetu Wroctawskiego w celu dostosowania do obowigzujacych
przepisow przeciwpozarowych, zlokalizowanego przy ul. Wojciecha Cybulskiego 38
we Wroctawiu”
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