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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. [ Poszcz. Razem
4526E
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie m
d.1/0111-01 réwninnym (w tym skalkulowa¢ inwentaryzacje )
845 m 845.00
RAZEM 845.00
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1/0101-02
dla wykonania odciec¢ jezdni:
6+5.5 m 11.50
dla wymiany przepustéw:
5.0+5.0 m 10.00
RAZEM 21.50
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywo-|m?2
d.1/0102-01 zem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
analiza indy-
widualna
-frezowanie korekcyjne (przyjeto 20% powierzchni)
(845*5.1+2*3)*0.2 m?2 863.10
RAZEM 863.10
4/KNKRB 6 Rozebranie przepustéw pod droga fi 500 (rury betonowe, konstrukcja jezdni, |m
d.1/0604-06 - po- |itd.) - kompletna rozbidrka z wywozem i utylizacjg elementéw z rozbiérki.
mocniczo
analiza indy-
widualna
9+9 m 18.00
RAZEM 18.00
5 Demontaz wpustu deszczowej wraz z przykanalikiem (wpust deszczowy, kons- |szt
d.1|analiza indy- |trukcja jezdni, przykanalik fi 200mm - dtugosci ok 7m itd.) - kompletna rozbiér-
widualna ka z wywozem i utylizacjg elementow z rozbiorki.
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-04
analogia
- Skupiska krzakow
(14*25)/10000 ha 0.04
RAZEM 0.04
7|KNR-W 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1/0105-07
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grubosci 10 cm (zwiekszono $ciannie do m2
d.1/1402-05 15cm)
analogia Krotnos¢ = 1.5
- pobocza strona prawa
845*0.75 m2 633.75
- pobocza strona lewa (do wysokosci parkingu)
512*0.75 m?2 384.00
RAZEM 1017.75
9/KNR 2-31 Mechaniczne Scinanie poboczy o grubosci 10 cm (uwaga pobocze przy kra- m2
d.1/1402-05-po- |wezniku o szerokosci ok. 40cm)
mocniczo
analiza indy-
widualna
- remont pobocza w pasie przy chodniku
199.80 m?2 199.80
RAZEM 199.80
2 Przepust pod korong drogi,rowy
10/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2/0202-08 gr.kat. -1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samo-
wytadowczymi
- przepust |
1.5%2*9 m3 27.00
- przepust Il
1.5%2*9 m3 27.00
- wymiana wpustu wraz z przykanalikiem (koncowy odcinek)
1.5*1*7+1.5*1.5 m3 12.75
RAZEM 66.75
11/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km
Krotnos¢ = 4
64.50 m3 64.50
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RAZEM 64.50
12/KNNR 6 Podbudowy betonowe o grubosci po zageszczeniu 10 cm pielegnowane pias- |m?2
d.2|0109-01 kiem i wodg (beton C12/15)- ZWIEKSZONO grubosé do 15cm
analogia Krotnos¢ = 1.5
- przepust |
2*9 m2 18.00
- przepust Il
2*9 m2 18.00
- pod $cianki dla przepustéw
2*0.4*4 m2 3.20
- wymiana wpustu wraz z przykanalikiem (koncowy odcinek)
1.5*7+1.5*1.5 m?2 12.75
RAZEM 51.95
13|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -(kruszywo fr. 0-31, |m?2
d.2|0113-06 5mm - warstwa gr $rednio 15cm + 5 cm podsypki piaskiem w celu wyréwnania
analogia i zabezpieczenia fawy)
- przepust |
2*9 m2 18.00
- przepust Il
2*9 m2 18.00
- pod $cianki dla przepustéw
2*0.4*4 m2 3.20
- wymiana wpustu wraz z przykanalikiem (koncowy odcinek)
1.5*7+1.5*1.5 m?2 12.75
RAZEM 51.95
14 Rura przepustowa PEHD/PP fi 500 m
d.2|wycena indy-
widualna
- przepust |
9 m 9.00
- przepust Il
9 m 9.00
RAZEM 18.00
15 Wpust deszczowy wraz z przykanalikiem z rury fi 200mm SN 16 (Kompletny | kpl.
d.2|wycena indy- |wpust deszczowy jezdniowy wyposazony w studzienke odwodnieniowa bet. fi
widualna 50cm z osadnikiem o gtebokosci 50cm i kratg zeliwng z rusztem uchylnym.
Wpust osadzony na plycie opartej na pierscieniu odcigzajgcym. Wpust monoli-
tyczny z betonu hydrotechnicznego C20/25. W tym nalezy skalkulowaé odtwo-
rzenie kraweznika i kostki na chodniku podczas montazu).
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16 Scianki czotowe dla rur o $r. 50 cm -($cianka prefabrykowana prosta wg. kata- |$ciank.
d.2|wycena indy- |logu powtarzalnych elementéw)
widualna
- przepust |
1+1 Sciank. 2.00
- przepust Il
1+1 Sciank. 2.00
RAZEM 4.00
17|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - (obsypka i zasypka rur) - |m3
d.2|1411-03 pospotka, zageszczarka
analogia
- przepust |
27-3.14*0.28*0.28*9-18*0.15-18*0.15 m3 19.38
- przepust Il
27-3.14*0.28*0.28*9-18*0.15-18*0.15 m3 19.38
- wymiana wpustu wraz z przykanalikiem (koncowy odcinek)
12.75-3.14*0.1*0.1*7-7*0.15-7*0.15-1.5*1.5*0.3 m3 9.76
RAZEM 48.52
18 Wymiana ptyt azurowych betonowych 60x40cm na skarpach na fawie betono- |m?2
d.2|kalk. wkasna |wej gr. 10cm z betonu C12/15
- przepust |
6+6 m?2 12.00
- przepust Il
6+6 m?2 12.00
- wymiana wpustu wraz z przykanalikiem (koncowy odcinek)
2 m?2 2.00
RAZEM 26.00
19/KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm -(kruszywo fr. O- m2
d.2|0113-06 63mm - warstwa gr 20cm)
analogia Krotnos¢ = 1.34
- przepust | - odtworzenie konstrukcji drogi (przyjeto odsadzki na podbudowie
2x0,25)
2*5.5 m?2 11.00
- przepust Il - odtworzenie konstrukcji drogi (przyjeto odsadzki na podbudowie
2x0,25)
2*5.5 m2 11.00
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- wymiana wpustu wraz z przykanalikiem (koncowy odcinek)
1.5*5.5+1.5*1.5 m?2 10.50
RAZEM 32.50
20|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.2/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
- przepust | - odtworzenie konstrukcji drogi (przyjeto odsadzki na podbudowie
2x0,25)
2*5.5 m?2 11.00
- przepust Il - odtworzenie konstrukcji drogi (przyjeto odsadzki na podbudowie
2x0,25)
2*5.5 m2 11.00
- wymiana wpustu wraz z przykanalikiem (koncowy odcinek)
1.5*5.5+1.5*1.5 m?2 10.50
RAZEM 32.50
21|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.2/0308-03 cm (Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70)- zmniejszono do
gr.3cm
Krotnos¢ = 0.5
- przepust | - odtworzenie konstrukcji drogi (przyjeto odsadzki na podbudowie
2x0,08)
2*5.16 m2 10.32
- przepust Il - odtworzenie konstrukcji drogi (przyjeto odsadzki na podbudowie
2x0,08)
2*5.16 m?2 10.32
- wymiana wpustu wraz z przykanalikiem (koncowy odcinek)
1.5*5.08+1.5*1.5 m?2 9.87
RAZEM 30.51
22|KNR 15-01 |Odmulenie koparko-odmularkami ciekéw o szerokosci dna do 0.4 m. Grubo$¢ |m
d.2|0116-03 warstwy odmulanej 30 cm - ODMULENIE ROWU WRAZ Z PROFILOWANIEM
analogia SKARP | DNA ROWU GRUBOSC WARSTWY 30CM.
1050 m 1 050.00
RAZEM 1 050.00
3 Nawierzchnie
23|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.3/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pobocza strona prawa
845*0.75 m?2 633.75
- pobocza strona lewa (do wysokosci parkingu)
512*0.75 m?2 384.00
- remont pobocza w pasie przy chodniku
199.80 m?2 199.80
RAZEM 1217.55
24|KNNR 6 Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfal- |t
d.3/1108-02 towymi z obcinaniem krawedzi mechanicznie
- uzupetnienie lokalne ubytkéw w jezdni przed utozeniem wyréwnania
(20) t 20.00
RAZEM 20.00
25|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m?2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
-przed utozeniem warstwy wywownawczej:
jezdnia
(845*5.1+2*3) m?2 4 315.50
RAZEM 4315.50
26|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 6 |m2
d.3/0308-03 cm (Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70)- zmniejszono do
sr.gr.4cm
Krotnos¢ = 0.67
jezdnia
(845*5.1+2*3) m?2 4 315.50
RAZEM 4 315.50
27/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- |m2
d.3/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
-przed utozeniem warstwy Scieralnej:
jezdnia
(845*5.1+2*3) m?2 4 315.50
RAZEM 4 315.50
28|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m2
d.3/0309-02 cm (Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 )
analogia
jezdnia
(845*5.0+2*3) m?2 4 231.00
RAZEM 4231.00
29|KNNR 6 Nawierzchnie z destruktu - warstwa o gr. po uwatowaniu 15 cm (frakcja de- m2
d.3/0204-06 struktu 0-31,5mm)
analogia

- pobocza strona prawa
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845*0.75 m2 633.75
- pobocza strona lewa (do wysokosci parkingu)
512*0.75 m?2 384.00
RAZEM 1017.75
30|/KNNR 6 Nawierzchnie z destruktu - warstwa o gr. po uwatowaniu 10 cm (frakcja de- m2
d.3/0204-06 - po- |struktu 4-31,5mm) z podwdjnym skropieniem emulsjg i zasypaniem grysem
mocniczo frakcjami 2-5 , 5-8mm (grysy ze skat wylewnych)
analiza indy-
widualna
- remont pobocza w pasie przy chodniku
199.80 m2 199.80
RAZEM 199.80
4 ROBOTY WYKONCZENIOWE
31|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-Ill (plantowanie na-  |m?2
d.4/0501-01 wierzchni za poboczem)
- za poboczem strona prawa
845*0.5 m2 422.50
- za poboczem strona lewa (do wysokosci parkingu)
512*0.5 m2 256.00
RAZEM 678.50
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