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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI WODOCIAGOWEJ NR 4020.16.2023

Na podstawie wniosku Inwestora z dnia: 01.03.2023 r. okre$lam nastepujace warunki przytagczenia
nieruchomosci do sieci wodociggowe;:
I. Miejsce dostawy i odbioru wody:
Projektowany budynek mieszkalny wielolokalowy w miejscowosci Kaczory, nr dz. 925/5,
obreb Kaczory.

II. Miejsce podlaczenia przylacza do sieci wodociagowej i jej parametry techniczne,

w tym Srednica wodociggu:
Wigczenie do sieci wodociggowej g 110 mm w dziatce nr 939, obreb Kaczory.

III. Parametry techniczne przylacza:

I. Przyfacze wody do nieruchomosci - $rednica przylacza od sieci wodociggowej do studni
wodomierzowej zgodna z poborem wody, jednak nie mniejsza niz 32mm (PE 32x2,4mm).

2. Wigczenie do istniejagcego wodociggu ¢ 110 mm za pomocg tréjnika na odejsciu
zamontowac zasuwg @ 100 mm wyposazong w obudowe z trzpieniem teleskopowym wraz
ze skrzynkg uliczng wraz z wykonaniem betonowej wylewki w celu zabezpieczenia
zasuwy przed przemieszczaniem si¢.

3. Miejsce wbudowania zasuwy oznaczyé za pomoca tabliczki orientacyjnej umieszczonej
na istniejgcych twardych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci
ok. 1,5 - 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosci nie wigkszej niz 5 m
od zasuwy.

4. Rury wodociaggowe, nalezy uktada¢ na takim poziomie, aby zapewni¢ ochrone przed
zamarznigciem.

5. Wykonane przytacze nalezy podda¢ probie cisnieniowej hydraulicznej zgodnie
z PN-81/B 10725.

6.  Na warstwg obsypki rury potozy¢ foli¢ znacznikows koloru niebieskiego z zatopionym
przewodem podigczonym do metalowych czgsci obudowy zasuw w celu oznaczenia trasy
przytacza wodociggowego.

IV.  Budowa przylacza:
1. Budowa przylacza podlega obowigzkowi geodezyjnego wyznaczenia, o ktérym mowa w

art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, za wyjatkiem sytuacji, gdy
Jjego potaczenie z siecig znajduje si¢ na tej samej dziatce co przylgcze lub na dziatce do
niej przylegte;j.

2. Realizacj¢ budowy przylacza do sieci, studni wodomierzowej przewidzianej do lokalizacji
wodomierza gféwnego zapewnia na wilasny koszt podmiot ubiegajacy sie o przylaczenie
nieruchomosci do sieci.

3. Sporzadzenie projektu, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm.), uwzgledniajacego niniejsze
warunki przytgczenia do sieci upowaznia Inwestora lub inny podmiot dzialajacy z jego

-
c_,-—z_ )



upowaznienia lub na jego zlecenie do wykonania przylacza wodociggowego zgodnie z tym
planem (Projekt techniczny przytaczy wymaga uzgodnienia z ZUWIK w Kaczorach).

4. Wszystkie uzyte materialty do budowy przylacza powinny posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w budownictwie, oraz musza posiada¢ swiadectwa sanitarne, dopuszczajace
materiaty do przesytania wody.

5. Zaleca si¢, aby na trasie projektowanego przylagcza wodociagowego zachowac strefe
ochronng w pasie 2,0m - jeden metr w kazda strone (liczac od osi przewodu), wolnej od
zabudowy stalej, tymczasowej i sadzenia drzew. Utwardzenie moze by¢ z elementow
rozbieralnych np. kostka, ptytki, chodnik

6. Wybudowane przylacze podlega geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

V. Wymagania dotyczace dostawy i odbioru wody, dokonywania kontroli dostawy oraz
miejsca zainstalowania ukladu pomiarowego:

1. Zamontowaé studni¢ wodomierzowa z wodomierzem na wode socjalng oraz wode ppoz.,
zastosowac zawory antyskazeniowe i tgczniki kompensacyjne.

2. Po dokonaniu pozytywnego odbioru technicznego przylacza wodomierz na wode socjalng
dostarcza ZUWiK w Kaczorach, natomiast do celéw ppoz Inwestor.

3. ZUWIiK w Kaczorach informuje, ze przy jednoczesnym funkcjonowaniu dwéch hydrantéw
Ppoz. nie jest w stanie zapewni¢ wydajnosci sumarycznej 20 dm’/s.

VI. Informacje formalno — prawne:

1. W przypadku stwierdzenia potrzeby wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej
kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, nalezy
ztozy¢ do Starosty Pilskiego wniosek o objgcie naradg koordynacyjng sytuowania
projektowanego przylacza.

2. Przylacze wodociagowe (odcinek przewodu 1faczacy sie¢ wodociggowsa z wewnetrzng
instalacja wodociagowg w nieruchomosci odbiorcy ustug wraz z zaworem za
wodomierzem gléwnym) stanowi wiasnos¢ odbiorcy wody, niezaleznie od tego, kto jest
wiascicielem nieruchomosci przez ktore przebiega przylacze.

3. Odbiorca wody odpowiada za zapewnienie niezawodnego dziatania instalacji i przylacza
wodociggowego z urzagdzeniem pomiarowym wiacznie.

VII. Odbior przviacza:

1. Warunkiem dokonania odbioru przez ZUWiK w Kaczorach przylacza wodociggowego jest
wykonanie przytacza zgodnie z niniejszymi warunkami przylaczenia do sieci.

2. Inwestor powiadomi pisemnie ZUWiK w Kaczorach o zakoriczeniu robdét budowlano-
montazowych i o gotowosci do odbioru przylacza co najmniej na 3 dni robocze przed
planowanym terminem odbioru. Do wniosku o wykonanie odbioru przytacza
wodociggowego Inwestor dofacza:

a) plan sytuacyjny, o ktérym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z pdin. zm.), uwzgledniajacy
niniejsze warunki przylaczenia do sieci, na podstawie ktérego zostalo wykonane
przytacze wodociagowe,

b) Mape geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przylacza opatrzong klauzulg
urzedowg stanowigcg potwierdzenie przyjecia do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego zbiorébw danych lub dokumentéw albo
o$wiadczenie wykonawcy prac geodezyjnych o uzyskaniu pozytywnego wyniku
weryfikacji,

¢) Oswiadczenie Inwestora o uzyskaniu zgdd i uzgodnien od wszystkich wilascicieli
nieruchomosci przez ktore przebiega przyltacze wodociggowe,

d) Protokoly odbioru pasa drogowego.

3. Przylacze zgloszone jest do odbioru w stanie odkrytym.



VIII.  Okres waznosci warunkow przylaczenia:
Warunki przylaczenia sa wazne przez okres dwdch lat od dnia ich wydania.







