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Roboty drogowo-nawierzchniowe

CZESC A
WPROWADZENIE
WSTEP
1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest opracowanie przedmiaru na podstawie dokumentacji projek-
towej, w ramach zadania:

ROZBUDOWA DROGI GMINNE]J NR 560810K, UL. REFORMACKIE], W WIELICZCE WRAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

2. CEL OPRACOWANIA
Opracowanie ma na celu szacunkowe ustalenie wielkosci prac.
3. ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest szacunkowy zakres robdt zwigzanych z przebudowsg infrastruktury
drogowej wraz z robotami towarzyszacymi dla zadania okreslonego w punkcie 1.



Roboty drogowo-nawierzchniowe

CZESC B
ZALOZENIA PRZEDMIAROWE
WPROWADZENIE
do opracowania zestawienia wielkosci i kosztow zadania inwestycyjnego na wykonanie rob6t

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$snia 2004 w sprawie
szczegblowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych,
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowych
ogtoszony w D.Z. z dnia 16 wrze$nia 2004r Nr. 202, poz. 2072.

1.2. Katalog Naktadéw Rzeczowych (KNR).i Kosztorysoweridg Nakladow Rzeczowych (
KNNR ) lub kalkulacje indywidualne.

1.3. Ustawa ,Prawo ZamowiePublicznych” ujednolicony tekst ustawy z dnia @&znia 2004 r.
Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655
Dz. U.z2008r. Nr 171, poz. 1058

1.4. Srodowiskowe Metody Kosztorysowania Rob6t Budowlanych - ogélne zasady i wzorce
kosztorysowania — wydanie | Warszawa Grudzien 2001

1.5. Oficyna Wydawnicza POLCEN sp. z 0.0. ,,Regulamin kosztorysowania Polcen - wydanie I.

2. ZAWARTOSC RZECZOWA ZESTAWIENIA ROBOT ZADANIA INWESTYCYJNEGO

2.1. Bezposrednie wielkos$ci i zakres wykonania robdt zgodnie z projektem i zatoZeniami tech-
nicznym i obmiarem wykonanym przez Biuro Projektowe..

3. METODA WYKONANIA PRZEDMIARU

3.1.Opracowanie obejmuje zestawienie planowanych robdt w kolejnosci Specyfikacji Technicz-
nych.

3.2.0bliczenie i podanie ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych wg obmiaru wykonanego
przez biuro projektowe

3.3.Podstawa naktadéw rzeczowych sg Kalkulacje Indywidualne.

3.4.0pis robot i opis czynnosci wchodzacych w zakres robét sporzadzony przed wykonaniem
robot na podstawie opisu technicznego, Specyfikacji Technicznych.

4. DANE DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Roboty beda prowadzone zgodnie z zatoZeniami technologicznymi zawartymi w dokumentacji,
Specyfikacjach Technicznych oraz przepisami BHP. i Ppoz

6. DANE DOTYCZACE ORGANIZAC]JI I ZAGOSPODAROWANIA PLACU BUDOWY, ZASADY I SPOSOB
REALIZAC]I, ZASADY POKRYWANIA KOSZTOW

1. Koszty Projektu Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy pokrywa Wykonawca.

2. Doprowadzenie wody, energii elektrycznej, linii telefonicznej do placu budowy - na koszt
Wykonawcy.

3. Dojazdy do placu budowy i koszty pozyskania materiatéw - pokrywa Wykonawca.

4. Obiekty i urzadzenia w obrebie placu budowy, ktérych koszt wykonania pokrywa
Wykonawca:

- linie rozprowadzajace, wodociggowe, energetyczne i inne,
- sktadowiska materiatéw, wiaty, zaplecze socjalne,

- place manewrowe i dojazdy do sktadowisk,

- koszty transportu wewnetrznego

- zabezpieczenie urzadzen obcych podziemnych w obszarze placu budowy,



Roboty drogowo-nawierzchniowe

- 5.Koszty utylizacji pokrywa Wykonawca,



Roboty drogowo-nawierzchniowe

CZESC C
POZYCJE PRZEDMIAROWE



przedmiar.bem ROBOTY DROGOWO-NAWIERZCHNIOWE

Spis dzialéw przedmiaru robot

Nr Nazwa dzialu robot

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych

1.2 |Usuniecie drzew i krzewéw

1.3 |Rozbidrka elementéw droég

2 ROBOTY ZIEMNE

21 |Wykonanie wykop6éw w gruntach I-V kat

2.2 |Wykonanie nasypow

3 PODBUDOWY

3.1 |Profilowanie i zageszczenie podloza

3.2 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3.3 |Podbudowa z kruszywa naturalnego

3.4 |Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiagzanych

35 |Ulepszone podoze i podbudowy z mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym

3.6 |Podbudowa z betonu asfaltowego

4 NAWIERZCHNIE

4.1 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiazaca

4.2 |Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna

43 |ROBOTY WYKONCZENIOWE

4.3.1 |Pobocza gruntowe ulepszone

5 ELEMENTY ULIC

51 |Krawezniki betonowe

5.2 |Chodniki z betonowej kostki brukowej

5.3 |Betonowe obrzeza chodnikowe

6 INNE ROBOTY

6.1 |Zjazdy do gospodarstw z kostki brukowej betonowej

6.2 |Zjazdy do gospodarstw z kruszywa naturalnego

6.3 |Kosze i materace siatkowo-kamienne

6.4 |Rozbiérka ogrodzen
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przedmiar.bem

ROBOTY DROGOWO-NAWIERZCHNIOWE

Przedmiar roboét

(lic. 0004E759)

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilosci robét Jm Ilos¢
Kosztorys ROBOTY DROGOWO-NAWIERZCHNIOWE
1 Grupa $-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 |Element D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 KNR 201/119/3 odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych przy budowie
............................................................................................ drég, trasa drog w terenie rowninnym
Wyliczenie ilosci robOt:
.............................................................................................................. 496,0*0001 .. 0,496
RAZEM:: 0,496 |km 0,496
12 |Element D-01.02.01 Usuniecie drzew i krzewow
2 KNNR 1/101/2 mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice
............................................................................................ drzew 16-25°CM
WyliczenieiloscirobOt:
robinia akacjowa L 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
3 KNNR 1/101/3 mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, sSrednice
............................................................................................ drzew 26-35cm
Wyliczenie I0SCl FODGt: e
SWierk R B 4,000
dab Lo 1,000
brzoza . 1000
wishiaptasia . 1,000
robiniaakacjowa B 3,000
RAZEM:: 10,000|szt 10,000
4 KNNR 1/101/4 mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni, Srednice
............................................................................................ drzew 36-45CM
Wyliczenie ilosci robOt:
dab T 1,000
RAZEM:: 1,000|szt 1,000
5 KNNR 1/107/1 zatadowanie dtuzyc na $rodki transportowe i wywiezienie
materiatu z wycinki w miejsce wybrane przez wykonawce
spetniajgce wymagania przepisow o gospodarce odpadam do
............................................................................................ 2 KM
Wyliczenie I0SCl FODGt: e
e AM0200 i 0,200
.............................................................................................................. 107024 i.....2400
T =<« 0,300
RAZEM:: 2,900/mp 2,900
6 KNNR 1/107/2 zatadowanie karpiny na $rodki transportowe i wywiezienie
materiatu z wycinki w miejsce wybrane przez wykonawce
spetniajace wymagania przepisdw o gospodarce odpadam do
............................................................................................ 2 KM
Wyliczenie ilosci robOt:
00 . 0070
.............................................................................................................. 10°0.07 o 1700
L AAY028 0,280
RAZEM:: 2,050/mp 2,050
7 KNNR 1/107/3 zatadowanie gatezi na Srodki transportowe i wywiezienie
materiatu z wycinki w miejsce wybrane przez wykonawce
spetniajgce wymagania przepiséw o gospodarce odpadam do
............................................................................................ 2 KM
Wyliczenie 0SCl FODGt: e
mp 5,140
BIMestiMate3 (C) Datacomp 1994-2018 strona nr: 2



przedmiar.bem

ROBOTY DROGOWO-NAWIERZCHNIOWE

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci rob6t Jm Ilo$¢
1.3 |Element D-04.02.04. Rozbidérka elementéw drog
8 AT 3/104/3 mechaniczne rezabranie istniejgcej nawierzchni bitumicznej
KNR 404/1103/ grubosci z zatadunkiem na $rodki transportowe i wywoz
5 materiatu z rozbiérki w miejsce wybrane przez wykonawce
spetniajace wymagania przepisdw o gospodarce odpadam na
............................................................................................ odlegloscdoSkm,
Wyliczenie ilosci robOt:
.............................................................................................................. 4960"50 2480,000
RAZEM:: 2 480,000 m2 2 480,000
9 KNR 231/813/4 rozebranie istniejgcych kraweznikéw betonowych 20x30°cm
na podsypce cementowo-piaskowej, ztozenie gruzu w strefie
............................................................................................ POBOt
Wyliczenie ilosci robOt:
.............................................................................................................. 49602 ... 992,000
RAZEM:: 992,000|m 992,000
10 |KNR 231/812/3 rozebranie istniejgcej taw z betonu cementowego pod
............................................................................................ krawezniki ztozenie robot w strefierobot
Wyliczenie 108Ci FODOt: e
.............................................................................................................. 496*0,08*2 .. 79,360
RAZEM:: 79,360/m3 79,360
11  |KNR404/1103/ mechaniczne zatadowanie gruzu na $rodki transportowe i
4 wywiezienie materiatu z rozbiérki w miejsce wybrane przez
wykonawce spetniajace wymagania przepiséw o gospodarce
............................................................................................ odpadam na odlegtosédo S km,
Wyliczenie ilosci robOt:
.............................................................................................................. 0.2+0,3*092000+79360 138,880
RAZEM:: 138,880/m3 138,880
2 Grupa D-02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
21 |Element D-02.01.01. Wykonanie wykopéw w gruntach I-V kat
12 |KNNR 1/202/2 wykonanie wykopo6w z zatadunkiem urobku na srodki
transportowe i dostarczeniem w miejsce wykonania nasypé
grunt kat Il na odlegto$¢ do 1 km, grunt bezwglednie
............................................................................................ nadajacy sie do wykonania nasypéw
Wyliczenie iloSci robOt:
km 0+037.00-km0+15000  ((022+0,05+001)/200*11306) 15828
km0+15000-km0+20400 . ((005+001+036)/200"5403) | 11,346
km0+204.00-km0+227.00 . ((036+020)/2002301) . . 6,443
km0+227.00-km0+31000 . ((020+023)/200*8304) ' . 17,854
km0+31000-km0+33500  ((023+014+009)/200°2501) . 5,752
km0+36000-km0+48500 ((0,30+0,13+0,43)/2,00¥125,06) _ 53,776
RAZEM:: 110,999/m3 110,999
13 |KNNR 1/202/2 wykonanie wykopo6w z zatadunkiem urobku na srodki
KNNR 1/208/1 transportowe i wywiezienie w miejsce
(€)) sktadowania/utylizacji grunt kat Il na odlegto$é do 5 km w
miejsce wybrane przez wykonawce spetniajgce wymagania
............................................................................................ przepisow o gospodarce odpadam
Wyliczenie iloscirobot:
km 0+010.00 - km 0+037.00 ... ((602+476+460)/200%27,01)
km 0+037.00-km 0+08500 i((476+460+442)/200%4802)
km 0+085.00 - km 0+10800 . ((442+462)/200%2301)
km 0+108.00-km 0+15000  ((462+320)/200%4202) 164,298
km0+150.00-km0+17300 . . .. ... ((320+690)/200*2301) . 116201
wykop - km 0+17300-km 0+20400  ((690+535)/200%3102) . 189,998
km0+204.00-km0+227.00 . .. ((535¥540)/200*2301) . 123679
km 0+227.00-km0+26000  ((540+7,62)/200%3302) . 214960
km 0+260.00 - km 0+31000 . . . .. ((762+718)/200*5003) . . 3870222
km0+31000-km0+33500 ~ ((7.18+9,12+008)/200*2501) . 204832
km 0+33500 - km0+36000 . . . . .. ((912+008+210)/200*2501) . 141307
km0+36000-km0+38500 ((210+417)/200%2501) . 78406
km 0+385 00 - km 0+410 00 ((4,17+6,61)/2,00%25,01) 134,804
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ROBOTY DROGOWO-NAWIERZCHNIOWE

Nr Kod pozycji \ STWiOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci rob6t Jm Ilo$¢
km0+41000-kmO0+43500  ((661+533)/200*2501) 149310
km0+43500-km0+46000 . ((533+380+022)/2002501) | 116922
kmO0+46000-kmO+48500 ((380+022+394)/200*2501) 99,540
km0+48500-km0+28500 . ((394+916)/200*2827) ' 185169
minus grunt przeznaczony nanasyp c110999 -110,999

RAZEM:: 2821,219\m3 | 2821,219
2.2 |Element D-02.03.01. Wykonanie nasypow
14  |KNNR 1/402/1 formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu pochodzacego
(1) z wykopu dostarczonego $rodkami transportu, grunt
kategorii I-11 z materiatu bezwglednie nadajacego sie na
............................................................................................ MY e
Wyliczenie ilosci robOt:
km0+037.00-km0+15000  ((022+005+001)/200*11306) 15828
km0+15000-km0+20400 . ((005+001+036)/200"5403) | 11,346
km0+20400-km0+227.00 ((036+020)/200°2301) . 6,443
km0+227.00-km0+31000 . ((020+023)/200*8304) ' 17,854
km0+31000-km0+33500 ((023+014+009)/200°2501) 5,752
km0+36000-km0+48500 ((0,30+0,13+0,43)/2,00*125,06) _ 53,776
RAZEM:: 110,999/m3 110,999
3 Grupa D-04.00.00. PODBUDOWY
3.1 |Element D-04.01.01. Profilowanie i zageszczenie podloza
15 |KNR 231/103/2 profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
............................................................................................ konstrukcyjne nawierzchni, grunt kategorii IlI-IV._
Wyliczenie 10SCi FODOt: e
.............................................................................................................. (903,4+15740+397,5)"1,12 3219888
RAZEM:: 3219,888)m2 | 3219,888
3.2 |Element D-04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
16 |AT 3/202/1 mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg kationowa
5SSOSO OO | szybkorozpadowa warstw konstrukcyjnych nieulepszonych
Wyliczenie 10SCi TODOt: e
.............................................................................................................. (9034+15740+3975) 2874,900
RAZEM:: 2874,900)m2 | 2874,900
17  |AT 3/202/2 mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw
konstukcyjnych ulepszonych emulsja kationowa
............................................................................................ szykorozpadows
Wyliczenie 10SCi FODOt: e
.............................................................................................................. (9034+15740+3975)*2 > 749,800
RAZEM:: 5749,800)m2 | 5 749,800
3.3 |Element D-04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego
18 |KNR231/114/1 utozenie warstwy z kruszywa naturalnego 0,45,0 mm,
KNR231/114/2 | o stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15em
Wyliczenie 108Ci FODOt: e
.............................................................................................................. (9034+1574,0+3975)*112 . 3219888
RAZEM:: 3219,888)m2 | 3219,888
34 |Element D-04.04.02. Podbudowa z mieszanek kruszyw niezwiazanych
19 |KNR231/114/7 wykonanie podbudowy pomocniczej z thucznia kamiennego
KNR231/114/8 | 0/45,0 mm, stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15cm_
Wyliczenie 10SCi TODOt: e
.............................................................................................................. (9034+15740+3975) 2874,900
RAZEM:: 2874,900)m2 | 2874,900
35 |Element D-04.05.01. Ulepszone podoze i podbudowy z mieszanek zwiazanych
spoiwem hydraulicznym
20 |BCD IV kw 2019 utozenie podbudowy z mieszanki zwigzanej spoiwem

hydraulicznym o Rm= 2,5 MPa grunt pochodzacy z
wytwaorniz wytwérni, grubosci 25 cm stabilizowany
mechanicznie - uktadany w dwéch warstwach

(903,4+1574,0+397,5)*1,12 3219,888

RAZEM:: 3 219,888

m2| 3219888
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ROBOTY DROGOWO-NAWIERZCHNIOWE

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci rob6t Jm Ilo$¢
3.6 |Element D-04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego
21 |KNR231/110/1 utozenie podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR 231/110/2 mineralno-bitumicznej AC 32P, stabilizowanej mechanicznie,
.................................................................................. grubosci 10°m
WyliczenieiloscirobOt: .
.............................................................................................................. (9034+15740+3975) . 2874900
RAZEM:: 2874,900)m2 | 2874,900
4 Grupa D-05.00.00. NAWIERZCHNIE
41 |Element D-05.03.05A. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca
22 |KNR231/311/1 utozenie warstwy wigzacen z mieszanki
KNR 231/311/2 mineralno-bitumicznej AC 16W, stabilizowanej
.................................................................................. mechanicznie, grubosci 10em
WyliczenieiloscirobOt: .
.............................................................................................................. ((9034+1574,0+3975) 2874,900
RAZEM:: 2874,900)m2 | 2874,900
4.2 |Element D-05.03.05C. Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
23 |KNR231/311/5 utozenie warstwy $cieralnej z mieszanki
KNR 231/311/6 mineralno-bitumicznej AC 16W, stabilizowanej
.................................................................................. mechanicznie, grubosci4em
Wyliczenie ilosci robOt:
.............................................................................................................. (9034+15740+3975) 2874900
RAZEM:: 2874,900)m2 | 2874,900
4.3 |Grupa D-06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE
4.3.1 |Element D-06.01.01. Pobocza gruntowe ulepszone
24 |KNR 231/204/5 utozenie nawierzchni poboczy z mieszanki niezwigzanej
KNR 231/204/6 kruszywem C90/3, stabilizowanego mechanicznie, grubosci
15cm m2 313,900
5 Grupa D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
5.1 |Element D-08.01.01. Krawezniki betonowe
25 |KNR231/402/4 | ] wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu klasy C12/15
WyliczenieiloscirobOt: .
.............................................................................................................. (859620+153130)008 81,020
RAZEM:: 81,020|m3 81,020
26  |KNR 231/403/3 ustawienie kraweznikdw betonowych wibroprasowanych
15x30 cm wystajgcych odstoniecie 12 cm na podsypce
............................................................................................ cementowo-piaskowej 1:4
Wyliczenieiloscirob0t: ..
kraweznik odst 12 cm - {(17,30+25,21+14,57)+(20,62+35, |
166+13,19)+(23,30+11,05+15,19+
16,36+5,50)+(3,23+7,22+6,71+18, !
:04)+(7,39+10,07+5,18+8,34+16,6:
10)+(7,15)+(12,37+1,30+3,53+12, :
153+5,07+11,82+26,80)+(10,44+2
11,13+39,29)+(18,45+8,38+6,59)+
1(28,63+27,99)+(3,20+6,28+15,45
1)+(31,27+8,50+2,91+11,46+55,70:
1)+(37,60+40,78+30,38)+(37,64+1:
15,43+9,76)+(6,93+28,41+2,12+3, !
.............................................................................................................. e 859,620
RAZEM:: 859,620/m 859,620
27 |KNR 231/403/3 ustawienie kraweznikéw betonowych wibroprasowanych
15x30 cm obnizony odstoniecie 0-2 cm na podsypce
............................................................................................ cementowo-piaskowej 1:4
Wyliczenie l0SCi rODGt: e
kraweznik odst 2 cm - 1(2,42+8,55+8,87)+(1,65)+(6,29+ :
:8,79)+(4,59+8,83+3,78+13,60)+( !
18,65)+(3,24+3,72+8,59)+(4,08+4,
144+0,88)+(3,65+8,90)+(4,08+4,8 :
18+9,03)+(2,00+6,02)+(9,60+4,00 '
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ROBOTY DROGOWO-NAWIERZCHNIOWE

Nr Kod pozycji \ STWiOR \ Opis robét, wyliczenie ilo$ci rob6t Jm Ilo$¢
.............................................................................................................. . 153,130
RAZEM:: 153,130|m 153,130
5.2 |Element D-08.02.02. Chodniki z betonowej kostki brukowej
28 |KNR 231/103/4 profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii
I-IvV
WyliczenieiloscirobOt: ..
198,5+15,0+1,5+22,0+1,0+237,5+1.
.............................................................................................................. 705+3095+155 . 871,000
RAZEM:: 871,000|m2 871,000
29 |KNR231/114/7 utozenie warstwy podbudowy pomocniczej z mieszanki
KNR 231/114/8 ttucznia 0/45 mm, stabilizowanego mechanicznie 30°cm
............................................................................................ uktadanej w dwoch warstwach
Wyliczenie 108Ci FODOt: e
1(98,5+15,0+1,5+22,0+1,0+237 5+ |
.............................................................................................................. 1705+3095+155)095 | 827,450
RAZEM:: 827,450/m2 827,450
30 |KNR231/511/3 utozenie nawierzchni chodnikéw z brukowej kostki
(1) betonowej wibroprasowanej grubosci 8 cm na podsypce
............................................................................................ cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm, kostkaszara
WyliczenieiloscirobOt: ..
198,5+15,0+1,5+22,0+1,0+237,5+1.
.............................................................................................................. 705+3095+155 . 871,000
RAZEM:: 871,000|m2 871,000
5.3 |Element D-08.03.01. Betonowe obrzeza chodnikowe
31 |KNR 231/402/4 wykonanie tawy betonowej z oporem z betonu klasy C12/15
Wyliczenie 108Ci FODOt: e
.............................................................................................................. 577460%004 ... 23,098
RAZEM:: 23,098/m3 23,098
32 |KNR 231/407/5 ustawienie obrzezy betonowych wibroprasowanych 8x30 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 5 cm
............................................................................................ obramowanie chodnika
Wyliczenie 10SCi FODOt: e
obrzeze - 1(46,68+2,00+10,30+1,51+2,10)+( |
16,40+2,87+2,00+25,75)+(34,51)+
1(42,80+46,28+7,88+2,01)+(12,06 |
1+1,96+8,02+32,61)+(11,46+44,91.
1+7,52)+(36,53+35,35+5,04+1,50+
12,88)+(28,98+67,31)+(9,46+29,0 |
.............................................................................................................. 64972) 577,460
RAZEM:: 577,460/m 577,460
6 Grupa D-10.00.00. INNE ROBOTY
6.1 |Element D-10.07.01a. Zjazdy do gospodarstw z kostki brukowej betonowej
33 |KNR 231/103/4 profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
............................................................................................ konstrukcyjne nawierzchni zjazdow, grunt kategorii I-IV._ -
WyliczenieiloscirobOt: ..
12,6+3,8+15,2+14,2+13,8+11,7+13;
16+235+13,7+15,0+14,0+13,1+11:
.............................................................................................................. 2 165,400
RAZEM:: 165,400/m2 165,400
34 |KNR231/114/5 utozenie warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki
KNR 231/114/6 niezwigzanej 0/63,0 mm, stabilizowanej mechanicznie
............................................................................................ uktadanej w dwoch warstwach, grubosci 25cm
WyliczenieiloscirobOt: ..
121,7+1,0+1,3+14,8+955+13 97+3!
.............................................................................................................. 06,7+4167.7+2355 858,170
RAZEM:: 858,170|m2 858,170
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przedmiar.bem

ROBOTY DROGOWO-NAWIERZCHNIOWE

Nr Kod pozycji STWiOR Opis robét, wyliczenie ilo$ci rob6t Jm Ilo$¢
35 |KNR utozenie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej
231/9906/3 wibroprasowanej grubos¢ 8 cm, na podsypce
............................................................................................ cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm, kostka kolorowa
Wyliczenie 108Cl FODOt: e
121,7+1,0+1,3+14,8+955+13 97+3!
.............................................................................................................. 067+167,7+2355 858,170
RAZEM:: 858,170/m2 858,170
6.2 |Element D-10.07.01b. D-04.02.02. |Zjazdy do gospodarstw z kruszywa naturalnego
36 |KNR 231/103/4 profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
............................................................................................ konstrukcyjne nawierzchni zjazdow, grunt kategorii I-IV_ -
Wyliczenie ilosci robOt:
.............................................................................................................. 158+143 30,100
RAZEM 30,100/m2 30,100
37 |KNR231/114/5 utozenie warstwy mrozoochronnej z mieszanki kruszyw
niezwigzanych stabilizowanych mechanicznie, grubosci 20
............................................................................................ O et
Wyliczenie ilosci robOt:
.............................................................................................................. A58+143 30,100
RAZEM:: 30,100/m2 30,100
38 |KNR231/204/5 utozenie nawierzchni z kruszywa naturalnego 0/31,5
KNR231/204/6 | o stabilizowanego mechanicznie grubosci 15ecm
Wyliczenie 108Ci FODOt: e
.............................................................................................................. 158+143 30,100
RAZEM:: 30,100|m2 30,100
6.3 |Element D-10.11.01. Kosze i materace siatkowo-kamienne
39 |KNR211/413/1 wykonanie budowli siatkowo-kamiennych, kosze z siatki
stalowej bez wyprawy, siatki 0 podwojnym spocie z
............................................................................................ wypetnieniem koszy kamieniem
Wyliczenie ilosci robOt:
gabion - 0+175.00-0+204.00 . (1,01+154)/200%2899 1 36,962
gabion - 0+204.00 - 0+227.00 (154+156)/200%22,99 o 35,635
gabion - 0+227.00-0+260.00 . (156+197)/200*3299 . 58,227
gabion - 0+26000-0+28500 . (197+198)/200%2499 . 49,355
gabion - 0+28500-0+31000 . (198+201)/200*2499 . 49,855
gabion -0+31000-0+33500 (201+2,98)/20072499 62,350
RAZEM 292,384|m3 292,384
6.4 |Element Rozbidérka ogrodzen
40 |KNKRB 6/808/3 rozebranie istniejgcych ogrodzen z siatki na linkach m 452,000
41  |KNR 404/1107/ zatadowanie ztomu na $rodki transportowe i wywiezienie
1(1) materiatu z rozbiérki w miejsce wybrane przez wykonawce
KNR 404/1107/ spetniajace wymagania przepisoéw o gospodarce odpadam na
B € F R | odlegloscdoSkm,
Wyliczenie ilosci robOt:
.............................................................................................................. 4520%6,3*0001 2,848
RAZEM:: 2,848|t 2,848
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