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EKSPERTYZA TECHNICZNA
DOTYCZACA MOZLIWOSCI WYBURZENIA ISTNIEJACEJ OBUDOWY SZACHTU
INSTALACYJNEGO NA PARTERZE BUDYNKU GLOWNEGO
W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZESPOLE ZAKLADOW OPIEKI ZDROWOTNEJ
PRZY UL. NIECHORSKIEJ 27 W GRYFICACH

1. Podstawa opracowania:

- wizja lokalna terenu i budynku przeprowadzona w latach 2010-2012
i 2019 — w trakcie opracowywania projektu konstrukcji przebudowy i
rozbudowy budynku gtéwnego szpitala w Gryficach

- pomiary inwentaryzacyjne budynku wykonane w 2024 roku

- wizja lokalna w 2024 roku

- archiwalna dokumentacja architektoniczno-konstrukcyjna z 1973
roku

- ustawa Prawo Budowlane

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.02 w sprawie wa-
runkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie- z ak-
tualizacjami

- zestaw aktualnie obowigzujgcych norm konstrukcyjnych dotyczgcych

bezpieczenstwa konstrukcji budynkéw ( Eurokody)

2. Lokalizacja i wtasciciel obiektu

Budynek gtowny, bedacy przedmiotem opracowania jest zlokalizowany w
Gryficach przy ul. Niechorskiej 27 na wydzielonej dziatce i jest elementem ze-
spotu budynkéw Szpitala Powiatowego — Samodzielnego Zespotu Zaktaddw
Opieki Zdrowotnej w Gryficach. Szpital sktada sie z gtéwnego kompleksu bu-
dynkéw, potgczonych ze soba tgcznikami komunikacyjnymi oraz kilku budyn-
kéw wolnostojgcych. W skiad gtéwnego kompleksu wehodza: budynek gtéwny
t6zkowy, budynek zabiegowy, budynek 90-t6zkowy,budynek przychodni przy-
szpitalnej i budynek kuchni i pralni. Budynki wolnostojace to: budynek psychia-
trii, budynek administracji z warsztatami i magazynami, budynek zaktadu ana-
tomii, budynek kottowni, budynek trafostacji z agregatownig i portiernig oraz
budynek hotelu pracowniczego. Budynki szpitala powstaty w latach 60-tych i
70-tych XX w.a caty kompleks jest utrzymany w charakterze typowej architek-
tury modernistycznej o uprzemystowionej technologii wykonania. Warunki
gruntowe sg korzystne. Na terenie wystepuje kilkunastocentymetrowa warstwa
ziemi roslinnej pod ktéra znajdujg sie grunty piaszczyste. Teren dziatki jest
ogrodzony.

Obiekt znajduje sie w Il strefie klimatycznej, w 1l strefie obciazenia $niegiem.
Budynki szpitalne nie znajduja sie w strefie ochrony konserwatorskiej.
Wiascicielem zespotu budynkéw jest Samodzielny Publiczny Zespot Zaktadow
Opieki Zdrowotnej — Gryfice, ul. Niechorska 27.



3. Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera ekspertyze dotyczacg mozliwosci wyburzenia
istniejacej, murowane;j obudowy szachtu instalacyjnego na parterze budynku
gtdwnego szpitala o stanie technicznym istniejacego zespotu budynkow
SPZZOZ - Gryfice, ul. Niechorska — na terenie Szpitalnego Oddziatu Ratunko-
wego. Przeanalizowatem istniejacg konstrukcje budynku, wykorzystatem tez
dane z notatek z okresu lat 2012-2019, kiedy prowadzitem w sgsiadujgcym
budynku 90-t6zkowym nadzér autorski nad realizacjg projektu przebudowy i
rozbudowy tego budynku 90-t6zkowego - o analogicznej do budynku gtéwne-
go konstrukcji. (jestem autorem projektu konstrukgji przebudowy i rozbudowy
budynku z 90-t6zkowego roku 2011 i 2019). Oba te budynki byty projektowa-
ne w tym samym systemie prefabrykacji , o analogicznych rozwigzaniach kon-
strukcyjnych.

Opisano i przeanalizowano konstrukcje budynku i ich elementoéw |, okreslono
mozliwosci wyburzenia istniejgcej obudowy szachtu instalacyjnego.

4. Ogolny opis konstrukeji budynku gtéwnego szpitala
Poddano analizie budynek gtdwny szpitala w Gryficach przy ul. Niechorskiej
27. Budynek zostat zaprojektowany w roku 1973 i wybudowany w latach
1973-76 . sasiaduje z budynkiem 90-t6zkowym, z ktdrym jest potgczony tacz-
nikiem .
Budynek nie zostat zbudowany wedtug projektu typowego, lecz projekt obiek-
tu zostat wykonany jako indywidualny. Budynek nie byt przebudowywany.
Budynek gtéwny zostat zaprojektowany jako budynek wolnostojacy catkowicie
podpiwniczony , 0 6 kondygnacjach nadziemnych nadbudowane maszynownie
dzwigbéw windowych. Budynek zostat potaczony z sasiadujgcym budynkiem
gtownym przez taczniki i tworzy z nim zintegrowany zespot szpitalny.
Budynek gidwny to budynek o konstrukgji zelbetowej, ramowej. Omaéwiono tu
konstruckje tej czesci budynku, w ktérej znajduje sig analizowany szacht insta-
lacyjny .
Podstawowe elementy konstrukcyjne budynku to:
- ramy zelbetowe typu ,H” — opracowane indywidualnie dla tego budynku
- ptyty stropowe kanatowe — typowe ptyty szkolne wg KB-1.31 5.1.(8)69 -0
nosnosci 800 kg/m2
-ptyty stropowe instalacyjne- zelbetowe, projektowane indywidualnie dla pio-
now instalacyjnych
- nadproza zelbetowe pod ostonowe sciany zewnetrzne
- wewnetrzne $ciany usztywniajgce zelbetowe i murowane
-klatki schodowe Zelbetowe
-zelbetowe szyby dzwigowe
Budynek jest wykonany z prefabrykatéw zelbetowych | podzielony dylatacjami na
czesci , posiada stropodach ptaski wentylowany.
Pionowa konstrukcje nos$ng stanowig gtéwnie zelbetowe ramy typu ,H” (szkielet we-
wnetrzny) rozmieszczone w uktadzie Poprzecznym , w rozstawie osiowym co 6,30
metra oraz Sciany zelbetowe . Sciany przechodzg przez wszystkie kondygnacje od
dotu do géry. Sciany zewnetrzne ostonowe, montowane na prefabrykowanych nad-
prozach niosgcych oddzieinie kazdg kondygnacje $cian zewnetrznych.
Liczba kondygnacji: 1 podziemna + 6 nadziemnych+ szyby dzwigéw windowych.




Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W budynku znajdujg sie typowe dla szpitali substancje palne.

Kwalifikacja pozarowa budynku: budynek jest w kategorii ZL [l

Klasa odporno$ci pozarowej budynku oraz odporno$¢ ogniowa i stopien rozprze-
strzeniania ognia elementéw budowlanych: budynek klasy odpornosci ogniowej ,C”.
Gtéwna konstrukcja nosna ( éciany, stupy, podciggi, ramy) o min. odpornosci ognio-
wej R120 min.,, NRO '

Stropy o min. odpornosci ogniowej REI60 min., NRO

Sciana zewnetrzna EI 60 , NRO

Scianki dziatowe o min, odpornosci ogniowej EI 30 min., NRO

Konstrukcja dachu R30, NRO

Przekrycie dachowe E30, NRO

Szkielet zelbetowy

Budynek jest wykonany z prefabrykatow zelbetowych , podzielony dylatacja-
mina czesci, posiada stropodach plaski wentylowany. Pionowa konstrukcje
nosna stanowig gtéwnie Zelbetowe ramy typu ,H" (szkielet wewnetrzny) roz-
mieszczone w uktadzie poprzecznym , w rozstawie osiowym co 6,30 metra
oraz sciany zelbetowe . Ramy w rezultacie wytyczajg trakty o szerokoéci osio-
wej: 420+300+540cm. Wszystkie te elementy sg w dobrym stanie technicz-
nym, niezarysowane, bez nadmiernych ugiec.

Sciany zewnetrzne
Sciany zewnetrzne sg murowane z bloczkow gazobetonowych i oparte sg na
nadprozach ~ ryglach co kondygnacje. Rygle écian zewnetrznych sg zawie-
szone na ramach zelbetowych ,H” gtéwnej konstrukgji budynku.

Sciany wewnetrzne
Sciany wewnetrzne noéne i usztywniajgce sa murowane z cegiet petnych i ce-
giet kratébwek na zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany sg w dobrym stanie
technicznym, niezarysowane, nie noszg $ladéw przecigzenia lub uszkodzenia.
Nie stwierdzono réwniez zawilgocenia $cian. Czes¢ Scian wewnetrznych
usztywniajgcych wykonana zostata jako zelbetowe monolityczne.

Scianki dziatowe |
Scianki dziatowe murowane z cegly dziurawki i cegly peinej na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej. Stan techniczny $cianek jest dobry, jednak niektére ze
Scianek sg wymurowane z duzymi odchytkami w pionie i poziomie. Scianki sg
otynkowane obustronnie tynkiem wapienno-cementowym. Scianki nadajg sie
do dalszego uzytkowania. Cze§¢ $cianek wykonano jako gipsowo-kartonowe.

- Tynki wewnetrzne
Tynki wewnetrzne — wapienne i wapienno-cementowe. Tynki wykonano w la-
tach 70-tych, cze$¢ tynkéw naprawiono i wykonano w trakcie remontéw w cza-
sie uzytkowania budynku .Cze$é tynkow wykonano z piyt g/k.

- Nadproza — w $cianach wewnetrznych typowe zelbetowe belkowe L-19 i stalowe,

otynkowane i szpatdowane. Nadproza $3 w dobrym stanie technicznym, nie sa

uszkodzone ani ugiete. W $cianach zewnetrznych role nadprozy petnig rygle nosne
dla $cian ostonowych.




— Analiza stanu technicznego
W wyniku analizy stwierdzono, ze elementy gtéwnej konstrukgcji budynku znaj-
dujg sie¢ w dobrym stanie technicznym. Gtéwne elementy konstrukcyjne: $cia-
ny , stupy i ramy zelbetowe gtéwnej konstrukcji noénej sg w dobrym stanie
technicznym, nie sg zarysowane ani nadmiernie ugiete

5. Analiza mozliwosci wyburzenia obudowy szachtu instalacyjnego.
Analizowany szacht instalacyjny, posiadajacy obudowe murowang, jest zlokalizowa-
ny na parterze budynku gtéwnego, w obrgbie korytarza na terenie SOR. Na zatgczo-
nym rzucie parteru jest on zlokalizowany pomiedzy osiami nr 3 i nr4. Do opracowa-
nia zatgczytem tez archiwalny rzut konstrukgcji stropu nad parterem.
Sam szacht- o wymiarach ok.60x80 cm, jest obudowany $ciankami murowanymi z
cegly dziurawki i cegly petnej o grubosci 6,5cm i otynkowany od zewnatrz. Otwor w
stropie jest wykonany w obrebie piyty stropowej tzw. instalacyjnej. Na potrzeby budo-
wy tego szpitala stosowano indywidualnie projektowane ptyty stropowe, umozliwiajg-
ce wykonywanie w nich otworéw dla instalacji. Ptyty te- o szerokosci 110-120cm i
rozpigtosci 6,30m , majg gtéwne zbrojenie rozmieszczone po bokach ptyty, co umoz-
liwia wykonywanie otworéw w ptycie do szeroko$ci 70-80cm. Plyty oznaczono jako
PJ-1- w zataczeniu rysunek konstrukcyjny ptyty PJ. W obrebie pomiedzy bocznymi
zebrami wystepuje tam stosunkowo stabe zbrojenie, a gtéwne zbrojenie noéne wy-
stepuje w bocznych fragmentach ptyty. Sprawujgc nadzér autorskich nad pracami
budowlanymi w latach 2012-2019 w sasiadujacym budynku 90-t6zkowym o analo-
gicznej konstrukgji, stwierdzitem wystepowanie takich ptyt. Sama obudowa szachtu,
wykonana z cegiet dziurawek i cegiet petnych o grubosci 6,5cm |, nie posiada prak-
tycznie zadnej noénosci poza przenoszeniem ciezaru wlasnego. Zabudowa ta nie
stanowi podpory dla stropu ( otwér na szacht jest uwzgledniony w konstrukgji stropuy),
nie ma tez technicznej mozliwoéci bycia elementem konstrukcji podtrzymujacej strop
— ze wzgledu na bardzo niskg nosnos$¢ konstrukcyjng. Zastosowanie tego rodzaju
piyt stropowych lnstalacyjnych widoczne jest tez w przylegtych przestach — pomiedzy
osiami 2 i 3 przejécia szachtéw instalacyjnych ulokowano w podobnych miejscach, w
obrebie plyt stropowych instalacyjnych. Plyty stropowe PJ-1 sg samono$ne, z wyko-
nanymi otworami instalacyjnymi, nie wymagajg dodatkowych podpér- sg zaprojekto-
wane w taki sposob , aby punktami podparcia byly korice ptyty o rozpietosci osiowej
6,30m.

6. Wnioski koricowe i zalecenia.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzitem, ze mozna bezpiecznie usungé obu-
dowe szachtu instalacyjnego na parterze budynku gtéwnego szpitala, pomiedzy osia-
mi nr 3 inr4. Po demontazu instalacji otwor w stropie zabetonowaé betonem klasy
C20/23, uktadajgc siatke zbrojeniowg d=10mm o oczkach 10x10cm géra i dotem. Za-
pewni to prawidiowg no$nos¢ ptyty i odporno$¢ ogniowg REI 60. Zbrojenie wkleié w
konstrukcje zelbetowg na zywice Hilti Hit HY-200.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz Chmielewski
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Fot.2,3- wnetrze szachtu. Widoczny uktad cegiet- grubosci 6,5cm
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URZAD WOIEWGSDZRY

§ gt Brosstzenmed
ol. Miepodlegioici 181'
60-967 POZHAK

Nr 34/PW/91

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

. . Na podstawie par.4 ust.2, par.6 ust.3, par.7 i par.13 ust.!
Pkt 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki  Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcii
technicznych w budownictwie {Dz.U.Nr 8.poz.46) stwierdza sie, zZe:

Pan Mariusz CHMIELEWSEK I
magister inzynier budownictwa

urodzona dnia 05 stycznia 1962 r. w Poznaniu posiada przygotowanie
zZawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkeji

projektanta

% specjalnosci kcnstrukcyjno—budowlanej
w zakresie konstrukeji budowlanych

Pan Mariusz CHMIELE WSKI

jest upowazniona do:

1/ sporzadzania projektow w zakresie rozwigzan konstrukcy jno-bu-
dowldnych budynkow oraz immych budowli, z wylaczeniem linii,
wezlow i stacji kolejowych, drog oraz lotniskowych drog star—
towych i manipulacyjnych, mostow, budowli hydrotechnicznych
i melioracji wodnych,

/ sporzadzania w budownictwie osob fizycznych projektow w za—

kresie rozwigzan architéktonicznych:

a/ budynkow inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projek—
tow typowych i powtarzalnych irmych budynkow oraz sSporza—
dzania planow zagospedarowania dzialki zwigzanych z reali-—
zacja tych budynkow,

b/ budowli nie bedacych budynkami,

D
~

3/ # budownictwie osob fizycznych ~ do kierowania, nadzorowania
1 kontrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz oceniania i badania
stanu technicznego obiektéw budowlnych.

BM/
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INZYRIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-652-1CZ-GLI *

Pan Mariusz Chmielewski o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6781/02

adres zamieszkania ul. Senatorska 7/2, 60-326 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-05 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Odwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ofwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.)

postaci elektronicznej i apatrzenie g0

* Waeryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ z
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www,
Budownictwa.

a pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw




