SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
11 WSTEP

111 Nazwa zamoéwienia
Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej na dziatce nr 13/9 w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa.

1.1.2 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmuja wymagania w zakresie niezbednym do realizacji rozbudowy stacji uzdatniania wody (SUW)
Zlokalizowanej na dziatce nr 13/9 w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa.

11.3 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sktad
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zatacznik zawierajacy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych i instalacyjnych ( objetych przedmiotem zaméwienia), obejmujacy w szczegoéinosci wymagania materiatow, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych rob6t oraz okreslajacy zakres prac, ktére powinny by¢
ujete w cenach poszczegoinych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SIWZ staje sie zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

114 Zakres Robot objetych S T

1.4.1. Zakres rob6t oraz nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot.
Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja;

45252126-7 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw uzdatniania wody pitnej
45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

45210000-2 Roboty bud. w zakresie budynkow

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych.

45261213-0 Ktadzenie dachéw metalowych.

45261410-1 Izolowanie dachu.

45261300-7 Roboty dotyczace obrébek blacharskich.

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan.

45262311 Roboty betoniarskie

45262310 Roboty zbrojarskie

45421152-4 Wykonanie $cianek dziatowych

45262321-7 Wyréwnywanie podtog

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podtdg i $cian

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45410000-4 Tynkowanie

45432114-6 Ktadzenie gresu

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45431100-8 Ktadzenie terakoty

45431200-9 Ktadzenie glazury

45442100-8 Roboty malarskie

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotéw i sprzetu ochronnego

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow
okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich
wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

115 Okreslenia podstawowe
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednio wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa, ktérej inwestor
powierza nadzér nad realizacjg inwestycji. Reprezentuje on interesy inwestora i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych
robot, bierze udziat w sprawdzaniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen
technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Kierownik robot - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.


http://www.cpv.com.pl/kod,45260000-7%20.html

Ksiega Obmiardéw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegaja,
potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w trakcie eksploatacii

Kierownik projektu — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej Kierownikiem projektu,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okre$lonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okre$lony w przepisach).

Wykonawca- osoba prawna lub fizyczna realizujaca przedsiewziecie zgodnie z warunkami umowy. Zamawiajacy - kazdy podmiot,
szczegbtowo okreslony w umowie, udzielajacy zamoéwienia na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(jednolity tekst Dz. U. 2013.907 z pézn. zm.).

1.1.6 Wymagania ogdine
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.1.7 Przekazanie terenu inwestycji
Zamawiajacy w terminie okre$lonym w warunkach umowy przekaze Wykonawcy teren inwestycji wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspdtrzedne punktéw giéwnych tras oraz reperow, Dziennik Rekultywacii i
Ksiegi Obmiaru Robot oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é
za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.1.8 Dokumentacja Projektowa
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy komplet Dokumentacji Projektowej danej inwestycji. Wykonawca winien réwniez wykonaé
geodezyjng dokumentacje powykonawcza,.
Podstawowa dokumentacjg projektowg obowigzujaca podczas realizacji inwestycji jest:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANY, TECHNICZNY i WYKONAWCZY pod nazwg

»Rozbudowa stacji uzdatniania wody (SUW) zlokalizowanej na dziatce nr 13/9 w miejscowosci Grotniki, ul. Lipowa”

Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacjami Technicznymi

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacie Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty musza by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacii
Projektowej i ST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST, to takie materialy beda musiaty
by¢ zastapione innymi, spetniajacymi wymagania, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.1.9 Zabezpieczenie terenu inwestycji
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu inwestycji oraz robot poza placem inwestycji w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakofczenia i odbioru koricowego Roboét, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0séb wykonujacych czynno$ci zwigzane z inwestycjq i nienaruszalno$¢ ich mienia
stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy teren inwestycji przed dostepem osob nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne
ze wzgledow bezpieczenstwa.

c) Fakt przystapienia do Robo6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem zgodnie z obowigzujacymi przepisami
przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

d)  Koszt zabezpieczenia terenu inwestycji jest wiaczony w Cene Kontraktowa i nie podlega odrebnej zaptacie.

1.1.10  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska
naturalnego. W okresie trwania inwestycji i wykanczania robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren inwestycji w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska
na terenie i wokot terenu inwestycji oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.1.11 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez
personel Wykonawcy.

1112  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne takie jak rurociagi, kable itp. oraz
uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w
ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen na
czas trwania inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetoZenia instalacji urzadzer podziemnych na terenie inwestycji i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru
oraz wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.1.13  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robé6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie zawiadamiat Inspektora Nadzoru.

1.1.14  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca ma zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

1.1.15  Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robédt i za wszelkie wbudowane materialy i zamontowane urzadzenia w ramach
realizacji Kontraktu od daty rozpoczecia rob6t do daty odbioru kohcowego i przejecia przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywacé roboty do czasu koricowego odbioru w nalezytym stanie.

1.1.16  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktére sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych. O wykorzystaniu opatentowanych urzadzen lub metod bedzie w sposéb ciagly
informowac Inspektora Nadzoru, przedstawiajac kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do roboty powinny odpowiada¢ odpowiednim standardom lub odpowiadaé
wymoga Aprobaty Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej lub tez innej jednostki
uprawnionej lub zatwierdzonej przez Rzad Polski do wydania certyfikatow materiatowych w Polsce.

1.2.1.  Zrédta pozyskania materiatow
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca
przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta ich wytwarzania i odpowiednie $wiadectwo badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrédta nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zzrédta uzyskujq zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia badan w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu
robét.

1.2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet
miejscowych wigczajac w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z terenu inwestycji, lub z innych miejsc, bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.



1.2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawa akceptacji okre$lonej partii materiatbw pod wzgledem jakosci. W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie
przeprowadzat inspekcje wytworni, beda zachowane nastepujace warunki:
e Nadzér bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w czasie przeprowadzania
inspekgji.
o Nadzér bedzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czeSci wytwdrni gdzie odbywa sie produkcja materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu.

1.2.4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu inwestycji badZ oznakowane i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét
niz te, dla ktérych zostaty wykupione to koszt tych materiatow zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét,
w ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem
i nie zaptaceniem.

1.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, kiedy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojq jakos¢ i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca
czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu inwestycji w migjscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru, lub poza
terenem inwestycji w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i
ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inwestora, a w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢é uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu musi
gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonym w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Nadzoru
Inwestorskiego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Musi by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujq mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach.
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet po
akceptaciji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny i narzedzia nie gwarantujace
zachowania warunkéw Kontraktu zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i niedopuszczony do robét.

1.4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowanie jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wlasciwo$ci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora Nadzoru bedg usuniete z terenu inwestycji. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco i na wiasny koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu inwestycji.

1.5 WYKONYWANIE ROBOT

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuije:

. Projekt zagospodarowania placu inwestycji,
) Plan BIOZ i Program Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami kontraktu, za jako$¢ zastosowanych materiatow i
wykonanych robét, za ich zgodno$¢ z projektem, Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét, Programem Zapewnienia Jakosci,
Projektem organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru bedzie podejmowat w sposéb sprawiedliwy decyzje
we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoScig robét, oceng jako$ci materiatéw i postepem robot, a ponadto we wszystkich sprawach
zwigzanych z interpretacja Projektu i STWIOR oraz dotyczacych akceptacji wypetnienia przez Wykonawce warunkdw kontraktu.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw lub elementéw robét bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w kontrakcie, Projekcie i STWIOR, a takze w normach i wytycznych.



Inspektor Nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich robét i wszystkich materiatow dostarczonych na inwestycje lub na niej
produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Kolejno$¢ wykonywania robot — zgodnie z Projektem lub ustaleniami z Inspektorem Nadzoru
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1.6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia
Jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace
wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.
Program Zapewnienia Jako$ci zawiera¢ bedzie:

a) Czes$¢ ogdlng opisujaca:

organizacje rob6t w tym terminy i sposéb prowadzenia robét (Harmonogram),

organizacje ruchu na terenie inwestycji wraz z oznakowaniem rob¢t,

warunki BHP,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementow robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli sterowania jakoscig wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet

i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza

zleci¢ prowadzenie badan),

e sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapisy, pomiaréw, nastaw mechanizmow
sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposab i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b) Cze$¢ szczegbtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz stosowanych maszyn i urzadzen wraz z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

e rodzaje i ilos¢ Srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposdb zabezpieczania i ochrony tadunkdw przed utratg ich wtadciwosci w czasie transportu,

e sposdb i procedure pomiarbw i badan (rodzaj, czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen) prowadzonych podczas dostaw materiatow,

e sposdb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

1.6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli jakosci rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac
personel, laboratoria, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow i robét. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze
poziom ich wykonania jest zadawalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwo$ciag
zapewniajacq, stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimaine
wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w normach i wytycznych.

W przypadku, kiedy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzet badawczy posiadajg wiasng legalizacje, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych
procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych w celu ich inspekgji. Inspektor
Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw. Dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badarn materiatéw ponosi Wykonawca.

1.6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beds dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
akceptowany przez Inspektora Nadzoru.



1.6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w Projekcie lub ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji przez
Inspektora Nadzoru.

Raporty z badan Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru w terminie okreSlonym w Programie Zapewnienia
Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

1.6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakoSci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatow u Zrdta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$é
materiatow i robt z wymaganiami Projektu lub ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezalezne od wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z
Dokumentacja Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

1.6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajace atest producenta stwierdzajacq ich petna zgodnos¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych atesty sg wymagane w Projekcie lub ST, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiada¢
atest okreslajacy w sposdb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

1.7 DOKUMENTY INWESTYCJI

1.71. Ksiega obmiaru
Ksiege obmiaru stanowi Tabela elementéw rozliczeniowych, w ktérej Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie dokonywat
comiesiecznego potwierdzenia procentowego zaawansowania wykonania rob6t w poszczegdinych pozycjach Wykazu cen.

1.7.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow i kontrolne wyniki badan beda gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zatacznik do odbioru robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.7.3. Pozostate dokumenty inwestycji
Do dokumentdw inwestycji zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt. 1.7.1 i pkt. 1.7.2, nastepujace dokumenty:
Pozwolenie na realizacje inwestycji,
Protokoty przekazania terenu inwestycji,
Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
Protokoty odbioru robdt,
Protokoty narad i ustalen,
Korespondencje dotyczaca inwestycji.

BN

1.74. Przechowywanie dokumentéw inwestycji
Dokumenty inwestycji beda przechowywane na terenie inwestycji w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow inwestycji powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty inwestycji bedg dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robot ustalany okresowo przez Wykonawce
i potwierdzany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego za pomoca procentu zaawansowania elementow rozliczeniowych, okreslonych w
Wykazie cen.

W celu dokonania rozliczenia okresowego Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do 7 dnia kazdego
miesigca po miesigcu, ktdrego dotyczy rozliczenie, zestawienie wartosci wykonanych robét w formie Tabeli elementéw rozliczeniowych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego sprawdza zakres i wielko$¢ wykonanych robot, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych zestawien
oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Wykonawcy w ciagu 7 dni od dnia otrzymania zestawien.

19  ODBIORROBOT



1.9.1. Rodzaje odbioru robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a)  odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b)  odbiorowi czesciowemu.

1.9.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci, ktére w dalszym ciagu realizacji ulegng
zakryciu, odbiér tych rob6t musi by¢ wykonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0goinego postepu robot. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Rekultywacji i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbidr winien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Jako$¢ i iloSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw, w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Projektem, STWIOR i uprzednimi ustaleniami. W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inspektor Nadzoru
ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje
dokonania potracen.

1.9.3. Odbiér techniczny czesciowy
Odbiér techniczny czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru technicznego czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym.

1.9.4. Odbior koficowy robot
Przy odbiorze kohcowym powinny by¢ przediozone nastepujace dokumenty:

a) Projekt z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie inwestycji;

b)  protokoty wszystkich odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu;

c) inwentaryzacja geodezyjna terenu na planie sytuacyjnym wykonana przez uprawnionego geodete wraz z kopig mapy
zasadniczej powstatej na podstawie pomiaréw i przyjetej do zasobow geodezyjnych;

d) dzienniki rekultywacji;

e) deklaracje zgodnosci wbudowanych materiatow;

f)  o$wiadczenia wiascicieli terenow przylegtych do terenu rob6t o przywrdceniu ich do stanu pierwotnego (w przypadku
wykorzystania ich w trakcie prowadzenia rob6t ).

Odbidr koricowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez kierownika robét wpisem w dzienniku
rekultywacji z bezzwtocznym powiadomieniem tym fakcie na pismie Inspektora Nadzoru.

Odbidr koricowy robdt musi nastapi¢ w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru kofcowego robdt dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokonuje oceny jakosci robot na podstawie badan przedstawionych dokumentéw, wynikéw badan, wizualnej oceny oraz
zgodnosci wykonanych robét z Projektem i STWIOR. W toku odbioru koricowego robét komisja powinna zapoznac sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiordw technicznych czes$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonywania robét uzupetniajacych i robot poprawkowych lub uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala termin odbioru
koricowego.

1.9.5. Odbiér ostateczny, pogwarancyjny
Odbior ostateczny, pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na ocenia wykonywanych robét
zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

110  PODSTAWA PLATNOSCI

1.10.1.  Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatno$ci jest zryczattowana cena pozycji z Wykazu cen.
Suma skalkulowanych przez Wykonawce pozycji z Wykazu cen stanowi ryczattowa cene ofertowa.

Cena ryczaltowa pozycji bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie.
Kazda pozycja ceny ryczattowej w Wykazie cen bedzie obejmowac:

. robocizng bezposrednig,

o wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

o warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na teren inwestycji i z powrotem, montaz i
demontaz na stanowisku pracy),

o koszty posrednie, w skiad ktdrych wchodza; ptace personelu i kierownictwa realizacji inwestycji, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza inwestycji (w tym np. doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz inwestycji, optaty za
dzierzawe placéw i bocznic, badania i ekspertyzy dotyczace wykonanych robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,



o zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji
robét i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wytgczeniem podatku VAT.

*Cena ryczattowa zawierajaca wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych elementéw umowy, ustalona na podstawie
wymagan Zamawiajacego okreslonych w SIWZ, w szczegoélino$ci na podstawie Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t, z wykorzystaniem Przedmiaru robot. Przedmiar robdt stanowi dla Wykonawcy informacje o charakterze
pomocniczym w zakresie obliczenia ceny poszczegdlnych elementéw Umowy, sktadajacych sie na cene oferty.

Cena ryczattowa w Wykazie cen zaoferowana przez Wykonawce za dang pozycje jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie rob6t objetych tg pozycija.

111 Wytyczne dla wykonania dokumentacji powykonawczej
Wykonawca opracuje dokumentacje powykonawczg w 2 egzemplarzach, w skiad ktérej wejdg m. in. Dokumenty dotyczace
zastosowanych materiatéw, protokoty badan i préb, geodezyjna mapa powykonawcza, dokumentacja fotograficzna. Ponadto
Wykonawca przekaze komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez Kierownika
projektu.

112 Przepisy zwigzane

Wykonawca powinien zaznajomic sie i przestrzega¢ wszystkich aktow prawnych bedacych w zastosowaniu w Rzeczypospolitej
Polskiej, ktére odnoszg si¢ do wykonywanych przez niego prac, a szczeg6lnosci przestrzega¢ ma on bezwzglednie polskiego Prawa
Budowlanego — Ustawa z dnia 7 lipca 1994, Prawo Budowlane Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami.

W przypadku zmiany przepisdw w okresie realizacji Kontraktu Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia zmian prawnych.

Jezeli nie zostato sprecyzowane inaczej, wszelkie materiaty oraz wykonawstwo powinny odpowiada¢ wymaganiom ostatniej edycji
Polskich Norm oraz Norm Europejskich. Dopuszcza sig zastosowanie Norm Europejskich w przypadkach, gdy Norma Europejska jest
bardziej restrykcyjna od Normy Polskiej.

W przypadku braku Normy Polskiej dopuszcza sie stosowanie Norm Europejskich w takim zakresie w jakim sg zgodne z polskim
ustawodawstwem.

Wszelkie materialy, sprzety i robocizna, ktére nie sg w petni wyspecyfikowane w ninigjszej dokumentacji lub okre$lone w
normach, lub instrukcjach beda takiego rodzaju, jaki jest uzywany dla robdt najwyzszej jakosci. Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu
zdecyduje, czy wszystkie lub cze$¢ zastosowanych materiatéw lub sprzetow, czy tez dostarczonych do uzytku na terenie budowy nadajq
sie dla tego celu, a decyzja Inzyniera podjeta w tym wzgledzie bedzie ostateczna i wigzaca.

USTAWY

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t,j. Dz. U. 2018 poz. 1202 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t,j. Dz. U. 2015 poz. 2104 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t,j. Dz. U. 2014 poz. 883 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. 2016 poz. 191 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz. U. 2015 poz. 1125 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.,j. Dz. U. 2013 poz. 1232 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 460 z pdzn. zm.).

VVVVVVYYVY

ROZPORZADZENIA

»  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 129 poz. 844. z pdzn. zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401 z pézn. zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (t..
Dz.U. 2013 poz. 1129 z p6zn. zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041 z pdzn. zm.),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042 z p6zn. zm.).


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19940890414

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1 . Przedmiot SST:
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiorkowych
zwigzanych z realizacjg zadania.

1.2, Zakres stosowania SST:
Szczegdtowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych powyzej.

1.3. Zakres robot objetych SST:
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie prac demontazowych
i rozbiorkowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST .

1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa , SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogoine wymagania dotyczace robét sg podane w OST.

2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, deski, drewno, szkto, elementy metalowe (ztom),inne;

3. SPRZET
31. Wymagania og6lne
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST.

3.2, Sprzet do wykonywania robot

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow
i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4, TRANSPORT

41. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatéw i sprzetu stosowac nastepujace sprawne technicznie Srodki transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cia przesuwania si¢ podczas transportu. Jezeli diugo$é przewozonych elementdw jest wieksza niz diugosé
samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportowych, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jako$¢ i wtasciwosé
przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢é wymagania przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
postronnych.

5.2. Roboty rozbiorkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiorkowe i urzadzen towarzyszacych obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacja kosztorysowa, SST lub wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy
mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych



uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej
SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materialy, ktére zgodnie z niniejszg SST stajq sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny byé
usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podpar¢ i pomosty dla robét rozbidrkowych wykonawca musi wykonaé na wiasny koszt i przedtozyé
ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jako$ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci rob6t polega
na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtérnego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogblne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoinej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar rob6t.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m2 odbitych tynkdw, rozebranych $cianek,

- 1 m3 rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako objetos¢ zdemontowanych elementéw) oraz
wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIORY ROBOT
Ogoline zasady odbiorow robét podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogélne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiorkowych objetych niniejszg ST:
- wyznaczenie zakresu prac,

- oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie
zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

- przeprowadzenie demontazu,

- rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

- oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

- przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiorki do konteneréw,

- selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
- zatadunek odpadow,

- zabezpieczenie tadunku,

- przewoz odpadéw do miejsca utylizacj,

- utylizacje odpadéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2016 r., poz. 290) z pdzniejszymi zmianami.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072)

3. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu | rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108
poz. 9532 2002r.)

4. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz.
1256 z 2002 1.),

5. Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 1126 z 2003 r.)

I. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkéw i oktadzin wewnetrznych ktore
zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.
1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
punkcie 1.3
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozZliwiajace i majace na celu wykonanie tynkow i oktadzin
wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem i wykorczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na
miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikaciji dotycza;

- wykonania tynkéw gipsowych wewnetrznych kategorii Il Scian i stropow;

- wykonywane recznie tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill i [V na ociezach otworow,

- szpachlowanie,

- przygotowania podtoza pod oktadziny $cienne,

- obtoZenie $cian ptytkami ceramicznymi,

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne
do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST.

1.5. Wymagania ogdlne dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania

harmonogram rob6t, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy

wykonywaniu robét okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjq
kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, MATERIALY
21. Wymagania ogo6lne.
OgoIne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2, Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wod
Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.3.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a w

szczegblnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnozianisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziamisty 1,0-2,0 mm.

2.3.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich - $rednioziarnisty.

2.3.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.

2.4.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Stosowana zaprawa tynkarska powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-14503.
- Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
- Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej iloSci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowaé cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.5, Gladz szpachlowa

Gtadz szpachlowa przeznaczona do wykonywania gtadzi gipsowych i napraw powierzchni $cian i sufitow. Wykonywanie gtadzi gipsowych,
moze odbywa¢ sie na podiozach mineralnych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, $ciany betonowe, podioza gipsowe.
Nalezy zwroci¢ uwage na dziatanie korozyjne gipsu i wilgoci na stal. Szpachli nie nalezy stosowa¢ na elementy ze stali, a pozostajace w
kontakcie z gipsem, nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem antykorozyjnym.

2.6. Tynki gipsowe
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Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek modyfikujacych wtasnosci robocze
oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sq gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobkowa. Modyfikowane spoiwa
gipsowe ze wzgledu na przeznaczenie mozna podzieli¢ na:

- gipsy tynkarskie,

- gipsy szpachlowe,

- tynki cienkowarstwowe,

- gladzie.

Gipsy tynkarskie sg to mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetiaczy mineralnych oraz chemicznych $rodkow
modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastyczno$c, tatwos¢ obrobki i podnoszacych przyczepnosé do podioza. Poszczegoine
typy gipsdw tynkarskich charakteryzuje rézne zuzycie na kazdy mm grubosci wyprawy: lekki - 0,8 kg/m2, standard - 1,2 kg/m2 oraz
obrébka i zastosowanie.

Obecnie stosowane sa nastepujace typy gipsow tynkarskich:

- gips tynkarski maszynowy GTM przeznaczony do wykonywania

wewnetrznych wypraw tynkarskich sposobem zmechanizowanym,

- gips tynkarski maszynowy GTM lekki,

- gips tynkarski reczny GTR przeznaczony do recznego tynkowania,

- gips tynkarski cienkowarstwowy do wykonywania wypraw tynkarskich o gruboéci 3-

6 mm.

Wszystkie rodzaje gipsowych mieszanek tynkarskich sa przeznaczone do stosowania na wszystkie podioza mineralne (beton, cegta
ceramiczna, cegfa silikatowa, beton komérkowy).

Tynkow gipsowych nie powinno sige wykonywac jedynie na podtozach drewnianych,

metalowych oraz z tworzyw sztucznych. Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu potwodnego z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych Srodkow

modyfikujacych. Zawierajg komponenty, dzieki ktérym uzyskane zaprawy sg plastyczne i fatwe w obrébce. Gipsy szpachlowe typu G stuzg
do wyréwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. piyt gipsowych, tynkdw gipsowych. Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do
spoinowania potaczen piyt g-k wraz z siatkq zbrojacq oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z piyt g-k
wewnatrz pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sg do wyrownywania podiozy wykonanych z betonu, tynkéw cementowych i
cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych poditozach. Mogg by¢ naktadane na gtadkie podtoza budowlane lub na
odnawialne stare podioza tynkarskie. Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego
lub maczki anhydrytowej z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajacych plastycznosc¢ i reologie. Gtadzie gipsowe i
tynki cienkowarstwowe stuzg do

wykonywania pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnatrz
pomieszczen.

2.7. Plyty i ptytki ceramiczne

Ptytki powinny odpowiada¢ nastepujacym normom:

- Glazura 3-4 wg. skali MOSHA; nasiakliwo$¢ 18;

- Terakota 5 wg. skali MOSHA,; nasigkliwo$¢ <3;$cieranos¢ IlI-IV

2.38. Listwa wykanczajaca
Dobrana kolorystycznie, rozmiarowo do glazury

29. Klej do plytek
Kleje do mocowania ptytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musza spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.10. Zaprawa fugowa
Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporna.

2.11. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podtozy na ktére bedzie nanoszony, z dodatkiem Srodka grzybobojczego, w kolorze fugi.

2.12. Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- Srodki ochrony plytek i spoin,

- Srodki do usuwania zanieczyszczen,

- Srodki do konserwaciji oktadzin.

3. SPRZET
31. Wymagania ogélne
Ogoine wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.2, Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowac:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
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- narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki katowe,

- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zabkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko$ci zabkéw 6-12 mm do rozprowadzania kompozycji klejacych,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do
przygotowania kompozycji klejacych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- gabki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

3.3. Wymagania szczegdotowe

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
- Srodkami transportu do przewozu materiatow,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

4, TRANSPORT
41. Wymagania og6lne
Ogoine wymagania stawiane transportowi podano w OST .

4.2, Wymagania szczegdotowe

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkdw i urzadzen. Zaleca si¢ uzywac¢ do transportu samochodéw
pokrytych plandekami lub zamknigtych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materialy w sposdb wykluczajacy ich
uszkodzenie. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku tadunku
urzadzen mechanicznych. Sktadowanie materiatow podtogowych na budowie musi by¢ w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t

Ogdlne warunki wykonania robot podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie tynki i oktadziny z plytek
ceramicznych nie powinna byc¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystapi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i orurowan,

- zamurowaniu bruzd do przewoddw instalacyjnych.

5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny byé zakoriczone wszystkie roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, Zze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich $rodkow zabezpieczajacych.

5.3. Przygotowanie podtozy

Bezpo$rednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc plamy z rdzy i substancji thustych. Plamy z
substanciji tiustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa. Nadmiernie suchg
powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.4. Tynki w technologii tradycyjnej

Tynki cementowo-wapienne przewidziano na $cianach murowanych. Tynki wykonywa¢ po wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkéw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew naroznikowych. Tynk tréjwarstwowy powinien
by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkdw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych. Gtadz
nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie.

5.4.1. Wykonanie tynkéw dwuwarstwowych kat IlI

Tynk dwuwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ z zaprawy cementowej w stosunku 1:1 o
konsystencji odpowiadajacej 10-12cm zaglebienia stozka pomiarowego. Grubo$¢ obrzutki powinna wynosi¢ 3-4 mm. Narzut tynkéw
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych. Konsystencja zaprawy powinna odpowiada¢ 7-10 cm. zanurzenia
stozka pomiarowego. Grubo$¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Narzut powinien by¢ zatarty na gtadko. Nalezy stosowa¢ zaprawy
cementowo-wapienne w tynkach narazonych na zawilgocenie w stosunku 1:0,3:4, w pozostatych 1:2:10. Dopuszczalne odchytki — od
ptaszczyzny 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dk. taty kontrolnej 2 m. Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:-
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- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm.
- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.

5.5. Wykonywanie tynkow gipsowych

Przyczepnos¢ tynku gipsowego zalezy gtéwnie od rodzaju podtoza. Do wtadciwosci podioza nalezy zawsze dostosowaé rodzaj gipsu
tynkarskiego oraz technike wykonawczg. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z
czynnikdw, ktére moga powodowaé odpadanie tynkdw gipsowych:

- niewfasciwie przygotowane podtoze betonowe, zapylone lub zabrudzone

smarami technologicznymi,

- zamarzniete podtoze, bardzo

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

Suche podioze betonowe pod tynki gipsowe powinno by¢ zagruntowane $rodkami gruntujgcymi redukujacymi chtonno$¢ podtoza i
zwiekszajacymi przyczepno$¢. Do podtozy betonowych i zelbetowych przeznaczone sg $rodki gruntujgce gtéwnie w postaci dyspersji
polimerowych, wypetnione grubym wypetiaczem mineralnym. Tworzg one warstwe kontaktowa w postaci tzw. Mostka adhezyjnego,
pozwalajacego na oddzielenie podtoza betonowego od tynku gipsowego w celu zapobiegania niekorzystnym reakcjom na ich styku. Cechg
zasadnicza $rodkow gruntujgcych zastosowanych do mostkowania musi by¢ dobra przyczepno$¢ oraz odporno$c

na $rodowisko alkaiczne. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo zastosowaé
zbrojenie tynku siatka tynkarska. W przypadku podfoza w postaci Scian murowanych z cegiet lub tzw. muréw mieszanych nalezy zadbac,
aby takze spoiny mialy podobng chtonno$¢. Ubytki musza by¢ wypetnione zaprawa oraz pokryte Srodkiem gruntujgcym. Plyty
drewnopochodne oraz bloczki styropianowe przed tynkowaniem nalezy zagruntowa¢ Srodkiem z dodatkiem wypetniacza mineralnego.
Grubos¢ tynku na tych podiozach powinna wynosi¢ min. 15 mm, przy czym w jedne;j trzeciej grubosci warstwy musi by¢ utozone zbrojenie
z siatki z tworzywa. Mostki adhezyjne do robét tynkowych z uzyciem fabrycznie przygotowanych mieszanek okre$lane sg w instrukcjach
producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca watka lub inng technika malarska. Aby utrzyma¢ jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie
nanoszenia, nalezy ja odpowiednio czesto miesza¢ w pojemniku

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschna¢. Niedozwolone jest nanoszenie mostkéw adhezyjnych na
powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%. Zaprawy musza, by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta
przez wsypanie odmierzonej ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postepowania odwrotnego powstang grudy, a
zaprawa bedzie trudna do wiasciwego zamieszania. W celu doktadnego wymieszania nalezy stosowa¢ mieszadta mechaniczne, np.
naktadki na wiertarki Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Poniewaz tynki na bazie gipsu
majg szybki czas wigzania, nalezy przygotowac taka, iloS¢ zaprawy, ktdra zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego czasu
masa tynkarska traci swoje plastyczne wiasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb gipsowy wykonany byt w czystym
naczyniu, poniewaz zwigzane pozostatosci mogq znacznie przyspieszy¢ czas wigzania i utrudni¢ prace. Prace tynkarskie mozna
rozpocza¢ w pomieszczeniach, w ktdrych zakoriczono wszelkie prace instalacyjne,

zabezpieczono nieostoniete powierzchnie metalowe przed korozyjnym dziataniem gipsu, zbadano i przygotowano podtoze, zastonigto folig
okna, o$cieznice i grzejniki.

Jednowarstwowe tynki gipsowe gladkie (wewnetrzne) nanosi sie maszynowo na

odpowiednio przygotowane podioze tynkarskie w taki sposob, aby w efekcie otrzyma¢ jednolita, gtadka powierzchnie. Natozony,
Sciggniety, lekko stwardniaty tynk powinien by¢ skrapiany réwnomiernie woda, a nastepnie ,szlamowany" przy uzyciu pacy z gabka.
Wchodzace w sktad tynku drobne czasteczki oraz spoiwo sg w trakcie tej czynnoci wyciggane" i gromadzone na jego powierzchni, a
mleczko réwnomiernie rozprowadzone. Poniewaz mleczko nie pokrywa zagtebien i nieréwnosci, istotne jest zatem, aby tynkarz bardzo
starannie wygtadzit i wyréwnat powierzchnie tynku, co ma zasadniczy wptyw na jako$¢ gotowej powierzchni. Po krétkim okresie
twardnienia powierzchnie nalezy wygtadza¢ przy uzyciu odpowiednich narzedzi (kielni, pacy nierdzewnej), dzieki czemu zewnetrzna
powierzchnia tynku ulega zageszczeniu i uzyskuje sie zamknieta, chociaz nie pozbawiong porédw powierzchnie. Zbyt wczesne wygtadzenie
moze spowodowaé tworzenie sie pecherzykdw powietrza. Tynki jednowarstwowe na gtadkich powierzchniach betonowych majg
dodatkowa tendencje do powstawania pecherzykow powietrza i ich eliminacja wymaga zwiekszonego nakfadu pracy. W tym celu mozna
na powierzchni betonowej natozy¢ dodatkowg warstwe szpachli lub wykonaé podktad gruntujacy. Najpdzniej jeden dziern po wykonaniu
tynku mozna ,$cig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate niewielkie zagtebienia wypetni¢ zaprawa tynkarska i wygtadzié. Przygotowang
mase szpachlowg naktada sie na $ciang réwng warstwg o grubo$ci 1-5 mm za pomoca szpachelki z tworzywa

sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac materiat do podioza. Mase naniesiong na $ciane wyréwnuje si¢ paca, a po
stwardnieniu ewentualne nieréwno$ci mozna usungé, szlifujgc powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie
powierzchnig nalezy ponownie zaszpachlowac jak najcienszg warstwg i delikatnie przeszlifowac. W przypadku, gdy nalezy wygtadzi¢
powierzchnie w ciagu jednego dnia i unikna¢ jednego szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujac technologie ,mokre na mokre". Drugg
warstwe gtadzi nanosi sig¢ wowczas juz po 20 minutach od nafozenia pierwszej warstwy. Po wykonaniu tynkdw wewnetrznych nalezy
zapewni¢ dobrg wentylacje pomieszczen. Do utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie
odparowanie wilgoci przez tynk. Wszelkie niezbedne w tym celu czynnosci nalezy okreslic na miejscu albo uzgodni¢ oddzielnie.
Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co

o0znacza, ze strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na

powierzchnig tynku. Zastosowanie odwilzaczy powietrza powoduje zbyt szybkie

wyciagniecie" wody wigzacej z tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

5.6. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.

Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- §ciany betonowe

- otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych

- ptyty gipsowo kartonowe.

Przed przystapieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowo$¢
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przygotowania podioza. Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i starych powtok,
bez rakow, pekniec i ubytkow.

Potaczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ plaskie i rwne. W przypadku wystapienia nieréwnosci nalezy je
zeszlifowaé, a ubytki i uskoki wyréwna¢ zaprawe cementowq lub specjalnymi masami naprawczymi. W przypadku $cian z elementéw
drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy,

wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej M4-M7. W przypadku podfozy nasigkliwych zaleca si¢ zagruntowanie
preparatem gruntujacym (zgodnie z instrukcja producenta). W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podtoze powinno spetnia¢
nastepujace wymagania:

- powierzchnia czysta, niezapylona, bez ubytkow i tlustych plam, oczyszczona ze starych powtok malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata kontrolna o diugosci 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3mm na dtugosci taty, odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze
by¢ wieksze niz 4 mm na wysoko$ci kondygn.,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze ni8 2 mm na 1m.

- Nie dopuszcza si¢ wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejacych na podiozach pokrytych starymi
powtokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

Wykonanie oktadzin:

- Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet,
posegregowac plytki wedtug, wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposéb uktadania ptytek.

- Podtoze ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkos$¢ i przyjeta szeroko$¢ spoin.

- Na jednej $cianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢, wieksza niz potowa
plytki.

- Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac prosta, gtadka tate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania taty nalezy uzy¢
poziomnicy.

- tate mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu piytek. Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta)
kompozycje klejaca. Wybor kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

- Kompozycje klejaca naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie przeczesuje” sie powierzchnie zebatg krawedzig
ustawiong pod katem okoto 50°.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci
pytek.

- Prawidtowo dobrana wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni plytki.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto
10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej w zaleznosci od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielko$ci plytek wynosi okoto
4-6 mm.

- Uktadanie ptytek rozpoczyna sig od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika to z rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata
ptytka. Je$li pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.
Uktadanie ptytek polega na utoZeniu plytki na $cianie, docinieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”.
Ptytki o duzych wymiarach zaleca si¢ dobija¢ mtotkiem gumowym.

- Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po uto8eniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba
przycina¢ na odpowiednia wysoko$¢.

- Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin w zaleznosci od
wymiaréw ptytek.

- Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usungé wktadki dystansowe.

- W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow
instalacyjnych. Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnia licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedyncze;
ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica.

- W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. slupéw) nalezy uzywa¢ odpowiednich szablondw dociskowych. Po zwigzaniu
kompozycji klejacej papier usuwa si¢ po uprzednim namoczeniu wodg.

- Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okre$lony przez
producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy krawedzie plytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy
zwilzy¢ je woda- mokrym pedzlem.

- Spoinowanie wykonuje si¢ rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni oktadziny pocg gumowa.
Zaprawe nalezy doktadnie wcisna¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i uko$nie do krawedzi ptytek.

- Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym
narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny.

- Ptaskie spoiny otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadka gabka.

- Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin
poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotna gabka.

- Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy
to ptytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewngtrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. Dobér preparatdw powinien by¢
uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawiane im wymagania. Impregnowane moga by¢ takze plytki.
Ponadto :
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- Ptytki nalezy klei¢ na czyste i wysezonowane podtoze zachowujac wymagany przez producenta rezim technologiczny. Plytki uktada¢ na
zaprawie klejowej nanoszonej zabkowang szpachla. Fugowanie przeprowadzaé po zwigzaniu kleju. Uszczelnienia narozy wykonaé
silikonem o barwie stosowanej fugi.

- Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza warstwa wyrdwnujaca lub bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza. W
pomieszczeniach mokrych okfadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- PodtoZe pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementdéw drobnowymiarowych oraz $ciany
betonowe.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania plytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi
ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny

5.7. Wykonywanie gtadzi szpachlowej

Szpachlowanie $cian ma na celu poprawienie ich wiasciwosci estetycznych oraz

technicznych. Do wykonania tych czynno$ci uzywa sie szpachli gipsowych lub akrylowych.

Przed przystapieniem do szpachlowania nalezy odpowiednio przygotowa¢ podtoze. Od prawidtowego przygotowania zalezy efekt koncowy
oraz trwato$¢ wykonanych prac. PodtoZe kruche, pylace nalezy zagruntowa¢ odpowiednim mleczkiem gruntujgcym, rysy i peknigcia nalezy
pogtebic i poszerzy¢. Miejsca te wzmacnia si¢ wtapiajac siatke z widkna szklanego zaprawa gipsowa. Tak przygotowane podioze mozemy
szpachlowa¢ wczesniej wybrang szpachlg. Dla uzyskania gtadkiej powierzchni Sciany uzywamy siatek $ciernych lub specjalnego papieru
Scienego o numeracji od 100 do 150. Do ostatecznego wygtadzenia powierzchni $ciany mozna zastosowac szpachle akrylowe. Sg to
gotowe masy szpachlowe,

ktore naktada sie cienka warstwa o grubosci ok. 1 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Rob6t
Ogélne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST .

6.2. Wymogi szczegétowe

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miarg postepu Robdt, jakosci uzywanych
przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Kosztorysowa i wymaganiami OST.

W szczegolnosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowos$ci wykonania robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowo$ci wykonania podtoza

- przyczepno$ci tynkdw do podioza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkéw

- wykoniczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- oceng estetyki wykonanych rob6t.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

7. OBMIAR ROBOT
74. Ogolne zasady obmiaru

Ogblne zasady obmiaru podano w OST .
llos¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej
i pomiaru z natury.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru wszystkich Robét objetych niniejsza OST jest metr kwadratowy [m2].

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Ogolne zasady Przejecia Robét podano w OST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogoline zasady ptatnosci podano w OST.

9.2, Skfadniki ceny

Cena Roboét obejmuje:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych
- przygotowanie podtoza pod plytki,
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- przygotowanie i naniesienie zaprawy klejowej,
- przyklejenie ptytek,

- fugowanie i uszczelnienie narozy,

- badania na budowie i laboratoryjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04320 Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-B-30020 Wapno budowlane. Wymagania.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podtogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady
ochrony.

PN-EN 26927 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

M. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE
1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru podiozy i posadzek, ktdre zostang
wykonane w ramach planowanej inwestycji.

1.2, Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot. Ustalenia zawarte w
niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie podiozy i posadzek. Obejmuja prace
zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykoficzeniem podtozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- posadzki plytkowej z kamieni sztucznych GRES- plytki 30x30 cm uktadane na klej metodg kombinowana,

- warstwy samopoziomujacej i wyrdwnawczej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu rob6t podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne
do realizacji wymienionych prac podstawowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi oraz z OST

1.5. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robdt, wykaz materiatow, urzadzen
i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowa,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg kosztorysowa, OST oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
21. Wymagania ogélne
Ogoine wymagania stawiane materiatom podano w OST.

2.1.1. Preparat gruntujgcy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wplywem $rodowiska zewnetrznego, nasigkliwych
elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz
tynkéw mineralnych. Doskonale nadaje sie do gruntowania podiozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do hydrofobizacji
cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych do podioza powtok malarskich z farb
elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajac ich kolor; mozna go stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwor
dyspers;ji silikonowej w rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podioze reaguje ze sktadnikami powietrza i wodg zawartg w
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porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego podioza, dzieki czemu zabezpieczona
powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opadéw atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo jg
oczyszczajac. Roztwor penetruje w gtab materiatu, zapewniajac mu jednoczes$nie wysoki poziom paroprzepuszczalno$ci. Po zastosowaniu
na podfozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze, promieniowanie UV, agresywne $rodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C
do +80°C.

2.1.2. Gladz cementowa
Zaprawa cementowa o wytrzymato$ci na Sciskanie 12 MPa,

2.1.3. Plytki — gresy

Nalezy stosowac plytki ceramiczne pigtej klasy twardo$ci o przeciwoposlizgowej powierzchni, na schodach zewngtrznych ceramiczne
terakotowe i gresy:

Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych

- wymiary 30 x 30

- antyposlzgowo$¢ R12

- Scieralnosc¢ 3,

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugo$¢ i szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

Gresy wymagania dodatkowe:

- twardo$¢ wg skali Mahsa 8,

- Scieralnos¢ V klasa $cieralno$ci,

- na schodach i przy wej$ciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musza by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

- stopnice schodowe,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naroznki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugos¢ i szerokos¢ + 1,5 mm,

- grubo$¢ + 0,5 mm,

- krzywizna 1,0 mm

2.1.4. Listwy cokotowe z glazury

Listwy ceramiczne uzywane sg w pomieszczeniach o zawyzonych wymaganiach sanitarnych, z jednoczesnym zastosowaniem
specjalistycznej chemii budowlanej W zaleznosci od obcigzenia zastosowane powinny by¢ plytki 8,12,16,18 mm. Stosowanie plytek
cienszych ze wzgledu na stabg wytrzymato$¢ nie jestdopuszczone.

2.1.5. Klej do plyt i ptytek
Stosowa¢ zaprawe klejowg modyfikowang polimerami, wodoodporng o przyczepnosci do podtoza i plytek nie mniejszej niz 2 MPa. Na
zewnatrz klej do ptytek mrozoodporny, elastyczny.

2.1.6. Zaprawa fugowa
Stosowa¢ zaprawe fugowa wodoodporng, o podwyzszonej elastyczno$ci. Rodzaj zaprawy dostosowa¢ do szerokosci fug. Na zewnarz fugi
mrozoodporne, elastyczne.

2.1.7. Silikon do fug
Stosowac silikon o dobrej przyczepnosci do podiozy na ktére bedzie nanoszony z dodatkiem $rodka grzybobéjczego w kolorze fugi.

2.1.8. Listwy wykonczeniowe
Listwy wykoniczeniowe taczace rbzne posadzki muszg by¢ odporne na korozje, trwate oraz posiada¢ przeciwpo$lizgowe wykonczenia.
Wymienione listwy musza by¢ przeznaczone do obcigzen planowanym w poszczeg6inych pomieszczeniach ruchem.

2.1.9. Zaprawa samopoziomujgca
Stosowa¢ zaprawe samopoziomujacg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszejniz 2 MPa , kompatybilng z pozostatymi produktami (np.
klejem).

3. SPRZET
31. Wymagania ogélne
Ogoine wymagania stawiane sprzetowi podano w OST .

3.2, Wymagania szczegétowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrone przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek
oddziatywania czynnikow atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

- wyciggiem budowlanym
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- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Do wykonywania robot wyktadzinowych nalezy stosowac¢ drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia lub urzadzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podfoza,
- taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia,

4. TRANSPORT
41. Wymagania ogdine
Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

4.2, Wymagania szczegdtowe

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych). Chemig budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy

zabezpieczy¢ przed zamoczeniem.

4.2.1. Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu. Podioge wytozy¢ materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.
Opakowania uktada¢ Scisle obok siebie. Na $rodkach transportu umiesci¢ nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobdw tatwo tlukacych.
Sktadowanie -plytki sktadowa¢ w

pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach. Wysoko$¢ sktadowania do 1,8 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania rob6t
Ogolne warunki wykonania robét podano w OST.

5.1.1. Posadzki z terakoty, gresu

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet,
posegregowac plytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. Potozenie plytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajac ich wielko$¢ i szerokos¢ spoin. Na jednej

ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny migé jednakowa szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z rdznego
rodzaju i wielkosci ptytek. Wybér kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagarn stawianych wyktadzinie.
Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcja producenta. Ukladanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej
eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczone; linii. Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy
a nastepnie ,przeczesuje” sie zebata krawedzig ustawiona pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ natozona rdwnomiernie
i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw konsystencja
kompozyciji klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni plytki. Zaleca sig stosowac
nastepujace wielko$ci zebdw pacy w zalezno$ci od wielkosci ptytek:

-50x 50 mm -3 mm

-100 x 100 mm - 4 mm

- 150 x 150 mm - 6 mm

-200 x 200 mm - 6 mm

- 250 x 250 mm - 8 mm

- 300 x 300 mm - 10 mm

-400 x 400 mm - 12 mm.

Powierzchnia z natozona warstwa kompozyciji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1

m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci
podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natozeniu kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczone;
linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy ja lekko przesuna¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i
docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne plytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisna¢ i odsungé na szerokosé
spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnigciu plytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca
sie dobija¢ mtotkiem gumowym. W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozyciji klejacej powinna pod cata powierzchnia
ptytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przyklejanych piytek. Dla uzyskania
jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki dystansowe. Zaleca si¢ nastepujace szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci
boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm
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- 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm

- powyzej 600 mm — okoto 5-20 mm.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomigdzy ptytkami nalezy usunag¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wkfadki dystansowe. W
trakcie uktadania plytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe. Po utozeniu ptytek na podiodze wykonuje sig cokoty.
Szczegoly cokotu powinna okresla¢ dokumentacja projektowa. Dla cokotéw wykonywanych z plytek identycznych jak dla wyktadziny
podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania. Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenie ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W przypadku gdy
krawedzie plytek sg nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je woda mokrym pedzlem. Spoinowanie wykonuje sig rozprowadzajac
zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni wykladziny paca gumowa. Zaprawe nalezy dokfadnie wcisna¢ w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadle

i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni plytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje si¢ poprzez przetarcie zaprawy paca z
naklejona gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt
szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy
pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. Dla
podniesienia jako$ci wykfadziny i zwigkszenia odporno$ci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone
specjalnymi preparatami impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze plytki. Przed przystapieniem do uktadania posadzek nalezy :

a) posadzke z pltytek mozna wykonywa¢ jedynie na podktadzie, ktorego prawidtowos¢ wykonania zostata potwierdzona wpisem do
dziennika budowy lub protokotem odbioru dotaczonym do dziennika budowy,

b) w pomieszczeniach, w ktdrych wykonuje sie posadzki z ptytek uktadanych na klejach na bazie cementu, w trakcie rob6t i przez kilka dni
po wykonaniu posadzki temperatura powietrza nie powinna by¢ nizsza niz 5 stopni C,

c) w miejscach przebiegu dylatacji konstrukcyjnych obiektu, rowniez w posadzce powinna by¢ wykonana szczelina dylatacyjna; w
posadzce ze spadkiem szczelina dylatacyjna powinna by¢ wykonana na linii wodo rozdziatu,

d) posadzka powinna by¢ czysta; ewentualne zabrudzenia zaprawg lub klejem nalezy usuwac niezwlocznie w trakcie wykonywania
posadzki,

e) powierzchnia posadzki powinna by¢ réwna i pozioma lub ze spadkiem podanym w kosztorysie; dopuszczalne odchylenie posadzki od
ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowq tatg w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na
catej dtugosci taty,

f) spoiny miedzy ptytkami przez catg dtugo$¢ i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste; dopuszczalne odchylenie spoin od
linii prostej nie powinno wynosic¢ wigcej niz:

-2mmna 1 mi3 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci posadzki w przypadku plytek gatunku pierwszego,

-3mmna 1 mi5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki w przypadku ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

f) ptytki powinny by¢ zwigzane z podktadem warstwa kleju na catej swej powierzchni,

g) po wykonaniu fragmentu wyktadziny nalezy usuna¢ nadmiar kleju ze spoin migdzy ptytkami, w celu utrzymania oczekiwanej szeroko$ci
spoiny nalezy stosowa¢ wktadki dystansowe,

h) zaleca sig, aby szeroko$¢ spoiny wynosita przy plytkach o diugo$ci boku:

- do 100 mm - okoto 2 mm,

-0d 100 mm do 200 mm - okoto 3 mm,

-0d 200 mm do 600 mm - okoto 4 mm,

- powyzej 600 mm - okoto 5 -20 mm,

i) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami o wysokos$ci 100 mm; cokoty powinny by¢ trwale
zwigzane z posadzka,

j) w miejscach styku posadzki z kanatami, fundamentami oraz w miejscu styk dwoch odmiennych posadzek — posadzki te powinny by¢
odgraniczone materiatem podanym w projekcie,

k) po zwigzaniu kleju nalezy usung¢ wkiadki dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawa do fugowania na menisk wklesty. Szczeliny
dylatacyjne w posadzce wypetni¢ odpowiednio elastyczng masg dylatacyjng lub zastosowac¢ specjalne wktadki.

Masa i wktadki powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng. Wykonanie powyzszych czynnosci powinno byé odnotowane w dzienniku
budowy.

5.1.2. Preparat gruntujacy

Preparat nalezy nanies¢ réwnomiernie na podtoze w postaci nierozcienczonej, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego. Do nanoszenia
kolejnej warstwy preparatu (przy bardziej nasigkliwych podtozach) lub malowania, np. farbg silikonowa mozna przystapi¢ po catkowitym
wyschnieciu pierwszej warstwy

preparatu, czyli po okoto 6 godzinach. Preparatu nie nalezy uzywac na podtozach, w ktérych w uktadzie warstw (na gtebokosci penetracii
preparatu) znajduje sie materiat nieodporny na rozcienczalnik organiczny, np. styropian znajdujacy si¢ pod warstwa, zbrojaca w systemie
ocieplen. W czasie pracy i po jej zakonczeniu pomieszczenia nalezy wietrzy¢, az do zaniku charakterystycznego zapachu. Nie
pozostawia¢ otwartych pojemnikow.

6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robot

Ogolne zasady kontroli jakosci Robét podano w OST.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadéw,

- prawidtowos$ci wykonania robot (geometrii i technologii),
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- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,
- oceng estetyki wykonanych robét.

6.2. Dokfadno$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekracza¢ 3%,

- badanie podkfadu za pomoca taty o dtugosci 2m nie powinno wykazywac¢ przeswitow wigkszych niz 2mm,

- powierzchnia podktadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- dokfadno$¢ wykonania podkfadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny poziomej nie przekroczyto Smm na catej
dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jako$ci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtadciwosci nie odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robét (cieplnych, wilgotno$ciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

6.4. Wymogi szczegotowe

Badania w czasie prowadzenia Rob6t polegaja na sprawdzaniu przez Inspektora na biezaco, w miare postepu Robot, jakosci uzywanych
przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Robot z Dokumentacjg Kosztorysowa i wymaganiami OST.
W szczegoInosci obejmuja;

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowo$ci wykonania Robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robét.

- sprawdzenie stosowania sig do rezimu technologicznego

- doktadnos¢ i staranno$¢ wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegdlnych warstw

6.5. Badania przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin

Przed przystapieniem do robét zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére beda wykorzystane do
wykonania rob6t oraz podtoza.

Wszystkie materialy i, kompozycije klejace, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg, spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiadaé parametrom okreslonym w dokumentaciji. Kazda partia materiatow dostarczona na budowe musi posiada¢
certyfikat lub deklaracje zgodno$ci stwierdzajaca zgodno$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i aprobatach. Badanie
podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robdt wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres
czynno$ci kontrolnych powinien obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkoSci,

- wystepowania ubytkéw i porowatoSci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowatate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomoca 2- metrowej faty i poziomnicy;

- pomiary réwnosci i spadkéw nalezy wykona¢ z doktadno$cig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania w podkfadzie szczelin dylatacyjnych t przeciwskurczowych dokonujac pomiaréw szerokoSci i
prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.

Badania w czasie rob6t

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywania oktadzin z dokumentacja projektowg i OST w zakresie pewnego
fragmentu prac. Prawidlowo$¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowo$¢ dalszych prac. Badania te szczegblnie powinny dotyczyé
sprawdzenie technologii wykonywanych rob6t, rodzaju i grubosci kompozyciji klejacej oraz innych robét ,zanikajacych".

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogolne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST. llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w
terenie.

7.2. Jednostka obmiaru
Jednostkg obmiaru jest:
metr kwadratowy [m2] dla robét izolacyjnych, plytkarskich, posadzek PCV

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr materiatow i robot

Powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami

wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykona¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow posadzkowych; badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg
naciagnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadno$cig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych;

badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne zasady ptatnosci
Ogblne zasady ptatnosci podano w OST.

9.2. Skfadniki ceny

Cena Robét obejmuije:

w przypadku izolacji przeciwwilgociowej posadzek:

- dostawe materiatow,

- badania na budowie i laboratoryjne,

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtoza (w tym wylanie zaprawy samopoziomujacej lub podktadu
betonowego),

- utozenie plytek, wyktadziny dywanowej na zaprawie klejowej, posadzki zywicznej epoksydowe;j,
- wypetnienie fug,

- silikonowanie narozy,

- roboty pomocnicze.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PNEN -14041 Posadzki z wyktadziny dywanowej

PN-B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

PN-B-06250 Beton zwykty.

PN-B-19701 Cement. Cementy powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i
ocena zgodnosci

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

PN-EN 87 Ptytki i ptyty ceramiczne $cienne i podiogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie.

PN-EN 1322 Kleje do ptytek. Definicje i terminologia.

PN-EN ISO 10545 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Iv. POWLOKI MALARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru powtok malarskich
wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

1.2, Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie
1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich powtok
malarskich. Obejmuja prace zwigzane z dostawag materiatow, wykonawstwem i wykoriczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

1.3. Zakres rohot objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- przygotowanie podioza — Sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)

- malowanie tynkow,

- malowanie powierzchni metalowych (balustrady, grzejniki, rury, oscieznice, konstrukcje stalowe)
- roboty zabezpieczajace np. folia malarska
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogoing Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Ninigjsza specyfikacja obejmuje
cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, kosztorysami, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajacego realizacjg umowy.

2, MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczace materiatow i ich rodzaju podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

21. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje i mut.

14. Mleko wapienne
Mleko wapienne powinno mie¢ posta¢ cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 cze$ciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne
2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z4ttego do
ciemnobrazowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.

2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdinych rodzajéw farb powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub miec¢
cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

25. Farby budowlane gotowe
2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie
Na tynkach mozna stosowaé farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu, lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z
zasadami podanymi w normach i $wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowania wg PN-C-81901:2002

- wydajno$¢ — 6-8 m2/dm3

- czas schniecia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoéinego stosowania wg PN-C-81901/2002
- wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.4. Farby akrylowe do pomieszczen suchych i wilgotnych (kuchnia, tazienka, pomieszczenia piwniczne). Cechy produktu:
- odporny na wilgo¢

- trwale zabezpiecza powtoke przed rozwojem grzybow plesniowych

- duza sita krycia

- zapewnia prawidtowe ,oddychanie” $cian

- odporna na zmywanie

Farba akrylowa przeznaczona jest do dtugotrwatego zabezpieczania $cian w

pomieszczeniach szczegdlnie narazonych na rozwdj grzybéw plesniowych.

2.5.5. Farba lateksowa

Farby lateksowe - produkty odporne na zmywanie i szorowanie zabrudzen. O tych wiasciwosciach informuja parametry dwdch
powszechnie stosowanych norm odpornosci: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517. Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zaktada badanie
odpornosci farb wg normy ISO 11998. Zgodnie z nig farby dzieli sie na klasy od pierwszej do piatej, ale tylko pierwsze dwie (klasa | i Il)
pozwalajg na nazwanie farby produktem o wysokiej odpornosci mechanicznej, a konkretnie odpornosci na szorowanie na mokro.

Farba lateksowa odporna na zmywanie czy szorowanie powinna sie charakteryzowac nastepujacymi parametrami:

- klasa I'i Il lub 2000-5000 cykli mycia (norma odpornosci),

- wydajnos¢ na poziomie 10-15 m2/l przy jednokrotnym malowaniu,

- nie zdtknie,

- wysoka sita krycia,
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- dobra przyczepnos¢ do podioza,
- nie kapiaca.

2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chfonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng

rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowa¢ rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwo$ci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

217. Folia malarska
Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

3. SPRZET

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca powinien dysponowa¢ $Srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym sprzetem do wykonania robét objetych
niniejsza ST.

Sprzet malarski: pedzle, watki, taSma malarska,

4, TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu gwarantujacymi ich ochrong przed zanieczyszczeniami i szkodliwym wptywem
czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Stare, zagrzybione powfoki malarskie usun i zmyj woda z dodatkiem $rodka dezynfekujacego dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcja
zamieszczong na opakowaniu tego Srodka). Oczys$¢ za pomoca szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig
zaprawa,

Nastepnie ponownie zabezpiecz podioze $rodkiem dezynfekujacym. Umyta powierzchnie maluj dwukrotnie farbg. W przypadku nowych
$cian, tynkéw przed przystapieniem do wszystkich prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢
wysezonowane, réwne, wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyréb doktadnie wymieszaj. W razie

potrzeby rozciencz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywa¢ sie pedzlami, watkami lub pistoletami
natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Druga warstwe nakfadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci handlowej. Po zakoriczeniu malowania
narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej
barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy
ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakoriczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewodéw wentylacyjnych i
urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykonaé po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukoriczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utoZeniu posadzek,

— usunigciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduije jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od ich natozenia. Maluj w temperaturze
+5do + 30° C.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkdw zaprawa cementowo-
wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutdw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy
odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2, Gruntowanie
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5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac¢ farbe emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana
powtoka lecz rozciericzong wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie

odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokrywa¢ podtoze, bez prze$witow, plam i odpryskéw

5.3.2. Powloki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powfok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekow,
uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegéine warstwy stosowaé farby w réznych odcieniach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementdw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnoSci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,

- jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobow

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i uszkodzer,

- spojnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spojne na catej

powierzchni,

- grubos$¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwien,

zaciekow i rys,

- wykoriczenie powfoki malarskiej na potaczeniach z innymi elementami - nie

malowanymi, miejscami przej$¢ kolorow musza tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolita barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nierbwnosci powierzchni, zaciekéw, itp.

6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podfoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakohczeniu ich wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wcze$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci powietrza mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodno$ci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powfoki na zarysowanie i uderzenia,

sprawdzenie elastyczno$ci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé¢
powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

74. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robo6t

Ogoline zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zataczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.
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7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostka obmiarowa rob6t jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ robét okre$la sie na podstawie
kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

7.3 Malowanie $cian i sufitow
Malowanie $cian i sufitdw nalezy oblicza¢ w m2 w $wietle $cian surowych. Wysoko$¢ mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu sufitu.

7.4. Malowanie $cian i sufitow z profilami ciagnionymi lub ozdobami
Oblicza sie zwiekszajac uzyskany wynik w zaleznosci od liczby profili i 0zdéb. Jezeli Sciany sa gtadkie, powierzchnie ozdobnych faset
nalezy doliczy¢ do powierzchni malowanych sufitow.

7.5. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu cianami $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potraca sie otworéw do 3m, 2. jezeli oScieza i
nadproza sg malowane wéwczas potraca sie powierzchnie otworéw, mierzong w Swietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg
oscieznic).Nie potraca sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potraca sie doliczajac
powierzchnig malowang osciezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne zasady odbioréw rob6t podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej.
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbiér podioza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢é wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub
$wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednigq szpachléwka. Podioze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikaciji. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania,
nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyScic.

8.2, Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajace na stwierdzeniu rdwnomiernego roztozenia farby, jednolitego
natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy odstajacych ptatéw powtoki, widocznych okiem $laddw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchnig malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub
bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.
8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podioza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powloki przez kilkakrotne
potarcie mokra migkka szczotkg lub szmatka.

8.2.6. Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania pfatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej. Podstawa ptatnosci s ceny jednostkowe
poszczegolnych pozycji zawartych w wycenionym przez wykonawce przedmiarze robot, a zakres czynno$ci objetych ceng okreslony jest w
ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmuja:

- dostawe materiatow,

- przygotowanie podtozy,

- zabezpieczenie obszaru robot (w tym wykonanie oston itp.), malowanie powierzchni

$cian i sufitow,

- usuniecie zabezpieczen prace porzadkowe,

- badania na budowie i laboratoryjne.

Placi sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania podfoza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét
okresla sie na podstawie kosztorysu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.

PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobdw lakierowych.
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23.

Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

V. ROBOTY MUROWE

1.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru muréw.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie muréw
wewnetrznych obiektdw tzn.: Sciany z bloczkow betonowych, wapienno - piaskowych

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2.  MATERIALY
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Bloczki betonowe
Bloczki wykonane z masy betonowej klasy B-15 typu M6 powinny miec ksztatt
prostopadioscianu o wymiarach dtugo$¢ 36cm, szeroko$¢ 25¢cm, wysoko$é 12cm. Bloczki muszg spetia¢ wymagania normy BN-
80/6775-03 oraz posiadajg Certyfikat Bezpieczenstwa.
Bloczki stuzg do wznoszenia $cian konstrukcyjnych, w tym $cian fundamentowych wykonywanych ponizej terenu bezposrednio na
tawach fundamentowych.

Bloki wapienno-piaskowe

Silka E24 - blok konstrukcyjny drazony - wymiary 333 x 180x 199
Wymagania:

nasiakliwos¢ 16%

odporno$¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen
gestos¢ — nie wiecej 4 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 1 : 6

1 : 1 : 7

1 : 1,7 : 5
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : : 6

1 : 1 : 7
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:
cement: ciasto wapienne: piasek
1 : 0,3 : 4

1 : 05 : 45
cement: wapienne hydratyzowane: piasek
1 : 0,3 : 4
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1 : 05 : 45

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac¢ w takiej ilodci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wcze$nie po jej przygotowaniu j. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement
hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego
z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen
obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i
wapna.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT
Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, do pionu i sznura, z
zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokow i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie
wczesniej niz po zakonczeniu $cian gtownych.

¢)  Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie
nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d)  Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu ceglg sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w
wodzie.

e)  Wnekii bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw.

f)  Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robdt na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murdw powinny by¢
zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy
wznawianiu robot po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, facznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z bloczkéw betonowych

5.4.1. Mury z betonowych pustakéw nalezy uktada¢ z zachowaniem prawidtowego wigzania poszczegolnych warstw do pionu i poziomu i
przykryciem pionowych spoin migdzy pustakami warstwy dolnej przez pustaki warstwy gérnej. Do murowania $cian zaleca si¢ stosowaé
zaprawe cem-wapienng lub cementows, przestrzegajac zasade, aby wytrzymato$C zaprawy nie byta wigksza od wytrzymatosci pustakow.
Marka zaprawy nie powinna by¢ jednak mniejsza niz M10.

5.4.2.Przed przystapieniem do murowania nalezy pustaki oczysci¢ z kurzu. Przy stosowaniu zaprawy cementowej pustaki nalezy przed
wmurowaniem dobrze zwilzy¢ woda. W naroznikach, zakohczeniach muréw i przy otworach nalezy stosowaé specjalne elementy
naroznikowe. Wigzanie pustakéw powinno by¢ zgodne z zasadami wigzania pospolitego cegiet.

5.4.3. Grubos¢ spoin poziomych moze sie waha¢ w granicach od 10 do 15 mm, a grubo$¢ spoin pionowych - od 10 do 20mm. Spoiny
pionowe w kolejnych warstwach muru powinny byé przesunigte o najmniej o 8 cm.

5.4.4. W Scianach grubosci 24 cm i mniejszej nie dopuszcza sie wykonywania bruzd, przebi¢ i wnek z wyjatkiem gniazd i przebi¢ dla
przewodow instalacji elektrycznej.

5.2. Mury z bloczkéw wapienno-piaskowych

Bloki pierwszej warstwy uktada sie na zaprawie cementowej o stosunku objetosciowym cementu do piasku 1:3 i konsystencji tak dobranej,
aby bloki nie osiadly pod wtasnym ciezarem. Murowanie rozpoczyna sie od ustawienia pojedynczych blokéw w naroznikach $cian,
rozpoczynajac od naroznika najwyzej potozonego. Pierwsza warstwe muruje sie z blokéw podstawowych lub z blokéw wyréwnawczych o
szerokosci dobranej do szerokosci Sciany.

Bloki poziomuje sie do bloku ustawionego w najwyzszym narozniku. Poziome i pionowe ustawienie blokéw kontroluje sie przy pomocy
poziomicy i ewentualnie koryguje miotkiem gumowym. Po ustawieniu blokdéw naroznych rozcigga sie miedzy nimi sznur murarski i
uzupetnia warstwe. Bloki SILKA o powierzchni czotowej profilowanej (pidro i wpust) nie wymagaja wypetniania spoin pionowych zaprawa.
Spoiny pionowe nalezy wypei¢ zaprawa do cienkich spoin w przypadku taczenia powierzchni czotowych gladkich, np. przy murowaniu z
blokow gtadkich, przy wmurowywaniu bloku przycietego lub przy taczeniu naroznikow.

W $cianach nadziemia wysunietych poza lico fundamentu o wiecej niz 50 milimetrow, pierwsza warstwa

blokéw utozonych na zaprawie cementowej moze przechyla¢ sie na zewnatrz budynku. Aby temu zapobiec

poszczegolne bloki klinuje sie za pomoca klindw drewnianych do czasu zwigzania zaprawy cementowe;.

Po stwardnieniu zaprawy kliny nalezy usunag.

Kolejne warstwy muru

Do uktadania kolejnych warstw muru mozna przystapi¢ po stwardnieniu zaprawy cementowej tj. po

Uplynieciu 1 do 2 godzin od utozenia pierwszej warstwy.
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Murowanie kolejnych warstw odbywa sie analogicznie do pierwszej warstwy: rozpoczyna sie od

narodnikdw, nastepnie uzupetniajac warstwe. Do murowania kolejnych warstw stosuje sie zaprawe

murarska do cienkich spoin. Zaprawe przygotowuje sie i uktada zgodnie z opisem w p. 5.2.

Bloki o powierzchni czotowej profilowanej (pioro i wpust) nie wymagajg wypetniania spoin pionowych zaprawa. Spoiny pionowe nalezy
wypetni¢ zaprawa do cienkich spoin w przypadku taczenia powierzchni czotowych gtadkich, np. przy murowaniu z blokéw gtadkich, przy
wmurowywaniu bloczka przycigtego lub przy taczeniu naroznikdow.

W murach z blokéw, w ktérych wykorzystuje sie wewnetrzne kanaty elektryczne, spoiny

pionowe musza mijajac sie doktadnie w potowie blokow, tj. co 166 mm. Murowanie w ten sposéb utatwiajg znaczniki kanatéw na bocznych
powierzchniach blokéw. W murach, gdzie nie zachodzi potrzeba wykorzystania kanatéw elektrycznych, przy uktadaniu kolejnych warstw
muru spoiny pionowe w poszczegdlnych warstwach musza mijac sie, o co najmniej 80 mm.

Sciany w strefie otworéw

Strefy podokienne muru nalezy dodatkowo wzmocnic poprzez utozenie poziomego zbrojenia

w najwyzszej spoinie. W celu wzmocnienia strefy podokiennej nalezy zastosowa¢ prefabrykowane belki zbrojenia do spoin. Zbrojenie
nalezy utozy¢ tak, by jego zasieg obejmowat diugo$¢ co najmniej 0,5 m poza krawedz otworéw z obu stron. Prefabrykowane belki
zbrojenia do spoin wspornych umieszcza sie bezpo$rednio w spoinie, w warstwie zaprawy.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty ceramiczne
Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
a)  sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamoéwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
b)  proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
wymiardw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i pgkniec,
odpornosci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.
W przypadku niemoznos$ci okre$lenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jq podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co
do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w sposéb podany w
obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchylek Dopuszcz_alne odchytki [mm] . _
mury spoinowane mury niespoinowane
Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze dlugo$ci
— na catej powierzchni 10
Odchylenia od pionu
- na wysokosci 1 m 3
- na wysokosci kondygnacji 6
— na catej wysokosci 20
Odchylenia kazdej warstwy od poziomu
—na 1 m dlugosci 1 2
— na calej diugosci 15 30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu 9
—na 1 m dlugosci 10
— na calej diugosci 10
Odchylenia wymiarow otworéw w $wietle
0 wymiarach:
do 100 cm szeroko$é +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -1 +15, -10
ponad 100 cm
szeroko$é +10, -5 +10, -5
wysokosé +15,-10 +15,-10

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.
llo$¢ robot okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykoriczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

c) zawiadczenia o jakoSci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d)  protokoty odbioru poszczegéinych etapéw robot zanikajacych,

e)  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow,
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f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9.  PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuije:
dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy wykonanie $cian, narozy, przewoddw dymowych i wentylacyjnych
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komarkowy.

VI ROBOTY BETONIARSKIE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu
w elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.
Betony konstrukcyjne.
Podbetony.

1.4. Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podane w ninigjszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1) Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-
30000:1990 o nastepujacych markach:
marki ,25” — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35” — do betonu klasy wyzszej niz B20
b)  Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalenn normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie, aby
cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
Zawarto$¢ krzemianu troéjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
Zawarto$¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
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c) Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-
79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis
zawierajacy nastepujace dane:
- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysytki
- termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikéw i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d)  Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-
2.
e)  Akceptowanie poszczegoinych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacije Inzyniera.
f)  Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i
PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.
Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badar cementowni obejmuje tylko
badania podstawowe.
- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie kontroli obejmujacej:
oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnie$¢ w palcach i nie rozpadajacych sie w wodzie.
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.
g) Magazynowanie i okres sktadowania
- Migjsca przechowywania cementu mogga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):
skiady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub
magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)
- dlacementu luzem:
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i
wyfadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objetoSci cementu
znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wiazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych $cianach).
-Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
-Podtogi magazynéw zamknietych powinny byC suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem.
- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwérce w przypadku przechowywania w sktadach zamknigtych.
-Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno byé przechowywana w sposob umozliwiajacy
jej tatwe rozrdznienie.
(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziamienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka
kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

sktadu ziamowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

zawarto$ci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezacg kontrole wilgotnoSci
kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stato$ci zawarto$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego
B-25, B20, B30
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Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.
Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetia¢ wymagania IBDM w Warszawie.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu
Beton kl. B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie.
Orientacyjny sktad podbetonu:
pospotka kruszona 0/40,
cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotno$¢ optymalna 8%.
Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. SPRZET
Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolno spadowych).

4, TRANSPORT
4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
(1) Srodki do transportu betonu
- Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami).
- llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu,
czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.
(2) Czas transportu i wbudowania
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:
90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne
- Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
- Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
(1) Dozowanie sktadnikdw:
- Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo, z doktadnoscia;
2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% — przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.
- Przy dozowaniu sktadnikdéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.
(2) Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej fatwe ich opréznianie lub
pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do ukiadania betonu nalezy sprawdzié: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem,
czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielko$¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysoko$ci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku
gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaC za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna
uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

w fundamentach i korpusach podpor mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy,
badz tez za poSrednictwem rynny,
warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,
przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W plytach o
grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych géra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad:

- Wibratory wgtebne nalezy stosowaé¢ o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz
0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziome;.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na gtebokos¢ 5-8 cm w warstwe poprzednig i
przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowaé powoli w stanie wibrujacym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego
dziatania wibratora. Odlegto$¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
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- Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowa¢ sie jednakowymi
drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjng w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60
sekund.

- Zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gteboko$ci i od 1,0 do 1,5 m w
kierunku dtugo$ci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustalic doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu
Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

- Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych
przypadkach mozna sig kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu
stwardniatego ze Swiezym przez:

usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w
betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. PowyZzsze zabiegi nalezy wykonaé¢
bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno sie
odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po wznowieniu

betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesnigjsze przygotowanie

odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne warunki bezpieczenistwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-
1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu dostosowany
do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng normq i
niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

badanie sktadnikéw betonu
badanie mieszanki betonowe;
badanie betonu.
5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace
uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera
oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego
elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposdb postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu.
Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego
betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymato$ci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé dziatania
organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielegnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnaciji betonu

- Bezpo$rednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi
zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania
rozpocza¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy
na dobe).

- Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie taczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sq stawiane specjaine wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej
powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacii

- Ulozony beton nalezy utrzymywa¢ w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie
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twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji
monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykariczanie powierzchni betonu
(1) Réwnos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondw w konstrukcji nosnej obowigzuja nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetoméw i
wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min.
2,5¢cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bgdzie nie mniejsze niz 2,5cm, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej Sciany,

- réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nodnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-
69/B-10260, 1. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownaé za pomoca, tarcz karborundowych i czystej wody bezpo$rednio po rozebraniu
szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepa¢, aby otrzymaé réwna i
jednorodng powierzchnie bez dotkéw i poréw,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowa¢ wilgotng szczotka aby
usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem nosnosci zatozonej w projekcie

technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwo$ci w sposob ciagty z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz rzednych wg projektu

technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania betondw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz podanymi wyzej wymaganiami. Roboty
podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa;
1 m3 wykonanej konstrukcji.
1 m® wykonanego podbetonu.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych wg zasad podanych powyze;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje
dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji
oczyszczenie podioza
wykonanie deskowania z rusztowaniem
utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwier i
marek, zageszczeniem i wyréwnaniem powierzchni
pielegnacje betonu
rozbiorka deskowania i rusztowan
oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza granice obiektu.
Podbeton na podtozu gruntowym.
Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie,
zageszczenie i wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

34



VIL. KONSTRUKCJE STALOWE

1.  PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukgji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t wymienionych w SST
Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
stalowych, wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.
2. MATERIALY
2.1. Stal

Do konstrukciji stalowych stosuje sie:
2.1.1  Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla
diugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(3)  Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sg o diugosciach:
do 45 mm — 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla diugosci do 4,0 m; do 100 mm dla diugosci
wigkszej.
Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.
(4)  Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sig o dlugo$ciach:
przy $rednicy do 25 mm - 3-10 m
przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.
2.1.2. Ksztaltowniki zimnogiete.
Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m
przy zwiekszonej doktadnosci wykonania.
2.1.3. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Wady powierzchniowe — powierzchnia walcdwki i pretdw powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostato$ci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym
okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne, wzery, wypukto$ci, wgniecenia,
zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:
mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek
nie przekraczajg 0.5 mm dla walcdwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcowki o grubosci wigkszej.
2.1.4. Odbiédr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy element lub
partia materiatu. Atest powinien zawierac:
znak wytwarcy
profil
gatunek stali
numer wyrobu lub partii
znak obrobki ciepinej.
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokétu ostatecznego odbioru konstrukcji w wytwormi wraz
z o$wiadczeniem wytwdrni, ze usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaly usuniete.
Cechowanie elementéw farbg na elemencie.

2.2. Laczniki
Jako faczniki wystepuja; potaczenia spawane oraz potgczenia na $ruby.
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2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146 wg PN-
91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sg to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych na obcigzenia
statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
zaswiadczenie jakosci
spetia¢ wymagania norm przedmiotowych
opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm i wymaganiami
producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukciji stalowych stosuije sie:
(1) $ruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 $rednio doktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-II
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-Il
a)stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
b)tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
c)wiasno$ci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002
d)wiasno$ci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czg$ciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikow wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtowkach.
2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Sktadowanie materiatéw i konstrukcji
(1) . Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci
sktadowane w sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym
miejscu, oczyszczaé i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej.
Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi
w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (Sruby, nakretki, podktadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
jakosci materiatow, spoin, otworéw na $ruby,
zgodno$ci z projektem,
zgodno$ci z atestem wytworni
jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukgji
Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac wciagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia
dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacii.

3.2. Sprzet do robét spawalniczych

a) Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacjg konstrukcyjna.

b)  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
c)  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
d)  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:

spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywdw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych, o$wietlone z dostateczng wentylacjg;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do potaczen na $ruby
Do scalania elementow nalezy stosowac¢ dowolny sprzet.
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5

TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ciecie

Brzegi po cieciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekéw i rozpryskéw metalu po cigciu.
Miejscowe nieréwnosci zaleca sie wyszlifowac.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania
i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.

5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu bedq
niedostepne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie wymagan doktadno$ci zespotow i
wykonania potgczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukg;ji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, | 0,001 diugosci
cze$ciram lecz nie wiecej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci
lecz nie wiecej niz 10 mm
Odchytki  ptaskosci  potek, Scianek | — 2 mm na dowolnym
$rodnikéw odcinku 1000 m
Wymiary przekroju - do 0,01 wymiaru
lecz nie wiecej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 05 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potgczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przyleglymi pasami szerokoSci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i
zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedtug
wiasciwych norm spawalniczych.
Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza;
0 5% - dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg sie w granicach grubo$ci spoiny.
Niedopuszczalne sg peknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
obrébka spoin
przetopienie grani
wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

(4) Zalecenia technologiczne
spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetiajgcym spawaniem, natomiast pekniecia, nadmierng ospowatosé,

braki przetopu, pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.
5.3.7. Potgczenia na $ruby
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dlugo$¢ Sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ moZliwie najmniejszg liczbe podktadek, przy zachowaniu
warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr gtebiej jak na dwa zwoje.
nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke dokfadnie przylega¢ do taczonych powierzchni.
powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwg smaru.
$ruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1.Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale $rodkéw, ktdre zapewnig osiggnigcie
projektowanej wytrzymato$ci i stateczno$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga byé¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.
Potgczenia wykonywaé wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Montaz
Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementdéw powstate podczas transportu i sktladowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukcji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiece;
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6.  KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sa;
Dla pozyciji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8.  ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06200:2002 Konstrukcije stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

Vill. PREFABRYKATY

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania i montazu prefabrykatéw
zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz
prefabrykatow zelbetowych.
Belki nadprozowe.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami

Inzyniera.

2. MATERIALY
Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale oznakowane.
Poszczegblne partie elementdw tego samego typu powinny posiadaé $wiadectwo jakosci (atest).

2.1.Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

wysoko$¢ 19cm
szeroko$¢ 9cm
grubos¢ 6.cm

a) Wymagania:
Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.
- Tolerancje wymiarowe.
Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w dtugo$ci do 6 mm; w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3
mm.
- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.
skrzywienie belki w poziomie — do 5 mm
skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza si¢
szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos$¢: do 5 mm
dtugos¢: do 30 mm
ilo8¢: 3 szt/mb.
Klasa odporno$ci ogniowej ,B".
b)  Skladowanie
Belki nalezy sktadowac na réwnym podtozu, na podktadkach grubosci, co najmniej 80 mm utozonych poziomo w odlegtosci 1/5
dtugosci od ich kocow. Nastepne warstwy uktada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw
nie wieksza od 5.
c) Transport
Belki mogg byt przewozone tylko w pozycji poziomej, stopka w potoZzeniu dolnym, réwnolegle do kierunku jazdy i
zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. SPRZET
Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4.  TRANSPORT - w opisie materiatow p. 2

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla rob6t murowych

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola polega na sprawdzeniu elementéw prefabrykowanych wg wymagan podanych w punkcie 2.0.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest 1 m wykonanego nadproza

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Obejmuje odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.2. Odbidr koricowy

8.3. Odbidr poszczegolnych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje wykonanie i dostarczenie prefabrykatéw gotowych
do wbudowania.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

IX. ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP ]
Ogolne informacije i wymagania podano w Czesci - 0.0. WARUNKI OGOLNE.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania specyfikacji technicznych (ST) sq warunki ktére powinny by¢ dotrzymywane podczas wykonywania i odbiorach
robé6t ziemnych.

2. ZAKRES STOSOWANIA

ST sg dokumentem przetargowym i zatgcznikiem do umowy przy realizacji i rozliczaniu robot inwestycyjnych wedtug ustawy
0 zamdwieniach publicznych.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OPRACOWANIEM

Opracowanie obejmuje:

+ wykonywanie wykopéw pod fundamenty obiektéw, oraz wykopéw waskoprzestrzennych,
* wykonywanie wykopdw i nasypow budowli ziemnych,

+ wykonywanie ukopow i odktaddw gruntu,

+ wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi.

4. PODSTAWOWE OKRESLENIA | POJECIA STOSOWANE W ST )
Okreslenia uzyte w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami zawartymi w Czesci - 0.0. WARUNKI OGOLNE.

5. DOKUMENTACJA

1. Dokumentacja prawna

Roboty budowlane mozna rozpoczaé jedynie na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgloszenia, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami zgodnie z warunkami zawartymi w Czesci—- WARUNKI OGOLNE.

6. Podziat i przydatno$¢ gruntow

Klasyfikacja gruntéw budowlanych winna uwzglednia¢ rodzaju gruntu oraz jego wtasciwosci fizycznych i wytrzymato$ciowych

Przydatno$¢ gruntéw do wykonywania nasypow i zasypow nalezy uwzglednia¢ mechaniczne wiasciwosci gruntéw, a przede wszystkim
Scisliwos¢ i wytrzymato$ gruntéw na $cinanie w miejscu wykonywania nasypu, w celu ustalenia rownowagi i statecznosci budowli
ziemnych (lub skarp wykopu). Scisliwosé gruntu, zdolnos¢ gruntu do zmiany swej objetosci wskutek spulchnienia i zageszczania oraz
wptyw zmian temperatury i zawilgocenia na zmiang objetosci. Wysadzinowo$¢ gruntéw - nalezy uwzgledni¢ zdolno$¢ niektorych rodzajow
gruntéw do tworzenia wysadzin

7. OCHRONA SRODOWISKA

1. Ochrona przyrody

Przed rozpoczeciem ziemnych robot budowlanych nalezy ustali¢ w porozumieniu z wiasciwg jednostka administracyjna, ktére z elementow
przyrody znajdujace si¢ na placu podlegajg ochronie i muszg pozostad w stanie nienaruszonym. W obrebie placu budowy nalezy
zabezpieczyc¢ istniejace drzewa i krzewy przed zniszczeniem Wznoszenie obiektéw zaplecza technicznego danej budowy powinno by¢
dokonywane mozliwie w miejscach najstabiej zadrzewionych. Nalezy zachowaé ostroznos¢ w trakcie robdt ziemnych prowadzonych
wodzie, biorac pod uwage ograniczenia zwigzane z ochrong ichtiofauny : m.in. stosowac technologie ograniczajacg metnienie wody np.
poprzez stosowanie 1zejszego sprzetu oraz skrdcenie do minimum okresu prowadzenia robét z uwzglednieniem przerw migdzy kolejnymi
zmaceniami wody.

2. Usuwanie obiektéw i przedmiotéw z placu budowy stanowigcych przeszkode przy robotach ziemnych

Wszelkie przedmioty podlegajace usunigciu, znajdujace si¢ w gruncie lub nad gruntem, na ktérym majg by¢ wykonywane roboty ziemne,
powinny by¢ przed rozpoczeciem tych robét usuniete, gdy znajda sie nad terenem lub na gtebokoSci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty
znajdujace sie glebiej mogg by¢ usuwane w czasie wykonywania robét budowlanych z zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym majg
znajdowac sie pracownicy usuwajacy przeszkode, nie powinien by¢ zagtebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnietego przy
wykonywaniu wykopu. Nie nalezy usuwac¢ zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub kanatéw bez zgody jednostki, do
ktérej nalezy nadzor nad tymi przedmiotami, gdy podlegajg takiemu nadzorowi, a roboty ziemne wykona¢ w sposéb uzgodniony z
instytucja sprawujacq nadzor nad tym urzadzeniami. Pozostatosci fundamentow, $cian, muréw i innych przedmiotéw moga nie byé¢
usuwane, gdy pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w zatwierdzonym projekcie, w
pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez organa panstwowego nadzoru budowlanego zgtoszeniu robét. W przypadku
odkrycia w czasie wykonywania robét ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych lub przewoddw instalacyjnych nie przewidzianych w
dokumentaciji technicznej (urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i inne) roboty nalezy
przerwa do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne
prowadzenie robot. W razie wykonywania rob6t ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie instalacji kierownik robét w porozumieniu z
wiasciwymi jednostkami, w ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja sie te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegto$¢ w pionie i
poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Kopanie rowéw poszukiwawczych, w
celu ustalenia potozenia przewoddw, powinno by¢ dokonywane wy-tacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow, dragéw, klinéw itp.
narzedzi do odspajania gruntu.

W przypadku gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materialy nadajace si¢ do dalszego uzytkowania (poktady zwiru, piasku,
kamienia itp.), kierownik robét powinien powiadomi¢ inwestora lub generalnego wykonawce i ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania.
3. Usuwanie niewybuchéw lub innych nie zidentyfikowanych przedmiotow

W przypadku gdy w czasie wykonywania robot ziemnych zostang, ujawnione niewybuchy lub przedmioty trudne do zidentyfikowania,
nalezy niezwtocznie przerwa¢ wszelkie roboty, miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowa¢ napisami ostrzegawczymi oraz powiadomi¢
niezwtocznie wlasciwy organ wtadzy administracyjnej, kierownika budowy i Policje.

4. Postepowanie przy odkryciu wykopalisk

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne nalezy powiadomic¢
kierownictwo budowy (inwestora) oraz wtadze konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do czasu dalszej decyzji.
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2. MATERIALY

Ogélne wymagania dotyczace materiatow i wyrobow podano Czesci - 0.0. WARUNKI OGOLNE R.

1. MATERIALY POMOCNICZE NIEZBEDNE PRZY ROBOTACH ZIEMNYCH

Do wykonywania zabezpieczen przy robotach ziemnych, tj. do rozparcia lub podparcia $cian wykopdw, nalezy stosowa¢ drewno iglaste w
postaci okraglakéw lub materiatéw tartych albo odpowiednie elementy stalowe ze stali walcowanej. W przypadkach, gdy uzycie drewna na
elementy obudowy wykopdw jest uzasadnione, powinny by¢ stosowane:

* bale drewniane przy$cienne o grubo$ci co najmniej 50 mm,

* bale drewniane podrozporowe o grubosci co najmniej 63 mm,

* bale drewniane podzastrzatowe o grubo$ci 100 mm,

+ okraglaki do wykonywania zastrzatow o $rednicy w cienszym koricu co najmniej 20 cm,

+ okraglaki drewniane o $rednicy w cienszym koricu co najmniej 12 cm (na rozpory i rusztowania).

Elementy typowe stalowe przeznaczone do zabezpieczenia lub wzmocnienia Scian wykopoéw powinny by¢ wykonane ze stali walcowanej,
a rozpory powinny by¢ stalowe. Wykonywanie $cianek szczelnych powinno by¢ zgodne z zasadami podanymi w dokumentacji projektowe;.
Pospotka do wymiany czesci gruntu w wypadku wystapienia takiej konieczno$ci.

2. POSPOLKA DO BETONU ZWYKLEGO

1. Okreslenie.

Kruszywo naturalne o wielkosci ziaren 0 - 63 mm bedace mieszaning piasku i zwiru.

2. Wiasciwosci.

Pospotka ma kolor piaskowy i moze mie¢ rézne odcienie tej barwy, zaleznie od zawartych zanieczyszczen i domieszek. Gestosé
objetosciowa pospétki w stanie luzno nasypanym (gestos¢ nasypowa) wynosi ok. 1700 kg/m3.

Pospotke eksploatuje sie ze ztoz ladowych oraz z rzek, jezior i morza. Pospotka wydobywana z gérskich odcinkow rzek zawiera ziarna
grube (o krawedziach ostrych) i stosunkowo mato zanieczyszczen. Znajdujg si¢ w niej jednak liczne ziarna stabe, zwietrzate o
blaszkowatym ksztatcie. W dolnych odcinkach rzek i jeziorach ziarna pospétki majg ksztatt bardziej zaokraglony. W pospoétce tej, 0 matej
ilosci zanieczyszczen, znajduje sie przewaznie zbyt duzo ziaren drobnych. W Srodkowej, pdtnocnej i wschodniej czesci kraju po-spotke
eksploatuje si¢ gtéwnie | poktadéw ladowych, Znajduja si¢ w niej czgsto zanieczyszczenia pochodzenia mineralnego i organicznego, ktére
powinno sie usung¢. Zawarto$¢ zbyt drobnych ziaren, ktére najczesciej znajdujg sie w pospétce pochodzenia ladowego, obniza jakosé
pospotki. Sktad ziamowy po-spotki mozna poprawi¢ oddzielajac drobne ziarna lub dodajac pospdtke o grubych ziarnach lub zwir. Po
usunigciu z pospotki grubych kamieni (otoczakow) i przesianiu przez sita otrzymuje sie piasek i zwir.

3. Zastosowanie.

W budownictwie indywidualnym pospdtke powszechnie stosuje sie do produkcji betondw.

4. \Wymagania.

Pospdtka powinna by¢ twarda, trwata i czysta. Nie moze zawieraC sktadnikéw szkodliwych, w ilosci lub postaci wywierajacych ujemny
wplyw na wytrzymato$¢ lub trwato$¢ betonu. Pospdtka powinna sktada¢ sie z ziaren rdznej wielkosci, zardwno drobnych, jak i grubych.
Najczesciej jednak w pospdtce znajduje sie zbyt duzo piasku o drobnym uziamieniu, co wptywa na obnizenie wytrzymatosci betonu,
poniewaz normalna ilo$¢ cementu uzyta do mieszanki betonowej nie wystarcza na otocze-nie powierzchni wszystkich ziaren pospotki.
Ksztatt poszczegdinych ziaren posp6tki powinien by¢ zblizony do kuli lub wieloScianu o krawedziach najlepiej ostrych, wyczuwalnych reka.
Niepozadana jest duza ilo$¢ ziaren wydtuzonych i ptaskich, poniewaz ziarna takie Zle uktadajg sie w mieszance betonowej. Glina i it
oblepiajace ziarna ujemnie wplywajq na jako$¢ pospotki, poniewaz uniemozliwiajg kontakt spoiwa z ziarnami. Zawarto$¢ ziaren
zwietrzatych lub porowatych w pospdtce wptywa na obnizenie wytrzymato$ci betonu. Na jako$¢ pospdtki duzy wptyw majg réwniez
znajdujace sie w pospoice zanieczyszczenia. Im mniej jest drobnych pytéw i ciat obcych (np. ziemi, gruzu, muszli, korzeni), tym pospotka
jako$ciowo lepsza. Zawarto$¢ zanieczyszczen w pospdice powinno sie zbadaé laboratoryjnie. Czesto jednak w praktyce, zwlaszcza w
budownictwie indywidualnym, zawarto$¢ zanieczyszczen okre$la sie w sposéb przyblizony. W tym celu do naczynia szklanego z wodq
wsypuje sie pospotke. Po wymieszaniu, grube czyste ziarna szybko opadng na dno, a zanieczyszczenia i pyly osigdg na wierzchu.
Oceniajac orientacyjnie grubo$¢ warstw, mozna w przyblizeniu okresli¢ w procentach zawarto$¢ zanieczyszczen.

3. TRANSPORT, ODBIOR | SKLADOWANIE KRUSZYW

Kruszywa przewozi sie w stanie luznym dowolnymi $rodkami transportu. Sktaduje sie je na placach budowy w miejscach przewidzianych
planem zagospodarowania i zabezpiecza przed zanieczyszczeniem, np. gruzem, wiérami, ziemig. Wazne jest, aby kruszywa sortowane
nie ulegaty wymieszaniu i dlatego nalezy stosowaé zasieki lub pryzmowanie ich w odpowiedniej odlegtosci od siebie. Odbiér kruszyw
powinien byc¢ iloSciowy i jakosciowy. Odbiér iloSciowy polega na sprawdzeniu objetosci lub masy, natomiast odbiér jakosciowy ma na celu
stwierdzenie zgodnosci cech technicznych dostarczanego kruszywa z podanymi w umowie dostawy lub z wymaganiami ustalonymi w
obowigzujgcych normach.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i wyrobéw podano Czesci - 0.0. WARUNKI OGOLNE R. 3. Wyszczegdlnienie sprzetu i maszyny
specjalistycznych niezbednych lub zalecanych do zastosowania celem prawidlowego wykonania robdt budowlanych objetych
dokumentacjg inwestycji. Roboty mogg by¢ wykonane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykona¢ przy uzyciu
odpowiedniego do wykonywania robét ziemnych typu sprzetu zaakceptowanego przez Inwestora. Pompy lub inny sprzet wedtug uznania
Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inwestora. Uzyty sprzet powinien zapewni¢ ciggtoS¢ wykonywanej pracy oraz uzyskanie
wymaganej wydajnosci dla umozliwienia wykonania czynnosci podstawowej zgodnie z odpowiednig, Specyfikacja. w przypadku gdy stan
techniczny lub para-metry robocze uzywanych urzadzen lub narzedzi nie zapewniajg bezawaryjnej pracy lub uzyskania wymaganej jakosci
robdt, Inwestor moze zazada¢ zmiany stosowanego sprzetu:

* Koparka.

+ Samochdd samowytadowczy.

* Spycharka.

+ Pompa spalinowa.
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace materiatow i wyrobow podano Czesci - 0.0. WARUNKI OGOLNE R. 0.4.

4.1. WYMAGANIA PODSTAWOWE PRZY TRANSPORCIE GRUNTU

Transport gruntu powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowoz materiatdw przeznaczonych na budowe. Transport gruntu
i transport materiatow przy wykopach powinny odbywac sie poza prawdopodobnym klinem odtamu gruntu. Wybér rodzajéw transportu
gruntu (taczki, przenosniki taSmowe, wozki, samochody wywrotki lub inne) powinien by¢ dostosowany do objetosci mas ziemnych,
odlegtosci transportu, szybkosci i pojemno$ci Srodkéw transportowych, uksztattowania terenu, sposobdw odspajania gruntow i wydajno$ci
urzadzen stosowanych do odspajania, pory roku oraz wystepujacych warunkow atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki
transportowe pod zatadunek gruntu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 2,0 m (taczki mozna ustawi¢ w odlegtosci
mniejszej) od skarpy. Rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy soba powinien wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Ze wzgledu na sposdb
przemieszczania urobionego gruntu moze by¢ stosowany:

« transport reczny (np. przerzut fopata, przewdz taczkami),

« transport mechaniczny (przewdz lub przemieszczanie mas ziemnych sprzetem roboczym, wywrotkami samo-chodowymi).

4.2. TRANSPORT RECZNY GRUNTU

Przerzutu gruntu fopatami mozna dokonywa¢ na odlegto$¢ w poziomie do ok. 3,0 m, a w pionie na wysoko$¢ ok. 1,5 m. W przypadkach
technicznie uzasadnionych i przy catkowitym bezpieczenstwie pracy dopuszcza sie przerzut wielo-krotny 2 do 4 razy. Przerzut gruntu
taczkami powinien by¢ dokonywany na niewielkie odlegtosci. Pojemno$¢ taczek nie powinna by¢ wigksza niz 0,06 m3, a maksymalna
odlegto$¢ przewozu powinna wynosi¢ nie wiecej niz 80 m. Dopuszczalne wzniesienie przy przewozie taczkami nie powinno by¢ wigksze
niz 10% na odlegto$ciach nie wiekszych niz 25 m i 5% na odlegtosciach dtuzszych 60 do 80 m. Przy masie taczki z zatadowanym gruntem
> 150 kg i przy transporcie gruntu taczkami na odlegtos¢ powyzej 60 m nalezy stosowaé szelki utatwiajace prace taczkarza.

4.3. TRANSPORT GRUNTU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Do transportu gruntu moga by¢ stosowane odpowiednio przystosowane pojazdy samochodowe:

+ samochody skrzyniowe: o statych lub wywrotnych skrzyniach, z przechytem tylnym, bocznym lub tréjstronnym,
+ ciggniki kotowe lub gasienicowe,

* przyczepy samochodowe zwyczajne lub samowytadowcze.

Przy stosowaniu do transportu gruntu pojazdéw samochodowych nalezy dostosowac¢ rodzaj pojazdu samochodowe-go do:
+ odlegtosci przewozonego gruntu i sposobu jego wbudowania (lub roztadowywania),

* wielkosci i wydajnosci koparki lub tadowarki,

* przebiegu trasy i stanu nawierzchni drég transportowych,

+ warunkdéw wystepujacych w miejscu wydobywania i wbudowywania gruntu,

+ ekonomiki transportu gruntu danym pojazdem samochodowym w warunkach wystepujacych na danym placu budowy.

Przy ustalaniu rodzaju mechanicznych pojazdéw do transportu gruntu zaleca sie przyjmowanie nastepujacych odlegtosci przewozu:
+ samochodem wywrotkg ponad 200,

* tadowarkg od 2 do 60 m,

* spycharkq z lemieszem prostopadtym od 70 do 500 m,

+ zgarniarkq samojezdng od 100 do 2000 m.

Przy wykonywaniu wykopdw o ograniczonym wywozie urobionego gruntu transportem samochodowym, gdy maszyny urabiajace grunt
pracujg na dnie wykopu, nalezy wykona¢ rampy zjazdowe i wyjazdowe. Pochylenie ramp dla pojazdéw samochodowych kotowych nie
powinno by¢ wigksze niz 10%, a dla pojazdéw samochodowych gasienicowych nie wigksze niz 20%.

4.4. TRANSPORT GRUNTU PRZENOSNIKAMI

Na placu budowy do rob6t zatadunkowych i przetadunkowych oraz przemieszczania gruntéw na niewielkie odlegtosci moga by¢ stosowane
przeno$niki taSmowe. Zatadunek gruntu na taSme przeno$nika moze by¢ dokonywany:

* recznie

* bezposrednio koparkami urabiajgcymi grunt, o wielkoSci tyzki dostosowanej do szerokosci tasmy przenosnika i mozliwo$ci oprézniania
tyzki, na niewielkiej odlegto$ci od tasmy przeno$nika,

+ za pomoca fadowarek pobierajacych grunt z hatd albo przy pomocy spycharek, jesli sa wykonane odpowiednie urzadzenia umozliwiajace
taki zatadunek.

5. WYKONANIE ROBOT

Og6lne wymagania dotyczace materiatow i wyrobéw podano Czesci - 0.0. WARUNKI OGOLNE R. 0.5.

5.1. ROBOTY POMIAROWE NA POTRZEBY ROBOT ZIEMNYCH

5.1.1. Punkty pomiarowe i ich zabezpieczenie

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy przeja¢é podstawowe punkty state i charakterystyczne, tworzace uklad odniesienia
lokalnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych. Przyjecie punktoéw sta-tych powinno by¢ dokonane protokolarie z naniesieniem
punktdw na planie sytuacyjnym i z okresleniem ich wspétrzednych. Przejecie punktéw pomiarowych nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy. State punkty pomiarowe powinny by¢ tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, aby nie nastapito ich uszkodzenie lub
zniszczenie przez caly czas trwania budowy. Ochrona przyjetych punktow pomiarowych nalezy do wykonawcy robdt. Punkty
wysoko$ciowe nalezy umieszcza¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzadne ich oznacza¢ z doktadnoscig do 0,5 cm. Punkty
wysoko$ciowe powinny by¢ wyznaczane na trwatym elemencie wkopanym w grunt w taki sposéb, aby nie zmienit on swojego potozenia, i
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byt chroniony przed dziataniem czynnikow atmosferycznych. Spis statych punktéw pomiarowych wraz z planem wytyczer powinien by¢
przekazany kierownikowi budowy przed rozpoczeciem budowy, a bezposredniemu wykonawcy przed rozpoczgciem robdt ziemnych.

5.1.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe (geodezyjne) powinny obejmowac:

* wyznaczanie w terenie, w nawigzaniu do statej osnowy geodezyjnej, roboczej osnowy realizacyjnej dostosowanej do istotnych potrzeb
wykonywanych robét ziemnych oraz do ksztattu budowli i po-szczegélnych jej elementéw. Osnowe realizacyjng stanowi zazwyczaj uktad
osi, siatki kwadratow lub prostokatow, stabilizowanych znakami nad i podziemnymi, odpowiednio zabezpieczonymi przed zniszczeniem,

* wyznaczanie podtuznych i poprzecznych, a jezeli zachodzi potrzeba i innych osi, obryséw, krawedzi, zataman itp. budowli lub jej czesci,

* wyznaczanie w bezpo$rednim sasiedztwie odpowiedniej liczby reperéw wysokosciowych nawigzanych do osnowy geodezyjnej na danym
terenie, z tym Ze obowigzkowo repery wysokosciowe powinny by¢ wyznaczone obok kazdego projektowanego obiektu,

* wyznaczanie w miare potrzeby wymaganych nachylen, spadkéw, poziomu, skarp, zboczy itp.

Wszelkie prace zwigzane z wykonaniem obiektu powinny by¢ dokonywane w nawigzaniu do geodezyjnie wyznaczonych punktow
sytuacyjnych i wysokosciowych. Poszczegdlne elementy lub cze$ci budowli po-winny by¢ wyznaczane w taki sposéb, aby istniata
mozliwo$¢ petnego korzystania z nich przez caty czas trwania budowy Doktadno$¢ pomiaréw geodezyjnych, zaréwno w odniesieniu do
osnowy podstawowej, jak i roboczej, powinna by¢ dostosowana do potrzeb wznoszonego obiektu, wykonywanych robét ziemnych lub jej
etapdw i odcinkéw. Wymagana dla danego obiektu doktadnos¢ pomiaréw powinna by¢ okreslona przed rozpoczeciem budowy i wpisana
do dziennika budowy Na Zadanie wykonawcy robét powinny by¢ dokonane, wspolnie przez wykonawce i inwestora, pomiary niwelacyjne
powierzchni terenu.

5.1.3. Wyznaczanie konturdw obiektow inzynierskich

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace pozniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczyC przed przystapieniem do
wykonywania robét ziemnych. Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty zasadnicze linie budowli i krawedzi wykopow powinny by¢
wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na
tawach powinno by¢ sprawdzone przez nadzér techniczny inwestora i potwierdzone protokolarnie zapisem w dzienniku budowy. Jezeli
budowa ma podlega¢ obstudze geodezyjnej, to tyczenie obrysu powinno by¢ wykonane tylko do realizacji robot ziemnych (tyczenie pod
wykop), z tym ze doktadno$¢ wyznaczania charakterystycznych punktéw zatamania obrysu moze wynosi¢ £ 5 cm. Prace geodezyjne
niezbedne do wykonania wykopu pod budowle powinny obejmowac:

* wytyczenie obrysu budowli do wykonania rob6t ziemnych,

* wyznaczenie osi $cian konstrukcyjnych budowli na tawach ciesielskich.

Szkic tyczenia geodezyjnego powinien zawierac:

* punkty ustalonej siatki geodezyjnej na placu budowy,

* punkty zatamania obrysu budowli na poziomie terenu,

* wymiary miedzy punktami zatamania obrysu budowli,

* wymiary niezbedne do wytyczenia (lokalizacji) wszystkich punktéw gtéwnych terenowej siatki geodezyjnej,

* rozmieszczenie reperow roboczych i ich wysoko$ci odniesione do poziomu stanu zerowego budowli i do uktadu wysokoSciowego, w
jakim zostata wykonana mapa do cel6w projektowych.

Kopia szkicu tyczenia obiektu wykonywanego na placu budowy, zawierajaca wytyczone odpowiednio do potrzeb oznaczone punkty,
powinna znajdowa¢ sie u kierownika budowy oraz u inspektora nadzoru inwestorskiego. W przypadku gdy na terenie budowy
wykonywanych jest kilka obiektow, kopia szkicu tyczenia danego obiektu powinna by¢ rowniez przekazana kierownikowi robot
nadzorujacemu wykonywa-nie przydzielonego mu obiektu Jezeli przy realizacji obiektu nie przewidziano obstugi geodezyjnej w trakcie
wykonywania robét budowlanych, wytyczenie obrysu i osi $cian nosnych powinno by¢ wykonane z doktadnoscig £1,0cm

4. Wyznaczanie osi i konturéw wykopow waskoprzestrzennych

Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych i nie umocnionych lub z rozparciem nalezy oznaczy¢é w terenie przez
wyznaczenie palikami ich osi i zarysow krawedzi; paliki ustawi¢ co 20 — 50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu Osie wykopu i jego
krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnietego miedzy palikami. Gtebokos¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomocq
niwelatora W przypadku wykopu waskoprzestrzennego o $cianach pochytych pochylenie skarp wyznaczy¢ nalezy przy pomocy szablonéw
ustawionych przy krawedzi wykopu

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

5.2.1. Oczyszczanie terenu

Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykona¢ nastepujace prace przygotowawcze:

* wyciecie drzew i krzewdw wraz z wykarczowaniem pni oraz ich usunieciem poza obreb przysztych robét ziemnych,

* oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadow znajdujgcych sie w obrebie placu budowy,

+ wykonanie robot rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usuniecie ogrodzen, jezeli takie znajdujg sie na terenie budowy

* przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen nadziemnych lub podziemnych, ktére przeszkadzac
beda w wykonywaniu robét ziemnych lub w pdzniejszej eksploatacji danego obiektu.

Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki
organizacyjne w uzgodnieniu z zainteresowanymi instytucjami lub wiascicielami, do ktorych te urzadzenia naleza. W przypadku gdy na
obszarze przyszlych rob6t ziemnych znajduje sie tereny zadrzewione, oczyszczenie placu budowy z drzew i krzewow powinno by¢
dokonane w porozumieniu z wiasciwymi organami administracyjnymi. Pnie drzew i krzewow powinny by¢ wykarczowane; dopuszcza sie
pozostawienie w gruncie pni drzew, i krzewow o $rednicy do 8 cm w przypadku, gdy teren przeznaczony jest pod nasyp o wysokosci nie
mniejszej niz 2,0 m. Nie wykarczowane pnie powinny by¢ Sciete w tym przypadku nie wyzej niz 10 cm nad powierzchnig terenu.
Karczowanie drzew o wartosci opatowej zaleca sie¢ wykonywa¢ sprzetem mechanicznym, a gdy jest to mozliwe metodg wywracania
rosnacych drzew. Karczowanie drzew oraz pni po drzewach $cietych po-winno by¢ wykonywane w okresach, w ktérych grunt jest nie
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zamarzniety. Krzewy i mtode drzewa przewidziane do ponownego zasadzenia w obrebie placu budowy lub na innym terenie powinny by¢
wykopane w sposob nie powodujacy ich uszkodzenia w pozniejszym ich rozwoju i zakopane w gruncie zacienionym

5.2.2. Zdjecie darniny i ziemi roélinnej

Usuniecie darniny i ziemi roslinnej powinno by¢ dokonane w granicach wyznaczonej budowli z dodaniem po ok. 1,0 m po kazdej stronie. W
przypadku gdy darnina ma by¢ wykorzystana w pozniejszym czasie, powinna by¢ zdejmowana ptata-mi o wymiarach 0,2-0,3 m do 0,25 -
0,35 m, gruboéci 5 - 10 cm lub kwadratami o wymiarze boku okoto 30 cm, grubosci 5 - 10 cm Zebrang darnine zaleca sie ponownie utozy¢
W miejscu przeznaczenia mozliwie szybko, aby nie nastapito jej zniszczenie. Zaleca sie zdjeta damine sktadowac przez utozenie jej na
gruncie rodzimym i dobrze jg docisng¢ do gruntu. Przy diuzszym jej sktadowaniu i wystapieniu porostu traw, trawy nalezy kosi¢ dwa razy w
roku. Jezeli nie ma takich mozliwosci, darning nalezy sktadowa¢ w pryzmach o szerokosci ok. 1,0 m, i wysokosci do 0,6 m. W porze
rozwoju ro$lin darine nalezy magazynowa¢ w warstwach trawg do gruntu, jednak nie dtuzej niz przez 4 tygodnie. W pozostatych okresach
roku w stosach, w ktérych darnina jest utozona trawg do trawy. Ziemia roélinna powinna by¢ zgarnigta w pryzmy i wykorzystana do
pdzniejszego umochnienia skarp lub plantowania warstwy wierzchniej terenu budowy po wykonaniu robét. Zgarniania ziemi roslinnej nie
nalezy wykonywa¢ podczas duzych lub dtugotrwatych opaddw, gdy przewidziana do zgarniania warstwa ziemi jest mokra. Zebrang ziemie
rodlinng nalezy przechowywa¢ w mozliwie duzych pryzmach, zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem innymi rodzajami materiatow
oraz przed najezdzaniem na pryzmy pojazdéw wywotujacym zmiany strukturalne zebranej ziemi roslinne;.

5.2.3. Usuwanie kamieni i gruzu

Usuwanie kamieni zalegajacych na terenie rob6t ziemnych powinno by¢ dokonane, gdy jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczehstwo
rob6t oraz w przypadku gdy ma by¢ wykonywany nasyp, a kamienie siegajg wyzej niz 1/3 wysokosci nasypu. Usuwanie kamieni o duzych
wymiarach lub resztek fundamentéw budowli, ktére utrudniaja wykonywanie wykopdw, moze by¢ dokonywane za pomocg maszyn przez
rozkruszenie. Jezeli na terenie przysztych robdt ziemnych znajduje sig zwatowisko gruzu lub innych od padéw, to po-winno by¢ ono
usuniete z miejsca wykonywania rob6t ziemnych, jezeli stanowi zrédto zagrozenia lub je-zeli nie jest wskazane wykorzystanie tego rodzaju
odpaddéw na placu budowy.

5.2.4. Odwodnienie terenu budowy

Przed przystapieniem do robét ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia odwadniajace, zabezpieczajace wykopy, przekopy i
nasypy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowy-mi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez
caty czas trwania robé6t. Roboty zwigzane z niwelacjq terenu nalezy prowadzi¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot byt zapewniony
tatwy odptyw powierzchniowy wod opadowych (np. kopanie rowow odwadniajacych nalezy prowadzi¢ od dotu do géry). Przy wykonywaniu
rowéw opaskowych otaczajacych wykop lub stokowych oraz wykonywanych w dnie wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie mogg one by¢
przyczyng niekorzystnego dla robét ziemnych nawodnienia gruntu w innych miejscach, w ktérych wystepuja grunty przepuszczalne nie
nawodnione, albo czy nie powodujq powstania szkod na terenach sasiednich. Rowy powinny by¢ wykonywane od strony spadku i
Zlokalizowane poza mozliwym klinem odtamu skarpy wykopu. Wykopy powinny by¢ chronione przed nie kontrolowanym naptywem do nich
wad pochodzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajacym terenie. W tym celu powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze
spadkami umozliwiajgcymi fatwy odptyw wody poza teren robot. Od strony spadku terenu nalezy wykona¢ w razie potrzeby rowy ochronne
Zlokalizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Prowadzenie wod z rowdw ochronnych do studzienek zbiorczych w
wykopie mozna wykona¢ tylko w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. Roboty ziemne w wykopach nalezy
wykonywac w takiej kolejno$ci, aby w kazdej fazie robét byto zapewnione fatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu
nalezy stosowa¢ odpowiedni system rowkéw lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie studzienki zbiorcze z pompami. W
trudniejszych warunkach projekt organizacji robét powinien przewidywac¢ sposob odwodnienia roboczego. Obnizenie wod gruntowych w
wykopie powinno by¢ dokonywane w przypadkach, gdy woda gruntowa uniemoZliwia wykonanie wykopu stosowanym na budowie
sprzetem, lub jest utrudnione posadowienie budowli na poziomie przewidzianym w projekcie. Obnizenie wod gruntowych powinno by¢
przeprowadzone w taki sposéb, aby nie zostata naruszona struktura gruntu w podiozu budowli wykonywanej ani tez w podtozu budowli
sasiednich. Jezeli moze zachodzi¢ naruszenie struktury gruntu, to sposob obnizenia wdd gruntowych powinien przebiega¢ zgodnie z
wykonanym do tego celu projektem. W trakcie wykonywania rob6t w korycie cieku moze wystapi¢ konieczno$¢ budowy grodzy chronigcej
realizowane roboty przed dziataniem wod powierzchniowych . Powinny one byé wykonywane w postaci nasypéw, uktadanych workéw z
piaskiem lub innych materiatéw. Wybér rodzaju i wykonania grodzy winien by¢ okreslony w projekcie i nie moze szkodliwie oddziatywac na
$rodowisko naturalne koryta cieku.

5.3.5. Usuniecie gruntéw o matej no$nosci

W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na gtebokosci posadowienia fundamentu, na grunt o no$nosci mniejszej od
przewidzianej w projekcie oraz w razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke, roboty ziemne powinny by¢ przerwane do
czasu ustalenia z inwestorem, projektantem i wykonawca odpowiednich sposobéw zabezpieczen. Jezeli wskutek wcze$niejszego
niewykonania urzadzen odwadniajacych lub wykonania tych urzadzen w sposéb niewtasciwy grunt w poziomie posadowienia budynku lub
budowli zostat nawodniony i stat sie nieprzydatny do po sadowienia obiektu lub wykonywania robét ziemnych, to grunt taki nalezy usunagé
na niezbedng gtebokos¢ i zastapi¢ go innym odpowiednim rodzajem gruntu. Grunty o matej nosno$ci zalegajace bezposrednio w miejscu
przewidzianego nasypu powinny by¢ usuniete w sposdb i w zakresie ustalonym z inwestorem i projektantem. W przypadkach technicznie
uzasadnionych, gdy w podtozu, na ktérym ma by¢ posadowiony obiekt budowlany, wystepujg grunty wysadzi nowe, a w projekcie nie
przewidziano ich przykrycia warstwg zabezpieczajacq przed przemarzaniem - powinny by¢ one usuniete, co najmniej na gtebokos¢
przemarzania gruntu.

5.2.6. Zabezpieczenie przed osuwiskami gruntu i przebiciami wodnymi

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych na terenie, w ktorym moga wystapi¢ osuwiska gruntu, nalezy przeprowadzi¢ szczegétowe
badania geologiczno-inzynierskie lub geotechniczne terenu osuwisk i w miare potrzeby badania gruntowo-wodne w poblizu wykopéw lub
nasypow, na terenie zagrozonym osuwiskiem. Zakres badac¢ geotechnicznych powinien by¢ w takim przypadku ustalony w porozumieniu z
inwestorem. Badania powinny by¢ przeprowadzone przez instytucje wyspecjalizowang w tego rodzaju pracy. Zapobiezenie powstawaniu
osuwiska powinno by¢ dokonane przez wykonawce robét po uzyskaniu wynikéw bada¢ terenu osuwiskowego; nalezy przy tym rozwazyc i
przyja¢ sposob zabezpieczenia okreslony przez projektanta w porozumieniu z inwestorem. W przypadku gdy w czasie wykonywania
wykopu wystapito zagrozenie stateczno$ci skarp lub stateczno$ci budowli, roboty ziemne nalezy natychmiast przerwa¢ i powiadomi¢
kierownictwo budowy i inwestora lub generalnego wykonawce. Jezeli wystapity osuwiska lub przebicia wodne (zrédto, kurzawka), to
nalezy:
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* wstrzymac wykonywanie robét ziemnych, do czasu zbadania wystepujacego zjawiska,

+ zabezpieczy¢ miejsce niebezpieczne przed dostepem 0sdb na obszar zagrozony ruchami gruntu lub zalewany przez wody

* miejsce, w ktorym wystapito przebicie wodne, powinno by¢ niezwtocznie zabezpieczone przed dalszym naruszeniem struktury gruntu;
dorazny sposob zabezpieczenia wykopu przed naptywem wody z przebicia powinien by¢ niezwtocznie okreslony przez kierownika robét,

+ zawiadomi€ wiasciwe organa panstwowego nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, parstwowego nadzoru budowlanego, inwestora
albo generalnego wykonawce oraz projektanta w celu zbadania przyczyn zjawiska i niezwtocznego ustalenia sposobu zabezpieczenia
wykopu oraz metod dalszego wykonywania robét ziemnych.

Do usuniecia osuwisk lub przebi¢ wodnych nalezy przystapi¢ niezwlocznie po ustaleniu sposobdw ich likwidacji. Wykonywanie robot
ziemnych w miejscu osuwiska lub przebicia wodnego powinno przebiega¢ w sposob uprzednio ustalony przez projektanta i powinno
odbywaé si¢ pod nadzorem technicznym do czasu zabudowy wykopu i jego zasypania lub do czasu odpowiedniego zabezpieczenia
skarpy, jesli stanowi ona jego wykonczenie

5.2.7. Przygotowanie drog dojazdowych

Drogi dojazdowe do miejsca wykonywania rob6t powinny by¢ przygotowane w sposob podany w organizacji placu budowy Czes¢
0.0.WARUNKI OGOLNE.

5.3. ODSPAJANIE GRUNTU

5.3.1.. Reczne odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntéw nalezy stosowac narzedzia przystosowane do tych robét i sprawne:
+ do odspajania gruntéw mato zwieztych; szufla, fopata, szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony,

+ do odspajania gruntéw zwieztych: oskard z dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof,

+ do odspajania skat: klin, drag.

5.3.2. Mechaniczne odspajanie gruntow

Mtotki pneumatyczne i lekkie, $rednie i cigzkie powinny by¢ stosowane do odspajania gruntdw zwieztych oraz do zrywania lub rozbidrki
obiektéw lub nawierzchni przewidzianych do usuniecia z placu budowy. W przypadku braku sprezarek dostarczajacych powietrze do
miotkéw pneumatycznych moga by¢ stosowane miotki elekiryczne lub spalinowe przy zachowaniu ostroznosci z punktu widzenia
bezpiecznego wykonywania robdt. W przypadkach technicznie uzasadnionych, a w szczegélnosci przy wykonywaniu robot ziemnych
liniowych, moga by¢ stosowane zrywarki do:

* rozluzniania gruntdw na okreslong gtebokos¢ jako prac przygotowawczych do uzycia spycharek, réwniarek, zgarniarek lub koparek

+ do usuwania korzeni, krzewéw i kamieni narzutowych o niewielkich rozmiarach,

« zrywania nawierzchni starych istniejacych na placu budowy, nie wytaczajac nawierzchni betonowych.

Przy rozluznianiu gruntéw mtotkami pneumatycznymi nalezy przestrzega¢ stosownych przepiséw BHP

5.4. WYDOBYWANIE | PRZEMIESZCZANIE UROBIONEGO GRUNTU

5.4.1. Wydobywanie gruntu koparkami

Do odspajania, tadowania gruntu na $rodki transportowe w czasie wykonywania wykopéw, rowéw, formowania skarp lub zatadunku gruntu
z hatdy, moga by¢ stosowane koparki o pracy cyklicznej lub ciggtej, jedno lub wieloczerpakowe, przedsiebierne lub podsiebierne o
zdolno$ci przerobowej dostosowanej do istotnej potrzeby i wyposazenia placu budowy. Zaleca sie stosowanie:

* koparki tyzkowej przedsiebiernej do wydobywania gruntdéw sypkich i spoistych oraz skalistych po uprzednim ich rozdrobnieniu, do
zatadunku lub przetadunku materiatéw sypkich i gruntéw pobieranych z hatdy,

* koparki tyzkowej podsiebiernej do wydobywania gruntu ponizej poziomu ich ustawienia w przypadkach, gdy ze wzgledu na matg no$nos¢
gruntu nie mozna wykonywac robét ziemnych koparka przedsiebierna. Koparki te moga by¢ réwniez stosowane do wykonywania wykopow
melioracyjnych, instalacyjnych, fundamentowych,

* koparki chwytakowej do wydobywania gruntéw lekkich i $rednich oraz gruntéw torfiastych ponizej poziomu jej ustawienia oraz do
wykonywania gtebokich wykopdw fundamentowych. Koparki chwytakowe moga by¢ stosowane réwniez do tadowania i roztadowywania
materiatow sypkich,

* koparki zbierakowej do urabiania gruntu powyZzej i ponizej poziomu jej ustawienia oraz do wykonywania wykopow szeroko i
waskoprzestrzennych, jak réwniez do kopania rowdw i dotow fundamentowych w gruntach lekkich i $rednio zwieztych. W przypadku
gruntow ciezkich zwieztych, nie-zbedne jest uprzednie ich rozluznienie. Koparki te moga by¢ réwniez stosowane do wydobywania gruntow
z terenéw nawodnionych,

+ koparki wielonaczyniowe o pracy ciagtej (lub koparki kubetkowe) do urabiania gruntéw luznych i mato zwieztych oraz do eksploatacji
duzych mas materiatéw sypkich. Uzycie koparek wieloczerpakowych powinno by¢ uzaleznione od wielkosci robét ziemnych i celowosci
uzycia tego rodzaju koparek ze wzgledu na duzg ich wydajno$¢. Koparek tego typu nie nalezy stosowa¢ przy wykonywaniu robo6t ziemnych
w gruntach zmarznietych.

Przy wydobywaniu gruntu koparkami nalezy zapewni¢ bezpieczna i bezawaryjna ich pracg przez:
+ statg kontrole i poprawe torowiska koparki,

+ unikanie wydobywania gruntu na pochytych powierzchniach,

+ zabezpieczenie koparki przed stoczeniem sie,

+ utrzymywanie w stanie suchym stanowiska roboczego koparki,

« prawidtowy dobor pojemnosci tyzki lub innego czerpaka do posiadanych $rodkéw transportu.
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+ Wysokosci Sciany wykopu dla koparki przedsiebierej lub gteboko$ci wykopu dla koparki podsiebiermej powinny by¢ tak dobrane, aby na
stepowato catkowite napetnianie czerpaka gruntem. Przy urabianiu gruntu sposobem podsiebiernym wysoko$¢ $ciany wykopu nie powinna
by¢ wieksza od najwiekszej wysoko$ci kopania tyzka koparki.

Koparka powinna by¢ tak ustawiona i obstugiwana, aby byta zapewniona jej stabilno$¢. Zabezpieczenie koparki przed zsunigciem sig
moze by¢ dokonywane przez stosowanie podktadéw. Jakiekolwiek nadwieszki i podkopy gruntu pod stanowiskiem koparki sg
niedopuszczalne. W przypadku pracy koparki na gruntach stabych nalezy w celu zmniejszenia nacisku na podtoze gruntowe stosowaé
specjalne podktady wykonane z ceownikow i tarcicy sosnowej Przy wykonywaniu rob6t ziemnych koparkami nalezy przestrzegaé, aby
zachowane byly bezpieczne od-stepy:

* W zasiggu obrotu koparki i nadwozia nie mniej niz 1.0 m.

* miedzy krawedzig tyzki a gorng krawedzig pojemnika srodka transportowego 0,5 do 0,80 m,

* miedzy dwoma koparkami przy opuszczonych wysiegnikach 10 m.

* Przy pracy koparkami powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania bezpiecznej ich pracy:

+ do obstugi koparek danego typu moga by¢ dopuszczeni pracownicy, majacy uprawnienia i przeszkoleni w zakresie BHP,

+ koparki po skorczonej pracy nie powinny by¢ pozostawione bez opieki, a dostep do nich 0sdb po-stronnych jest zabroniony; na koparce
powinien znajdowac si¢ napis ostrzegawczy, ze przebywanie w zasiegu pracy koparki grozi $miercia,

* przebywanie oséb w odlegto$ci mniejszej niz 10 m od koparki oraz pod konstrukcjg przeciwcigzaru koparki oraz wchodzenie i schodzenie
z niej podczas jej pracy lub przemieszczania jest zabronione,

+ zmiana kata nachylenia wysiegnika przy napetnionej tyzce jest zabroniona,

* przy nabieraniu gruntu koparkami podsigbiernymi nie wolno dopuszcza¢ do tworzenia si¢ nawiséw gruntu. Powstate nawisy nalezy
usuwacé z powierzchni terenu, a pracownicy usuwajacy je powinni by¢ ubezpieczeni odpowiednim sprzetem,

* przy urabianiu gruntéw sposobem podsiebiernym koparkg chwytakowa lub zbierakowa, koparka powinna znajdowa¢ si¢ poza
ptaszczyzng odtamu gruntu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,6 m,

* czyszczenie tyzki koparki (czerpakdw) oraz jej naprawa moga by¢ wykonywane tylko po zatrzymaniu koparki i wytaczeniu silnika,

+ tyzka koparki nie powinna by¢ przemieszczana nad kabing kierowcy, a otwieranie tyzki nie powinno by¢ dokonywane na wysokosci
wigkszej niz 0,5 m nad dnem skrzyni samochodu w przypadku tadowania gruntow sypkich i 0,25 m przy tadowaniu urobku kamiennego.
Wytadowywanie zawarto$ci tyzki na Srodek transportowy moze by¢ dokonane po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki,

* po zakonczeniu pracy tyzke koparki nalezy opusci¢ na ziemig, a silnik wytaczy¢, zablokowaé podwozie i kabing zamkna¢. Operatorowi
koparki nie wolno opusci¢ swego stanowiska, gdy tyzka lub pod-noszony ciezar zawieszony jest na linach nad ziemig przy zablokowanych
hamulcach.

5.4.2. Przemieszczanie gruntu tadowarkami

Do przemieszczania rozluznionych gruntéw w trakcie wykonywania robdt ziemnych moga by¢ stosowane tadowarki hydrauliczne na
podwoziu gasienicowym lub kolowym. Dopuszcza si¢ zwiekszenie zakresu prac tadowarki (np. do skrawania warstwy gruntu) po
zaopatrzeniu jej w specjalistyczny osprzet (np. w urzadzenie zrywakowe). Zaleca sig taczenie pracy tadowarki z pracq spycharki.

5.4.3. Urabianie i przemieszczanie gruntu spycharkami

Do odspajania, wydobywania i przemieszczania gruntdw na niewielkie odlegtosci moga by¢ stosowane spycharki gasienicowe lub kotowe.
Spycharki moga by¢ stosowane do: oczyszczania placu budowy, zbierania i zwatowania ziemi roslinnej, wykonywania ptytkich wykopow
oraz transportu i wbudowywania gruntéw, plantowania terenu oraz zasypywania wykopdw i rowéw. Zaleca sie stosowanie spycharek z
lemieszem ruchomym przede wszystkim do urabiania gruntu z réwnoczesnym przemieszczaniem go na miejsce nasypu lub odktadu. W
przypadku wykonywania robé6t ziemnych spycharka nalezy przestrzega¢ w szczegolnosci nastepujacych postanowien:

« praca spycharki pod gére powinna by¢ wykonywana przy pochyleniu mniejszym niz 25%, a w dét przy pochyleniu nie wigkszym niz 35%,
+ zabrania sie pracy spycharek przy pochyleniu poprzecznym spycharki wigkszym niz 30%,

* w czasie pracy spycharki zabrania si¢ dokonywania napraw lub regulacji mechanizméw, sprawdzania stanu lemiesza, stawiania na ramie
przy lemieszu, wchodzenia i wychodzenia ze spycharki,

* nie nalezy wykonywac¢ rob6t ziemnych spycharka w gruntach gliniastych podczas opadéw atmosferycznych.

5.4.4. Urabianie i przemieszczanie gruntu zgarniarkami

Przy robotach ziemnych rozprzestrzenionych na wigkszym obszarze budowy moga by¢ zastosowane zgarniarki, a szczegdlnie w gruntach
wilgotnych gliniastych, piaskach i glinach piaszczystych. Wykonywanie robdt ziemnych zgarniarkami powinno by¢ dokonywane na
gruntach o dobrej no$nosci. Nie nalezy stosowa¢ zgarniarek do urabiania gruntéw zmarznietych i po dtugotrwatych deszczach. Zbierania
gruntu zgarniarkami nalezy dokonywa¢ warstwowo przy dobrej organizacji pracy. Przemieszczanie gruntéw zgarniarka powinno by¢
dokonywane po uprzednim spulchnieniu gruntu, a wszelkie przedmioty lub przeszkody mogace spowodowac¢ uszkodzenie zgarniarki
powinny by¢ usunigte przed przystapieniem do wykonywania robot. Wykonywanie zgarniarkg robét ziemnych na terenie o spadku
podtuznym wiekszym niz 15% i pochyleniu poprzecznym wigkszym niz 8% jest niedopuszczalne.

5.4.5. Przemieszczanie gruntu rdwniarkami

Réwniarki moga by¢ stosowane do wykonywania prawie wszystkich robot ziemnych, a w szczegolnosci do:

* wyrownywania wszelkich skarp wykopdw, nasypow oraz doktadnego profilowania budowli ziemnych,

* wyrdwnywania i zgarniania gruntow nasypach,

* wykonywania wykopdw i nasypéw niskich przy niewielkich odlegtosciach przewozu gruntu,

* rozScielania i mieszania piasku, zwiru itp. materiatow sypkich,

« utrzymania w stanie przejezdnym drég transportowych,

+ stabilizacji gruntow,

+ wykonywania rowow odwadniajacych,

* rozprowadzania gruntéw roslinnych po powierzchni terenu.
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Réwniarki moga by¢ stosowane do wykonywania robdt ziemnych w kombinacji z innymi maszynami, np. z przeno$nikami taSmowymi. Przy
wykonywaniu robot ziemnych réwniarkami nalezy przestrzegac, aby w czasie sprawdzania lub na-prawy rowniarki silnik byt wytaczony, a
ciezsze prace, jak np. przestawianie noza lemiesza, bylo wykonywane przez dwie osoby. Mechanizmy robocze rowniarki i droga jej
posuwu powinny by¢ dobrze o$wietlone, obowigzkowo w czasie ztej pogody, 0 zmroku i w nocy.

5.5.6. Stosowanie sprzetu innego rodzaju

Przy wykonywaniu robdt ziemnych moze by¢ stosowany inny rodzaj sprzetu, jak np. walce, przenosniki tasmowe. Wymagania techniczne

stosowania tego sprzetu omdwiono przy wykonywaniu poszczegolnych rodzajow robét ziemnych i wynika to z organizacji placu budowy.

5.6. ZASADY WYKONYWANIA WYKOPOW, UKOPOW | NASYPOW

5.6.1. Wymagania podstawowe

Przed przystapieniem do wykonywania robét ziemnych w postaci wykopdw, ukopdw lub przekopéw na-lezy sprawdzi¢ poziom wody
gruntowej w miejscu wykonywania robét i uwzglednia¢ cisnienie sptywowe, ktére moze powodowaé utrudnienia w wykonawstwie i
naruszenie rownowagi skarp wykopu lub zboczy. Przy wykonywaniu robét ziemnych (wykopow, ukopdw i nasypow) nalezy uwzgledniac:

* naturalng wilgotno$¢ gruntu w ztozu,

* niepozadane zjawisko kapilarnego podciggania wody w gruncie,

* przepuszczalno$¢ gruntu okreslang wspotczynnikiem wodoprzepuszczalnosci .

+ Jezeli nie przeprowadzono bada¢ laboratoryjnych, to w zaleznosci od uziamienia gruntow i stanu ich nasycenia woda dopuszcza sig (dla
mniej odpowiedzialnych robét ziemnych) przyjmowanie nastepujacej wilgotnosci gruntéw:

+ dla gruntéw ziarnistych: w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),

+ w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,

« dla gruntéw spoistych: w stanie potzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do 33% i w stanie migkkoplastycznym 19 do
50%.

Mase gruntow mineralnych ziarnistych w stanie rodzimym, jezeli nie zachodzi potrzeba okre$lenia ich masy na podstawie bada¢
laboratoryjnych, mozna przyjmowac dla gruntéw ziarnistych 1600 do 2100 kg/m3, a dla gruntéw spoistych 1700 do 2250 kg/m3. Przy
okreslaniu przepuszczalno$ci gruntéw piaszczystych mozna przyjmowac, ze ich przepuszczalnosé maleje w miare zwigkszania sig w tego
rodzaju gruntach zawarto$ci czastek gliniastych i pylastych. Przy wykonywaniu wykopdw i nasypow nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody
kapilarnej, ktéra moze po-wodowa¢ zmiane niektérych wtasciwosci technicznych gruntdw. Przy wykonywaniu robét ziemnych w korytach
ciekow nalezy zachowa¢ szczegoing ostroznos$¢ zwigzang z koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i sprzetu oraz wymogow
ochrony $rodowiska.

5.6.2. Stateczno$¢ skarp i zboczy

Przy okres$laniu pochylenia skarp wykopow, ukopdw i nasypow nalezy uwzgledniac:

+ wielko$¢ obcigzen dynamicznych przekazywanych na podtoze gruntowe,

+ warto$¢ kata tarcia wewnetrznego i spojnosci,

* wysoko$¢ skarp nasypow, wykopdw i ukopow,

+ obcigzenie powierzchni gruntu w poblizu gérnych krawedzi skarp, wystepujace w trakcie wykonywania roboét,

+ wilgotnos¢ gruntu w skarpach.

Zbocza nasypow, przekopow i wykopow wykonywanych w gruntach sypkich lub gruntach spoistych po-winny zachowywaé petng
rownowage w kazdej porze roku. Skarpom nasypoéw i wykopow narazonych na obcigzenia dynamiczne lub statyczne, jezeli nie
przewidziano specjalnych zabezpieczen tych skarp, nalezy nadawaé tagodniejsze pochylenie W przypadku gdy w skarpie moze
wystepowaé ci$nienie sptywowe, nachylenie skarpy nalezy zmniejszy¢ z uwzglednieniem dziatania sit hydrodynamicznych tak, aby kat
nachylenia skarpy do poziomu zostat dostosowany do wartosci kata tarcia wewnetrznego gruntu.

5.6.3. Wykonywanie wykop6w tymczasowych.

5.6.3.1. Wymagania podstawowe

Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielko$ci robét, gteboko$ci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju
gruntu oraz stosowanego sprzetu mechanicznego. Wykonywanie wykopdw powinno postepowac w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, tak
aby byt umozliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robot, przy rownoczesnym zachowaniu wymaganej projektem doktadno$ci
robot. Wykopy fundamentowe powinny byé wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich zakoficzeniu mozna byto przystapié
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko zlikwidowaé wykopy przez ich zasypanie.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli, na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos$¢ po
sadowienia tych budowli, nalezy zastosowa¢ $rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowli. W przypadku
wykonywania wykopéw fundamentowych dla dwu lub kilku budowli potozonych blisko siebie nalezy rozpoczyna¢ roboty ziemne dla
budowli, ktéra jest najgtebiej posadowiona. Wymiary wykopéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw
fundamentéw w planie oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu, z uwzglednieniem
koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw. W przypadku gdy nie jest mozliwe wykonanie bezpiecznego nachylenia $cian wykopu,
powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na
prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie fragmentem budowli. Przestrzen ta powinna wynosic¢
nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentow izolacji nie mniej niz 0,80 m. Szeroko$¢ dna wykopow
rozpartych powinna uwzglednia¢ grubo$¢ konstrukciji rozparcia oraz przestrzen swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw
uktadanych w wykopie. Przestrzen ta powinna wynosi¢ co najmniej w przypadku uktadania rurociagow i drenazy:

o0 po 30 cm z kazdej strony,

o w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.

5.6.3.2. Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno sie odbywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Przy
zmechanizowanym wykonywaniu robét ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci co
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najmniej: przy pracy spycharkami, zgamiarkami i koparkami wielonaczyniowymi - 15 cm, przy pracy koparkami jednonaczyniowymi - 20
cm. Nie wybrana, w odniesieniu do projektowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy usuna¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
sposobem recznym lub mechanicznym, zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadno$ci wykonania po wierzchni podfoza pod
fundament. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na gtebokosci posadowienia obiektu
sprawdzi¢ no$no$¢ gruntu na obcigzenia, jakie beda przekazywane na grunt przez wykonany obiekt lub budowle.

5.6.3.3. Pochylenie skarp w wykopach

Wykopy o $cianach pionowych bez rozparcia lub podparcia lub nieumocnionych skarpach mogg by¢ wykonywane w gruntach
nienawodnionych (suchych) i w przypadkach gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu, a
gteboko$¢ wykopu nie bedzie wigksza niz 2,0 m w skatach litych odspajanych mechanicznie, 1,0 m w rumoszach, wietrzelinach i w skatach
spekanych, 1,25 m w gruntach mato spoistych i 1,5 m w gruntach spoistych. Wykopy o gteboko$ci wiekszej niz w p. 1 mozna wykonywaé
jedynie w przypadku, gdy skarpy wykopu maja bezpieczne nachylenie. Bezpieczne nachylenie skarp wykopow powinno by¢ okre$lone w
projekcie wowczas, gdy:

o roboty ziemne sg wykonywane w gruncie nawodnionym,

0 gtebokos$¢ wykopu wynosi wigcej niz 4,0 m, a teren przylegajacy bezpo$rednio do skarpy ma by¢ obcigzony w pasie o szeroko$ci réwnej
gtebokosci wykopu,

o grunt stanowig ity sktonne do pecznienia,

0 wykopy sgq wykonywane na terenie osuwiskowym.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okre$lono inaczej, dopuszcza sie stosowanie nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp
roboczych o wysokosci do 4 m:

0 pionowe - w skatach litych, mato spekanych,

o nachyleniu 2:1 - w gruntach zwigztych i bardzo spoistych (gliny, ity),

o nachyleniu 1:1 - w skatach spekanych i rumoszach zwietrzatych,

0 nachyleniu 1:1,25 - w gruntach mato spoistych oraz rumoszach zwietrzelinowych gliniastych,

o nachyleniu 1:1,5 - w gruntach sypkich (piaski).

Bezpieczne nachylenie skarp w gruntach spoistych w p. b) i d) dotyczy przypadkéw, gdy grunty te wystepujq w stanach zwartych i
potzwartych. Dla standw plastycznych tych gruntéw bezpieczne pochylenie skarp powinno wynosi¢ 1:1,5 dla skarp wykopow o gtebokosci
do 2,0 mi 1:1,75 dla skarp wykopdw o gtebokosci do 3,0 m. Przy wigkszej gtebokosci wykopu nachylenie skarp nalezy przyjmowaé na
podstawie obliczen statecznosci. W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

0 w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi skarpy na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokos$ci wykopu powierzchnie terenu
powinny mie¢ odpowiednie spadki umozliwiajace fatwy odptyw wody opadowej od krawedzi wykopu,

o w gruntach spoistych podnoéze skarpy powinno by¢ zabezpieczone przed rozmoczeniem wodami opadowymi przez wykonanie dna
wykopu ze spadkiem poprzecznym w kierunku $rodka dna wykopu,

o stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania czynnikéw dziatajacych destrukcyjnie (opady atmosferyczne,
mroéz itp.).

5.6.3.4. Rozparcie lub podparcie $cian wykopow

Typowe rozparcia i podparcia wykopow moga by¢ stosowane do zabezpieczenia Scian wykopdw do gteboko$ci 4,0 m w warunkach, gdy w
bezpo$rednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje sie wystapienia obcigzen spowodowanych przez budowle, Srodki transportu,
sktadowany materiat, urobek gruntu itp. oraz jezeli warunki wykonania robét nie stawiajg specjalnych wymagan. W innych przypadkach
sposdb rozparcia lub podparcia wykopdw powinien by¢ okreslony w projekcie. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe.
Odeskowanie azurowe mozna stosowa¢ w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajacej wypadanie gruntu spomiedzy bali przy-
$ciennych. Odeskowanie azurowe $cian wykopéw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych, pétzwartych i zwartych. Przy wykonywaniu
wykopdw podpartych lub rozwartych powinny by¢ zachowane nastepujace wymagania:

0 gorne krawedzie bali przy$ciennych powinny wystawa¢ ponad teren co najmniej na 15 cm i zabezpiecza¢ przed wpadaniem do wykopu
gruntu lub innych przedmiotow,

0 wykop rozparty powinien by¢ przykryty szczelnie balami w przypadku, gdy w poblizu wykopu jest przewidziany ruch pojazdéw lub gdy
znajduje sie w zasiegu pracy zurawia,

0 rozpory powinny by¢ tak umocowane, aby uniemozliwione byto opadanie ich w dét,

o w odlegtosciach nie wigkszych niz 20 m po winny znajdowaé si¢ awaryjne, odpowiednio przy-stosowane wyjScia z dna wykopu
rozpartego,

o w kazdej fazie robét pracownicy powinni znajdowac si¢ w czesci wykopu odeskowanego,

0 w razie potrzeby dokonywania po$redniego przerzutu urobku nalezy w pionie zbudowa¢ po-mosty.

Stan rozparcia i podparcia $cian wykopéw powinien by¢ sprawdzony okresowo oraz niezwlocznie po wystapieniu czynnikéw
niekorzystnych dla wzmacniajacych konstrukcji, np. intensywne opady deszczu, wystapienie duzych mrozéw, oraz przed kazdym zej$ciem
pracownikow do wykopu. Wszelkie zauwazone usterki w umocnieniu $cian powinny byé niezwlocznie naprawione. Pogtebianie wykopow
wiecej niz 0 0,5 m w gruntach spoistych i 0 0,3 m w gruntach pozostatych moze odbywa¢ sie dopiero po odeskowaniu $cian. Przy
gtebieniu wykopéw w gruntach wodono$nych jest konieczne stosowanie w dnie wykopu $cianek szczelnych, siegajacych co najmniej 0,5 m
ponizej dna wykopu. Scianki te powinny by¢ dobrze rozparte w kazdej fazie robét.

Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdw powinno by¢ przeprowadzane stopniowo w miare zasypywania wykopow, poczynajac od
dna wykopu. Zabezpieczenie $cian wykopéw mozna usuwac za kazdym razem na wysoko$¢ nie wigksza niz:

0 0,5 m — z wykopdw wykonanych w gruntach spoistych,

0 0,3 m — z wykopdw wykonanych w innych rodzajach gruntow.
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Pozostawienie obudowy wykopow w gruncie jest dopuszczalne tylko w przypadkach technicznej niemozno$ci jej usunigcia lub wtedy, gdy
wydobywanie elementéw obudowy zagraza bezpieczenstwu pracy albo stwarza mozliwo$¢ uszkodzenia konstrukcji wykonanego obiektu.
3.5. Zejscia i wyjScia w wykopach

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegto$ciach nie wigkszych niz 20 m bezpieczne zejécia
(wyjscia) dla pracownikow. Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikow urzadzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

3.6. Wykonywanie wykopdw urzadzeniami zmechanizowanymi

Niezaleznie od wymagan podanych powyzej, przy wykonywaniu wykopow urzadzeniami zmechanizowanymi nalezy: wyznaczy¢ w terenie
strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonywania wykopdw, dostosowa¢ gteboko$¢ odspajanej jednoczesnie
warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu do rodzaju gruntu oraz pionowego zasiegu wysiegnika koparki. Wykonywac pobieranie gruntu
warstwami nie dopuszczajac do powstawania nierdwno$ci oraz dokona¢ takiego rozstawu pracujacych maszyn, aby nie zachodzita
mozliwo$¢ ich wzajemnego uszkodzenia. Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywa¢ ich
obudowe wytacznie z zabezpieczonej czesci wykopu. Niedozwolone jest przebywanie 0sdb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w
czasie jej postoju, oraz przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego. Wydobywanie urobku z wykopu
waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym, z tym Ze:

0 pracownicy powinni znajdowac si¢ w bezpiecznej odlegtoci od podnoszonego pojemnika lub tyzki koparki,

0 wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczes$nie odbywa sie praca w wykopie i transport urobku,

o0 pojemnikéw stuzacych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokoSci.

o Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig $rodka transportowego powinno nastapi¢ dopiero po zatrzymaniu ruchu obrotowego
koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem $rodka transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

0 50 cm w przypadku tadowania materiatow sypkich,

0 25 cm w przypadku tadowania materiatow kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopéw po winien odbywac¢ sie poza prawdopodobnym klinem
odtamu.

5.6.3.7. Sktadowanie urobku z wykopéw

Ukopany grunt powinien byC przetransportowany niezwtocznie na miejsce jego przeznaczenia lub na odktad przeznaczony do
zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. W przypadku przygotowywania odktadéw gruntéw przeznaczonych do zasypywania wykopow
od-legtos¢ podnéza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

0 nie mniej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

0 0 nie mniej niz 5,0 m - na gruntach nieprzepuszczalnych.

Niedozwolone jest sktadowanie gruntéw w postaci odktaddw:

0 o w odleglosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego, pod warunkiem ze obudowa jest obliczona na
dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu,

0 o w granicach prawdopodobnego klina odtamu gruntu, jezeli $ciany nie sa dobrze umocnione.

5.6.3.8. Zasypywanie wykopdw

Zasypywanie wykopoéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakohczeniu w nich przewidzianych robot. Przed rozpoczeciem
zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie
uzasadnione powinno by¢ odwodnione. Do zasypywania wykopdw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie
zamarzniety i bez zanieczyszczen (np. ziemia ro$linna, odpadki budowlanych materiatow itp.), jesli w dokumentacji technicznej nie
przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego
sposobu zageszczania gruntu przy za-sypywaniu wykopdw, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o
grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zaggszczania i wynoszacej:

0 nie wigcej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

0 0d 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezki mi tarcza-mi (grubo$¢ warstwy nalezy dobiera¢ do
ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wigksza niz $rednica plyty),

0 okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzadzenia lub warstwy odwadniajace (drenaz), to warstwa gruntu do wysokosci ok. 0,30 m nad
drenazem lub warstwami odwadniajacymi powinna by¢ zageszczona recznie w sposob nie wplywajacy na prawidtowe odprowadzenie
wody. Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje si¢ rurociag, to do wysokosci ok. 40 cm po nad gormnag krawedz rurociagu nalezy go
zasypywac recznie, z tym ze grubos¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze by¢ wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno
nastepowac réwnoczesnie po obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli $ciany sa umocnione, powinno by¢ dokonywane
recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac¢ sprzet mechaniczny. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian
obiektéw powinno by¢ dokonywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej,
jezeli taka zostata wykonana.

5.6.3.9. Odkfady gruntow

W przypadku konieczno$ci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w postaci nasypdw o wysokosci do 1,5 m, o
pochyleniu skarp | : 1,5 i ze spadkiem korony odktadu od 2 do 5%; przy matych pochyleniach terenu odktady moga by¢ wykonywane z obu
stron wykopu. Odlegto$¢ podnéza skarpy odktadu ziemnego od gdémej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej podwdjng, jego
glebokos¢ i nie mniej niz:

03,0 m - w gruntach przepuszczalnych,

05,0 m - w gruntach nieprzepuszczalnych,

0 20,0 m - na odcinkach zawiewanych $niegiem.
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Odktady ziemne powinny by¢é wykonywane od strony najczesciej wiejacych wiatrow. Jezeli wykop jest wykonywany na zboczu o
nachyleniu do 20%, odktady moga by¢ wykonywane powyzej wykopu w postaci nasypow chronigcych wykop przed naptywem wod
opadowych. Przy pochyleniu terenu wiekszym niz 20% odktad gruntu powinien by¢ wykonany ponizej wykopu.

Jezeli miejsce odktadu gruntu nie jest ustalone w projekcie, zaleca sig odktadac grunt w zagtebieniu terenu, mozliwie jak najblizej wykopu.
Odktady gruntu zaleca sie obsiac trawa, obsadza¢ krzewami lub zalesi¢ (zrekultywowaé biologicznie).

6.3.10. Doktadnos$¢ wykonania wykopow

Odchylenia od wymiaréw liniowych oraz rzednych podanych w projekcie powinny by¢ okreslone w dokumentacji technicznej. Jezeli projekt
nie zawiera tego rodzaju danych, dopuszczalne odchytki od ustalen projektu nie po-winny by¢ wigksze niz:

00,02% - dla spadkéw terenu,

0 0,05% - dla spadkow rowéw odwadniajacych,

04 cm - dla rzednych w siatce kwadratow 40x40 m,

0% 5 cm - dla rzednych dna wykopu pod fundamenty,

0 +15 cm - w wymiarach w planie wykopu o szeroko$ci dna wiekszej niz 1,5 m,

0+ 5 cm - w wymiarach w planie wykopu o szerokoSci ponizej 1,5 m,

0 * 10% - w nachyleniu skarp.

Minimalne odchylenia w rzednych dna wykopu w przypadku uktadania w wykopach rurociggdéw nie powinny by¢ wigksze niz:
0 + 3,0 cm - w gruntach spoistych,
0-5,0 cm - w gruntach wymagajacych wzmocnienia.

Szeroko$¢ wykopu, w ktdrym przewidziana jest obudowa przez rozparcie Scian wykopu, nie po-winna by¢ wigksza niz = 5 cm, ze wzgledu
na konieczno$¢ wielokrotnego stosowania rozpdr przy takich samych szerokosciach wykopéw i przy zastosowaniu klinéw o grubosci nie
wigkszej niz 5cm. Sciany wykopu rozpartego lub podpartego powinny byé gladkie, bez wybrzuszen i zagtebien, tak aby elementy $cianek
szczelnych przylegaly do gruntu cata swojg po wierzchnig,

5.7. ZAGESZCZANIE GRUNTOW

5.7.1. Grubos$¢ zageszczanych warstw gruntu i jego wilgotnos¢

Kazda warstwa gruntu w nasypach i zasypywanych wykopach powinna by¢ zageszczona recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego
(watowanie, ubijanie lub wibrowanie). Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okre$lona doswiadczalnie i dostosowana do
sprzetu uzytego do zageszczenia. Probne zageszczanie powinno by¢ wykonywane zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego
rodzaju robét ziemnych, akceptowanymi przez nadzor techniczny inwestora. Przy dokonywaniu prébnego zageszczenia danego rodzaju
gruntu powinna by¢ okreslana:

+ wilgotno$¢ optymalna gruntu w odniesieniu do sprzetu przewidzianego do zageszczenia,

* najwieksza dopuszczalna grubo$¢ zageszczonej warstwy gruntu,

* najmniejsza liczba przej$¢ danym rodzajem sprzetu dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

Grubo$¢ warstwy zageszczanego gruntu nie powinna by¢ wigksza niz:

+ 15 cm - przy zageszczaniu recznym,

+ 20 cm - przy zageszczaniu walcami,

+ 40 cm - przy zageszczaniu walcami okotowanymi, wibracyjnymi, wibratorami lub ubijakami mechanicznymi,
+ 100 cm - przy zageszczaniu cigzkimi wibratorami lub ubijarkami.

W przypadku zageszczania gruntu spoistego w warstwie przewidzianej do zageszczenia nie powinno by¢ bryt gruntu o wymiarach
wiekszych niz 15 cm, a wymiar bryt nie powinien wynosi¢ wiecej niz potowa grubo$ci zageszczanej warstwy gruntu. Wilgotno$é gruntu w
czasie jego zageszczania powinna by¢ zblizona do wilgotnosci optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ gruntu przeznaczonego do
zageszczania wynosi mniej niz 80% wilgotnosci optymalnej, zageszczang warstwe gruntu nalezy zwilzy¢é wodg. W przypadku gdy
wilgotno$¢ gruntu jest wieksza niz 1,25 wilgotno$ci optymalnej, grunt przed przystapieniem do zageszczania powinien by¢ przesuszony w
sposob naturalny, a w przypadkach technicznie uzasadnionych w sposéb sztuczny przez dodanie mielonego wapna palonego oraz wapna
hydratyzowanego lub popiotéw lotnych. Wilgotno$¢ optymalna gruntu oraz jego masa powinny by¢ wyznaczane laboratoryjnie. Jezeli nie
ma moznosci dokonania oznaczen laboratoryjnych, to wilgotno$¢ optymalng gruntu na potrzeby ich zageszczania mozna przyjmowac:
*10% - dla piaskow,

* 12% - dla piaskow gliniastych i glin piaszczystych,

+ 13% - dla glin,

* 19% - dla itéw, glin cigzkich, pytow i lessow.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ ustalony w laboratorium polowym w zaleznosci od poziomu zalegania warstwy gruntu w
nasypie lub wykopie oraz mozliwosci stosowania statej kontroli zageszczania gruntu. W przypadku zageszczenia gruntu i jednoczesnej
kontroli, wskaznik zageszczenia gruntu nie po-winien by¢ mniejszy niz:

+ 0,95 - dla gérnych warstw nasypu zalegajacych na gtebokos$¢ do 1,20 m,

+ 0,90 - dla warstw nasypu zalegajacych ponizej 1,20 m.

W przypadku budowy zapor i watow jako$¢ zageszczonego nasypu zaleca sie okresla¢ wg normatywu ,Budownictwo w dziedzinie
gospodarki wodnej. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ziemnych”

5.7.2. Réwnomierno$¢ zageszczania

Przy zageszczaniu gruntdw nasypanych powinna byé przestrzegana réwnomierno$¢ zageszczania kazdej warstwy gruntu, przy
jednoczesnym zachowaniu nastepujgcych wymagan:
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* grunt powinien by¢ uktadany warstwami poziomymi o réwnej gruboSci na catej szerokoSci nasypu,

« warstwa nasypanego gruntu powinna by¢ zageszczona na catej szerokoSci nasypu przy jednakowej liczbie przejS¢ sprzetu
zageszczajacego, przesuwanego od skarp ku srodkowi nasypu w taki sposéb, aby $lady przej$¢ sprzetu pokrywaty $lad poprzedni na
szerokosci 5-20 cm,

+ w przypadku zageszczania warstwy gruntu $rodkami transportowymi, przy jednoczesnym transporcie gruntu, niezbedne jest
rownomierne pokrycie przejazdami Srodkéw transportowych catej po-wierzchni uktadanej warstwy gruntu, ktdry powinien by¢ wysypywany
rownomiernie warstwg wymaganej grubosci.

5.7.3. Wykonywanie zaggszczania

Wykonywanie zageszczenia warstw gruntéw spoistych w czasie opadow atmosferycznych powinno by¢ przerwane, po uprzednim (jesli jest
to mozliwe) wyréwnaniu powierzchni warstwy walcem gtadkim dla umozliwienia sptywu wody. Przed uktadaniem nastepnej warstwy gruntu
powierzchnig gtadkg nalezy zruszy¢. Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozZliwie szybko, tak aby nie nastapito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu. Zageszczenie skarp powinno by¢ dokonywane sprzetem przystosowanym do pracy na
skarpach, z tym ze liczba przej$¢ sprzetu powinna by¢ odpowiednio zwigkszona w stosunku do zaggszczania takiej samej warstwy gruntu
utozonej poziomo; liczba niezbednych przejsé sprzetu powinna byé w tym przypadku ustalona doswiadczalnie. Zageszczanie skarp moze
nie by¢ dokonywane, jezeli szeroko$¢ uktadanej na skarpie warstwy gruntu jest wieksza od wymaganej grubo$ci warstwy, a nadmiar
gruntu jest usuwany podczas profilowania skarp, oraz w przypadku gdy uzyty grunt umozliwia wykonanie prawidtowego zageszczenia na
krawedzi uktadanej warstwy.

5.9. ZABEZPIECZANIE PRZED DESTRUKCYJNYM DZIALANIEM WODY

5.9.1. Wymagania podstawowe

Wykonywane roboty i obiekty budowlane lub budowle ziemne nalezy zabezpieczy¢ przed destrukcyjnym dziataniem wody poprzez:
* ujecie i odprowadzenie wod powierzchniowych naptywajacych w miejsce wykonywanych robot,

* wykonanie odpowiednich odwodnieh wgtebnych na czas wykonywania robét ziemnych lub na state,

+ wykonanie grodzi, pod ostong ktorych realizowane bedg roboty w korytach ciekow.

Sposob zabezpieczenia prowadzonych robét przed dziataniem wdd powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej

5.8.2. Odprowadzanie wody rowami

Odprowadzanie wéd opadowych moze by¢ dokonywane przy pomocy odpowiednio uksztattowanych i rozmieszczonych rowéw bocznych,
skarpowych lub odptywowych. Ksztalt rowéw moze by¢ trapezowy lub obly i dostosowany do rodzaju chronionego przed naptywem wody
obiektu. Spadek dna rowu (najmniejsze dopuszczalne nachylenie rowu) nie powinien by¢ mniejszy niz 0,2%. Spa-dek dna rowu powinien
by¢ dostosowany do rodzaju gruntu i chronionych robét ziemnych lub obiektéw. Odlegtos¢ rowow od krawedzi chronionych robét ziemnych
lub wykonanych obiektéw nie powinna by¢ mniejsza niz 1,20 m. Przy wykonywaniu rowdw nalezy uwzgledniac nie tylko spadek rowu, ale i
szorstko$¢ gruntow lub umocnienia oraz gtebokos$¢ napetnienia rowu woda. W przypadkach technicznie uzasadnionych, ( ochrona skarp
wykopow lub stokéw przed erozjg wod powierzchniowych, niedopuszczenie do nadmiernego zawilgacania skarp, zapobiezenie sptywom
gruntu ), moga by¢ wykonywane rowy skarpowe.

5.8.3. Inne rodzaje odwodnier powierzchniowych i wgtebnych

W przypadku istnienia na danym terenie urzadzen kanalizacyjnych odprowadzenie wod opadowych i wgtebnych powinno by¢ dokonywane
za posrednictwem tych urzadzen. W technicznie uzasadnionych przypadkach odwodnienie terenu rob6t ziemnych lub zabezpieczenie
wykonanego obiektu przed destrukcyjnym dziataniem wody moze by¢ dokonane:

* przy uzyciu ciggéw drenarskich,

* przy uzyciu studni chfonnych.

Wykonywanie tych odwodnien powinno by¢ zgodne z projektem. Grodze chronigce realizowane roboty w korytach ciekéw przed
dziataniem wod powinny by¢ wykonywane w postaci nasypéw zgodnie z pkt. 2.10, uktadanych workdw z piaskiem lub innych materiatow.
Wyb6r rodzaju i wykonania grodzy winien byC okreslony w projekcie i nie moze szkodliwie oddziatywa¢ na Srodowisko naturalne koryta
cieku.

5.10. ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE | PORZADKOWE

Zakonczenie rob6t ziemnych i prace porzadkowe winny by¢ wykonane zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji jako:

+ Plantowania terenu poprzez wyréwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych przez Scigcie wypukfosci i
zasypanie wgtebien, o Sredniej wysokosci $ciec i gtebokoSci zasypaé nie przekraczajacych 30 cm, przy odlegtosci przemieszczania mas
ziemnych do 50 m przy pracy zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej.

* Rozplantowanie odkfadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu poprzez rozmieszczenie mechaniczne lub reczne ziemi warstwg o
okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie. Nie dopuszcza sie wykonywania nasypéw w formie grobli
wzdhuz koryt ciekdw spetniajacych funkcje przewidziang dla watéw p. powodziowych.

+ Obrobienie z grubsza powierzchni wykopow, przekopdw, nasypdw lub odktadéw poprzez obrobienie powierzchni skarp, korony lub dna w
wykopie lub przekopie, oraz na nasypie lub oktadzie.

+ Obrobienie na czysto powierzchni skarp i korony przekopdw lub nasypéw statych recznie poprzez obrobienie powierzchni po
wykonywanych robotach ziemnych.

Doktadno$¢ wykonania rob6t ujetych w pkt. 1 - 4 podana w ponizszej tablicy Lp. Rodzaj roboty Dopuszczalne odchylenia

1 Obrobienie z grubsza skarp i dna wykopow +10 cm

2 Obrobienie z grubsza skarp i korony nasypéw +15cm

3 Wyréwnanie z grubsza powierzchni terenu + 10 cm

4 Odchylenie od projektu powierzchni skarp, wykopdw i nasypdw statych wykonywanych wedtug znakéw pod szablon lub tate -

lokalnie +1cm
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5 Plantowanie powierzchni terenu pod szablon lub tate +2 cm

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagania dla robét ziemnych podano w pkt 5.

(1 Sprawdzenie i odbidr robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczegolnionymi w p. 10
6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacija,
- prawidtowos¢ wytyczenie robét w terenie

- przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

- wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.
6.2. Wykonanie podktaddw i nasypow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podioza

- materiat uzyty na podktad

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu
- sposob i jako$¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materiaty do zasypki

- grubo$¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposab i jako$¢ zaggszczenia.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw i wyrobow podano Czesci - 0.0. WARUNKI OGOLNE R. 0.7. lloé robét ustala sie w oparciu o
dokumentacje projektowa (przed przystapieniem do realizacji robét - tzw. przedmiar), badz w oparciu 0 dokumentacje budowy,
prowadzong na placu budowy - ksigzke obmiaru (jest to tzw. obmiar). Przedmiar robot, to okreslenie ilosci robot do wykonania,
sporzadzony w oparciu 0 dokumentacje projektowg (rysunki, opis techniczny i technologiczny). Opracowuje sie go w kolejnosci
technologicznej wykonania robét. Przedmiar winien zawieraé:

* liczbe porzadkowg,

* numer specyfikacji technicznej (ST)

* podstawy do ustalenia jednostkowych naktadéw rzeczowych (w kalkulacji szczegotowej) lub cen jednostkowych robot (w kalkulacji
uproszczonej), w oparciu o ktére bedzie pro-wadzona kalkulacja kosztorysowa (KNR, KNNR; itp.),

* opis robét.

+ wyliczenie ilo$ci jednostek przedmiarowych rob6t, wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

* jednostke miary roboty,

Przedmiar robét jest elementem dokumentaciji projektowej Obmiar robét, to ustalenie z natury ilosci robét juz wykonanych. Sporzadza go
wykonawca na budowie w tzw. ksigzce obmiaru robot przede wszystkim w celu rozliczenia robét po ich zakoriczeniu. Zasady okreslania
iloSci robdt zalezg od ich rodzaju oraz warunkéw wykonywania i s takie same w odniesieniu do przedmiaru oraz obmiaru. Przedmiar musi
cechowat przejrzysto$¢. Przyjeta w przedmiarze struktura oraz numeracja kolejnych rozdziatéw, elementow i pozycji jest utrzymana w
dalszych etapach kalkulacji kosztorysowe;.

* kazdy wymiar, wprowadzony do przedmiaru powinien mie¢ swoj odpowiednik na rysunku, schemacie, zestawieniu itd., do ktérego sie
odwotuje.

« wymiary wprowadzone do obliczeri podlegajg ustalonym zasadom ich zapisu. Na og6t przyjmuje sie doktadno$¢ wielko$ci wymiarowych
do dwdch miejsc po przecinku, za$ liczbe sztuk lub krotno$¢ jako liczby catkowite. Nalezy przyjmowaé kolejno$¢ wpisywania wymiaréw
niezmienng w catym przedmiarze, np. - szeroko$¢ - dtugo$é - wysoko$¢ - ilo$¢ lub krotnos¢.

W przedmiarze robét przyjmuje sie kolejnos¢ wprowadzanych rob6t zgodng z ustalong w harmonogramie kolejnoscig ich wykonania.
Utatwi to biezacq kontrole postepu robdt na obiekcie. Roboty, ujete w przedmiarze musza mie¢ ten sam stopien scalenia, jak roboty
ujmowane w katalogach (metoda szczegdtowa) lub w cennikach robot (metoda uproszczona), w oparciu o ktére prowadzong jest w
nastepnym etapie kalkulacja kosztorysowa i rozliczeniowa.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH )
Ogoine wymagania dotyczace materiatow i wyrobdw podano Czesci - 0.0. WARUNKI OGOLNE R. 0.8.

8.1. DOKUMENTACJA NIEZBEDNA DLA DOKONANIA ODBIORU KONCOWEGO

Sprawdzenie i odbior robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych zgodnie z wymaganiami R. 2. i
dokumentacji zawierajacej:

+ dziennik bada¢ i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

+ zestawienia wynikow badac jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 2.14 wraz z protokdtami sprawdzen,

* robocze orzeczenia jakosciowe,

+ analize wynikow bada¢ wraz z wnioskami,

+ aktualng dokumentacje rysunkowa wraz z niezbednymi przekrojami,
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+ inne dokumenty niezbedne do, prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku bada¢ i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki bada¢ wszystkich prébek oraz wyniki wszystkich sprawdzen kontrolnych.
Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny byé
wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2. ODBIOR ROBOT

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju rob6t ziemnych powinien by¢ dokonany przed wbudowaniem gruntéw. W
przypadku gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania rob6t ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do
wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robédt, jezeli po uzgodnieniu z inwestorem i projektantem
istnieje mozliwo$¢ poprawienia jego wiasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okre$lonym projektem lub
niniejszymi warunkami.

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktorych pdzniejszy dostep jest niemozliwy, albo ktdre
catkowicie zanikajg (np. odbior podioza, przy gotowanie terenu, urzadzenia odwadniajace znajdujace si¢ w nasypie, zageszczenie
poszczegolnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czeSciowego nalezy dokona¢ przed przystapieniem do nastepnej fazy (cze$ci) robét
ziemnych, uniemoZliwiajacej dokonanie odbioru robdt poprzednio wykonanych w terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru
czesciowego robdt powinien by¢ sporzadzony protokdt, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych robdt oraz zgoda na
wykonywanie dalszych robét. O dokonaniu odbioru czesciowego rob6t (robot zanikajacych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokdt odbioru. Odbiér koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu rob6t ziemnych i powinien byé¢
dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 2.15.1. protok6tow z odbioréw czeSciowych i oceny aktualnego stanu robot. W
razie gdy jest to konieczne, przy odbiorze koicowym mogag byé przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje
odbiorcza. Z odbioru kofncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzié¢ protokdt, w ktdrym powinna by¢ zawarta ocena ostateczna robot i
stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do dziennika budowy.

8.3. OCENA WYNIKOW ODBIORU

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi warunkami daty wynik dodatni, wykonane
roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw. W przypadku gdy chociaz jedno badanie lub jeden z
odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy
dokonany odbior koricowy robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkéw.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione zgodnie z ustaleniami
komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢ nalezy nowy protokét odbioru koncowego robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoélne wymagania dotyczace materiatow i wyrobow podano Czesci - 0.0. WARUNKI OGOLNE R. 0.9.

9.1. OBLICZANIE OBJETOSCI MAS ZIEMNYCH

Odspojenie gruntéw, przerzuty, przewozy, wykopy i nasypy nalezy oblicza¢ wg objetosci wykopu w stanie rodzimym. W przypadkach
technicznie uzasadnionych, gdy obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy oblicza¢ wg obmiaru na $rodkach
transportowych lub w nasypie ze wspotczynnikiem spulchnienia gruntu.

9.2. FORMA PRZEDMIARU | JEDNOSTKI MIARY

Przedmiarowanie (obmiarowanie) rob6t powinno by¢ wykonywane na ujednoliconych formularzach, ktére powinny by¢ czytelne i
jednoznaczne dla negocjujacych stron. Warunkiem koniecznym, przed przystapieniem do wykonania przedmiaru lub obmiaru robét, jest
zapozna-hie sie z zasadami przedmiarowania rob6t podanymi w zatozeniach ogélnych oraz w zatoZeniach szczegdtowych do danego
rozdziatu katalogu (KNR, KSNR Ilub inny katalog bedacy podstawa przyjecia naktadéw rzeczowych), gdyz czesto zasady te zawierajq
pewne uproszczenia nie pokrywajace sie z fizycznymi wymiarami. Podstawowg jednostkg miary jest:

* przy wyliczeniach powierzchniowych - m2,

* przy wyliczeniach kubaturowych - m3

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Podstawowe przepisy i dokumenty odniesienia podano w Czesci - 00. WARUNKI OGOLNE R. 10.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane, badania polowe,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne.
Wymagania ogoine

PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki szczelne. P

N-EN 13331-1:2003 Systemy obudéw do wykopow. Cze$¢ 1. Dane wyrobdw.

PN-EN 13331-2:2003 Systemy obuddw do wykopow.

Czgs¢ 2. Ocena na podstawie obliczen lub badac.

PRZEPISY ZWIAZANE

X. RUSZTOWANIA
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rusztowan w podczas realizacji
zadania
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z montazem i demontazem
rusztowan
1.4. Okreslenia podstawowe
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Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST S-
00.00.00 ,Wymagania Ogdine” pkt. 1.4.

1.5. Ogdbine wymagania dotyczace robdt

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogoine” pkt. 1.5.

2, MATERIALY

Wybér typu rusztowania nalezy do Wykonawcy

Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwaranciji i jakoSci catej zamawianego rusztowania

- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci)

Typ przyjetych rusztowan powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ,Wymagania Ogdine” pkt. 3.

3.2. Sprzet do montazu rusztowan

Sprzet do montazu i demontazu rusztowan zalezy od przyjetego przez wykonawce typu rusztowan . Powinien on by¢ zaakceptowany
przez Inzyniera Kontraktu.

4, TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymagania Ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport rusztowan

Wybor $rodka transportu zalezy od Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoine zasady wykonania robdt

Ogélne zasady wykonania robét podano w ,Wymagania Ogdlne” pkt.5.

5.2. Montaz i demontaz rusztowar

Montaz rusztowan powinien by¢ wykonany przez pracownikéw przeszkolonych w tym zakresie i by¢ przeprowadzony zgodnie z
dokumentacjg danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem oséb upowaznionych do kierowania robotami budowlano montazowymi.
Montaz rusztowan powinien by¢ zgodny z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”, wymaganiami
producenta oraz norm parnstwowych.

Rusztowanie powinno by¢ dopuszczone do uzytkowania dopiero po sprawdzeniu przez Inzyniera Kontraktu oraz potwierdzenia jego
przydatnosci do okreslonych robét zapisem w dzienniku budowy.

Nosnos¢ podioza gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania nie powinna by¢ mniejsza niz 0,1MPa.

Demontaz rusztowan danego typu nalezy wykonywa¢ zgodnie z instrukcjq zaakceptowana przez Wykonawce rusztowan.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania Ogélne” pkt. 6.

6.2. Kontrola montazu rusztowan

Kontrolom i odbiorom podlegajg nastepujace prace:

- kontrola czesci sktadowych rusztowan

- kontrola wszystkich zmontowanych rusztowan

Kontrola zmontowanych rusztowan powinna by¢ przeprowadzona na podstawie kompletu dokumentacji, niezbednych przyrzadow
pomiarowych, wynikéw badan gruntu, odporno$ci uzioméw i innych

Kontrole nalezy przeprowadza¢ w sposéb przewidziany w normach panstwowych dotyczacych danego typu rusztowan.

Rusztowania w czasie eksploatacji podlegajg takze przegladom.

Zakres czynno$ci obejmujacych poszczegoine przeglady powinien byé ujety w instrukcjach szczegétowych montazu i eksploataciji danego
typu rusztowania.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu na podstawie
zgtoszenia Wykonawcy.

1. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-M-47900-1 Rusztowania stojace metalowe robocze. Okreslenia podziat i gtowne parametry.
PN-M-47900-2 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania stojakowe z rur
PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Rusztowania ramowe

PN-M-47900-3 Rusztowania stojace metalowe robocze. Ztacza.

Xl ROBOTY IZOLACYJNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

1. Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

2. Szczegottowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

3. Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji
przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

4.  lzolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe
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5. lzolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe

6.  Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

7. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wymagania ogélne
2.1.1. Wszelkie materialy do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w

normach panstwowych lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wkfadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na
tkaninie z widkien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odporno$¢ w Srodowisku, w
ktorym zostaja uzyte oraz nalezytg przyczepno$¢ do sklejanych materiatéw, okreSlong wg metod badahn podanych w normach
panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byC pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.2.3.1. Izolacje wykonywane na zimno

8. Do wykonywania izolacji na zimno moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:

- roztwory i lepiki asfaltowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998,

- inne materiaty przewidziane w dokumentacji projektowej odpowiadajace wymaganiom podanym w kartach technicznych
stosowanych materiatéw i posiadajace aprobaty techniczne IBDIM do tego typu zastosowan.

9. -Do wykonywania izolacji na goraco moga by¢ stosowane nastepujace materiaty:

- lepiki asfaltowe i asfaltowo-polimerowe powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24625:1998,

- papy asfaltowe zgrzewalne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-90/B- 04615, PN-92/B-27618, PN-92/B-27619 oraz
PN-B-27620:1998,

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

10. Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape 1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a)  Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

11.  Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

12.  Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjne;.

13.  Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia sie papy. Dopuszcza si¢ naderwania na
krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci
papy.

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

wymiary papy w rolce

dtugo$c¢: 20 m £0,20 m

40m 0,40 m

60 m £0,60 m

szerokos¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm +£1 cm

b)  Pakowanie, przechowywanie i transport

Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokoSci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubo$ci co

najmniej 0,5 mm.

Na kazdej rolce papy powinna byé umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okre$lonymi w ww. normie.

Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w

odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikéw.

Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto$¢ migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

14, Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia — 60-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawarto$¢ wody - nie wiecej niz 0,5%

sptywno$¢ — lepik nie powinien sptywa¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod

katem 45°

zdolnos$¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w

temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania

15.  Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajacy KF

16.  Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

17.  Wymagania wg normy BN-70/6112-24
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Izolacje powinny stanowi¢ ciagty i szczelny ukfad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajacy budowle lub jej czesci od wody lub pary wodne;.
Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka bez lokalnych
wgtebien lub wybrzuszen.

Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementéw konstrukcyjnych (np. stupéw) powinny
by¢ uszczelniane w sposob wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi przewodami lub elementami i izolacja.

Podczas rob6t izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia
i zalania woda.

2.2.6. System dachowy zapewniajace Re 30

2.2.7. papa asfaltowg podktadowg 180/2000, modyfikowana SBS, do mocowania mechanicznego, na widkninie poliestrowej
2.2.8.papa wierzchniego krycia 100/2500 na welonie szklanym,

2.2.9. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

18.  Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.2.10.Elastyczna ptynna folia uszczelniajaca na bazie dyspersji tworzywa sztucznego

Baza: * elastomer

Wydluzenie wxgledne 190%
przy zerwaniu

Wytrzymaloié na parciedo 1,5 bar

wody

Wytrzymalos< na 7 N/mm’

rozcigganie

Twardoic Shorea 58

Odpornoié na: promienie ulirafioletowe, warunki
amosferyczne, roztwory soli,
rozcieficzone kwasy i hugi, alkalio,
rozpuszczalniki, 1akie jok alkohol i
ketony

Odpornosc od -30°C do +90°C

Elementy dodatkowe

Tasma uszczelniajaca sktadajaca sie z dwoch czesci: strefy elastycznej ze specjalnego elastomeru oraz strefy klejowej ze zgrzewang z
boku widkning poliestrowa. Bezspoinowe przejscie z wiokniny poliestrowej w specjalny elastomer z wtopiong, widkning poliestrowg w
obrebie powierzchni klejenia tworzy mechanicznie nienaganne zespolenie

-pierScienie samouszczelniajgce z syntetycznego kauczuku

2.2.11.Folia PE wysokoci$nieniowa

Sktad: dyspersja tworzyw sztucznych, dodatki

Przerwa technologiczna pomigdzy nanoszeniem poszczegélnych warstw: ok. 4 h

Przyczepnos¢ do betonu: 2,31 MPa

Przyczepnos¢ do plyty kartonowo-gipsowej: 0,5 MPa

Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu: 510%

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

2.2.12.1zolacja paroszczelna folia PE, gr.2mm,
e paroizolacyjna: przepuszczalno$¢ pary wodnej 2,0 - 2,5 [g/m2/dobe]
Pozostate wiasciwosci:
e maksymalne naprezenie przy rozcigganiu wzdtuz, nie mniej niz 12 MPa, w poprzek - 10 MPa,
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz nie mniej niz 300 %, w poprzek - 450 %,
wytrzymato$¢ na rozdzieranie wzdtuz nie mniej niz 80 N/mm; w poprzek nie mniej niz 60 N/mm,
przesigkliwos$¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie 24 h niedopuszczalne,
gietkoS¢ przy przeginaniu na pétobwodzie watka o $rednicy 5 mm w temperaturze - 200C niedopuszczalne pekanie i pojawianie
sig rys,
stabilizacja wymiaréw w temperaturze + 600C wzdtuz +/- 1,5 %; w poprzek +/- 1,0 %,
wodochtonnos$¢ nie wieksza niz 1 %,
opor dyfuzyjny nie mniejszy niz 360 m2hhPa/g,
e masa powierzchniowa 180 +/- 5% g/m2
Wymagania dotyczace izolacji parochronnych
1. Izolacje parochronne przegrod budowlanych powinny by¢ umieszczone od strony oddziatywania cisnienia pary wodne;.
2. Arkusze folii PVC powinny by¢ przyklejane do podktadu odpowiednim lepiszczem, a szeroko$¢ sklejonych zaktadéw powinna by¢ nie
mniejsza niz 3 cm.
4. Arkusze folii polietylenowej powinny by¢ zgrzewane na zaktadach i przyklejane do podktadu emulsyjng pastg asfaltowa lub uktadane
luzem bez przyklejania.
5.Do montazu folii paroszczelnych nalezy stosowa¢ tasmy samoprzylepne z folii polietylenowej wzmocnionej siatkg poliestrowa z
jednostronnie naniesionym  klejem.

Warunki dostawy:
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cato$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego Zzrodta. Pochodzenie materiatu i jego jakos¢ —
okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu.
Wykonawca powinien:

- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji i jakoSci catej zamawianej partii materiatu,

- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmicznosci dostaw wynikajacej z harmonogramu robét,

- zapewni¢ sobie od producenta atest (za$wiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii materiatu, zawierajacy
nastepujace dane:

*nazwe i adres producenta

*date i numer kolejny badania,

* oznaczenie wg PN -B-.....

* piecze¢ i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie

2.2.13.1zolacja pionowa masa bitumiczna do stosowania na zimno

dysperbit-wodna dyspersja asfaltow ponaftowych modyfikowanych kauczukiem syntetycznym, z dodatkiem $rodkéw emulgujacych,
inhibitoréw korozji oraz substancji obnizajgcych temperature krzepnigcia wody. Wiaciwe zabezpieczenie przed wilgocig uzyskuje sie przy
zuzyciu wynoszacym min. 2 kg/m2.

2.2.14. taSmy butylowe Dynamiczna sita cinajaca - 12 N/cm2
Sita odrywania od podioza pod katem 180° - 8N/cm
Temperatura pracy od -40 do +90 oC

Odpornos¢ na UV

2.2.15 silikon na bazie kwasu octowego
ROZSZERZALNOSC: 120%

2.3. Materiaty do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy.

Docieplenie posadzek EPS -100-038

Docieplenie posadzek EPS -200-036 we skazanych pomieszczeniach
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Tabela 1. Wymagania dotyczace wyrobow EPS wg PN-B-20132:2004

Wymaganie EPS50-02 | EPS70-080 | EPS80-09 | EPS80-090 | EPS 100-038| EPS 100-038] EPS 200-038| EPS 250-036| EPS T-24 dB| EPS T-30 |
Fasada Fasada Phyty war- Dach/ Phytywar- | Dachipod- | Podhogal | Podboga Podtoga

stwowe ipodoga Shmowme togajpar- | fparking | plywajgca | plywajgca
Z okbadzina- z okladzina- king
mi metalo- mi z pagy =

wymi dachy

‘Wpdhezynnik praswodrenia dapha
w 109 (Wi K], nia wigos) niz 0042 0,040 0,03 0,040 0,038 0,038 0,045
Napradania soskajaes pry 10%
odksFAatcanu wagednym [KPal,
nig maig Nz 50 70 a0 100 200 250 =
Scliwest [mm), rie wiscej niz - 2 3
Wiirnymakss na agnanis [KPal,
nig maig Nz 75 15 125 150 250 350 50
Whirzymak&s na razciaganis [kPal
nig rmig nz = 100 150 =
Whirzymakoss na sanania [kPa),
i sy nE =
Stahinoss wymniandw w slalych,
narmanych wararkach |abaralang-
nych (239G, 507 wilg. wigl) praaz
28 dni [%&], nia wisca| ni2 + 05 +02 +02 + 05 +02 +05
Stahilnoss wymiardw w 700 praaz
48 h %], nia wigog niz 3 2 1 2 1 2 =
Odksriatoania pod abdaianiam
20 kPa w 80°C pzaz 43 h [%],
nig wigos niz - 5 - 5 -
Tolerancja grubosd, nis wiges niz +2mm +1mm = + 2 mm +1mm +2mm +15-5% lub +3-1 mm™*
Tolarancja dhugosc | sxenkosd, + 5% lub
nis wigos niz + 3 mm* +2mm +0,6% b + 3 ™
Tolerancja prosiokainoad
| 1 000 ), ris wisos| niz 5
Taolarancja phaskasd [mm],

nig wigos niz 15 10 5 10 5 10 -
Klz=a raakal na ogen E

Sryanast dyamicma [MNm®),

nig wigos niz -

Fdanost samogasnieda =

Wglad 2ewnalemy =

Spoislost -

Gaslost pozoma [kgénd],

nie maiej ni 12,0

150, | 180

el DD~ 300 | 400 -

* Talerancie grubodci okreslajg specylikace techniczna na phyly warsiwowe z oktadzinami metalowymi
** Ta warosd, kidra iczbowo daje wigksza tolarancia
** Warlodd poza wymaganiami, podana infarmacyjnia

ptyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych wstepnie spienionych,
dopuszcza sie wystepowanie wgniotdw i miejscowych uszkodzen:
dla ptyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm
dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o gleboko$ci do 5 mm.
taczna powierzchnia wad nie moze przekracza¢ 50 cm?, a powierzchnia najwigkszej dopuszczalnej wady 10 cm2,
wymiary:
dtugos¢ - 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%
szeroko$¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczalne odchytki £1,5 mm
grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki £0,5%.
Pakowanie.
Piyty styropianowe ukiada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na
opakowaniu powinna by¢ naklejona etykieta zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkciji, ilo$¢ i pieczatke pakowacza.
Przechowywanie
Ptyty styropianowe nalezy przechowywa¢ w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od zrédet ognia.
Transport.
Ptyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu drogowego.

2.3.2. Wodoodporne ptyty ekstrudowane,
- wspétczynnik przewodnosci cieplnej A= 0,034 - 0,036 W/mK
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raplca £

Wiasciwosci Deklarowana klasa lub poziom
Klasa tolerancji grubosci T1 (£ 2 mm)
Poziom naprezenia Sciskajgcego
przy 10 % odksztalceniu wzgle- CS(10/Y)300 (= 300 kPa)
dnym
Modut sprezystosci (dotyczy ptyt N-111-L) E (12 N/ mm?)

Petzanie przy $ciskaniu 2 % po

2
50 latach (dotyczy plyt N-l1I-1 | N-HlI-L) CC(2/1,5/50)125 (0,125 N/ mm’)

Poziom stabilnosci wymiarowej w
okreslonych warunkach
temperatury i wilgotnosci (temp.
70°C, 90 % wilg.)

DS(TH) (<5 %)

Odksztatcenie w okreslonych
warunkach obcigzenia Sciskajgcego i DLT(2)5 (=5 %)
temperatury

Nasigkliwos¢ wodg przy dtugotrwatym

zanurzeniu (dotyczy plyt N-llI-1 i N-111-L) WL(T)O7 (<5 %)

Absorpcja wody przy diugotrwalej dyfuzji,

% (VIV), przy grubosci nominalnej piyt: WD(V)3
-~ 50 mm, <30
- 100 mm, <15
— 200 mm <0,5

2.3.3. Wetna mineralna.

W postaci plyt, filcow i mat.

Wymagania:

wilgotno$¢ wetny max. 2% suchej masy,

ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosé.

-miekkie o gestosci 60 kg/m3; wspétczynnik przewodzenia ciepta 0,035 / W/meK

- péttwarde o gestosci od 80 kg/m3 do 120 kg/m3; wspétczynnik przewodzenia ciepta: 0,037 / W/meK

- twarde o gesto$ci od 150 kg/m3 do 180 kg/m3. wspétczynnik przewodzenia ciepta deklarowany: dla grubosci 80-200 mm - 0,040 W/meK

/ dla grubosci 40-79 mm - 0,041 W/m<K

klasa reakcji na ogiert wg PN-EN 13501-1: A1 — wyrd6b niepalny Ptyty do ocieplania stropodachdw pod bezposrednie krycie papa powinny

spetiac nastepujace wymagania:
Wyroby z weiny mineralnej nalezy mocowa¢ do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco lub mechanicznie.

2.3.4. facznik termoizolacyjny

Stal zbrojeniowa BSt 500 S wg DIN 488

Stal konstrukcyjna S 235 JRG1

Stal nierdzewna Materiat 1.4571 klasy S 460,

Stal zbrojeniowa zebrowana BSt 500 NR, materiat 1.4362, 1.4571

tozysko oporowe Modut HTE (fozysko oporowe z drobnoziamistego betonu wysokiej jakosci zbrojonego wioknami stalowymi)
Oktadzina z tworzywa sztucznego PE-HD

Izolacja Styropian WLG 035

Ptyty ognioodporne Ptyty budowlane lekkie klasy A1,

zwigzane cementem ptyty ognioodporne, wetna mineralna: p = 150 kg/m3,
Temperatura topnienia T = 1000°C oraz zintegrowane taSmy ognioodporne
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, TRANSPORT

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacii.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obcigzenia.

b)  Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
c)  Gruntowanie podktadu
1.Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z powinien by¢ zagruntowany .
2. Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczac 5%.
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3. Powfoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym Ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnigciu pierwszej.

4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach technicznie uzasadnionych (np.
gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej
niz 0°C, jezeli temperatura w ciagu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5. W przypadku konieczno$ci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzy¢ roztworéw depresyjnych szybkorozpadowych. Jest to
jednak przypadek szczegdlny, wymagajacy pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowac nastepujace zasady :

- nalezy gruntowaé podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inzyniera Kontraktu,

- beton w gruntowanym podfozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchnie przewidziang, do zaizolowania nalezy gruntowaé tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle Srodka gruntujacego, ile beton zdota
catkowicie wchionac tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z warstewki asfaltu, ilos¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?2

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko taka powierzchnig, na jakiej zamierza sig w ciggu najblizszych 8 godzin przyklei¢ izolacje. Nie
nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio
zabezpieczy¢ zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania
izolacji nie powinno uptynac wigcej niz 24 godz.

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do $rodkéw gruntujacych (odpomych na dziatanie agresywnych
rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie zagruntowane;
powierzchni sucha, czystq dionig (nie zattuszczong lub zakurzong) gdy doh nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor
gruntujacy jest juz dostatecznie suchy. Czas schnigecia roztwordw gruntujacych jest zréznicowany w zalezno$ci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikdw i warunkdw wysychania w wigkszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowa¢ powierzchni¢ przy narozach wklestych i wypukltych, przy wpustach odwodnienia, saczkach,
stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podioza na dalszej powierzchni mozna przystapi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej
wymienionych szczego6inych miejscach.

5.1.2.Izolacje z papy termozgrzewalnej

Pokrycie powierzchni papa termozgrzewalng . Powierzchnia powinna by¢ czysta i zagruntowana preparatem bitumicznym dostosowanym
do podtoza. Papy zgrzewamy w temperaturze otoczenia powyzej 0 © C. Przed utozeniem papy nalezy jq rozwing¢ w miejscu, w ktdrym
bedzie zgrzewana, a nastepnie po przymiarce (z uwzglednieniem zaktadu) i ewentualnym koniecznym przypieciu zwing¢ ja z dwoch
koncow srodka.

Obrdbki komindw i $cian attykowych

za pomocg kleju bitumicznego mocujemy izokliny. Pas tynku (szer. 20 cm) nad izoklinem gruntujemy preparatem gruntujgcym
bitumicznym. Na izoklin wklejamy pas papy podktadowej szer. ok. 50 cm (typ 1) z wywinieciem na komin i pota¢ po 15 cm. podobne
wywiniecie na komin ale o szer. 20 cm musi by¢ wykonane z papy nawierzchniowej (typ Il). Pape nawierzchniowg zakanczamy na pow.
komina listwg dociskowa dodatkowo uszczelniong klejem bitumicznym

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podtoza oraz spodniej warstwy papy az do momentu zauwazalnego
wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem rolki. Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o
szeroko$ci 0,5-1,0 cm na catej dlugo$ci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki, nalezy docisngé
zaklad, uzywajac watka dociskowego z silikonowa rolka. Site docisku rolki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie wyplyw masy o
zadanej szeroko$ci. Silny wiatr lub zmienna predkos$¢ przesuwania rolki moze powodowac zbyt duzy lub nigjednakowej szerokosci wyptyw
masy. Brak wyptywu masy asfaltowej $wiadczy o niefachowym zgrzaniu papy.

Arkusze papy nalezy faczy¢ ze sobg na zakfady:

- podtuzny 8 cm

- poprzeczny 12-15 cm

Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody i zgodnie z kierunkiem najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow.
Zaktady nalezy wykonywaC ze szczegdlng starannoscig. Po utoZeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$é
wykonania zgrzewéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleic. W poszczegdinych
warstwach arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie tak aby zaktady (zaréwno podiuzne, jak i poprzeczne) nie pokrywaty
sie. Aby unikna¢ zgrubien papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikow uktadanych paséw papy lezacych na spodzie zaktadu pod
katem 45°

5.1.3. Papa na lepiku Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z jednej
lub dwdch warstw papy asfaltowej sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposéb ciagty na catej powierzchni.
a) lzolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej
moga by¢ wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
b) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac¢ wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
c) Grubos¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwszg warstwa izolacji oraz miedzy poszczeg6inymi warstwami izolacji
powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
d)  Szerokos$¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.
Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.1.4. Elastyczna ptynna folia

Gruntowanie podtoza materiatem dyspersyjnym -, przeznaczonym do takich podtozy jak: beton, jastrych, tynk, gips, ptyty g-k,
-uszczelnienie narozy $ciana/podioga oraz $ciana/$ciana tasmg izolacyjng klejong do podioza, uszczelnienie przej$¢ rurowych za pomocg
elastycznego mankietu oraz elastycznej ptynnej folii,
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- wykonanie uszczelnienia powierzchniowego materiatem - gotowg ptynng foliq zgodnie ze wskazéwkami producenta nanoszong w 2
procesach roboczych. Druga warstwe nalezy nanie$¢ po wyschnieciu pierwszej.

5.1.5. Izolacja powtokowa z masy asfaltowo-kauczukowej

Masg naktada sie recznie za pomocg pgdzla lub pacy warstwami o grubo$ci 1 mm w

jednej warstwie. W newralgicznych punktach np.: w naro$nikach $cian, na potaczeniu $cian z fundamentami, mozemy wzmocni¢ izolacje
naktadajac ,na $wiezq” warstwe masy pasy z welonu szklanego lub siatki, ktére pokrywamy kolejng warstwa masy.

5.2. Izolacje termiczne

- Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.

-Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Pyty nalezy uktada¢ na styk bez szczelin.

-Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkow i wyszczerbien.

-Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazda warstwe uktada¢ mijankowo. Przesunigcie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.
-W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papa).

5.2.1 Metoda lekka mokra

w metodzie lekkiej ocieplenie nalezy wykonywaé w postaci ciggtej warstwy termoizolacyjnej z ptyt wetny minerainej przyklejanych do
powierzchni zewnetrznej i pokrytych cienkg warstwa tynkarska, wzmocniong siatkg z wiékna szklanego

- warstwa fakturowa $ciany, na ktorej ma by¢ przyklejona wena, powinna by¢ trwale

zwigzana z podtozem

- powierzchnia $cian, do ktorej przyklejana jest wetna musi by¢ oczyszczona a przyczepno$¢ przyklejanej weny wystarczajaca. Sita
potrzebna do oderwania powinna wynosic nie mnij niz 8 N/cm2

- nierdwno$ci na powierzchni $cian nie moga by¢ wigksze niz + 10 mm.

- roboty ocieplajace nalezy wykonywac tylko przy bezdeszczowej pogodzie, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C

- siatka z wiokna szklanego powinna odpowiada¢ normie BN-81/6859-03. Nalezy stosowac siatke o wymiarach oczek 4x4 mm lub 3x4mm.
Siatka powinna by¢ impregnowana odpowiednig dyspersja z tworzywa sztucznego. Sita zrywajaca pasek siatki 0 szerokosci 5 cm wzdtuz
watku i osnowy powinna wynosi¢ nie mniej niz 125 daN

- cement hutniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej

- piasek kopalny lub rzeczny powinien odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej. Piasek

nie powinien mie¢ nadziarna powyzej 1,0 mm ani zanieczyszczen organicznych

- kleje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej, a te, na ktore nie ma normy

powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez Instytut Techniki Budowlanej w

$wiadectwie dopuszczajacym je do powszechnego stosowania w budownictwie

- elewacyjne masy tynkarskie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub

$wiadectwa ITB

- katowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubosci 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm

powinny by¢ stosowane do wzmacniania narozy pionowych

- roboty nalezy wykonywac w nastepujacej kolejnosci:

1. prace przygotowawcze tj. kompletowanie materiatow i sprzetu, montaz rusztowar i urzadzen

2. przygotowanie powierzchni $cian

3. przygotowanie masy klejacej

4. pociecie ptyt na potrzebne wymiary

5. przyklejanie ptyty wetny mineralnej

6. naklejanie siatki z wiokna szklanego

7. wykonanie zewnetrznej wyprawy elewacyjnej

8. wykonanie obrébek blacharskich

9. demontaz rusztowan i uporzadkowanie terenu wokét budynku

Systemy ocieplania metodg lekka zostaty opracowane przez firmy krajowe lub zagraniczne ktére produkuja potrzebne materiaty lub je
kompletujg w odpowiednich zestawach. Jednoczesnie szkolg brygady robocze do wykonywania ocieplen. Materiaty uktadu ocieplajacego
wystepujace w poszczegdlnych systemach sg Scisle okreslone nie moga by¢ zamienione. Nalezy je stosowaé tylko w zestawach podanych
w tych systemach, tzn. nie powinno sie ich faczy¢ z zestawami innych systeméw.

- Kontrola jakosci i odbiér techniczny robt wykonanych metodg lekka

1. Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe

odpowiadajg ustalonym normom i wymaganiom technicznym.

2. Kontrolg jakosci wykonywanych robét nalezy objaé:

- montaz rusztowan,

- przygotowanie $cian do ocieplenia,

- przyklejenie ptyt izolacyjnych,

- wykonanie wyprawy tynkarskiej,

- wykonanie obrébek blacharskich.

3. Odbidr techniczny robot:

- w czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzac ich odbior czesciowy,

- wszystkie roboty powinny by¢ odbierane na poszczegdlnych $cianach,

- po zakonczeniu robét powinien by¢ dokonany odbiér ostateczny.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materialy izolacyjne.
Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zawiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.
Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowa¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci
technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaSwiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.
Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw izolacyjnych, ktérych wkasciwo$ci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowanej.
llos¢ robét okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien sig odbyé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykorczeniowych.
19.  Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,
d)  protokdty odbioru poszczegoinych etapow robét zanikajacych,

e)  protokdty odbioru materiatow i wyrobow,

f)  wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podioza,

wykonanie izolacji wraz z ochrona,

uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

20. PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

21. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

22. PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

23.  PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Ptyty styropianowe.

24. PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajacy.

25. PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdine.

26. PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla plyt twardych.

27. PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

28. PN-EN 622-4:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Plyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho.

XIl. OBROBKI BLACHARSKIE, RYNNY | RURY SPUSTOWE

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych
blachg wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje
cato$¢ rob6t zwigzanych z wykonaniem pokry¢ dachowych blachg wraz z obrobkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi a
takze elementami wystajacymi ponad dach budynku...
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i
poleceniami zarzadzajacego realizacjg umowy.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji zarzadzajacego realizacjg umowy.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdine”
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
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- naopakowaniach powinien znajdowac¢ sie termin przydatnosci do stosowania.
Sposdb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacq sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych
do wykonania pokry¢ dachowych.

Rodzaje materiatow

Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach
technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

Sprzet do wykonywania robot

0 Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

I Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wplywu na jako$¢ materiatow i
wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materiatow i urzadzen stosowac nastepujace sprawne technicznie $rodki transportu:
llsamochod skrzyniowy o fadownosci 5-10 ton,

1 samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

[ ciggnik kotowy z przyczepa.

Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania sie
podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.
Jezeli diugos$¢ elementéw z blachy dachdwkowe;j jest wigksza niz dtugo$¢ pojazdu, wielko§¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktore wptyng niekorzystnie na jako$¢ rob6t i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepisdw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Obrobki blacharskie
Obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrébki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C. Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢
zabezpieczone w sposdb umozliwiajacy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw
wody z obszaru dylatacji.

5.2 Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

e W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o
wyregulowanym spadku podtuznym.

e  Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

e Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

e Rynny z blachy aluminium powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

taczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej diugosci,

mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wigkszych niz 50 cm,

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

o Rury spustowe z blachy aluminium powinny by¢:

wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

taczone w ztaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 3 m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny
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muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,
rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury zeliwnej na gteboko$¢ kielicha.

6.  KONTROLA JAKOSCIROBOT
6.1. Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora nadzoru przed przystapieniem
do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry¢

6.3.1.  Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i
wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola migdzyoperacyjna) — podczas wykonania prac pokrywczych,
w odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koicowa) — po zakoniczeniu prac pokrywczych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne;j.

Podstawa dokonywania obmiardw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach poszczeg6inych pozycji, jest zataczony do
dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.1. Jednostkg obmiarowa robot jest:
- dlarobot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llo¢ rob6t okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawcze;
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robdt — pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg
projektowa i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej
8.2.  Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koficowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
—  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
—  dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior czeSciowy podioza oraz poszczegoéinych warstw lub fragmentow pokrycia,
—  zapisy dotyczace wykonywania rob6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
—  protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawieraé:
—  zestawienie wynikdw badan miedzyoperacyjnych i koricowych,
—  stwierdzenie zgodno$ci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacia,
—  spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi. W sktad tej dokumentacji powinien wchodzié program utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7.  Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.

W takim przypadku nalezy przyjac¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizy¢ cene pokrycia,

- w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajacych ST) i ponownie wykonac
roboty pokrywcze.

84. Odbidr obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

8.4.1. Sprawdzenie prawidtowos$ci potaczen poziomych i pionowych.

8.4.2. Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, kominow, wietrznikdw, wiazow itp.
8.4.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.4.4. Sprawdzenie szczelnoSci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe mogg by¢ montowane po
sprawdzeniu droznosci przewoddw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Obrobki blacharskie

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ m? obrbki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
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— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.2. Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-02361:1999
PN-89/B-27617
PN-61/B-10245

PN-EN 501:1999
PN-EN *506:2002
PN-EN 504:2002
PN-EN 505:2002
PN-EN 508-1:2002
PN-EN 508-2:2002
PN-EN 508-3:2002
PN-EN 502:2002
PN-EN 507:2002

PN-B-94701:1999
PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999
PN-B-94702:1999
PN-EN 607:1999

Pochylenia potaci dachowych.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z cynku do pokryé dachowych uktadanych na
ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy miedzianej lub
cynkowej.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym
podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw plytowych ze stali uktadanych na ciagtym
podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1: Stal.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2: Aluminium.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej
lub ze stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3: Stal odporna na korozje.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na
korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy aluminiowej,
uktadanych na ciggtym podtozu.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.

Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Xil. SCIANY | DACH Z PLYTY WARSTWOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej

szczegblowej specyfikacji  technicznej sg wymagania dotyczace wykonania odbioru rob6t zwigzanych

z wykonaniem $cian i dachu z ostonowych ptyt warstwowych tymczasowej stacji uzdatniania wody.

1.2.  Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres rohét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja ,obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgace na celu wykonanie $cian i dachu
z ostonowych plyt warstwowych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Wymogi formalne
Wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem $cian ostonowych z ptyt warstwowych winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majacemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgcemu wtasciwg jakos¢ wykonania.
Roboty zwigzane z wykonaniem $cian ostonowych winne by¢é wykonane $cisle wg dokumentacji technicznej .
Przy wykonywaniu prac montazowych elementow $cian ostonowych z ptyt warstwowych
nalezy przestrzega¢ przepisdw BHP i przeciwpozarowych obowigzujacych w budownictwie przy robotach montazowych.
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1.5.2. Warunki organizacyjne
Przed przystapieniem do robét wykonawcy oraz nadzor techniczny winny sie doktadnie zaznajomic z cato$cig dokumentacji technicznej,
w tym takze i z pozostatymi odrebnymi czesciami  dokumentacji /dotyczy to zwlaszcza projektu organizacji robét.
Wszelkie ewentualne niejasno$ci w sprawach dokumentaciji nalezy wyjaéni¢ z autorami poszczegoinych opracowan

2, MATERIALY
2.1. Plyty warstwowe

e  Plyta skiada si¢ z dwoch stalowych oktadzin zewnetrznych oraz rdzenia konstrukcyjno- izolacyjnego z twardej wetny mineralne;
0 wysokiej odpornosci ogniowej. Okfadziny plyt sg wykonane z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej o parametrach
odpowiadajacych stali S280GD + 7275 wg PN-EN 10326:2006. Blacha w rozwigzaniu standardowym pokryta jest powfoka
poliestrowa. Rdzen ptyt stanowi twarda wetna mineralna z potgczona z oktadzinami za pomoca kleju poliuretanowego.

e  Rdzen z nieszkodliwej dla $rodowiska naturalnego twardej wetny mineralnej o wysokiej odpornosci ogniowej. Odpowiednio
wyfrezowany styk rdzenia zwieksza izolacyjnos¢ cieplng. Duze promienie gigcia oktadzin gwarantujg zachowanie wiasciwosci
ochronnych powtoki. Podwojny zamek od strony zewnetrznej i wewnetrznej zwieksza szczelno$¢ ogniowa i utatwia montaz.
Butylowa masa uszczelniajgca aplikowana na budowie zwieksza odporno$¢ ogniowg i zapobiega penetracji powietrza i wilgoci.

2.2.  Obrobki blacharskie

Obrdbki blacharskie dla ptyt warstwowych
Okapnik
Okapnik — obrobka dolnej krawedzi Sciany
Listwa naroznikowa - obrébka naroznika zewnetrznego $ciany
Listwa naroznikowa — obrébka naroznika wewnetrznego $ciany
Okapnik — okapnik nad oknami.
2.3.  Laczniki
taczniki samowiercace z hartowanej stali weglowej zabezpieczonej powierzchniowo przed korozja. Wszystkie taczniki powinny posiadaé
podktadke aluminiowa z wulkanizowanym EPDM.
24.  Uszczelki
Impregnowana uszczelka samoprzylepna
Samoprzylepna tasma z PCW
25.  NityAl/Fe

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4, TRANSPORT | MAGAZYNOWANIE

4.1. Transport
Ptyty nalezy przewozi¢ na budowe samochodami (transport bezpo$redni) lub samochodami i wagonami kolejowymi (transport wigzany).
Do przewozenia pakietéw ptyt z miejsca sktadowania do wagonu kolejowego mozna uzywac wozkéw akumulatorowych.
Na $érodku transportowym powinny by¢ utozone pakiety na wypoziomowanych legarach w jednej do dwéch warstw (do wysokosci 4,0 m)
na przektadkach z desek, dtugoscig do kierunku jazdy, zabezpieczajac je przed przesuwaniem.
Do wytadunku pakietéw na placu budowy zaleca sie uzy¢ zurawia samochodowego, zaopatrzonego w odpowiednie zawiesie.

42.  Magazynowanie

Spakietowane plyty warstwowe nalezy sktada¢ pod wiatg lub innym stalym przykryciem, zabezpieczajac je przed zawilgoceniem,
zabrudzeniem lub uszkodzeniem.
Pakiety ptyt ustawia sie na czas sktadowania jeden na drugim na przektadkach z desek, do wysoko$ci maksimum 4 m.

5. WYKONYWANIE ROBOT
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg
wykonywane.
Do montazu $cian ostonowych i dachu z ptyt warstwowych nalezy przystapic¢ po zakonczeniu
nastepujacych prac:
montazu elementéw zelbetowych i stalowych
betonowania
zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji stalowej

6. KONTROLA JAKOSCI

wymiary, ksztatt i estetyka:

grubos¢ ptyty [mm]

dtugos¢ max [m]

ciezar [kg/m?

grubos¢ oktadziny zewnetrznej [mm]

grubo$¢ oktadziny wewnetrznej [mm]

powierzchnie widoczne ptyt i obrobek blacharskich nie powinny mie¢ miejscowych wklesnie¢ i wypuktosci lub innych uszkodzen
zauwazalnych z odlegtosci 1 m
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e na powierzchni ptyt i obrébek blacharskich nie powinny wystepowaé plamy lub smugi, zauwazalne réznice odcieni , faktur
e tolerancja wymiaréw elementow Scian ostonowych [mm]

- dla elementéw do 315 mm-1,0

- dla elementéw 315 > 1000mm - 1,6

- dla elementéw 1000 > 2000mm - 2,4

- dla elementdéw 2000 > 3150mm - 4,0

- dla elementéw 3150 > 5000mm - 6,0

- dla elementdéw 5000 > 8000mm - 10,0

- dla elementéw 8000 > 16000mm - 16,0

e  Wymagania techniczne:

—  odpowiednie dla $rodowisk o stopniu agresywnosci B,L i U wg PN-70/H-04

—  wskaznik izolacyjnosci akustycznej [dB] — Rw> 25,Ra1> 22,Ra2> 20

- parametry infiltracji powietrza a [ m%(h-m-dPa23) — 0,04

—  szczelno$¢ na wody opadowe [Pa] — 900 powtoka poliestrowa od zewnatrz, ocynkowana od wewnatrz.
—  odpornos¢ korozyjna - wtasciwosci ochronne

—  wspolczynnik przewodnosci cieplnej A = 0,039 W/m-K

—  stopien rozprzestrzeniania ognia - nie rozprzestrzeniajace ogien

—  odpornos¢ ogniowa - wg CEN :El 15,E30;wg PN-90/B-02851 F 0,2

7. OBMIAR ROBOT
Powierzchnie $cian ostonowych z plyt warstwowych oblicza sie w m? z potraceniem powierzchni nie zabudowanych o powierzchni ponad
0,5 m?2

8. ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

8.1. Odbiodr konstrukcji
Przed rozpoczgciem montazu nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie i odchytki wymiarowe elementéw stalowych. Zauwazone btedy i usterki
nalezy naprawi¢ przed przystapieniem do montazu.
Konstrukcja wsporcza winna by¢ sprawdzona na:

- zgodno$¢ usytuowania i rozstawu rygli z projektem

- prostoliniowo$¢ krawedzi rygli

8.2. Odbior elementow i akcesoriow
Dostarczone na budowe elementy $cian ostonowych i dachu powinny by¢ odebrane komisyjnie pod wzgledem kompletnoSci dostawy,
zgodno$ci typdw plyt, elementéw i akcesoriow z projektami cian, a takze pod wzgledem ich stanu technicznego.
Do kazdej partii dostarczonych elementéw i akcesoriow Scian ostonowych powinno byé
dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace ,ze odpowiadajg one wymaganiom technicznym podanym w
odpowiednich $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub normach przedmiotowych.
Plyt i elementéw nie spemiajacych tych wymagan nie nalezy stosowaé .Ewentualne nie -wielkie usterki techniczne powstate w czasie
transportu lub sktadowania, nalezy przed montazem usunaé.

8.3. Odbior gotowych $cian i dachu z plyt ostonowych

Po wykonaniu $cian i dachu z plyt ostonowych nalezy dokona¢ odbioru prac, szczegélnie pod katem:
- prawidtowego uszczelnienia stykow plyt i elementéw
- pionowosci $cian

Podstawa odbioru koricowego sg;
- powykonawcza dokumentacja techniczna
- protokoty z odbioru robot zanikajacych i odbioréw czesciowych
- zaSwiadczenia o jakoSci elementow i materiatow dostarczonych do wykonania przekrycia, wystawione przez producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Roboty zwigzane z wykonaniem $cian ostonowych z ptyt warstwowych wg obmiaru sg ptatne na podstawie  ceny jednostkowej, ktora
uwzglednia odpowiednio:

- zakup materiatow

- transport na plac budowy, zmagazynowanie na budowie

- montaz konstrukcji wsporczej z profili walcowanych lub profili zimnogietych,

- zamocowanie plyt za pomoca tacznikéw, nitow

- zalozenie listew stykowych, uszczelnienie stykow uszczelkami

- montaz obrdbek blacharskich tj. réznego rodzaju listew, okapnikéw

- posprzatanie terenu budowy po skorczeniu prac

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-84/B-03230 Lekkie Sciany ostonowe i przekrycia dachowe z ptyt warstwowych i zebro - wych.

PN-84/9026-02/04 Ptyty warstwowe budowlane. Ptyty warstwowe z oktadzinami stalowymi z rdzeniem poliuretanowym. Wytyczne
pakietowania ,przechowywania i transportu.
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PN-91/B-02020 Ochrona ciepina budynkéw. Wymagania i obliczenia.
XIV. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

1. WSTEP

11. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
pokrywaniem powtokami malarskimi konstrukcji stalowej

1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i integralna cze$¢ Kontraktu przy zamawianiu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rohot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy pokrywaniu powlokami malarskimi stalowych konstrukcji i obejmuja;

a) przygotowanie powierzchni do malowania,

b) nanoszenie podktadu gruntujgcego

c) malowanie nawierzchniowe.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania
0goine” oraz zdefiniowanymi jak nizej.

14.1. Aklimatyzacja powtoki - stabilizacja powtoki malarskiej w okreslonych warunkach temperatury i wilgotnosci powietrza.

14.2. Czas przydatnosci wyrobu do stosowania - czas, w ktdrym wyrob lakierowy po zmieszaniu skifadnikow nadaje sie do
nanoszenia na podtoze.

14.3. Farba - wyréb lakierowy pigmentowy, tworzacy powtoke kryjaca, ktora spetnia przede wszystkim funkcje ochronna,

14.4. Farba do gruntowania - farba wytwarzajaca powtoki gruntowe wykazujace zdolno$¢ zapobiegania korozji metali, dzigki
zawarto$ci w powtoce sktadnikéw hamujacych procesy korozji podfoza.

14.5. Lepko$¢ umowna - czas wyptywu farby lub emalii mierzony w sekundach z kubka (Forda 4) o $rednicy otworu wyptywowego 4
mm.

14.6. Malowanie nawierzchniowe - warstwy farby natozone na podklad gruntujacy w celu uszczelnienia i uodpornienia na
wystepujace w atmosferze czynniki agresywne oraz uszkodzenia mechaniczne.

1417. Punkt rosy - temperatura, przy ktérej na powierzchni przedmiotu pojawiajg sie kropelki wody wskutek kondensaciji pary wodnej,
zawartej w powietrzu, w wyniku wypromieniowania ciepta przez podtoze lub wskutek naplywu cieptego, wilgotnego powietrza na
chodniejsze podtoze. W Polsce najczesciej wystepuje latem i jesienia.

2, MATERIALY

Materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa;

Rozcienczalniki musza by¢ dostosowane do rodzaju farb.

Inne materiaty moga by¢ zastosowane po wcze$niejszym uzyskaniu akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET

3.1 Ogolne warunki stosowania sprzetu

Ogblne warunki stosowania sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine”.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jako$ciowych robét i bezpieczenstwa zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do czyszczenia konstrukcii

Czyszczenie konstrukcji nalezy przeprowadzi¢ mechanicznie urzadzeniami o dziataniu strumieniowo-$ciernym, dowolnego typu,
zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Sprzet do czyszczenia oraz przedmuchiwania lub odkurzania oczyszczonych powierzchni musi zapewni¢ strumier odoliwionego i suchego
powietrza.

3.3. Sprzet do malowania

Naktadanie farb wykonywa¢ metoda natryskowg przy uzyciu sprzetu mechanicznego zaakceptowanego przez Inzyniera.

Ustawienia prawidtowych parametréw malowania natryskowego ($rednica dyszy, gestos¢ materiatu, cisnienie) nalezy przeprowadza¢ na
probnych powierzchniach i uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

4, TRANSPORT

Transport wyrobdw lakierowych i rozcieficzalnikow winien odbywac sie z zachowaniem obowigzujacych przepisow o przewozie materiatow
niebezpiecznych, okreslonych w normach przedmiotowych i wg PN-89/C-81400.

Materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w szczelnie zamknietych, oryginalnych opakowaniach producenta. Materialy nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w warunkach okreslonych przez producenta.

5, WYKONANIE ROBOT

Prace zwigzane z przygotowaniem podtoza i nanoszeniem powtok antykorozyjnych nalezy wykona¢ z zachowaniem zasad BHP, stosujac
odziez, rekawice i okulary ochronne. Nalezy unika¢ kontaktu materiatdw ze skora i oczami oraz unika¢ wdychania opardw z materiatow.
Zabezpieczenie antykorozyjne powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa, w ktorej przewidziano malowanie konstrukcji, w tym:

. warstwy gruntujace

. warstwy nawierzchniowe
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Powierzchnie przewidziane do malowania nalezy oczysci¢. Oczyszczenie polega na usunigciu z powierzchni stalowych zanieczyszczen w
postaci zgorzeliny, rdzy, ttuszczéw i smardw, kurzu i pytu, wilgoci i resztek z procesu spawania. Podstawowg czynnoscig jest usuniecie
zgorzeliny i rdzy, co nalezy wykonac przy pomocy metody strumieniowo-$cieralnej (piaskowanie). Powierzchnie nalezy oczysci¢ do Il1°
stopnia czysto$ci. Ocena stopnia czysto$ci nastepuje wg PN-ISO 8501-1. Sposdb czyszczenia pozostawia sie do uznania Wykonawcy,
musi on jednak gwarantowa¢ uzyskanie wymaganego stopnia czystosci i byC zaakceptowany przez Inzyniera. Inzynier ma prawo
dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie powtoki malarskie;.

Chropowato$¢ powierzchni nie powinna przekracza¢ Rz = 25 75 mm.

Przygotowanie powierzchni do malowania, naniesienie zestawu malarskiego nalezy wykona¢ w wytworni. Na Terenie Budowy, po
montazu, zachodzi konieczno$¢ wykonania tych prac w stykach i miejscach uszkodzen powtok w czasie transportu.

Powtoki nanosi¢ w temperaturach otoczenia zgodnych z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontroli podlegaja:

. sprawdzenie przydatnosci materiatow do robét (okres przydatno$ci do uzycia, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, jako$¢ na
podstawie atestu producenta),

. odbidr stopnia czystosci powierzchni przed naniesieniem powtok (kontrola biezaca, wizuaina),

. sprawdzenie zgodnosci wykonywanego pokrycia antykorozyjnego z dokumentacijg projektowa,

. ocena wizualna pokrycia (jednorodno$¢, brak pecherzy i zluszczen),

. pomiar grubo$ci naniesionych powtok,

. pomiar przyczepno$ci pokrycia do podioza.

Ocena poszczegdlnych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

. 1 MG (tona) - dla konstrukciji stalowej zabezpieczonej antykorozyjnie.
8. ODBIOR ROBOT

Zasady dotyczace odbioru robét podane sg w ST ,Wymagania ogoine”.

Odbioru pokry¢ malarskich nalezy dokona¢ dwukrotnie:

. odbidr pokry¢ malarskich wykonanych w wytwémni,

. odbior ostateczny pokrycia malarskiego po ukoriczeniu montazu.

Zakres kontroli - jak w pkt. 6.

Badanie grubosci powtok i przyczepnosci do podtoza wykonuje sie zgodnie z PN. Grubos¢ powtoki oznacza sie metodg nieniszczaca.
Grubo$¢ ocenia sig jako $rednig arytmetyczng z kilku pomiarow w miejscach wskazanych przez Inzyniera. Grubo$¢ powtoki winna by¢
zgodna z warto$cig podang w dokumentacii projektowej i zaleceniami producenta.

Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej uznaje siega wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary, z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i przywotanych normach,
daja wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Podstawe rozliczenia i ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie ceny
jednostkowej okreslonej w dokumentach kontraktowych (ofercie) oraz iloci robdt potwierdzonych w ksigzce obmiaru przez Inzyniera.
Cena jednostkowa obejmuije:

. prace przygotowawcze,

. zakup, transport i skladowanie materiatow,

. montaz i demontaZ rusztowan i pomostéw roboczych,

. oczyszczenie podioza przez piaskowanie,

. wykonanie powtok antykorozyjnych (warstw gruntujacych i nawierzchniowych),

. badania i pomiary wymagane przez ST lub zlecone przez Inzyniera.

Cena jednostkowa zawiera zapas na odpady i ubytki materiatowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-71/H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej Srodowiska. Zastapiona przez: PN-84/H-
97080.06 Ochrona czasowa -- Warunki Srodowiskowe ekspozycii

PN-74/C-81515 Farby i lakiery. Oznaczanie grubo$ci powtoki. Zastapiona przez : PN-EN ISO 2808:2000

PN-80/C-81531 Farby i lakiery. Metoda siatki nacie¢ Zastapiona przez : PN-EN ISO 2409:1999

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-1SO 8501-1:1996/Ap1:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw. Wzrokowa ocena
czystosci powierzchni. Stopnie skorodowania i stopnie przygotowania niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy stalowych po
catkowitym usunieciu wcze$niej natozonych powtok

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

PN-EN ISO 12944-1:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukciji stalowych za pomoca ochronnych systemdw malarskich -
Czes¢ 1: Ogblne wprowadzenie

PN-EN ISO 12944-4:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni
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PN-EN 1SO 12944-5:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery -- Ochrona przed korozjg konstrukgji stalowych za pomoca ochronnych systeméw
malarskich -- Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzor prac malarskich

PN-EN ISO 8504-1:2002 Przygotowanie podfozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Metody
przygotowania powierzchni -- Cze$¢ 1: Zasady ogdine

PN-EN 1SO 8504-2:2002 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Metody
przygotowania powierzchni -- Cze$¢ 2: Obrdbka strumieniowo-$ciena

PN-EN 1SO 8504-3:2004 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Metody
przygotowania powierzchni -- Cze$¢ 3: Czyszczenie narzedziem recznym i narzedziem z napedem mechanicznym

PN-EN ISO 11126-1:2001 Przygotowanie podtozy stalowych przed naktadaniem farb i podobnych produktéw -- Wymagania
techniczne dotyczace niemetalowych $ciermniw stosowanych w obrébce strumieniowo-$ciernej -- Cze$¢ 1: Ogolne wprowadzenie i
klasyfikacja

WSZELKIE ROBOTY UJETE W SPECYFIKACJI WYKONAC W OPARCIU O AKTUALNE OBOWIAZUJACE NORMY | PRZEPISY
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