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T INZYNIEROW
e BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-230/2016 Poznan, dnia 21 czerwca 2016 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12 ust. 2, 3 14
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 290) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Ireneusz Stawiszynski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 28 czerwca 1963 r. w Tarnowce

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0123/POOD/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg ezlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby InZzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

y S

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na:-’pb'ds'taﬁfie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Ireneusz Stawiszynski jest

upowazniony w specjalnodci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I'T wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obicktu budowlanego, takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Skfad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:...r?..,(f‘..:...t..’f .........

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:............... fk\_ ....................
‘\\ | \

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:......... ,E LZX: 3

Otrzymuja:

1. Pan Ireneusz Stawiszynski
77-400 Ztotow, ul. Koscielna 7/4

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a



L INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-T2J-DRK-WHK *

Pan Ireneusz Stawiszyrski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0331/10

adres zamieszkania ul. Jarzebinowa 11, 77-400 Ztotow

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-12 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

Przebudowa drogi gminnej w zakresie przebudowy, poszerzenia jezdni oraz przebudowy zjazdow

m. Strzeczona dz. nr 550, obrgb Strzeczona, gm. Debrzno

Podstawa opracowania:

1L

II1.

1) Umowa na wykonanie projektu z Gming Debrzno.
2) Ustawa o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204 poz. 2086).
3) Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 16.124).
4) Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500.
5) Wizja w terenie i pomiary uzupelniajace.
6) Uzgodnienia dokonane z zainteresowanymi stronami
7) Obowigzujace przepisy i katalogi.
Cel opracowania:

Celem opracowania jest przedstawienie rozwiazan technicznych przebudowy drogi gminnej
w miejscowosci Strzeczona w gminie Debrzno. Opracowanie niniejsze nie zawiera wytycznych z
zakresu organizacji rob6t drogowych. Roboty drogowe w podstawowym zakresie, powinny by¢ re-
alizowane wg kolejnosci zgodnej z liczba porzadkowa poszezegélnych pozycji przedmiaru robot z
uwzglednieniem uwarunkowan wynikajacych z proceséw technologicznych poszczegdlnych rodza-

jow robot.
W zakres inwestycji wchodza:
. roboty przygotowawcze i rozbiérkowe,
. wykonanie robét ziemnych pod projektowane nawierzchnie,
. wykonanie podbudowy i nawierzchni poszerzenia jezdni oraz zjazdow,
. wykonanie paboczy,
. profilowanie przylegtego terenu,
. roboty porzadkowe i wykonczeniowe.

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbgdnych
pozwolen.

Lokalizacja i sytuacje

Projektowana droga gminna przebiega w terenie zabudowanym. Droga zlokalizowana jest w
obrebie geodezyjnym Strzeczona na terenie gminy Debrzno.

Projektowana inwestycja zamyka si¢ w granicach dziatki o numerach geodezyjnych:

- 550 w obrebie geodezyjnym Strzeczona bedacych pasem drogowym.

Stan istniejacy

Obecnie droga o nawierzchni wykonanej z betonu asfaltowego o szerokosci jezdni od 3,5 m
do 3,60 m, z poboczami gruntowymi ktérymi odbywa si¢ ruch pieszy. Szerokosci pasa drogowe-
go wynosi od 9.5 m do 11,5 m. W miejscu projektowanego poszerzenia wystepuja tereny zielone
porosniete trawa. Teren posiada zréznicowania wysokosci.

Urzadzenia projektowane
Droga w planie
Projekt obejmuje wykonanie odcinka poszerzenia jezdni w pasie drogi gminnej stanowiacej
dojazd do posesji oraz gruntéw rolnych w m. Strzeczona. O$ projektowanej trasy pokrywa si¢ cze-
$ciowo z istniejaca. Poszerzenie zaprojektowano naprzemiennie po obu stronach istniejgcej jezdni.
Wszystkie elementy projektowanego poszerzenia oraz zjazdow mieszcza si¢ w istniejacym pasie
drogowym.
Szerokosci projektowanej nawierzchni poszerzenia wynosi 1,50 m o nawierzchni z betono-
wej kostki brukowej. Projektuje si¢ rowniez przebudowe istniejacych zjazdow do posesji o szero-
kosci dostosowane] do istniejacych bram wjazdowych od 3,40 do 4,50 m.



Parametry techniczne projektowanej drogi:

- kategoria drogi: gminna

- klasa techniczna: »D” (dojazdowa)

- rodzaj przekroju drogi: jednojezdniowa, dwukierunkowa
- obciazenie ruchem KR1

- szerokos¢ poszerzenia : 1,50 m;

- szerokos¢ poboczy gruntowych: 0.75m

Na catej diugosci poszerzenia projektuje si¢ spadek jednostronny 2%.
Elementy linii trasowania drogi gminnej w Strzeczona (rys 2)

Os trasy skiada sie z odcinkéw prostych i tukéw poziomych.
Jezdnia w przekroju podiuinym

VL

VIL

Projektowane uksztaltowanie wysoko$ciowe niwelety poszerzenia dostosowane jest do istniejace]
konstrukcji nawierzchni.

Przekroje normalne

Projektuje sie konstrukcje nawierzchni poszerzenia i zjazdéw jak ponizej:

a) konstrukcja poszerzenia:

e w-wa nawierzchni betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, pow. 383 m*

e w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

e w-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 25 cm

e w-wa gruntu stabilizowanego cementem 0 RM 5 MPa gr. 15 cm

b) konstrukcja zjazddw:

e w-wa nawierzchni betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, pow. 166 m*

e w-wa podsypki cem.-piaskowej 1:4 gr. 5 cm,

e w-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 gr. 25 cm

e w-wa gruntu stabilizowanego cementem o RM 5 MPa gr. 15.

c) krawezniki:

e kraweznik betonowy opornik 12x25 na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 wbudo-
wany przy krawedzi jezdni bitumicznej wysokoéciowo zréwnany z nawierzchnig istniejaca.
Szczeline pomiedzy jezdnig a opornikiem wypehi¢ betonem C 12/15.

e obrzeze betonowe 8x30 na tawie betonowej C 12/15.

d) Pobocza gruntowe:
Pobocza drogowe gruntowe wyprofilowa¢ wykonujac porzadkowanie pasa drogowego o
spadku 4% w kierunku jezdni.

Odwodnienie
Odwodnienie bedzie zapewnione poprzez nadanie odpowiednich spadkéw podiuznych i po-
przecznych poszerzenia w granicach pasa drogowego do istniejacego rowu.

VIII. Roboty ziemne

IX.

W projekcie uwzgledniono roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie elementéw poszerze-
nia i zjazdow,
Wykopy

Wykopy wstepuja jako koryta pod nawierzchnie jezdni, zjazdu. Wykopy wykonywane spo-
sobem mechanicznym koparkami. Transport gruntu samochodami samowytadowczymi. Dno wy-
kopéw (koryt), nalezy wykona¢ zgodnie ze spadkiem poprzecznym i podtuznym projektowanych
elementéw, a podioze nalezy wyprofilowaé i zagesci¢ sprzgtem mechanicznym wibracyjnym
(walce, piyta, itp.) z uzyskaniem wymaganego wskaznika zageszczenia.
Nasypy

Nasypy i zasypania, nalezy wykonywa¢ warstwami z ich kazdorazowym zageszczeniem do
wymaganego wskaznika zageszczenia. Grubosci wykonania kazdej z warstw nalezy dostosowa¢
do rodzaju zastosowanego sprzetu zaggszczajacego.

Zielen
Na terenie objetym opracowaniem nie planuje si¢ nasadzen nowych drzew.



X.  Rozbidrki elementéw drogi i jej wyposazenia
W trakcie realizacji inwestycji przewiduje sie regulacje krawedzi bitumicznej na wiaczeniu
projektowanej nawierzchni.
XI.  Plac budowy
W celu prowadzenia robét na terenie pasa drogowego nalezy zabezpieczy¢ w/w teren wg
planu BIOZ oraz przepiséw prawa o ruchu drogowym i budowlanego oraz BHP i ppoz.
XII. Wykonanie i odbiory obiektw/robét
Warunki wykonania i odbioru robét dla budowanej drogi, zostaty okreslone w niniejszym
projekcie oraz uszczegélowione w ,,Szczegétowych specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robét” jako odrebna czes¢ dokumentacji projektowe;.
XIII. Koszt robot
Koszt realizacji, dla rozpatrywanego odcinka drogi zostat okreslony w ,Kosztorysie inwe-
storskim”, jako odrebna czesé dokumentacji projektowej.
XIV. Wplyw obiektu/robét na srodowisko
Wykonanie objetej niniejszym projektem przebudowy drogi poprawi stan srodowiska. Wy-
konanie nowej nawierzchni z betonowej kostki brukowej zmniejszy zapylenie oraz polepszy si¢
odprowadzenie wody na pobocza i pobliskie tereny, poprawi komunikacje i bezpieczenstwo
uczestnikow ruchu.
XV. Wytyczne realizacji projektu
Przed realizacja ninigjszego projektu nalezy:
- Dokona¢ zgloszenia budowy — Inwestor budowy
_ Opracowaé projekt ,,Oznakowania czasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia terenu robot
prowadzonych w pasie drogowym” — Wykonawca robot.
Realizacja niniejszego projektu moze nastapié po zgtoszeniu zamiaru prowadzenia robot
przez Wykonawcg robot do:
~ Urzedéw i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa budowlanego,
~ Urzedéw i Instytucji wynikajacych z przepiséw prawa o ruchu drogowym,
— Wiascicieli i Administratoréw urzadzen infrastruktury nadziemnych i podziemnych zlokalizo-
wanych na terenie obiektw/robot.

UWAGA:
W czasie prowadzenia robo6t ziemnych nalezy bezwzglednie zwraca¢ uwage na istniejace lub

tez uprzednio wykonane uzbrojenie terenu.

Do robét przystapié po uprzednim, dokladnym zlokalizowaniu istn. uzbrojenia. W obrebie
ww. uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie, pod nadzorem zainteresowanych instytucji. Wlazy do
studzienek oraz zasuwy wodociagowe dostosowaé wysokosciowo do projektowanych nawierzchni
drogowych. Prace te wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem zainteresowanych stron.

Istniejace uzbrojenie kablowe sieci energetycznych i teletechnicznych pod nawierzchniami
zjazdow zabezpieczy¢ za pomocg rur dwudzielnych typu AROT.

Projektowal:




INFORMACJA BIOZ
BRANZA INZYNIERYJNO - DROGOWA
do projektu budowlanego budowy drogi gminnej w m. Strzeczona.

INWESTOR:
Gmina Debrzno
ul. Traugutta2 , 77-430 Debrzno

OBIEKT BUDOWLANY:

NAZWA: Przebudowa drogi gminnej w m. Strzeczona w zakresie przebudowy
drogi

KATEGORIA OBIEKTU: XXV

ADRES: dziatka nr ewid.: 550

PROJEKTANT:

Numer i zakres uprawnien bu-

Funkcja Nazwisko imig/adres dowlanych Data i podpis
mgr inz. Ireneusz Stawiszynski | WKP/0123/POOD/16
PROJEKTANT | ul. Jarzebinowa 11 Do projektowania bez ograniczen w

77-400 Ztotow specjalnosci inzynieryjnej drogowej




Informacja dotyczaca bezpieczernstwa i ochrony zdrowia
1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora
1.2, Projekt budowlany

2.0. INWESTOR
Gmina Debrzno

3.0. LOKALIZACJA INWESTYCII

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Debrzno w obrebie geodezyjnym Strzeczona na dzialce o
nr ewid. 550

4.0. ZAKRES I KOLEJNOSC ROBOT CALEGO ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

Zakres robot obejmuje przebudowy drogi gminnej stanowiacej dojazd posesji m. Strzeczona.

Kolejnosé robot:
 roboty przygotowawcze i rozbiorkowe,
+ wykonanie rob6t ziemnych pod projektowane nawierzchnie,
+ wykonanie podbudowy i nawierzchni poszerzenia i zjazdow,
+ wykonanie poboczy,
- profilowanie przyleglego terenu,
+ roboty porzadkowe i wykonczeniowe,

50. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

W sasiedztwie rozpatrywanej inwestycji znajduje si¢ rzadka zabudowa wiejska, tereny niezagospo-
darowane, pola uprawne. Teren pod projektowana inwestycje jest terenem czesciowo uzbrojonym. Istnie-
jace uzbrojenie terenu wg mapy sytuacyjno-wysokosciowe;.

6.0. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

- wykonanie projektowanej nawierzchni i podbudowy poszerzenia i zjazdow,
= roboty prowadzone w pasie drogowym.

7.0. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU NA
SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI 1

OBIEKTY SASIEDNIE
7. 1. Zaopatrzenie i jakos¢ wody oraz ilosé, jakosc i sposéb odprowadzenia sciekow

W trakcie budowy i eksploatacji obiektu nie zachodzi potrzeba dostarczania wody i odprowadzania
sciekow.
7.2.  Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow pytowych i plynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania

W przypadku powyzszej inwestycji nie zachodzi emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych oraz zapachow uciazliwych.

7.3.  Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadiow
Nadmiar odpadéw pochodzacych ze $cinki nawierzchni bitumicznej nalezy skiadowac bezposéred-
nio na samochdd samowyladowczy i wywiez¢ do utylizacji.



7.4. Emisja halasu oraz wibracji, a takze promieniowania

W przypadku przebudowy drogi emisja hatasu i wibracji ulegnie zmniejszeniu - obecnie ruch od-
bywa sie po drodze gruntowej.

7.5. Wplyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnig
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

W przypadku realizacji tej inwestycji brak wptywu odprowadzonych wod deszczowych na srodo-
wisko, na powierzchnie ziemi, w tym glebe oraz na wody powierzchniowe i podziemne.

7.6. Uwagi koricowe

Zgodnie z zataczona informacja BIOZ nie zachodzi zagrozenie zdrowia ludzi przy realizacji tej
inwestycji, a tym bardziej podczas jej eksploatacji.
Calo$é prac wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych, przepisami BHP oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot.
Przedsiewziecie ma na celu poprawe komfortu i bezpieczefistwa ruchu drogowego oraz poprawe warun-
kéw odwodnienia pasa komunikacyjnego.
Projektowane zmiany istnigjacego stanu beda mialy pozytywny wplyw na érodowisko, jego obecne i
przyszte wykorzystanie.

8.0. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI RO-
BOT BUDOWLANYCH
Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowia roboty wykonywane w pasie drogowym, w
tym roboty zatadunkowe i rozladunkowe elementoéw o duzym cigzarze oraz o wysokiej temperaturze.

90. SPOSOBPROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- instruktaz ogélny przed przystapieniem do robot budowlanych na placu budowy

- instruktaz stanowiskowy przed rozpoczeciem robét niebezpiecznych (w pasach drogowych, w
strefie pracy dZzwigu),

- szkolenia udokumentowane na pi$mie przez prowadzacego szkolenie i szkolonego.

10.0. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEN-
STWOM W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

1. Roboty w pasie drogowym moga wykonywa¢ wylacznie pracownicy w ubraniach ochronnych
obeznani z wykonywaniem robot drogowych, przeszkoleni zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

2. Wystarczajace i powszechnie stosowane srodki techniczne przy robotach
drogowych stanowia urzadzenia bezpieczenstwa ruchu i oznakowania robdt przewidziane w pro-
jekcie organizacji ruchu na okres prowadzenia robot w pasie drogowym.

3. Przy pracach w niebezpiecznych wykopach zapewni¢ wlasciwa obudowe

wykopu.

Wykonanie prac niebezpiecznych w zespotach min.2 osobowych.

Zapewnienie dostgpnosci do telefonu w biurze Kierownika Budowy w celu powiadomienia stuzb

ratowniczych.

o e
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OZNACZENIA:

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO CHODNIKA i ZJAZDU

1. Warstwa z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm

2. Podsypka cem-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

3. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0-31,5 mm gr. 25 cm
4. w-wa gruntu stabilizowanego cementem RM 5 MPa gr. 15 cm.

UKLAD WARSTW - krawgznik
5. Kraweznik betonowy (opornik) 12x25
6. tawa betonowa z oporem beton C 12/15 gr 10 cm

UKELAD WARSTW - obrzeze

7. Obrzeze betonowe 8 x 30
8. Lawa betonowa z oporem C 12/15 gr. 5 cm

Szczegdt opornika skala 1:10
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OZNACZENIA:

- proj. nawierzchnia zjazdu z bet. kostki brukowej gr 8 cm

- projektowany kraweznk drogowy 12x25
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Orange Polska S.A. Gmina Debrzno
Domena Hurt ul. Traugutta 2
Zarzgdzanie Zasobami Sieci i IT, 77-310 Debrzno
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury

i Obstugi Klienta

ul. Batuckiego 10/12, 93-273 kédz

tel.: 503 101 883

kédZ, 23 marzec 2020r.

Numer pisma: TTISILU/ET.215-11508/20
Temat: przebudowa drogi gminnej w Strzeczona, gm. Debrzno.

Szanowni Panstwo,

informujemy, Ze uzgadniamy projekt przebudowy drogi gminnej (dziatka o nr ewidencyjnym 550)
w m. Strzeczona, gm. Debrzno.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spelnienie nastepujgcych warunkéw, ktére sg integralng
czescig uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystapieniem do robdt, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystapienia o nadzér wiascicielski dostepne sa na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
Scigania.  Zgloszenie/Wniosek o  nadzér  wiascicielski mozna  przestaé  ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdarisk
e-mail: DISU.RNWUUIilGdynia@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obregbie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé zgodnie z normami
i przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Gdarisku;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzié za pomoca
przekopéw kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzgdzen nienaniesionych na

Orange Polska Spdia Akcyjna 2 siedziba | adresem w Warszawie (02-326) przy Al Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dis most. Warszawy
XIl Wydziai Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-985. 2 Pokrytym w calodci kapitaiern zakindowym wynoszacym 3.937.072.437 zotych



planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela ORANGE POLSKA SA!
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Gdarisku oraz inspektora nadzoru;’

~ 4. W migjscach projektowanej nawierzchni jezdnej oraz zjazdéw istniejacg infrastrukture teletechniczng
nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesunieciem poprzez zastosowanie rur dwudzielnych
grubosciennych. Dodatkowe szczegély zabezpieczenia ustalié na roboczo z naszym przedstawicielem.
Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajagcy stan istniejacy.

5. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom istniejacej infrastruktury do
projektowanej niwelety. Zachowa¢ normatywne przykrycie kabli doziemnych. Koszty regulacji ponosi
naruszajgcy stan istniejgcy

6. Miejsca zblizers i skrzyzowar oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegajg obowigzkowi zgltoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

7. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma - wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;.

8. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczeg6ino$ci w wyniku
niedotrzymania wymagari i warunkéw okre$lonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A.,

obciazy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,

a takze innymi karami administracyjnymi.
£aczna wysokos¢ roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé

nawet kwoty kilkuset tysiecy ziotych polskich;

9. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika. Naleznosé nalezy uregulowacé
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencia.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat
do celow stuzbowych 1 kpl. planéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Elzbieta Tybura
(1
Gtéwny Specjalista
Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta
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