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Rów przydrożny kryty
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POBOCZE

geowłóknina igłowana zakład 20cm szpilkowana

podsypka żwir 8/20mm
geowłóknina igłowana zakład 20cm szpilkowana

zasypka żwir 10/63mm
rura DN250 perforowana

Dołączenie do
stanu istniejącego

+0.03
2% -0.05

-0.02

Krawężnik najazdowy 15x22 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd z kostki betonowej

Szczegół 2

B

Dołączenie do
stanu istniejącego

2%

PRZEKRÓJ NORMALNY
zjazd bitumiczny

B'

szer. zmienna wg. planu syt.

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

szer. zmienna wg. planu syt.

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

PRZEKROJE NORMALNE 
odcinki chodnika przylegającego do drogi
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Barwa, wzór i ułożenie kostek brukowych
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Kostka prostokątna 10x20 kolor szary

Legenda

CHODNIK SZCZEGÓŁY

Szczegół konstrukcji chodnika 
przy przejściu dla pieszych

2%-0.12

C

0.12 2.00 zm. wg PZT

CHODNIK

płytki/kostka bet. z wypustkami
szer. 0,4m

Opornik betonowy 12x25 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe
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przekrój szlakowy hm 9+430-9+605, hm 11+303-13+296 
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POBOCZE POBOCZE
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-0.06

1:1,5
-80.0

1:1,5

Dołączenie do
stanu istniejącego

1:1,5-80.0

1:1,5

1.00

Dołączenie do
stanu istniejącego

opornik 12x25cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

E EE

D

1.00

-0.09

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY
połączenie jezdni istniejącej z projektowaną

Uwagi
- połączenie nawierzchni istniejącej i projektowanej wzmocnić poprzez ułożenie pasma 
geosyntetyku o szerokości 2,0m pod nową warstwę ścieralną. Należy zastosować siatkę 
szklano-węglową (wiązki włókien szklanych w kierunku wzdłużnym, włókien węglowych w 
kierunku poprzecznym) wstępnie powlekanych warstwą asfaltu o wytrzymałości na rozciąganie 
wszerz min. 200kN/m, wzdłuż min. 120kN/m.
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taśma uszczelniająca asfaltowo-kauczukowa

rów przydrożny kryty 50x70cm 
z wypełnieniem kruszywem
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2.00 wg. PZT
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AKrawężnik drogowy 15x30 cm
Podsypka cem.-piask. 5 cm

Ława betonowa C12/15 z oporem
Podłoże gruntowe

2%

C

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

Obrzeże betonowe 8x30 cm
Podsypka cem.-piask. 3 cm
Ława betonowa C12/15 z oporem

E/D

Tytuł opracowania:

Data opracowania:

 drogowa

Branża

Projekt:

Zespół projektowy

Opracował

Projektował

Przekroje normalne

mgr inż. Antonino GRACEFFA

Rys. nr:

Imię i nazwisko

Skala:

nr uprawnień

1:50
podpis

10/2023

Przebudowa drogi powiatowej
1609P na odc. R ąbczyn – Mirkowice

Sprawdził 53/Gd/97mgr inż. Marek Kosiedowski

WAM/0216/PBD/21mgr inż. Marek LECHICKI

Warstwa wiążąca AC16W 5cm

A Nawierzchnia drogi

Warstwa ścieralna SMA 11 4cm

Podbudowa zasadnicza AC22P 7cm
Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm

Podsypka cem.-piask. 4 cm
Kostka betonowa 8 cm

B Zjazdy z kostki

Mieszanka związana cementem C3/4<6MPa 22cm

B' Zjazdy bitumiczne

Warstwa wiążąca AC16W 8cm

Kruszywo naturalne CBR>35% k>8m/d 10cm

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm
Mieszanka związana cementem C3/4<6MPa 22cm
Kruszywo naturalne CBR>35% k>8m/d 10cm

Warstwa ścieralna SMA 11 PMB 4cm

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm
Mieszanka związana cementem C3/4<6MPa 22cm
Kruszywo naturalne CBR>35% k>8m/d 10cm

Podsypka cem.-piask. 3 cm
Kostka betonowa 6 cm

C Chodniki

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 15cm
Mieszanka związana cementem C3/4<6MPa 15cm
Kruszywo naturalne CBR>35% k>8m/d 10cm

Podsypka cem.-piask. 4 cm
Kostka betonowa bezfazowa czerwona "behaton" 8 cm

D Pobocze z kostki

Podbudowa  KŁSM 0-31,5 20cm
Mieszanka związana cementem C3/4<6MPa 22cm
Kruszywo naturalne CBR>35% k>8m/d 10cm

E Pobocze z kruszywa

Podłoże gruntowe
Pobocze z kruszywa KŁSM 0/31,5  20 cm

Uwagi:
- występujące na tym rysunku wartości szerokości, pochyleń, elementy i 
urządzenia drogowe, występują w przeważającej części opracowania, 
są one jednak wielkościami zmiennymi, ponadto mogą występować 
inne elementy czy urządzenia drogowe wynikające ze szczegółowych 

poprzecznych i konstrukcyjnych
- szerokość nawierzchni zgodnie z PZT
-  kolorystyka podlega akceptacji inwestora
- w miejscach gdzie nawierzchnie zlokalizowane są nad rowem 
wykonać rów kryty jak na rysunku, w lokalizacji jak na PZT 
- odwodnienie krawężnikowe systemowe ma za zadanie odprowadzić 
wodę z drogi do rowu w miejscu gdzie chodnik przylega do drogi, 
odwodnienie zastosować w miejscach jak na PZT 

3.1 PB


